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T.1.1 TEHNIČNO POROČILO 
Projekt: Ureditev državne kolesarske povezave R28 Brestanica - Kozje - Podčetrtek - 

Šentjur, v območju občin Bistrica ob Sotli - Kozje - Krško 
DKP: R28 Brestanica - Kozje - Podčetrtek - Šentjur;  
Odseki DKP: Odsek Bistrica ob Sotli - Kozje - Krško 
Pododsek Podsreda – Železno (FAZA 1) 
Št. projekta: 1001/20 
Št. načrta: 1001/20KP 
Datum: avgust 2020 

T.1.1/1 SPLOŠNO 

Po naročilu DRSI Ljubljana izdelujemo projektno dokumentacijo DGD in PZI ureditev državne 
kolesarske povezave R28 na območju občin Bistrica ob Sotli - Kozje - Krško v dolžini cca. 24 km. 

 
Slika 1: Prikaz predmetnega odseka v širšem cestnem omrežju 

Predmetna projektna dokumentacija obravnava ureditev trase državne kolesarske povezave 
R28 med naseljema Bistrica ob Sotli in Brestanica. Začetek kolesarske povezave R28 se prične v 
križišču državnih cest R1-219, odseka 1421 in 1241 z državno cesto R2-423, odsek 1283, v 
naselju Bistrica ob Sotli. Kolesarska povezava proti meji z Občino Kozje poteka po oziroma ob 
državni cesti R2-423/1283 in nato po občinskih cestah ter državni cesti R2-422/1333 do meje z 
občino Krško (naselje Koprivnica).  
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Kolesarska povezava nato poteka ob državni cesti R2-422/1333 in po občinskih cestah do 
naselja Brestanica, kjer se kolesarska povezava naveže na predvideno državno kolesarsko 
povezavo G17. 
Osnovo (osnovna varianta projektne rešitve) za ureditev državne kolesarske povezave R28 
predstavljajo Strokovne podlage »Kolesarske povezave v Savinjski regiji - uskladitev prioritet 
kolesarskih povezav po etapah ter določitev pravnih podlag za poseg v prostore, ki jo je izdelala 
Razvojna agencija Savinjske regije, d.o.o., Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje ter izdelan in s strani 
Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo potrjen Dokument identifikacije investicijskega 
projekta- NRP št. 13-001 KOLE- Ureditev DKP v Savinjski regiji. 

T.1.1/2 OPIS POTEKA DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE 

T.1.1/2.1 Odsek Bistrica ob Sotli - Kozje - Brestanica 

Območje občine Bistrica ob Sotli 
Začetek kolesarske povezave R28 se prične v križišču državnih cest R1-219, odseka 1421 in 
1241 z državno cesto R2-423, odsek 1283, v naselju Bistrica ob Sotli, in sicer z navezavo na 
projekt IDP Daljinska kolesarska povezava D8, št. projekta 1458/3, izdelovalec Lineal d.o.o. 
Prvih 700 m kolesarske povezave (do zaselka Zagaj) je bil zgrajen pred leti. V nadaljevanju je 
predvidena novogradnja enostranske dvosmerne kolesarske poti ob regionalni cesti 
R2-423/1283, v dolžini 2.560 m do km 2+560. V nadaljevanju je kolesarska povezava 
predvidena po vozišču lokalne ceste LC 318111 (1288/3 k.o. Trebče) ter javne poti JP 818251, 
ki se asfaltira. Na regionalno cesto R2-423/1283 se kolesarska povezava priključi v km 2+335, 
kjer je tudi meja z občino Kozje. 
Dolžina kolesarske povezave v Občini Bistrica ob Sotli je približno 4,8 km. 

 
Slika 2: Prikaz začetka trase v Bistrici ob Sotli 
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Slika 3: Začetek novogradnje enostranske dvosmerne kolesarske steze 

 
Slika 4: Prikaz mesta, kjer se kolesarska odcepi od regionalne ceste ter nadaljuje po občinski cesti 

 

 
Slika 5: Prikaz mesta, kjer se kolesarska ponovno priključi regionalni cesti  
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Območje občine Kozje 
.1 Pododsek 1: meja z občino Bistrica ob Sotli - Podsreda 
Kolesarska povezava se od točke priključitve javne poti JP 818251 na regionalno cesto 
R2-423/1283 v km 2+335 vodi ob regionalni cesti (novogradnja enostranske dvosmerne 
kolesarske poti). V km 1+800 (stacionaža regionalne ceste R2-423/1283) kolesarska pot z brvjo 
prečka potok Sušica. Po cca 800 m v km 1+540 (stacionaža regionalne ceste R2-423/1283) 
kolesarska pot z brvjo prečka potok Bistrica ter nadaljuje vzporedno ob levi strani potoka 
(gorvodno) ob gozdnem robu, do priključka javne poti JP 681512, kjer se prične Pododsek 2.  

Dolžina pododseka je približno 2,5 km. 

 
Slika 6: Prikaz začetka trase v občini Kozje 

 

 
Slika 7: Lokacija prečkanja potoka Sušica 
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Slika 8: Lokacija, kjer se kolesarska povezava odcepi od regionalke, ter prečka potok Bistrica 

 

.2 Pododsek 2: Podsreda - Železno 
Trasa DKP se vodi po javni poti JP 681512 v dolžini cca. 175 m ter se nato preusmeri na 
nekategorizirano pot, ki je nekoč služila kot prečnica (bližnjica) za domačine, ki živijo v 
zgornjem delu Podsrede. Pot je urejena v dolžini nekaj 10 m v spodnjem delu, kjer je zazidava. 
V nadaljevanju preide v gozd in se začne strmo dvigati po neurejeni gozdni poti. Ta odsek poti 
skozi gozd je tudi najstrmejši del na celotni kolesarski poti. Dolžina poteka po nekategorizirani 
poti je 590 m. V tem delu je predvideno, da bo za lastnike zemljišč dovoljen tudi traktorski 
promet. Za tem se kolesarska pot, pri stanovanjskem objektu Podsreda 98, priključi na urejeno 
javno pot JP 681043 Železno - Strmec in po njej nadaljuje skozi naselje Železno, kjer se 
JP 681043 priključi na javno pot JP 681041 (kolesarski promet se vodi po cesti). Kolesarska 
povezava, ki poteka po vozišču javnih poti, se po 900 m priključi na državno cesto 
R2-422/1333, kjer se Pododsek 2 tudi zaključi.  

Dolžina pododseka je približno 1,6 km. 

 

 
Slika 9: Prikaz predvidene trase po nekategorizirani poti v občini Kozje  
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Slika 10: Priključek  LC 181011 na R2-422/1333, v km 2.5, kjer se zaključi  pododsek 2 

 

.3 Pododsek 3 
Pododsek 3 ni predmet tega projekta. Kolesarska povezava se uredi v sklopu ločenega projekta 
"PZI obnova regionalne ceste R2-422/1333 Podsreda-Brestanica od km 2+100 do km 5+260". 
Potek pododseka se predvideva ob državni cesti R2-422/1333 v smeri proti naselju Koprivnica. 
Pričetek pododseka je na priključku javne poti JP 681041 na omenjeno državno cesto, konec pa 
pri občinski meji občine Kozje z občino Krško pri naselju Koprivnica. 
Dolžina pododseka je približno 2,8 km. 

 
Slika 11: Prikaz začetka pododseka 3 na priključku javne poti JP 681041 

 
 
  



 
tehnično poročilo štev. načrta: 1001/20KP 

 

PZI, Ureditev državne kolesarske povezave R28 – FAZA 1 (Podsreda – Železno) stran 7 od 27 
 

Območje občine Krško 
Območje DKP, ki poteka od meje z občino Kozje v km 5+280 do km 5+840, kjer se odcepi od 
regionalne ceste ter nadaljuje po občinski cesti JP 691751, ni predmet tega projekta. 
Kolesarska povezava se uredi v sklopu ločenega projekta "PZI rekonstrukcija ceste R2-422/1333 
Podsreda-Brestanica od km 5+280 do km 5+850 skozi Koprivnico". 

 
Začetek obravnavanega odseka v občini Krško je na mestu, kjer se občinska cesta JP 691751 
priključuje na regionalno cesto R2-422/1333 (v km 5+840). 
 

 
Slika 12: Priključevanje JP 691751 na regionalno cesto R2-422/1333 

 
Kolesarka povezava v nadaljevanju poteka po urejenih kategoriziranih občinskih cestah; 
JP 691751 Koprivnica - Jeric Dol - Graben (predvidena dolžina 4150 m) in LC 191061 
Brestanica - Anže - Kost - Zdole (predvidena dolžina 6380 m). Cesta v glavnem poteka ob 
Koprivniškem potoku. Predvidena je označitev kolesarske povezave z ustrezno prometno 
signalizacijo.  

V kraju Brestanica se kolesarska povezava priključi na že izvedeno kolesarsko pot (slika 14), ki 
poteka od priključka JP 692012 Elektrarna - Brestanica mimo gasilskega doma Brestanica ter 
skozi opuščen rudniški predor. Skozi predor poteka urejena atraktivna kolesarska pot (javna 
pot za kolesarje KJ 969411 Železniška postaja – GD) dolžine 960 m (slika 12).  

Takoj za predorom se kolesarska povezava naveže na LC 191091, na kateri so že označeni 
obojestranski kolesarski pasovi. Po cca 490 m se v križišču priključi na regionalno cesto R3-
679/3909. V nadaljevanju trasa DKP poteka ob državni cesti R3-679/3909 (novogradnja 
enostranske dvosmerne poti). Po 70 m se priključi na obstoječo kolesarsko pot (slika 12), po 
kateri se nato po cca. 100 m naveže na izgrajeno DKP G17 Zidani most- Sevnica - Krško - 
Brežice. 
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Slika 13: Prikaz trase v opuščenem rudniškem predoru 

 

 
Slika 14: Prikaz navezave na izgrajeno traso DKP G17 
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Občina Kozje se želi z odsekom Podsreda - Železno prijaviti na sofinanciranje z evropskimi 
sredstvi, zato smo celotno traso kolesarske razdelili na dva dela.  

Predmet tega dela projekta PZI je zgolj pododsek 2: Podsreda – Železno (FAZA 1).  

Nadaljevanje poročila se nanaša za omenjen pododsek. 

T.1.1/3 POPIS ZEMLJIŠČ PO KATERIH POTEKA KOLESARSKA POVEZAVA 

Vključena so zemljišča na pododseku 2: Podsreda - Železno: 

Občina Kozje: 

K.O. 1245 Podsreda: 

1593/3, 1648/1, 80/5, 80/6, 86, 340, 339/1, 1593/1, 338/1, 338/2, *61, 337, 336, 335, 332, 
334, 263, 325, 277, 323, 280, 1593/2, 296, 1591/2 

K.O. 1244 Gorjane: 

1714/1 

 

 
Slika 15: Prikaz predmetnega odseka v ožjem cestnem omrežju 
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Horizontalni potek: Novogradnja kolesarske poti bo potekala po nekategorizirani poti, v dolžini 
590 m. Začne se pri priključku javne poti JP 681512, pri objektu Podsreda 70. Pot je urejena v 
dolžini nekaj 10 m v spodnjem delu, kjer je zazidava, v nadaljevanju pa preide v gozd in poteka 
po neurejeni gozdni poti. V tem delu je predvideno, da bo za lastnike zemljišč dovoljen tudi 
traktorski promet. Za tem se kolesarska pot, pri stanovanjskem objektu Podsreda 98, priključi 
na urejeno javno pot JP 681043 Železno - Strmec. 

Vertikalni potek: Trasa poteka po strmem terenu. Prvih 70 m poteka v 4 - 9 % vzponu, v 
naslednjih 190 m pa se niveleta dvigne na 15 - 22 %. Do konca odseka strmina popusti, in sicer 
na 6 - 15 %. 

T.1.1/4 PROJEKTNE OSNOVE 

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri 
graditvi objektov: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) 
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih 

cestah (Uradni list RS, št. 7/12) 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov 

(Uradni list RS, št. 36/18) 
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05 in 61/17 – 

GZ) 
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1 in 36/18) 
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1) 
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17 

in 59/18) 
- Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11 in 36/18) 
- Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18) 
- Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, št. 29/18) 
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) 
- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16) 
- Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 

52/16, 64/16, 41/17 in 63/17) 
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) 
- Tehnična smernica za graditev: TSG-V-006: 2018 Razvrščanje objektov 
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 

51/14, 57/15 in 26/17) 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/2005) 
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) 
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11) 
- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) 
- Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC) 

 

T.1.1/4.1 Pogoji iz gradbenega zakona (GZ) 

• Izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev 
Po 15. členu GZ morajo objekti izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, 
zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter druge zahteve. 
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Bistvene zahteve za objekte so: 

- mehanska odpornost in stabilnost, 
Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne  bodo 
povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij, večjih od dopustnih 
ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni  opremi zaradi 
večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere 
obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok. 

- varnost pred požarom, 
- higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja, 

Odvodnjavanje padavinskih voda se uredi na higiensko in zdravstveno neoporečen način. 
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z 
odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni 
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. 

- varnosti pri uporabi, 
Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, 
padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi  gibanja vozil. 

- zaščita pred hrupom, 
- varčevanje z energijo in ohranjanje toplote, 

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. 

- univerzalna graditev in raba objektov, 
Predvidena gradnja je zasnovana tako, omogoča uporabo in dostop vsem ljudem, ne glede 
na njihovo morebitno trajno in začasno oviranost z izvedbo klančin in taktilnih označb na 
prehodih za pešce.  

- trajnostna raba naravnih virov. 
Načrtovane rešitve so skladne z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba 
industrijskih odpadkov, ipd). 

 

• Pogoji iz GZ in ZCes 
Dela predvidena s predmetnim projektom, po gradbenem zakonu, spadajo pod vzdrževalna 
dela v javno korist; vzdrževalna dela v javno korist so izvedba takšnih vzdrževalnih in drugih 
del, za katere je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega 
zakona, določeno, da se za zagotavljanje opravljanja določene vrste gospodarske javne službe 
lahko spremenita tudi zmogljivost objekta in z njo povezana velikost objekta. 
Po 5. členu GZ se vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist izvajajo brez 
gradbenega dovoljenja. 
Obravnavani poseg je tudi skladen z 18. členom zakona o cestah, ki dovoljuje posege v 
območju cestnega sveta.   

Rekonstrukcija se bo izvajala v varovalnem pasu ceste in mora biti usklajena s prizadetimi 
lastniki zemljišč in upravljalci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, 
hkrati pa gre za izboljšanje njenih prometnih in varnostnih lastnosti. 

 

• Projektni pogoji in soglasja: 
Projektni pogoji so bili pridobljeni za predmetni projekt v celoti. V nadaljevanju s kratkim 
povzetkom bistvenih zahtev navajamo projektne pogoje, ki se tičejo obravnavanega odseka, tj. 
pododseka 2: Podsreda – Železno.  
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1. TELEKOM Slovenije; projektni pogoji št.: 87496-CE/3807-LM, z dne 06.10.2020 

- Na območju predvidenih kolesarskih poti potekajo obstoječe TK naprave.   

- Na mestih kjer bo TK omrežje oviralo ureditev ceste/kolesarske steze je potrebna njegova 
zaščita in položitev rezervnih cevi po celotni dolžini pri prečkanju obstoječe trase (pri Telekom 
Slovenije d.d. so tipske PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm) ali prestavitev, katera se izvede 
pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d. Rezervne cevi se ustrezno 
zaščitijo in zaprejo na obeh straneh. 

- Projektant naj v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. predvidi na določenih 
odsekih sopolaganje PE-HD cevi premera 2 x 50 mm in zgraditev kabelske kanalizacije in 
vmesne kabelske jaške za zaščito kabelskega omrežja Telekoma Slovenije d.d., ter prestavitev 
kablov v kabelsko kanalizacijo. 

- pred pričetkom del je potrebno zakoličiti in zaščititi obstoječe telefonsko omrežje na kraju 
samem in obvestiti Telekom Slovenije.  

 

2. ELEKTRO Celje, d.d.; projektni pogoji št.: 1114670, z dne 12.01.2018 

Na območju predvidene kolesarske poti potekajo obstoječi prostozračni in zemeljski NN in SN  

kablovodi. 

Tehnični in ostali pogoji: 

- pri križanju in paralelnem poteku srednjenapetostnih in nizkonapetostnih električnih 
kablovodov s kolesarsko stezo, je pred začetkom del potrebno vse kable zakoličiti in tiste, ki še 
niso mehansko zaščiteni, kar pomeni, da še niso položeni v mapitel cevi 160 mm, položiti v 
naveden tip cevi in obbetonirati.  Cev mora posegati min. 1,5 m izven kolesarske steze. 

- v projektu je izrisati načrte mehanske zaščite,  

- Varnostna višina v križnih razpetinah med najvišjo koto kolesarske poti in najnižjim vodnikom 
daljnovoda 20 kV mora znašati min. 7,6 m. Z ozirom na to, da bo kolesarska pot potekala po in 
neposredno ob obstoječih cestah, se upošteva tza te dele kolesarke predpis za ceste in mora 
varnostna višina v križnih razpetinah znašati min. 6.6 m. 

- za križanja kolesarske poti z daljnovodi 20 kV, je potrebno izdelati projekt oz. elaborat 
križanja, ki ga je naročiti pri Elektro Celje.   

- Visokonapetostni električni vod 110 kV: varnostna višina v križnih razpetinah med najvišjo 
koto kolesarske poti in najnižjim vodnikom mora znašati min. 7,6 m.  

- Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki 
jih povzroča z omenjeno gradnjo. 

- Potrebno si je pridobiti soglasje. 

 

3. OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o.; projektni pogoji št.: 511-
871/2-2017-UK/AG, z dne 08.09.2020 

- Na obravnavanem področju poteka javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Pri križanju 
s kolesarsko potjo z obstoječim vodovodom, je predvideti mehansko zaščito cevovoda. 

- Na odsekih kjer predvidena kolesarska steza poteka po javnem vodovodu je potrebno 
predvideti prestavitev javnega vodovoda; in sicer: 
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• Odsek 1 od točke GK-koordinate Y=547602, X=99541 do točke Y=546300, X=99308 / 
PEHD DN63 

• Odsek 2 od točke GK-koordinate Y=542815, X=98766 do točke Y=542624, X=98901 / 
PEHD DN6/4". 

- Med gradnjo je potrebno upoštevati minimalni odmik gradbenih del od osi obstoječega 
javnega vodovoda, ki znaša 3 m. 

- Teren nad obstoječim javnim vodovodom ni dovoljeno obremenjevati s težko gradbeno 
mehanizacijo. Poškodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica obremenjevanja s težko 
gradbeno mehanizacijo, se odpravijo na stroške investitorja. 

- Poškodbe javnega vodovoda, nastale kot posledica obravnavane gradnje, se odpravijo na 
stroške investitorja. 

      

4. Občina Kozje; projektni pogoji št.: 371-18/2017-3, z dne 13.12.2017 

 -   Kolesarsko pot je prilagoditi tako, da bo omogočen dostop lastnikom parcel ob poti. 

 

5. MOP Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje; projektni pogoji št.: 35506-3883/2017-   
7, z dne 12.03.2018   

Pogoji tehnične narave: 

- Gradnja na območjih ob vodotokih je ob nastopu visokih vod poplavljena. Predvidena gradnja 
se lahko nahaja v velikem, srednjem, majhnem ali preostalem razredu poplavne nevarnosti. 
Skladno s 6. čl. Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS 
št. 89/08) so posegi v prostor (gradnja mostov, lokalnih cest in javnih poti ter nekategoriziranih 
cest, kamor spadajo kolesarske poti) na območju velikega in srednjega razreda nevarnosti 
prepovedana. Dovoljena je le v primeru, če njihov vpliv ni ocenjen kot uničujoč in bistven ali je 
mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti da njihov vpliv ni bistven. V 
razredih majhne in preostale poplavne nevarnosti je gradnja tovrstnih objektov dovoljena, z 
upoštevanjem pogojev vodnega soglasja.    

-  skladno s predhodnim pogojem je potrebno v projektni dokumentaciji za pridobitev vodnega 
soglasja načrtovati in nato izvesti vse ukrepe, da v primeru visokih voda ne bo prišlo do 
škodljivih vplivov na vode in vodni režim, da se ne bo poslabšala poplavna varnost. 

- sestavni del dokumentacije za pridobitev vodnega soglasja mora biti hidrološko hidravlična 
presoja vodnega režima, iz katere bo razvidno izboljšanje hidrološko-hidravličnih razmer. 

-  trasa poteka ob vodotokih in jih prečka. Zakon o vodah določa, da morajo biti vsi načrtovani 
objekti od meje vodnega zemljišča odmaknjeni najmanj 5,00 m.   

Upoštevati je tudi ostale pogoje iz projektnih pogojev. 

Potrebna je pridobitev vodnega soglasja.   

 

6. MOP Agencija RS za okolje; odstop vloge za pogoje zavodu RS za varstvo narave OE Celje, z 
dne 31.08.2020   
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7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave OE Celje; strokovno mnenje št.: 1-11-540/2-O-
20/GK, z dne 29.09.2020  ter  strokovno mnenje poslano preko e-pošte št. 1-II-540/7-O-
20/GK, z dne 26.2.2021 

- Trasa kolesarske povezave se umakne od reke Bistrice k robu doline in s tem sprosti 
prostor namenjen rečni dinamiki. 

- 1. Temelji brvi morajo biti toliko odmaknjeni od brežine reke Bistrice, da ne bo potrebno 
izvajati talnih utrditev struge (vključno s talnimi pragovi) in togih kamnitih in betonskih 
utrditev brežin. 

- 2. Brv se projektira na takšno višino nad strugo, da tudi v primeru, da v bližini mostu bober 
naredi začasni jez, ostaja pretočni profil zadovoljiv. Bobrov jez lahko zviša niveleto vode do 
približno 1 m.  

- 3. Ob kolesarsko stezo se ne umešča umetne osvetljave. 

- 4. Na parcelah št. 1281 in 795 k.o. Trebče je nahajališče fosilov, fosilna stena v dolžini 
približno 50 m (naravna vrednota št 80247 Trebče - nahajališče fosilov, karta v prilogi). Na 
tem odseku se kolesarske steze ne širi v območje fosilne stene. 

 

8. ZVKD Slovenije Območna enota CELJE; kulturnovarstveni pogoji št.: 35108-0338/2017-10-
AMK, MR, z dne 05.10.2020 

- Oprema in signalizacija ter ureditve na kolesarski povezavi morajo biti v zavarovanih 
območjih in ob objektih kulturne dediščine umeščene na način, ki bo upošteval obstoječe 
prostorske ureditve in vegetacijo, predvsem historična drevesa, ter stavbe in nivelete 
stavb. 

- Vse ograje, oznake in prometna signalizacija naj bodo v varovanih območjih minimalizirani, 
talne oznake v kulturni krajini Podsreda naj bodo diskretne, kot npr. bela črtna oznaka ipd. 

- Na celotni trasi je zaradi celostnega varstva kulturne dediščine tega prostora (območje 
krajinskega parka Kozjanski park), v primeru novih ali nadomestnih varovalnih in cestnih 
ograj, le te potrebno oblikovati kot lesene masivne ograje, lahko so to jeklene ograje 
oblečene v les. 

- Nov podporni zid na območju kolesarske poti, ki vodi po trasi nekdanje ceste iz trškega 
jedra na grad, mora biti izdelan (obložen) v videzu kamnite zložbe - iz »avtohtonih« 
kamnov pravokotnih oblik, v velikosti do 30cm, položenih v horizontalne linije. Čim večji 
del novega opornega kamnitega zidu naj bo ozelenjenega z avtohtonimi rastlinami. V 
primeru varovalne ograje, naj bo tudi v tem delu poenotena, masivna lesena ali oblečena v 
les. 

- Nove brvi čez vodotoke morajo biti izvedene v videzu starih lesenih brvi čez potok, z 
masivno »trško« leseno ograjo in podeskano pohodno površino, kot na primer stari 
mostiček na parceli 1653/5, k.o. Podsreda. 

- V izogib obsežnim arheološkim raziskavam, ki niso skladna z usmeritvami varovanja 
kulturne dediščine - ki stremi k ohranjanju arheološkega zapisa v zemeljskih plasteh – naj 
bodo posegi v zemeljske plasti minimalizirani, pri načrtovanju gradbenih posegov je 
potrebno poiskati najustreznejše, specifične in posebne tehnične rešitve, ki posege v 
zemeljske plasti omejijo na minimum.  
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T.1.1/4.2 Predhodna izdelava projektne dokumentacije 

Na obravnavanem območju je izdelana sledeča projektna dokumentacija: 
- Idejni projekt št. 934/17: Ureditev glavne kolesarske povezave G16, na območju Občin 
Bistrica ob Sotli – Kozje - Krško, ki ga je izdelalo podjetje Trasa d.o.o., oktober 2017. 

T.1.1/4.3 Projektna naloga 

Projektno nalogo je podal naročnik dokumentacije in pomeni osnovo za projektne rešitve, ki so 
obdelane v grafičnem delu projekta in opisane v tem poročilu. 
Kratek povzetek smernic za projektiranje: 

• geodetski načrt, 
• geološko - geomehansko poročilo, 
• elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, 
• hidrološko – hidravlični elaborat, 
• ureditev kolesarske povezave, 
• ureditev odvodnjavanja, 
• cestna razsvetljava,  
• prestavitve in zaščita komunalnih vodov, 
• načrt krajinske arhitekture, 
• katastrski elaborat, 
• popis del in predračunski elaborat, 
• načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki, 
• varnostni načrt, 
• načrt vodenja prometa v času gradnje za potrebe ocene stroškov, 
• elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča. 

T.1.1/4.4 Opis usklajenosti s prostorskimi akti 

Pridobljeno je bilo potrdilo o namenski rabi zemljišča. 

Načrtovana gradnja je v skladu s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Bistrica ob 
Sotli, Občine Kozje in Občine Krško. 

T.1.1/4.5 Geodetski načrt 

Za potrebe projekta PZI je bil izveden geodetski posnetek širšega območja ceste. Poleg tega je 
bila izvedena označba profilov in posneti prečni profili. 
Operativni poligon za posnetek trase predmetnega projekta je vezan na državni koordinatni 
sistem D96/TM (ESRS) z absolutnimi višinami. 
Pregledna situacija je izdelana na državno karto v M  1 : 2500. 

T.1.1/4.6 Urbanizem in pozidava 

V Občini Kozje kolesarska pot poteka po neurejeni nekategorizirani poti. Na začetku in koncu 
trase se nahajajo stanovanjski objekti. 

T.1.1/5 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

Projektne rešitve PZI projektne dokumentacije predvidevajo: 

• izgradnja kolesarske povezave, 
• izgradnja opornega in podpornega zidu, 
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• ureditev odvodnjavanja meteornih in zalednih voda, 
• ureditev obstoječih skupinskih in individualnih priključkov, 
• zaščito, obnovo, prestavitev vseh tangiranih komunalnih vodov. 

T.1.1/6 PROJEKTNI ELEMENTI KOLESARSKE POTI 

T.1.1/6.1 Vrsta terena in geomehanska zahtevnost terena - povzetek iz 
geološko geotehničnega poročila 

Na obravnavani lokaciji je bila izvedena terenska prospekcija, z geodetskim posnetkom ter 
oceno hribinske sestave in njenih lastnosti. Geološko geotehnične razmere so povzete po 
pregledu Geološke karte obravnavanega območja in iz znanih podatkov za širše območje 
obravnavane lokacije.  

T.1.1/6.2 Projektna hitrost kolesarske poti 

Trasa kolesarske poti poteka po gričevnatem terenu. 

Za kolesarsko pot  je privzeta projektna hitrost Vp = 40 km/h. 

T.1.1/6.3 Horizontalni in vertikalni elementi kolesarske poti 

Niveleta kolesarske poti je zaradi prilagajanja terenu in s čim manjšemu posegu v prostor 
precej razgibana.  
V naslednji tabeli je prikazana primerjava med minimalnimi oz. maksimalnimi trasirnimi 
elementi glede določbe iz TSC 03.600 Kolesarske površine in Pravilnika o projektiranju cest, za 
projektno hitrost 40 km/h.  
-  horizontalni radij Rmin  = 30 m, 

-  zaustavitvena razdalja Pz = 40 m, 

-  vertikalni radij Rv = 150 m (100 m konkavni), 

-  dovoljeni max. nivelete q = 5 % (q = 4 % vzpon 250 m, q = 5 % vzpon 120 m, q = 6 % vzpon 65 
m, q = 10 % vzpon 20 m). 

Na pododseku 2: Podsreda – Železno ni mogoče zagotoviti maksimalnih naklonov, zato se na 
teh delih izvede razširitev kolesarske površine na 3,5 m. Predmetni odsek poteka v precej 
zahtevnem vzponu, zato se ob koncu vzpona predvidi počivališče.  

T.1.1/6.4 Elementi prečnega prereza kolesarske poti 

Normalni prečni profil kolesarske poti: 
- vozišče 2 x 1,25 m 2,50 m 

- mulda 2 x 0,50 m 1,00 m 

- bankina 1 x 0,50 m 0,50 m 

- berma 1 x 0,30 m 0,30 m 

Skupaj 
 

4,30 m 



 
tehnično poročilo štev. načrta: 1001/20KP 

 

PZI, Ureditev državne kolesarske povezave R28 – FAZA 1 (Podsreda – Železno) stran 17 od 27 
 

 
Slika 16: Karakteristični prečni prerez kolesarske poti 

 

 
Slika 17: Karakteristični prečni prerez kolesarske poti, s podpornimi konstrukcijami 
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T.1.1/6.5 Preglednost 

Potrebna zaustavitvena razdalja iz pravilnika o projektiranju cest: 
Nagib nivelete Zaustavitvena razdalja (m) za Vp=70 km/h 

-12% 110 

-8% 97 

-4% 87 

0% 80 

4% 76 

8% 71 

12% 64 

T.1.1/7 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI KOLESARSKE POTI 

T.1.1/7.1 Elementi tehničnih rešitev in oblikovanja cestnega telesa (spodnji 
ustroj in zemeljska dela) 

.1 Preddela: 
Označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo. Počistiti traso 
pred izvedbo izkopov; posek grmovja in dreves. Zakoličiti, zaščititi ali prestaviti je potrebno 
obstoječe komunalne vode, da ne bo prišlo do nepotrebnih poškodb. Ruševine gradbenih 
odpadkov (asfalti, betoni, les, jeklo, ...) se odpeljejo v tovarno za predelavo gradbenih 
odpadkov.   
.2 Zemeljska dela: 

• Izkopi 

Izkopni material v gradbeni jami se uvršča v III. kategorijo. Izkopi se izvajajo v območju 
izgradnje kolesarske povezave ter v območju predvidene oporne in podporne konstrukcije.  

Izkopi se izvedejo strojno, do globine določene s prečnimi profili. Izkopi okoli komunalnih 
vodov se izvedejo ročno. 

Planum izkopa se splanira v zahtevanih naklonih in uvalja do predpisane nosilnosti -  glej 
nadaljevanje točke „kvaliteta materialov in vgrajevanje“. 

Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik,  ki na morebitnih mestih temeljnih tal 
slabših karakteristik, kot so v poročilu, poda predlog dodatnih sanacij. 

Nakloni izkopne brežine so od 1:1.5 do 1:1. 

Odstranitev humusa je predvidena v debelini 20 cm. Plodna zemljina se začasno deponira ob 
trasi za kasnejšo uporabo pri humuziranju brežin in obcestnega terena. Brežine se obložijo s 
plastjo plodne zemljine v deb. 15 cm in zatravijo. Morebitne strmejše izkopne brežine od 
naklona 2:3 se zaščitijo s senenim nastiljem in žično mrežo. 

• Nasipi 

Pojavljajo se tam, kjer kolesarska pot pade preko obstoječe nasipne brežine. Na takšnih mestih 
se nasipna brežina izvede z zaseki ali je podprta s kamnito zložbo. Nasipne brežine se izvedejo z 
nakloni 1:1.5 do 1:3. 



 
tehnično poročilo štev. načrta: 1001/20KP 

 

PZI, Ureditev državne kolesarske povezave R28 – FAZA 1 (Podsreda – Železno) stran 19 od 27 
 

Nasipi v območju izgradnje kolesarske poti, se izvajajo po plasteh (cca 30 cm) in se sproti 
komprimirajo. Za nasipni material se uporabi kvaliteten peščeno prodni ali drobljeni kamniti 
material.   

• Temeljna tla 

Planum izkopa oziroma temeljnih tal se splanira v predpisanih naklonih s točnostjo ± 3,0 cm in 
se naj uvalja do Ev2 = 20 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena 
vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno 
nosilnosti planuma temeljnih tal. 

Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po Standardnem 
Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku. 

Na planumu posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR ≥10 % (Evd=30 MPa, Ev2=60 MPa). 

Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se vgradi plast zmrzlinsko odpornega kamnitega 
materiala v debelini 30 cm in utrdi. 

• Tamponski sloj 

Planum tampona mora biti pred polaganjem asfalta splaniran do točnosti ± 1 cm in uvaljan. 
Nosilnost se določi po Nemškem postopku s ploščo premera 300 mm (DIN 18134). Presežena 
mora biti vrednost Ev2 = 100 MPa. Razmerje Ev2 : Ev1 ne sme presegati vrednosti 2,2. Če 
izmerjena vrednost Ev1 presega 50 % zahtevane vrednosti Ev2, zahtevano razmerje ni 
odločilno za oceno nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn. 

Za tamponski sloj je potrebno uporabiti peščeno prodni ali drobljeni kamniti material, ki mora 
odgovarjati standardu TSC 06.200 : 2003. Tamponski material je potrebno vgraditi v debelini 
25 cm.  

Kontrolo zgoščenosti in vlage se izvaja na planumu tampona. Zgoščenost mora dosegati oz. 
presegati 98 % vrednosti po modificiranem Proctorjevem postopku. 

Kvaliteta vgrajenih materialov in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati zahtevam iz publikacije 
"Splošni in Posebni tehnični pogoji za izvedbo del" (Skupnost za ceste Slovenije) (TP SCS 
1989/1) oziroma TSC 06.200 : 2003 »Nevezane nosilne in obrabne plasti«. 

• Kvaliteta materialov in vgrajevanja 

Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti 
dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi: 

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 7: SIST EN 12591, SIST EN 13043, SIST 
EN 13924, SIST EN 15322, SIST EN 15814 

- Slovenskih nacionalnih dodatkih po 5. členu ZGPro-1:  SIST EN 14023, SIST 1035, SIST 1038 - 
1,5,6,7 

- Tehničnih specifikacijah za ceste: TSC 06.200:2003, TSC 06.512:2003, TSC 
06.300/06.410:2009, TSC 06.511:2009, TSC 06.520:2009 

T.1.1/7.2 Dimenzije voziščne konstrukcije - povzetek iz elaborata 
dimenzioniranja voziščne konstrukcije 

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije ceste je izvedeno skladno s Tehničnimi specifikacijami za 
javne ceste Republike Slovenije, izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, TSC 06.520: 2009, 
PROJEKTIRANJE, DIMENZIONIRANJE NOVIH ASFALTNIH VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ.  

Dimenzioniranje je podano v elaboratu dimenzioniranja voziščne konstrukcije. 
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Na obravnavanem odseku ceste je bila izvedena vizualna ocena stanja obstoječih vozišč. Kot 
vsota zmnožkov obsega in jakosti posameznih vrst poškodb (razpoke, udarne jame, obraba, 
krpe) je izraženo stanje vozne površine.  

.1 Predlog izvedbe novogradnje voziščne konstrukcije kolesarske površine, kjer je dovoljena 
vožnja traktorjev 

- 3 cm bitumenskega betona AC 8 surf B70/100, A4 

- 5 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100, A4 

- 25 cm tamponski drobljenec TD32 

- 30 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala D63 (posteljica) 

 63 cm skupaj 

 

T.1.1/7.3 Odvodnjavanje 

.1 Sistem odvodnjavanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje 
Odvod padavinske vode iz površin za kolesarje se omogoči z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi 
skloni, padavinska voda se odvaja preko asfaltnih muld, ki so vezane na požiralnike (z mrežno 
rešetko) ter spuščene po brežini. 

Kanalizacija (požiralniki, kanali) se izvedejo vodotesno, iz predfabriciranih elementov iz 
plastične snovi prereza 250 do 315 mm (SN8), cestni požiralniki so PE prereza 500 mm. 
Nosilnost pokrovov požiralnikov iz duktilne litine se na povoznih površinah izvede z nosilnostjo 
400 kN.  
Vtočne in iztočne dele jarkov ter iztočne dele meteorne kanalizacije (iztoki iz požiralnikov) je 
potrebno tlakovati, da se prepreči erozija. 

V območju, kjer je predvidena asfaltna mulda, se padavinska voda odvaja preko požiralnikov z 
mrežno rešetko. 
Asfaltne mulde 

Asfaltne mulde so široke 0,50 m in se izvajajo istočasno z asfaltom vozišča in iz enakih debelin 
plasti kot vozišče.  
Prepusti 

Na obravnavanem območju prečka trasa kolesarske poti neimenovan potok, preko katerega 
poteka dostopna pot z obstoječim prepustom premera 2 x BC 60 cm. Poddimenzioniran in 
neprimerno lociran obstoječi prepust se odstrani. 
Predvidel se je nov tipski prepust iz škatlastih elementov (dimenzij 2.0 x 1.5 x 6.0 m) s 
poglobitvijo struge v območju prepusta za 50 cm, na dolžini 40 m.  
Predvidena ureditev struge in izgradnja novega prepusta je obdelana v posebnem načrtu 
tega projekta s št. 631/2021, ki ga je izdelal BM BIRO Bojan Mavri s.p., marca 2021. 
Kanalizacija 

Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi PVC fi 250 mm in fi 315 mm (SN8). Spoji 
se izvršijo s fazonskimi kosi ali varijo na licu mesta. Vgradnja cevi in spajanje PVC elementov, se 
izvaja po navodilih proizvajalca cevi. Če se bodo vgrajevale druge vrste cevi, morajo imeti 
podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, odpornost na 
obrabo, nosilnost). Na mestu, kjer je zunanja obtežba večja od dopustne obtežbe podane v 
navodilih proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi 
tam, kjer je manj kritja nad temenom cevi kot 0,90 m. 
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Požiralniki 

Cestni požiralniki se izvedejo iz polietilena (PE) krožnega prereza fi 500 mm z mrežno rešetko iz 
duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, prereza 400/400 mm. Del jaška so tudi vsi pripadajoči kosi 
za montažo in stikovanje. Požiralniške zveze se izvedejo iz PVC cevi fi 250 mm in fi 315 mm 
(SN8). Uporabiti je možno tudi drug tip vtočnega jaška, ki ima enake lastnosti. 
Podrobnejši način odvodnje je prikazan v situacijah odvodnjavanja ter v vzdolžnem profilu. 

T.1.1/7.4 Povzetek hidrološke študije 

Na obravnavanem območju prečka trasa kolesarske poti neimenovan potok, preko katerega 
poteka dostopna pot z obstoječim prepustom premera 2 x BC 60 cm. Hidravlični izračun je 
pokazal, da je zaradi poddimenzioniranega prepusta in neprimerne lokacije, potrebno obstoječ 
prepust odstraniti, ter zgraditi novega ob čim manjših posegih v potok. 

Predvidel se je nov tipski prepust iz škatlastih elementov (dimenzij 2.0 x 1.5 x 6.0 m) s 
poglobitvijo struge v območju prepusta za 50 cm, na dolžini 40 m.  
Ob izgradnji prepusta se bo na kratkem odseku posegalo tudi v strugo potoka, z nižanjem 
niveleta (čiščenje naplavin v strugi) za 50 cm in z izgradnjo zaščite dna in brežin ob prepustu. 
Na začetku in koncu zavarovanja, to je 5 m nad in 5 m pod novim prepustom pa je predviden 
talni stabilizacijski prag v širini 1.0 m. Na gorvodni strani pa prepadni prag višine 25 cm ob 
priključku na obstoječo strugo. 
Za znižanje gladin v območju predvidenega mostu je potrebna ureditev struge. Niveleto 
narekuje obstoječa niveleta potoka v območju obdelave, znižanje nivelete pa je med profili P4 
in P9. Vzdolžni padec dna znaša 4.25 % , za mostom pa se priključimo na obstoječo niveleto. 
Brežine pa se zavarujejo v dolžini 40 m. Dno je široko 1.00 m brežine pa v naklonu 1:1 do 1:1.5. 
V območju prepusta se ohranja enak normalni profil. Brežine se zavarujejo z zloženim 
lomljencem v suho s skalami debeline 0.50 do 0.60 m. V območju mostu pa se dno in brežine 
zavarujejo z zloženim lomljencem debeline 30-40 cm v betonu debeline 20 cm s poglobljenimi 
fugami, kjer beton v fugah NI viden.  
V nadaljevanju pa se struga NE ureja. 
Gladina Q100 pri vtoku v prepust se nahaja 0.04m pod spodnjim robom konstrukcije novega 
prepusta, kar je največ, kar se lahko doseže v danih okoliščinah.  
Predvidena ureditev struge in izgradnja novega prepusta je obdelana v posebnem načrtu 
tega projekta s št. 631/2021, ki ga je izdelal BM BIRO Bojan Mavri s.p., marca 2021. 

T.1.1/7.5 Zaščita brežin vkopov in nasipov 

Nasipne brežine se izvedejo z nakloni 1:1.5 do 1:3. Nakloni izkopne brežine so od 1:1.5 do 1:1. 
Brežine se obložijo s plastjo plodne zemljine v debelini 15 cm in zatravijo. 
Za zaščito brežin je na predmetnem odseku predvidena izvedba opornega ter podpornega 
kamnitega zidu – kamnite zložbe.  
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T.1.1/8 UREDITEV KRIŽIŠČ, PRIKLJUČKOV IN AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ, 
POČIVALIŠČ 

T.1.1/8.1 Priključki 

Na predmetnem odseku (Pododsek 2: Podsreda – Železno) ni priključkov.  

T.1.1/8.2 Avtobusna postajališča 

Na predmetnem odseku ni predvidenih ureditev avtobusnih postajališč. 

T.1.1/8.3 Počivališče za kolesarje 

Predmetni odsek poteka v precej zahtevnem vzponu, zato se ob koncu vzpona predvidi 
počivališče. Na območju, kjer se novogradnja priključi obstoječi javni poti, je predvidena 
ureditev počivališča, namenjena kolesarjem. Počivališče vsebuje mizo s klopjo, koš za odpadke 
ter stojalo za kolesa. Vsa oprema je izvedena iz lesa. 

T.1.1/9 OPORNE IN PODPORNE KONSTRUKCIJE 

Glede na teren v prečni smeri, cesta je v zaseku, so za podporo brežin predvideni kamniti 
oporne in podporne konstrukcije.  

Oporni zid (OK-1) – kamnita zložba kot opora brežine je predvidena: 

1. ZID 1; l= 125 m (6.2+80 do 6.4+06) C5 – C12 
Podporni zid (PK-2) – kamnita zložba kot podpora kolesarske površine: 

1. ZID 2; l= 50 m (6.3+57 do 6.4+06) C9 – C12 
 
Kamniti zid se izvede kot klasično zasnovana zložba s temeljenjem v kompaktno hribinsko 
osnovo. Do osnove se izvede izkop, ki naj bo pod naklonom zaledja 5:1. 

Temeljenje mora segati po celotni širini, s spodnjim delom pa min. 0,3 m v kompakten hribinski 
sloj. Temeljno jamo naj sproti pregleduje geotehnik, da ugotovi skladnost dejanskega stanja s 
projektom. Izkop in izdelava zložb se izvede v kampadah dolžin po 5 m. Podložni beton se 
izvede z betonom C15/20, v debelini 20 cm. Trup kamnite zložbe se izvede iz kamnitih blokov 
velikosti 30 do 60 cm. Posamezne kamne je potrebno zlagati tako, da je dosežena čim večja 
zaklinjenost. Kamne se odlaga na ne-zvezan beton C20/25, s čimer dosežemo kompaktnost 
zložbe. Predvidena poraba betona je 30 % (razmerje kamen/beton je 70 % / 30 %). Višina trupa 
zložbe se definira na terenu in za oporni zid znaša od 2,4 do 3,7 m, za podporni zid pa od 1,30 
do 3,7 m. Širina obeh zložb spodaj je med 120 in 150 cm, širina zgoraj je 80 cm. Zložba se 
izvede pod nagibom, naklon sprednje strani zidu je 3:1.  
Na opornih in podpornih zidovih se zgoraj izvede armiranobetonska (AB) vezna greda, širine 
55 cm in višine 20 cm. Na kroni podpornega zidu se izvede lesena varovalna ograja za pešce in 
kolesarje. 
V peti opornega zidu se izvede drenažna cev DN 160 mm, ki se zasipa z drenažnim betonom. V 
območju opornih konstrukcij se med kolesarsko stezo in kamnitim zidom izvede asfaltna 
mulda. 
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T.1.1/10 VPLIVI NA OKOLJE 

.1 Vpliv investicije na okolje med gradnjo: 
Gradnja kolesarske poti in spremljajočih elementov bo med izvajanjem predstavljala precejšen 
poseg v krajino, vendar pa v končni fazi ne bo bistveno vplivala na fizične karakteristike okolja. 
Na širše vplivno območje gradnje se bo posegalo zgolj začasno, z ureditvijo začasnih dovozov, 
začasnih izkopov in začasnih deponij zemljine ter humusa. Pri gradbiščnih transportih se lahko 
na obstoječih cestiščih nabira blato oz. prah, kar se bo zmanjševalo s pranjem koles in 
protiprašnim polivanjem asfaltnih površin. Gradbiščni hrup bo v mejah, predpisanih z uredbo o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. 
.2 Vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo 

Pri izkopih se upoštevajo ustrezne geomehanske karakteristike terena in se predvideva vse 
ustrezne ukrepe, s katerimi bo vplivno območje omejeno na konturo predvidenega posega 
med gradnjo. Po zaključku gradnje se bo vse površine vrnilo v prvotno ali izboljšano stanje. 
.3 Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost med požarom 
Minimalna potencialna ogroženost pred požarom v času gradnje zaradi prisotnosti gradbene 
mehanizacije je omejena z vplivnim območjem med gradnjo in po njej.  
.4 Vpliv objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo higiensko in zdravstveno zaščito 
Z upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu je 
zagotovljeno, da v času gradnje ne bo prišlo do prekomerne obremenitve s plini in prašnimi 
delci.  
.5 Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost pri uporabi 
Izvajalec bo v času gradnje namestil opozorilne vrvice, prometno signalizacijo ter prehode za 
pešce in vozila. 

.6 Vplivi objektov na okolico v zvezi z njihovo zaščito pred hrupom  
V času gradnje bo povečana obremenitev s hrupom, vendar pa v končni fazi kolesarska 
povezava ne bo bistveno vplivala na obremenitev s hrupom. 
.7 Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

• učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin), 

• okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov), 

• trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 
• zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 

za posege, kjer je to potrebno). 

T.1.1/11 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

Predvideva se postavitev nove vertikalne prometne signalizacije in izris horizontalnih označb. 
Prometna signalizacija in prometna oprema, ki se postavi oz. izriše, mora biti v skladu s 
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 
46/17, 59/18 in 63/19). 

.1 Vertikalna prometna signalizacija: 
Vertikalna signalizacija, ki se postavi, mora biti v skladu z zgoraj citiranim Pravilnikom o 
prometni signalizaciji in opremi na cestah.  
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Prometni znaki: 

Velikost znakov na površinah za pešce in kolesarje je naslednja: 

Na predmetnem odseku kolesarske poti se postavijo prometni znaki velikostnega razreda 1.  
 - stranica enakostraničnega trikotnika      45 cm 

 - širina in višina znaka Ustavi    40 cm 

 - premer okroglega znaka      30 cm 

 - kvadratni znak      30 cm 

 - pravokotni znak     30 x 45 cm 

Širina dopolnilne table, postavljene ob znaku, mora biti enaka dolžini tiste stranice znaka, ob 
kateri je dopolnilna tabla. 
Velikost znakov na cesti je odvisna od dovoljene hitrosti na odseku (> 50 ≤ 90 km/h): 

Na predmetnem odseku ceste se postavijo prometni znaki velikostnega razreda 3.  

 - stranica enakostraničnega trikotnika      90 cm 

 - širina in višina znaka Ustavi    60 cm 

 - premer okroglega znaka      60 cm 

 - kvadratni znak      60 cm 

 - pravokotni znak     60 x 90 cm 

Širina dopolnilne table, postavljene ob znaku, mora biti enaka dolžini tiste stranice znaka, ob 
kateri je dopolnilna tabla. 
Postavitev prometnih znakov: 

Prometna signalizacija mora biti postavljena ob desni strani ceste poleg vozišča v smeri vožnje 
vozil.  
Prometni znaki, ki so namenjeni za motorni promet, se postavijo ob bankini na višino 1,50 m 
od roba vozišča. Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko prometnega znaka 
znaša najmanj 0,75 m, vendar ne več kot 2,00 m.  
Nova potrebna oz. predvidena prometna oprema ter lokacija postavitve znaka, je razvidna iz 
situacije prometne opreme, karakterističnega prereza ter tabele prometnih znakov. 
Barve in kvaliteta znakov: 

Površina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odsevnih materialov RA1 in RA2.  
Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. 
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske 
odpornosti dosegati minimalne zahteve: 

• faktor varnosti za obremenitve – razred PAF1, 
• pritisk vetra – razred WL 5, 
• dinamični pritisk pri čiščenju snega – razred DSL1, 
• najmanjše dopustna deformacija pri upogibanju – razred TDB4, 
• prebadanje znaka – razred P3, 
• robovi plošče znaka – razred E2. 

Podporne konstrukcije znakov: 
Temelji znakov so iz cementnih cevi dolžine 0,8 m in prereza 30 cm, ki se zapolnijo s 
cementnim betonom C12/15.  
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Turistična signalizacija in druga oprema: 

Turistična in druga oprema (klopi, mize, koši) ter table in oznake naj bodo postavljene na način 
in na lokacijah, da ne zastirajo značilnih pogledov.  
 
.2 Horizontalna prometna signalizacija: 
Označbe na vozišču in drugih prometnih površinah so: 

• vzdolžne označbe, 
• prečne označbe, 
• druge označbe. 

Na obravnavanem odseku se v sklopu horizontalne prometne signalizacije izrišejo le označbe, 
ki spadajo pod kategorijo drugih označb. 
Glede na svetlobno odbojne lastnosti se uporabijo označbe tipa II – z zahtevanimi lastnostmi 
vidnosti v mokrih razmerah. 
Druge oznake na vozišču in drugih prometnih površinah:  

Pri prehajanju iz kolesarske površine na vozišče in obratno se na vozišču izriše simbol, ki 
označuje smer vožnje (5461 – 5467) v kombinaciji s simbolom kolesarja (5609), oziroma se 
izriše simbol za smer kolesarske povezave (5502).  

Na mestih odvzema prednosti, se izriše opozorilni trikotnik (5604). 
Na mestih, kjer je predvidena souporaba prometne površine, se pri prehajanju kolesarjev iz 
kolesarske površine na vozišče ceste izriše simbol za souporabo prometnega pasu (5607), ki se 
izriše 3 krat na medsebojni razdalji 10 m. Označba mora biti za vsakim cestnim priključkom 
oziroma križiščem, na daljših odsekih (brez priključkov, križišč in prehodov) pa na razdalji 
približno 200 m. 

Oznake na vozišču se izrišejo strojno, z enokomponentno belo barvo, z vsebnostjo 250 µm 
suhe snovi in posipom z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. Glede na PLDP <10000 
vozil/dan se na vozišču izrišejo tankoslojne označbe. 

.3 Oprema za vodenje prometa: 
Ni predvidena. 

.4 Oprema za varovanje prometa: 
Ob kolesarski površini se ob nasipni brežini naklona 1:1.5 in višine večje od 2 m postavi 
varovalna ograja za pešce in kolesarje. Prav tako se varovalna ograja postavi v območju 
predvidenega prepusta ter podporne konstrukcije. Predvidi se ograja višine najmanj 1,3 m z 
navpičnimi prečkami medsebojnih razdalj max. 12 cm.  
Točne lokacije ograje so razvidne iz prometne situacije. 
.5 Kvaliteta materialov in vgrajevanja: 
Izvajalec mora pri izvedbi vertikalne in horizontalne signalizacije upoštevati zahteve SIST EN 
standardov, in sicer: 

• SIST EN 1423:2012 -Materiali za označevanje vozišča- Materiali za posipanje, 
• SIST EN 1463-1:2009 -materiali za označevanje vozišča- Odsevniki- l. del: Začetne 

zahteve za obnašanje, 
• SIST EN 12352:2006- Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa- Svetlobne 

signalne naprave, 
• SIST EN 12368:2006- Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa- Signalni dajalci, 
• SIST EN 12899-1 :2008 - Stalna vertikalna cestna signalizacija- 1. del- Stalni prometni 

znaki, 
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• SIST EN 12899-2:2008- Stalna vertikalna cestna signalizacija- 2. del- Signalizacija z novo 
osvetlitvijo, 

• SIST EN 12899-3:2008- Stalna vertikalna cestna signalizacija- 3. del- Smerniki in 
svetlobno odbojna telesa, 

• SIST EN 12966-1:2005- pokončni cestni znaki- prometni znaki s spremenljivim 
sporočilom - l. del - Standard za proizvod, 

• SIST EN 1317-5:2007 - Oprema cest- zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti za 
sisteme in vzdrževanje vozil. 

T.1.1/12 ZAŠČITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV 

Obstoječe stanje: V območju omenjenega odseka kolesarske povezave potekajo naslednji 
komunalni vodi: 

• telekomunikacijsko omrežje, 

• elektro vodi, NN in SN napetosti, 

• vodovodni cevovod. 

Vris posameznega komunalnega voda v zbirno situacijo komunalnih naprav, smo izvedli na 
podlagi podatkov, ki smo jih dobili od upravljalcev (mnenjedajalcev).  
Vrisi so približni, zato je pred pričetkom del potrebna zakoličba podzemnih vodov, ki potekajo 
v oz. blizu ceste, da se ugotovi dejanska potreba po zaščiti ali preložitvi kabla oziroma 
prepreči nepotrebne poškodbe le teh, v času izvajanja gradbenih del.  

Ureditev komunalnih vodov: 

- VODOVOD 

Na območju predvidene izgradnje kolesarske povezave se nahaja vodovodna cev. Predvidi se 
zaščita vodovodne cevi s PVC cevjo Ø110, v dolžini 20 m. 

- TK VODI 

Z izgradnjo kolesarske poti se bo posegalo v obstoječi TK kabel, ki poteka pod obstoječim 
hišnim priključkom. Predvidi se zaščita s PVC cevjo Ø110, v dolžini 4 m. 

- ELEKTRO VODI 

Z izgradnjo kolesarske poti se ne bo posegalo v obstoječe elektro vode. 

T.1.1/13 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO 

Gradbena dela se bodo izvajala izven javnih cest, zato ni predvidene ureditve prometa v času 
gradnje. 

T.1.1/14 TEHNOLOGIJA GRADNJE 

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., 
se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.  
Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se mora 
nahajati izven varovanega območja.  
Lokacijo deponije gradbenega in odvečnega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem. 
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Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz 
kriterijem, ki so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in Posebnimi 
pogoji ter geološko - geomehanskim poročilom. 
Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, 
geomehanikom in nadzornim organom investitorja.  

 

 

 

Maribor, marec 2021         

Sestavil: 

        Mitja Črnčec mag. inž. grad.  
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