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»Boharina« na cesti R3-701/1430 Pesek — Rogla - Zre¢e od km 13,000 do km
14,000

1 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R3-701/1430 Pesek — Rogla je pomembna turisticha, malo prometna povezovalna
cesta med naravno-klimatskim zdravili§¢éem in rekreacijskim centrom Rogla, kraji v Dravski dolini ter
Zre€ami. PLDP za leto 2015 je 310.

Cesta na omenjenem odseku poteka po hribovitem terenu v mesanem profilu z dokaj strmimi vkopnimi
brezinami na levi strani ter nasipnimi brezinami, ki so izvedena na strmem poboéju na desni strani.
Sirina ceste na obravnavanem odseku meri 5,3 do 5,8 m z bankino na desni strani v $irini 0,7m.
Odvodnjavanje meteorne vode na omenjenem odseku je urejeno z robnikom ter asfaltno muldo na
vkopni strani cestis¢a v revizijske jaske ter skozi cevne prepuste pod nasipno brezino, kjer se voda
nekontrolirano izceja po strmem terenu. Vozis¢na konstrukcija je dotrajana, vecinoma z mreZastimi
razpokami ter posedenimi povrsinami po celotni dolZini odseka. Slednje so izrazitejSe na nasipni strani
cesti§¢a. Vidne so asfaltne krpe, ki so bile izvedene v preteklosti kot zacasni sanacijski ukrep.

ldentifikacijska Stevilka za DDV: S175827735, maticna &t.: 5300177,
st racuna pri Banki Slovenije: SI56 0110 0630 0109 972




Na odseku od km 13,000 do km 14,000 so nasipne brezine mo¢no poskodovane, kaZejo se vedji
posedki na cesti§¢u, razpoke $e posebej v km 13,450, kjer so kot zacasni sanacijski ukrep izvedli
dodatno JVO ograjo pod nasipno breZino. Poskodbe nasipnih brezin se kazejo kot odlomne razpoke
na voziééu, na zamikih JVO ter cestnih robnikov. BreZine na mestih posedkov so erodirane, bankine
neutrjene.




2 PREDLOG POTREBNIH SANACIJSKIH UKREPOV

|

Izdelati je potrebno PZI projektno dokumentacijo za izvedbo trajne sanacije cestnega telesa v skupni
dolzini priblizno 1000 m in sicer od km 13,000 do km 14,000.

Projekina dokumentacija za izvedbo sanacije mora obsegati sanacijo usadov nasipnih in vkopnih
brezin, ureditev uginkovitega odvodnjavanja v zaledju prometnice z dotoki v prepuste ter z ureditvijo
iztokov, ki se naj nahajajo izven vplivnega obmodja cestnega nasipa pod prometnico.

V primeru obstoje¢ih podpornih ukrepov je potrebno preveriti ustreznost obstojecih objektov, ukrepov,
stanje podpornega objekta in vozi§ta ter elementov odvodnjavanja. Ocenjeno je da bo v sklopu
sanacije potrebna vsaj obnova dela nasipa in nasipnih ter vkopnih breZin, obnova vozis¢ne
konstrukcije in elementov odvodnjavanja. Obstojec¢e cestne priklju¢ke je potrebno smiselno prilagoditi
v skladu z Zakonom o cestah.

Na celotnem obravnavanem odseku (v dolZini priblizno 1000 m) je potrebno pregledati elemente
odvodnjavanja.

Natanéno dolzino poskodovanega odseka se doloéi s projektom. Predvideti je potrebno navezavo na
obstojede cestis¢e tako, da v obmogju navezav ne bo na novo ustvarjenih prometno nevarnih tock.
PZI sanacije usadov ter nasipnih in vkopnih brezin, odvodnjavanja in obnove vozi$¢a se izdela na
osnovi razpoloZljive obstoje¢e dokumentacije ter po izdelavi Geolosko-geotehniénega projekta s
predlogi sanacije.

Najprej je potrebno izdelati geodetski posnetek prometnice vkljuéno z vkopi in cestnimi nasipi ter
pripadajocim vplivnim obmod&jem, ki je pomembno za na¢rtovanje projektnih resitev.

Po pridobitvi geodetske situacije je za obravnavano prometnico potrebno s smiselnim upostevanjem
dologil pravilnika za projektiranje cest in pri¢akovanih projektnih prometnih obremenitev doloCiti
osnovne projektne parametre za nacrtovanje prometnice. Sledi izdelava predloga optimainega poteka
vozid&a z vsemi potrebnimi cestnimi elementi s katerim bo opredelijen dejansko potrebni obseg
gradbenih posegov v brezine vkopov in nasipov na obravnavanem obmocju. Predlog poteka
prometnice je potrebno pred nadaljevanjem del predstaviti investitorju. Lokacije geotehnicnih preiskav
se dolo¢i po predstavitvi predloga idejne zasnove

|3 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Za obravnavani odsek ceste R3-701/1430 Pesek - Rogla je pri izdelavi PZI projektne dokumentacije
za sanacijo plazu in nasipnih brezin »Boharina« od km 13,000 do km 14,000 mogoCe koristno
uporabiti naslednje projektne dokumente:
- PZlI Sanacija usadov in brezin na cesti R3-701/1430 Pesek — Rogla — Zre¢e — ZeCe; 1 ODSEK
Projekt sanacije brezine od km 13+200 do km 14+500 - po recenziji, GEOING d.o.o., 2000
Maribor, leto 2001 :

(4 SMERNICE ZA 1ZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
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Projektna dokumentacija mora biti usklajena:

» S projekino nalogo.
o Z veljavnimi tehniénimi predpisi in standardi.

e S Kilasifikacijskim nagrtom za projektno dokumentacijo. Projektant mora pri izdelavi projekta
upostevati in uporabiti sifrant po publikaciji. Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo —
navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za oznacevanje
prilog formata A4 ter oblikovanje glav risb in lokacije Sifre risbe, ki ga je izdelalo Ministrstvo za
infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, ter veljavno zakonodajo. Vse
informacije v zvezi z navedeno publikacijo so na voljo v arhivu Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo.



¢ Na spletni strani Direkcije RS za ceste:
http://www.di.qov.si/si/navodila_vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokumentacija/
se nahaja dopolnjen Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo in Navodila projektantom za
predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv direkcije RS za infrastrukturo, ki ju je potrebno
dosledno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije

4.2 Posebni pogoji

« Projektna dokumentacija mora biti zapisana tudi v izvorni elektronski obliki na zgos¢enkah (tekst v
formatu pdf, risbe v formatu dwg in v formatu pdf, merski podatki v izvorni obliki, vse v aktivni
obliki).

e Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je potrebno upodtevati posebne pogoje uporabe

prometnice, skladno z 18. ¢&lenom Zces-1, ker naértovana dela pri sanaciji usadov in obnovi
cesti§éa uvrétamo med vzdrzevalna dela v javno korist in se bodo izvajala pod prometom.

o Popis gradbenih del mora biti izdelan v obliki »Popis_Boharina.xlsx« z upostevanjem posameznih
pozicij poenotenega projektantskega popisa, ki ga je izdala DRSI, Ljubljana in skladno s tehni¢nimi
specifikacijami za javne ceste TSC 09.000:2006 POPISI DEL PRI GRADNJI CEST.

|5 KOMUNALNI VODI IN SOGLASJA
5.1 Komunalni vodi

Od upravijavcev vodov je potrebno pridobiti podatke za vse obstojee in predvidene komunalne vode.
Od upravljavcev vodov se ne pridobiva pogojev in soglasij, ampak se jih zaprosi samo za podatke za
vse obstojee in predvidene komunalne vode. Istoéasno se jih obvesti, da bo Direkcija RS za
infrastrukturo na obravnavani lokaciji v kratkem izvajala sanacijo ceste. V kolikor bo zaradi te sanacije
potrebno, bodo morali v skladu z 51. in 67. ¢lenom Zakona o cestah (Uradni list RS, &t. 109/10 z dne
30. 12. 2010 z dopolnitvami) na svoj strogke zas&cititi ali prestaviti katerega od komunalnih vodov, kar
jih bo Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 52. ¢lenom Zakona o cestah (Uradni list RS, st. 109/10
z dne 30. 12. 2010 z dopolnitvami) obvestila najmanj 3 mesece pred posegom.

5.2 Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnika

Projektant mora za izvedbo sanacije breZin in obnove cesti§¢a po PZI projektu pridobiti nacelna
soglasja lastnikov zemljis¢ v vplivnem obmoéju sanacije in/ali njihove morebitne pripombe ter
predvidene posege uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmocje predvidene sanacije in obnove
cesti$¢a. Ta soglasja je treba vlozZiti v katastrski elaborat.

5.3 Soglasja

Za izvedbo sanacije breZin ter obnove cesti$¢a z odvodnjavanjem na obravnavani lokaciji je potrebno
pridobiti vsa z zakoni predpisana soglasja.

6 PREDPISI IN STANDARDI ]

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije ij_otrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske
akte s podro¢ja naértovanja, gradnje, vzdrZevanja in uporabe prometne infrastrukture v RS.

Potrebno je upostevati veljavne tehni¢ne predpise in standarde ter projektne resitve zasnovati tako, da
bodo smiselno upo$tevane smernice za nadrtovanje posameznih tehni¢nih resitev podane v
publikaciji »nTehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC)«, ki jih je izdalo Ministrstvo
za infrastrukturo ter se uporabljajo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo posamezni zakonski oziroma podzakonski akti, jih
mora izdelovalec geolosko geotehni¢nega projekta in preostale PZI tehni¢ne dokumentacije pri svojem
delu ustrezno upostevati.




7 TEHNIENI PODATKI ZA PROJEKTIRANJE
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Priprava PZ! projektne dokumentacije za sanacijo plazu in nasipnih in vkopnih breZin ter obnovo
ceste R3-701/1430 Pesek — Rogla - Zre¢e vkljuduje terenske geodetske meritve, terenske
geotehniéne raziskave in meritve, laboratorijske geomehanske raziskave, presoje stabilnosti,
projektiranje podpornih in opornih ukrepov, dimenzioniranje vozi§&ne konstrukcije, preverjanje cestnih
elementov, projektiranje obnove ali rekonstrukcije vozi§¢a ter vse preostale, v projektni nalogi
zahtevane priloge. Naloga je interdisciplinarna ter zahteva vkljuéevanje strokovnjakov razli¢nih profilov
z referencami za podroéja geodezije, geotehnike, gradbenistva in prometnega inZenirstva.

7.2 Geodetski nacért

Posneti je potrebno celotno obravnavano obmogje. Po potrebi se posebej posname obmocje plazu po
celotni dolzini in posebej cesti§¢a z obmodji ugotovljenih poskodb spodnjega dela brezin. Geodetski
posnetek projektant prilagodi potrebam projekta PZI sanacije nasipnih ter vkopnih brezin in cesti§¢a,
podpornih ukrepov in odvodnjavanja. V geodetskem naértu je potrebno prikazati razpoke, posedke,
dvizke in premike vozis¢a ter odlomne, izrivne in boéne strizne robove plazov in druge pojave
nestabilnosti na obravnavanem obmocju ter vneseni morajo biti vsi obstojeci cestni objekti (prepusti in
obstojedi zidovi).

Geodetski posnetek je potrebno izdelati v Drzavnem pravokotnem ravninskem koordinatnem sistemu
ETRS89 (D96). V primerih, ko to to ni mogoce, se ga lahko izdela v Gauss — Krugerjevem
koordinatnem sistemu (D48) ter se ga nato transformira v ETRS89 (D96) koordinatni sistem.

7.3 Geolosko geotehniéni projekt

Na obravnavanem odseku je predvidena izvedba ve¢ sondaznih vrtin. Na kritiénih obmogjih v km
13,450 je potrebno v okviru projekta z geotehni¢nimi sondaznimi vrtinami preveriti sestavo tal in
globino podlage. V geomehanskem laboratoriju je potrebno preveriti strizne karakteristike koherentnih
materialov in opraviti sejalne analize. Na podlagi geotehni¢nih terenskih in laboratorijskih preiskav je
potrebno izvesti stabilnostne analize. Na osnovi geolodko geomehanskega porocila je potrebno
izdelati ustrezno projektno resitev stabiliziranja brezine. Predlagamo, da se sondazne vrtine izvede ob
zunanjem robu vozid¢a ter na obmoéju plazu v km 13,450 v grapi pod cesto.

Mikro-lokacije vrtin, ki bodo predlagane s strani odgovornega projektanta, odgovornega geomehanika,
je potrebno pred pri¢etkom izvedbe potrditi na skupnem ogledu (odgovorni projektant konstrukcij in
ceste, projektant, nadzor).

Poleg vrtin je potrebno izvesti tudi pregled sestave breZin pod cesto s sondami dinami¢nega
penetrometra.

Geolosko geomehanski projekt z inzenirsko geolosko karto se izdela na osnovi ugotovitev terenskega
ogleda, povrsinskega inzenirsko geolo$kega kartiranja, popisa jeder geomehanskih vrtin ter rezultatov
laboratorijskih in terenskih preiskav. Z upostevanjem navedenega in rezultatov preiskav za dolo¢itev
mehanskih lastnosti zemljin in kamnin je potrebno za usade/plazove in druge pojave nestabilnosti
izdelati retrospektivne analize stabilnosti, katerih rezultati predstavijajo osnovo za nacrtovanje
potrebnih sanacijskih ukrepov. Evidentirati in upostevati je potrebno vire zalednih vod in podatke o
padavinah za to podrocje za potrebe dimenzioniranja elementov odvodnjavanja in dreniranja, oceniti
je potrebno morebitne izvire talne vode ter vsa pridobliena spoznanja prikazati v vsebini
geotehni¢nega projekta.

Poleg vidnih poskodb na vozi§€u in na brezinah, je potrebno v projektu upostevati tudi druge dejavnike
v vplivnem obmogju, ki potencialno ogroZajo stabilnost cestnega telesa. Izdelati je potrebno presojo
stabilnosti cestnega telesa v vsaj dveh karakteristiénih preé¢nih profilih.

Geolosko geotehni¢no projekt mora biti izdelan tako, da bo na osnovi dokazanih ugotovitev mozno
predvideti optimalno projektno resitev sanacije brezin ter obnove vozi§€ne konstrukcije in vseh
elementov odvodnjavanja cestnega telesa.



7.4 Vodilna mapa

Vsebina vodilne mape ter vsi naérti in elaborati morajo biti vsebinsko skladni z dolocili veljavnega
Pravilnika o tehni¢ni dokumentaciji.

V vodilni mapi mora biti navedena vrednost investicije z DDV (zapisati vrednost z DDV), ter vkljucena
preglednica s prikazi vrednosti posameznih sklopov investicije (sanacija usada, ceste...).

7.5 31 Naért gradbenih konstrukcij - naért obnove vozis§éa

lzdelati je potrebno naért obnove vozi§¢a in odvodnjavanja na skupni dolzini priblizno 1000m. Z
upostevanjem projektne prometne obremenitve in tipskega pre¢nega profila je potrebno dokazati
skladnost obstojecih cestnih elementov z doloéili veljavnega Pravilnika o projektiranju cest in/ali
predvideti minimalne potrebne korekcije za zagotovitev skladnosti. Nacrt obnove vozis¢a mora
obsegati tudi potrebne ukrepe za zagotovitev uéinkovitega odvodnjavanja meteornih in drugih
povrsinskih voda ter mora biti skladen z dognaniji in predlogi, ki so podani v elaboratu dimenzoniranja
vozi§éne konstrukcije.

Elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije se izdela v sklopu naérta obnove vozis¢a ob
upostevanju obsega in strukture vozil v priakovani planski dobi, podatkov geolosko geotehniCnega
projekta in meritev nosilnosti tal. Obstoje¢o vozi§éno konstrukcijo je potrebno obvezno preveriti v
obmogju kolesnic (in ne ob robu asfalta) s plitvimi vrtinami $350 mm. Sonde je potrebno po koncanih

preiskavah zapolniti z izkopanim materialom, utrditi, in zakljuciti s hladno asfaltno zmesjo. V vsaki
sondi je potrebno popisati sestavo VK, izmeriti dinami¢ni deformacijski modul (Evd) in odvzeti vzorce
za analizo v geomehanskem laboratoriju. Potrebne so sejalne analize nevezanih nosilnih in veznih
plasti ter metilen modro testi. Za izvedbo terenskih preiskav je potrebno predvideti tudi stroSek
zatasne ureditve prometa (zapora). Z upostevanjem dobljenih rezultatov in pri¢akovanih projektnih
prometnih obremenitev je potrebno preveriti ustreznost obstoje¢e vozi$ne konstrukcije in opraviti
dimenzioniranje ter izdelati predlog optimalne sestave vozi$¢ne konstrukcije v kolikor obstojeca
vozi$éna konstrukcija ni ustrezna.

Na obravnavanem odseku ceste je ve¢ priklju¢kov na lokalne ceste in do posameznih objektov.
Obravnavati jih je potrebno skladno z dologili Zakona o cestah.

7.6 3/1 Naért gradbenih konstrukcij - naért sanacije usadov in brezin

Potrebno je izdelati naért sanacije usadov in nasipnih ter vkopnih brezin na obmog&ju po$kodovanega
vozis&a. Nadrtovani sanacijski ukrepi morajo biti ekonomsko in strokovno upraviéeni, skladni z rezultati
geomehanskih raziskav ter geomehanskih presoj stabilnosti podanih v GG porocilu ter hkrati tudi
usklajeni z naértom obnove vozis¢a ter obstojecimi elementi cestnega telesa na obravnavanem
odseku.

Naért sanacije usadov in sanacije nasipnih ter vkopnih brezin mora biti izdelan tako, da bodo skladno
z veljavnimi predpisi izpolnjene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, trajnosti, zasCite okolja in
varnosti pri uporabi. Pri na¢rtovanju sanacijskih ukrepov je potrebno smiselno upostevati
razpoloZljivost posameznih tehnologij v RS, njihove tehnolodke znadilnosti, izvedljivost projekta,
pri¢akovani nivo vzdrzevanja ter pogoje zagotavljanja prevoznosti prometnice med gradnjo, ki so
dolo¢eni z elaboratom ureditve prometa med gradnjo.

7.7 Tehnologija izvedbe

Pri obravnavanem tehnolo$ko nekoliko manj zahtevnem projektu je potrebno vsebino projektne
dokumentacije vezano na tehnologijo izvedbe smiselno vkljugiti v na¢rt gradbenih konstrukcij. Prikazati
je vsa potrebna zac¢asna dela (npr. delovni platoji) s prikazom potrebnih delovnih $irin in uporabo
strojev. Potrebno je zagotoviti stabilnost za¢asnih konstrukcij v ¢asu izvedbe del.

7.8 Elaborat za¢asne prometne ureditve

Elaborat prometne ureditve v ¢asu gradnje mora biti usklajen z naértoma gradbenih konstrukcij in s
predlozeno tehnologijo gradnje. Sestavni del Elaborata za¢asne prometne ureditve v ¢asu gradnje
mora biti tudi popis del, ki je vezan na za¢asno prometno ureditev med izvedbo projekta.



7.9 Elaborat za prepreéevanje in zmanj$anje emisij delcev iz gradbiséa
V skladu z Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$anju emisije delcev iz gradbi§¢ (Uradni list RS, &t. 21/11)
je potrebno izdelati elaborat za prepreéevanje in zmanj$anje emisij delcev iz gradbidda.

7.10 Varnostni naért

Izdelati ga je potrebno skladno z Uredbo za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na za€asnih in
premi¢nih gradbigéih (Ur. I. RS §t. 83/2005). Vsebina Varnostnega naérta mora obsegati tudi obvezni
popis del in predra¢un ter dokumentacijo za nadaljnja dela v skladnosti s 7. €lenom Uredbe (faza
uporabe, rusenja, vzdrzevanja itd.).

7.11 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Izdelati ga je potrebno skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UR. 1.
RS. st. 34/2008).

7.12 Katastrski elaborat
V katastrskem elaboratu za fazo PZI morajo biti upostevani samo lastniki tistih zemljis¢, ki bodo
prizadeta pri izvedbi projekta. Katastrski elaborat mora vsebovati preglednico (izdelano v
programskem okolju EXCEL in predano na disketi oz. v el. obliki) z naslednjimi obveznimi podatki:

-zaporedna stevilka (1,2,3...)

-parcelna Stevilka

-katastrska obé&ina

-priimek, ime in naslov lastnika, delez

-Sifra dejanske rabe

-boniteta zemljis¢a

-skupna povrsina parcele (v ha, a, m2)

-potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m?) zaradi ureditve vozi$¢a

-potrebna (odvzeta) povrsina parcele (v ha, a, m?) zaradi ureditve ped&enih povrsin

-potrebna (odvzeta) povrSina parcele (v ha, a, m?) zaradi ureditve meSane povriine za

kolesarje in pesce

-potrebna (odvzeta) povrsina parcele (v ha, a, m?) zaradi ureditve avtobusnega postajalis¢a

-potrebna (odvzeta) povréina parcele (v ha, a, m2) zaradi sluznosti v zvezi s komunalnimi vodi,

meteorno kanalizacijo, CR..

-potrebna (odvzeta) povréina parcele (v ha, a, m?) zaradi zatasnega odvzema (rampe,

zatravitve, deponije..)

-ostanek povrsine parcele po odvzemu (v ha, a, m?)

-opombe (etapa izgradnje, kateremu komunalnemu vodu sluznost pripada, ¢emu zadasni

odvzem..)
-Katastrska situacija mora biti prikazana tudi na ortofoto podlagi v merilu 1:500 (oz. skladno z
gradbeno situacijo) in naj vsebuje mejo cestnega sveta, traso ceste, mejo varovainega pasu ceste,
ob¢inske meje, meje katastrskih obé&in, potek komunalnih vodov (na obmogju posega in izven obmodja
posega zaradi ceste), CR, meteorne kanalizacije... Merilo pridobljenega digitalnega katastrskega
nadrta je potrebno prilagoditi merilu gradbene situacije.
-Stevilka vsake prizadete parcele mora biti obkrozena in oteviléena (1, 2, 3.. - ujemati se mora s
pripadajoCo §t. iz preglednice).
-V katastrski situaciji oshovnega projekta je potrebno prikazati vse komunalne vode vklju¢no z
meteorno kanalizacijo (linijski prikazi). Vode, ki segajo izven predvidenega posega cestnih dei je
potrebno v preglednici prikazati kot zacasen odvzem (npr. poseg = dolzina x $irina zagasnega izkopa).
V poroéilu h katastrskemu elaboratu je potrebno specificirati npr. povpre¢no $irino oz. globino izkopa
za posamezne komunalne vode.
-V kolikor bo potrebno se lahko od projektanta zahtevajo dodatni podatki - risbe: posameznih parcel
na orto-foto podlagi (pridobi jo projektant) vkljuéno s katastrsko situacijo, gradbeno situacijo, situacijo
komunalnih vodov in drugo ter koordinate to¢k za izvedbo parcelacije.



-Hkrati s katastrskim elaboratom je potrebno pripraviti podatke za naroénika v primerni obliki. Tako bo
omogoteno Direkciji RS za infrastrukturo, da podatke vnese v informacijski sistem za spremljavo
odkupov in tako zagotovi popolno in azurno delovanje informacijskega sistema.
Potrebne podatke pripravi projektant v dokumentu (formata Excel) z naslednjimi atributnimi polji:

-Sifko - Sifra katastrske ob&ine

-Pov. ceste - Povrsina za cesto (odkup ali sluznost)

-Pov. plo¢. — Povrsina za plo¢nik (odkup ali siuznost)

-Pov. avt. postaje — Povrsina avtobusne postaje (odkup ali siuznost)

-Pov. kol. steze — Povrsina kolesarke steze (odkup ali sluznost)

-Vrsta zemljis¢a (prepis dejanske rabe iz zemljiskega katastra)

-Boniteta (prepis bonitete iz zemljiSkega katastra)

-Tip ID - 1 odkup, 2 - sluznost, 3 - zadasna sluznost, 4 - odkup izven trase

-Dolzina voda - Dolzina komunalnega voda na parceli

-Sirina voda - Sirina komunalnega voda na parceli
Pri vnasanju podatkov naj bo parcela z ve¢ vrstami zemlji$¢ (dejanskimi rabami) napisana v tolikih
vrsticah kolikor je vrst zemlji$¢ po dejanski rabi). Prav tako naj bo tudi vsaka sluznost zapisana v svoji
vrstici. To pomeni, da je lahko v preglednici ve¢ vrstic z isto $ifro katastrske obé&ine in isto parcelo.
Nadalje naj ima vsaka sluznost za komunalne vode napisano dolzino in &irino komunainega voda.
Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup napisano povr§ino za odkup (cesta, plo¢nik, avtobusna
postaja in kolesarska steza). Ce ima ena parcela odkup za cesto, plo¢nik, avtobusno postajo ali
mogoce tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi $tirje atributi v eni vrstici.
Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip ID za odkup ali sluznost:

-Tip ID 1 - odkup

-Tip ID 2 - sluZznost

-Tip ID 3 - za€asna sluznost

-Tip ID 4 - odkup izven meje gradbene parcele
V spodnji preglednici je prikazan primer vnosa podatkov:

Sifko Parcela |Pov.ceste| Pov. Pov. avt. | Pov. kol. Vrsta Boniteta TipID | Dolzina | Sirina
ploénika | postaje | steze zemljisca voda voda
2191 607/7 12 0o 0 1 Zemljiste 0 1 0 0
_ | | podstavbo l
2191 825/29 260 0 0 0 Zemljisce 35 il 0 0
2191 825/29 120 0 0 0 Zemljis¢e 35 2 20 6
Projektant naj pripravi situacijo projekta (AutoCAD) v drzavnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje

vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:

-podatkovni sloj meje gradbene parcele,

-podatkovne sloje GJI (komunalni vodi — elektrika, vodovod itd.),

-podatkovni sloj zemljiS$kega katastra (parcele).
Celotni katastrski elaborat v aktivni obliki mora projektant poslati na e postni naslov: odkupi@Igb.si in
hkrati v vednost inZenirju ziga.babsek@dri.si ter naro¢niku karmen.cian@gov.si na dan prejema
potrdila o uspesno izvedeni recenziji.
V primeru nejasnosti pri izdelavi elaborata se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu te
spremljave na e naslov odkupi@Igb.si.
V elaboratu, ki se ga posilja je potrebno navesti: Naziv projekta: plaz in nasipne breZine »Boharina«
na R3-701/1430 od km 13,000 do kin 14,000 (z navedbo natan¢ne stacionaze) ter datum in st
projektne dokumentacije.

7.43 Zakoli¢beni naért objektov in prometnih povrsin

Izdelati ga je potrebno v Drzavnem pravokotnem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Pri
obravnavanem projektu je potrebno zakolicbeni naért objektov in prometnih povrin smiselno vkljuditi v
nacrta gradbenih konstrukcij.

7.14 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora naértovati reSitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd)



7.15 Program notranje kontrole kvalitete

lzdelati ga je potrebno v programskem okolju EXCEL. Projektant naj predpi$e optimalen obseg
notranje kontrole v odvisnosti od zahtevnosti izbranih projektnih reditev.

7.16 Opombe

-v naslovu projekta je potrebno, neodvisno od naslova projektne naloge, zapisati dejansko
za&etno in konéno stacionaZo,

-mikrolokacije posameznih sondaZnih vrtin mora pred izvedbo potrditi inZenir. Porotilo o
potrditvi mikrolokacij je potrebno priloZiti k obradunu del, sicer bo plagilo izvedbe vrtin
zavrnjeno.

RECENZIJA

Recenzijo izdelane projektne dokumentacije izvede naro¢nik. lzvajalec se obvezuje:

naro&niku dostaviti pisne in elektronske izvode projektne dokumentacije v roku navedenem v
pogodbi;

popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro&nika in recenzenta;

naro&niku dostaviti popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali$¢i do pripomb v roku
dolo&enem na recenzijski razpravi;

na recenzirano projektno dokumentacijo pridobiti potrdilo recenzenta o opravijeni recenziji, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladnosti s podanimi pripombami iz
zapisnika recenzijske razprave. Potrdilo o uspesno zakljueni recenziji izvajalec prilozi v
vodilno mapo projektne dokumentacije pred naslovno stran;

izbrani izvajalec (projektant) je po uspe$no zakljugeni recenziji dolzan dostaviti narogniku po pet
izvodov projektne dokumentacije v klasiéni in elektronski digitaini obliki (CD) ter e dodatni izvod z
digitalnim zapisom katastrskega elaborata;

zgostenka mora obsegati celotni projekt predstavlien po posameznih mapah s posameznimi
naérti. Teksti in risbe morajo biti zapisane v formatu pdf in risbe dodatno tudi v formatu dwg;

popisi del in predraéun naj bodo v aktivni obliki, izdelana morata biti skladno s TSC 09.000:2006
Popisi pri gradnji cest.

Lo

ZAKLJUCEK

Odgovorni vodja projekta in odgovorni projektanti posameznih nacrtov morajo pri projektiranju
upostevati veljavno zakonodajo v RS. Izdelati je potrebno PZI projektno dokumentacijo za izvedbo
sanacije z na&rtovanjem optimalnih tehnignih resitev ter z upostevanjem veljavnih pravil stroke in
dobrega gospodarja.

Sestavil:

Ziga Bab&ek univ.dipl.inz.grad.

DRI upravijanje investicij, d.o.0. A ;

Konzultant:
Dominik Peternelj, dipl.inZ.grad.
DRI upravijanje investicij, d.o.o. /]|



Opomba:

Komisija za potrjevanje projektnil halog na Direkcl)i Republike Slovenije za infrastrukturo:

NAROCNIK: Dirokclja Republike S e za infragtrukiuro
Tomaz Willenpart, dipl.inz.gradb. .......,

Ljiljana Herga, univ.diplinz.geol. ...... 00 Ll i o

Ales Gedrih, inZ.grad. .........c.cccoonvvevernneniion e minineee SOPTONO
Karmen Cian, univ.dipl.inz.grad. .............. =2 a“"" a
Datum potrditve: Zig:

22 -03- 2018

Izjava ponudnika:

Izjavijamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projekine naloge.
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L7 s Ay G




Zapisnik terenskega ogleda

Objekt: plaz in poSkodovane nasipne brefine » Boharina« na driavni cesti R3-701/1430
Pesek — Rogla v km 6,000 in od km 13,000 do km 14,000

Prisotna: Dominik Peternelj, Ziga Babsek

Dne 27.9.2017 je bil izveden terenski ogled odseka ceste R3-701/1430 Pesek — Rogla od km 13,000
do km 14,000,

Drfavna cesta R3-701/1430 Pesek — Rogla je pomembna turisti¢na povezava med naravno-klimatskim
zdravili§¢em in rekreacijskim centrom Rogla ter Zre¢ami. Obravnavani odsek ceste poteka vetinoma
v me$anem profilu in sicer na levi strani ceste z dokaj strmimi vkopnimi breZinami ter na desni strani
2 nasipnimi breZinami. Sirina cesti$¢a na omenjenem odseku je 5,0 do 5,30 m z bankino Sirine 0,70 m
na nasipni strani. Odvodnjavanje meteorne vode na omenjenem odseku je urejeno z robnikom ter
asfaltno muldo na vkopni strani cesti§¢a v revizijske jaske ter skozi cevne prepuste pod nasipno
brezino, kjer se voda nekontrolirano izceja po strmem terenu.

Poskodbe nasipnih breZin so opazne na celotnem odseku, $e posebej v km 13,450 kjer so kot zaZasni
ukrep izvedli dodatno JVO ograjo pod cestidéem z namenom ustavitve plazenja nasipne breZine. Na
mestih, kjer je priSlo do posedkov na cesti$tu, je opaziti erodirane breZine, neutrjene bankine,
nagnjene JVO ter odmaknjene cestne robnike. Na dolo¢enih mestih, kjer so po3kodovane nasipne
brefine, je pod cestis€em izveden cevni prepust, ki je verjetno poskodovan in dodatno zamaka cestni
nasip.

Vozié¢na konstrukcija obravnavanega odseka je dotrajana, vetinoma z razpokami ter posedenimi
povrginami po celotni dolZini odseka, ki so izrazitej$e na nasipni strani cesti¥¢a ter z vidnimi asfaltnimi
krpami, ki so bile izvedene v preteklosti kot zacasni sanacijski ukrep.

Zapisal:

F

Ziga Babgek, univ.dipl.inf.grad. X/
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Lﬁ/?’

Dominik Peternelj, dipl.inZ.grad.
DRI upravljanje investicij, d.0.0., kopzultant
Ljubljana, maj 2017 /
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Priloga slikovno gradivo

Slika 2. Obmodje plazu v km 13,450 . dodatna JVO ograja



Q/\W

: "; -_ 4
Ilani a SImmfl v '-' 7 BN :
I:; ., ¥ ¢} a‘ , R
"7\ S /“/\ \ & 3 pﬂlgfﬁr! %reacran" LA F ﬂ.;}nt

Slika 4. Pregledna karta — Boharina, R3-701/1430 Pesek — Rogla od km 13,000 do km 14,000



