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TLORIS
Ponikovalni jasek PJ-5

2x BC DN250cm, hperf=2.60 m
Koef. ponikanja: ks=5*10E-5 m/s, Qspec=0.025 I/s/m2
Ponikana povrsina: Ared=0.06498 ha

obsutie z gramoznim materialom 8/32mm
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obsutie z gramoznim materialom 8/32mm
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Ponikovalni jasek PJ-5

PREREZ A-A

RJ M5.1

L prodnopescena rastena zemljina k=0.002m/s

KP 521.47
2x BC DN250cm, hperf=2.60 m KV 519.98
Koef. ponikanja: ks=5*10E-5 m/s, Qspec=0.025 I/s/m2 KD 519.92
Ponikana povrsina: Ared=0.06498 ha '
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L prodnope$cena rascena zemljina k=0.002m/s

ponikovalnici morata biti med zunanjimi stenami oddaljeni vsaj 3m (=globina ponikovahnice)

Opomba:

Pri izvajanju izkopov je obvezna prisotnost geomehanika.

Na lokacijah ponikovalnih objektov se ponovno izvede nalivalni poskus pod hidrogeoloSkim
nadzorom ter preveri dejansko ponikovalno sposobnost ras¢ene kamnine in po potrebi prilagodi

dimenzije ponikovalnega jaska.
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