OPIS NAROČILA

Ojačitev vozišča, cesta R2-447/ 0290 Šentrupert - Ločica, od km 0,000 - 2,200; 2,436 - 3,318; 3,700 - 4,520; 5,480 - 5,820; 6,040 - 7,510; 8,100 – 8,405; 8,600 – 9,230, skupaj L = 6.647 m.


Pogodba št.: 2431-21-000871/0
Opis:
Predmet naročila je Ojačitev vozišča, cesta R2-447/ 0290 Šentrupert - Ločica, od km 0,000 - 2,200; 2,436 - 3,318; 3,700 - 4,520; 5,480 - 5,820; 6,040 - 7,510; 8,100 – 8,405; 8,600 – 9,230, v skupni dolžini 6.647 m.
Trasa obravnavanega odseka poteka večji del po terenu ali nizkem nasipu. Prevladuje razpršeno odvodnjavanje preko bankin, ki so zatravljene. 
Vozišče na obravnavanih odsekih je dotrajano. Na vozišču se pojavljajo prečne in mrežaste razpoke. Prisotne so tudi deformacije vozišča (posedki in kolesnice), asfaltna površina je mestoma zglajena. Poškodbe so sanirane s krpami, ki tudi že propadajo.
Na obravnavanem odseku se izvede obnova asfaltnih plasti, to pomeni, da se izvede komplet fino rezkanje do globine 5,0 cm, lokalno popravilo globinskih plomb (predvideno do globine 7 cm, na delu odseka od km 0-1,100 in od 8,100-8,405), polaganje ojačitvene asfaltne mreže z minimalno natezno trdnostjo 100/100 kN/m, na porezkano, očiščeno in pobrizgano asfaltno podlago ter nato komplet izvedba dveh plasti asfalta, v sistemu 7,0 cm AC 22 base 50/70 A3 in 4,0 cm AC 11 surf B70/100 A3.
Zamenja se tudi poškodovana JVO ograja, sanirajo se AB robni venci na cestnih prepustih.

Po obnovi vozišča se obnovi obstoječa horizontalna prometna signalizacija v skladu z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 

Odvodnjavanje ceste ostane enako, saj je urejeno in ga ni potrebno obnoviti.

Niveleta vozišča po končani obnovi bo za 6,0 cm višja od obstoječe..

Širina ceste po sanaciji ostaja enaka, to je 7,50 – 7,70 m, obnova cestišča poteka po zemljiščih v lasti DRSI, tako da odkupi zemljišč niso potrebni.
Zavarovanje gradbišča v času gradnje se izvede z delno oz. polovično zaporo ceste z prometno odvisnimi semaforji (več faz), v jutranjih in popoldanskih konicah, pa tudi z ročnim usmerjanjem.
V času obnove vozišča, morajo biti vzpostavljeni in funkcionalni vsi obstoječi uvozi in izvozi, ki so stacionirani ob državni cesti v omenjenih stacionažah.
Potrebna je predhodna izdelava elaborata zapore ter pridobitev dovoljenja. 
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