
 
4

7

0

 

 
4
7
0
 

 

4

7

0

 

 
4
7
0
 

 
4
7
0
 

 
4
7
0
 

 
4

7

0

 

 
4
7
5
 

 
4

7

5

 

 
4
7
5
 

 

4

7

5

 

 

4

7

5

 

 
4

7

5

 

 
4

7

5

 

 
4

8

0

 

857/2

KAMNITA ZLOŽBA; L=178 m

- višina 2.5 - 3.0 (3.5) m

- lesena ograja za

zadrževanje snega

Betonski jašek DN 800

- višina 3 m

- betonski pokrov

- oznaka 1

Betonski jašek DN 800

- višina 3 m

- betonski pokrov

- oznaka 2

Obstoječi betonski jašek - zamenjava:

Betonski jašek DN 800

- višina 1.5 m

- betonski pokrov

- oznaka 1

Obstoječi betonski jašek - zamenjava:

Betonski jašek DN 800

- višina 1.5 m

- betonski pokrov

- oznaka 2

Betonske kanalete

Obstoječi oporni zid 2 - odstranitev

- L=30 m

- višina 0.8 m

Obstoječi oporni zid 1 - odstranitev

- L=5 m

- višina 0.5 m

Obstoječi prepust

DN 500

- se ohrani

Obstoječi prepust

DN 400

- se ohrani

Kanalizacijska cev DN 250 (SN4)

- dolžina 1 m
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Vertikalni lom kanalet

Odstranitev in ponovna postavitev

prometnega znaka

- prenehanje omejitve hitrosti 50 km/h

(2233-5)

- stacionaža odseka ceste (III-105)
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KAMNITA ZLOŽBA; L=178 m

- višina 2.5 - 3.0 (3.5) m

- lesena ograja za

zadrževanje snega

Betonski jašek DN 800

- višina 3 m

- betonski pokrov

- oznaka 2

Betonski jašek DN 800

- višina 3 m

- betonski pokrov

- oznaka 3

Obstoječi betonski jašek - zamenjava:

Betonski jašek DN 800

- višina 1.5 m

- betonski pokrov

- oznaka 2

Vtok v prepust - obdelava:

Betonski jašek DN 800

- višina 1.5 m

- betonski pokrov

- oznaka 3

Betonske kanalete

Obstoječi oporni zid 3 - odstranitev

L=85 m

- višina 0.8 - 1.8 m

Obstoječi prepust

DN 400

- se ohrani

Obstoječi prepust

DN 600

- se ohrani

Kanalizacijska cev DN 250 (SN4)

- dolžina 1 m

Kanalizacijska cev DN 250 (SN4)

- dolžina 1 m
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Vertikalni lom kanalet

Vertikalni lom kanalet

Odstranitev in ponovna postavitev

prometnega znaka

- prenehanje omejitve hitrosti 50 km/h

(2233-5)

- stacionaža odseka ceste (III-105)

Odstranitev in ponovna

postavitev prometnega

znaka

- bližina desnega ovinka

(1106)

Odstranitev in ponovna postavitev

prometnega znaka

- stacionaža odseka ceste na meji

občine (III-105.3)
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