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Pritrdilni elementi

Postavitev; M 1:12.5
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Sidranje stebriCkov (povzeto po TSC 02.210:2008, slika 6.8); M 1:10
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Sidrna jeklena ploSgica

T Vijak M12
L =140 mm

Jeklena plos¢a
100/480/15 mm

150x150x15 mm - vro¢e cinkana

Izravnalna podlivha
epoksidna malta

Vijak M12
/L =140 mm
[ Plasti¢na podlozka iz umetne
mase <2 mm

200x200x10/50 mm

4x vijak M12 - vro€e cinkan

4x matica M12 - vro€e cinkana
4x podlozka t=3 mm - vroCe cinkana

Sidranje stebrickov JVO (TSC 02.210:2008, poglavje 6):
- Izdelava vrtin pravokotno na povrsino

- Vnos injekcijske epoksidne malte do 1/3 viSine vrtine
- Vstavitev vijakov ter premaz betonske povrsine z
izrinjeno maso pod sidrno plo$¢o

- Nanos epoksidne podlivne malte

- Namestitev podlozke iz umetne mase in postavitev
sidrne plosce s stebriCkom

- Naravnanje stebrickov

- Po strditvi privijanje vijakov, luknje v sidrni plosci se
zalijejo z epoksidno malto

15 x 015

015

~—_Vrtina 20 mm
Injekcijska epoksidna malta

Osnovni premaz z epoksidno
maso

Stebricek 12/12 cm
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Sidrna jeklena ploS¢&ica
150x150x10 mm - vroce cinkana
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Mx vijak M12 - vroCe cinkan

4x matica M12 - vroCe cinkana
4x podlozka t=3 mm - vroCe cinkana
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Detajl jeklene ploScice za
pasnice; M 1:10
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Pasnica 5/15 cm

- snemljiva
Jeklena ploScica

- vroge cinkana

Lesni vijak 8/80 mm
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Detajl jeklene ploscice za pasnice; M 1:5
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Sistem snemljivosti se lahko prilagodi tehnologiji izvajalca!

DETAJL LESENE OGRAJE

merilo: Sifra risbe: Stevilka priloge
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