OPIS NAROČILA :
Preplastitev ceste R2-408, odsek 1375 Žiri-Trebija od km 4,000 do km 4,850
Št. naročila: 2431-21-000880/0
Št. zadeve: 43001-237/2021
Stanje:
[bookmark: _GoBack]Regionalna cesta R2-408 Žiri-Trebija predstavlja dolinsko cesto ob Poljanski Sori. Poteka večji del v mešanem profilu: levo v nasipu, desno v vkopu in deloma ravninsko po terenu. Vozišče je v slabem stanju. Pojavljajo se mrežaste razpoke. Ob robovih voznih pasov se asfalt mestoma drobi in razpada. Vidno krpanje udarnih jam in sanacija razpok z bitumnom ni odpravilo posledic propadanja cestišča. Deformacije so posledica nefunkcionalnega odvodnjavanja in zatekanja zalednih vod v zmrzlinsko neobstojno nevezano nosilno plast. V najožjem delu odseka je vkopna brežina podprta z kamnito zložbo. Na tem delu se predvsem v deževnem obdobju iz brežine izceja zaledna voda, ki povzroča spiranje zemljine in poškodbe zidov. V primeru snega prihaja do zdrsov le-tega na vozišče.
Ukrepi:
Predvidena je odstranitev asfaltnih plasti in zmrzlinsko neobstojne nevezane kamnite plasti do globine 42 cm. Na utrjen planum obstoječe kamnite posteljice se izvede nova nevezana nosilna plast drobljenca debeline 30 cm in dve asfaltne plasti debeline 12 cm. Spodnja nosilna bituminizirana plast AC 22 base B50/70 A3 debeline 8 in zgornja obrabnozaporna plast AC 11 surf B70/100 A3 debeline 4 cm. Nivelete in nagibi vozišča se ohranijo.
Za zajem površinskih vod se na novo uredi asfaltna koritnica z betonskimi robniki, na delih prelivanj površinskih vod preko roba vozišča pa bankine. Na mestih usekov se izvede odvodnjavanje zalednih vod z drenažo, ki se sočasno uporabi kot meteorna kanalizacija za zajem vode iz koritnice. Obstoječe vtočne jaške se obnovi, prepuste in jarke pa počisti usedlin.
Istočasno v sklopu obnove vozišča se izvede nova kamnita zložba dolžine 178 m in višine 2,50 do 3,00 m. Kamnita zložba se gradi v dolžinskih odsekih 5-6 m. Predvidena je kontaktna oziroma samostoječa gradnja (zalednega izkopa se ne sme pustiti odprtega). Na zaledni strani se izvede drenaža. Padavinske vode se na vrhu zložbe prestrežejo z vzdolžnimi betonskimi kanaletami. Na AB vencu kamnite zložbe se izvede lesena ograja za zadrževanje snega. Vzdolžne lesene pasnice ograje so demontažne, da omogočajo vzdrževalna dela. Celoten sklop kamnite zložbe in lesene ograje se izvaja po izvedbenem načrtu št. 108-2021, ki ga je izdelal projektant Blan d. o. o. in je sestavni del razpisne dokumentacije javnega naročila.
Na celotnem delu vozišča se uredi horizontalna in vertikalna prometna signalizacija ter nova jeklena varnostna ograja. Ohranijo se obstoječi priključki. Obe avtobusni postajališči se ohranita in uredita po enakem vzoru celotnega vozišča (pločniki in razsvetljava niso predvideni). 
Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča. Postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju 4 – GGD Kranj. V razpisnem predračunu je vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani koncesionarja.
V cenah je potrebno zajeti tudi izdelavo ustreznih BCP obrazcev, elaboratov in poročil o vgrajenih materialih, organizacijo gradbišča, vse transportne stroške, stroške deponij ter vsa pripravljalna in zaključna dela skladno s popisom del in njemu priloženimi opombami.
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