OPIS NAROČILA :
[bookmark: _GoBack]Rekonstrukcija vozišča na cesti G2-105, odsek 0256 Novo mesto(Revoz) - Metlika km 9,100 do km 11,200 
Št. naročila: 2431-21-000889/0
Št. zadeve: 43001-245/2021
Stanje:
Državna cesta G2-105, odsek 0256 Novo mesto (Revoz) – Metlika, se na omenjenem odseku počasi dviguje od Novega mesta proti prelazu Vahta. Zaradi zelo gostega in težkega prometa skozi leta je prišlo do poškodb na asfaltnih površinah, katere se izkazujejo z mrežastimi razpokami, posedki, kolesnicami in udarnimi jamami. Opazno je, da se asfalt drobi in razpada predvsem na robovih zaradi slabo oz. neurejenega odvodnjavanja zalednih ter površinskih vod, katero vpliva tudi na propadanje obstoječe voziščne konstrukcije. Na odseku so prav tako tudi nezaščitene skalne brežine iz katerih občasno izletava kamenje. Na nekaterih delih je delno poškodovana tudi jeklena varnostna ograja oz. ni na zadostni višini, zaradi posedanja brežine. 
Ukrepi:
Na tem odseku se izvede sanacija obstoječe voziščne konstrukcije s kompletno zamenjavo spodnjega ustroja in obstoječe asfaltne prevleke. Po odstranitvi obstoječe voziščne konstrukcije se le-to nadomesti z izvedbo kamnite posteljice (agregat frakcije 0-63 mm), ter nevezane nosilne plasti tampona (agregat frakcije 0-32 mm). Na tako pripravljeno in utrjeno podlago se izvede nosilno plast bituminizirane  zmesi AC 22 base B50/70 A1/A2 v debelini 8 cm, preko katere se nato vgradi še vezna plast bituminizirane zmesi AC 22 bin PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 6 cm. Celotna širina vozišča se nato preplasti še z obrabno-zaporno plastjo bituminizirane zmesi AC 11 surf PmB 45/80-65 A1/A2 v debelini 4 cm. Prav tako se na vseh odsekih izvede odvodnjavanje zalednih vod (drenaža) ter asfaltne koritnice oz. mulde za zajem površinskih vod, katere bodo speljane v obstoječe cestne propuste oz. novo izvedene ponikovalnice. Na delih, kjer prihaja do posedanja brežine se izvedejo nove kamnite zložbe z zaključnim AB vencem. Na novo se uredijo in dodatno vgradijo jeklene varnostne ograje (motoristične letve). Izvede se zaščita skalnih brežin z jeklenimi zaščitnimi mrežami. Uredi se pripadajoča talna in vertikalna prometna signalizacija v skladu z novim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.
Za izvedbo del si bo moral izvajalec pridobiti dovoljenje za zaporo vozišča, postavitev, vzdrževanje in odstranitev zapore pa bo moral naročiti pri koncesionarju za redno vzdrževanje in varstvo državnih cest na območju 8 CGP Novo mesto. V razpisnem predračunu je zato že vnesena ocena vrednosti zapore, ki je za vse ponudnike enaka. Dejanska vrednost zapore v obračunu bo priznana na podlagi računa izdanega s strani koncesionarja.

V cenah je potrebno zajeti tudi izdelavo varnostnega načrta in drugih poročil o vgrajenih materialih, organizacijo gradbišča, vse transportne stroške, stroške deponij ter vsa pripravljalna in zaključna dela. 
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