OPIS NAROČILA

Obnova vozišča ceste R2-414/1349 Kamnik-Ločica, od km 11.200 do km 13.000 in od km 14.400 do km 17.350
Pogodba št.: 2431-21-000901/0
Opis:

Predmet naročila je Obnova vozišča ceste R2-414/1349 Kamnik - Ločica, od km 11.200 do km 13.000 in od km 14.400 do km 17.350, v skupni dolžini 4.750 m.
Trasa obravnavanega odseka poteka po Tuhinjski dolini, večji del trase je po ravninskem terenu delno v naselju in delno izven, zadnji del obravnavnega dela poteka čez prelaz Kozjak. Prečni profil ceste je po večini mešani profil, širina vozišča znaša od 6,0 do 6,5m, drugi del obravnavanega odseka pa poteka v nizkem nasipu. Odvodnjavanje je v naselju urejeno s kanalizacijo. Odvodnjavanje izven naselja je urejeno, delno preko bankin delno s koritnicami in muldami.
Vozišče na obravnavanih odsekih je dotrajano. Na vozišču se pojavljajo prečne in mrežaste razpoke. Prisotne so tudi deformacije vozišča (posedki in kolesnice), asfaltna površina je mestoma zglajena. Poškodbe so sanirane s krpami, ki tudi že propadajo.
Na obravnavanem odseku (1349/D) med km 11.200 in 13.000 se izvede obnova vozišča s postopkom hladne reciklaže s penjenim bitumnom v debelini 25 cm. Na delu trase kjer je potrebno ohraniti obstoječo višino (zaradi obstoječih stanovanjskih objektov) se pred izvedbo reciklaže odstrani asfalt in zamenja nevezana nosilna plast do globine 50cm. Po izvedbi reciklaže se vgradi vezana nosilna plast asfalta AC 22 base B50/70 A3 v debelini 8cm in obrabno zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm. Na delu odseka, ki poteka v naselju Laze se odstrani asfalt z rezkanjem, zamenja se poškodovane elemente odvodnjavanja (LTŽ rešetke, pokrove) in robnike ter vgradi nove asfaltne plasti vezana nosilna plast AC 22 base B50/70 A3 v debelini 8cm in obrabno zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm, tako, da se ohrani obstoječa višina vozišča. Zamenja se tudi poškodovana JVO ograja, sanirajo se AB robni venci na cestnih prepustih in podpornih zidovih.

· Na obravnavanem odseku med km 14.400 in 17.350 se odsek deli na več pododsekov zaradi lokacije in optimalnih potrebnih ukrepov in sicer:
· na odseku 1349/A od km 14.400 do 14.780 cesta poteka v naselju Zg. Tuhinj. Skozi naselje  so urejeni pločniki, zato se odstranijo obstoječe asfaltne plasti z rezkanjem, zamenja se poškodovane elemente odvodnjavanja (LTŽ rešetke, jaški, koritnica) in poškodovane robnike ter delno odstrani +-3cm obstoječega tampona. Vgradijo se nove asfaltne plasti in sicer vezana nosilna plast asfalta AC 32 base B50/70 A3 v debelini 11cm in obrabno zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm, tako da se ohrani obstoječa višina vozišča. 
· na odseku 1349/B od km 14.780 do km 16.000 se izvedejo lokalne globinske poškodbe, ohrapavi se obstoječe vozišče in nadgradi z vgradnjo nove obrabno zaporne plasti AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm. Dogradi se sistem odvodnjavanja drenaža, zamenja se robnike in uredi se koritnice ter jaške. Zamenja se tudi poškodovana JVO ograja, sanirajo se AB robni venci na cestnih prepustih.
· na odseku 1349/C od km 16.000 do km 17.350 se izvede obnova vozišča s postopkom hladne reciklaže s penjenim bitumnom v debelini 25 cm. Po izvedbi reciklaže se vgradi vezana nosilna plast asfalta AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6cm in obrabno zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm. Zamenja se poškodovane elemente odvodnjavanja (LTŽ rešetke, pokrove). Dogradi se sistem odvodnjavanja drenaža, dodatni prepust, zamenja se robnike in uredi se koritnice in jaške. Zamenja se tudi poškodovana JVO ograja, sanirajo se AB robni venci na cestnih prepustih in podpornih zidovih.

Po obnovi vozišča se obnovi obstoječa vertikalna in horizontalna prometna signalizacija v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. 

Širina ceste po sanaciji ostaja enaka, to je 6,0 – 6,5m, obnova cestišča poteka po zemljiščih v lasti DRSI, tako da odkupi zemljišč niso potrebni.
Zavarovanje gradbišča v času gradnje se izvede z delno zaporo ceste oziroma s popolno zaporo za izvedbo reciklaže in obrabno zaporne plasti. V času obnove vozišča, morajo biti vzpostavljeni in funkcionalni vsi obstoječi uvozi in izvozi, ki so stacionirani ob državni cesti v omenjenih stacionažah.
Potrebna je predhodna izdelava elaborata zapore ter pridobitev dovoljenja. 
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