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sidro M16x300,

luknja v jeklu in elastomeru #18 mm,
v jeklu podaljSana luknja
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lesni vijak 8 8 mm
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elementu

utor v lesenem

42 lukenj ¢ 10, na razmaku 188.7 mm, za pritrditev
podnic z lesnim vijakom ¢ 8 s 3esterokotno glavo;
kjer so napoti plotevine za pritrditev pre¢nikov, se
poloZaj lukenj smiselno prilagodi; luknje so vedno na
tisti strani nosilca, ki je blize osi mostu

Prikazana je pritrditev lesenih elementov
na desni strani mostu. Stebricki na levi
strani so simetri€ni glede na os mostu.
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OPOMBA:

IZVLECEK KONSTRUKCIJSKEGA JEKLA

Konstrukcijski element |Masa (kg) |Stevilo (kosov) |Skupna masa (kg)
IPE 300x8000 337.94 4 1351.76
HEA 100x8000 133.36 6 800.18
U 160x1830 32.81 15 492.08
L 50x50x5x1058 3.95 4 15.79
RHS 80x40x5x1410 11.88 10 118.77
PL 147x10x278.6 3.22 15 48.23
PL 151x10x278.6 3.30 15 49.47
PL 110x8x100 0.69 4 2.77
PL 112x8x100 0.70 4 2.81
PL 100x6x140 0.66 10 6.59
PL 40x6x80 0.15 32 4.80
PL 91.5x10x170 1.22 10 12.19
2905.44

MATERIALI

Vsi materiali morajo biti certificirani in ustrezati zahtevam iz tehni¢nih smernic za ceste TSC 04.100.

BETON (SIST EN 206-1, SIST 1026):

konstrukcijski element zahteve
stene in krila C30/37 XD3 XF4 CI 0,2 Dmax 32 S4 PV-Ill VB2
temeljni plosgi C30/37 XC2 XA1 Cl 0,2 Dmax 32 S4 PV-I VB1

polnilni beton, zas¢itni beton C16/20 XC2 CI1 0,2 Dmax 16 S1

podbeton C12/15 X0 Cl1 0,2 Dmax 16 S1

ARMATURA (SIST EN 10080)
rebrasto armaturno jeklo B500 B
Zasgitni sloji armature:

vse povrsine 5,00 cm

KONSTRUKCIJSKO JEKLO (EN 10025, SIST EN 10027-1)

ograja za pesce: S235 JR + Z, vroce cinkana
o pritrdilni material: nerjaven, A4
jeklo nosilne konstrukcije krovne plosée S355 J2
o izvedbenirazred EXC 2, okolje C2, trajnost H

ANTIKOROZIJSKA ZASCITA JEKLA

razred izpostavljenosti: C3 — SIST EN ISO 9223
vroCe cinkanje — priprava elementov: SIST EN ISO 14713
izvedba cinkanja, debeline prevleke: SIST EN ISO 1461, SIST EN ISO 10684

LES (SIST EN 338:2004, SIST 14081)

masivni globinsko impregniran hrastov les kvalitete D40

02
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