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T.1.1 SPLOSNO

Investitor Direkcija Republike Slovenije je narogila izdelavo PZI projekta ureditve
odseka ¢rne toCke Slivnica - Slovenska Bistrica na regionalni cesti R2-430, odsek
0274 Slivnica - Slovenska Bistrica od km 0,802 do km 1,187 BCP.

Obravnavano obmoéje se nahaja zunaj naselja v premi drzavne ceste. Gre za
ureditev priklju€ek na drzavno cesto v km 1,050 (trikrako kriZig&e), ki omogoda
voznikom regionalne ceste, da lahko natogijo gorivo na bencinskem servisu, ki je
sicer namenjeno voznikom na avtocesti. Pred prikljuckom za bencinski servis je na
desni strani v km 0,930 lociran nepregleden ter iz drzavne ceste zelo slabo zaznaven

lokalni prikljucek (Cesta ob ribniku).

Glede na zakljucke predhodno izdelane prometno varnostne analize obravnavan
odsek zaradi prevelikih hitrosti vozil v kombinaciji z ovirano preglednostjo in slabo
zaznavnostjo prikljuckov, predstavija mesto z visoko stopnjo prometnih nesre& (&rna
tocka). Na naslednii strani so prikazane slike predmetnega obmodgja v §ir$i prometni
mrezi.
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T.1.1.1  Obstojece razmere

Predmetni odsek predstavlja dvopasovno regionalno cesto R2-430, odsek 0274 iz
smeri HoC proti Slivnici. Obravnavano obmoéje drfavne ceste se nahaja izven
administrativno dolo€enih meja naselja z omejitvijo hitrosti 90 km/h. Obravnavana
regionalna cesta drugega reda R2-430/0274 Slivnica - Slovenska Bistrica je na
predmetnem odseku namenjena vsem vrstam vozil. Vozis&e je asfaltirano, brez
vecjih poskodb in z obojestransko urejeno bankino. Plo&nikov in kolesarskih stez ob
trasi ni.

Trasa na obravnavanem obmod&ju poteka v desni krivini z radijem R=2000 m.
Niveleta v smeri stacionaZe raste z vzdolZnim sklonom med 0.9 % do 1.2 %. Sirina
obstojeCega vozisca je 6.10 m z robnimi pasovi irine 25 cm. Bankine so peS&ene in
Siroke od 0.50 do 0.75 m.

Padavinska voda se preko bankin odvaja v nizje leZeéi teren ob trasi (razpriena
odvodnja).

Na obravnavanem obmocju se nahajata dva nekanalizirana prikljuéka z majhno &irino
voziséa:

— prvi (z manj prometa) je v km 0.904 (Cesta ob ribniku), ki se na GPS
priklju€uje z desne smeri. Prikljuéek je makadamski, preozek in v slabem
stanju, droben material z vozi$¢a se nanasa na vozi§de regionalne ceste,
makadam ni vzdrzevan.

—> drugi (z ve€ prometa) pa je v km 1.027 (Pot k &rpalki), ki se na GPS prikljuéuje
z leve strani. Na dostopni cesti proti Petrolu je znak za omejitev hitrosti na 40
km/h (11-30) in znak, ki prepoveduje voZnjo tovornim vozilom (II-7). Vozisée je
asfaltirano, 8&irine 3.70 m, vendar zelo poskodovano in potrebno
rekonstrukcije.

Ob levem robu vozi§¢a je na odseku od prikljuéka k &rpalki proti Slivnici obstoje¢a

cestna razsvetljava, ki pa je neustrezna (svetilke na lesenih stebrih z zra&nim
kablom).
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T1.2 PROJEKTNE OSNOVE
T.1.2.1  Projektna naloga

Izhodid€a za projektiranje so podana s projektno nalogo §t. 37151-19/2011 z dne
26.07.2011. Osnova projektne reditve mora temeljiti na konceptu reditev po idejni
zasnovi ureditve odseka &rne tocke Slivnica - Slovenska Bistrica, na drzavni cesti R2-
430, odsek 0274 Slivnica - Slovenska Bistrica, od km 0,802 do km 1,187, ki jo je
izdelalo podjetje CP InZeniring d.o.0., PovSetova 10, 1000 Ljubljana pod §t. 783/11 v
maju 2011. lzdelana IDZ temelji na Prometno varnostni analizi ¢me todke s
predlogom optimalne ureditve obravnavanega odseka, ki jo je izdelal UM, Fakulteta
za gradbenistvo julija 2010, §t. 2912009-5-JC-TT. S prometno Studijo je obdelana
prometno varnostna analiza s predlogom optimalne ureditve obravhavane é&rne
toCke. V Studiji so podrobno obdelane obstoje¢e razmere s podatki o prometnih
nesreCah, prometni signalizaciji in opremi, Stetje prometa na prikljukih, meritve
dejanskih hitrosti motornih vozil, analiza statisti¢nih podatkov prometnih nesreg....

Skladno s projektno nalogo za izdelavo PZI projekta je potrebno ustrezno kanalizirati
prometne tokove, urediti pas za leve zavijalce, urediti prikljuéek v km 0,930 ter umiriti
hitrost. Uredi se pas za leve zavijalce na prikljuéku za bencinski servis v km 1,050
zaznavnost in preglednost prikljucka (ribniki) v km 0,930. Na celotnem obmogju
obravnave je potrebno preveriti ustreznost vseh tehniénih elementov drzavne ceste
in lokalnih prikljuckov ter jih po potrebi primerno korigirati.

Na obravnavanem obmocju ceste je potrebno ustrezno urediti cestno razsvetljavo ter
urediti prikljuéevanje na NN omrezZje.

Potrebno je ustrezno urediti prometno signalizacijo in opremo ceste. Prometno
varnostni ukrepi, detajli ter pripadajo¢a infrastruktura mora s konceptom umirjanja
prometa in spremljajo¢ih ukrepov na in ob drzavni cesti delovati kot celota in pri tem
zadovoljevati potrebe vseh udelezencev v prometu na in ob drzavni cesti.

T.1.2.2 Lokacijska informacija

Obcina Hoce-Slivnica je dne 06.05.2011 izdala lokacijsko informacijo §t. 35110-
48/2011-002 za gradnjo objektov oziroma izvajanje del na zemlji§&ih ali objektih, ki je
priloga tega projekta (vodilna mapa).

Predvidena ureditev regionalne ceste v celoti leZi na obmodju administrativine obcine
Hoce-Slivnica, zemljiko pa na obmodju katastrske obg&ine k.o. Slivnica. Ureditev

vvvvv

oziroma lokalnih cest.
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Posegi v prostor na tangiranem obmogju so urejeni z:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoroénega plana
Obgine Maribor za obdobje 1986 - 2000 in druZbenega plana mesta Maribor
za obdobje 1986 - 1990 - za obmocje Obcine Hoce - Slivnica (MUV §t. 20/04,
19/1 O- teh. popravek)

- Prostorski ureditveni pogoji: Odlok o PUP za obmod&je Obcine Hoée - Slivnica
(izven obmodij Natura 2000) (MUV §t. 18/06, 1107 - popr., 4/08 - popr., 13/08 -
popr., 16/08 - obvez. razlaga, 14/09 - popr., 30/09, 28/09, 28/09 - obvez.
razlaga, 15/09 obvez. razlaga, 6/10, 19/10)

- Oznaka prostorske enote je po planu C4 (del parc. §t. 402/3, K.O. Slivnica, ki
lezi znotraj ureditvenega obmodja naselij).

Iz lokacijske informacije je razvidno, da se tangirane parcele nahajajo na cbmogju:
¢ varstva gozdov,
e obmogje najboljsih kmetijskin zeml;ji§é

Iz prilozene lokacijske informacije in kartografskega dela pa je razvidno, da je poseg
oziroma gradnja na obmodju varstva gozdov in varstva kmetijskih zemlji$¢ dopustna
oziroma, da s predvidenimi ureditvami posegamo izkljuéno na zemljidéa v
varovalnem pasu obstojeCe cestne infrastrukture.

T.1.2.3  Projektni pogoji in soglasja

V sklopu predhodno izdelane idejne zasnove so bili skladno s 50. &lenom ZGO-1
pridobljeni nasledniji projektni pogoiji:

¢ Telekom Slovenije

Dne 11.5.2001 so bili izdani projektni pogoji pod &t.: 708/2011-MB-IV. Na obmogju
posega potekajo obstojee TK instalacije. Pred priCetkom del je potrebno TK
instalacije na terenu zakoli€iti, po potrebi prestaviti ali za3&ititi. Za3&itni pogoji se
bodo dolo€ili na kraju samem. Vsa dela bodo izvrili strokovni delavci Telekoma
Slovenije.

e Elektro Maribor

V blizini obmocja predvidene gradnje potekajo obstojedi elektroenergetski vodi in
objekti, ki so v lasti Elektro Maribor d.d. Za vse prestavitve, ureditve in novogradnie je
potrebno projekino obdelati in prikazati v posebni mapi. Pred izdajo izjave da so
reSitve ustrezne v primeru prikljuitve objektov, mora naroénik pridobiti novo soglasje
za prikljucitev, v katerem bodo natan¢no dolo&eni vsi pogoji za izdelavo projekta in
prikljucitev obravnavanega objekta na distribucijsko omreZje.
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e Ob¢ina Hoce-Slivnica

V  obravnavanem obmocju poteka pod levim robom nasipa obstojeCe javno
vodovodno omrezje. S predvideno gradnjo v to obmocje posegamo minimalno z
bankino priklju¢ka, zato je predvideno le, da se vsa zemeljska dela v tem obmodju
izvajajo roéno.

Izdana soglasja

e Elektro Maribor — k projektnim resitvam
(8t. 06-DL/H-3051/12, 10.7.2012, §t. 06-DL/H-577/13, 6.3.2013 in 8t. 1228439
(4002-1734/2020-2, 9.10.2020)

e Elektro Maribor — za prikljucitev
(8t. 563178, 13.2.2012, §t. 568394, 29.1.2013 in §t. 1139287-0 (3802-415/2018-
2),7.9.2018)

e Zavod za ribiStvo Slovenije
(8t. 4202-66/2012/2, 21.6.2012)

o Telekom Slovenije
(8t. 5225-MB/865-1V, 20.06.2012, st. 67184-MB/2057-1V, 2.10.2018 in §t. 87960-
MB/1875-1V, 21.9.2020)

e Zavod za varstvo kulturne dediScine Slovenije, Maribor
(5t. 35107-0191/2012/2 MK, 20.6.2012)

o Agencija RS za okolje, Ljubljana — naravovarstveno soglasje
(8t. 35620-2425/2012-5 (naravovarstveno soglasje), 15.6.2012)

e Zavod za gozdove Slovenije, Maribor
(8t. 3407-90-2012, 8.6.2012)

e Obcéina Hoce — Slivnica — soglasje na projekte reSitve
(8t. 35102-22/2012-002, 6.6.2012)

¢ Agencija RS za okolje
- izdano je vodno soglasje (8t. 35507-1854/2012-3, 7.6.2012)

o Direkcija RS za vode
- na zahtevo Direkcije je izdelana in revidirana Analiza tveganja za onesnazenje
(G-WHISPER d.o.0., §t. 2004-E1, PZI, april 2020) in priloZzena k projektu
- izdano je vodno soglasje (st. 35507-486/2020-2, 1.6.2020)
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T.1.24 Geodetske podioge

Za potrebe izdelave PZI projekta je bil v septembru 2011 izdelan geodetski naért.
Geodetski nacrt je v skladu s projektno nalogo izdelan v merilu 1:500 in opremljen s
certifikatom geodetskega nacrta.

Elaborat | Geodetski naért 8t. PNG - 554-2/11
PNG LJUBLJANA, d.o.o.

Koordinatni sistem je Gauss—Kruegerjev, vezan na drzavno poligonsko mreZo, visine
so absolutne. Topografija je pridobliena na podlagi terenske izmere. Podatki o
geodetskih tockah so pridobljeni iz baze geodetskih tock (GURS), katastrski podatki
so pridobljeni na podlagi podatkov digitalnega katastrskega naérta (GURS).

T.1.25 Prometni podatki

Prometni podatki na obravnavanem odseku v obmoé&ju obeh priklju¢kov so obdelani v
Prometno varnostni analizi &éme totke s predlogom optimalne ureditve
obravnavanega odseka, ki jo je izdelala UM, Fakulteta za gradbenistvo julija 2010. V
sklopu Studije je bila izdelana kapacitetna analiza z doloditvijo obstoje¢ih prometnih
obremenitev, pridobljenih z roénim Stetjem v Cetrtek, 29.10.2009 med 12.45 in 16.45.
Na podlagi dobljenih rezultatov in upostevano plansko dobo 20 let z upostevano 2%
rastjo prometa, je bila dolo¢ena popoldanska koniéna urna obremenitev, ki je bila

vvvvv

V publikaciji DRSC »Promet« na obravnavanem odseku ni avtomatskega Stevca
prometa. V spodnji tabeli so informativno prikazani podatki o prometni obremenitvi
(PLDP) predmetne regionalne ceste na Stevnem mestu 38 Bukovec (R2-430 na
odseku 0274 Fram-SI. Bistrica, km 4,810-13,060).

R2-430, odsek 0274

Stevno mesto 38 Bukovec, QLD5 < ]
Fram — SI. Bistrica, km 4,810-13,060 St. vozil

(2011)

Motorji 94
Osebna vozila 5896
Avtobusi 61
Lah. tov. <3,5 t 347
Sr.lov.3,5-7t 69
Tez. tov.nad 7 t 61
Tov s prik. in viagilci 15
PLDP 6.543
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Planska doba za rekonstrukcije, sanacije ali obnove obstojeée ceste je skladno s
pravilnikom o projektiranju cest 10 let po zakljudku gradnje projektiranega ukrepa.
Zahtevana doba trajanja vozi§éne konstrukcije z asfaltno plastjo znasa 20 let.

T.1.2.6  GeoloSko-geomehansko raziskave in dimenzioniranje vozi§&nih
konstrukcij

Na obravnavanem obmogju so bile v sklopu predhodno izdelane IDZ opravljene
geomehanske preiskave tal, katerih rezultati so zbrani v Elaboratu dimenzioniranja
vozis€ne konstrukcije, &t. 105/11/P11057-AP junija 2011, izdelano v PMA d.o.o.,
Thilisijska 61, Ljubljana. Dimenzioniranje vozi&&nih konstrukcij v PZI projektu je
povzeto po navedenem elaboratu, ki je kot kopija priloga temu projektu.

Obstojece stanje vozi$éne konstrukcije

— Regionalna cesta R2:

Ugotovljeno je bilo, da je bilo vozid&e regionalne ceste pred kratkim preplag&eno in je
Se v dobrem stanju. Splosne neravnosti so zelo malo izrazene. Povrsinskih poskodb,
krp in kolesnic ni opaziti.

—  PrikljuCek lokalne ceste »Pot k &rpalki«

VoziSce je v zelo slabem stanju. Splo$ne neravnosti so jasno izraZene. Deformacije
se pojavljajo predvsem na mrezno razpokanih mestih in razpokah. Od povrsinskih
poskodb so prisotni izmet in obraba asfaltne obloge.

—  Priklju€ek lokalne ceste »Cesta ob ribniku«
VozisCe je $e v makadamski izvedbi, precej neravno, s povesenimi robovi.
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Predlog ureditve vozi$énih konstrukcij

Vozisce regionalne ceste je bilo pred kratkim preplagéeno in je $e v dobrem stanju.
Glede na stanje in sestavo obstojee vozis&ne konstrukcije sanacija le-te ni
potrebna. Zaradi izdelave pasu za zavijalce se regionalna cesta $iri vzdol? desnega
roba. Siritev se izvede na obstojeGem cestnem nasipu, katerega $irina je v
preteznem delu Ze zadostna za izgradnjo dodatnega pasu. Za izdelavo primerne
voziSCne konstrukcije je potrebno odstraniti obstojedi nasipni material ter vgraditi
vozis€no konstrukcijo v predlagani sestavi. V obmogju, kjer je $irina nasipa manjsa,
se izvede prikljucitev novega nasipa k obstojetemu s stopniéenjem. Posebno
pozornost je potrebno nameniti kvalitetni izvedbi stikov plasti obstojede in nove
voziséne konstrukcije. Sestava obstojete vozi§&ne konstrukcije prikljuéne ceste »Pot
k érpalki« je neprimerna. V celoti je potrebno izvesti izkop obstojece in vgradnjo nove
vozis&ne konstrukcije. Skladno z izvedenimi geomehanskimi raziskavami in zakljucki
elaborata dimenzioniranja vozi§¢nih konstrukcij je predlog vozi&nih konstrukcij
sleded:

— Regionalna cesta R2:

Raz8iritev za izgradnjo zavijalnega pasu se izvede kot novogradnja z vozi§éno
konstrukcijo v slededi sestavi:
4 cm AC 11 surf B70/100 A2,A3/Z2
10 cm AC 32 base B 50/70 A3
25 cm tamponski drobljenec TD 0/32
25cm zmrzlinsko odporna zmes drobljenih kamnitih zrn 0/63mm (posteljica)
nasip iz kamnitega materiala

Na stiku Siritve in obstojeCe vozi¢ne konstrukcije je potrebno izvesti stopniCenje
asfaltnih plasti (obrabne in nosilne) z zamikom min 25 ¢m (predvideno 35 cm). Sirina
stika v obrabni plasti med novo in obstoje¢o plastjo mora znasati najmanj 1 cm, da
bo zmes za zapolnitev stika lahko premostila nastopajoée napetosti, ne da bi nastala
na obmodju stika razpoka. Stik se zatesni z bitumenskimi taljivimi trakovi za
stikovanje. Vse mejne povrsine obstojecih plasti asfaltnih zmesi je potrebno pred
asfaltiranjem o€istiti in premazati z bitumensko emulzijo.

Siritev regionaine ceste vzdolz desne strani se izvede na obstojeéem cestnem
nasipu, katerega $irina je v preteznem delu Ze zadostna za izgradnjo dodatnega
pasu. V obmogju, kier je Sirina manj$a, se izvede prikljugitev novega nasipa k
obstoje€emu s stopnienjem. Pred izdelavo voziiéne konstrukcije je potrebno
odstraniti del obstojeCega nasipa do take mere, da se vgradi voziééna konstrukcija v
predvideni debelini (64 cm od nivelete obstojedega voziiéa). Material iz izkopa spada
v 3. kategorijo in je primeren za izdelavo nasipa. BreZine nasipa se oblikuje v
naklonu 2:3, humuzira in zatravi.
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—  Prikliu¢ek lokalne ceste »Pot k &rpalki« in prikljuéek »Cesta ob ribniku«

lzvede se izkop obstojece in vgradnja nove vozi§&ne konstrukcije v sestavi:
3cm AC 8 surf B70/100 A4
6 cm AC 16 base B 50/70 A4
20 cm tamponski drobljenec TD 0/32
55 cm zmrzlinsko odporna zmes drobljenih kamnitih zrn 0/63mm (posteljica)
nasip iz kamnitega materiala

Oba priklju€ka se izvedeta kot novogradnja. Material iz izkopa obstojedega voziséa
spada v 3. kategorijo in ni primeren za ponovno vgradnjo. V primeru rezkanja
obstojecih asfaltnih plasti se le te lahko ponovno uporabijo kot material za izdelavo
nevezanih plasti vozi§€ne konstrukcije.

Kvaliteta in vgradljivost materialov

Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam opredeljenih v zadevnih:

- Splosnih tehni¢nih pogojih

- Tehniénih pogojih

- Tehnicnih specifikacijah

- Evropskih standardih SIST EN 13108-1 do SIST EN 13108-8

- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038-1 do SIST 1038-8

- Evropskih standardih SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST EN 14023
- Evropskih standardih SIST 1035, SIST 1043

Zahtevana nosilnost in zbitost posameznih plasti:

- na planumu temeljnih tal prikljucnih cest (BS, ribniki) nosilnost 10 MPa, zbitost
95% glede na SPP,

- na planumu zakljuéne plasti nasipa pri iritvi RC nosilnost 40 MPa, zbitost 95 %
glede na MPP,

- na planumu kamnite posteljice nosilnost 80 MPa, zbitost 98 % glede na MPP,

- na planumu tamponske plasti nosilnost 100 MPa, zbitost 98 % glede na MPP
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Liubliarna dus. MY

T13 OSNOVNI TEHNICNI PARAMETRI TRASE

Osnovni tehni€ni parametri trase so pogojeni s samo funkcijo cestne povezave, ki je
po svoji funkciji povezovalna cesta, po vrsti pa regionalna cesta (R2-430).
Namenjena je vsem vrstam prometa. Regionalna cesta poteka na obravhavanem
obmocju izven naselienega obmocja.

T.1.3.1 Vrsta in zahtevnost terena

Glede na topografske, reliefne in morfoloske znaciinosti obmoéja lahko teren na
obmodgju predmetne ureditve razvrstimo v kategorijo ravninskega terena.

T.1.3.2 Projektna hitrost

Glede na navedeno zahtevnost terena, funkcijo ceste (povezovalna) in vrsto ceste
(regionalna) je z upostevanjem ocenjenih prometnih obremenitev in obstojecega
horizontalnega poteka RC kot osnova za izdelavo trase in njenih ureditev izbrana
projektna hitrost lahko 90 km/h. Projekina hitrost se upoSteva pri dologitvi
geometrijskih elementov osi ceste in pre¢nega profila vozis€a. S to hitrostjo je
omogocfena vama voznja na mokrem in istem vozis€u. Glede na to, da je cesta na
obravnavanem odseku povezovalna cesta, ki poteka v ravninskem terenu, izven
naselja, je dovoljena hitrost po Zakonu o pravilih cestnega prometa 90 km/h. Prav
tako vsi elementi ceste skladno s Pravilnikom o projektiranju cest omogodajo
navedeno hitrost, vendar pa je glede na Sirino voznih pasov, priklju€kov lokalnih cest,
Stevilo prometnih nesre¢, Prometno analizo ¢rne tocke in projektno nalogo privzeta
projektna hitrost 70 km/h, kar je v projektu oznageno z ustrezno vertikalno
signalizacijo.

T.1.3.3 Mejne vrednosti horizontalnih elementov osi

Za izbrano projektno hitrost so mejne in vrednosti tehni¢nih elementov naslednje:

projektna hitrost Vp 70 km/h 90 km/h

min. horizontalni radij Rmin 175 m 350 m

min. dolzina prehodnice  Lmin 60 m 90 m
Anin 100 175

Horizontalni elementi regionalne ceste oziroma GPS se s predvidenim posegom ne
spreminjajo. Trasa na obravnavanem odseku poteka v blagi desni krivini z radijem
cca R=2000 m. Osi prikljuckov potekata pravokotna na os GPS.

Stran 11

0274 004.2101| T.1




1ZS 0332
PNG Ljubljana, d.o.o., Komanova 17, Tel: 01/589-03-10, Fax: 01/589-03-20 i
TRR: 02300-0017875272. Mati¢na $tevilka:5346908. Davéna Stevilka: 12693243, . y =
Regislrirano pri okroZnem sodi8&u v Ljublfani, &t. vioZka 10506100. Osnovni kapital: 10.727,02 EUR. projekt niz e ar adnje
Stevilka projekta
PNG - 554/11

Izbrani tehni€ni elementi v horizontalnem smislu povsem slede poteku obstojegega
zahodnega (desnega) roba ceste. Os poteka po sredini regionalne ceste, uporabljeni
horlzontalnl elementi trase obstojeCe drzavne ceste ustrezajo izbrani projektni
hitrosti. Siritev regionalne ceste vzdolZ desne strani se izvede na obstoje¢em
cestnem nasipu, katerega Sirina je v preteznem delu ze zadostna za izgradnjo
dodatnega pasu.

T.1.3.4 Mejne vrednosti elementov osi v vzdolZnem profilu

Glede na navedeno zahtevnost in vrsto terena ter vrsto ceste so mejne vrednosti
tehni¢nih elementov osi v vzdolznem profilu sledece:

projekina hitrost Vp 70 km/h 90 km/h
max. dopustni nagib nivelete  inayx 5% 5%

min. vertikalni konveksni radij Rin kv 2000 m 6000 m
min. vertikalni konkavni radij  Rpinxk 1500 m 4000 m

Niveleta regionalne ceste se s predvidenim posegom ne spreminja. Razsiritev za
levo zavijalni pas se izvede v obmogju, kjer je sklon nivelete 1.2 %. Pas za levo
zavijanje se k obstojeemu vozi$éu le dogradi.

T.1.3.5 Elementi osi v preénem profilu

Iz predlagane projektne hitrosti V,=70 km/h (90), funkcije in vrste ceste ter prometnih
obremenitev so v nadaljevanju navedeni precni prerezi ceste na obmodju predvidene
ureditve. Obstojeci pre€ni skloni regionalne ceste so od 0% do 3%.

Regionalna cesta
Obstojeci preéni profil RC je Sirine 8.10 m (vozi§ée 2 x 3.30 m, bankina 2 x 0.75 m).

Upostevani normalni preéni profil, dvopasovna cesta RC, Vr=70 km/h
- vozisce 2x3.25m 6.50 m
o voznipas 3.00m
o robnipas 0.25m
- bankina 2x1.00m 2.00m
Skupaj: 8.50 m

Navedeni normalni profil je kot 0osnovno izhodiéc':e upostevan pri doloéitvi gabaritov

vvvvv

min. 1.25 m.

Stran 12

0274 004.2101| T.1




IZS 0332 [ »
PNG Ljubljana, d.o.o0., Komanova 17, Tel: 01/589-03-10, Fax: 01/589-03-20 . ey |

TRR: 02300-0017875272. Matiéna $tevilka:5346908. Davéna $tevilka: 12693243. B
Regislrirano pri okroZnem sodl$&u v Ljubljani, &t. vioZka 10506100. Osnovni kapital: 10.727,02 EUR. projektnizke grudnje
Stevilka proje]qa

PNG - 554/11

vvvvv .

Na obmocju predvidenega pasu za leve zavijalce v krizi$¢u je uporablien sledegi
karakteristiCni preéni profil:

Precni profil, dvopasovna cesta s pasom za leve zavijalce, Vr=70 km/h:

- vozisCe 9.50 m
o Vvoznipas 2x3.00m
o robni pas 2x0.25m
o pas za levo zavijanje 3.00 m
- bankina 2x1.00m 2.00 m
Skupaj: 11.50 m

Navedeni profil je upoStevan na obmogju polne $irine levih zavijalcev. Na obmogju
prometnih otokov zna8a minimalna Sirina vozis¢a 3.50 m (0.25 + 3.00 +0.25). Ob
otoku je predvidena izvedba robnega pasu v $irini 0.25 m z robno &rto.

Prikljuéne lokalne ceste

Precni profil »Cesta ob ribniku« na obmog&ju prikljuéka na RC:

- vozisée 2x2.75m 5.50 m

- bankina 2x0.75m 1.50 m
Skupaj: 7.00 m

Precni profil »Pot k &rpalki« na obmog&ju prikljuéka na RC

- voziste 2x3.00m 6.00 m

- bankina 2x0.75m 1.50 m
Skupaj: 7.50 m
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T.1.3.6 Merodajno vozilo

Na predmetnem obmocju je na vsem poteku RC zagotovljena ustrezna Sirina za
sreGanje dveh merodajnih vozil — vlagilcev. Minimalna Sirina med robnikom otoka in
robom voziS€a znada 3.50 m. Kot merodajno vozilo za zavijanje na priklju€ek je
upostevano osebno vozilo oziroma dvoosno vozilo za odvoz smeti.

V projektu so na prikljuékih lokalnih cest »Cesta ob ribniku« in »Pot k &rpalki«
upoStevani zavijalni radiji, ki omogo€ajo uvoz in izvoz za izbrano merodajno vozilo na
posameznem priklju¢ku (dvoosno vozilo za odvoz smeti/gasilsko vozilo).

.vaw

V sklopu predhodno izdelane prometno-varnostne analize &rne tocke s predlogom
optimalne ureditve obravnavanega odseka in idejne zasnove je bila izdelana
kapacitetna analiza ter doloCitev osnovnih tehni¢nin elementov kriziS¢a za »Pot k
¢rpalki« in pasu za leve zavijalce. Levi zavijalci so predvideni predvsem zaradi
prometno-varnostnih razlogov.

V skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne ceste je pas za leve zavijalce za
smer »Pot k €rpalki« Sirine 3.00 m in dolzine 30 m. Pri tem je upostevano, da gre za
prometno manj zahtevno cesto (upostevana dolzina ¢akalnega dela znasa Ia=10 m,
dolZina zaustavljalnega dela za hitrost V=70 km/h, vzdolzne sklone do +4 % znasa
lv=20 m, dolZina razSiritvenega dela |, pa znasa 70 m.

Ureditev prikljuénih cest
Zavijalni radiji na prikljukih ustrezajo merodajnemu vozilu na posameznem prikljucku
(osebno vozilo, omogocajo pa tudi uvoz/izvoz dvoosnega vozilo za odvoz smeti

vvvvv

vvvvv

Ureditev prometnih otokov

Skladno s projektno nalogo je predvidena izvedba gradbeno-prometnega otoka za
umirjanje prometa. Minimalna Sirina vozi$¢a ob otoku znasa a = 3.50 m, minimalna
Sirina otoka pa b = 1.20 m (postavitev prometnega znaka za oznaditev prometnega
otoka). V obmoc&ju prometnega otoka je po Pravilniku o cestnih prikljuckih na javne
ceste potrebno zagotoviti minimalno Sirino med robnikoma 3.50 m. Iz tega razloga se
ob prometnem pasu (3.0 m) v obmocju otoka predvidi obojestranski robni pas Sirine 2
x 0.25 m. Sirina otoka znasa na najSirSem delu 2.40 m, v konicah pa 1.20 m. Radijj
zaokroZitve na zakljuckih znasa R=0.60 m, skupna dolZina prvega otoka znaSa 20 m,
drugega pa 33 m.
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0 Lasijonad,., 4

Otok se zakljuCuje z dvignjenim robnikom, povrSina otoka pa se zaradi boljSe
zaznavnosti zatravi. S predvideno cestno razsvetljavo je zagotovljena ustrezna
zaznavnost otoka.

Preglednost

Predpisana zaustavitvena razdalja za hitrost 70 km/h je 87 m pri vzdolZznem sklonu -
4% o0z. 76 m pri vzdolznem sklonu +4% in je zagotovljena o obmoéju obeh
prikljuékov. Brezine v obmocju potrebne preglednostne razdalje morajo biti redno
vzdrZzevane in poko&ene.

T.1.3.8 Predhodno izdelana in izvedena projektna dokumentacija

V projektu je upostevana — prikazana predhodno izdelana in izvedena gradbena
dokumentacija (Dostopi do kmetijskih zemljiS¢ in kolesarska povezava Hoce -
Slivnica, PID, &t. projekta: 536, datum oktober 2017)

T.1.4 PROMETNA OPREMA CEST

Horizontalna in vertikalna prometna oprema je za projekt izdelana po dologilih
veljavnega Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
(Url. RS §t. 99 z dne 21.12.2015). Vertikalna in horizontalna prometna
signalizacija z vsemi dimenzijami je podana v prilogi G.103 - situacija prometne
ureditve. V obmocgju dograditve pasu za levo zavijanje in v obmocju ureditve
priklju€kov lokalnih cest je predvidena nova horizontalna signalizacija. Na obmo¢ju
izven obdelave ostane obstojec¢a talna signalizacija.

Horizontalna signalizacija

Dimenzije &rt:

- 5111 lo€ilna neprekinjena ¢rta bela, 15 cm, 5/10/5

- 5123 kratka prekinjena ¢rta bela, 15 cm, 1/1/1

- 5112 robna neprekinjena ¢rta bela, =15 cm

- 5212 prekinjena Siroka prec¢na ¢rta bela =30 cm, 60/60/60

- 5211 neprekinjena Siroka pre¢na ¢rta polna, bela 50 cm (stop &rta)

Na predmetnem obmodju urejanja so vse oznacbe tangiranih cest za izvedbo
predvidene iz materialov za tankoslojne talne oznacbe. Vse talne oznacbe je
potrebno izvesti v skladu z doloébami Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na javnih cestah (Ur.l. RS §t. 99 z dne 21.12.2015).

lzvajalec jamé&i za odpornost materialov na naftne derivate, sol, nizke in visoke
temperature — v Zivljenjski dobi materiala navedene snovi ne smejo posSkodovati
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Ll Tjubijarey g,

materiala, ki mora zagotavljati, da pri nizkih temperaturah ne prihaja do pokanja in
odstopanja materiala, pri visokih temperaturah pa ne sme prihajati do deformacij.

V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih
tehnicnih pogojev) se uposteva dolocila dokumenta, ki je bil izdan zadnji.

Vertikalna signalizacija

ObstojeCa vertikalna signalizacija je bila pregledana v &asu izdelave projekia.
Vertikalna prometna oprema, ki je $e ustrezna in neposkodovana se ohrani ali
prestavi (navedeno v prometni situaciji). Dimenzije znakov, stacionaZa postavitve,
folija in potrebne dolZine stebrikov so razvidne iz prilozenih grafiénih prilog.

Oblika in velikost prometnih znakov

Oblika in velikost prometnih znakov sta doloéena s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. Predvidene dimenzije prometnih
znakov za predmetne ureditve so:

Dimenzije znakov so:

- stranica trikotnika 90 cm
- premer okroglega znaka 60 cm
- kvadratni znak 60 cm

Za prometne znake, katerih velikost se dologa za vsak znak posebej (npr. obvestilni
znaki za vodenje prometa, ki morajo biti dimenzionirani na osnovi visin in $irin &rk, je
potrebno izdelati in predloZiti delavnike nacrte vsebine). Vsebina znaka mora biti
izrisana v merilu, tako da je mogo&a kontrola dimenzij. Pisava na prometnih znakih
mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom:.

Postavitev prometnih znakov

Postavitev prometnih znakov ob hodnikih za pesce in kolesarskih povrsinah je na
visini 2,50 m, ostalih pa na vi§ini 1,5 m od povrdine vozi§éa. Postavitev table za
usmerjanje in stacionaznih tablic je predvidena na vi$ini 1,0 m.

Na cestah v naselju, ¢e je cesta omejena z robniki in brez povrsin za pe&ce in
kolesarje, najmanj 0,30 m oziroma najmanj 0,75, e cesta ni omejena z robniki in je
brez povrs$in za peSce. V kolikor cesta ni omejena z robniki razdalja med zunanjim
robom vozi§€a in najbliZjim robom prometnega znaka znasa min 0,75 m, hkrati pa ne
vec kot 1,60 m (1,50 m za hitrost V>70 km/h). Prometni znaki morajo biti postavljeni
tako, da je prepreceno blesCanje povrdine prometnega znaka, kar dosezemo z
ustreznim kotom postavitve glede na pravokotnico na os ceste v horizontalnem
oziroma vertikalnem smislu.
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f Ljubrlicrre o

Lokacija prometnih znakov v situacijah je priblizna. Natantno mesto postavitve bo
potrebno uskladiti ob montazi.

Vertikalna prometna signalizacija mora izpolnjevati vse zahteve predpisane s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Podporne konstrukcije znakov ter nosilnost vertikalne prometne signalizacije
Za vse znake, nosilne ograje in konstrukcije, mora biti zagotovljena ustrezna
nosilnost in stabilnost pri obremenitvi z vetrom in obremenitvi s snegom.

Vertikalna prometna signalizacija mora biti na¢riovana in izdelana tako, da je
zagotovljena nosilnost in stabilnost v skladu s tocko 5 standarda SIST EN 12899-
1:2008, pri Cemer je potrebno upostevati, da morajo prometni znaki in njihove nosilne
konstrukcije in/ali ogrodja izpolnjevati naslednje zahteve:

—pri doloditvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, katerih
povréina je vedja od 12 m? in pri dologitvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja
prometnih znakov, kateri so postavljeni nad vozis¢em, kjer poteka motomi
promet, je potrebno upostevati vrednosti varnostnega faktorja za obtezbo
klasa PAF 2 po tabeli 6 in vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WLS8 po
tabeli 8,

—pri dolo€itvi nosilne konstrukcije in/ali ogrodja prometnih znakov, ki niso
navedeni v prejsnji alineji, je potrebno upostevati vrednosti varnostnega
faktorja za obtezbo klasa PAF 1 po tabeli 6 in vrednosti za obremenitev z
vetrom klasa WL5 po tabeli 8,

—pri dologitvi elementov prometnega znaka oziroma podloge prometnega znaka,
ki ni zajet v prejSnjih alinejah, je potrebno upostevati vrednosti varnostnega
faktorja klasa PAF 1 po tabeli 6, vrednosti za obremenitev z vetrom klasa WL5
po tabeli 8, vrednosti za dinami¢ni pritisk snega DSL1 po tabeli 9, vrednosti za
najvecjo zacasno deformacijo TDB4 po tabeli 11. Najveé&ja stalna deformacija
ne sme presegati 20% vrednosti najvecje zaCasne deformacije.

Drogovi in sredstva za pritrditev znakov

Drogovi za znake morajo biti iz vroée pocinkane jeklene cevi, katerih zunanji premer
znasa 60 mm ali 63 mm. Najmanj$a debelina stene droga sme znasati 2 mm.
Drogovi za znake morajo v stiku z betonskimi temelijem zagotavijati preprecitev
zasuka droga po vertikalni osi. Preprecitev zasuka je lahko izvedena s pomocjo sidra
ali s pomoc¢jo spremembe oblike droga v obmodju temelja. Drogovi za znake morajo
biti na vrhu zaprti s PVC ¢epom, da se prepreéi nabiranje atmosferske vode znotraj
drogov.
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Sredstva za pritrditev znakov (objemke) morajo biti ustrezno oblikovane ter
privijatene na nosilno konstrukcijo znaka. Pritrdilne objemke ne smejo biti vidne iz
robov znaka. Nacin pritrditve znaka mora zagotavljati ustrezen polozaj v vseh pogojih
uporabe. Prometni znaki morajo imeti na hrbtni strani oznageno toéno dolo&eno
mesto (zareza, utor,...), ki omogo¢a pravilno namestitev znaka.

Poleg zahtev, ki jih dolo¢ajo predhodno navedeni predpisi je treba pri izdelavi
vertikalne prometne signalizacije upoStevati tudi naslednje zahteve, ki se nanasajo
na:

Material
Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporablieni nasledniji
materiali:

—Aluminijeva plo€evina za:
* podlago znaka na katero se lepi svetlobna odbojna folija,
e portale in pol portale in
e objemke.

—Jeklo, antikorozivno zas€iteno z vro¢im cinkanjem za:
* nosilne cevi in ogrodia,
e portale in pol portale in
® spojne in vezne materiale.

—Inox — RF material za:

okvir uliéne table,

ukrivljen drog za oznacitev cone za pesce,
zasc¢itne rozete za prometni drog in
pritrdilni material ( objemke, vijaki, matice ).

Svetlobno odbojne in kromatiéne lastnosti prometne signalizacije in opreme
PovrSina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov

skladno s standardom SIST EN 12899-1 — Stalna vertikalna signalizacija; Stalni
prometni znaki, katerih zahteve glede svetlobno odbojnih lastnosti so odvisne od
mesta postavitve prometnih znakov, svetlobnih znagilnosti okolice, kjer so prometni
znaki postavljeni, ter lokacije prometne povr$ine v prostoru.

Zahtevani koeficient retrorefleksije (RA) mora ustrezati razredom, prikazanim v
preglednici 1 Pravilnika. Pri izbiri koeficienta je upo$tevano, da bo okolica osvetijena
(cestna razsvetljava, osvetljena okolica-ve& zunanijih virov svetlobe, cesta v naselju).

Kromati¢ne lastnosti prometnih znakov in svetlobni faktor mora ustrezati razredu
CRa2.

0274 004.2101| T.1
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Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti.

Kadar so prometni znaki osvetljeni od zunaj, so lahko svetiobno odbojne lastnosti
njihove povrsine najmanj razreda RA1, razen pri znakih za prednost (2100), katerih
povrSina mora ustrezati razredu RA2.

Podporne konstrukcije znakov ter nosilnost vertikalne prometne signalizacije
Za vse znake, nosilne ograje in konstrukcije, mora biti zagotovljena ustrezna
nosilnost in stabilnost pri obremenitvi z vetrom in obremenitvi s snegom.

Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1 glede
mehanske odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:

— faktor varnosti za obremenitve — razred PAF1,

— pritisk vetra — razred WLS5,

— dinamiéni pritisk pri ¢i$€enju snega — razred DSL1,

— najmanjSa dopustna deformacija pri upogibanju — razred TDB4,

— prebadanje znaka - razred P3 in

— robovi plos€e znaka — razred E2

Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine. Ce je povrsina znaka
vecja od 2 m2, mora biti hrbtna stran sive barve (RAL 7040). Znak mora na hrbtni
strani imeti identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-1. Oznaka ne sme biti
svetlobno odbojna, nameséena mora biti na spodnjem desnem delu znaka in mora
biti vidna pri postavljenem prometnem znaku.

Rob prometnega znaka mora biti pokrit z zag&itnim kotnim profilom za ojaéitev znaka.

Ce je treba pomen prometnega znaka izredno poudariti, sme biti znak na kontrastni
kvadratni ali pravokotni plosci iz svetlobno odbojnega materiala fluorescenéne
rumenozelene barve, katere koeficient retrorefleksije ustreza razredu RA3. V tem
primeru je na plos¢i tudi morebitna potrebna dopolnilna tabla. Velikost kontrastne
plos¢e mora biti prilagojena predpisani velikosti prometnega znaka, in sicer tako da
§irina od roba table do skrajne totke znaka zna$a najveé 5 cm. Prometni znaki so
lahko izvedeni tudi kot oznaébe na prometnih povrsinah.
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Drogovi in sredstva za pritrditev znakov

Drogovi za znake morajo biti iz vro€e pocinkane jeklene cevi, katerih zunanji premer
znaSa 60 mm ali 63 mm. NajmanjSa debelina stene droga sme znaSati 2 mm.
Drogovi za znake morajo v stiku z betonskimi temeljem zagotavijati prepreéitev
zasuka droga po vertikalni osi. Preprecitev zasuka je lahko izvedena s pomocjo sidra
ali s pomocjo spremembe oblike droga v obmo¢ju temelja. Drogovi za znake morajo
biti na vrhu zaprti s PVC ¢epom, da se prepreéi nabiranje atmosferske vode znotraj
drogov.

Sredstva za pritrditev znakov (objemke) morajo biti ustrezno oblikovane ter
privijaéene na nosilno konstrukcijo znaka. Pritrdiine objemke ne smejo biti vidne iz
robov znaka. Nadin pritrditve znaka mora zagotavljati ustrezen polozaj v vseh pogojih
uporabe. Prometni znaki morajo imeti na hrbtni strani oznaeno to&no doloceno
mesto (zareza, utor,...), ki omogoca pravilno namestitev znaka.

Smerniki v vertikalni smeri

Cestni smerniki se postavijajo na razdalji 0,75 m od zunanjega roba vozi¢a oziroma
roba odstavnega pasu, vrh smernika pa mora biti 0,75 m nad robom vozi$¢a oziroma
robom odstavnega pasu. Ne glede na navedeno je razdalja med cestnim smernikom
in robom vozi$¢a ali robom odstavnega pasu pri oznacevanju delov med prekinjenimi
varnostnimi ograjami in na malo prometnih cestah, lokalnih cestah in javnih poteh
lahko tudi manj$a, vendar ne manj$a od 0,50 m.

Cestni smerniki se na odsekih cest v premi postavljajo na medsebojni razdalji 50 m.
Razdalja med smerniki je dolo€ena na podlagi preglednice glede na horizontalne in
vertikalne elemente ceste in je prikazana v prometni situaciji (G.103). Na obmo¢&ju
pred naseljem je postavitev smernikov predvidena na rastru cca 25 m.

Razdalje med cestnimi smerniki

AT re e ek ot (M S e A i |

<100 ] < 250 <10
> 100-300 > 250800 <15
> 300~400 > 8001500 <20
> 400-500 > 1500-3000 <25
> 500 > 3000 <50

Kadar je ob vozis¢u oziroma robu odstavnega pasu postavijena varnostna ograja na
oddaljenosti, manjsi od 1,50 m, cestne smernike nadomestijo svetlobni odsevniki,
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katerih svetlobno odbojna povrSina mora ustrezati zahtevam za cestne smernike.
Svetlobni odsevniki se na varnostne ograje namesé&ajo v medsebojnih razmikih, ki so
doloCeni za cestne smernike. Na jeklenih varnostnih ograjah se odsevniki names&gajo
v 8Citniku, ki je najbliZji viSini 0,75 m. Dodatni odsevniki se lahko namestijo v drugih
valih, ¢e ima $¢itnik ve¢ kot en val, ali drugih §¢itnikih, ¢e ima varnostna ograja veé
kot en 3€itnik. Na betonske varnostne ograje se odsevniki names$¢ajo na visini 0,75
m. V obmogjih krivin z radiji, manj$imi od 1000 m na avtocestah in hitrih cestah, ter
radiji, manjSimi od 500 m na drugih cestah, se nad varnostno ograjo lahko namestijo
dodatni odsevniki.

Jeklena varnostna ograja

V skladu s TSC 02.210:2012 je ob levem robu RC (ob drogovih cestne razsvetljave)
predvidena postavitev JVO N2, W5. Ograja je za postavitev predvidene 48 m pred
nevarnim mestom in 24 m za nevarnim mestom. Zakljuéni element je ob RC dolZine
12 m ob LC pa 4 m. Na obmo¢ju predvidene JVO se izvede bankina v Sirini min. 1.25
m. Postavitev varnostne ograje je razvidna iz priloZene prometne situacije.

Tabelari¢ni prikaz signalizacije in opreme
Tabelaricni prikaz prometne signalizacije in opreme se nahaja v prilogah prometne

signalizacije (PZI projekt).
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Livtiljana 4.,

T1.5 ODVODNJAVANJE

ObstojeCa regionalna cesta ima razprieno odvodnjo, kar pomeni, da se meteorna
voda z vozi¢a preko bankin in breZin odvodnjava na obstoje¢ teren oziroma
obcestne jarke.

Na obmogju postavitve dveh novih sredinskih otokov za umirjanje prometa (v km
0.9+456 in v km 1.0+38,28) sta predvidena betonska vtoéna jaska ¢ 50 s peskolovom
z vtokom pod robnikom in polno obbetoniranim cevnim izpustom (C.l. ¢ 20, v dolZini
12 min 12,1 m, s padcem i=2.0 %) pod cesto in obstojeo kolesarsko povezavo z
betonsko izpustno glavo (C20/25) v obstojedi jarek. lzvedba C.I. pod kolesarsko
povezavo je predvidena s prebojem, da se izognemo prekopavanju preko obstojede
kolesarske povezave.

Pokrova kroZnega prereza s premerom 50 c¢m izven vozi$&a (obmodje sredinskega
otoka) sta nosilnosti 250 kN z zaklepom. Cevna izpusta (polno obbetonirana) sta
predvidena iz polietilenskih cevi DN 200 mm ustrezne nosilnosti (SN8). Stiki in
prikljucki se izvedejo z ustreznimi fazonskimi kosi, ki zagotavljajo vodotesnost.

Pri izvedbi projekta Dostopi do kmetijskih zemlji& in kolesarska povezava Hode —
Slivnica (PID, $&t. projekta: 536, datum oktober 2017) je bila Siritev ceste ze
upostevana, tako, da se lokacija izvedenega jarka ne spreminja, prav tako tudi ne
izvedeni prepust (¢ 60) pod prikljuskom ceste ob ribniku.

Preverba potrebe po dodatnih ukrepih za zmanjSanje emisij snovi

Na osnovi »Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest«,
Ur.list. RS, &t. 47/05, je bila preverjena potreba po dodatnih ukrepih za zmanj$anje
emisije snovi pred odvajanjem padavinske vode, ki odteka s cesti$¢ v vodotoke.

Izradun dnevnega povprecja pretoka motornih vozil se izraduna iz podatkov o letnem
pretoku osebnih in tovornih motornih vozil na nasledniji nagin:

EOV=V1+V2XN2+N3XV3

EOV dnevni povpreéni pretok motornih vozil,

V, dnevni povprecni pretok osebnih motornih vozil,

Ny uteZ za tovorna motorna vozila s skupno maso med 3.5in 7.5 t, ki je enak 2
V, dnevni povpre¢ni pretok motornih vozil s skupno maso med 3.5in 7.5 t,

N3 utez za tovorna motorna vozila s skupno maso nad 7.5 t, ki je enak 3.5,

Vs dnevni povpreéni pretok motornih vozil s skupno maso nad 7.5 t

Z upoS&tevanjem podatkov o PLDP za leto 2008 dobimo:

1 pan | ~ FRAM -SL. ' ] T | =
480 0274 | ‘gigtmica | 4810 | 13080 | 38 | 6543 |94 | 5896 |
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EOV = (94+6543+347) + 2 x 69 + 3,5 x (61+61+15) = 7.602 EOV/dan

Glede na doloéila 4. ¢lena uredbe, za javne ceste, katerih dnevni povprecni
pretok vozil je manjsi od 12.000 EOV/dan, ni potrebe po dodatnih ukrepih za
zmanjSanje emisije snovi.

Odvodnija ceste

Glede na preveritev prometnih obremenitev, dodatni ukrepi za zmanj$anje emisij
snovi pred odvajanjem padavinske vode, ki odteka s cesti$é v vodotoke niso potrebni
(dnevno povprecje pretoka vozil <12.000 EOV/dan). Odtok meteorne vode z voziséa
je zagotovlien z ustreznim vzdolZnim in preénim nagibom voziéa.

Stran 23

0274 004.2101| T.1




I1ZS 0332
PNG Ljubljana, d.o.0., Komanova 17, Tel: 01/589-03-10, Fax: 01/589-03-20
TRR: 02300-0017875272. Mati¢na Stevilka:5346908. Davéna 3tevilka: 12693243. — ——
Registrirano pri okroZnem sodi8Gu v Ljubljani, 31. viozka 10506100. Osnovnl kapltal: 10.727,02 EUR. projekt nizke gradnje
Stevika projekta
PNG - 554/11

Ljubliona do

T.1.6 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV

Preddela

Pred pricetkom gradbenih del je potrebno najprej opraviti vsa geodetska dela za
zakoli€bo trase in priklju¢nih cest.

Upravljavce komunalnih vodov je potrebno pozvati, da izvedejo zakolicbo obstojegih
komunalnih vodov in naprav.

Ureditev in organizacija gradbi$éa, promet v &asu gradnje

Ureditev in organizacija gradbi$¢a se morata izvajati skladno z na&rtom organizacije
gradbisca, ki ga mora izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o naginu oznaditve in
organizaciji ureditve gradbi§ta, o vsebini in nadinu vodenja dnevnika o izvajanju del
in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbigéu (Ur.l. RS, &t. 66/2004).

Pred zacetkom del je potrebno obmogje gradbigta oznaditi in zavarovati. Ker gre za
izvedbo del na javnih cestah je tehnologijo in terminski plan izvedbe del potrebno
prilagoditi pogojem dovoljenja za izvedbo del na cesti in zapore cest, ki bo izdano na
podlagi vioge in elaborata ureditve prometa v &asu gradnje.

Po ustrezni ureditvi gradbi$éa se demontira in odstrani vsa tangirana prometna
signalizacija.

Ciséenje terena in rusitvena dela

Na obmocju razsiritve regionalne ceste zaradi izvedbe pasu za leve zavijalce je na
stiku obstojeCega asfalta in nacrtovane razsiritve predvideno rezkanje obstojedega
asfalta v debelini 4 cm in Sirini 35 cm. Na obmogju predvidenih otokov se obstojeéa
vozisCna konstrukcija v celoti porugi. Na obmoéju otokov je na obstojedi desni
polovici vozi$¢a predvideno rezkanje obstojece voziéne konstrukcije v debelini 4 cm
(obmocje ureditve VK je prikazano na gradbeni situaciji). Porusiti je potrebno
vozisCne konstrukcije na obmogju predvidene ureditve prikljuékov. Na obmogju
razdiritve glavne trase in prikljuckov je potrebno odstraniti grmovije in posekati
drevesa. Skupaj z razsiritvijo je potrebno izvesti tudi reprofiliranje obstojedega jarka.
Porusiti je potrebno obstojeci propust pod prikljuékom ceste ob ribniku.
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Zemeljska dela, zgornji ustroj in ureditve

izkop humusa:
Potrebno je odstraniti humus v debelini 15 cm ter ga deponirati ob trasi za kasnejse
humuziranje breZin.

izkopi:

v obmogju razSiritve voziS€a je predviden izkop materiala. Pred izdelavo vozigéne
konstrukcije je potrebno odstraniti del obstoje¢ega nasipa do take mere, da se vgradi
vozis¢na konstrukcija v predvideni debelini (64 cm od nivelete obstojedega vozis&a).

planum temeljnih tal:
v obmodju razsiritve je potrebno ustrezno pripraviti planum temeljnih tal. Na tako
utrjeno in ustrezno pripravljeno podiago se lahko vgradi spodnji in zgornii ustroj.

nasipi, posteljica:

nasipi se izvedejo se v naklonu 2:3 in se humuzirajo v debelini 15 cm. V obmogju
razsiritve vozidCa je potrebno vgraditi nasip iz kamnitega materiala. Nasip se k
obstoje¢emu prikljuci s stopni¢enjem.

vozi§€na konstrukcija

voziséna konstrukcije se izvede v skladu s pogoji navedenimi v priloZenem
eleaboratu dimenzioniranja vozi$énih konstrukcij ter Ze opisanem v predhodnih
poglavijih

bankine:
ob robu vozi$€a je potrebno obstojeto bankino oéistiti in dosuti do potrebne Sirine
robniki in obrobe

robniki, obrobe, otoki

betonski robniki 15/20 cm se poloZijo v betonske temelje, stike pa se zalije s
cementno malto. ViSina robnika prometnega otoka je 7 cm. PovrSine na otokih se
humusira in zatravi. Zatravijene povrdine na otokih je potrebno redno vzdrZevati,
sicer se zmanjSajo prometno varnostne razmere.

Odvodnjavanje

Ohranja se razprSena odvodnja RC. Voda se z vozi$€a preko bankin in breZin
odvodnjava na obstoje¢ teren oziroma obcestne jarke. Odtok meteorne vode z
vozisCa je zagotovlien z ustreznim vzdolZnim in preénim nagibom vozi§sa. Obstojesi
jarek ob desni strani RC in prepust pot cesto ob ribnikih je slabo vzdrzevan (zasut in
zamas$en z usedlinami). V projektu je predvideno reprofiliranje obstojedega jarka in
zamenjava obstojeCega prepusta pod priklju¢kom ceste ob ribniku (fi60).
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T.1.7 ZASCITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV
T.1.7.1  Splo$no

Pri trasiranju elementov obravnavane ceste so upostevani predpisi, ki definirajo
minimalno dovoljene horizontalne in vertikalne odmike med kanalizacijo in/ali
vodovodom in ostalimi vodi. Krizanja so razvidna iz zbirne situacije komunalnih
vodov.

Pred izvedbo del je potrebno s strani posameznih upravljavcev zagotoviti
zakoliébo obstojecih podzemnih vodov.

Ce se po zakolidbi ugotovi veé krizanj in manjSi horizontalni odmik, kot je to
predvideno v projektu je potrebno v dogovoru s projektantom in investitorjem polozaj
predvidenih vodov po potrebi korigirati. Morebitne korekcije in spremembe trase
kanala je potrebno izvajati v okviru zemlji&, ki so predvidena za gradnjo oz. za
katera si je investitor pridobil pravico graditi.

Za kakrSnekoli napeljave, ki jih po podatkih upravijavcev in na podlagi terenskega
ogleda ni bilo mogo&e evidentirati projektant ne odgovarja. Odgovornost za $kodo v
primeru poSkodbe obstojeCe evidentirane in predhodno zakolitene komunalne,
energetske in telekomunikacijske infrastrukture prevzamejo izvajalec del, nadzorni
organ in investitor skladno z medsebojnimi pogodbenimi obveznostmi in tozadevno
zakonodajo. Za poskodbe ne-evidentirane infrastrukture odgovarja lastnik oz.
upravljalec voda ali napeljave sam!

Krizanja se izvedejo v medsebojnih vertikalnih in horizontalnih odmikih:

o horizontalni odmik 1,0 m oz. min 0,40 m (temenski razmak) od drugih
komunalnih vodov in naprav,

o vertikalni odmik v primeru, da kanal poteka pod drugim vodom je
minimalno 0,60 m, v kolikor to ni mogoce se drugi vod vstavi v za¢itno
cev, ki sega min 1,0 m na vsako stran kanala, vertikalni temenski odmik
med zaS¢. cevjo in kanalom pa je lahko min 0,30 m

o Vv primeru poteka kanalizacije nad drugim vodom se vod vstavi v
za$€itno cev pri ¢emer vertikalni odmik temena kanala in za3gitne cevi
ne sme biti man;jsi od 0,30 m

o pri preénih prehodih éez cesto se kanalizacijske cevi obbetonira.

V posebnih primerih in v soglasju z upravljavcem so lahko odmiki tudi drugaéni
vendar ne manj8i, kot Jlh dolo¢a standard PSIST prEN 805. Investitor je dolZan vse
komunalne naprave in objekte, pri katerih ne dosega minimalnih odmikov dodatno
zascititi skladno s pogoji, ki jih podata in uskladita oba upravljavca! Ostali pogoji
gradnje v varovalnem pasu obstojece infrastrukture so podani v nadaljevanju.
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Obmodje, ki ga zajema predvidena ureditev tangira naslednje obstoje&e komunalne

vode:

- elektro vodi
- vodovodno omreZje
- telekomunikacijski vodi

V sklopu projekt so naértovane sledece ureditve in za&&ite komunalnih vodov:

- cestna razsvetljava

T.1.7.2 Elektrovodi

V sklopu projekta je izdelan naért elektrisnega omreZja, v katerem so poleg
napajanja in prikljucka naértovane cestne razsvetliave obdelane tudi zadgite in
prestavitve obstojece elekiroenergetske infrastukture.

e S EKIPROIEKTd 0 o0t i

Obstojee komunalne vode je potrebno pred izvedbo zakoligiti in za&éititi na kraju

samem. Potrebno je zagotoviti

nadzor pri

vseh gradbenih delih v bliZini

elektroenergetskih vodov in naprav. Na delih, ki so v bliZini elektroenergetskih
objektov ali pod njimi ni dovoljen strojni izkop in se mora izvajalec ravnati v smislu

posebnega dogovora.

Na podlagi podatkov upravljavca in geodetskega posnetka ter terenskih ogledov smo
na zbirno situacijo vrisali potek obstojedih elektriénih napeljav. Pred izvedbo del je
potrebno navedene podatke preveriti. V primeru, da bi pri gradnj ugotovili prisotnost
nedokumentiranih elektroenergetskih vodov, je potrebno z deli takoj prekiniti in o
ugotovitvi obvestiti pristojno nadzornitvo, ki na mestu samem dolo&i potrebne

zaSditne ukrepe.

Elektro Maribor

V blizini obmoc¢ja predvidene gradnje potekajo obstojeéi elektroenergetski vodi in
objekti, ki so v lasti Elektro Maribor d.d. Za vse prestavitve, ureditve in novogradnije je
potrebno projekino obdelati in prikazati v posebni mapi. Pred izdajo izjave da so
resitve ustrezne v primeru prikljucitve objektov, mora naroénik pridobiti novo soglasje
za prikljucitev, v katerem bodo natanéno dolo&eni vsi pogoji za izdelavo projekta in
prikljuitev obravnavanega objekta na distribucijsko omreZje.
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T.1.7.3 Cestna razsvetljava

Na podlagi izdelanega PZI nacrta cestne razsvetljave in NN priklju¢ka so v situaciji
prometne opreme in komunalnih naprav prikazane lokacije cestnih svetilk in
pripadajogih elektrovodov. Drogovi svetilk so prikazani tudi v karakteristi&nem
preCnem prerezu.

4/2 Nacrt cestne razsvetljave §t. 121294-CR
TK PROJEKT d.o0.0.

V obmodju urejanja obmocja Crne totke je predvidena izvedba nove cestne
razsvetljave. PrikljuCitev nove javne razsvetliava je mozna na bliznjo
transformatorsko postajo. Upravljavec obstojece elekiroenergetske infrastrukture je
soglasjem dolocil odjemno mesto in novo merilno mesto glede na potrebno prikljuéno
mo¢.

T1.74 TK vodi

Na podlagi podatkov upravijavca, projektnih pogojev, geodetskega posnetka in
terenskih ogledov je v zbirni situaciji prikazan potek obstoje¢ih TK napeljav.

Pred izvedbo del je potrebno podatke o obstojecih TK vodih preveriti. Obstojece
komunalne vode je potrebno pred izvedbo zakoliiti in za$gititi na kraju samem. Za
eventualno zaCasno prestavitev je potrebno obvestiti pristojno sluzbo Telekoma
Slovenije.

lzvajalec in investitor morata v primeru posegov v varovalni pas, prestavitev, za&ite
ali ogroZanja obstojecih TK instalacij upoStevati pogoje, ki so podani s strani
upravljavca in so priloZzeni v dokazni dokumentaciji.

Pred zaCetkom del in po kon&anih delih je potrebno pregledati prehodnost cevi
telefonske kabelske kanalizacije. Po konc¢anih delih morajo biti pokrovi kabelskih
jaSkov v nivoju terena.

Gradbena dela v bliZini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno
izvajati z ro€nim izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki
bodo za vsak konkretnem primer doloéile §e dodatne potrebne ukrepe za za$&ito TK
omreZja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK kabla ni dovoljen (predvidena
zaSCita). V telefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih
naprav.

Krizanje TK omreZja z drugimi komunalnimi vodi je potrebno izvesti v skladu z
veljavnimi tehniénimi predpisi. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti
skrbnisko sluzbo.
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B\ fubliong g..,

Vsa dela v zvezi z zascito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom
Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava tehni¢nih reSitev in projektov, zakoliébe, izvedba del
in dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega narogila investitorja ali
izvajalca del po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije d.d..

Vsako poSkodbo TK omrezja je potrebno takoj javiti na tel. 116.

T.1.7.5 Vodovod

Na obmogju obravnavane ureditve poteka javno vodovodno omrezje (pogoji obéine
Hoce-Slivnica). Nameravana gradnja se bo vr§ila v varovalnem pasu javnega
vodovoda.

Pred priCetkom gradnje je investitor oziroma izvajalec del dolzan pri upravljavcu
naroCiti zakolitbo obstojeCega vodovodnega omreZja. Vse posege v obstojedi
vodovodni sistem lahko izvaja upravijavec ali od upravljavca poobladéen strokovno
usposobljeni in registrirani izvajalec pod strokovnim nadzorom, ki ga zagotovi
upravljavec.

Posegi na obmogje vodovoda so glede na pridobljene podatke minimalni oziroma jih
ni. Vsa dela v njegovi bliZini je potrebno izvajati roéno.

Med gradnjo je potrebno zagotoviti nemoteno obratovanje in vzdrZzevanje obstojecih
komunalnih vodov.

T.1.76 Kanalizacija

Na predmetnem obmocju rekonstrukcije ceste ni ugotovljen potek fekalne

kanalizacije. Sistem odvodnje meteornih voda s ceste je podrobneje opisan v
poglavju T.1.7 Odvodnjavanje.

V kolikor izvajalec del med gradnjo odkrije obstojee vode javne kanalizacije je
dolZzan o tem obvestiti izvajalca javne sluzbe, nadzor in investitorja. Dela je potrebno
nadaljevati po dodatnih navodilih pristojnih.
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T.1.8 POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

lzvajalec je med delom na gradbi§¢u dolzan upostevati projektno dokumentacijo,
upoStevati je potrebno pogoje in soglasja posameznih upravijavcev in pristojnih
sluzb, ki so upostevani v projektu in so prilozeni kot dokazna dokumentacija v vodilni
mapi projekta. UpoStevati je potrebno tudi dodatne pogoje upravijavcev, ki bodo
podani na mestu samem zaradi zagotavljanja kvalitete in varnosti del ter zasgite
posamezne infrastrukture.

Ureditev in organizacija gradbi$ta se morata izvajati skladno z naértom organizacije
gradbisca, ki ga mora izdelati izvajalec skladno s Pravilnikom o naginu oznaéitve in
organizaciji ureditve gradbis€a, o vsebini in naginu vodenja dnevnika o izvajanju del
in o kontroli gradbenih konstrukeij na gradbidéu (Ur.l. RS, &t. 66/2004).

Ukrepi varstva pri delu se izvajajo skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravjia pri delu na za€asnih in premiénih gradbisgih (Ur.l. RS, &t. 83/2005) in
varnostnim nalrtom, ki ga morata pred zagetkom dela na gradbiddu zagotoviti
naroCnik ali nadzornik projekta. lzdelavo nadrta organizacije gradbiéa in
varnostnega nacrta lahko izdela za to usposobljena in pooblagena organizacija ali
posameznik.

Pred zacetkom del je potrebno obmocje gradbidta oznaéiti in zavarovati. Ker gre za
izvedbo del na javnih cestah je tehnologijo in terminski plan izvedbe del potrebno
prilagoditi pogojem dovoljenja za izvedbo del na cesti in zapore cest, ki bo izdano na
podlagi vioge in elaborata ureditve prometa v &asu gradnje.

V elaboratu morajo biti prikazane in opisane potrebne preureditve prometne
signalizacije, na€in usmerjanja prometa v €asu zapor ter potrebni obvozi cest.
Izvajalec in investitor sta dolZna v asu gradnje upostevati tudi dologila:

- Zakona o cestah (Uradni list RS, &t. 109/2010),

- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4, Uradni list RS, t. 133/2006,
139/2006-ZORed, 37/2008, 56/08 - uradno prediéeno besedilo, 57/08 -
ZLDUVCP, 73/2008 OdI.US: U-I-295/05-38, 58/09, 36/2010),

- Zakona o graditvi objektov (Ur.l. RS &t. 102/04, 126/07, 108/09)

Dela na regionalnih cestah se bodo izvajala pod prometom, zato je temu potrebno
prilagoditi tudi tehnologijo in &asovno razporeditev del.

Investitor je pred zasipom novo vgrajenih in prestavijenih obstojedih podzemnih
infrastrukturnih vodov dolzan le te geodetsko posneti in zagotoviti vris v kataster
komunalne infrastrukture. Zbiranje podatkov predpisuje Pravilnik o vsebini in naginu
vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Ur.l. RS, §t. 9/2004). Posamezne
vrste infrastrukture pa je potrebno evidentirati skladno s:
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- Pravilnikom o katastru javnega komunikacijskega omreZja in pripadajoce
infrastrukture (Ur.l. RS, §t. 56/2005 (64/2005 - popr.)),

- Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur.l. RS, &t. 43/2004, 86/2004),

- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Ur.I. RS, §t. 35/2006),

- Obveznim navodilom za vsebine in nacin poroganja o nadinu izvajanja javne
sluzbe odvajanja in ¢i$¢enja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
(navodilo MOP),

in jih je skladno z Navodilom upravijavcem za posredovanje podatkov v zbirni
kataster GJ| potrebno posredovati geodetski upravi RS.

Podatke o prestavljeni in novi prometni signalizaciji je potrebno posredovati
upravljalcu DRSC na predpisanih obrazcih za vnos podatkov o postavljeni
prometni signalizaciji v KATSIG, ostale podatke pa skladno s »Pravilnikom o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o naéinu oznaéevanja javnih cest in o
evidencah o javnih cestah in objektih na njih« (Ur.l. RS, §t. 2/2004) na obrazcih
za vnos podatkov o spremembah na drzavnih cestah v BCP.

T.1.9 KATASTRSKI ELABORAT

Predvidena ureditev regionalne ceste v celoti leZi na obmog&ju administrativne obgine
Hoce-Slivnica, zemljiSko pa na obmogju katastrske obéine k.o. Slivnica (ifra k.o.

705). Ureditev regionalne ceste in kriZi¥¢a je predvidena v varovalnem pasu
regionalne ceste. Dela naj bi se izvajala v sklopu vzdrzevanih del v javno korist.

Na obmogju predvidene rekonstrukcije regionalne ceste je bil izdelan geodetski naé&rt.
Podatki o parcelah (meja parcele in Stevilka parcele) so povzeti iz uradnega DKN-ja,
pridobljeni na GURS-u.

Katastrske situacije tangiranega obmoéja so izdelane v digitalni obliki na podlagi
podatkov iz geodetskega naérta in pridoblienega DKN ter izrisane v merilu 1:500.
Katastrskim situacijam je prilozen seznam parcel s predvidenimi povr§inami posega.

T.1.10 ZAKOLICBEN! ELABORAT

ZakoliCbeni elaborat je prilozen PZI naértu ceste, sestoji pa iz podatkov za zakoligbo

(koordinate) osi cest in kriZi5¢, podatkov o poligonski in reperski mrezi skupaj s
topografijami poligonskih to¢k in reperjev.
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Ljubliorng 4., .

T.1.11 RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

Ravnanje z gradbenimi odpadki je predmet nadrta gospodarjenja z gradbenimi
odpadki:

9/4 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki §t. PNG - 554-4/11
PNG LJUBLJANA d.0.0.

Izvajalec gradbenih posegov izbere predelovalca oziroma odlagalca odpadkov v
skladu s svojimi zahtevami med vsemi, ki imajo izdano koncesijo za predvidene
kategorije odpadnega materiala. Aktualni podatki o koncesionarjih so dostopni na
MOPE oziroma njihovih spletnih straneh in so javno dostopni na naslovu:

httg:ﬂwww.arso.gov.sifvarstvo%20okoiiafodgadkifgodatki

T.112  PREDLAGAN POTEK DEL, ZAVAROVANJE PROMETA V CASU
GRADNJE IN ZACASNA PROMETNA UREDITEV

Gradnja bo v splodnem potekala v ve& fazah. Vse faze se bodo izvajale pod
prometom, zato bo v tem Casu potrebno gradbi$ée ustrezno zavarovati z zadasno
prometno signalizacijo v skladu z elaboratom za&asne prometne ureditve:

Izvajalec mora dela izvajati tako, da bo obravnavan odsek ceste v &asu izvajanja del
prevozen izmeni¢no enosmerno z ureditvijo polovine zapore ceste s semaforjem
oziroma s popolno zaporo prometa z moZnostjo obvoza, kjer je le-to mogode.

Najvecja dolZina odseka, ki se lahko ureja s semaforiem — (izmeniéno enosmerni

promet) skladno s Pravilnikom o naginu oznaéevanja in zavarovanju del na javnih
cestah in ovir v cestnem prometu, Ur.l. RS §t. 116/2006 znaga 900 m.
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T.1.13 PREDRACUNSKI ELABORAT

PredraCunski elaborat za cestogradbena dela in opremo cest je izdelan na osnovi
PZl naérta gradbenih konstrukcij ceste: Ureditev odseka érne Slivnica - Slovenska
Bistrica na regionalni cesti R2-430, odsek 0274 Slivnica - Slovenska Bistrica od km
0,802 do km 1,187 BCP, $tevilka na¢rta PNG - 554-1/11, september 2011.

Tehni¢ne specifikacije za javne ceste TSC 09.000: 2006 "Popisi del pri gradnji cest",
ki jin je pripravil Tehniéni odbor za pripravo tehni¢nih specifikacij za javne ceste TO
09 s soglasjem ministra pristojnega za promet, izdano dne 22. 05. 2006 pod §t. 2641-
1/2001/82-0032075, objavljene v UL RS &t. 60 - 4596/2006 dne 09. 06. 2006 je
zaloZilo in izdalo Ministrstvo za promet - Direkcija RS za ceste, DRSC z vsebino:

Preddela

Zemeljska dela

Vozisé&ne konstrukcije
Odvodnjavanje

Gradbena in obrtniska dela
Oprema cest

Tuje storitve

NoakwD~

V predradunskem elaboratu za cestogradbena dela in opremo cest so zajeta
naslednja poglavija:

1.0 Preddela

2.0 Zemeljska dela

3.0 Vozis&ne konstrukcije

4.0 Odvodnjavanje

5.0 Zidovi

6.0 Oprema ceste

7.0 Ostalo

8.0 Davek na dodano vrednost

Podane cene za enoto so povpre&ne cene v gradbenitvu s podrogja cestogradnije.

Stroski novogradenj in prestavitev drugih infrastrukturnih objektov in naprav v
cestogradbenem delu predradunskega elaborata niso zajeta, ker so predmet
obdelave doti¢nih nacrtov in ustreznih predratunskih elaboratov. Prav tako niso zajet
stroSki od$kodnin in odkupov zemlji$¢, strodki za izdelavo vseh vrst projektov in drugi
stroski investitorja. Upostevan je 20 % davek na dodano vrednost DDV.

V priloZeni tabeli na naslednii strani je prikazana skupna rekapitulacija projekta — t.|.

ceste in posameznih nacrtov komunalnih vodov ter objektov nadrtovanih v sklopu
tega projekta.
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T.1.14 ZAKLJUCEK

Investitor Direkcija Republike Slovenije je naroéila izdelavo PZ| projekta ureditve
odseka €rne tocke Slivnica - Slovenska Bistrica na regionalni cesti R2-430, odsek
0274 Slivnica - Slovenska Bistrica od km 0,802 do km 1,187 BCP.

Obravnavano obmocje se nahaja zunaj naselja v premi drzavne ceste. Gre za
ureditev prikljucka na drzavno cesto v km 1,050 (trikrako krizi$&e), ki omogoéa
voznikom regionalne ceste, da lahko natodijo gorivo na bencinskem servisu, ki je
sicer namenjeno voznikom na avtocesti. Pred prikljutkom za bencinski servis je na
desni strani v km 0,930 lociran nepregleden ter iz drzavne ceste zelo slabo zaznaven

lokalni prikljuéek (Cesta ob ribniku).

Glede na zaklju¢ke predhodno izdelane prometno varnostne analize obravnavan
odsek zaradi prevelikih hitrosti vozil v kombinaciji z ovirano preglednostjo in slabo
zaznavnostjo prikljuckov, predstavlja mesto z visoko stopnjo prometnih nesre& (&rna
tocka).

Skladno s projektno nalogo je v PZI projektu predvidena ustrezna ureditev krizigéa —
predvidena je ureditev pasu za leve zavijalce in ureditev prikljuéka v km 0,930.
Predvidena je izvedba ukrepov za umiritev hitrosti in bolj§o zaznavnost kriZi&&a in
prikljucka skupaj z ustrezno ureditvijo prometne signalizacije. Na predmetnem
obmocju urejanja je predvidena ureditev cestne razsvetljave ter prikljutka na NN
omrezje.

Ureditev regionalne ceste in kriZis¢a je predvidena v varovalnem pasu regionalne
ceste. Dela naj bi se izvajala v sklopu vzdrZevanih del v javno korist.

Ljubljana, september 2011 Odgovorni projektant:
novelacija, avgust 2018 Damijan Govekar u7’ .dipl.inz.grad.
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