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KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL R2-417/4326
OBMOCJE P7 - P14
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Zahtevane nosilnosti in zbitosti posameznih plasti na R2-417:

P9 - na planumu temeljnih tal nosilnost = 15 MPa, zbitost 95% glede na SPP
- na planumu kamnite grede = 80 MPa, zbitost 98% glede na MPP

- na planumu tampona nosilnost = 100 MPa, zbitost 98% glede na MPP
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— 3 cm AC8 surf B70/100 A4
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A1 — 20 cm tampon TD22

— kamnita posteljica 0/63mm
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KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL R2-417/4326
OBMOCJE P14 - P16

DETAJL POSTAVITVE PROMETNE OPREME:

min. 0,75m
max. 2,0m

min. h

Drog @64mm, 1

temelj @30cm, globina 80cm _/f{é

min. 0,30m
max. 2,0m

ﬂﬂ
. min. h ,
J

Drog @64mm, J.
temelj @30cm, globina 80cm %%

- ob voziS¢u 1,50m nad robom voziSc¢a
- nad povrSinami za pesce in kolesarje 2,25m

vvvvv

- <50 km/h, najmanj 15 m;
- 50 km/h < 90 km/h, najmanj 30 m;
- > 90 km/h, najmanj 100 m.

Postavitev cestnih smernikov:

Postavitev jeklene varnostne ograje:
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Preglednica 20: Razdalje med cestnimi smerniki

ostale javne ceste pred | za
0 50 s PLDP nevarnim mestom
)
i JVO - nad 7000 48m 24m
T9
| 4 - o0d 3000 do 7000 32m 16m
~
o - manj kot 3000 16 m 12m

Tabela 2: Dolzina VO na polni visini pred in za
nevarnim mestom na ostalih javnih cestah v
odvisnosti od PLDP-ja

Dolzina zakljuCnega elementa:

Srednji polmer horizontalne krivine Srednji polmer vertikalne krivine Razdalja med
(v m) (v m) smerniki (v m)
<100 <250 <10
> 100-300 > 250-800 <15
> 300-400 > 800-1500 <20
> 400-500 > 1500-3000 <25

> 500 > 3000 <50

*

| *Vsak drugi par smernikov z integriranim sneznim kolom

| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Minimalna viSina postavitve sp. roba znaka: | Minimalni vzdolzni razmak med znaki pri hitrosti: |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

- pri PLDP = 3000 znasa 12m;
- pri PLDP < 3000 znaSa 4m.

2
[0}
(0]
(&)
e
(@]
Vozis¢e|R2-417
0,25 0,25
1,00 / 2,50 + ds$ 2,50 + ds \ 1,00
bankina | , n
® g .
smernik |.= =| Smernik humusiranje
/ o) Xo) \ in zatravitev
o 2 0 /
humusiranje —_ o 4% /
in zatravitev = >~ 4% . q% = (7,
~ = N N
,\6 / ; RS /\ — ¢is€enje in
N - . min 4% ureditev jarka
P ~ _ min 4% LN .
—
_ ~
~ . . .
— 3 cm ACS8 surf B70/100 A3 ~ drenazna kanalizacija
— 7 cm AC22 base B70/100 A4 DK20 in DK25
OPOMBA: _ cm ase kota dna drenaze
Vsak drugi par vgrajenih cestnih smernikov — 20 cm tampon TD22
naj bo v izvedbi z integriranim sneznim kolom — 50 cm kamnita posteljica 0/63mm
Vozis¢e R2-417
0,25 0,25
1,25 vozni pas vozni pas 0,75
/ _ i P _ i P \ g
bankina S(levo)=§(desno) $(levo)=§(desno) | bankina e
@ /8 - e
JVO & . =
\ 0,50 |5 g S
N o . 2 smernik ~
P Robna érta -
P 2 ,/5122-1,8=12cm , -
~ pd
e /
e
sprememba: | opis spremembe datum: podpis
‘ Narocnik: Objekt:
WA Direkcija RS za infrastrukturo REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R2-417/4326
@ Trsatka cesta 19. Liubliana TIHABOJ - MIRNA OD KM 10,100 DO KM 10,240
» Hubl (po projektni nalogi od km 10,200 - 10,300)
Za gradnjo: Vrsta projektne
| S _T E ) REKONSTRUKCIJA dokumentacie: IZN
P 9 J Vrsta nacrta: St. projekta: -
S-TEC d.o.0., Obrtniska cesta 14, 1420 Trbovlje . - Projerta:
WWW.s-tec.si GSM: 040/656-525 info@s-tec.si NACRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ St. nagrta: 215/20
ime in priimek ident. t. 1ZS Sifra CC: 2112
dj .
:Jll?ojje?kta: - - Risba:
Pooblasteni | David Perme, u.d.i.gr. G-2688 KARAKTERISTICNI PRECNI IN
obdelal NORMALNI PROMETNI PROFILI
Datum: november 2020, april 2021 Merilo: 1:50 St.risbe: G.131
st. odseka arhivska st. faza / objekt Stevilka risbe
4326 |0005 007.2101 G.131
st. priloge: G.131 avtor risbe: S-TEC d.o.0., ObrtniSka cesta 14, Trbovlje
’ ident. 3t. risbe: 215/20-G.131



AutoCAD SHX Text
P9

AutoCAD SHX Text
P9

AutoCAD SHX Text
P15

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
ODREŽI


	Sheets and Views
	G.131 KPP


