
DETAJL POSTAVITVE PROMETNE OPREME:
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- ob vozišču 1,50m nad robom vozišča

Drog Ø64mm,

temelj Ø30cm, globina 80cm

Minimalna višina postavitve sp. roba znaka:

- nad površinami za pešce in kolesarje 2,25m

- znaki za vodenje prometa na obm. križišč min. 2,50m

Postavitev prometnih znakov - vozišče brez robnikov
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Drog Ø64mm,

temelj Ø30cm, globina 80cm

Postavitev prometnih znakov - obrobničeno vozišče 

- ≤ 50 km/h, najmanj 15 m;

Minimalni vzdolžni razmak med znaki pri hitrosti:

- 50 km/h ≤ 90 km/h, najmanj 30 m;

- > 90 km/h, najmanj 100 m.

Postavitev cestnih smernikov:
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Postavitev jeklene varnostne ograje:
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- pri PLDP ≥ 3000 znaša 12m;

Dolžina zaključnega elementa:

- pri PLDP < 3000 znaša 4m.
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*Vsak drugi par smernikov z integriranim snežnim kolom
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rekultivacija obm.

starega jarka

(zasip z materialom
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starega vozišča in izvedba stopničenja

nasipa z zasipom iz kamnitega in/ali

recikliranega materiala (drobljen asfalt, star tampon)

kota dna drenaže

50 cm kamnita posteljica 0/63mm

3 cm AC8 surf B70/100 A3

7 cm AC22 base B70/100 A4

20 cm tampon TD22

Zahtevane nosilnosti in zbitosti posameznih plasti na R2-417:

- na planumu temeljnih tal nosilnost ≥ 15 MPa, zbitost 95% glede na SPP

- na planumu kamnite grede ≥ 80 MPa, zbitost 98% glede na MPP  

- na planumu tampona nosilnost ≥ 100 MPa, zbitost 98% glede na MPP  
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lomljenec Ø20-30cm

v betonu C25/30

drenažna kanalizacija

DK20 in DK25

betonski robnik h=15cm

(vrh robnika min. 3cm nad

nivojem desnega roba ceste)
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OBMOČJE P7 - P14
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OBMOČJE P14 - P16

50 cm kamnita posteljica 0/63mm

3 cm AC8 surf B70/100 A3

7 cm AC22 base B70/100 A4

20 cm tampon TD22
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humusiranje

in zatravitev

OPOMBA:

Vsak drugi par vgrajenih cestnih smernikov

naj bo v izvedbi z integriranim snežnim kolom
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1,00
š (po projektu)

0,50

5 cm AC22 base B70/100 A4

20 cm tampon TD22

kamnita posteljica 0/63mm
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3 cm AC8 surf B70/100 A4
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