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robnik 8/20

h = 10,0 m
kandelabru
Svetilka na

h = 10,0 m
kandelabru
Svetilka na

5 cm obrabna plast bitumenskega betona

15 cm nevezana zmes kamnitih zrn

AC 8 surf B 70/100 A5

drobljenec D32; TAMPON

30 cm zmrzlinsko odporen kamniti

material D63; POSTELJICA

ločilni geotekstil, Tmin=12kN/m

5 cm obrabna plast bitumenskega betona

15 cm nevezana zmes kamnitih zrn

AC 8 surf B 70/100 A5

drobljenec D32; TAMPON

30 cm zmrzlinsko odporen kamniti

material D63; POSTELJICA

ločilni geotekstil, Tmin=12kN/m

4 cm obrabno zaporna plast bitumenskega betona, SMA 11 PmB 45/80-65, A2

7 cm bituminiziranega drobljenca, AC 22 bin PmB 45/80-65, A2

7 cm bituminiziranega drobljenca, AC 22 base B 70/100, A2

27 cm nevezane zmesi kamnitih zrn - drobljenca D22; TAMPON

30 cm zmrzlinsko odporen kamniti material D63; POSTELJICA

ločilni geotekstil, Tmin=12kN/m

4 cm obrabno zaporna plast bitumenskega betona, SMA 11 PmB 45/80-65, A2

7 cm bituminiziranega drobljenca, AC 22 bin PmB 45/80-65, A2

7 cm bituminiziranega drobljenca, AC 22 base B 70/100, A2

27 cm nevezane zmesi kamnitih zrn - drobljenca D22; TAMPON

30 cm zmrzlinsko odporen kamniti material D63; POSTELJICA

ločilni geotekstil, Tmin=12kN/m

kamnite kocke 20x20x20cm, stiki zaliti z

neskrčljivo mikroarmirano cementno malto

mikro armiran beton d=24cm

kamnite kocke 20x20x20cm, stiki zaliti z

neskrčljivo mikroarmirano cementno malto

mikro armiran beton d=24cm

A=0.233

KARAKTERISTIČNI PREČNI PROFIL
KROŽNEGA KRIŽIŠČA

Dejan Mikl u.d.i.p./PI P-0017

datum: podpis:opis spremembe:spremembe:

Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g./PI G-2486

152-K

Ureditev križišča v Gornji Radgoni na R1-230,

odsek 0366 Gor. Radgona - Radenci od km 0+00

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, Tržaška ul. 19, 1000 Ljubljana

do km 0+083, na R2-449, odsek 0316 Gornja

Vodilni projektant:

Naziv načrta:

Št. načrta:

Vodja načrta

Faza / objekt:

/ id. št. IZS:

Vsebina / naslov risbe: Šifra risbe:

Merilo: Št. lista:

Arhivska št.:

Št. odseka:

Št. projekta:

Datum:

Naziv gradnje:

Sodelavec proj.
/ id. št. IZS:

Vodja projekta
/ id. št. IZS:

Šifra CC:

Prostor za črtno kodo:

Vrsta
dokumentacije:

Mojca Zemljarič Bajec u.d.i.g./PI G-2486

PZI novelacija152/11

0366 sept. 2020

004.2102

0/2 Načrt križišča

Naročnik:

0366 0075.00

2112

Projektant načrta:
Cestni inženiring d.o.o.

novelacija uvoz v krožno križišče junij 2020

Radgona od km 1+868 do km 1+940 ter R1-230,

odsek 0327 Most čez Muro - Gor. Radgona in LZ

105241 GR - avtobusna postaja v dolžini 38 m

G.131.2

71:50


