8 Svetilka na KarakteristiCni precni profil stirikrakega kroznega kriziScCa Svetilka na A
kandelabru na regionalni cesti R1-230/0366 Gornja Radgona - Radenci kandelabru
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PLOCNIK

VOZNI PAS KROZNEGA KROZISCA

AC 8 surf B 70/100

POVOZEN DEL SREDISCNEGA OTOKA

— kamnite kocke 20x20x20cm, stiki zaliti z
neskreljivo mikroarmirano cementno malto

— mikro armiran beton d=24cm

4 cm obrabno zaporna plast bitumenskega betona, SMA 11 PmB 45/80-65, A2
7 cm bituminiziranega drobljenca, AC 22 bin PmB 45/80-65, A2
7 cm bituminiziranega drobljenca, AC 22 base B 70/100, A2
27 c¢m nevezane zmesi kamnitih zrn — drobljenca D22; TAMPON
30 ecm zmrzlinsko odporen kamniti material D63; POSTELJICA

lo&ilni geotekstil, Tmin=12kN /m

— 5 cm obrabna plast bitumenskega betona

AS

— 15 c¢m nevezana zmes kamnitih zrn
drobljenec D32; TAMPON

— 30 cm zmrzlinsko odporen kamniti
material D63; POSTELJICA

— |ogilni geotekstil, Tmin=12kN/m

POVOZEN DEL SREDISCNEGA OTOKA

kamnite kocke 20x20x20cm, stiki zaliti z —
neskréljivo mikroarmirano cementno malto

mikro armiran beton d=24cm —

4 cm obrabno zaporna plast bitumenskega betona, SMA 11 PmB 45/80-65, A2
7 cm bituminiziranega drobljenca, AC 22 bin PmB 45/80-65, A2

7 cm bituminiziranega drobljenca, AC 22 base B 70/100, A2

27 c¢m nevezane zmesi kamnitih zrn — drobljenca D22; TAMPON

30 ecm zmrzlinsko odporen kamniti material D63; POSTELJICA

lo&ilni geotekstil, Tmin=12kN/m —

VOZNI PAS KROZNEGA KROZISCA

5 cm obrabna plast
AC

15 cm nevezana zmes kamnitih zrn —
drobljenec D32; TAMPON

30 ¢cm zmrzlinsko odporen kamniti —
material D635; POSTELJICA

logilni geotekstil, Tmin=12kN /m —

PLOCNIK

bitumenskega betona —
8 surf B 70/100 A5

novelacija

junij 2020

spremembe:

opis spremembe:

datum: podpis:

Vodilni projektant:

Naziv gradnje:

L
(cestni
inZeniring

Projektant nacrt:

a| Cestni inZeniring d.o.0.

vvvvv

odsek 0366 Gor. Radgona — Radenci od km 0+00
do km 0+083, na R2-449, odsek 0316 Gornja
Radgona od km 1+868 do km 1+940 ter R1-230,
odsek 03527 Most ¢ez Muro — Gor. Radgona in L/
105241 GR — avtobusna postaja v dolZini 38 m

Naro¢nik:

Ministrstvo za infrastrukturo, DRSI, TrZaska

ul. 19, 1000 Ljubljona

Nazivnasra: | 0/2 Nagrt krizista St projexta: | 152,/11 dormentacie: | PZI novelacija
St. naérta: 152—-K St. odseka: 0366 Datum: Sept 2020
yodanatta | Mojea Zemljari¢ Bajec u.d.i.g./Pl G—2486 | JS¥Poeka | Mojca Zemljaric Bajec u.d.i.g./Pl G—2486
Faza / objekt: 004 ZW 02 Sifra CC: ZW W 2 Arhivska st.: 0366 0075 OO

sodelaveo ol | o g ikl u.d.ip. /Pl P—0017 Merio: 1:50 St lta 7

Vsebina / naslov risbe: Sifra risbe: G 1 31 2 Prostor za ¢rtno kodo:

KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL
KROZNEGA KRIZISCA

A=0.233




