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OPOMBE / NOTES

Pred pri¢etkom del mora Izvajalec preveriti dimenzije navedene na risbi. Poleg tega nacrta je potrebno upostevati Se

vse ostale nacrte na Projektu (npr.: arhitekture, instalacij, tehnologije,...).

O morebitnih neskladjih je potrebno obvestiti Projektanta.

ARMIRANOBETONSKE KONSTRUKCIJ E / REINFORCED CONCRETE STRUCTURES

Armiranobetonska konstrukcija se mora izvajati v skladu s standardom SIST EN 13670, betonska meSanica s

standardi SIST EN 206:2013+A1:2016, SIST 1026:2016 in TEHNICNIMI SPECIFIKACIJAMI.

Vsa armatura mora biti skladna s standardom SIST EN 10080:2005.
Pred pri¢etkom armiranobetonskih del na objektu je potrebno izdelati projekt betona. Projekt betona mora biti

potrjen s strani Nadzora.

BETON / CONCRETE - SIST EN 206:2013+A1:2016
%3 58 5858 ES
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT Trdnost | lzpostavienost & X | s€ | | EX |88 ES5|TS
o S S 58 20|28 w0
STRUCTURAL ELEMENT Strength Exposure Class 2 § S35 =S gL | Exl85 e
g3 8 |5g/ 28 8¢
o =< = = 8§
S
PodloZni beton C 12115 X0 St | Cl1.0 | 12 /
Opornika in krila C30/37 | XC4,XD1,XF2 | S4 | Cl0.2 | 32 VB2 | da | 50
ARMATURNO JEKLO / REINFORCING STEEL - SIST EN 10080
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT Trdnost Razred duktilnosti f. Py £k
STRUCTURAL ELEMENT Strenght Ductity Class [M*’a] tk” yk [%]
Vsi elementi B500 500 >108 >5'00
01 15.7.2021 Po recenziji Pz Pz Jz
00 31.8.2020 | Izvorna razli¢ica Pz Pz Jz
Razli¢ica Datum Sprememba Navodila Obdelal Pregledal
projektant: projektant nacrta/elaborata:
Yy 74
PROJ%KT:MI. E ’ea 1C a member of iC group
NOVA GORICA
investitor: risba:
Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo | Brv 5
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo Opaz-opornik 1 in 2
Trzaska 19, 1000 Ljubljana merilo: 1:50; 25
naziv gr?dnje: . i vodja projekta: id. &t. :
gge-ggg,vol:izlglfa‘l?gse ;glajza"‘n;"_rgg:“:cﬂ"e ceste lRajko VECCI—{IET, univ.dipl.inZ.grad. 9—?652
od km 9,190 do km 10,600 izdelovalec nacrta: id. st. :
Andrej POGACNIK, univ.dipl.inZ.grad. G-0187
strokovno podrocje nacrta: sodelavci: R id. §t. :
o o o o
vrsta dokumentacije: Stevilka nacrta: Stevilka projekta: datum: spremembe: Stevilka lista:
PZ| 14787-2_2/2 14787-2 november 2020 01 20.FD.--.0008
§t. odseka: arh. §t.: fazalobjekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:

1265 0115.00 004.2160 G.261

0.50 m?

841 mm x 594 mm




