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- nova vozistna konstrukcija:

- 4 cm AC 11 surf PmBL5/80-65 A3

- 10 cm AC 32 base B70/100 A3

- 25cm drobljenec TD32

- 60cm zmrzlinsko odporen kamniti
material 0/64 - posteljica

- (kamnit nasipni material)

- lotitveni geosintetik {na glinena t.t.)

@- nadgradnja obst. vozi§ca s tamp.:

-4 cm AC 11 PmB45/80-65 A3
- 10 cm AC 32 base P70/100 A3
- tamponski drobljenec TD22

- odstranitev obst. asfalta

@- nadgradnja obst. vozisca z asf.:

- 4 cm AC 11 PmB45/80-65 A3
- 10 cm AC 32 base P70/100 A3

- 5-10cm izravnava AC 22 base B70/100 A3

- pobrizg z bitumensko emulzijo
- rezkanje 0-5cm

- asfaltirane pohodne povrsine:

- L cm AC 8 surf 70/100 A5

- 20cm tamponski drobljenec TD22

- 30cm zmrzlinsko odporen kamniti
material 0/64 - posteljica

- (kamnit nasipni material)

@- tlakovane povrs$ine - povozni del
sredinskega otoka:

- 20cm granitne kocke 20/20/20cm **
- 2kcm (mikro)armiran beton C30/37 XF&

* k%

- 25cm tamponski drobljenec TD32

- 30cm zmrzlinsko odporen kamniti
material 0/64 - posteljica

- (kamnit nasipni material)

- lotitveni geosintetik (na glinena t.t.)

OPOMBE:

*x* fuge se zalijejo s trajnoelasticno fugirno
maso za tezko izvedbo

**% uporaba jeklene mikro armature dolZine
30 do 50mm, debeline najvec 0.6mm, v kolicini
najmanj 60 kg/m3 vgrajenega beftona - tj.
najmanj 0,75 V% ali uporaba rebraste
armature: 7 x $18mm/1m, postavljena v
zgornji polovici na globini 10cm
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Kidri¢eva 4a, 4000 Kranj, TeL./Fax:(04) 202 22 23

vod. proj. | Rok LUNAR, univ. dipl. inZ. grad. G-3023

poob. inz.[ Rok LUNAR, univ. dipl. inZ. grad. G-3023
Projektivni Biro Lunar d.0.0. -

sodelavci | Renata LUKAN, univ. dipl. geog.

identifikacijska Stevilka: 1078

Polona LUNAR, univ. dipl. inZ. vod. in kom. inZ,

objekt:  R1-201/0201 Korensko sedlo - Podkoren, km 3,755, R1-201/0202

st.proj: | 1548

0/2.115

& §t. priloge:

Podkoren - Kranjska Gora, km 0,000 in R1-202/0233 &t nazrta: | 1548/C
Ratefe - Podkoren, km 2,926 - KROZNO KRIZISCE “PODKOREN" | 5o | 2112
\goslrjmglr.m?rjae;jter:e PZI merilo: 1:50 datum: | Marec 2019
webia st KARAKTERISTIENI PRECNI det rishe
PREREZI
vrsta natrta: | 0/2 - vodilni natrt - natrt s podrodja gradbeniStva
datum spremembe/dopolnitve soinvestitor: RS, Ministrstvo za infrastrukturo
maj 2019 dopolnitev (ZVKDS) ?:;'i';“{g Fﬂgosal_'jﬁgfjmxf”r" Trzaska
narotnik in OBCINA KRANJSKA GORA
soinvestitor: m Kolodvorska 1b
. 4280 KRANJSKA GORA
&t. odseka: arhivska $tevilka: faza/objekt: &t. risbe:
avtor risbe: [ PBL, projektivni biro Lunar, d.o.0., Kranj

ident.St.risbe:

1548- G.131
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Brez odobritve projektanta PBL d.o.o. fa nacrt ne sme biti kopiran ali razmnozevan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago trefji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.




