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3-1.2 Načrt kolesarske povezave

PREPUST PR-1 - DETAJLI
Pododsek 1.2

4.10.141486514865-3-1.2PZI

1:25,1:10

8970 004.2106 G.2510203.00

junij, 2021

IZS G-9340Vida Lesjak, gr.teh.
Dominik Klemenčič, mag. inž. grad. 

10

a

r

m

a

t

u

r

n

a

 

p

a

l

i

c

a

ravni delovni stik

nabrekajoči profili

ali trakovi

za
su

ta 
str

an

na
 st

ra
ni 

ko
rita

Detajl delovnega stika

prerez 

M 1:10

O P O M B A :

DELOVNI STIKI SE IZVEDEJO NA STIKIH:

TEMELJ/STENA

STENA/STENA

STENA/ZGORNJA PLOŠČA

PREREZ PREPUSTA:

DS

kota dna kanala

kolesarska pot

asfalt

Detajl pohodne rešetke

prerez 

M 1:25
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EJOT JT - 6-5.5X60 , nerjaveč samoizvrtljiv 5.5 z jahačem

kota rešetke

podbetoniranje
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obstoječa tem. plošča podvoza

1.80 .20 1.40

.
4
0

trajnoelastična zalivna

bitumenska zmes 20/40mm

obst. temeljne plošče

354.75

354.35

L 60X60X5mm, vroče cinkano, S235 J2

HILTI HST-R M12X95/1.0m

L 60X50X5mm, vroče cinkano, S235 J2

33

33

33

NENOSILNI TRAKOVI REŠETKE h=10mm, t=2mm, na rastru 33mm

vrh obst. temeljne plošče 

vroče cinkano

NOSILNI TRAKOVI REŠETKE h=50mm, t=5mm, na rastru 33mm

vroče cinkano
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O P O M B A :

Obliko pohodne rešetke se v območju radialnih

krivin in spremenljivih širin posname na kraju

samem in po izvedbi montira na kanal !

Rešetke so snemljive in omogočajo vzdrževanje

prepusta - odprtega kanala.

Hkrati so rešetke v funkciji pohodne površine

in niso povozne. Z višino kanala 18cm iznad

kolesarske poti je preprečena eventuelna vožnja

z vozilom po rešetki !

Detajl kotnika/obstoječa armatura

prerez 

M 1:10

obstoječa armatura

kotnik 80/7mm

KOTNIK 80/7mm SE VARI NA ZGORNJO ARMATURO TEMELJNE PLOŠČE

(∅25 in ∅28) TER NA SPODNJO ARMATURO (arm. zadaj) STENE

(∅20 in ∅25).

DEBELINE KOTNIH ZVAROV:

 - armaturna palica ∅20 -> a= 6mm

 - armaturna palica ∅25 -> a= 6mm

 - armaturna palica ∅28 -> a= 8mm


