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1. SPLOSNO

Predmetna dokumentacija se izdeluje v sklopu projekta umestitve regionalne drZzavne
kolesarske povezave (DKP) R8 na obmogju Stirih ob&in in sicer Mestne obéine Velenje, obéine
Smartno ob Paki, ob&ine Sostanj in ob&ine Mozirje. Predmet obravnave je del koridorja glavne
kolesarske povezave na relaciji Vojnik — Velenje - Kamnik v Osrednje Celjski in Savinjsko —
Saleski subregiji.

Investitor umesca kolesarsko povezavo v prostor z namenom spodbujanja turizma, rekreacije
domacinov ter trajnostne mobilnosti. |1z tega izhaja:

e viri in ponori kolesarjev so urbana sredi§¢a (Celje, Vojnik in Dobrna ter vasi v ob&inah,
od koder izvirajo dnevne migracije s posebnim poudarkom na otrocih),

e v kolesarsko povezavo se vkljuéi turisticno zanimive lokacije,

e kolesarska povezava mora potekati po obmodjih zanimivin za kolesarje (mirna
obmodja, slikoviti in panoramski predeli, obmocje ohranjene narave in obmocja z
bistvenimi podezelskimi znacilnostmi) in

e Kkolesarska povezava bo predstavljala enega izmed ukrepov spodbujanja trajnostne
mobilnosti, ¢esar namen je manjSanje deleza osebnega motornega prometa v prometu.
S tem namenom mora biti kolesarska povezava lahko dostopna, mora nuditi visok nivo
uslug da bo privla¢na in mora povezovati cilie dnevne migracije.

Predhodno je bil izdelan Idejni projekt IDP §t. 331150112, Drzavna kolesarska povezava R8,
maj 2016, projektant Elea iC, d.o.0., in Idejna zasnova IDZ Ureditev DKP R8 na obmodju
Mestne obgine Velenje, Obgine Sostanj, Ob&ine Smartno ob Paki in Obgine Mozirje, JV Projekt
d.d. Nova Gorica in Elea IC d.o.0., §t.14865, marec 2019.

Glede na predhodno izdelan Idejni projekt je predlagan potek kolesarske povezave v 3
odsekih. Celoten koridor je skupne dolzine cca 32 km.

Odsek 1 se zacne na lokalni cesti LC 450021 Vinska Gora — Lokovina na meji z Ob¢ino

vvvvv

Skorno pri Soétanju v obgini Sostanj, se nadaljuje do Paske vasi in Gorenja v ob&ini Smartno
ob Paki ter skozi naselja Ljubija in Loke pri Mozirju, z zaklju¢kom v Mozirju. Razdeljen je na
10 pododsekov v dolZini priblizno 22,345 km1.

Mozirju do meje z ob¢ino Nazarje. Sestavljen je iz 1 pododseka v dolzini priblizno 1,787 km1.
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NOVA GORICA

Predhodna idejna zasnova je skladno s projektno nalogo investitorja obravnavala celotno
traso, razen pododsekov 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1 in del pododseka 2.2 (do meje z obg&ino Sostanj).
Navedene pododseke ureja Mestna obc&ina Velenje (MOV) z lo€eno projektno dokumentacijo.

Predmet naérta je ureditev kolesarske povezave na pododseku 1.2
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2. PROJEKTNE OSNOVE

2.1. Projektna naloga

Projektna dokumentacija se izdeluje na osnovi projektne naloge (PN) §t. 377154-3-2013 za
izdelavo PZ| za ureditev DKP R8 v obmogju Mestne obgine Velenje, obgine Sostanj, ob&ine

Smartno ob Paki in ob&ine Mozirje.

2.2. Zakonska izhodis¢a
Pri izdelavi dokumentacije so bili upostevani veljavni predpisi, pravilniki, standardi in Tehni¢ne

smernice za ceste (TSC).

2.3. Predhodna dokumentacija
Upostevana je naslednja predhodna dokumentacija:
- ldejna zasnova »Ureditev DKP R8 na obmocgju Mestne obgine Velenje, Obgine Sostan;,
Obgine Smartno ob Paki in Obg&ine Mozirje« (JV Projekt d.d. Nova Gorica in Elea IC
d.o.o., §t,14865, marec 2019)
- ldejni projekt »Drzavna kolesarska povezava R8« (Elea iC, d.o.o., 5t. 331150112, maj
2016).

2.4, Projektni pogoji
Na podlagi predhodne idejne zashove so bili pridobljeni projektni pogoji, ki so smiselno

upostevani v projektnih resitvah.

2.5. Geodetske osnove
Za potrebe obdelave dokumentacije je izdelan geodetski naért, ki je prilozen kot samostojni

elaborat.

2.6. Geoloski pogoji

Za potrebe izvedbene faze projektiranja kolesarske povezave je izdelan geolosko
geomehanski elaborat st. 14865-GG, ELEA iC d.o.0., november 2019, ki je sestavni del
projekta. Geolosko geomehanski elaborat vsebuje potrebne podatke za dimenzioniranje
voziséne konstrukcije ter ostalih inzenirskih objektov na trasi kolesarske povezave. Izsledki in

zaklju€ki elaborata so upostevani pri projektnih reSitvah.

2.7. Hidroloski pogoji
V okviru projekta je v loéenem elaboratu izdelana hidroloSko-hidraviicna Studija §t. 14865-HH,
IZVO-R d.o.0., november 2019, ki sluzi za nalrtovanje odvodnje trase, premostitvenih

objektov, prepustov in drugih vodnogospodarskih ureditev.
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izdelovalec Studije: 1ZVO-R d.o.o.
8t. projekta: 14865
St. elaborata: L32/19; 14865-HH

datum: november 2019, dopolnitev september 2020

2.8. Prometni podatki
Podatki o prometnih obremenitvah so znani samo za tangirane drzavne ceste (vir: DRSI).

Podatki o prometnih obremenitvah na obc¢inskih in nekategoriziranih cestah niso na voljo.
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3. OBSTOJECE STANJE

3.1. Splosno

Dolzina pododseka znasa 3,227 km.

Na obravnavanem obmocdju kolesarske povrSine niso urejene, kolesarski promet se odvija po

obstojecih obCinskih kategoriziranih in nekategoriziranih cestah skupaj z motornim prometom.

3.2. Prometni podatki

Za obcinske ceste prometni podatki niso na voljo. UpoSteva se, da sta tangirani ob&inski cesti
LC45021 in LC450041 maloprometni cesti prve skupine MPC1, na katerih je PLDP 200 — 500
vozil na dan, TSC 03.325 Maloprometne ceste.

Za drzavne ceste so prometni podatki pridobljeni na spletni stani DRSI.

Preglednica 1: prometni podatki za glavno cesto G1-4/1261 Velenje — Crnova

vsa vozila - osebna . Ll sl e tovorna s
leto PLDP motorji vorila avtobusi tovorna tovorna tovorna prikolico vadilci
<3t 3-7t nad 7t
2016 17.043 107 14.893 72 1.195 211 99 132 334
2017 17.438 130 15.167 77 1.255 210 109 138 352
2018 17.723 139 15.337 78 1.290 207 118 145 409

Opomba: §tevno mesto &t. 132 Crnova

3.3. Geoloske razmere

Za potrebe projektiranja je izdelan Geolosko geomehanski elaborat §t. 14865-GG, ELEA iC
d.o.o., november 2019.

V sklopu terenskih preiskav sta bila izvedena dva strojna razkopa ter ena meritev zbitosti tal s
krozno plos¢o v vsakem razkopu. Opravljene so bile tudi laboratorijske raziskave vzorcev
odvzetih iz razkopov.

Temeljna tla na obmoc¢ju pododseka 1.2 so sestavljena predvsem iz aluvialnih nanosov potoka
PireSica, ki prekrivajo oligocenski laporovec.

Preiskave kazejo, da se na obmodju podvoza pod regionalno cesto G1-4/1261, med profili
priblizno P1.2_1 do P1.2_6 pojavlja humus do globine 0.20 m, ki je ponekod pomeSan z
gradbenimi odpadki. Sledi nasip (IG0) (TD0-32mm) do globine cca 0.90 m, ki je sestavljen iz
zaglinjenega pesScenega grusc€a ali peScenega proda ter tamponskega drobljenca.

Od globine 0.90 m do 2.10 m, se pojavlja aluvialna tezko gnetna peS§&eno meljna glina do
zaglinjen melj (IG1a), ki ponekod prehaja v zaglinjen pesek s prodniki. Sledi tanjSa plast
zameljenega pescenega proda (IG1b) ter nato od globine 2.40 m pe&cen laporovec oziroma

trdna laporna glina (IG2a). Nivo gladine podzemne vode je na tem obmocju na globini 0.80 m
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(R.1.2-1A) oziroma na globini 1.30 m (R.1.2-1B). Ob vedjih kolicinah padavin v obmocju

podvoza zastaja voda.

V nadaljevanju, od pribliZzno profila P1.2_6, trasa kolesarske povezave poteka ob obstoje¢em
nasipu (IGO) glavne ceste G1-4/1261. Nasipni material je v zgornjih 0.50 m sestavljen iz
humusa pomeSanega z zaglinejenim gruséem, do globine 0.85 m je nasip sestavljen iz
tamponskega drobljenca velikosti 0-32 mm. Pod tamponskim drobljencem pa se nahaja

zaglinjen grusc.

3.4. Hidroloske razmere
Na pododseku 1.2 so naslednja krizanja DKP R8 z vodotoki ter objekti za odvodnjavanje:
- krizanje 1-2-1 (a,b,c,d), cevni prepusti na obcinski cesti LC45021, odvodnjavanje ceste
in zalednega terena vzhodnega dela naselja Prelska
- krizanje 1-2-11, cevni prepust na obcinski cesti LC450021, odvodnjavanje ceste in
zalednega terena zahodnega dela naselja Prelska med objektoma Prelska 48c in
Prelska 52
- krizanje I-2-11l, meteorni kanal, odvodnjavanje obcCinske ceste LC450021 in zalednega
terena na obmodju objekta Prelska 21
- krizanje 1-2-1V, kanaliziran neimenovan vodotok, odvodnjavanje obmocja severno od
naselja Prelska
- krizanje 1-2-V, Sentjanski graben, katlast prepust dim. 2.00 x 0.40 — 0.80 m, pre¢kanje
obcinske ceste LC450021
- krizanje 1-2-VI, potok PireSica, preCkanje drzavne glavne ceste G1-4/1261 v km 4+500
- krizanje 1-2-VII, obstoje€ prepust pod glavno cesto G1-4/1261
- krizanje 1-2-VIII, obstoje€ prepust pod glavno cesto G1-4/1261

Slika 1: potok PireSica, obstoje¢ podvoz pod glavno cesto G1-4/1261
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AN 73

3.5. Vozis€na konstrukcija

ObstojeCe asfaltno vozis€e obdinskih kategoriziranih cest LC45021 in LC450041 ter
nekategorizirane ceste v naselju PireSica, po katerih se vodi kolesarje, je v dobrem stanju,

lokalno se v manjSem obsegu pojavljajo pre¢ne in vzdolzne razpoke ter udarne jame.

3.6. Urbanizem

Trasa na pododseku 1.2 poteka po ruralnem obmocju. Na odseku urejanja kolesarske
povezave po obstojeCih kategoriziranih obcinskih cestah LC45021 in LC450041 ter
nekategorizirani cesti poteka DKP skozi naselji Prelska, Vinska Gora in PireSica. Odsek
novogradnje kolesarske poti vzdolZ glavne ceste G1-4/1261 Velenje — Crnova poteka izven

naseljenega obmocdja.

3.7. Varovanje kulturne in naravne dedis¢ine

Na odseku vodenja kolesarskega prometa po obstojeci kategorizirani obginski cesti LC450041
skozi naselije Vinska Gora kolesarska povezava poteka ob dveh enotah registrirane
nepremiéne dediéine in sicer Vinska Gora — Kozolec na domaciji Vinska Gora 23 (ESD 16381)
ter Vinska Gora — Domacdija Vinska Gora 24 (ESD 27287). Gradbeni posegi niso predvideni,
kolesarski promet se ureja le s prometno signalizacijo, v registrirano nepremiéno dedis¢ino se
ne posega.

3.8. Obstojeca cestna infrastruktura
Na delu pododseka 1.2 se kolesarski promet vodi po obstoje€ih kategoriziranih obcinskih
cestah LC45021 LC450041 in po nekategorizirani cesti v naselju PireSica. Kolesar obstojeco

cestno infrastrukturo uporablja skladno z veljavno zakonodajo in cestno prometnimi predpisi.

St.odseka Arhivska $t. Vrsta dokumentacije Sifra priloge Crtna koda

8970 0203.00 004.2106 T.1.1

14



PROJEKT., Flea

3-1.2.3.1 - TEHNIGNO POROCILO JV Nova corica
Sirina vozi§éa znasa 3.00 — 5.00 m, nagib nivelete je do 12%, $irina bankin 0.75 m. Obstojece

asfaltno voziS¢e je v dobrem stanju, lokalno se v manjSem obsegu pojavljajo prec¢ne in
vzdolzne razpoke ter udame jame. Na obravnavano obcinsko cesto se prikljuéujejo
kategorizirane obcCinske ceste JP950421, LC450031, JP950411, JP950473, JP950472 in
JP950471 ter nekategorizirane ceste, skupinski in individualni cestni prikljucki. Na celotnem
obmodju naselij Prelska in Vinska Gora je hitrost omejena na 50 km/h, v obmod¢ju umirjanja
prometa v naselju Vinska Gora je hitrost omejena na 30 km/h. Na posameznih lokacijah v
naseljih preglednost ni zadostna zaradi obstojee zazidave — ograj, podpornih in opornih zidov
ter zivih mej. Potrebni posegi: ureditev prometne signalizacije za vodenje kolesarskega
prometa. Gradbeni posegi: odsekoma razsiritev obstoje€ega vozis€a na minimalno Sirino 3.50
m z izvedbo ustreznih razSiritev v majhnih krivinah za sre€anje merodajnih vozil ter odstranitev
ovir, ki zmanjSujejo preglednost. V sklopu rednih vzdrZzevalnih del je potrebno izvseti
obrezovanje in posek vegetacije, ki na nekaterih cestnih prikljuckih ovira preglednost. Potrebno

je odstraniti ovire, ki zmanjSujejo vidnost vertikalne prometne signalizacije.

Slika 2 - 10: ob¢inski cesti LC45021 LC450041, obstojece stanje
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3-1.2.3.1 - TEHNIGNO POROCILO JV Nova corica

4, PROJEKTNI ELEMENTI

4.1. Opis projektirane trase, utemeljitev horizontalnega in vertikalnega
poteka

4/1261 Velenje — Crnova in lokalne ceste LC950482 v naselju Piresica.

Na preteznem delu v dolZini L=2,727 km je predvideno vodenje kolesarjev po obstojecih
kategoriziranih obcinskih cestah LC450021 in LC450041 ter nekategorizirani cesti v naselju
PireSica skladno z veljavnimi cestno prometnimi predpisi. Predvideno je urejanje prometne
signalizacije.

Odsekoma se v dolZini L=0,387 km vzdolZ glavne ceste G1-4/1261 Velenje — Crnova zgradi
nova kolesarska pot. Situativho se na zaCetku navezuje na lokalno cesto LC450041, nato sledi
poljski poti do obstojeCega podvoza, v katerem izvennivojsko pre€ka glavno cesto Velenje —
Crnova ter se vzporedno v oddaljenosti 3.00 m od desnega roba glavne ceste nadaljuje proti
zahodu in zaklju€i z navezavo na nekategorizirano cesto v naselju PireSica. ViSinsko se na
zacCetku in koncu trase prav tako navezuje na lokalno cesto LC450041 ter nekategorizirano
cesto, do podvoza sledi obstojeci poljski poti, ki poteka skozi podvoz.

V podvozu se potok PireSica kanalizira v odprto korito dim.: min. 0.85 x 1.80m. Stari cevni
prepust premera 0.90m se dolvodno od podvoza nadomesti z novim Skatlastim prepustom
min. dim. 0.80 x 1.80m. Dolzina odprtega korita je cca. 25m, dolzina Skatlastega prepusta
znada cca. 13.50m. Potok PireSica se dolvodno od podovza pod kolesarko prek novega
Skatlastega prepusta naveze na obstojeCo strugo. Za podvozom se kolesarska pot postopno
vzpenja in viSinsko poteka vzdolZ glavne ceste G1-4/1261 Velenje — Crnova z navezavo na

njen desni rob.
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Slika 11, 12, 13: obmocje novogradnje kolesarske poti
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4.2.

4.2.1.
povrsin

PROJ<SKT. . Flea

JV NOVA GORICA

Tehnié€ni in geometrijski elementi

Tehnicni in geometrijski elementi posameznih tipov kolesarskih

Preglednica 2.1.1: tehni¢ni in geometrijski elementi za vodenje kolesarjev po obstojeci cestni

infrastrukturi.

tehni¢ni element/
geometrijski element

mejna vrednost

kategorija kolesarske povezave

regionalna

prometna funkcija ceste

zbirna cesta, dostopna cesta

vrsta ceste

lokalna cesta, javna pot, malo prometna cesta

projektna hitrost

e malo prometna cesta: 30 — 50 km/h, prevoznost
e javna pot: 30 — 50 km/h, prevoznost
e lokalna cesta: 40 - 60 km/h, prevoznost

minimalni preéni nagib vozis&a gmin = 2.5 %
maksimalni pre¢ni nagib vozi§€a gmax 7.0 %
maksimalni nagib nivelete Smax = 15%

minimalna Sirina vozisSdéa

e maloprometna cesta, 30km/h: 1x3.50 m=3.50 m

e maloprometna cesta, 50km/h: 2x2.00 m=4.00 m

e javna pot, dostopna cesta, 30 km/h: 2x2.00=4.00
m

e javna pot, dostopna cesta, 50 km/h: 2x2.50=5.00
m

¢ lokalna cesta, dostopna cesta, 40 km/h:
2x2.50=5.00 m

¢ lokalna cesta, dostopna cesta, 60 km/h:
2X2.75=5.50 m

minimalni polmer vertikalne konveksne
zaokrozitve

Vproj=30 km/h, Rmin (konv) = 400 m
Vproj=40 km/h, Rmin (konv) =800 m
Vproi=50 km/h, Rmin (konv) = 1000 m

minimalni polmer vertikalne konkavne
zaokrozitve

Vproj=30 km/h, Rmin (konk) = 300 m
Vproj=40 km/h, Rmin (konk) = 600 m
Vproi=50 km/h, Rmin (konk) = 750 m

Sirina bankine

Sirina voznega pasu do 2.50 m: 0.75 m
Sirina voznega pasu do 2.50 — 3.00 m: 1.00 m

varnostna Sirina

Vproi<50 km/h: 0.50 m
Vproji=50-70 km/h: 1.00 m
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Preglednica 2.1.2: tehniéni in geometrijski elementi
mehanizacijo

JV

Y4
).
N 772

NOVA GORICA

KT.

& Elea

kolesarske poti s souporabo za kmetijsko

tehnicni element/
geometrijski element

mejna vrednost

kategorija kolesarske povezave regionalna
projektna hitrost 30 km/h, prevoznost
minimalni pre¢ni nagib vozis¢a Qmin = 2.5 %
maksimalni pre¢ni nagib vozis€a gmax 7.0 %
maksimalni nagib nivelete Smax = 15%
minimalna Sirina vozi§¢a 3.50m

minimalni polmer vertikalne konveksne zaokrozitve

Rmin (konv) = 400 m

minimalni polmer vertikalne konkavne zaokroZitve

Rmin (konk) =300 m

minimalni polmer horizontalne zaokrozitve

Rmin =25 m

Sirina bankine

0.75m

4.2.2.

Tehniéni in geometrijski elementi lokalne ceste LC

Preglednica 2.2.1: tehni¢ni in geometrijski elementi LC450021 in LC450041

tehnicéni element/
geometrijski element

mejna vrednost

kategorija kolesarske povezave regionalna

prometna funkcija ceste

dostopna cesta

vrsta ceste

lokalna cesta, maloprometna cesta

projektna hitrost 50 km/h

administrativne hitrosti

30 km/h, Vinska Gora — obmodje umirjanja prometa
50 km/h, naselje Prelska in Vinska Gora

maksimalni nagib nivelete Smax =12 %
Sirina vozisc€a 3.00-5.00m
Sirina bankine 0.75m
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4.2.3.
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NOVA GORICA

Preglednica 2.2.2: tehni¢ni in geometrijski elementi novogradnje kolesarske poti

& Elea

Tehnicni in geometrijski elementi novogradnje kolesarske poti

tehnicni element/
geometrijski element

mejna vrednost

kategorija kolesarske povezave regionalna
projektna hitrost 30 km/h
minimalni pre¢ni nagib vozis¢a Omin = 2.5 %
maksimalni pre¢ni nagib vozis€a gmax = 7.0 %
maksimalni nagib nivelete Smax =14 %
Sirina vozi§&a 350 -6.25m
Sirina bankine 0.75m

Sirina mulde 0.50m

nagib vkopnih in nasipnih breZin 2:3

minimalni horizontalni radij

Rmin,hor =7.50m

maksimalni horizontalni radij

Rmax,hor =13.750 m

minimalni vertikalni radij

konveksni, Rminyvert = 47.90 m
konkavni, Rminyvert = 170.00 m

maksimalni vertikalni radij

konveksni, Rmaxvert = 700.00 m
konkavni, Rmaxvert = 170.00 m

4.3.

KPP1, LC450021 in LC450041

Karakteristi¢ni prec¢ni prerez

Vodenje kolesarjev po obstojeci cestni infrastrukturi

Ureditev kolesarskega prometa s prometno signalizacijo

- bankina 0.75m
- vozisCe 3.00-5.00m
- bankina 0.75m
SKUPAJ: 4.50-6.50m
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KPP2, novogradnja kolesarske poti, od P1.2.1 do P1.2.9

PROJEKT., Flea

Odsek razsiritve zaradi vecjih vzdolznih nagibov

Dovoljeno za kmetijsko mehanizacijo

- bankina 0.75m

- voziscCe 3.00-5.00m

- bankina 0.75m
SKUPAJ: 4.50-6.50 m

KPP3, novogradnja kolesarske poti, od P1.2.10 do P1.2.20

Dovoljeno za kmetijsko mehanizacijo

- bankina 0.75m
- vozisCe 3.50m
- bankina 0.75m

SKUPAJ: 5.00 m

KPP4, nekateqgorizirana cesta

Vodenje kolesarjev po obstojeci cestni infrastrukturi

Ureditev kolesarskega prometa s prometno signalizacijo

- bankina 0.75m

- vozisCe 4.00-5.00m

- bankina 0.75m
SKUPAJ: 5.50-6.50 m

4.3.1. Razsiritve vozis¢a v krivinah

Ker je projektirana nova kolesarska pot namenjena tudi prometu kmetijske mehanizacije se v
krivinah izvedejo ustrezne razSiritve, ki omogoc€ajo prevoznost merodajnemu vozilu, t.j. traktor
s prikolico. V krivinah s polmerom do R=20.00 m so potrebne razsiritve dolo€ene s krivuljami
sledi koles merodajnega vozila, v ostalih krivinah so potrebne razSiritve za posamezni vozni

pas dolo¢ene po enacbi 1:
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3-1.2.3.1 - TEHNIENO POROGILO JV Nova GoRICA
LZ

Ab,, = 2% ...enacbha 1
2R

Lop =9.20 m ... traktor s prikolico

V krivini z radijem R=20.00 m ter krivini z radijem R=7.50 m so razSiritve doloCene s krivuljami
sledi koles merodajnega vozila.

V krivini z radijem R=100.00 m je potrebna razsiritev vozis¢a $=42 cm. Ker je na delu trase
med P1.2_1 in P1.2_9 zaradi velikega vzdolZznega nagiba vozi§¢e Ze razSirjeno iz 3.50 m na

minimalno 4.50 m, dodatna razsiritev ni potrebna.

4.4, Vozis€éna konstrukcija

Sestava voziS&ne konstrukcije je povzeta po elaboratu dimenzioniranja vozi§éne
konstrukcije.

Preglednica 3: vozi§¢na konstrukcija novogradnje kolesarske poti

vrsta plasti/materiala debelina _plastl
di [cm]
bitumenska obrabna plast 3.0
AC 8 surf B 50/70 A4 (Z3) )
bitumenska nosilna plast 6.0
AC 22 base B 50/70 A4 '
drobljenec D 32 20.0
kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 40.0
SKUPAJ: 69.0
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5. KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

5.1. Preddela

Pred pricetkom del na je potrebno opraviti zakolicbo objekta s postavitvijo in zavarovanjem
pre¢nih profilov ter zakoli¢bo obstoje€ih vodov gospodarske javne infrastrukture, Ki jo izvedejo
upravljavci posameznih vodov. V kolikor se pri gradnji izkaZe, da je potrebna prestavitev ali
zascita doloCenega voda GJI, je to potrebno storiti ob soglasju in po navodilih upravljalca voda.
Za poseg v javne prometne povrsine je potrebno predhodno pridobiti dovoljenje za zaCasno
spremembo prometnega reZima ter poseg v konstrukcijo prometnice. Predviden je poseg v
voziS€e kategorizirane obCinske ceste LC450041 in nekategorizirane asfaltirane ceste (pri
objektu z naslovom PireSica 19) zaradi izvedbe navezave oziroma preklopa asfaltnih slojev

vozis€a kolesarske poti na obstoje¢em vozis€u lokalne ceste.

5.2. Zemeljska dela

Predhodno se odstrani sloj humusa v minimalni debelini 15 cm, ki se ga deponira na za¢asni
gradbisS¢ni deponiji za kasnejSo uporabo, sledi Siroki izkop do planuma posteljice in izkop za
potrebe izvedbe Skatlastega prepusta PR1.

Na pripravljen planum se vgradi nasip iz izkopnega materiala ustrezne kakovosti, ki jo potrdita
geomehanski nadzor in nadzornik. V kolikor izkopni material ni ustrezne kakovosti se za
vgradnjo v nasipe dobavi ustrezni material. Na planumu oziroma nasipu se nato izvede
posteljica iz kamnitega drobljenca. Maksimalno zrno zmesi kamnitih zrn vgrajenih v posteljici
ne sme presegati 100 mm. Za kamnito posteljico so primerni vsi naravni materiali, ki po
klasifikaciji USCS ustrezajo vrsti GW, GP, GM, to so dobro graduirani, slabo graduirani ali

meljasto pesc€eni prodi, drobljenci, meSane zmesi zrn in zmesi zrn iz sekundarnih surovin.

Preglednica 4: zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na posteljici

Ev2 [MN/mZ] Evd [MN/mZ]
planum kamnite posteljice >80 >40

5.3. Vozis€éna konstrukcija
Na posteljico iz zrn Dmax = 100 mm se v debelini d=20 cm vgradi nevezana nosilna plast oz.
tamponski sloj iz enakomerno zrnatega drobljenca fr. 0-32 mm.

Preglednica 5: zahtevane vrednosti deformacijskih modulov na tamponskem sloju

zahtevane vrednosti deformacijskih modulov
vrsta zmesi kamnitih zrn Ev2[MN/m?] Ev2/Ev1
drobljena ali meSana =100 <2.2
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Vgradniji zgornjih nevezanih nosilnih plasti sledi vgradnja nosilne in obrabne asfaltne plasti.

Stik obstoje€ega asfalta in novega asfalta se premaze z bitumensko emulzijo ali z dilaplastom.

5.4. Bankine

Bankine Sirine 75 cm, debeline 15 cm ter naklona 6% se izvedejo iz drobljenca.

5.5. Odvodnjavanje

Glede na priCakovano nizko prometno obremenitev je pri€akovano, da v ¢asu Zivljenjske dobe
objekta le ta ne more preseCi zakonsko doloCene meje 12.000 EOV/dan. Skladno s
Pravilnikom o projektiranju cest (Ur..RS 91/05, 26/06 — ZCes-1 in 36/18) Uredbo o emisiji snovi
pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l.RS 47/05), Uredbo o emisiji snovi in toplote
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12, 64/14 in
98/15) predhodno ¢is€enje padavinskih vod iz ceste z lovilci olj ni potrebno.

Odvodnjavanje padavinskih vod z vozis€a novogradnje kolesarske poti je urejeno s
kombinacijo pre¢nih in vzdolZznih nagibov in se odvajajo bodisi disperzijsko preko bankin v
okoliSki teren bodisi se zbirajo v muldah ob nizje leze€em robu voziS¢a ter odvajajo v cestne
poziralnike z izpusti v projektirano ali Skatlast prepust na obmoc¢ju podvoza PR1.

Mulde Sirine 50 cm in globine 5 cm so v asfaltni izvedbi v enaki sestavi slojev kot vozis¢e.
Cestni poziralniki globine 1.50 m se izdelajo iz BC DN 50 cm, vgradijo se pokrovi z ukrivljeno
LTZ reSetko dim. 400/400 mm nosilnosti 400 kN.

Na najnizji to¢ki v obmogju obstojeéega podvoza pod glavno cesto Velenje — Crnova se izvede
linisjka reSetka $=300 mm nosilnosti 400 kN.

Izpusti iz cestnih poziralnikov in linijske reSetke se izdelajo iz cevi PVC DN 200 SN 8 s polnim
obbetoniranjem z betonom C 12/15, priklju€ijo se v odprto korito oz. Skatlast prepust PR1.
5.6. KriziS¢a in prikljucki

Na odseku vodenja kolesarjev po obstojeli cestni infrastrukturi se na DKP prikljuCujejo
posamezne kategorizirane in nekategoriziriane obcinske ceste ter cestni priklju¢ki za objekte
ter kmetijska zemljis¢a.

Na odseku novogradnje v km0+050,70 kolesarska pot v obstojeCem podvozu izvennivojsko
precka glavno cesto G1-4/1261 Velenje — Crnova. Na zadetku trase se v klasiénem trikrakem
na enak nacin priklju€uje na nekategorizirano cesto. Na kolesarsko pot se prikljuci ve¢ cestnih

prikljuckov za kmetijska zemljis¢a.
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5.7. Objekti
V obmogju obstojetega podvoza pod drzavno glavno cesto G1-4/1261 Velenje — Crnova je
predviden poseg za kanaliziranje potoka PireSica. PireSica se na obmoc¢ju podvoza kanalizira

v odprto korito, ki se nato dolvodno nadaljuje v 8katlast prepust. Opisano v poglavju 6.

5.8. Ureditev vodov gospodarske javne infrastrukture
Vsi obstojeci in predvideni vodi gospodarske javne infrastrukture so prikazani v Zbirni situaciji

komunalnih naprav. Potrebni posegi so obdelani v lo€enih nacrtih, ki so sestavni del projekta.

5.9. Brezine in zelenice
Vse novonastale neutrjene povrine se humusirajo v debelini 15 cm ter v obdobju rasti zatravijo

z meSanico travnega semena. Vkopne in nasipne breZine se izvedejo v nagibu 1:1.5.

5.10. Vodnogospodarske ureditve
V obmocju projektiranega Skatlastega prepusta PR1 se gorvodno in dolvodno izvede
oblikovanje profila struge potoka PireSica. Gorvodno se izdela AB stopenjski prag H=1.00 m,

podslapje in breZine se v dolZini 3.00 m zavarujejo s lomljencem d=30-50 cm.

5.11. Gradbeni posegi na obstojeci cestni infrastrukturi

Zaradi neustreznih elementov in stanja obstojeCega vozi$€a je potrebno na obstojeCi cestni
infrastrukturi, po kateri se vodi kolesarje, izvesti doloCene sanacijske ukrepe. Ukrepi obsegajo
razSiritev vozis€a na minimalni predpisano Sirino za posamezno kategorijo ceste, razSiritev v
krivinah za sre€anje merodajnih vozil, odstranitev ovir, ki zmanjSujejo preglednost, obnovitev
poskodovane in dotrajane voziscne konstrukcije ipd.

Gradbeni posegi na obstojeci cestni infrastrukturi niso predmet tega projekta.

Preglednica 6: potrebni ukrepi na obstojeci cestni infrastrukturi

cesta opis potrebnih ukrepov

- odsekoma razsiritev obstoje¢ega vozi§€a na minimalno Sirino

3.50m

LC450021, LC450041 . o L . )
- razSiritev v majhnih krivinah za sre€anje merodajnih vozil

- odstranitev ovir za zagotovitev preglednosti (ograje, zive meje)

- odsekoma razSiritev obstojeCega voziS€a na minimalno Sirino
nekategorizirana cesta 3.50m

- razSiritev v majhnih krivinah za sre€anje merodajnih vozil

5.12. Prometna oprema in signalizacija
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5.12.1. Vertikalna prometna signalizacija
Postavitev prometnih znakov je razvidna iz situacij prometne ureditve.
Ob cestah v obmodju naselja je predvidena postavitev prometnih znakov razreda 2, razen

znakov za prednost (2100), ki so razreda 3., izven naselja se postavijo znaki razreda 3.

razred 3 razred 2
trikotnik 90 cm 60 cm
krog 60 cm 40 cm
osmerokotnik (STOP) 60 cm
kvadrat, pravokotnik 60 cm 40 cm

Svetlobna odbojnost povrSine predvidenih prometnih znakov je v sploSnem razreda RA1,
izjema so znaki za nevarnost, znaki za prednost, znaki za obvezne in dovoljene smeri ter
posamezni znaki, izpostavljeni v Pravilniku, za katere je zahtevan razred RA2. Za prometne
znake namenjene prehodom kolesarjev in peScev preko vozis€a se uposteva koeficient
retrorefleksije RA3.

Za povrsino znakov za kolesarje, peSce ter turisti¢no in drugo obvestilno signalizacijo zado$¢a
razred RAL.

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. Barva ozadja
prometnih znakov je siva brez sijaja. Za izdelavo podloge znakov se uporabi aluminijeva
plo€evina. Znaki so izdelani z ojacanim robom. Za nosilne cevi, ogrodja in objemke se uporabi
vro€e cinkano, antikorozivno zas¢iteno jeklo. StebriCi za prometne znake morajo biti iz vroCe
cinkane jeklene cevi premera 64 mm.

PovrSina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s
standardom SIST EN 12899-1

5.12.2. Horizontalna signalizacija

Izvedba talnih oznacb je razvidna iz situacije prometne ureditve.

Horizontalna prometna signalizacija se izvede z enokomponentno barvo s posipom s
steklenimi drobci/kroglicami, debelina suhe plasti znasa 250 ym. Vse oznacbe so bele barve.

Lastnosti materialov za ozna¢be morajo ustrezati dolobam standarda SIST EN 1436+A1.

Preglednica 7: minimalne vrednosti karakteristik novih oznaéb na prometnih povrSinah

avtoceste in hitre

prometna obremenitev ceste druge ceste

ceste
lastnosti oznacb na voziséu barva minimalna vrednost minimalna vrednost
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razred
mcd/luxm?) FEHER mcd/luxm?)
koeficient odbojne svetlosti | BELA =300 R5 =200 R4
(Ru) RUMENA R4
— nocna vidnost v suhih =200 R4 > 200
razmerah
koeficient odbojne svetlosti | BELA =50 RW3 =50 RW3
(Rw) RUMENA RW3
— noc¢na vidnost v mokrih =50 RW3 250
razmerah*
koeficient odbojne svetlosti | BELA =160 Q4 =160 Q4
(Qu) RUMENA Q2
— dnevna vidnost v suhih =100 Q2 =100
razmerah
drsnost (SRT) BELA 245 S1 245 S1
RUMENA =45 S1 245 S1
faktor svetlosti (B) BELA 20,40 B3 20,40 B3
* Koeficient odbojne svetlosti — no¢na vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za

oznacbe tipa Il skladno s standardom SIST EN 1436.

Predvidena je izvedba naslednjih oznacb:
- lo€ilna neprekinjena ¢rta 5111, Sirina Crte 10 cm
- robna neprekinjena Crta 5112, Sirina &rte $=10 cm
- logilna prekinjena ¢rta 5121 v rastru 1-1-1, Sirina ¢rte 10 cm
- puscCice za oznacevanje smeri voznje 5461, dolzina 1.60 m
- piktogram kolesa 5609-1 (0.9 x 0.8 m), ki se uporablja v kombinaciji s pus¢ico za
oznacevanje smeri voznje

- prekinjena Siroka prec¢na ¢rta 5212, Sirina ¢rte $=30 cm

5.12.3. Oprema za zavarovanje prometa
Na obmocju podvoza, je na vtoénem delu regulacije predvidena cevna kovinska ograja h=1.2m
na zidu korita. Cevna ograja je predvidena tudi na zidu nad izto¢no glavo pri iztoku iz prepusta.

Skupna dolzina cevne ograje na obmoc¢ju podvoza je cca. 20m.

5.12.4. Druga prometna oprema cest
PireSica (v blizini objekta PireSica 19) je predvidena postavitev cestnega ogledala za
izboljSanje preglednosti. Namesceno mora biti ogledalo s tehnologijo, ki prepre€uje roSenje in

zmrzovanje brez napajanja, dimenzije 800 x 600mm.
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6. UREDITEV PODVOZA
6.1. Splosno

V obmodju obstojedega podvoza pod drzavno glavno cesto G1-4/1261 Velenje — Crnova je
predviden poseg za kanaliziranje potoka PireSica. V podvozu se potok kanalizira v odprto korito
dim.: min. 0.90 x 1.80m. Stari cevni prepust premera 0.90m se dolvodno od podvoza
nadomesti z novim Skatlastim prepustom dim. 0.90 x 1.80m. DolZina odprtega korita je cca.
25m, dolzina Skatlastega prepusta znasa cca. 13.50m. Cca. 3 m pred vtokom v odprto korito
se v strugo namestijo kovinske grablje za lovljenje plavja. Na vrh odprtega korita se hamestijo
vijaénene snemljive povozne kovinske reSetke. Na ta nacdin je zagotovljena varnost
uporabnikov podovza in omogocCeno enostavno Cis€enje korita. Prav tako reSetke zagotavljajo
moznost prelivanja vodotoka v podovz v primeru vosokih voda, s &imer se ohranja prvotna
preto¢na sposobnost podvoza oz. prepusta. V podovz se za primer prelitja PireSice na zacetku
in koncu na steno namesti viSinska lestvica, ki prikazuje viSino vode v podovzu. V primeru
prelitja kolesarska povezava v podovzu ni v uporabi. V predvidenem prepustu dolvodno od
podvoza se izvede dve revizisjki odprtini za lazje vzdrzevanje in CiS€enje. Svetla dimenzija
revizijske odprtine znasa 1.60 x 0.80m. Za prepustom se potok PireSica naveze nazaj na
obsotjeco strugo.

Na dolvodnem odseku se zaradi prelivanja poplavnih vod protierozijsko uredi obmocje travnika
in kolovoza do iztoka iz prepusta. Potrebna utrditev obsega obmocje dosega poplav Q10 na
podlagi striznih sil pri pretoku Q100. Protierozijsko zavarovanje se izvede z lomljencem
razlicnih oblik, ki se ga vtisne v podlago. Minimalne dimenzije so prikazane v spodnji

preglednici.

Strizne sila na obmo¢ju PR-1 pri pretoku Q100

- , Strizna sila T | Min Dsr
Obmocje ureditve
[N/m2] [cm]
10 m Sirok odsek med DKP in krilnimi zidovi iztoka prepusta | 150 20
BrezZine v radiju 3.5 od izto¢ne odprtine in krilnih zidov
o 100-280 15-60
prepusta PR-1 ter struga vodotoka PireSica
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6.2. Analiza zunanjih vplivov
Pozicija in vrednost posamezne obtezbe je razvidna iz stati¢nih izpisa iz programa SOFISTiK,

ki so priloZeni v prilogah.

6.2.1.  Vpliv lastne teze konstrukcije
Lastna teza elementov konstrukcije je v programu za numeri¢no analizo samodejno

upostevana v skladu s SIST EN 1991-1-1. Za specifi¢no teza betona se uposteva 78,6 kN/m?3.

6.2.2.  Vpliv zemeljskih pritiskov
Pri izraCunu zemeljskih pritiskov se upoSteva material s striznim kotom ¢ = 30°, kohezijoc =0

kN/m? in specifiéno teZzo y = 21 kN/m?,

6.2.3.  Vpliv prometne obtezbe

Za enakomerno ploskovno obteZbo kolesarjev se uposteva 5,0 kN/m?2, ki v skladu s SIST EN
1991-2 velja za brvi z razponom do 10,0 m. UpoStevana je tudi obtezba tezkega vozila, in sicer
80 kN osne obtezbe.

6.2.4. Vpliv spremembe temperature
Vplive temperaturnih sprememb dolo¢imo v skladu s standardom SIST EN 1991-1-5. Za

neenakomerno temperaturno spremembo v elementih konstrukcije se uposteva £15 °C.

6.3. Kombinacije vplivov

Kombiniranje vseh vplivov je izvedeno v programu SOFiSTIK. Zaradi obseznega zapisa
avtomati¢no generiranih kombinacij (za vsak konéni elementi posebej) le teh v nadaljevanju
ne prikazujemo. Za nedvoumnost in jasnost generiranih kombinacij v nadaljevanju tabelari¢no

prikazujemo parcialne in kombinacijske faktorje varnosti ter osnovne kombinacijske enacbe.

Preglednica 1: Varnostni faktorji za stalne in spremenljive vplive

Yg Yo Yp
Ugoden 1,0 0,0 1,0
Neugoden 1,35 1,5/1,35* 1,0

* Vrednost velja za prometno obtezbo.

Preglednica 2: Kombinacijski faktorji za spremenljive vplive

Yo | ] | )
Prometna obtezba 0,4 0,4 0,0
Toplotni vplivi 0,6 0,6 0,5
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6.3.1.

Mejna stanja nosilnosti

,, PRO

Y4
).
Ny, d.d

NOVA GORICA

Z YG,j Gii"t" vp P "+"vq1 - Qi "t Z YQi " Wo,i " Qkii

=1

Pri tem so:

i>1

Gy j— karakteristiCna vrednost stalnega vpliva,

Py — karakteristi¢na vrednost vpliva prednapetja,

Q1 — karakteristicna vrednost prevladujoCega spremenljivega vpliva in

Qi — karakteristicna vrednost spremljajoCega spremenljivega vpliva.

6.3.2.

Karakteristicna kombinacija

Mejna stanja uporabnosti

Z Gk'] 1l+1l Pk 1l+1l Qk'11l+ll z L|JO,l . Qk,l

=1

Navidezno stalna kombinacija

Z Gk'] ll+ll Pk ll+ll z LIJZVI . Qk,l

& Elea

=1 i=1
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7. DODATNI POGOJI ZA 1ZVEDBO DEL TER OBVEZNOSTI
INVESTITORJA IN 1IZVAJALCA DEL

7.1. ZVKDS - OE Celje
Nacértovana kolesarska povezava predstavlja poseg v neposredno bliZzino registrirane
dedigine Vinska Gora — Kozolec na domadiji Vinska gora 23 (ESD 16381) in Vinska Gora 24
(ESD 27287).
Povzetek projektnih pogojev, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije:
1. Kolesarska steza naj v ¢im vecjem delu poteka po obstojecih asfaltnih, tlakovanih in
makadamskih poteh, brez posegov v zelene povrsine in breZine in v varovane objekte.
e upoStevano
2. Oprema in signalizacija ter ureditve na kolesarski povezavi morajo biti v zavarovanih
obmodjih in ob objektih kulturne dedis¢ine umeS€ene na nacin, ki bo uposteval
obstojeCe prostorske ureditve (predvsem v trSkem jedru Mozirja ter v neposredni blizini
varovanih objektov) in vegetacijo, predvsem histori¢na drevesa.
e upostevano
3. Vse povrsine ob varovanih objektih in obmogjih kulturne dedis€ine, ki bi bile z deli
prizadete, je potrebno po izvedenih delih povrniti v prvotno stanje.
e upostevano
4. Posegi v zemeljske plasti naj bodo minimizirani, pri nacrtovanju gradbenih posegov je
potrebno poiskati najustreznejSe, specificne in posebne tehni¢ne resitve, ki posege v
zemeljske plasti omejijo na minimum.
e upostevano
Ce se na obmogju ali predmetu posega najde arheolo$ka ostalina, morata investitor in
odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v polozaju, kot je

bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS.

7.2. ZRSVN - OE Celje
Projektirana drzavna kolesarska povezava ne poteka po zavarovanih obmogjih, v katerih se

varujejo naravne vrednote.

7.3. MOP - DRSV - sektor obmo¢ja Savinje

Nacrtovana trasa DKP na pododseku 1.2 posega v vodna in priobalna zemljis¢a ve¢ vodotokov
in sicer Sentjanski potok in PireSica ter drugih, neimenovanih pritokov, zalednih povrsinskih
odvodnikov, vodnih jarkov. Obmodja poplavne ogrozenosti z opredeljenimi razredi poplavne

nevarnosti potrjenih Studij so razvidna iz portala informacijskega sistema javnega
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pregledovalnika DRSV - Atlasa voda. Trasa nacrtovane DKP ne poteka po vodovarstvenih

obmodjih vodnih virov MO Velenje.

Povzetek projektnih pogojev, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije:
strugami vodotokov, je za potrebe nemotenega izvajanja del javhe vodnogospodarske
sluzbe nacrtovati z minimalnim odmikom od zunanje meje vodnih zemlji5¢ oziroma strug:
ob vodotokih 1. reda (Savinja, Paka) minimalno 5 m in ob vodotokih 2. reda minimalno 3
m od zunanje meje vodnih zemlji8¢ po katastru oziroma zgornjega roba vodnih korit v
naravi. Odmike poti je treba v projektni dokumentaciji ustrezno oznaditi in kotirati. Manjsi
odmiki so, ker gre za ureditve javne prometne infrastrukture, dopustni le izjemoma, na
odsekih, kjer so prostorske moznosti omejene in DKP od vodotokov ni mozno ustrezno
odmakaniti.

e upostevano

2. Poti DKP je po moznosti v &im vedgji meri nartovati po Ze obstojecih poteh. Na odsekih,
kjer so zaradi omejenih prostorskih mozZnosti lahko odmiki manjsSi od zahtevanih in je lahko
pri gradnji in kasneje ob obratovanju ogroZena stabilnost vodnih breZin oziroma
priobalnega zemljis¢a vodotokov, je potrebno predvideti ustrezna dodatna obrezna
zavarovanja, da ne bo prihajalo do erozije in rusSitve brezin v vodotoke oziroma poskodb
poti DKP. Posegi poti v pretoCni profil obstojecih vodnih korit vodotokov zaradi omejenih
prostorskih moznosti niso dovoljeni.

e upostevano

3. Po 201. ¢lenu ZV-1 velja, da za obstojecCe objekte/ureditve (v obravnavanem primeru poti,
ceste), ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljiS€¢u vodotokov, ne veljajo dolocbe
37. Clena zakona, kadar gre za njihovo rekonstrukcijo, spremembo namembnosti ali
nadomestno gradnjo, ¢e se s tern ne poveluje poplavna ali erozijska nevarnost ali
ogrozenost, ne poslabsa stanja voda, je omogoceno izvajanje javnih sluzb, se s tern ne
ovira obstojeCe posebne rabe voda, to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami in se z
rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost obstoje€ih objektov/ureditev do meje
vodnega zemljis€a oziroma vodotoka ne zmanjSuje.

e upostevano

4. Predeli mest in primestnih naselij Velenja, Sostanja, Smartnega ob Paki in Mozirja ter

ravninska obmocja obvodnih zemljiS¢ ob reki Savinji, Paki in njunih pritokih, kjer naj bi

potekali tudi posamezni pododseki DKP, so ob visokih vodah vodotokov vecinoma
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poplavno ogroZena. Pri nacrtovanju poteka DKP po poplavno ogrozenih obmodjih je zato
potrebno upostevati Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v
prostor na obmogjih, ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Uradni list RS, St. 89/08) ter Pravilnik o metodologiji za dolo¢anje obmodij,
ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o naéinu
razvrdCanja zemljiS€ v razrede ogrozenosti (Ur.I.RS, Stev. 60/2007).

e upoStevano
Skladno s predhodnim pogojem je potrebno v projektni dokumentaciji za pridobitev mnenja
opredeliti poplavno ogroZenost obmodij predvidenega poteka DKP in doloditi razrede
poplavne nevarnosti. Skladno z 11. ¢lenom Uredbe je, glede na ugotovljeni razred
poplavne nevarnosti, upostevati pogoje in omejitve iz prilog 1 in 2 te Uredbe in v primeru,
ko je poseg DKP v prostor dovoljen zagotoviti, da se z nartovanjem nove namenske rabe
ne povecajo obstojeCe stopnje poplavne in erozijske ogroZenosti na obravnavanem
obmodju in izven njega. V ta namen je treba predvideti tudi ustrezne omilitvene ukrepe za
zmanjSanje ogrozenosti. HidroloSko-hidravli¢na presoja vodnega rezima oziroma poplavne
ogrozenosti pred in po posegu v prostor mora biti sestavni del projektne dokumentacije.

e upostevano
Iz projektne dokumentacije za pridobitev mnenja mora biti jasno razvidno, na kakSen nacin
je bila upostevana poplavna ogrozenost nacrtovanih poti DKP ter vpliv vseh posegov,
nacrtovanih v zvezi z ureditvami poti (premostitev, obreznih zavarovanj, opornih in opornih
zidov itd.) na vodni rezim in stanje voda. Pri naCrtovanju, izgradniji in uporabi morajo biti
predvideni in izvedeni vsi ukrepi, s katerimi bodo izpolnjeni pogoji iz 84. in 86. ¢lena ZV-1,
kar mora biti iz projektne dokumentacije jasno razvidno.

e upostevano
Predvidena DKP bo preckala ve¢ vodotokov obravnavanega obmodcja, med njimi tudi
vodno strugo reke Pake in Savinje. Sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev
mnenja mora biti hidroloSko-hidravliéni izraCun pretokov merodajnih visokih voda, na
katere bodo dimenzionirane preto¢ne odprtine novih ali obnovljenih premostitev vodotokov
(mostov, brvi, prepustov ...). Nove premostitve vodotokov je nacrtovati tako, da bodo ob
ustreznem varnostnem nadviSanju spodnjega roba premostitvenih konstrukcij prevajale
100 - letne visoke vode vodotokov.

e upostevano
Premostitve vodotokov morajo biti zasnovane in dimenzionirane tako, da njihovi elementi

ne bodo posegali v pretocni profil vodnih korit. Gradnja vmesnih opornikov v vodnih koritih
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10.

11.

12.

ni dovoljenja. Vodne brezine v obmocju obreznih podpor morajo biti ustrezno zavarovane
pred vodno erozijo. Pri dolocitvi globine temeljenja obreZnih podpor je potrebno upostevati
tudi erozijsko delovanje vodotoka. Erozijsko delovanje vodotokov je upostevati tudi pri
doloditvi globine temeljenja obreznih podpor.

e upoStevano
Ureditev zavarovanj vodnih brezin v obmocju premostitev je predvideti na ustrezni dolzini
in brez lokalnih zoZitev ali razSiritev vodnih korit oziroma tako, da bo zagotovljena postopna
navezava obreznih zavarovanj na obstojece brezZine in bo omogocen nemoten pretok voda.
Zavarovanja morajo biti dimenzionirana glede na vle€ne sile v vodnih strugah, da ne bo
prihajalo do motenj vodnega toka, ki bi se odrazale v pove€ani eroziji in nastanku poSkodb
brezin. Dimenzionirana morajo biti tako, da bo zagotovljena ustrezna stabilnost brezin. Po
potrebi je ob zakljuCku obreznih zavarovanj predvideti talni prag.

e upostevano
Pri na€rtovanju posegov v vodotoke je upostevati 5. ¢len Zakona o vodah, ki dolo¢a, da je
le-te nalrtovati med drugim tako, da se omogoCa ohranjanje naravnih procesov ter
naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. Ureditve v obmocju vodnih korit
morajo biti naCrtovane z upostevanjem danes veljavnih ekoloSko naravnanih zahtev
povezanih s posegi v vodotoke. V ¢im vedji mozni meri morajo biti uporabljeni naravni
materiali, kot so kamen, les in vegetativha zavarovanja. MocnejSa obrezna zavarovanja iz
kamnitega lomljenca v betonu je nacrtovati in izvesti na nacin, da beton med kamni ne bo
viden (s poglobljenimi fugami). Dimenzioniranje in izvedba zavarovanj mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno opisana in grafi¢no prikazana.

e upostevano
V projektni dokumentaciji DKP mora biti ustrezno obdelano in prikazano odvodnjavanije
padavinskih odpadnih voda s prometnih povrsin ter zaledja poti DKP. Projektna reSitev
odvajanja in Cis€enja padavinskih odpadnih voda mora biti usklajena z »Uredbo o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo« (Uradni list RS,
St. 64/12, 64/14 in 98/15).

e upostevano
Padavinske odpadne vode, zbrane z obmocja poti DKP, je speljati v javno kanalizacijo
odvoda padavinskih odpadnih voda, kjer le-ta obstaja (v mestih in naseljih) in je prikljucitev
nanjo mozna, sicer jih je odvajati tako, da ne bo nenadzorovanega odvajanja voda po
terenu — zbrane padavinske vode je po objektih odvodnjavanja speljati v najblizje vodotoke

oziroma povrSinske odvodnike s koncnimi iztoki v vodotoke, ponikati ali odvajati razprSeno
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13.

14.

15.

16.

17.

v okolidki teren. Ponikanje zbranih voda v teren preko ponikovalnic je mozno, €e je tako
dovoljeno v ustreznem geoloSko-geomehanskem porocilu. V primeru ponikanja morajo biti
ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in drugih utrjenih povrsin, projektni
dokumentaciji za pridobitev mnenja pa mora biti poleg geolo$ko- geomehanskega porocila
prilozen tudi detajl morebitnih ponikalnic.

e upoStevano
Objekti za odvodnjavanje (cestni poziralniki, vto¢ni jaski, cevovodi in iztoCne glave
padavinske kanalizacije, cevni prepusti, mulde, koritnice, vodni jarki, cestni prepusti itd.)
morajo biti dimenzionirani na pri¢akovane koli€ine padavinskih voda, zbranih s prometnih
povrsin in zaledja poti DKP. HidroloSko-hidravli¢ni izradun vodnih koli€in in preto¢nosti
padavinske kanalizacije mora biti sestavni del projektne dokumentacije DKP.

e upoStevano
Pri nac¢rtovanju objektov za odvodnjavanje je upoStevati erozijsko delovanje hudourniskih
voda. V primeru iztoka padavinskih odpadnih voda v vodotok ali povrSinski odvodnik,
iztoCne glave le-teh ne smejo segati v pretocni profil - oblikovane morajo biti pod naklonom
vodnih brezin. V obmocju iztokov mora biti vodno korito ustrezno zavarovano pred vodno
erozijo. Detajli iztokov morajo biti v projektni dokumentaciji ustrezno opisani in prikazani.

e upostevano
Vse ureditve predvidene DKP morajo biti na¢rtovane tako, da bosta omogoc€ena dostop in
izvajanje gospodarske javne sluzbe urejanja in vzdrzevanja vodotokov. Postavitev ograj
ob poteh DKP na priobalnih zemljis¢ih vodotokov (razen iz prometnih razlogov varnostnih)
ni dovoljena.

e uposdtevano
Pri na¢rtovanju izvedbe predvidenega posega v obvodni prostor vodotokov je upostevati,
da je v skladu z 68. ¢lenom ZV-1 na vodnem in priobalnem zemljiS¢u vodotokov
prepovedano odlaganje ali odmetavanje izkopnih, gradbenih in odpadnih materialov ali
drugih podobnih snovi in odpadkov. Po koncanih ureditvenih delih je potrebno odstraniti
vse, za potrebe ureditve DKP postavljene provizorije ter odstraniti vse ostanke za¢asnih
deponij. Vse z izvedbo del prizadete povrSine je potrebno povrniti v prvotno stanje oziroma
jih krajinsko ustrezno urediti.

e upostevano
V projektni dokumentaciji DKP za pridobitev mnenja morajo biti vse nacrtovane ureditve

in€ objekti, vkljuéno z odvodnjavanjem DKP, ustrezno opisane v tehnicnem porocilu in
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prikazane v graficnih prilogah. Sestavni deli grafiénih prilog projektne dokumentacije
morajo biti:

- pregledna situacija z oznaceno traso odsekov in pododsekov predvidene DKP ter
oznacenimi lokacijami preckanj vodotokov (mostov, brvi, prepustov) in
vodnogospodarskih ureditev, predvidenih v zvezi z ureditvami poti DKP, v
ustreznem preglednem merilu,

- ureditvene situacije na katastrski osnovi z vrisanimi nacrtovanimi objekti in
ureditvami, vklju¢no z reSitvami odvodnjavanja poti DKP, ki bo vsebovala tudi
detajlne geodetske posnetke vodnih korit in vodnogospodarskih ureditev v obmocju
preckanj ter priblizevanj DKP vodotokom, vse v ustreznem merilu (M = 1:1000, M=
1:500),

- vzdolzni profili poti DKP z vrisanimi pre¢kanji vodotokov, gladinami visokih voda,
oznacenimi vodnogospodarskimi ureditvami ter objekti odvodnjavanja, vse v
ustreznem merilu,

- precni profili v obmodju preckanj in priblizevanj DKP vodotokom z vrisanimi vodnimi
koriti, gladinami visokih voda, nalrtovanimi objekti in ureditvami, vkljuéno z
odvodnjavanjem DKP, vse v ustreznem merilu,

- karakteristi¢ni pre¢nimi profili vodnih korit na mestih preckanj in priblizevanj DKP
vodotokom, z vrisanimi gladinami visokih voda, vodnogospodarskimi objekti in
ureditvami vodnih Kkorit ter objekti odvodnjavanja poti, vse v ustreznem merilu,

- podrobnej$e prikaze (detajle) objektov, vezanih na ureditve v vodotokih v obmodju
preckanj in priblizevanj DKP vodotokom (objekti obreznih zavarovanj, stabilizacije
dna ... ) ter znacilnih objektov odvodnjavanja poti DKP (cestni poziralniki, vtocni
jaski, cevovodi in izlivne glave iztokov padavinske kanalizacije v vodotoke, cevni

prepusti, mulde, koritnice, cestni prepusti itd.), vse v ustreznem merilu.

e upostevano

6.3 Zavod za ribistvo Slovenije
Povzetek projektnih pogojev, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije:
1. Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim (ureditev dostopnih poti,
zemeljska dela, temeljenje,...) mora biti nacrtovana in izvedena izven obdobja drsti
ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor.
e upostevano
2. V projektni dokumentaciji je potrebno tekstualno opisati in grafiCno prikazati dele, ki se

bodo za potrebe izvedbe kolesarske steze izvajati na obmocju vodotokov, utrjevanje
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breZin, odstranjevanje vegetacije, obnova premostitev (vkljuéno s precnimi in
vzdolznimi prerezi, tlorisi in karakteristicnimi profili vodotokov na obmodju predvidenih
del).

e upoStevano

3. Med odstranjevanjem Ze obstoje€ih premostitvenih konstrukcij propustov in mostov ter
med odstranjevanjem drugih materialov je treba prepreciti, da bi se odpadna voda
iztekala v vodotoke in da bi se odpadni material odlagal v vodotok. Preprediti je treba
padanje okruskov in malte v vodotok.

e upoStevano

4. Pri nacrtovanju novih mostnih objektov morajo biti temelji oz. nosilni piloti mostu

postavljeni ¢im dlje izven stalno omocenega dela strug vodotokov.
e upoStevano

5. Preckanje vodotokov preko prepustov (Skatlasti, cevni) se mora izvesti na ¢im krajSi
razdalji. Dno prepusta mora biti sonaravno urejeno na nacin, da je ¢imbolj podobno
naravnemu dnu struge vodotoka. Vsaka premostitev prikazana tudi v grafi¢nih prilogah.

e upostevano

6. lzven najozjega obmocja rekonstrukcije/novogradnje premostitev — mostovi/prepusti (5
m gorvodno in dolvodno) poseganje v strugo ni dovoljeno. Utrijevanje brezin izven
najozjega obmocja mostu ni sprejemljivo. Posegi v dno niso dovoljeni, dna morajo
ostati naravna in neutrjena.

e upostevano

7. Za utrjevanje vodotokov na najozjem obmocju premostitev naj se v ¢im vecji meri

uporabi naravne materiale.
e uposdtevano

8. Pri izvajanju predvidenih posegov na obmocju brezin vodotokov se mora obstojeca

vegetacija ohranjati v najvecji mozni meri.
e upostevano

9. V najvedji mozni meri je treba doloCiti in izvesti ukrepe za preprecitev razsirjanja

invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst na obmocju struge vodotokov.
e upostevano
10. V Casu izvajanja nacértovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povecanje
kalnosti 0z. motnosti vode na obmocju, kjer se bodo posegi izvajali.
e Upostevano
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11. Obstoje¢ naklon dna struge je potrebno ohranjati za ohranjanje prehodnosti vodotokov
za ribe ter s tem omogocati gorvodne in dolvodne migracije ribjih vrst.

e upoStevano
12. Novih regulacij in prestavitev vodotokov se v okviru gradnje ne sme izvajati.

e upoStevano
Poleg zgoraj navedenega je potrebno upostevati tudi sploSne pogoje navedene v projektnih

pogoijih.

6.4 Mestna obcina Velenje
Povzetek projektnih pogojev, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije:
— tehnine opise uskladiti s tehni¢nimi prikazi tako, da bo tehni€no porocilo lazje berljivo
z branjem tehni¢nih nacrtov
e upostevano
— vse obstojeCe jeklene varnostne ograje (JVO) se naj nadomestijo z lesenimi
varnostnimi ograjami (LVO) oz. takSnimi, ki so primerne za varnost vseh udelezencev
v prometu

e upostevano
— Kjer je potrebno, naj se prehodi za kolesarje uredijo skupaj s prehodi za pesce

e upostevano
— vsa krizanja in prehodi kolesarskih povrsin se osvetlijo z javno razsvetljav

e upostevano
— zagotoviti ustrezno prometno signalizacijo na delih trase, ki so dolo¢eni za uporabo
motornega prometa
e uposdtevano
— na celothem pododseku, kjer je predvideno vodenje kolesarjev po obstojeci cestni
infrastrukturi, se predvidi ustrezna Sirina ceste in ukrepi za poveCanje prometne
varnosti (zmanjSanje hitrosti, preglednost v prikljuckih kategoriziranih cest, ustrezna
prometna signalizacija,...)
e upostevano
— v obmodcju krizanja kategoriziranih cest je potrebno urediti ustrezno in nedvoumno
vodenje kolesarjev (dodatne ureditve kolesarskih povrsin, ustrezna ureditev prometne
signalizacije,...)

e upoStevano
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— na celotnem pododseku 1.2, kjer je predvideno vodenje kolesarjev po obstoje€i cestni
infrastrukturi, se predvidi ustrezna S$irina ceste in ukrepi za pove€anje prometne
varnosti (zmanjSanje hitrosti, preglednost v prikljuckih kategoriziranih cest, ustrezna
prometna signalizacija,...)

e upostevano

— v obmod¢ju krizanja kategoriziranih cest je potrebno urediti ustrezno in nedvoumno
vodenje kolesarjev (dodatne ureditve kolesarskih povrsin, ustrezna ureditev prometne
signalizacije,...)

e upostevano
— v profilu P1-2_1 je potrebno urediti prikljuevanje in preCkanje kategorizirane ceste.

vvvvv

e upostevano
— poseg na zemljiS€e s parcelno §t.680, k.o. 975 Vinska gora, je potrebno optimizirati
tako, da je poseg na to zemljis¢e minimalen
e upostevano
— med odsekoma P1-2_3 in P1-2_10 je potrebno kolesarsko pot prestaviti ¢im bolj k

obstojedi cesti G1-4 (ureditev brez opornega zidu)

e upostevano

vvvvv

vvvvv

e se ne uposteva, kolesarska pot se navezuje na lokalno cesto

— pri projektiranju pododseka 1.2 je med P1-2_3 in P1-2_10 potrebno upostevati, da je
predvidena ureditev kanalizacijskega omrezja. Vse potrebne podatke za projektiranje

je potrebno pridobiti pri Komunalnem podjetju Velenje.

e upostevano

6.5 Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Povzetek projektnih pogojev, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije:
— na mestih predvidene nove gradnje kolesarske poti je potrebno zamenijati obstojecCe
vodovodne cevi. Na obmodcju ureditve stojijo tudi hidranti, ki jih je potrebno po potrebi
prestaviti izven povoznih in utrjenih povrsin ter podzemne zamenjati z nadzemnimi

e trasa DKP ne poteka v obmodju obstojeega vodovoda
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v primeru, da se posega na gabarite obstojecih vodovodnih jadkov, je potrebno pokrove
jaskov dvigniti na koto terena. Material cevi naj bo pri premerih cevi vedjih ali enakih
DN 80 iz duktilne litine, manjSe cevi pa iz PE 100 RC. Vse cevi minimalne tlaéne stopnje
NP16

¢ trasa DKP ne poteka v obmo¢ju obstojeCega vodovoda

potrebno je urediti sluznostne pogodbe za zemljid€a, po katerih bo potekalo morebitno
prestavljeno vodovodno omrezje. Montazna dela na vodovodnem omrezju lahko izvede
samo izvajalec obvezne gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo, na stroske
investitorja

e trasa DKP ne poteka v obmo¢ju obstojeCega vodovoda

vsa krizanja, varovanja in odmike vodovoda od ostalih vodov in trajno grajenih objektov
ter zamenjava obstojecih vodovodnih cevi, morebitno ureditev pokrovov obstojecih
jaskov na koto terena in morebitna prestavitev hidrantov, potrebno detajlno obdelati v
projektni dokumentaciji v skladu z Odlokom o oskrbi s pitno vodo v Mestni obcini
Velenje (Uradni vestnik MOV, S&tevilka 07/2014) in Pravilnikom o tehni¢ni izvedbi in
uporabi vodovodnih objektov in naprav (Uradni vestnik MO Velenje, stevilka 07/2014)

¢ trasa DKP ne poteka v obmo¢ju obstoje¢ega vodovoda

na mestih preCkanja kanalizacijskega voda ali poteka neposredno nad ali ob
kanalizaciji je potrebno omogociti prevoz z vozili za vzdrzevanje kanalizacije po
kolesarski poti, ki mora biti dimenzionirana za prevoz za vzdrzevanje kanalizacije.
Upostevati tudi moznost dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na njej za
potrebe vzdrzevalno obratovalnih in obnovitvenih posegov
e upostevano

na odsekih, kjer bo na novo grajena kol. pot potekala nad staro betonsko kanalizacijo,
je potrebno soCasno z izvedbo kolesarske povezave izvesti tudi novo kanalizacijo

e trasa DKP ne poteka v obmoc¢ju obstojeée betonske kanalizacije

predvideti pregled obstojeCe kanalizacije s TV kamero na obmodjih, kjer se bo z
gradnjo posegalo nad kanalizacijo. Padavinske in drenazne vode ni dovoljeno odvajati
v javno kanalizacijo za komunalne odpadne (fekalne) vode

e uposStevano

na odsekih, kjer bo po izgradnji kolesarske steze kanalizacija potekala v voznih in

utrjenih povrSinah, je potrebno predvideti nove pokrove kanalizacijskih jaskov z AB

betonskim vencem in nosilnosti 400 kN. Predlagajo se nivelacijski pokrovi
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trasa DKP ne poteka v obmoc¢ju obstoje€e kanalizacije

& Elea

— menjave pokrovov se izvedejo v skladu s Pravilnikom za projektiranje, tehni¢no izvedbo

in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluZbe odvajanja in c&iSCenja

komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni vestnik Mestne obcine Velenje,
Stevilka 14-2013)

upoStevano

— v projektni dokumentaciji naj bo viden detajl vgradnje pokrovov na jaSek

upoStevano

— kanalizacijski pokrovi morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 124-2:2015

upoStevano

— pri gradnji in izdelavi projektne dokumentacije upostevati Pravilnik za projektiranje,

tehni¢no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluzbe odvajanja in

CiS€enja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni vestnik Mestne obcine

Velenje, Stevilka 14-2013)
upostevano

— upoStevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov od

kanalizacije

upostevano

Po izgradnji je potrebno spremembe in krizanja na omrezju katastrsko posneti in podatke

posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov Komunalnega podjetja Velenje d.o.o.

Poleg zgoraj navedenega je potrebno upostevati tudi druge sploSne pogoje navedene v

projektnih pogaijih.

6.6 ELES d.o.o.

Povzetek projektnih pogojev, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije:

— upostevati Sirine varovalnega pasu elektroenergetskih vodov in objektov. Za daljnovod

napetostnega nivoja 220 kV je Sirina 80 m (x40 m levo in desno od osi DV). Za

daljnovod napetostnega nivoja 110 kV pa Sirino 30 m (x15 m levo in desno od osi DV)

upostevano

— dosezene morajo biti najmanjSe razdalje do objektov z upoStevanjem najvecjega

povesa

upostevano

— upostevati potek ozemljitve predmetnih DV, ki so polozene v globini 0,6 m dolzine do

25m
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e upostevano
pri umescanju objektov v varovalnih pasovih EE vodov ali njihovi neposredni blizini je

treba upostevati ukrepe s katerimi prepre€imo, da bi se na teh objektih pojavile
previsoke napetosti, ki bi predstavljala nevarnost za ljudi, opremo, Zivali

e upostevano
kadar dela posegajo v blizino DV stebra morajo biti betonski temelji DV stebrov 20 cm
nad nivojem terena, pri Cemer mora biti omogo¢eno odtekanje padavinske vode iz

podnozja DV stebra
e upostevano

Poleg zgoraj navedenega je potrebno upostevati tudi sploSne pogoje navedene v projektnih

pogoijih.

6.7

Elektro Celje d.d.

Povzetek projektnih pogojev, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije:

zagotoviti ustrezne odmike od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskin vodov,
katerih skrajni rob mora biti oddaljen od skrajnega roba cesti€a - plo¢nika minimalno
1,5m. V kolikor te razdalije ni mozno doseci, je potrebno predvideti preureditev -
prestavitev obstojeCega NN omreZzja na zahtevano razdaljo, kar je potrebno predvideti
in prikazati v projektni dokumentaciji

e upostevano
zemeljska dela v blizini elektriénih vodov morajo biti izvedena pod nadzorom in po
navodilih predstavnika Elektro Celje d.d. - nadzorniStvo Vuzenica

e upostevano
v projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstojeCe elektroenergetske vode in
naprave. Trase vodov v upravljanju Elektra Celje so razvidni v prilozenem situacijskem
nacrtu

e uposdtevano
vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno projektno obdelati v skladu s
projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij in veljavnimi tehni¢nimi
predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. EE vode projektno obdelati v

posebni mapi

e upoStevano

Poleg zgoraj navedenega je potrebno upostevati tudi sploSne pogoje navedene v projektnih

pogoijih
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17.1.

Telekom Slovenije d.d.

Na obmocdju posega poteka obstojece glavno medkrajevno TK omrezje Telekom Slovenija d.d.

in kabelska kanalizacija.

Povzetek projektnih pogojev, ki jih je potrebno upostevati pri izdelavi projektne dokumentacije:

potrebna zas&Cita in poloZitev rezervnih cevi po celotni dolzini pri preCkanju ali
prestavitev obstojecCe trase TK omrezja (tipske PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm).
Rezervne cevi se ustrezno za&¢itijo in zaprejo na obeh straneh.

e upostevano
predvideti sopolaganje PE-HD cevi premera 2x50 mm, zgraditev kabelske kanalizacije
in vmesne kabelske jaske za zasScito kabelskega omrezja na dolo¢enih odsekih v
sodelovanje s predstavnikom druzbe

e upostevano
v situacijsko karto komunalnih vodov (merilo 1:1000 ali 1:500) potrebno vrisati krizanja
in priblizevanja, prikazati detajle za&Cite (krizanje, natikanje prerezanih cevi z
obbetoniranjem, rezervne cevi, kabelski jaski,...) oz. prikazati reSitev za morebitno

prestavitev TK vodov

e upostevano

Poleg zgoraj navedenega je potrebno upostevati tudi sploSne pogoje navedene v projektnih

pogojih.
Izdelal: Pooblasé&eni inzenir:
Matevz Vertot, mag.inz.grad. Andrej Pogacnik, univ.dipl.inz.grad.
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3-1.2.3.2.1 - PROJEKTANTSKI PREDRACUN Z REKAPITULACIJO
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KT, Elea

3-1.2.4 - RISBE JV NovacGorica
3-1.2.4 - RISBE
4.1 Pregledna situacija M 1:20000
4.2 Gradbena situacija M 1:500
4.3.1 Situacija prometne ureditve 1 M 1:2500
4.3.2 Situacija prometne ureditve 2 M 1:500
4.3.3 Tabela vertikalne prometne signalizacije
4.4 Zbirna situacija komunalnih napeljav M 1:500
4.5 Zakoli¢bena in vidinska situacija M 1:500
4.6 Karakteristi€ni prerezi M 1:50
4.7.1 Precni profili 1, P1.2_1-P1.2_12 M 1:100
4.7.2 Precni profili 1, P1.2_13 - P1.2_20 M 1:100
4.8 Vzdolzni profil M 1:1000/100
4.9.1 Detajl postavitve prometnih znakov M 1:50
4.9.2 Detajl cestnega poziralnika M 1:20
4.9.3 Detajl vtocne / iztone glave M 1:20
494 Detajl asfaltne mulde M 1:10
495 Detajl stika obstojeCega in novega asfalta M 1:10
PREPUST PR1
4,101 Tloris objekta M 1:75
4.10.2 Vzdolzni prerez objekta M 1:50
4.10.3 KPP M 1:50
4.10.4 Zakolicba M 1:100
4,105 Opazni nacrt 1
4.10.6 Opazni nacrt 2
Stodseka Arhivska §t. Vrsta dokumentacije Sifra priloge Crtna koda
8970 0203.00 004.2106 T.1.1

48



PRO

Y 4
iy
m, d.d

& Elea

3-1.2.4- RISBE JV NovacGorica
4.10.7 Detajl ograje
4.10.8 Detajli
4.10.9 Armaturni nacrti
Ostale statiCne priloge
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