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3-1.5.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICGCA

1.  SPLOSNO

Dokumentacija se pripravlja v okviru projekta umestitve regionalne drzavne kolesarske
povezave (DKP) R8 na obmogju &tirih ob&in in sicer Mestne obgine Velenje, ob&ine Smartno
ob Paki, ob&ine Sostanj in ob&ine Mozirje. Predmet obravnave je del koridorja glavne
kolesarske povezave na relaciji Vojnik — Velenje - Kamnik v Osrednje Celjski in Savinjsko —
Saleski subregiji.

Investitor umeSc&a kolesarsko povezavo v prostor z namenom spodbujanja turizma, rekreacije
domacdinov ter trajnostne mobilnosti. 1z tega izhaja:

e viri in ponori kolesarjev so urbana srediS¢a (Celje, Vojnik in Dobrna ter vasi v ob¢inah,
od koder izvirajo dnevne migracije s posebnim poudarkom na otrocih),

e v kolesarsko povezavo se vkljuéi turisticno zanimive lokacije,

e kolesarska povezava mora potekati po obmodcjih zanimivih za kolesarje (mirna
obmodja, slikoviti in panoramski predeli, obmocje ohranjene narave in obmodja z
bistvenimi podezelskimi znacilnostmi) in

o kolesarska povezava bo predstavljala enega izmed ukrepov spodbujanja trajnostne
mobilnosti, Cesar namen je manj$anje deleza osebnega motornega prometa v prometu.
S tem namenom mora biti kolesarska povezava lahko dostopna, mora nuditi visok nivo
uslug da bo privlatna in mora povezovati cilie dnevne migracije.

Predhodno je bil izdelan Idejni projekt st. 331150112: Drzavna kolesarska povezava R8, maj
2016, ki ga je izdelalo podjetje Elea iC, d.0.0 v maju 2016 in idejna zasnova »Ureditev DKP
R8 na obmod&ju Mestne obé&ine Velenje, Obgine Sostanj, Ob&ine Smartno ob Paki in Obgine
Mozirje« (JV Projekt d.d. Nova Gorica in Elea IC d.o.0., §t.14865, marec 2019).

Glede na predhodno izdelan Idejni projekt je predlagan potek kolesarske povezave v 3
odsekih. Celoten koridor je skupne dolzine priblizno 31,893 km1.

Odsek z delovno oznako 1 se za€ne na lokalni cesti LC 450021 Vinska Gora — Lokovina na
regionalnima cestama R2-425 in R3-649 v Velenju. Dolg je priblizno 7,761 km1 in vsebuje 9
pododsekov.

Florjan in Skorno pri So$tanju v ob&ini Sostanj, nadaljuje do Paske vasi in Gorenja v obgini
Smartno ob Paki ter skozi naselja Ljubija in Loke pri Mozirju, z zakljuékom v Mozirju. Razdeljen

je na 10 pododsekov v dolzini priblizno 22,345 km1.
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Vv v

Odsek 3 poteka od krizis€a javne poti JP767271 in krajevne poti LZ267611 v naselju Loke pri

Mozirju do meje z obCino Nazarje. Sestavljen je iz 1 pododseka v dolzini priblizno 1,787 km1.
Predhodna idejna zasnova je skladno s projektno nalogo investitorja obravnavala celotno
traso, razen pododsekov 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1 in del pododseka 2.2 (do meje z obg&ino Soétan;).

Navedene pododseke ureja Mestna obcina Velenje (MOV) z lo¢eno projektno dokumentacijo.

Predmet nacdrta je ureditev kolesarske povezave na pododseku 1.5.
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3-1.1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

2. PROJEKTNE OSNOVE
21. Projektna naloga

Projektna dokumentacija se izdeluje na osnovi projektne naloge (PN) za izdelavo PZ| za
ureditev DKP R8 v obmogju Mestne obéine Velenje, ob&ine Sostanj, obgine Smartno ob Paki

in obCine Mozirje.

2.2. Zakonska izhodis¢a
Pri izdelavi dokumentacije je bila upostevana vsa veljavna zakonodaja, standardi in Tehni¢ne

smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo v letih od leta 2000 dalje.

2.3. Predhodna dokumentacija
Uporabljena je sledec¢a predhodna dokumentacija:
- ldejna zasnova »Ureditev DKP R8 na obmocju Mestne obcCine Velenje, Obcine
Sostanj, Obgine Smartno ob Paki in Ob&ine Mozirje« (JV Projekt d.d. Nova Gorica in
Elea IC d.0.0., 5t,14865, marec 2019).
- ldejni projekt »Drzavna kolesarska povezava R8« (Elea iC, d.o.o0., §t. 331150112, maj
2016).

24, Projektni pogoji
Na podlagi predhodne idejne zasnove so bili pridobljeni projektni pogoji, ki so smiselno

upostevani v projektnih resitvah.

2.5. Geodetske osnove
Za potrebe obdelave dokumentacije je izdelan geodetski nacrt, ki je priloZzen kot samostojni

elaborat.

2.6. Geoloski pogoji

Za potrebe izvedbene faze projektiranja kolesarske povezave je izdelan geoloSko
geomehanski elaborat, ki je sestavni del projekta. GeoloSko geomehanski elaborat vsebuje
dimenzioniranja vozis&ne konstrukcije in osnove za potrebe dimenzioniranja ostalih inZenirskih
objektov na trasi kolesarske povezave. lzsledki in zakljuCki elaborata so navedeni v

nadaljevanju in upostevani pri projektnih reSitvah.

2.7. Vodnogospodarske razmere
V okviru projekta je v lo€enem elaboratu izdelana hidroloSko-hidravli¢na Studija (IZVO-R d.o.o0.,

§t. proj. 14865-HH, st. el. L32/19, november 2019), ki sluzi kot osnova za urejanje odvodnje
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trase, premostitvenih objektov, prepustov in drugih vodnogospodarskih ureditev. Izsledki in

zakljucki Studije so navedeni v nadaljevanju in upoStevani pri projektnih resitvah.

2.8. Prometni podatki
Glede prometnih obremenitev so podatki znani samo na odsekih, kjer DKP poteka po drzavnih
cestah (vir: DRSI). Podatki o prometnih obremenitvah na obc&inskih in nekategoriziranih cestah

niso na voljo.
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3. OBSTOJECE STANJE

3.1. Uvod

Dolzina pododseka znasa priblizno 331 m.

Kolesarski promet se na obmocju trgovskega centra Veleiapark vodi po obstoje€em plo¢niku,
na katerem je trenutno Ze urejena kolesarska steza Sirine 2,0 m.

Steza se preuredi in sicer za zagotovitev ustreznega odmika od vozis€a oziroma varovalne
Sirine.

3.2. Prometni podatki

Za obdinske ceste prometni podatki niso na voljo.

3.3. Urbanizem

Trasa se nahaja na obmogju trgovskega centra Velenjka v Velenju.

3.4. Varovanje kulturne in naravne dedisS¢ine

Na obravnavanem pododseku ni varovanih obmogij.

8970.0203.00-0010

8970 1020300 0042106 TA1 il

004.2106.T7.1.1

14865_Velenje-Mozirje_Sklop4_PZI_15_10.docx 11



Y/
.
N 73 d.d.

3-1.1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA
4. PREDVIDENE RESITVE
4.1. Tehniéne zahteve kolesarskih povrsin

Pravilnik o kolesarskih povrSinah (Ur. L. RS §t. 36/18) dolo¢a minimalne tehni¢ne zahteve, ki
se morajo upoStevati pri projektiranju, gradnji in vzdrzevanju kolesarskih povrsin in se
nanas$ajo na izbiro vrste, geometrijske elemente ter ostale ureditve kolesarskih povrsin.
Kolesarske povrSine sestavljajo kolesarske poti, kolesarske steze, kolesarski pasovi na
voziS¢ih, kolesarski pasovi na ploCnikih in kolesarske povrSine na plo¢nikih. Sestavni del
kolesarskih povrsin so tudi parkiris¢a in pocivaliS¢a za kolesa in njihova oprema ter prometna
signalizacija in prometna oprema za kolesarje.

Na obravnavanem pododseku je predvidena doureditev dvosmerne kolesarske steze.

4.1.1.  Karakteristicni precni prerez KPP5: kolesarska povrsina na ploc¢niku

varnostni
odmik

L
Tos0"  360(min160) 7

\robna érta \lotiina éta
5=10cm §=10cm

KOLESARSKA POVRSINA

OBSTOJECA CESTA NA PLOGNIKU

Karakteristi¢ni pre¢ni prerez KPP5 prikazuje kolesarsko povrsino na plo¢niku. Povrdine za
kolesarje in peSce lezijo v isti ravnini. PovrSini sta lahko ne-razmejeni ali razmejeni z vzdolzno
oznadbo. Sirina ploénika namenjena uporabi pescev in kolesarjev je 3,20 m, varnostni odmik
od vozid€a znaSa minimalno 0,5m. Izjemoma je lahko minimalna Sirina ploCnika 1,6 m, ¢e

zaradi prostorskih omejitev drugac¢na reSitev ni mogoca.

4.2. Opis projektirane trase
4.2.1. Odsek 1: Dobrna — Velenje
Pri¢ne se na lokalni cesti LC 450021 Vinska gora — Lokovina na meji z Ob¢ino Dobrna, se

nadaljuje proti zahodu skozi naselja Prelska, Vinska Gora in PireSica do Velenja, kjer se
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3-1.1.4 - TEHNIENO POROCILO NOVA GORIGA
Frantiska Foita) in R3-694/1268 Velenje-Dobrteda vas (Zarova cesta) z glavno cesto G1-
4/1260 Zg. Dolit-Velenje (Saleska cesta) v km 3+726.

Dolzina odseka 1 (1.1 — 1.5) zna8a priblizno 6.465 m. Celoten odsek je razdeljen na devet
pododsekov. Pododsek 1.6 do 1.9 niso predmet naSe projektne dokumentacije.

Pododsek 1.5

Dolzina pododseka znasa priblizno 331m.

Kolesarski promet se na obmocdju trgovskega centra »Velenjka« vodi po obstojec¢em plo¢niku,
na katerem je trenutno ze urejena kolesarska steza Sirine 2.00 m. Ustrezno se preuredi
prometno signalizacijo steze in sicer se pri tem ob vozi§€u zagotovi varovalno Sirino.

Poleg spremembe talne prometne signalizacije je potrebno zaradi odmika steze od vozis€a

odstraniti tri obstojeCe nadzemne hidrante. Namestijo se nadomestni podzemni hidranti.

4.3. Odvodnjavanje

Na obravnhavanem pododseku je predvidena ureditev kolesarskega prometa na voziS¢u
obstojeCe ceste. Predvidena je ureditev ustrezne prometne signalizacije brez dodatnih
posegov v obstojeCi sistem odvodnje, ki se v celoti ohrani. Dodatno urejanje odvodnje
obstojece ceste s predmetno dokumentacijo ni predvideno.

Glede na priCakovano nizko prometno obremenitev lahko z gotovostjo trdimo, da v Casu
zivljenjske dobe ta ne mora preseci meje 12.000 EQOV/dan, ki je zakonsko opredeljena. Cestni
odsek se nahaja izven evidentiranih vodovarstvenih obmodji drzavnega in obcinskega nivoja
(http://gis.arso.gov.si/).

Skladno s pravilnikom o projektiranju cest (Ur.l.RS 91/05, 26/06 — ZCes-1 in 36/18) Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l.RS 47/05), Uredba o emisiji
shovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, st.
64/12, 64/14 in 98/15) ugotavljamo, da predhodno €iS€enje padavinskih vod iz ceste z lovilci

olj ni potrebno.

4.4. Prometna oprema in signalizacija
Obravnavani pododsek poteka po trasi obstojeCe kolesarske steze.
Na obravnavanem pododseku je predvidena preureditev horizontalne in vertikalne

signalizacije.

4.4.1. Vertikalna prometna signalizacija
Postavitev prometnih znakov je razvidna iz situacije prometne ureditve. Predvidena je

odstranitev dveh prometnih znakov 2311 — steza za peSce. Stacionaza znaka je razvidna iz
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3-1.1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA
situacije prometne ureditve. Postavitev novih prometnih znakov in druge prometne opreme na

pododseku 1.5 ni predvidena.

Ob cestah v obmocju naselja se predvidi prometne znake razreda 2, razen znakov za prednost
(2100), ki so razreda 3. lzven naselja se predvidi prometne znake razreda 3. Ob povrSinah za

pesce in kolesarje se predvidi prometne znake razreda 1.

Razred 3 Razred 2 Razred 1
trikotnik 90 cm 60 cm 45 cm
krog 60 cm 40 cm 30cm
osmerokotnik (STOP) 60 cm 40 cm
kvadrat, pravokotnik 60 cm 40 cm 30cm

Svetlobna odbojnost povrSine predvidenih prometnih znakov je v sploSnem razreda RAT1,
izijema so znaki za nevarnost, znaki za prednost (2100), znaki za obvezne in dovoljene smeri
ter nekateri znaki izpostavljeni v pravilniku (npr.2201 »Prepovedan promet v eno smer«, 3313
»Prometni otok«), za katere je potrebno uporabiti razred RA2. Za prometne znake namenjene
prehodom kolesarjev in peScev preko vozis€a se uporabi koeficient retrorefleksije RA3.

Za povrsino znakov za kolesarje, peSce ter turistiCno in drugo obvestilno signalizacijo zados¢a
razred RA1.

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. Barva ozadja
prometnih znakov je siva brez sijaja. Za izdelavo podloge znakov se uporabi aluminijeva
plo€evina. Znaki so izdelani z oja¢anim robom. Za nosilne cevi, ogrodja in objemke se uporabi
vroCe cinkano, antikorozivno za$c¢iteno jeklo. Stebri¢i za prometne znake morajo biti iz vroCe
cinkane jeklene cevi preseka 64 mm.

Povrdina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s
standardom SIST EN 12899-1.

4.4.2. Horizontalna signalizacija

Horizontalna prometna signalizacija se izvede z enokomponentno barvo s posipom s
steklenimi drobci/kroglicami, debelina suhe plasti znasa 250 pm.

Z rdecCerjavo barvo RAL 3011 ali RAL 3001 se oznacijo kolesarski prehodi in barvne podlage
puscic na kolesarskih povrsinah, vse ostale oznacbe so bele barve.

Lastnosti materialov za ozna¢be morajo ustrezati dolo€bam standarda SIST EN 1436+A1.

Prometna obremenitev ceste Avtoceste in hitre ceste Druge ceste
Lastnosti oznacb na voziS¢u | Barva minimalna vrednost minimalna vrednost
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(. med/luxm?) razred ( med/luxm?) razred
Koeficient odbojne svetlosti (RL) BELA 2> 300 R5 2> 200 R4
— noéna vidnost v suhih razmerah RUMENA 2 200 R4 2 200 R4
Koeficient odbojne svetlosti (Rw) BELA > 50 RW3 > 50 RW3
— noc¢na vidnost v mokrih | RUMENA RW3
razmerah* 250 RW3 250
Koeficient odbojne svetlosti (Qd) BELA =160 Q4 =160 Q4
— dnevna vidnost v suhih razmerah | RUMENA 2100 Q2 2100 Q2
Drsnost (SRT) BELA 245 S1 >45 S1
RUMENA 245 S1 245 S1
Faktor svetlosti (B) BELA 20,40 B3 > 0,40 B3

*

standardom SIST EN 1436.

Preglednica: minimalne vrednosti karakteristik novih oznacb na prometnih povrsinah

Od oznacb na prometnih povrsinah so predvidene sledeCe oznacbe:

Koeficient odbojne svetlosti — no¢na vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za oznacbe tipa Il skladno s

- robna neprekinjena ¢rta 5112, Sirina ¢rte 10 cm, ki oznacuje zunanji rob prometnega

pasu;

- puscice za oznaCevanje smeri voznje 5461, dolzina 1,6 m;

- piktogram kolesa 5609-1 (0.9 x 0.8 m), ki se uporablja v kombinaciji s pusCico za

oznacCevanje smeri voznje;

- locilna prekinjena ¢rta 5121 v rastru 1-1-1, ki razmejuje vozid€e na prometne pasove;

Talne oznaébe so predvidene v enokomponentni beli barvi.

Zaris talnih oznacb je razviden iz situacije prometne ureditve.

4.5. Komunalni vodi

Vsi obstojeci in predvideni vodi gospodarske javne infrastrukture so prikazani v Zbirni situaciji

komunalnih naprav. Zasc€ite so obravnavane v lo€enih nacrtih, ki so sestavni del projekta.

Na obravnavanem delu trase niso predvideni gradbeni posegi, razen nadomestitve nadzemnih

hidrantov s podzemnimi.
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5. POGOJI IZVEDBE

Pred pricetkom del je potrebno zavarovati gradbiSce in izvesti zakoli€bo obstoje€ih komunalnih
vodov na tangiranem obmod¢ju. Zakolicbo je potrebno izvesti v prisotnosti upravljalcev
posameznih vodov. V oZjem obmocju priblizevanja komunalnim vodom je potrebna oznacitev
in poveCana pazljivost pri izvajanju del.

Pri izvedbi je potrebno upostevati vsa dolocila veljavnih predpisov o varstvu pri delu, zavarovati
obstojecCe objekte, komunikacije in naprave ter zagotoviti redno vzdrzevanje dostopnih javnih

poti.

5.1. Utrjene povrsine

Oblika in barva znakov je dolo¢ena na podlagi pravilnikov in standardov. Lokacija znakov je
dolo€ena v situaciji prometne ureditve.

Rob prometnega znaka nameSenega v obmocju zelenice oziroma bankine ob ploéniku
oziroma kolesarski stezi se namesti na viSino 2.25 m nad vozis€em. ViSina postavitve
prometnih znakov v obmocju bankine znasa 1.5 m. Horizontalni odmik roba prometnega znaka
od roba mora znasSati minimalno 0.75 m. Na cestah v naselju, Ce je cesta omejena z robniki in
brez povrsin za pe&ce in kolesarje, je minimalni horizontalni odmik 0.30 m oziroma 0.75 m,
hkrati pa ne sme presegati 2.00 m.

Temelji za prometne znake so iz cementnega betona C12/15 preseka 30 cm in globine 80 cm.
Talne oznacbe so iz enokomponentne barve. Debelina nanosa suhe plasti mora zna$ati 250
mikrometrov, zaradi boljSe vidljivosti v noCnem &asu se izvede tudi posip s steklenimi

kroglicami in sicer 250 g/m2.
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6. DODATNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL TER OBVEZNOSTI
INVESTITORJA IN IZVAJALCA DEL

6.1. ZVKDS - OE Celje

Na pododseku 1.5 niso predvideni gradbeni posegi. Predviden je le zaris talne signalizacije in

odstranitev nekaterih obstojecih prometnih znakov.

Obmocje ureditve ne posega na obmodja in objekte varovane kulturne dedis€ine.

Ce se na obmogju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, morata investitor in

odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v poloZaju, kot je

bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS.

6.2. ZRSVN - OE Celje
Na pododseku 1.5 niso predvideni gradbeni posegi. Predviden je le zaris talne signalizacije.

Obmocje ureditve ne posega na obmodja in objekte varovanja narave.

6.3. MOP - DRSV - sektor obmo¢ja Savinje
Na pododseku 1.5 niso predvideni gradbeni posegi. Predviden je le zaris talne signalizacije.

Obmocje ureditve ne posega na vodna in priobalna obmogja.

6.4. Zavod za ribistvo Slovenije
Na pododseku 1.5 niso predvideni gradbeni posegi. Predviden je le zaris talne signalizacije.

Obmocje ureditve ne posega v vodotoke.

6.5. Zavod za gozdove Slovenije — OE Nazarje
Na pododseku 1.5 niso predvideni gradbeni posegi. Predviden je le zaris talne signalizacije.

Obmocje ureditve ne posega na obmocdja gozdov.

6.6. Mestna Obcina Velenje
Pomembnejsi pogoji, ki jih mora upostevati projektant pri pripravi PGD/PZ| dokumentacije:
— Tehnicne opise uskladiti s tehnicnimi prikazi tako, da bo tehnic¢no porocilo lazje berljivo
z branjem tehni¢nih nacrtov.
— Vse obstojeCe jeklene varnostne ograje (JVO) se naj nadomestijo z lesenimi
varnostnimi ograjami (LVO) oz. takSnimi, ki so primerne za varnost vseh udeleZzencev
v prometu.
— Kjer je potrebno, naj se prehodi za kolesarje uredijo skupaj s prehodi za pesce.
— Vsa krizanja in prehodi kolesarskih povrsin se osvetlijo z javno razsvetljavo.
— Zagotoviti ustrezno prometno signalizacijo na delih trase, ki so dolo¢eni za uporabo
motornega prometa.

Pogoji za pododsek 1.5:
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— Na celotnem pododseku, kjer je predvidena souporaba prometnega pasu za kolesarje,
se predvidi ustrezna Sirina ceste in ukrepi za povec€anje prometne varnosti (zmanjSanje
hitrosti, preglednost v prikljuékih kategoriziranih cest, ustrezna prometna
signalizacija,...).

— V obmodju krizanja kategoriziranih cest je potrebno urediti ustrezno in nedvoumno
vodenje kolesarjev (dodatne ureditve kolesarskih povrsin, ustrezna ureditev prometne
signalizacije,...).

Kolesarska pot se naveze na izdelano projektno resitev projekta »Mestno kolesarsko omrezje
— vzhodg, ki ga je izdelalo podjetje Andrejc d.o.o0, naro¢nik pa je MO Velenje.
Poleg zgoraj navedenega je potrebno upostevati tudi sploSne pogoje, navedene v projektnih

pogojih.

6.7. Plinovodi d.o.o.
Predvidena kolesarska steza poteka v obmocju prenosnega sistema zemeljskega plina, ki je
v upravljanju druzbe Plinovodi d.o.o.:

- R25D, od M2 v 55+769 do MRP éoétanj (premer P400 mm, tlak 70 bar, stacionaza
cca. 11016m, obgina Smartno ob Paki);

— P241, od R24 v 9+206 do MRP Velenje, premer 100 mm, tlak 50 bar;

— P2411, MRP Velenje - MRP Gorenje, premer 150 mm, tlak 10 bar;

— P24114, od P2411 v 2+070 do Pekarne Presta, premer 50 mm, tlak 10 bar;

— P24115, od P2411 v 24343 do Klasje, premer 50 mm, tlak 10 bar;

— P241A, od R24 v 17+230 do MRP Velenje-Sever, premer 100 mm, tlak 50 bar in

— R24, od M2 v 47+908 do MRP Ravne, premer 200 mm, tlak 50 bar.

PomembnejSi pogoji, ki jih mora upostevati projektant pri pripravi PGD/PZI dokumentacije:

— lzdelati PGD/PZI nalrtovanih posegov v varovalni pas prenosnega sistema
zemeljskega plina kot del projektne dokumentacije, kjer se uskladijo in obdelajo vsa
krizanja in drugi posegi v tem pasu, plinovod pa ustrezno zasciti pred vplivi (vsebovati
mora situacijski nacrt z nacrtovano cestno in komunalno infrastrukturo in vrisanim
prenosnim sistemom zemeljskega plina, podolzni profil v smeri plinovoda ali prereze
krizanj s kotiranimi medsebojnimi prostimi odmiki in tehni€nimi opisi).

— Obcestni odvodni jarki morajo biti tlakovani z betonskimi plos€ami (kanalete) in
skalometom do vrha brezine najmanj 3 m na vsako stran plinovoda, pri Cemer mora biti
prosti razmik na preckanju s plinovodom najmanj 0.5 m.

— Komunalne vode kot so javna razsvetljava, elektro in ptt kabli se na mestu preckanja

polozi v zascitno cev dolzine najmanj 3 m na vsako stran plinovoda. Prosti odmik med
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jaskom in prenosnim plinovodom ne sme biti manjSi od 2.5 m. Pri morebithem
pre¢kanju kanalizacije nad plinovodom se med revizijskima jaSkoma predvidi
plinotesna izvedba kanalizacije (npr. obbetonirane plasti¢ne cevi s tesnili) in perforirani
pokrovi jadkov. V slu€aju poteka kanalizacije in drugih vodov pod plinovodom se v
projektu obdela za$¢ita plinovoda (posedanje materiala, zas€ita izolacije plinovoda s
povitjem, opiranje sten izkopa).

Za plinovod pod novimi prometnimi povrSinami oz. cestnim telesom je potrebno izdelati
statiCni izraCun prenosa obremenitev v smeri proti plinovodu glede na prometno
obremenitev in obremenitev v fazi izvedbe v sodelovanju z geoloSkim strokovnjakom
in obdelati ustrezno dimenzionirano zascito plinovoda.

Nizanje terena nad plinovodom in s tem zmanjSevanje globine vkopa plinovoda ni
dovoljeno, za&cita plinovoda pa mora segati najmanj 2 m od vznozja nasipa cestnega
telesa.

Predvidi se posebne pogoje za dela v 2 x 5 m pasu plinovoda (zakoli¢ba plinovoda,
ro¢no izvajanje zemeljskih del, nadzor poobladéenega predstavnika druzbe Plinovodi
d.o.o., stati¢no utrjevanje nasipa brez dinami¢nih obremenitev).

Pri hortikulturni obdelavi se za drevored ali drevju podobno zasaditev, postavitvi ograje
in njenih stebriCkov, drogov, logotipov, nadzemne prometne signalizacije in podobno
uposteva najmanj 2.5 m odmika od plinovoda.

Morebitni ozemljitveni sistem se mora zakljuciti najmanj 3 m pred plinovodom.
Utrjevanje tampona za gradnjo prometnih povrsin nad plinovodom (najmanj 3 m na

vsako stran) je dovoljeno le stati¢no brez vibracij.

Poleg zgoraj navedenega je potrebno upostevati tudi druge sploSne pogoje navedene v

projektnih pogaoijih.

6.8.

Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

PomembnejSi pogoji za vodovodno omrezje, ki jih mora upostevati projektant pri pripravi
PGD/PZI dokumentacije:

Na mestih predvidene nove gradnje kolesarske poti je potrebno zamenijati obstojece
vodovodne cevi. Na obmocju ureditve stojijo tudi hidranti, ki jih je potrebno po potrebi
prestaviti izven povoznih in utrjenih povrSin ter podzemne zamenijati z nadzemnimi.

V primeru, da se posega na gabarite obstojeCih vodovodnih jaskov, je potrebno
pokrove jaskov dvigniti na koto terena. Material cevi naj bo pri premerih cevi vecjih ali
enakih DN 80 iz duktilne litine, manjSe cevi pa iz PE 100 RC. Vse cevi minimalne tlatne
stopnje NP16.

8970

8970.0203.00-0010

020300 0042106 TA1 i

004.2106.T7.1.1

14865_Velenje-Mozirje_Sklop4_PZI_15_10.docx 19



Y/
.
N 73 d.d.

3-1.1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

Potrebno je urediti sluznostne pogodbe za zemljiS¢a, po katerih bo potekalo morebitno
prestavljeno vodovodno omrezje. Montazna dela na vodovodnem omreZzju lahko izvede
samo izvajalec obvezne gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo, na stroske
investitorja.

Vsa krizanja, varovanja in odmike vodovoda od ostalih vodov in trajno grajenih objektov
ter zamenjava obstojecCih vodovodnih cevi, morebitno ureditev pokrovov obstojecih
jaskov na koto terena in morebitna prestavitev hidrantov, potrebno detajino obdelati v
projektni dokumentaciji v skladu z Odlokom o oskrbi s pitho vodo v Mestni obdini
Velenje (Uradni vestnik MOV, S&tevilka 07/2014) in Pravilnikom o tehni¢ni izvedbi in

uporabi vodovodnih objektov in naprav (Uradni vestnik MO Velenje, Stevilka 07/2014).

PomembnejSi pogoji za kanalizacijsko omrezje, ki jih mora upostevati projektant pri pripravi
PGD/PZI dokumentacije:

Na mestih preCkanja kanalizacijskega voda ali poteka neposredno nad ali ob
kanalizaciji je potrebno omogociti prevoz z vozili za vzdrzevanje kanalizacije po
kolesarski poti, ki mora biti dimenzionirana za prevoz za vzdrzevanje kanalizacije.
Upostevati tudi moznost dovoza z vozili do javne kanalizacije in objektov na njej za
potrebe vzdrzevalno obratovalnih in obnovitvenih posegov.

Na odsekih, kjer bo na novo grajena kol. pot potekala nad staro betonsko kanalizacijo,
je potrebno so€asno z izvedbo kolesarske povezave izvesti tudi novo kanalizacijo.
Predvideti pregled obstojeCe kanalizacije s TV kamero na obmocjih, kjer se bo z
gradnjo posegalo nad kanalizacijo. Padavinske in drenazne vode ni dovoljeno odvajati
v javno kanalizacijo za komunalne odpadne (fekalne) vode.

Na odsekih, kjer bo po izgradnji kolesarske steze kanalizacija potekala v voznih in
utrjenih povrsinah, je potrebno predvideti nove pokrove kanalizacijskih jaSkov z AB
betonskim vencem in nosilnosti 400 kN. Predlagajo se nivelacijski pokrovi.

Menjave pokrovov se izvedejo v skladu s Pravilnikom za projektiranje, tehniéno izvedbo
in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluZzbe odvajanja in cCidCenja
komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni vestnik Mestne obcine Velenje,
Stevilka 14-2013).

V projektni dokumentaciji naj bo viden detajl vgradnje pokrovov na jasek.
Kanalizacijski pokrovi morajo ustrezati zahtevam standarda SIST EN 124-2:2015.

Pri gradniji in izdelavi projektne dokumentacije upostevati Pravilnik za projektiranje,

tehni¢no izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje javne sluzbe odvajanja in
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CiS€enja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni vestnik Mestne obcine
Velenje, Stevilka 14-2013).
Upostevati predpisane vertikalne in horizontalne odmike trajno grajenih objektov od

kanalizacije.

PomembnejSi pogoji za toplovodno omrezje, ki jih mora upostevati projektant pri pripravi
PGD/PZI dokumentacije:

Pri izvedbi del in izdelavi projektne dokumentacije je potrebno poleg ostalih zakonskih
zahtev upostevati Se Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za
geografsko obmogje MO Velenje in Ob&ine Sostanj (Uradni list RS, $tevilka 88/16) in
Tehniéne zahteve za graditev, obratovanje in vzdrZevanje naprav daljinskega
ogrevanja v MO Velenje in Obé&ini Sostanj (izdaja 2, julij 2018).

Vse obstoje€e primarno in sekundarno distribucijsko omrezje s toploto je potrebno na
celotnem obmocju, kjer se posega na gabarite, ustrezno obnoviti ali zamenijati (cevi in
izolacija).

Kjer so na obmocju izgradnje obstojeci vroCevodni in toplovodni jaski, jin je potrebno
po potrebi prestaviti izven povoznih povrsin.

V primeru, da se posega na gabarite obstojecih jadkov, je potrebno pokrove jaskov
dvigniti na koto terena.

Pri izvajanju gradbenih del na trasi distribucijskega omrezja je potrebno del kinete
odpreti vklju¢no z dvigom kinetnih pokrovov. Vsa krizanja in odmike distribucijskega
omrezja s toploto od drugih komunalnih vodov in trajno grajenih objektov je potrebno
izvesti v skladu s Tehni¢nimi zahtevami za graditev, obratovanje in vzdrzevanje naprav
daljinskega ogrevanja v Mestni ob¢ini Velenje in Obg&ini Sostanj (izdaja 2, julij 2018,
t€.4.3.11.).

Vpis izvedbe del vnesti v projektno dokumentacijo. StroSke vseh gradbenih del nosi
investitor, strodke strojnih del in zamenjave izolacije pa Komunalno podjetje Velenje

d.o.o..

PomembnejSi pogoji za distribucijski sistem zemeljskega plina (DSZP), ki jih mora upostevati

projektant pri pripravi PGD/PZI dokumentacije:

Upostevati Pravilnik o tehniCnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje
plinovodov z najvedjim delovnim tlakom do vkljuéno 16 barov (Uradni list RS $&t.
26/2002, dopolnitve Uradni list RS §t. 54/2002) in SploSne pogoje za dobavo in odjem
zemeljskega plina za geografsko obmogje Mestne ob&ine Velenje in Obgine Sostan;
(UL RS 68/2009).
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— Potrebno je upostevati: glavni vod DSZP NP 4 bar d110 PE80 SDR 11, na parcelnih
Stevilkah 3385/8, 3385/7, 3385/20, 3385/15, 3385/13 in 3387/4, k.o. 964 Velenje.

— Varovalni pas DSZP NP 4 bar (5m od osi plinovoda — EZ-1, Uradni list RS &t. 17/2014).

— Varnostni pas DSZP NP 4 bar (2m od osi plinovoda — Pravilnik o tehni¢nih pogojih za
graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnim tlakom do
vklju€no 16 bar, Uradni list RS Stevilka 26/2002).

— Na obmocju DSZP ni dovoljeno sajenje dreves, grmi€evja, okrasnih cvetli¢nih nasadov,
postavljanje opornih zidov ali ograj, vse, kar bi oviralo redno vzdrZzevanje in dela na
sistemu.

Po izgradnji je potrebno spremembe in krizanja na omreZju katastrsko posneti in podatke
posredovati v zbirni kataster komunalnih vodov Komunalnega podjetja Velenje d.o.o.
Poleg zgoraj navedenega je potrebno upostevati tudi druge sploSne pogoje navedene v

projektnih pogojih.
6.9. Elektro Celje d.d.

Elektroenergetska infrastruktura poteka po sledecih katastrskih ob¢&inah: k.o. 975 Vinska Gora,
k.o. 955 Bevce, k.0. 964 Velenje, k.0. 959 éoétanj, k.0. 962 Gorenje, k.0. 969 Veliki Vrh, k.o.
971 PaSka vas, k.o. 918 Ljubija, k.0. 937 Loke in k.0. 920 Mozirje.

PomembnejSi tehniéni pogoji, ki jih mora upoStevati projektant pri pripravi PGD/PZI
dokumentacije:

— Zagotoviti ustrezne odmike od stojnih mest nadzemnih elektroenergetskih vodov,
katerih skrajni rob mora biti oddaljen od skrajnega roba cesti§€a - plo¢nika minimalno
1,5m. V kolikor te razdalje ni mozno doseci, je potrebno predvideti preureditev -
prestavitev obstojeCega NN omreZja na zahtevano razdaljo, kar je potrebno predvideti
in prikazati v projektni dokumentaciji.

— Zemeljska dela v bliZini elektricnih vodov morajo biti izvedena pod nadzorom in po
navodilih predstavnika Elektro Celje d.d. - nadzornistvo Vuzenica.

— 'V projektno dokumentacijo je potrebno vrisati obstojeCe elektroenergetske vode in
naprave. Trase vodov v upravljanju Elektra Celje so razvidni v prilozenem situacijskem
nacrtu.

— Vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno projektno obdelati v skladu s
projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij in veljavnimi tehni¢nimi
predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. EE vode projektno obdelati v

posebni mapi.
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Poleg zgoraj navedenega je potrebno upostevati tudi sploSne pogoje navedene v projektnih

pogojih.

6.10.

Telekom Slovenije d.d.

Na obmocdju posega poteka obstojeCe glavno medkrajevno TK omrezje Telekom Slovenija d.d.

in kabelska kanalizacija.

PomembnejSi pogoji, ki jih mora upostevati projektant pri pripravi PGD/PZI dokumentacije:

Potrebna zascita in polozitev rezervnih cevi po celotni dolzini pri pre¢kanju ali
prestavitev obstojeCe trase TK omrezja (tipske PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm).
Rezervne cevi se ustrezno za&¢€itijo in za prejo na obeh straneh.

Predvideti sopolaganje PE-HD cevi premera 2x50 mm, zgraditev kabelske kanalizacije
in vmesne kabelske jaSke za za$Cito kabelskega omreZja na dolo€enih odsekih v
sodelovanje s predstavnikom druzbe.

Trase obstoje€ih naro¢niSkih TK prikljuCkov niso vrisane, zato se dolo€ijo na kraju
samem z zakoli¢bo, pred tem obvestiti Telekom Slovenija.

V situacijsko karto komunalnih vodov (merilo 1:1000 ali 1:500) potrebno vrisati krizanja
in priblizevanja, prikazati detajle zaScite (krizanje, natikanje prerezanih cevi z
obbetoniranjem, rezervne cevi, kabelski jaski,...) oz. prikazati reSitev za morebitno

prestavitev TK vodov.

Poleg zgoraj navedenega je potrebno upostevati tudi sploSne pogoje navedene v projektnih

pogojih.
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7. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO
OCENO

V nadaljevanju je prilozen popis del s predizmerami ter skupna rekapitulacija investicije za
posege, ki so predvideni v okviru obravnavanega nacrta.
Ocena investicije je oblikovana na osnovi razpolozljivih cen posameznih postavk in sluzi kot

projektantska ocena.

V oceni niso zajeti slededi stroski:

ruSenja stanovanjskih in pomoznih objektov

— od8kodnine za za€asno uporabo in poseganje v zemljiS¢a v ¢asu gradnje
— stroski priprave deponij odve¢nega materiala

— stroski odkupov zemljis¢

— parcelacija.
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3-1.5.5 - RISBE NOVA GORICA
3-1.5.5 - RISBE
List Opis Merilo
G.101.1 Pregledna situacija 1:20000
G.1031 Situacije prometne ureditve 1 1:1000
G.131.1 Karakteristi¢ni pre¢ni prerez KPP5 1:50
G.155.1 Tabelari¢ni prikaz prometne signalizacije in opreme /
8970.0203.00-0010
e e A (T
004.2106.G
14865_Velenje-Mozirje_Sklop4_PZI_15_10.docx 25



