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3-1.1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

1. SPLOSNO

Dokumentacija se pripravlja v okviru projekta umestitve regionalne drZzavne kolesarske
povezave (DKP) R8 na obmogju $tirih ob&in in sicer Mestne ob&ine Velenje, ob&ine Smartno
ob Paki, ob&ine Sostanj in ob&ine Mozirje. Predmet obravnave je del koridorja glavne
kolesarske povezave na relaciji Vojnik — Velenje - Kamnik v Osrednje Celjski in Savinjsko —
Saleski subregiji.

Investitor umeSc&a kolesarsko povezavo v prostor z namenom spodbujanja turizma, rekreacije
domacinov ter trajnostne mobilnosti. 1z tega izhaja:

e viri in ponori kolesarjev so urbana srediS¢a (Celje, Vojnik in Dobrna ter vasi v ob€inah,
od koder izvirajo dnevne migracije s posebnim poudarkom na otrocih),

e v kolesarsko povezavo se vkljudi turisticno zanimive lokacije,

o kolesarska povezava mora potekati po obmoc€jih zanimivih za kolesarje (mirna
obmodja, slikoviti in panoramski predeli, obmocje ohranjene narave in obmocja z
bistvenimi podezelskimi znacilnostmi) in

e Kkolesarska povezava bo predstavljala enega izmed ukrepov spodbujanja trajnostne
mobilnosti, E¢esar namen je manj$anje deleZza osebnega motornega prometa v prometu.
S tem namenom mora biti kolesarska povezava lahko dostopna, mora nuditi visok nivo
uslug da bo privlacna in mora povezovati cilje dnevne migracije.

Predhodno je bil izdelan Idejni projekt st. 331150112 Drzavna kolesarska povezava R8, maj
2016, ki ga je izdelalo podjetje Elea iC, d.0.0 v maju 2016 in idejna zasnova »Ureditev DKP
R8 na obmo&ju Mestne obé&ine Velenje, Obgine Sostanj, Obg&ine Smartno ob Paki in Obgine
Mozirje« (JV Projekt d.d. Nova Gorica in Elea IC d.o.0., $§t.14865, marec 2019).

Glede na predhodno izdelan Idejni projekt je predlagan potek kolesarske povezave v 3
odsekih. Celoten koridor je skupne dolzine priblizno 31,893 km1.

Odsek z delovno oznako 1 se za€ne na lokalni cesti LC 450021 Vinska Gora — Lokovina na
meji z Ob&ino Dobrna. Kolesarski odsek 1 poteka do kroznega kriziS€a glavne ceste G1-4 z
regionalnima cestama R2-425 in R3-649 v Velenju. Dolg je priblizno 7,761 km1 in vsebuje 9
pododsekov.

Florjan in Skorno pri Sostanju v obéini Sostanj, nadaljuje do Paske vasi in Gorenja v obgini
Smartno ob Paki ter skozi naselja Ljubija in Loke pri Mozirju, z zaklju¢kom v Mozirju. Razdeljen

je na 10 pododsekov v dolZini priblizno 22,345 km1.
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3-1.1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

Mozirju do meje z obcino Nazarje. Sestavljen je iz 1 pododseka v dolzini priblizno 1,787 km1.
Predhodna idejna zasnova je skladno s projektno nalogo investitorja obravnavala celotno
traso, razen pododsekov 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.1 in del pododseka 2.2 (do meje z ob&ino Sostanj).

Navedene pododseke ureja Mestna obcina Velenje (MOV) z lo€eno projektno dokumentacijo.

Predmet nacdrta je ureditev kolesarske povezave na pododseku 1.1.
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3-1.1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA
2. PROJEKTNE OSNOVE
21. Projektna naloga

Projektna dokumentacija se izdeluje na osnovi projektne naloge (PN) za izdelavo PZ| za
ureditev DKP R8 v obmogju Mestne obéine Velenje, ob&ine Sostanj, obgine Smartno ob Paki

in obCine Mozirje.

2.2. Zakonska izhodis¢a
Pri izdelavi dokumentacije je bila upostevana vsa veljavna zakonodaja, standardi in Tehni¢ne

smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo v letih od leta 2000 dalje.

2.3. Predhodna dokumentacija
Uporabljena je sledec¢a predhodna dokumentacija:
- ldejna zasnova »Ureditev DKP R8 na obmocju Mestne obcCine Velenje, Obcine
Sostanj, Obgine Smartno ob Paki in Ob&ine Mozirje« (JV Projekt d.d. Nova Gorica in
Elea IC d.0.0., 5t,14865, marec 2019).
- ldejni projekt »Drzavna kolesarska povezava R8« (Elea iC, d.o.o0., §t. 331150112, maj
2016).

24, Projektni pogoji
Na podlagi predhodne idejne zasnove so bili pridobljeni projektni pogoji, ki so smiselno

upostevani v projektnih resitvah.

2.5. Geodetske osnove
Za potrebe obdelave dokumentacije je izdelan geodetski nacrt, ki je priloZzen kot samostojni

elaborat.

2.6. Geoloski pogoji

Za potrebe izvedbene faze projektiranja kolesarske povezave je izdelan geoloSko
geomehanski elaborat, ki je sestavni del projekta. GeoloSko geomehanski elaborat vsebuje
dimenzioniranja vozis&ne konstrukcije in osnove za potrebe dimenzioniranja ostalih inZenirskih
objektov na trasi kolesarske povezave. lzsledki in zakljuCki elaborata so navedeni v

nadaljevanju in upostevani pri projektnih reSitvah.

2.7. Vodnogospodarske razmere

V okviru projekta je v lo€enem elaboratu izdelana hidroloSko-hidravli¢na Studija (IZVO-R d.o.o0.,
§t. proj. 14865-HH, st. el. L32/19, november 2019), ki sluzi kot osnova za urejanje odvodnje
trase, premostitvenih objektov, prepustov in drugih vodnogospodarskih ureditev. lzsledki in

zakljucki Studije so navedeni v nadaljevanju in upostevani pri projektnih resitvah.
8970.0203.00-0010
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3-1.1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

Krizanje I-1-1 = Temnjaski potok (Potovski graben)

Krizanje nacrtovane kolesarske poti po obstojeci lokalni cesti LC45002 in vodotoka Temnjaski
potok (Potovski graben) je v naselju Crnova (pri hidni §t. Crnova 1).

V obstojeCem stanju je na lokalni cesti obstojeCi most dimenzij mostne odprtine cas$ xvxd =
3.9 x 2.1 x 4 m. Mostni oporniki so iz kamna v betonu, voziS¢na konstrukcija pa iz lesenih
tramov na dveh jeklenih profilih. Ograja je prav tako v leseni izvedbi. Struga je gorvodno in

dolvodno od mostu v naravnem stanju ureditev.

2.8. Prometni podatki
Glede prometnih obremenitev so podatki znani samo na odsekih, kjer DKP poteka po drzavnih
cestah (vir: DRSI). Podatki o prometnih obremenitvah na obcinskih in nekategoriziranih cestah

niso na voljo.
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3. OBSTOJECE STANJE

3.1. Uvod

Pododsek 1.1 poteka po trasi obstojeCe lokalne ceste LC 450021 Vinska gora — Lokovina in
se pri¢ne na meji z Obc&ino Dobrna (Temnjaski potok).

Obstojeca cesta je v asfalthem ustroju Sirine vozis¢a 3,50 m.

Dolzina pododseka znas$a priblizno 305 m. Obstojece asfaltno vozis€e je v dobrem stanju.

Na obravnavano cesto se priklju€ujejo skupinski in individualni cestni prikljucki.

Preglednost je zadostna.

Kolesarska povezava v meSanem profilu z motornim prometom poteka po lokalni cesti.
Kolesarski promet se ureja s prometno signalizacijo po obstojeCem voziSéu obcinske ceste
Sirine 3.50 m, v krivinah so izvedene razSiritve, nagib nivelete znaSa 6.5% - 14.5%, zaradi
nagiba nivelete s>10% je predvideno pocivalis€e 1. Predvidi se ureditev prometne signalizacije

za vodenje kolesarskega prometa.

3.2. Prometni podatki

Za obdinske ceste prometni podatki niso na voljo.

3.3. Urbanizem
Trasa povezuje oziroma poteka med naselji podeZelskega znacaja in sicer Lokovina v obg€ini

Dobrna in Prelska v Mestni obCini Velenje.

3.4. Varovanje kulturne in naravne dedis¢ine

Na obravnavanem pododseku ni varovanih obmocij.

8970.0203.00-0010
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3-1.1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

4. PREDVIDENE RESITVE

4.1. Tehniéne zahteve kolesarskih povrsin

Pravilnik o kolesarskih povrSinah (Ur. L. RS §t. 36/18) dolo¢a minimalne tehni¢ne zahteve, ki
se morajo upoStevati pri projektiranju, gradnji in vzdrzevanju kolesarskih povrsin in se
nanas$ajo na izbiro vrste, geometrijske elemente ter ostale ureditve kolesarskih povrsin.
Kolesarske povrSine sestavljajo kolesarske poti, kolesarske steze, kolesarski pasovi na
voziS€ih, kolesarski pasovi na ploCnikih in kolesarske povrSine na plo¢nikih. Sestavni del
kolesarskih povrsin so tudi parkiriS¢a in po€ivaliS¢a za kolesa in njihova oprema ter prometna
signalizacija in prometna oprema za kolesarje.

Dopustna je tudi kolesarska povrSina na prometnih pasovi oziroma souporaba prometnega
pasu je dopustna v primeru, ko prostorske omejitve ne omogo€ajo izvedbe drugacne vrste
kolesarske povrsine.

4.1.1.  Karakteristicni precni prerez KPP6: kolesarski promet na voziscu
obstojecih cest

lpanh'r'a L obsiojede woziés i"saf‘xina I
- Fd il A

min. 3.5m

i SOUPORAEA OBSTOJECEGA PROMETNEGA PASU

Karakteristi¢ni precni prerez KPP6 prikazuje kolesarsko povrsino na voziS€u obstojecih cest.
Taksno vodenje kolesarjev bo potekalo po manj prometnih cestah, kjer izbira druge povrSine
za kolesarje ni ekonomi¢na oziroma ni mogo¢a. Obmocje mora biti ustrezno oznaceno s

prometno signalizacijo.
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3-1.1.4 - TEHNIENO POROCILO NOVA GORIGA
4.2. Opis projektirane trase

4.2.1. Odsek 1: Dobrna — Velenje

Pri¢ne se na lokalni cesti LC 450021 Vinska gora — Lokovina na meji z Ob¢ino Dobrna, se
nadaljuje proti zahodu skozi naselja Prelska, Vinska Gora in PireSica do Velenja, kjer se
Frantiska Foita) in R3-694/1268 Velenje-Dobrteda vas (Zarova cesta) z glavno cesto G1-
4/1260 Zg. Dolit-Velenje (Saleska cesta) v km 3+726.

Dolzina odseka 1 (1.1 — 1.5) zna$a priblizno 6.465 m. Celoten odsek je razdeljen na devet
pododsekov. Pododsek 1.6 do 1.9 niso predmet naSe projektne dokumentacije.

Pododsek 1.1

Dolzina pododseka znasa priblizno 305 m.

Kolesarska povezava v meSanem profilu z motornim prometom poteka po lokalni cesti LC
450021 Vinska gora — Lokovina in se pri€ne na meji z Ob¢ino Dobrna (Temnjaski potok).
Zakljugi se pri hisnem prikljusku za stanovanjski objekt Crnova 1.

Kolesarski promet se ureja s prometno signalizacijo po obstojeCem voziS€u obcinske ceste
Sirine 3.50 m.

Kolesarska navezava se nadaljuje kot Pododsek 1.2, ki je projektno obdelan v lo€enem naértu.
4.3. PocivaliS§€a

Na Pododseku 1.1 je predvideno pocivaliS¢e 1 in sicer pred hisnim cestnim prikljukom za
objekt Crnova 1 (v smeri proti Velenju). Lokacija je bila predhodno predvidena na Pododseku
1.2, vendar se prestavi na zeljo lokalne skupnosti.

Podivalis€a so locirana na atraktivnih razglednih to¢kah ali na odsekih z vecjim nagibom
nivelete zaradi zagotavljanja pocitka kolesarjem. PocivaliS¢a so dimenzije 5 x 10 m, oddaljena
od vozis€a za Sirino bankine. Uredijo se kot peS¢ene povrSine (30 cm tamponsko nasutje
TD22, 5 cm pesek 0/4 mm) obrobljene s poglobljenimi betonskimi robniki 10/20 cm, na vkopni
strani se uredi travna mulda $§=50 cm, bankina Sirine 1 m, breZine v naklonu 2:3, humusirane.
Opremijo se z urbano opremo, ki vklju€uje mize in klopi, lezalnike, stojala za kolesa, smetnjake,

informativne table in po potrebi ograje. Urbana oprema ni predmet dokumentacije.

4.4. Odvodnjavanje

Na obravnavanem pododseku je predvidena ureditev kolesarskega prometa na voziScu
obstojeCe ceste. Predvidena je ureditev ustrezne prometne signalizacije brez dodatnih
posegov v obstojeCi sistem odvodnje, ki se v celoti ohrani. Dodatno urejanje odvodnje

obstojece ceste s predmetno dokumentacijo ni predvideno.
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3-1.1.4 - TEHNIENO POROCILO NOVA GORIGA
Pocivalis¢e bo urejeno kot utrjena povrSina. Obmocje pocivalisa 1 se bo odvodnjavalo
disperzno preko bankine na okoliski teren.

Glede na pri¢akovano nizko prometno obremenitev lahko z gotovostjo trdimo, da v €asu
Zivljenjske dobe ta ne more preseci meje 12.000 EOV/dan, ki je zakonsko opredeljena. Cestni
odsek se nahaja izven evidentiranih vodovarstvenih obmodji drzavnega in obcinskega nivoja
(http://gis.arso.gov.si/).

Skladno s pravilnikom o projektiranju cest (Ur.l.RS 91/05, 26/06 — ZCes-1 in 36/18) Uredbo o
emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l.RS 47/05), Uredba o emisiji
shovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, st.

64/12, 64/14 in 98/15) ugotavljamo, da predhodno €iS€enje padavinskih vod iz ceste z lovilci

olj ni potrebno.

4.5. Prometna oprema in signalizacija
Obravnavani pododsek poteka po trasi obstojeCe lokalne ceste.

Na obravnavanem pododseku je predvidena dodatna horizontalna ali vertikalna signalizacija.

4.5.1.  Vertikalna prometna signalizacija

Postavitev prometnih znakov je razvidna iz situacije prometne ureditve.

Ob cestah v obmocdju naselja se predvidi prometne znake razreda 2, razen znakov za prednost
(2100), ki so razreda 3. Izven naselja se predvidi prometne znake razreda 3. Ob povrSinah za

pesce in kolesarje se predvidi prometne znake razreda 1.

Razred 3 Razred 2 Razred 1
trikotnik 90 cm 60 cm 45 cm
krog 60 cm 40 cm 30 cm
osmerokotnik (STOP) 60 cm 40 cm
kvadrat, pravokotnik 60 cm 40 cm 30 cm

Svetlobna odbojnost povrSine predvidenih prometnih znakov je v sploSnem razreda RA1,
iziema so znaki za nevarnost, znaki za prednost (2100), znaki za obvezne in dovoljene smeri
ter nekateri znaki izpostavljeni v pravilniku (npr.2201 »Prepovedan promet v eno smer«, 3313
»Prometni otok«), za katere je potrebno uporabiti razred RA2. Za prometne znake namenjene
prehodom kolesarjev in peScev preko vozis€a se uporabi koeficient retrorefleksije RA3.

Za povrsino znakov za kolesarje, pesce ter turisti¢no in drugo obvestilno signalizacijo zadoS¢a
razred RA1.
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3-1.1.4 — TEHNIENO POROCILO NOVA GORIGA
Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne lastnosti. Barva ozadja
prometnih znakov je siva brez sijaja. Za izdelavo podloge znakov se uporabi aluminijeva
plo€evina. Znaki so izdelani z oja¢anim robom. Za nosilne cevi, ogrodja in objemke se uporabi
vroCe cinkano, antikorozivno za$c¢iteno jeklo. Stebri¢i za prometne znake morajo biti iz vroCe
cinkane jeklene cevi preseka 64 mm.

Povrdina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih materialov skladno s
standardom SIST EN 12899-1.

4.5.2. Horizontalna prometna signalizacija

Horizontalna prometna signalizacija se izvede z enokomponentno barvo s posipom s
steklenimi drobci/kroglicami, debelina suhe plasti znasa 250 pm.

Z rdecCerjavo barvo RAL 3011 ali RAL 3001 se oznacijo kolesarski prehodi in barvne podlage
puscic na kolesarskih povrsinah, vse ostale oznacbe so bele barve.

Lastnosti materialov za ozna¢be morajo ustrezati dolo€bam standarda SIST EN 1436+A1.

Prometna obremenitev ceste Avtoceste in hitre ceste Druge ceste

Lastnosti &b vy B minimalna vrednost minimalna vrednost

asinosti 0znach na voziSeu anva ( med/luxm?) razred ( mecd/luxm?) razred
Koeficient odbojne svetlosti (RL) BELA = 300 R5 =200 R4
— nocna vidnost v suhih razmerah RUMENA =200 R4 =200 R4
Koeficient odbojne svetlosti (Rw) BELA > 50 RW3 =50 RW3
— no¢na vidnost v mokrih | RUMENA RW3
razmerah* 250 RW3 =50
Koeficient odbojne svetlosti (Qq) BELA =160 Q4 =160 Q4
— dnevna vidnost v suhih razmerah | RUMENA =100 Q2 2100 Q2
Drsnost (SRT) BELA 245 S1 245 S1

RUMENA 245 S1 245 S1

Faktor svetlosti (B) BELA 20,40 B3 >0,40 B3

*

Koeficient odbojne svetlosti — no¢na vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za oznacbe tipa Il skladno s
standardom SIST EN 1436.

Preglednica: minimalne vrednosti karakteristik novih ozna¢b na prometnih povrsinah

Od oznacb na prometnih povrsinah so predvidene sledeCe oznacbe:
— souporaba prometnega pasu (5607). Oznacba se ponovi 3x na medsebojni razdalji 10
m.
Talne oznaébe so predvidene v enokomponentni beli barvi.

Zaris talnih oznacb je razviden iz situacije prometne ureditve.

4.6. Komunalni vodi
Na obravnavanem odseku ni predvidenih gradbenih posegov, ki bi zahtevali zas¢ito obstojecih

vodov.

8970.0203.00-0010

8970 1020300 0042106 TA1 )

004.2106.T7.1.1
14865_Velenje-Mozirje_Sklop4_PZI_11_9.docx 15




Y/
.
N 73 d.d.

3-1.1.4 — TEHNICNO POROCILO NOVA GORICA

5. POGOJI IZVEDBE

Pred pricetkom del je potrebno zavarovati gradbiSce in izvesti zakoli€bo obstoje€ih komunalnih
vodov na tangiranem obmod¢ju. Zakolicbo je potrebno izvesti v prisotnosti upravljalcev
posameznih vodov. V oZjem obmocju priblizevanja komunalnim vodom je potrebna oznacitev
in poveCana pazljivost pri izvajanju del.

Pri izvedbi je potrebno upostevati vsa dolocila veljavnih predpisov o varstvu pri delu, zavarovati
obstojecCe objekte, komunikacije in naprave ter zagotoviti redno vzdrzevanje dostopnih javnih

poti.

5.1. Utrjene povrsine

Oblika in barva znakov je dolo¢ena na podlagi pravilnikov in standardov. Lokacija znakov je
dolo€ena v situaciji prometne ureditve.

Rob prometnega znaka, nameS&enega v obmocju zelenice oziroma bankine ob ploéniku
oziroma kolesarski stezi se namesti na viSino 2.25 m nad vozis€em. ViSina postavitve
prometnih znakov v obmocju bankine znasa 1.5 m. Horizontalni odmik roba prometnega znaka
od roba mora znasSati minimalno 0.75 m. Na cestah v naselju, Ce je cesta omejena z robniki in
brez povrsin za pe&ce in kolesarje, je minimalni horizontalni odmik 0.30 m oziroma 0.75 m,
hkrati pa ne sme presegati 2.00 m.

Temelji za prometne znake so iz cementnega betona C12/15 preseka 30 cm in globine 80 cm.
Talne oznacbe so iz enokomponentne barve. Debelina nanosa suhe plasti mora zna$ati 250
mikrometrov, zaradi boljSe vidljivosti v noCnem &asu se izvede tudi posip s steklenimi
kroglicami in sicer 250 g/m2.

Oznacba, ki oznaCuje souporabo prometnega pasu, se izvede v skupini po tri simbole na

medsebojni razdalji 10m.
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6. DODATNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL TER OBVEZNOSTI
INVESTITORJA IN IZVAJALCA DEL

6.1. ZVKDS - OE Celje

Na pododseku 1.1 niso predvideni gradbeni posegi. Predviden je le zaris talne signalizacije.
Obmocje ureditve ne posega na obmodja in objekte varovane kulturne dedis€ine.

Ce se na obmogju ali predmetu posega najde arheoloska ostalina, morata investitor in
odgovorni vodja del poskrbeti, da ta ostane neposkodovana ter na mestu in v polozaju, kot je

bila odkrita, o najdbi pa morata najpozneje naslednji delovni dan obvestiti ZVKDS.

6.2. ZRSVN - OE Celje
Na pododseku 1.1 niso predvideni gradbeni posegi. Predviden je le zaris talne signalizacije.

Obmocje ureditve ne posega na obmodja in objekte varovanja narave.

6.3. MOP - DRSV - sektor obmo¢ja Savinje
Na pododseku 1.1 niso predvideni gradbeni posegi. Predviden je le zaris talne signalizacije.

Obmocje ureditve ne posega na vodna in priobalna obmocja.

6.4. Zavod za ribistvo Slovenije
Na pododseku 1.1 niso predvideni gradbeni posegi. Predviden je le zaris talne signalizacije.

Obmocje ureditve ne posega v vodotoke.

6.5. Zavod za gozdove Slovenije — OE Nazarje
Na pododseku 1.1 niso predvideni gradbeni posegi. Predviden je le zaris talne signalizacije.

Obmodje ureditve ne posega na obmocja gozdov.

6.6. Mestna Obcina Velenje
PomembnejSi pogoiji, ki jih mora upostevati projektant pri pripravi PGD/PZI dokumentacije:
— Tehnicne opise uskladiti s tehnicnimi prikazi tako, da bo tehnic¢no porocilo lazje berljivo
z branjem tehni¢nih nacrtov.
— Vse obstojeCe jeklene varnostne ograje (JVO) se naj nadomestijo z lesenimi
varnostnimi ograjami (LVO) oz. takSnimi, ki so primerne za varnost vseh udeleZzencev
vV prometu.
— Kjer je potrebno, naj se prehodi za kolesarje uredijo skupaj s prehodi za pesce.
— Vsa krizanja in prehodi kolesarskih povrsin se osvetlijo z javno razsvetljavo.
— Zagotoviti ustrezno prometno signalizacijo na delih trase, ki so doloeni za uporabo
motornega prometa.

Pogoji za pododsek 1.1:
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— Podcivalid€e 1 (pododsek 1.2) se zaradi ponudbe (turisticna kmetija) prestavi blizje k
objektu Crnova 1.

e Se uposteva.

— Na celotnem pododseku, kjer je predvidena souporaba prometnega pasu za kolesarje,
se predvidi ustrezna Sirina ceste in ukrepi za povecanje prometne varnosti (zmanj$anje
hitrosti, preglednost v priklju¢kih kategoriziranih cest, ustrezna prometna
signalizacija,...).

— V obmodju krizanja kategoriziranih cest je potrebno urediti ustrezno in nedvoumno
vodenje kolesarjev (dodatne ureditve kolesarskih povrsin, ustrezna ureditev prometne

signalizacije,...).

6.7. Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Na pododseku 1.1 niso predvideni gradbeni posegi. Predviden je le zaris talne signalizacije.
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7. PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO
OCENO

V nadaljevanju je prilozen popis del s predizmerami ter skupna rekapitulacija investicije za
posege, ki so predvideni v okviru obravnavanega nacrta.
Ocena investicije je oblikovana na osnovi razpolozljivih cen posameznih postavk in sluzi kot

projektantska ocena.

V oceni niso zajeti slededi stroski:

ruSenja stanovanjskih in pomoznih objektov

— od8kodnine za za€asno uporabo in poseganje v zemljiS¢a v ¢asu gradnje
— stroski priprave deponij odve¢nega materiala

— stroski odkupov zemljis¢

— parcelacija
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3-1.1.5 - RISBE NOVA GORIGA
3-1.1.5 - RISBE
List Opis Merilo
G.1011 Pregledna situacija 1:20000
G.103.1 Situacija prometne ureditve 1 1:1000
G.104.1 Zbirna situacija komunalnih napeljav 1:1000
G.131.1 Karakteristi¢ni precni prerez KPP6 1:50
G.151.1 Detajl postavitve prometnih znakov in prometne opreme /
G.155.1 Tabelari¢ni prikaz prometne signalizacije in opreme /
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