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Polona LUNAR, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.

G-3023

1565

Renata LUKAN, univ. dipl. geog.

Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.
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vrsta projektne

vsebina risbe:

objekt:

21112

ident.št. IZS

vod. proj.

IZN

Brez odobritve projektanta PBL d.o.o. ta načrt ne sme biti kopiran ali razmnoževan. Prav tako ne sme biti dan na razpolago tretji osebi, razen izvajalcu gradbenih del za namen gradnje.

007.21010344
arhivska številka:št. odseka: št. risbe:faza/objekt:

2 - načrt s področja gradbeništva

januar 2020
del risbe:

merilo: datum:

vrsta načrta:

1565 - 
PBL, projektivni biro Lunar, d.o.o., Kranjavtor risbe:

ident.št.risbe:

CESTA IN HODNIK ZA PEŠCE V NASELJU PODNANOS
R2-444, odsek 0344 Razdrto - Manče,
od km 10.380 do km 10.610

G-3023Rok LUNAR, univ. dipl. inž. grad.

spremembe/dopolnitvedatum
investitor: RS, Ministrstvo za infrastrukturo 

Tržaška cesta 19, 1000 LJUBLJANA
Direkcija RS za infrastrukturo
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B1 - utrditev bankin:
· 20 cm tamponski drobljenec

LEGENDA:

P - utrditev pločnikov:
· 4 cm AC 8 surf B70/100 A5
· 20 cm tamponski drobljenec
· 25 cm kamnita posteljica iz drobljenca

C1 - na razširitvah vozišča R2-444:
· 4 cm AC 11 surf PmB 45/80-65 A3
· 12 cm AC 32 base B50/70 A3

(ali 2 x 6cm AC 22 base)
· 25 cm tamponski drobljenec
· 40 cm zmrzlinsko odporen kamniti

material 0/64 - posteljica

C2 - rezkanje in preplastitev:
· 4 cm AC 11 surf PmB 48/80-65 A3
· 5-10cm AC 22 base B50/70 A3
· pobrizg z bitumensko emulzijo

T

T - tlakovana pohodna površina:
· 10 cm granitne kocke
· 10 cm podložni beton C12/15
· 5 cm tamponski drobljenec
· 25 cm kamnita posteljica iz drobljenca
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