‘B« Sevnica - / / Radeée . ] 5
/"/ /’ ﬂukovogjz: izpusta iz rr)lulde § Zl/danl mo$t .
- . . A=1m* {1.00mx1.00m - 5
G1 5/036/ y R3-665/1191 G1-5/0360
; .y v [BIRNA KARTA KOMUNALNIH VODOV 1/3
.. 4 . |
/ \ / > :/ )
A / M ] .500 Obstoje¢i komunalni vodi so prikazani informativno.
/~' / K Toéno lego obstojecin komunalnih vodov
: , 7 ob zakolicbi podajo upravijavei vodov.
/
-.—\\.L\ 2 / e ;/ mf/ LEGENDA KOMUNALNIH VODOV
SR ~ Flztok v obstojedi prepust 3 -
2L 8 L. / / Ooomba: 0BSTOUEC] PREDVIDENI
RS ~ pomba:
Ef : K ‘ metearna SMK SMK: =
i a . I Q T rmremmapas
5 [Ny R e B e N ‘?fp T / / Hak *gR Jet otEdLe\andu v lotenem nacrtu (MAPA 4) mesana i
§.§ / A_ e mﬂﬂﬂg ! 5 Hkk —/g8tita EL voda VODOVOD VODA VODA ==
38 : 3 |“““$;gi - l': Telek TK TK —TK TK TK——
Eg.. . . ———— S ——— :/ / « elekom .
.;i:é: cestna razsvet. CR CR CR CR o
% ELEKTRIKA | nizka napetost NN NN = me =
§_ P srednja napetost SN SN
; \\/-6%% PLINOVOD PLIN PLIN
D, 2.: O . R
75 OREDVIDENA KKS KK 1x PVC mém?m + P%ngtogmm a Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis: N
) e Odmm,
g s et on 2 o o)
K, o J
ZZ.,gnfona/,,f,];ff " Investitor: N N
72 by OBCINA RADECE Cesta: G1-5/0360
Ulica Milana Majcna 1 Odsek: 0360 Radece
1433 Radece
\_ _/\_ Pododsek: J
4 Projektant: N/ Stevika projekia: AP048-18 N
Gp iO Stevilka nacrta: AP048-18-N
t:l:uloriane ~ood Stopnja obdelave: PZI
APPIA d.o.0. Objekt:
\_Leskoskova cesta 9e, 1000 Ljubliana /1 eitey hodnika za pesce na cesti G1-5/0360 Radece od km 0,290
(" Podizvaiolec: N\ Gokm050nLC Trg Solska Pot-Gaj od km 0,000 do km 0,230
Vsebina nacrta: KOMUNALNI ZBIRNIK
Del nacrta: 1/3
Merilo: 1:500
> - % Vodja projekta: mag. Goran JOVANOVIC, udig. (G-2119)
Stevika priloge: ) . . N
GA ] Pooblaicen inzenir: David LAVRIC, u.d.i.g. (G-215%)
Identifikacijska Stevilka risbe: lzdelal:
\_ AP048-18-G.4.1 /\_ Datum: April 2020 Y,
a St. odseka: | Arhivska Stevilka: | Faza/Objekt: Sifrarisbe: | Crtna koda arhiva: \
0360 0003.00 [004.21111 G.104.1
. )



AutoCAD SHX Text
km 0.2+ 59.20 m

AutoCAD SHX Text
MEJA OBDELAVE

AutoCAD SHX Text
km 0.4+ 99.69 m

AutoCAD SHX Text
MEJA OBDELAVE

AutoCAD SHX Text
Iztočna glava

AutoCAD SHX Text
Tlakovanje izpusta iz mulde  A=1m  (1.00mx1.00m)2 (1.00mx1.00m)

AutoCAD SHX Text
Tlakovanje izpusta A=1m  (1.00m x 1.00m)2 (1.00m x 1.00m)

AutoCAD SHX Text
Iztočna glava

AutoCAD SHX Text
Iztok v obstoječi prepust

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega TK vodnika in izdelava cevne zaščite TK vodov s prerezano cevjo 1x PVC  125mm inustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite s PVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  125mm dolžine 92m

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega TK vodnika in izdelava cevne zaščite TK vodov s prerezano cevjo 1x PVC  125mm inustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite s PVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  125mm dolžine 15m

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega TK vodnika in izdelava cevne zaščite TK vodov s prerezano cevjo 1x PVC  125mm inustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite s PVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  125mm dolžine 22m

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA KKS KK 1x PVC  110mm + PEHD 2x  50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, pod povoznimi površinami nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega KKS vodnika (ANSAT) in izdelava cevne zaščite KKS vodov s prerezano cevjo 1x PVC  125mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite s PVCfolijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  125mm dolžine 3m

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA KKS KK 1x PVC  110mm + PEHD 2x  50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, pod povoznimi površinami nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA KKS KK 1x PVC  110mm + PEHD 2x  50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, pod povoznimi površinami nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega KKS vodnika (T-2) in izdelava cevne zaščite KKS vodov s prerezano cevjo 1x PVC  125mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakratpovite s PVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  125mm dolžine 14m

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA TK KK 1x PEHD 2x 50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA TK KK 1x PEHD 2x 50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA TK KK 1x PEHD 2x 50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega NN vodnika (Elektro Celje) in izdelava cevne zaščite NN vodov s prerezano cevjo 1x PVC  160mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite s PVCfolijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  160mm dolžine 6m

AutoCAD SHX Text
Obstoječi komunalni vodi so prikazani informativno.

AutoCAD SHX Text
Točno lego obstoječih komunalnih vodov

AutoCAD SHX Text
ob zakoličbi podajo upravljavci vodov.

AutoCAD SHX Text
nizka napetost

AutoCAD SHX Text
cestna razsvet.

AutoCAD SHX Text
Telekom

AutoCAD SHX Text
ELEKTRIKA

AutoCAD SHX Text
meteorna

AutoCAD SHX Text
KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČI

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENI

AutoCAD SHX Text
VODOVOD

AutoCAD SHX Text
TK

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
mešana

AutoCAD SHX Text
ANSAT

AutoCAD SHX Text
srednja napetost

AutoCAD SHX Text
Opomba:

AutoCAD SHX Text
*    -zaščita vodovoda

AutoCAD SHX Text
drenažna cev

AutoCAD SHX Text
PLINOVOD

AutoCAD SHX Text
* 

AutoCAD SHX Text
** 

AutoCAD SHX Text
**   -zaščita TK voda - Telekom

AutoCAD SHX Text
***

AutoCAD SHX Text
***  -CR je obdelana v ločenem načrtu (MAPA 4)

AutoCAD SHX Text
****

AutoCAD SHX Text
**** -Zaščita EL voda


- by /
v - = . . —
pd (%) [
- Radece | Segs Zidani most
P 212.06 | §:$§§
e S5 -
- ST = -
A sS=< q‘;’ :
%‘%«%%%» §8SE VA \
iy EH M 1:500 e
T=2%,42% gS8ES J . Obstoje¢i komunalni vodi so prikazani informativno.
“Zgé%w%%% 71— [ SCEES Tocno leqo obstojetin komunalnih vodov
$2%3% % I Se 8 ob zakolicbi podajo upravijavei vodov.
‘%q'{%c&%"d}' ‘ 8“*‘3‘@%’ s
2. % i'\<l S'E 11
2235k 207.85 co52Ss LEGENDA KOMUNALNIH VODOV
2 %% 22 £88%gJg 0BSTOUEC] PREDVIDENI
“&/é?&;%é;%%% Sg.sé’.g‘_g Opomba: : : : -
. < 2- ga -g E . metearna >MK: >MK:
IR AP DS & S £ * o —708¢ita vodovoda i o [ I
é&(,'%? %\%% > EQ§§§§ H o —z08tita TK voda — Telekom KANALIZACIA ¢ et
oé/”%%g;% @ i O LV . == (R j'e obdelana v lotenem nacrtu (MAPA 4) mesana .
"/O %of/,«{z'z,é( © 04";\ . |ZtOCﬂG glGVG Hkk —/g8tita EL voda VODOVOD VODA VODA —VaDAT— VoA —
5% ~% ° 0ty 1 b o kb
C) o» 4 ¢//If () ;% K7 NitEe) ‘ Telekomn TK TK —TK TK TK——
3 Y s Yo Tlukovzon “izpusta S £ " )
Y 7x — —
2 i /;;%;‘%/‘;%%%’% é—1m 1.00m x 1.00m) §§ - —
%*%é(\ 'oa/o%g\%ﬁ.af‘@// 210.57 N g ANSAT
a%% % 14.66 -?% %;;/ “© 208.67 ’%:‘,@ T
z <@ ’ \, 82 cestna razsvet. CR CR CR CR
@ﬁsﬁ’ NITd NI NINd S e L o foet — —
o&é«%ff 2170 “‘i’ 210.7876 \’ Eé < ELEKTRIKA nizka napetost == = == =
%4‘,_%1/‘:0 — I \ ‘50’ gE srednjo napetost SN SN
R A E%'{E PLIN PLIN
or‘d%:%(;/) L LV = Q%_’\g "z PLINOVOD
209.06 SN - -
%< % Lo gnTe a =8 g f Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis: N
%&/‘% x N 21183 | f§§
2% S SsgS
2% AN Sas
%% AN SEE S 2
%% ZC—) NN £8¢ " Investitor: N I
(')7 21293\ /N Z OBCINA RADECE Cesta: G1-5/0360
. \2\12\;‘67 %/ a_\_
Ulica Milana Majcna 1 Odsek: 0360 Radece
MEJA OBDELAVE 1433 Radece
— —  km 0.4+ 99.69 m \_ J\_ Pododsek: Y
Z
OO 4 Projektant: N/ Stevika projekia: AP048-18 )
v % % Gp P i O Stevika naérta: AP048-18-N
\ o
| 210.31 : .
| Ealoring Ehe rood Stopnja obdelave: PZI
APPIA d.o.0. Objekt:
z \_Leskoskova cesta 9e, 1000 Lubliana /| yegitey hodnika za peice na cesti G1-5/0360 Radece od km 0,290
@7 - (" Podizvajclec: N\ Gokm050nLC Trg Solska Pot-Gaj od km 0,000 do km 0,230
E Vsebina nadrta: KOMUNALNI ZBIRNIK
““ 210.89 Del nacrta: 2/3
o114 Merilo: 1:500
& > - ) Vodja projekta: mag. Goran JOVANOVIC, udig. (G-2119)
3 Stevika priloge: ) . . N
\ \ Pooblaicen inzenir: David LAVRIC, u.d.i.g. (G-215%)
5 G.4.2
% Identifikacijska Stevilka risbe: lzdelal:
AP048-18-G.4.2 ‘ .
S . \_ J\__ Datum: April 2020 J
evn Ica a St. odseka: | Arhivska Stevilka: | Faza/Objekt: Sifrarisbe: | Crtna koda arhiva: \
. )

pra
+

z G5-5/0360



AutoCAD SHX Text
km 0.4+ 99.69 m

AutoCAD SHX Text
MEJA OBDELAVE

AutoCAD SHX Text
Tlakovanje izpusta A=1m  (1.00m x 1.00m)2 (1.00m x 1.00m)

AutoCAD SHX Text
Iztočna glava

AutoCAD SHX Text
Iztok v obstoječi prepust

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega TK vodnika in izdelava cevne zaščite TK vodov s prerezano cevjo 1x PVC  125mm inustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite s PVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  125mm dolžine 22m

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega TK vodnika in izdelava cevne zaščite TK vodov s prerezano cevjo 1x PVC  125mm inustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite s PVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  125mm dolžine 7m

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega KKS vodnika (ANSAT) in izdelava cevne zaščite KKS vodov s prerezano cevjo 1x PVC  125mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite s PVCfolijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  125mm dolžine 3m

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA KKS KK 1x PVC  110mm + PEHD 2x  50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, pod povoznimi površinami nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA KKS KK 1x PVC  110mm + PEHD 2x  50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, pod povoznimi površinami nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega KKS vodnika (T-2) in izdelava cevne zaščite KKS vodov s prerezano cevjo 1x PVC  125mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakratpovite s PVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  125mm dolžine 14m

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA TK KK 1x PEHD 2x 50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA TK KK 1x PEHD 2x 50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega NN vodnika (Elektro Ljubljana) in izdelava cevne zaščite NN vodov s prerezano cevjo 1x PVC  160mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite sPVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  160mm dolžine 306m

AutoCAD SHX Text
Obstoječi komunalni vodi so prikazani informativno.

AutoCAD SHX Text
Točno lego obstoječih komunalnih vodov

AutoCAD SHX Text
ob zakoličbi podajo upravljavci vodov.

AutoCAD SHX Text
nizka napetost

AutoCAD SHX Text
cestna razsvet.

AutoCAD SHX Text
Telekom

AutoCAD SHX Text
ELEKTRIKA

AutoCAD SHX Text
meteorna

AutoCAD SHX Text
KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČI

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENI

AutoCAD SHX Text
VODOVOD

AutoCAD SHX Text
TK

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
mešana

AutoCAD SHX Text
ANSAT

AutoCAD SHX Text
srednja napetost

AutoCAD SHX Text
Opomba:

AutoCAD SHX Text
*    -zaščita vodovoda

AutoCAD SHX Text
drenažna cev

AutoCAD SHX Text
PLINOVOD

AutoCAD SHX Text
* 

AutoCAD SHX Text
** 

AutoCAD SHX Text
**   -zaščita TK voda - Telekom

AutoCAD SHX Text
***

AutoCAD SHX Text
**   -CR je obdelana v ločenem načrtu (MAPA 4)

AutoCAD SHX Text
****

AutoCAD SHX Text
**** -Zaščita EL voda


|

|
|

|

|

|
lzpust iz kamnite mulde k\

\--\ N FOBSTOJECA BRY

\ i

N1y

Tlakovgne izpusta
66.00mx1.00m)

&
%

-0
%

\

EDVIDENA KKs ki VC #110mm + p

lacije 0
adbetonirgng zag' e O-m

Lastita vodovoda
PE cev I=36 m

EHD 2« #50mm

m; od imi
etonom €10 /F; 5 povoznimi

Hzdelava rotnega izkopa po trasi obstojetega NN vodnika (Elektro
Liubljana) in izdelava cevne zastite NN vodov s grerezono cevjo 1x
C #160mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite's
PVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z

betonom C10/15;_vzporedno polaganje rezerwe cevi 1x PVC
$160mm dolZine 306m

[BIRNA KARTA KOMUNALNIH VODQV 3/3
M 1:500

Obstoje¢i komunalni vodi so prikazani informativno.

Toéno lego obstojecin komunalnih vodov
ob zakolicbi podajo upravijavei vodov.

PREDVIDENA KKS KK 1x PVC #110mm + PEHD 2x #50mm
obsipana s peskom granulacije 0~4mm, pod povoznimi
powsinami nadbetonirana z betonom C10/15)

AP048-18-G.4.3

LEGENDA KOMUNALNIH VODOV
0 . 0BSTOJEC PREDVIDENI
pombg‘ t >MK: >MK: ;
I* :ZZS:;‘E F;dmiu— o KANALIZACIA|  drenatna cev | | emese—— | ——
- —(R je obdelana v locenem naértu (MAPA 4) mesana i
Rk —Ja8gita EL voda VODOVOD VODA VODA VODA= ~VODA —
«® Telekom TK TK —_—TK TK TK _**
ELEKTRIKA | nizka mpetost‘ NN NN = me =
PLINOVOD — PLIN PLIN
f Sprememba: | Opis spremembe: Datum: Podpis: N
=N J
" Investitor: ) ( )
OBCINA RADECE Cesta: G1-5/0360
Ulica Milana Majcna 1 Odsek: 0360 Radece
1433 Radece
\_ J \ Pododsek: -
4 Projektant: N/ Stevika projekia: AP048-18 N
Dp iO Stevilka nacrta; AP048-18-N
Ealoring Ee ~ood Stopnja obdelave: PZl
APPIA d.o.0. Objekt:
\_Leskoskova cesta 9e, 1000 Ljubliana /1 eitey hodnika za pesce na cesti G1-5/0360 Radece od km 0,290
(" Podizvajclec: | dokm050nLC Trg Solska Pot-Gaj od km 0,000 do km 0,230
Vsebina nacrta: KOMUNALNI ZBIRNIK
Del nadrta; 3/3
Merilo: 1:500
> - / Vodja projekfar: mag. Goran JOVANOVIC, udig. (G-2119)
Stevika priloge: ) o . .
G.A43 Pooblaicen inzenir: David LAVRIC, u.d.i.g. (G-215%)
Identifikacijska Stevilka risbe: lzdelal:

J\__ Datum: April 2020

7N

St. odseka: | Arhivska stevilka:

Faza/Objekt:

AN

Sifrarisbe: | Crtna koda arhiva:

0360 0003.00

004.21111 G.104.3

N


AutoCAD SHX Text
km 0.3+ 32.54 m

AutoCAD SHX Text
MEJA OBDELAVE

AutoCAD SHX Text
Tlakovanje izpusta A=1m  (1.00m x 1.00m)2 (1.00m x 1.00m)

AutoCAD SHX Text
Tlakovanje izpusta A=2m  (2.00mx1.00m)2 (2.00mx1.00m)

AutoCAD SHX Text
Zaščita vodovoda  PE cev l=36 m

AutoCAD SHX Text
Iztok v obstoječi prepust

AutoCAD SHX Text
Izpust iz kamnite mulde

AutoCAD SHX Text
Tlakovanje izpusta A=6m  (6.00mx1.00m)2 (6.00mx1.00m)

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega TK vodnika in izdelava cevne zaščite TK vodov s prerezano cevjo 1x PVC  125mm inustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite s PVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  125mm dolžine 22m

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA KKS KK 1x PVC  110mm + PEHD 2x  50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, pod povoznimi površinami nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA KKS KK 1x PVC  110mm + PEHD 2x  50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, pod povoznimi površinami nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega KKS vodnika (T-2) in izdelava cevne zaščite KKS vodov s prerezano cevjo 1x PVC  125mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakratpovite s PVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  125mm dolžine 14m

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA TK KK 1x PEHD 2x 50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA TK KK 1x PEHD 2x 50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA KKS KK 1x PVC  110mm + PEHD 2x  50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, pod povoznimi površinami nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENA TK KK 1x PEHD 2x 50mm(obsipana s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirana z betonom C10/15)

AutoCAD SHX Text
Izdelava ročnega izkopa po trasi obstoječega NN vodnika (Elektro Ljubljana) in izdelava cevne zaščite NN vodov s prerezano cevjo 1x PVC  160mm in ustreznimi cevnimi objemkami, dvakrat povite sPVC folijo, obsipano s peskom granulacije 0-4mm, nadbetonirano z betonom C10/15; vzporedno polaganje rezervne cevi 1x PVC  160mm dolžine 306m

AutoCAD SHX Text
Obstoječi komunalni vodi so prikazani informativno.

AutoCAD SHX Text
Točno lego obstoječih komunalnih vodov

AutoCAD SHX Text
ob zakoličbi podajo upravljavci vodov.

AutoCAD SHX Text
nizka napetost

AutoCAD SHX Text
cestna razsvet.

AutoCAD SHX Text
Telekom

AutoCAD SHX Text
ELEKTRIKA

AutoCAD SHX Text
meteorna

AutoCAD SHX Text
KANALIZACIJA

AutoCAD SHX Text
OBSTOJEČI

AutoCAD SHX Text
PREDVIDENI

AutoCAD SHX Text
VODOVOD

AutoCAD SHX Text
TK

AutoCAD SHX Text
T2

AutoCAD SHX Text
mešana

AutoCAD SHX Text
ANSAT

AutoCAD SHX Text
srednja napetost

AutoCAD SHX Text
Opomba:

AutoCAD SHX Text
*    -zaščita vodovoda

AutoCAD SHX Text
drenažna cev

AutoCAD SHX Text
PLINOVOD

AutoCAD SHX Text
* 

AutoCAD SHX Text
** 

AutoCAD SHX Text
**   -zaščita TK voda - Telekom

AutoCAD SHX Text
***

AutoCAD SHX Text
**   -CR je obdelana v ločenem načrtu (MAPA 4)

AutoCAD SHX Text
****

AutoCAD SHX Text
**** -Zaščita EL voda


	AP048-18-PLOČNIK RADEČE-PZI-SITU MASTER_V7-Kom1
	Sheets and Views
	Kom


	AP048-18-PLOČNIK RADEČE-PZI-SITU MASTER_V7-Kom2
	Sheets and Views
	Kom


	AP048-18-PLOČNIK RADEČE-PZI-SITU MASTER_V7-Kom3
	Sheets and Views
	Kom



