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4.3 T.1.1 TEHNICNO POROCILO
T.1.1.1 SPLOSNO

Obravnavano podrocje ureditve hodnika za pesce, se nahaja ob drzavni cesti R1-221, odsek 1220 v
km 2,300.

Osnova za izdelavo »Nacrta elektrinih instalacij in elektri¢ne opremex, so:

- projektna naloga,

- tehni¢ni predpisi, normativi in standardi

- nacrt prometne ureditve in gradbenih konstrukcij Pronig d.o.o., §t.: 657/2018
- posnetek obstojecega stanja

Pri izdelavi nacrta so upostevani predpisi in standardi, ki urejajo podrocje Cestne razsvetljave in
NN omrezij:

— Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPBI1: Ur. 1. RS, st. 102/2004, 14/2005 popr.; ZGO-
1B: Ur. . RS, st. 126/2007; ZGO-1C: Ur. 1. RS, st. 108/2009; ZGO-1D: Ur. 1. RS, st.
57/2012);

— Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1: Ur. L. RS, st. 43/2011)

— Zakon o varstvu pred pozarom (ZVPoz-UPB1: Ur. 1. RS, st. 3/2007, ZVPoz-C: Ur. 1. RS,
§t. 9/2011, ZVPoz-D: Ur. L. RS, st. 83/2012);

— Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. 1. RS §t. 56/08), 3.odstavek 7.¢lena

— Zakon o javnih cestah

— Standard SIST EN 13201:2015 — Cestna razsvetljava

— Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur.l. RS, st. 81/2007,
109/2007)

— Pravilnik o projektiranju cest (Ur. 1. RS §t. 91/05), 59.clen

— Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektri¢nega toka (Ur. 1. RS, §t. 29/1992);

— Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. 1. RS, §t. 55/2008);

Pri projektiranju sta bili upostevani tehnic¢ni smernici TSG-N-002:2013 in TSG-N-003:2013

Na obmocju predvidenega posega velja »Odlok o ob¢inskem prostorskem nacrtu Obcine Trbovlje«
sprejet v mesecu oktobru 2015. V omenjenem dokumentu, so podana izhodis¢a za nacrtovanje
komunalne ureditve podrocja iz Cesar izhaja, da je rekonstrukcija Cestne razsvetljave skladna s
pogoji prostorskih aktov.

r.1.1.2 OBSTOJECE STANJE

Na podro¢ju izvajanja del je na regionalni cesti R1-221, odsek 1220 Ze obstojeca cestna
razsvetljava. Obstojece svetilke so Ze zamenjane in ustrezajo »Uredbi o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnazevanja okolja (Ur.l. RS, s§t. 81/2007, 109/2007)«. Obstojece svetilke so
izbrane skladno s tipizacijo svetilk na podro¢ju obcine Trbovlje. Svetilke so namesSCene na
kovinskih drogovih. Povezave med svetilkami so izvedene z kabli uvleCenimi v cevno
kanalizacijo. Napajanje in krmiljenje svetilk je izvedeno v obstojecih prizigaliscih.
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T.1.1.3 TEHNICNE RESITVE REKONSTRUKCIJE

A%

V sklopu ureditve krozis¢a "URGENCA «, se na novo uredi cestna razsvetljava. Predvidena je
postavitev novih pocinkanih stopni¢astih drogov, ki bodo locirani ob robu hodnika za pesce, 0,25m
za vrtnarskim robnikom, oziroma minimalno 1,75m od roba vozi$c¢a. Drogovi se pritrdijo na sidrne
plosce vgrajene v AB temelje dim.:1,0x1,0x1,0 m. Na posameznih odsekih, se drog postavi na
obstojeci oziroma novi zid na konzole po detajlih iz risbe G.5.2.. Drog v situacijski risbi oznacen z
oznako S9 se pritrdi na sidrno plos¢o predhodno vgrajeno v liti beton prekritja potoka (detajli so
podani v nacrtu premostitvene konstrukcije §t.34/18, ki je sestavni del projekta).

Na nove drogove se montira potrebno Stevilo novih svetilk. Pred vsakim drogom oziroma v
neposredni blizini ter na mestih odcepov, se postavi kabelske jaske izdelane iz BC ©500/1000 z
betonsko podlago in litozeleznim pokrovom razreda B (125 kN). Na odsekih kjer se povezave
izvedejo preko ze obstojecih jaskov, se le-te nadzida do nivoja novega terena in vgradi nove
litozelezne pokrove razreda B (125 kN).

Lokacije prestavljenih in novih svetilk so razvidne iz situacijske risbe G.2.

Napajanje in krmiljenje razsvetljave je predvideno s povezavo na obstojeco razsvetljavo. Na meji
obdelave, se izvede prevezava na obstojece vode cestne razsvetljave in sicer v km 2.1+93.00 na
obstojeci svetilki Sol in v km 2.4+20.00 na obstojeci svetilki So2.

Podana je okvirna vrednost nastavitve preklopne tocke za vklop razsvetljave, ko se dnevna svetloba
zmanj$a na 40 Ix.

T.1.1.4 IZBIRA OPREME

Svetilke (S14, S15) za direktni natik na drog, aluminij ohi$je, mehanska zascita IK 09, zascitni
razred 11, za$¢itna stopnja IP66 z prenapetostno zascito 10kV, barvne temperature 3000°K, z 35W
LED-Modulom (kot npr.: SH2-035-0441-M11 3000), ali enakovredne — 2 kos

Svetilke se montira na pocinkane stopnicaste drogove viSine h=8m, komplet s sidrom in sidrno
plosco (nastavek ¢60 mm x 85 mm), naklon a = 0°. Drog dimenzioniran za vetrovne pogoje
Cone 2 (projektna hitrost 25 m/s) — 2 kos

Svetilka (S01,502,S1,52,S3,S12 in S13) za direktni natik na drog, aluminij ohi$je, mehanska
zascita IK 09, zascitni razred II, zasCitna stopnja IP66 z prenapetostno zascito 10kV, barvne
temperature 3000°K, z 70W LED-Modulom (kot npr.: SH2-070-0882-M11 3000K) ali
enakovredne — 7 kos

Svetilke (S4,S5,56,S7,S8,59,S10 IN S11) za direktni natik na drog, aluminij ohi§je, mehanska
zasCita IK 09, zascitni razred II, zasCitna stopnja IP66 z prenapetostno zascito 10kV, barvne
temperature 4000°K, z 70W LED-Modulom (kot npr.: SH2-070-0931-M11 4000K) ali
enakovredne — 8 kos

Svetilke se montirajo na pocinkane stopnicaste drogove visine h=10m, komplet s sidrom in
sidrno plosco (nastavek ¢60 mm x 85 mm), naklon o = 0°. Drogovi dimenzionirani za vetrovne
pogoje Cone 2 (projektna hitrost 25 m/s) — 13 kos

Svetilke (Sol in So2) se montira na obstojece drogove — 2 kos
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AB temelji 100x100x100 cm — 11 kos
AB temelji v AB vencu na podpornem zidu (po detajlu iz risbe G.5.2.) — 3 kos
AB temelj v litem betonu na prekritju potoka — 1 kos
Jasek izdelan iz BC ¢ 500/1000, komplet s pokrovom razreda B (125kN) — 12 kos
Uporabljeni kabli:  — NAYY-J 0,6/1kV 4x16+1,5 mm? — razvod med svetilkami
— NYY-J 0,6/1kV 3x1,5mm? — povezava v drogu
ozemljitve v funkciji strelovodne zas¢ite — pocinkani valjanec FeZn 25x4 mm v celotni dolzini
trase s povezavo na obstojeCo ozemljitev
mehanska zas¢ita ~— SFX EL-K cevi v kolutih ¢ 110 mm — v celotni dolzini trase CR
— SFX EL-K cevi v kolutih ¢ 63 mm — od jaska do droga

T.1.1.5 NAPAJANJE, KRMILJENJE RAZSVETLJAVE

Napajanje, krmiljenje projektirane razsvetljave se izvede s povezavo na obstojece linije svetilk.
Napajanje obstojeCega prizigalisc¢a PCR je izvedeno od TP Delavski dom. Meritve so obstojece.

Krmiljenje je izvedeno s centralnim impulzom krmiljenja od PCR z napajanjem od TP HOFER-
METALIA.

T.1.1.6 IZBIRA SVETLOBNOTEHNICNEGA RAZREDA

Svetlobno tehnicni razred (Priporocila SDR-Cestna razsvetljava). Podatki so povzeti iz publikacije
(Prometne_obremenitve 2017) PLDP je 11.332 vozil.

a/ Konfliktno podrod¢je

vvvvv

— Povrsina merodajna za dolocitev skupine situacij je konfliktno podro¢je (krozisca, krizisca i
prehodi za pesce).

— Glavna skupina udeleZencev v prometu je MTK (motorni promet, pocasni promet, kolesarji),
ostali udelezenci pesci (P) — tabela 5.1...ustreza skupina situacij B2

Za primer konfliktnega podrocja (krozisca, krizisca), je v skladu s tabelo 6.9 ustrezni svetlobno
tehni¢ni razred C3 (Esr = 15 Ix, Uo = 0,4 — tabela 6.5)

Glede na izracunane vrednosti je razvidno, da izbrane svetilke in njihova lokacija ustreza
zahtevanim svetlobno-tehnicnim kriterijem. Izracuni so arhivirani na sedezu podjetja!

T.1.1.7 KABELSKE TRASE

Povezave med drogovi CR se izvede s kabli NAYY-J 0,6/1kV 4x16+1,5 mm?, uvleenimi v SFX
EL-K cevi v kolutih ¢ 110 mm (poloZzeni v celotni dolzini nove trase) in EL-K cevi v kolutih ¢ 63
mm (polozeni od jaskov do drogov). Izvedejo povezave do novih drogov Sx ter navezave na
obstojece drogove CR na mejah obdelave na obeh straneh.

Krizanja, odmiki in varnostne razdalje

Pri vseh navedenih in morebitnih drugih krizanjih ter priblizevanjih je upoStevano soglasje
prizadetih upravljavcev, veljavni tehni¢ni normativi in Tehni¢ne smernice za projektiranje in
izvedbo elektro kabelske kanalizacije (TS64;017-375;julij 2005).

e Kirizanje kabla CR s cevmi vodovoda in kanalizacije se izvede na oddaljenosti 0.5 m, oziroma
0.3 m v primeru priklju¢nega cevovoda. Kabel poloziti v plasticno cev ¢ 110 mm.
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e Krizanje cest je izvedeno na globini 1 m in s polozitvijo kabla v obbetonirano plasti¢no cev ¢
110 mm. Najmanjsa navpi¢na oddaljenost od zgornjega roba kabelske kanalizacije do povrSine

ceste je 0,8 m.

e Krizanje energetskega kabla 1 kV in telekomunikacijskega kabla je izvedeno na navpicni
oddaljenosti 0.5 m. Kot krizanja mora biti praviloma 90°, ne sme pa biti manji od 45°. Ce te

oddaljenosti ni mogoce zagotoviti, je potrebno energetski kabel poloziti v Zelezno cev ¢ 159
mm, dolzine 2 do 3 m, telekomunikacijski kabel pa v plasti¢no cev ¢ 110 mm iste dolzine. Tudi

v tem primeru razdalja ne sme biti manj$a od 0.3 m. Pri paralelnem poteku kabla CR in TK

kabla razdalja ne sme biti manjsa od 0.5 m — podano informativno!

T.1.1.8 DIMENZIONIRANJE IN KONTROLA

Izracun koni¢ne moci in dovodnega kabla

Pri izracunu koni¢nih moci in koni¢nih tokov razdelilnikov upostevamo vsoto instaliranih moci

vseh tokokrogov in ocenjene faktorje istoCasnosti in obremenitve ter izkoristek priklju¢enih

aparatov.
Dimenzioniranje je izvedeno po sledec¢ih formulah:
Pxf.xf 1000%P,
P=—— I, =
n P =f,*P, \/g*U*COS(p

kjer pomeni:

- Pk (kW)........ koni¢na moc razdelilnika

- Pi(kW)........ instalirana mo¢

- L faktor istocasnosti

- fo faktor obremenitve

EE | izkoristek prikljucenih aparatov

- faktor prekrivanja

- Ik (A) ... koni¢ni tok

- COSQ ... faktor moci

- U(V)........ nazivna napetost

Velikost izklopne naprave, ki varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom, je dolocena
glede na koni¢ni tok in selektivnost varovanja. Presek kabla je dolocen v odvisnosti od tipa
elektri¢ne instalacije in od korekcijskih faktorjev vzporednega polaganja ter temperature okolice.

Izbrane vodnike kontroliramo $e na zas¢ito pred prevelikimi tokovi:

h<L<L in  I><L*l45 oziroma I,< 1’42 *:
kjer pomeni:
- IbA) ... predvideni tok tokokroga
- In(A) ... nazivni tok zaScitne naprave
- Iz(A) ... trajno dovoljeni tok kabla
- 12A) ... pogojno stalilni tok
- k(A ... faktor /I,

Stran 4 od 9



D I”C j né Ulica 1 junija 4, 1420 Trbovlje TellFax: 03 56-35-465, GSM: 041 738-876
Pl B —F ¥ Y o) SI-SLOVENIJA e-mail: info@prein-trbovlje.si

TRBOVLJE

Dimenzioniranje kabla CR

Pk = 2250 W
k= 34 A

Z upostevanjem vklopnega toka sijalke (Iv = 6In) znasa konicni tok:
Ikd= 1,6.In= 5,4 A (Ib)

Glede na konicni tok, dopusten padec napetosti in kasnejSe Siritve, izberemo napajalni kabel
NAYY-J 0,6/1kV 4x16 +1,5 mm? poloZzen v SFX cevi v zemlji in varovalke v PCR 10A (In).

Dopustna obremenitev kabla:

Iz =52 A (tip D)
1. pogoj:
I =524 >In=104 >1b=54A4

2. pogoj:

In=104 < 39,74

Kontrola padcev napetosti

3.1. ¢len TSG-N-002:2013, predpisuje dovoljeni padec napetosti od napajalne tocke, do katerekoli
tocke elektricne instalacije, e je napajanje izvedeno iz javnega distribucijskega omrezja :

- za tokokroge razsvetljave 3%
- za ostale tokokroge 5%

Padci napetosti so racunsko kontrolirani po formulah:

100. 2 P.1
AU = cmmemeeeeee ki (%)
A.s.U?
200.2P.1
AU = cmmemmeee e ki (%)
A.s.U?
kjer pomeni:
- 2 Pl.. zmnoZek prenosne mo¢i v to¢ki odjema na doloc¢eni razdalji (Wm)
- A specifi¢na prevodnost kablovoda
- S prerez vodnika (mm?2)
- U.... nazivna napetost (V)

- k... faktor induktivnosti (pri cose = 0,95 znasa 1,02)
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Kabel NAYY-J 0,6/1kV 4x16 +1,5 mm?

X P.I = 387.720 Wm

200 . 387.720
AU = . 1,02
32.16.230°
AU=2,92 %

Ob upostevanju padca napetosti v dovodu ( 1,5 %) znaSa skupni padec napetosti AUs = 4,42 %, kar
ustreza predpisom.

T.1.1.9 TEHNICNI ZASCITNI UKREPI

1. Zas§¢ita pred elektriénim udarom se izvaja z:

Zascito s pregradami ali okrovi, najmanj v izvedbi IP2x
Zascito s postavitvijo zunaj dosega roke

e Zascita delov pod napetostjo z izolacijo mora prepreciti vsak dotik z deli pod napetostjo

e ZasCitna pregrada ali okov se mora odstraniti s klju¢em ali orodjem

e ZasCita z ovirami mora prepreciti naklju¢ni dotik delov pod napetostjo pri rednem

obratovanju

Zascito s samodejnim odklopom napajanja
Zascita s samodejno izkljucitvijo napajanja mora po nastanku okvare na izolaciji, prepreciti
prisotnost napetosti na vodljivih delih. Zaradi tega morajo biti vsi vodljivi deli strojev, naprav,
vti¢nic povezani z za$¢itnim vodnikom. Nadalje morajo biti v napajalnem krogu vgrajeni elementi
za samodejen izklop. V nasem primeru so to ustrezne varovalke. Karakteristika varovalke in
impedanca tokokroga morata biti tako prilagojeni, da pri pojavu napake nastopi avtomatska
izkljucitev napajanja v doloc¢enem casu.

To zahtevo zagotovimo, Ce je izpolnjen pogoj:

Z - 1< U, kjer pomeni :

Z ... impedanca zanke okvare, ki zajema vir napajanja, vodnik pod napetostjo od tocke
napake do vira napajanja

I... tok, kizagotavlja odklop varovalke in s tem avtomatsko izkljucitev napajanja v asut =15 s.

U ... nazivna napetost proti zemlji

Napajalni kabel Cestne razsvetljave NAYY-J 0,6/1kV 4x16 +1,5 mm?
7Zs = 1,36 Q la = 168A
Zsd= 4,38 Q la = 53A

Zs = 1,36 2 < Zsd = 4,38 22
Izenacenje potencialov

Vsi kovinski deli napeljave so prikljuceni na ozemljitveni vod Fe Zn 25 x 4 mm, ki je poloZen ob
kabelski trasi v celotni dolzini. Na ozemljilo se preko ozemljitvenega vijaka vezejo vsi kovinski

drogovi. Spoji se po montazi zascitijo z bitumenskim premazom. Pri oceni specifi¢ne upornosti tal
p =200 Qm in polozenem valjancu v dolzini L = 650 m, znasa ponikalna upornost:

Stran 6 od 9



D f’c j né Ulica 1 junija 4, 1420 Trbovlje TellFax: 03 56-35-465, GSM: 041 738-876
Pl B —F ¥ Y o) SI-SLOVENIJA e-mail: info@prein-trbovlje.si

TRBOVLJE

p 2% 200 2 *650
Rp=------- *In - -= *In
w*1 d n * 650 0,0125
Rp=1,15Q
kjer pomeni:

- p -specifi¢na upornost tal (Qm)
- 1 -dolzina pocinkanega valjanca (m)
- d -racunski polmer pocinkanega valjanca (m)

2. Tehnicni ukrepi za nad tokovno zascito

Zascita pred kratkosticnimi toki
Za za§c¢ito pred kratkimi stiki so uporabljene ustrezne varovalke, ki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje :
- odklopna zmogljivost ne sme biti manjSa od pricakovanega kratkosticnega toka na mestu
postavitve
- vsak kratkosti¢ni tok, ki se pojavi v katerikoli tocki tokokroga, mora biti prekinjen v Casu, v
katerem se vodniki segrejejo do dopustne mejne temperature.
Za kratke stike, ki trajajo do 5s, se Cas t, v katerem dani kratkosti¢ni tok segreje vodnike do
najvisje dovoljene temperature v normalnem obratovanju (mejna temperatura), izracuna po
formuli :
S
N pm— , kjer pomeni :
I
t Cas trajanja k.s. (s)
S ... prerez vodnika v (mm?)
I... efektivna vrednost dejanskega kratkosti¢nega toka (A)
k 74 za aluminij vodnike s PVC izolacijo

Zs=136 Q Ik= 168 A
16

Ny — = 7,04
168

T.1.1.10 TEHNOLOGIJA, ETAPE IN FAZE

Obstojeca razsvetljava je locirana ob regionalni cesti. V Casu izvajanja del rekonstrukcije, obstojece
svetilke predstavljajo oviro pri izvajanju gradbenih del, zato je predvidena faznost gradnje.

Pred izklopom obstojece razsvetljave, je potrebno postaviti nove drogove s svetilkami po desni
strani gledano v smeri stacionaZe in izvesti vse potrebne prevezave, da se zagotovi nemoteno
delovanje razsvetljave ves Cas izvajanja gradbenih del na predmetnem odseku. Podrobnejsi opis

faznosti je podan v Elaboratu zacasne prometne ureditve, ki je sestavni del projekta.

Po zakljuceni montaZi novih drogov in izvedenih prevezavah, je potrebno obstojece stare drogove,

jaske in temelje drogov_odstraniti Se pred izvedbo finalnih del asfaltiranja.
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r.1.1.11 OPIS KAKO SO UPOSTEVANE BISTVENE LASTNOSTI

a) Mehanska odpornost in stabilnost:

— Predvidena je montaza tipskih atestiranih drogov narejenih iz vro¢ecinkane plocevine
dimenzioniranih za vetrovne pogoje Cone 2. Vsi kabli so uvleceni v zascitne SFX cevi, ki
so pod vozis¢em dodatno zascitene z obbetoniranjem.

b) Varnost pred poZarom:

— 'V fazi obratovanja blok cestne razsvetljave predstavlja potencialni izvor pozara,
povzro¢enega zaradi moznega kratkega stika ali napetostnih preobremenitev.

PREDVIDENI UKREPI ZA ODPRAVO NEVARNOSTI IN SKODLJIVIH VPLIVOV

1. Nevarnost pred tokom kratkega stika:

Zascita je najprej predvidena v TP in sicer na primarni strani preko odklopnega lo¢ilnika. Na
sekundarni strani so odvodi zas¢iteni ali z avtomatskimi zascitnimi stikali ali z ustreznimi NN
visokoucinkovnimi varovalkami. V instalaciji je predmetna nevarnost odpravljena s pravilnim
dimenzioniranjem instalacijskih vodov in pripadajocih varovalnih elementov glede na izbiro
zaScCitnega sistema.

1. Zascita pred preobremenitvijo instalacije je izvedena z varovalnimi elementi na
termi¢no ali elektrodinami¢no proZenje.

¢) Zascita okolja:

— Zascita okolja je zagotovljena z izbiro tipa svetilk - omejitev sevanja nad ravnino y=90°

d) Varnost pri uporabi:

Objekt ni zgrajen iz nevarnih materialov, vendar pa pri nestrokovnem odpiranju spojke ali omarice,
lahko pride do poskodbe zaradi moznega kratkega stika ali dotika odprtih kontaktov. Vsi deli
naprave morajo zato biti ustrezno oznaceni, posege na njih pa sme opravljati le pooblas¢ena in za
tak$na dela usposobljena oseba.

1. Nevarnost pred elektri¢cnim udarom je izvedena s posameznimi sistemi zas¢itnih ukrepov, kot so:
- samodejni odklop napajanja,
- potencialne izenacitve vseh kovinskih mas v obmocju dotika,
- zascitna ozemljitev TP, na katero se prikljucijo vsi kovinski deli naprave, ki ne pripadajo
obratovalnemu tokokrogu in lahko ob okvari pridejo pod napetost,
- obratovalna ozemljitev n.n.o., ki mora biti neposredno povezana z nevtralno tocko omrezja.

2. Nevarnost pred sluc¢ajnim dotikom delov instalacij in naprav pod napetostjo:

Tovrstna zascita je izvedena s pravilnim izborom opreme, naprav in kablov, kot tudi z
vgrajevanjem elementov v ustrezna ohisja, uvleCenjem kablov v zascitne cevi, oziroma
vgrajevanjem postrojenj v posebne prostore ali na mesta, ki niso izpostavljena raznim mehanskim
poskodbam.

3. Zascita pred nedovoljenim padcem napetosti je predvidena s pravilnim dimenzioniranjem
napajalnih vodov, kakor tudi izvodov za posamezne potrosnike.

e) Zascita pred hrupom:

— Blok cestne razsvetljave ni povzrocitelj hrupa in vibracij!
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TRBOVLJE

T.1.1.12 OPIS VPLIVNEGA OBMOCJA

Cestna razsvetljava je oprema ceste, vplivno obmocje je cestna povrsina in bliznja okolica.
S projektno resitvijo:
— izbiro tipa svetilk - omejitev sevanja nad ravnino y=90°
— dolocitvijo lokacije in viSine drogov ter razdalje med drogovi,
je zagotovljeno, da svetloba ne povzroca moteCega blescanja in svetlobnega onesnazevanja
okolice.

SPLOSNI TEHNICNI POGOJI
Ti pogoji so sestavni del tehni¢ne dokumentacije in jih je izvajalec dolzan upostevati:

1. Pri izvajanju instalacijskih del upostevati veljavne predpise, Zakon o varstvu pri delu, kot tudi
vse ostale zahteve in pogoje, ki so navedeni v tem projektu.

2. Za vse spremembe v projektu, oziroma odstopanja od proj. dokumentacije mora izvajalec
pridobiti pismeno soglasje projektne organizacije, ki je ta projekt izdelala, oziroma nadzornega
organa investitorja.

3. Pred pric¢etkom del je izvajalec dolzan detajlno pregledati projekt in vse morebitne pripombe
pravocasno posredovati nadzornemu organu preko gradbenega dnevnika.

4. Vse spremembe in odstopanja od proj. dokumentacije, ki nastanejo v ¢asu izvajanja, je
izvajalec dolzan vrisati v en izvod grafi¢ne dokumentacije.

5. Material, ki se vgrajuje v instalacijo, mora biti prvorazreden in Se neuporabljen. Imeti mora
ustrezen atest od pooblascene institucije.

6. V skladu s tocko 4. teh pogojev je izvajalec po koncanih delih dolzan predati investitorju izvod
dokumentacije, v katerega je vrisal vse spremembe.

7. Med izvajanjem mora izvajalec voditi gradbeni dnevnik z vsemi z zakonom predpisanimi
podatki.

8. Vse zahteve in obrazlozitve, tako s strani izvajalca kot s strani nadzornega organa, se morajo
sprovajati preko gradbenega dnevnika.

9. Priizvajanju elektroinstalacij je potrebno paziti, da se ne poskodujejo druge ze izvedene
instalacije. V kolikor do poskodb pride jih je izvajalec dolZan odpraviti na lastne stroske.

10. Po koncanih delih je izvajalec dolZan opraviti preizkus delovanja zascite pred nevarno
napetostjo dotika, oziroma kontrolo pregretja varovalk ter meritve izolacijske upornosti instalacije.
Prav tako je dolzan opraviti meritve upornosti ozemljila v kolikor je le to kot samostojno in ni
vezano na ze obstojece integrirane sisteme, ki sami pogojujejo obratovalne sposobnosti sistema.

11. O vseh meritvah mora biti izdelan pismeni protokol, z vsemi potrebnimi podatki o merilcu,
merilnih instrumentih, merilnih metodah, merilnih pogojih in izmerjenih podatkih.

12. Uporabniku objekta mora biti predlozen dokument z navodili o vzdrZzevanju elektroinstalacij v
predmetnem objektu.

OSTALO

Ob nastopu dela morajo biti vsi delavci seznanjeni s Pravilnikom o varstvu pri delu ter imeti
ustrezne veljavne kvalifikacije o opravljenih periodi¢nih preverjanjih. Delavci morajo opraviti
ustrezni zdravniski pregled po dolocilih Zakona za posamezna dela (na visini, za dela z NN
napravami, ipd.).
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