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Obbetoniranje robnika

(beton C16,/20)

— 4cm — AC 8 surf B70/100 A4

— 25cm — tampon (drobljenec 0/32)
— 30cm — posteljica (drobljenec 0/64)
— nasip (drobljenec 0/125)

Obbetoniranje robnika

OPOMBA:

(beton C16/20)

— 4cm — AC 11 surf B50/70 A3

— 10cm — AC 22 base B50/70 A3

— 25cm — tampon (drobljenec 0/32)
— 45cm — posteljica (drobljenec 0/64)
— nasip (drobljenec 0/125)

— 4cm — AC 8 surf B70/100 A4

— 25cm — tampon (drobljenec 0/32)
— 30cm — posteljica (drobljenec 0/64)
— nasip (drobljenec 0/125)

Nasip (drobljenec 0/125) je predviden na tistih delih, kjer opisan
ustroj ne dose’e projektiranega visinskega stanja (projektirane

zakolicene vigine).
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Obbetoniranje robnika

(beton C16,/20)
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Obbetoniranje robnika

(beton C16/20)

— 4cm — AC 8 surf B70/100 A4

— 25cm — tampon (drobljenec 0/32)
— 30cm — posteljica (drobljenec 0/64)
— nasip (drobljenec 0/125)

— 4cm — AC 11 surf B50/70 A3

— 6cm — AC 22 base B50/70 A3

— 20cm — tampon (drobljenec 0/32)
— 40cm — posteljica (drobljenec 0/64)
— nasip (drobljenec 0/125)

KARAKTERISTICNI PROFIL STANOVANJSKE CESTE
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Obbetoniranje robnika

(beton C16/20)

Obbetoniranje robnika
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\ Obbetoniranje robnika

(beton C16/20)

— 4cm — AC 8 surf B70/100 A4

— 25cm — tampon (drobljenec 0/32)
— 30cm — posteljica (drobljenec 0/64)
— nasip (drobljenec 0/125)

— 4cm — AC 11 surf B50/70 A3

— 6cm — AC 22 base B50/70 A3

— 20cm — tampon (drobljenec 0/32)
— 40cm — posteljica (drobljenec 0/64)
— nasip (drobljenec 0/125)

_|Pronicl.)

Projektiranje nizkih gradenj in geodezij07
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