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Z načrtovano Rekonstrukcija križišča »Urgenca«, križanje R1-221/1220 v km 2+300 in 

JP 923711 se posega v obstoječi vodovod v ulici Rudarska cesta LTŽ DN 100. 

 

 

OPIS  TRASE 

 

 

V sklopu ureditve krožišča se bo izvedle novi povezovalni vodovod od novo 

zgrajenega  tlačno povezovalnega vodovoda od Polaja do Škratovine LTŽ DN 250. 

 

Novi vodovod LTŽ DN 110 se bo vodil čez potok na konzolah ob vročevodu po 

priloženem detajlu. Nato poteka trasa vodovoda v zemljo okoli novega krožišča in se 

na zahodni strani poveže z obstoječim vodovodom v vozlišču V04.  

 

Za zunanje vodovodno omrežje predvidim cevi in fazonske komade iz duktilne litine.  

Za zunanji vodovod se bodo uporabile cevi iz duktilne litine dimenzij DN 100, tip cevi 

K9, z VRS  spojnimi glavami ter navarjenim robom na nasprotni strani, zunanja 

zaščita spray-galvanizirano in zaščitni sloj ter notranjo cementno oblogo. 

Vsi fazonski kosi in prvi naslednji spoj na cevovodu mora biti izveden z 

varovalnimi VRS spoji. 

Tlačni razred cevi mora biti po SIST EN 545 C100- K9 

Navodila za vgradnjo in montažo TRM cevi predloži dobavitelj cevi, fazonskih  kosov 

in opreme. 

 

 

Vodovod bo položen v posteljico iz drobnega peska na globino 1.2 - 1.5 m. Trasa 

vodovoda in globina izkopa naj se ravna po obstoječi vodovodni cevi, ki se bo pri 

izvedbi odstranila in odpeljala na deponijo. 

 

 

Trdnostni in tesnostni preizkus vodovoda 

 

Po končani montaži je potrebno izvesti trdnostni in tesnostni preizkus položenega 

vodovoda s hladnim vodnim tlakom pritiska najmanj 12 bar v skladu z SIST EN 805, 

poglavje 11. Pri preizkusu se lahko vodovod delno zasuje, vendar morajo biti vsa 

spojna mesta vidna – nezasuta. 

Preizkus se opravi v prisotnosti nadzornega organa. Po uspešno opravljenem preizkusu 

se o tem sestavi zapisnik. 

 

 


