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3/4.4.1 Tehnično poročilo 
 

 

3/4.4.1.1 Splošno 

 

V sklopu izdelave projekta: Rekonstrukcija križišča »Urgenca«, križanje R1-221/1220 v km 

2+300 in JP 923711, je bil izdelan tudi načrt protihrupne zaščite ob regionalni cesti.  

Izdelovalec načrta za protihrupno zaščito je Pronig d.o.o.  

Protihrupna zaščita se predvidi od km 2+292 do km 2+343 po desni strani, v skupni dolžini 

51m.     

 

 

3/4.4.1.2 Projektne osnove 

 

Kot osnove za izdelavo predmetne dokumentacije smo uporabili: 

- geodetski načrt (Pronig d.o.o.), 

- IDZ: Rekonstrukcija križišča JP 923711 in regionalne ceste R1-221/1220 v km 2,3 v 

Trbovljah – po recenziji  (Pronig d.o.o., št. 550/2016-1, oktober 2016), 

- Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov za regionalno cesto 

R1-221/1220 Bevško – Trbovlje. 

 

 

 

3/4.4.1.3 Protihrupna ograja 

 

Po predhodno izdelani študiji (Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih 

ukrepov za regionalno cesto R1-221/1220 Bevško – Trbovlje) je na omenjenem območju 

predvidena protihrupna ograja PHO-1 (kombinacija obojestransko absorpcijske in 

transparentne protihrupne ograje). Študija omenja, da mora biti na tem delu protihrupna 

ograja obojestransko visoko absorpcijska s stopnjo absorpcije A3. Ograja se mora izvesti 

kot kombinirano visoko absorpcijska višine 2m, ki je nadgrajena s 1m visokim 

transparentnim elementom. Zvočna izolacija protihrupnih ograj morajo dosegati vsaj DLr 25 

dB (kategorija B3). 

 

 

3/4.4.1.4 Nosilna konstrukcija - AB pasovni temelj  

 

Na podlagi statičnega izračuna (priložen na koncu tehničnega poročila), smo za nosilno 

konstrukcijo določili AB pasovne temelje. Predvidena je izvedba AB temeljev širine 1,2m in 

višine 0,5m. Temelji se predvidijo po 3,0 m kampadah. Globina temeljenja znaša cca. 1,0 m 

pod projektirano višino hodnika za pešce ob protihrupni ograji. Nad temeljem se predvidi 

parapet v višini 0,5m in širini 0,4m. Na parapet se nato v rastru 3,0 m vgradijo 
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protikorozijsko zaščitene sidrne plošče dim. 40/40 cm pritrjene s sidrnimi vijaki M24 (4 

vijaki / sidrno ploščo).   

Za AB temelj in parapet je predvidena uporaba betona C25/30 z dodatki na vodoodpornost, 

dodatki proti zmrzovanju in solem. Predvidena je vgradnja palične rebraste armatur fi 12 

mm za srednje zahtevne ojačitve. 

 

Koordinate zakoličbe AB temelja so podane v zakoličbeni situaciji.  

 

Pri izvedbi AB temelja je obvezen geološki – geomehanski nadzor!   

 

Geološki – geomehanski nadzor je potreben zlasti v fazi izkopa gradbene jame in dejanske 

ugotovitve primernosti temeljnih tal za temeljenje. 

 

 

3/4.4.1.4.5 Montaža 

 

Na predhodno vgrajene sidrne plošče dim. 40/40 cm (vgrajene v parapet AB temelja) se 

postavijo nosilni stebri iz vroče cinkanega jekla višine 3 m. Nosilni stebri so privarjeni na 

ploščo 40/40 cm, ki se privijači na predhodno vgrajeno sidrno ploščo. Po postavitvi nosilnih 

stebrov se med nosilne stebre nato vgradijo paneli protihrupne ograje.  

Postopek montaže protihrupne ograje mora potekati v skladu z detajli pritrditve in postopki 

navodil proizvajalca ograje. V elementih so nedopustne kakršnekoli odprtine, ki bi zniževale 

protihrupne učinke ograje. Posebna pozornost mora biti namenjena pritrjevanju tesnilnih 

gum. Ves pritrdilni material mora biti iz nerjavečega jekla, tesnila pa trajno elastična in UV 

odporna.  

Paneli protihrupne ograje morajo biti elastično ploskovno vpeti v kovinsko nosilno 

konstrukcijo, s čimer se omogoči temperaturno delovanje panela pod vplivom obremenitve.  

 

Protihrupna ograja se izvede kot kombinirana visoko absorpcijska ograja višine 2 m, ki je 

nadgrajena s 1 m visokim transparentnim - prozornim elementom. Paneli ograje morajo biti 

obojestransko visoko absorpcijski s stopnjo absorpcije A3 in zvočno izolacijo B3.  

 

 

3/4.4.1.6 Komunalni vodi 

 

Potek tras vseh komunalnih vodov je razviden iz načrta 3/1 – načrt krožnega križišča, 

(zbirna situacija komunalnih napeljav). V situaciji so prikazane trase projektiranih in 

obstoječih komunalnih vodov. Pomen posameznih črt je razviden iz priložene legende.  

Pred pričetkom gradnje je potrebno detajlno zakoličiti vse obstoječe podzemne komunalne 

vode o pričetku gradnje pa obvestiti njihove upravljavce. Gradbena dela v neposredni bližini 

obstoječih komunalnih vodov se morajo izvajati s povečano natančnostjo (ročni izkop) in 
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pod nadzorom upravljavca komunalnih vodov. Upoštevati je potrebno njihove pogoje in 

soglasja (glej vodilno mapo).  

Med gradnjo mora biti zagotovljena nemotena oskrba preko obstoječih infrastrukturnih 

vodov. Vsi stroški, ki bi nastali upravljavcem komunalnih vodov zaradi poškodb pri gradnji 

po predmetnem projektu gredo v breme investitorja gradnje. Vsakršno poškodbo obstoječih 

komunalnih vodov, ki bi nastala med gradnjo je potrebno takoj javiti upravljavcu  voda. V 

času gradnje ni dovoljeno deponiranje materiala na trasah obstoječih komunalnih vodov.   

 

V kolikor izvajalec del pri izkopu naleti na neevidentiran podzemni vod, mora o tem 

takoj obvestiti upravljavca komunalnega voda. V kolikor upravljavca ne more določiti 

o tem obvesti nadzor in projektanta. Vse odkrite neevidentirane vode je potrebno 

urediti v skladu z dogovorom med nadzorom, upravljavcem in projektantom.   

 

 

3/4.4.1.7 Zakoličba 

 

V predmetnem načrtu so podani podatki za zakoličbo AB temelja na katero se postavi 

protihrupna zaščita (ograja). Koordinate so podane v G.K. koordinatnem sistemu, višine so 

absolutne. 

 

KOORDINATE TEMELJA PROTIHRUPNE OGRAJE: 
               y            x 
S1          504031.643   111954.780 
S2          504034.583   111954.182 
S3          504037.526   111953.583 
S4          504040.502   111953.091 
S5          504043.525   111952.969 
S6          504046.539   111953.252 
S7          504049.486   111953.939 
S8          504052.329   111954.972 
S9          504055.012   111956.374 
S10         504057.478   111958.128 
S11         504059.700   111960.181 
S12         504061.658   111962.483 
S13         504063.347   111964.947 
S14         504065.529   111966.937 
S15         504068.133   111968.374 
S16         504070.786   111969.773 
S17         504073.425   111971.206 
S18         504076.046   111972.668 
 
 
KOORDINATE POLIGONSKIH TOČK: 
               y            x 
B2          503928.145   111884.350   266.410 
B1          504024.886   111963.753   269.020 
15          503977.576   111955.290   266.710 
1           503936.910   111920.013   266.290 
43          503967.533   111971.781   266.750 
44          503962.418   111978.317   266.870 
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3/4.4.1.8 Statični – stabilnostni izračun in dimenzioniranje AB pasovnega temelja 

 

Statični – stabilnostni izračun in dimenzioniranje AB pasovnega temelja je priložen v 

nadaljevanju.  
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3/4.5  Predračunski elaborat 

  

 
 

Predračunski elaborat je izdelan je na podlagi grafičnih prilog tega načrta in zajema vsa dela 

za izvedbo del.  

V predračunskem elaboratu so vključena tudi nepredvidena dela. Ta so lahko predvsem 

posledica morebitno potrebnih dodatnih ukrepov zaradi poteka obstoječih komunalnih 

vodov in ev. križanja z njimi in morebitnih dodatnih ukrepov (dodatni izkop,…) geologije.  

 

V predračunu niso zajeta dela za izvajanje gradbenega nadzora, odškodnina zaradi 

spremembe namembnosti zemljišča ter morebitni potrebni odkupi zemljišč.   

 

Cene postavk so brez DDV. DDV je obračunan le v skupni rekapitulaciji. Privzete cene so 

izražene v evrih iz junija 2018. 

 

 

 

 

 

 

          Klemen Juvan, dipl.inž.grad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


