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PROJEKTNA NALOGA

étudija hrupa za opredelitev obmocgij in obsega potrebnih protihrupnih ograj ob
pomembnih cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo
na obmodju Celja, Maribora in Ptuja z okolico

1. UVOD

V letu 2019 je bil dokon&an Monitoring hrupa za ceste z ve¢ kot 3 mio prevozov vozil letno, ki so
v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo (PNZ d. o. 0., Epi Spektrum d. o0 .0., A-projekt d .0. o.,
§t. 17_650/A, september 2019, po popravkih, december 2019, v nadaljevanju: monitoring hrupa).
Skladno s predpisi, monitoring hrupa za pomembne ceste predstavlja podlago za pripravo novega
operativnega programa varstva pred hrupom, na podlagi katerega se bodo postopoma izvajali
ukrepi zascite pred hrupom v naslednjem obdobju. Zaradi velikega obsega odsekov s &ezmerno
obremenjenimi prebivalci ob pomembnih cestah, je bil za izvedbo aktivnosti v zvezi z ukrepi
protihrupne zas¢ite pripravijen nabor s hrupom bolj obremenjenih odsekov, na katerih se bo
pricelo z aktivnostmi za za$cito pred hrupom. Nabor odsekov je oblikovan na podiagi $tevila
¢ezmerno obremenjenih prebivalcev na kilometer odseka (50 odsekov z najve¢ &ezmerno
obremenjenimi prebivalci na km) in na podlagi vrednosti indeksa preseganja mejnih vrednosti
(IPMV) na kilometer odseka (50 odsekov z najvecjim IPMV). Ker se ve&ina odsekov podvaja je
glede na oba kriterija opredeljen nabor 52 odsekov, izvzeti so $tirje odseki za katere trenutno ze
potekajo aktivnosti v zvezi s protihrupno zaséito (Bevsko — Trbovlje, Hrusica — Javornik, Murska
Sobota — Gederovci in Slovenske Konjice). Izvzeti so tudi odseki 0z. deli odsekov Sklopa »A«, ki
so bili v preteklem operativnem programu varstva pred hrupom (OP HRUP 2012-2017)
opredeljeni kot obmocja z najbolj obremenjenimi stavbami in zanje potekajo aktivnosti v zvezi z
zascito pred hrupom. Ta naloga obsega s hrupom najbolj obremenjene odseke na obmogju Celja,
Maribora in Ptuja z okolico v skupni dolZini 73,2 km. Nabor odsekov je prikazan v Prilogi 1.

Predmet naloge je:
- lzdelava studije hrupa za podan nabor odsekov (priblizno 73,2 km). Predlog protihrupne
zascite, glede na ocenjene imisijske ravni hrupa v planski dobi, se izdela na podiagi
usmeritev iz naslednjih alinej.

- Pregled rezultatov aktualnega monitoringa hrupa in izdelanih $tudij hrupa ter opredelitev
obmocij, za katera je izvedba protihrupnih ograj z akusti¢nega vidika smiseina (opredeli
se obmodja, stavbe in funkcionaine povrsine), okvirno se preveri tudi tehniéni vidik (npr.
omejitve zaradi zagotavijanja dostopa do stavb) ter priprava izhodis& za za$gito s
protihrupnimi ograjami oziroma s parcelnimi ograjami v funkciji zascite pred hrupom.

Pri oblikovanju predloga aktivne protinrupne za$gite se preveri tudi ustreznost odsekov
glede na razpolozlive podatke o nacrtovanih vegjin investicijah (npr. obvoznice,
rekonstrukcije), ki bi lahko pomenile zmanj$anje obremenitve s hrupom, ali glede na
morebitne obstojece ali na¢rtovane ukrepe, zaradi katerih bi bilo smiselno odseke delno
ali v celoti izloCiti iz obravnave ter oblikovanje prioritetnega vrstnega reda izvedbe
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protihrupnih ukrepov po odsekih. Za odseke (v prilogi oznaceni z rde¢im okvirjem) z
izvedeno pasivno protihrupno zascite se na podlagi razpolozljive dokumentacije preveri
ustreznost izvedene protihrupne zasgite glede na podatke izdelane $tudije hrupa in po
potrebi poda predlog dodatne protihrupne zagdite.

Na glavnih in regionalnih cestah so moznosti za ukrepe na viru hrupa praviloma zelo omejene in
njihova izvedba ne prinasa vegjega znizanja hrupa, ukrepi pasivne protihrupne zasgite pa so
namenjeni izklju¢no zagotavijanju ustreznih ravni hrupa v varovanih prostorih stavb, zato je
zasc¢ita pred hrupom usmerjena predvsem v iskanje moznosti za za$cito s protihrupnimi ograjami,
kjier se izkaZe, da je to upraviceno.

2. ZAKONSKA PODLAGA

Pri izdelavi naloge je potrebno smiselno upoStevati vso veljavno zakonodajo ter slovenske
nacionalne standarde (SIST), ter tuje standarde, katerih uporabo dolo¢a veljavna slovenska
zakonodaja.

2.1 Obstojeca dokumentacija

- Monitoring hrupa za ceste z ve¢ kot 3 mio prevozov vozil letno, ki so v upravljanju
Direkcije RS za infrastrukturo (PNZ d. o. 0., Epi Spektrum d. 0. 0., A-projekt d. o. 0., t.
17_650/A, september 2019, po popravkih, december 2019),

- Strokovne podlage za operativni program varstva pred hrupom ob AC v Republiki
Sloveniji (Epi Spektrum d. 0. 0., PNZ d. 0. 0., §t. 2018-015/IMS, februar 2019, dopolnitev
avgust 2019, po recenziji december 2019).

Navedeno in ostalo razpoloZljivo dokumentacijo potrebno za izdelavo naloge preda naro&nik
izvajalcu v Casu do zaCetka izvajanja del. Vse ostale potrebne podlage za izvedbo naloge priskrbi
izvajalec v okviru naloge sam. Podatke o prometnih obremenitvah in morebitne dodatne obdelave
zagotovi izdelovalec sam. V okviru naloge je potrebno izvesti tudi vsa potrebna $tetja prometa.

3. VSEBINA IN OBSEG NALOGE

V prilogi te projektne naloge je podan nabor cestnih odsekov, ki po Stevilu &ezmerno
obremenjenih prebivalcev in vrednosti IPMV (indeks preseganja mejne vrednosti) sodijo med bolj
obremenjene. Posamezni odseki so grafi¢no prikazani v Prilogi 2.

V prilogi sta prikazana tudi odseka R2-441/1298 Murska Sobota — Gederovci in R2-430/0279 SI.
Konjice, ki sta bila opredeljena za izvedbo aktivnosti v zvezi z ukrepi zaséite pred hrupom v okviru
Operativnega programa varstva pred hrupom (§t. 35400-2/2018/11) z dne 1. 3. 2018. Odsek R3-
710/0247 Ptuj — Hajdina in del odseka R1-229/0248 Ptuj (Budina — center) (od km 0,668 do km
1,102) sta obravnavana v Studiji OP HRUP Sklop A. Ti odseki oz. deli odsekov so izvzeti iz nabora
odsekov predvidenih za obravnavo v tej nalogi.

3.1 lzdelava studije hrupa

Za nabor odsekov (pribliZno 73,2 km) je potrebno izdelati $tudijo obremenitve s hrupom za ciljno
leto 2045. Prediog protihrupne zascite se izdela na podlagi usmeritev v toékah 3.2 do 3.4 te
projektne naloge.

Podatki o prometnih obremenitvah, ki so potrebni za izra¢un obremenitev s hrupom se privzamejo
iz aktualnega monitoringa hrupa. Za potrebe izraduna obremenitev s hrupom v cilinem letu, se
prometni podatki ustrezno prilagodijo glede na ocenjeno rast prometa. Stopnje rasti prometa
pridobi izdelovalec. Napovedi prometnih obremenitev za ciljno leto izdelovalec posreduje v
pregled in potrditev naroéniku.

Studija hrupa obsega:

- doloCitev emisij hrupa zaradi prometa po obravnavanih odsekih cest, na podlagi
prometnih podatkov za ciljno leto 2045,

- izdelava akusticnega modelnega izratuna in kart hrupa z oceno imisij hrupa in $tevilom
¢ezmerno obremenjenih stavb in prebivalcev zaradi vira hrupa v cilinem letu brez
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upostevanja predloga protihrupne zaScCite in z upostevanjem predloga protihrupne
zascite,

- izvedba 24-urnih meritev hrupa v vplivnih obmogjih predvidenih ukrepov aktivne
protihrupne zascite.

3.2 Opredelitev obmogij in priprava izhodi$¢ za zas¢ito s protihrupnimi ograjami

Opredelitev obmoéij: Na podlagi rezultatov monitoringa hrupa in izdelanih $tudij hrupa je
potrebno opredeliti obmocgja, za katera je izvedba protihrupnih ograj z akusticnega vidika
smiselna. Okvirno se preveri tudi njihova izvedijivost s tehni¢nega vidika (npr. zagotavljanje
dostopa do stavb, omejitve zaradi terena).
Na vsakem obmocju se opredeli kakSen je 1) glavni namen izvedbe protihrupne ograje in 2) na
katere dejavnike tudi (pomembno) vpliva:

- zaSCita obmogja (praviloma SirSe obmocje, lahko enota urejanja prostora ali njen del,

lahko posebne povrsine npr. rekreacijske povrsine, pokopali§ca, ipd.),
- za$cita stavbe oziroma stavb z varovanimi prostori,

- zaS&ita funkcionalnih povrsin (zascita delov povrsin okoli stavbe, za katere se izkaze, da
je takSen ukrep smiseln).

Obmocje Glavni namen Pomembno vpliva tudi na
Zastita (SirSega) obmogja DA/NE DA/NE
Zas¢ito stavb(e) z varovanimi prostori, DA/NE DA/NE
Zascito funkcionainih povrsin DA/NE DA/NE

Oblikovanje izhodiS€: V zvezi s predlogom protihrupnih ograj naj se oblikuje tudi enotna
izhodi$Ca iz katerih bo razvidno na kak$ni podlagi je predlog oblikovan.

Utemeljitev za preostala obmocja: Za vsa preostala obmocja ali za stavbe, kjer zascita s
protihrupnimi ograjami ne bo predlagana, je prav tako potrebno pripraviti strokovno utemeljitev iz
katere bodo razvidni razlogi za takdno odiocitev izdelovalca.

Pred nadaljnjo obdelavo je potrebno prediog obmocij obdelave uskladiti z naroénikom.

3.3 Pregled nabora odsekov in opredelitev prioritet

V tej fazi izdelave Studije je potrebno: pregledati nabor odsekov, opredeliti razrede prioritet oz.
prioritetni vrstni red obmodij in izlociti odseke za katere se ugotovi, da je zanje bila protihrupna
za$Cita v preteklosti Ze izvedena, oziroma se oceni, da zaradi morebitnih bodoc¢ih posegov
(obvoznice ipd.) izvedba aktivnih protihrupnih ukrepov tam ni smiselna.

V ta namen mora izdelovalec:

- Na podlagi razpolozljivih podatkov o nacrtovanih vecjih investicijah (npr. obvoznice,
rekonstrukcije obravnavanih odsekov) presoditi ali njihova izvedba pomembneje vpliva
na spremembo razmer oz. je v okviru rekonstrukcij predvidena izvedba protihrupnih
ukrepov. V nadaljevanju se protihrupne ukrepe za te odseke predlaga glede na zbrane
ugotovitve.

- Pregledati nabor odsekov ter za odseke oz. dele odsekov z izvedeno ali predvideno
protinrupno zascito podati strokovno oceno o njeni ustreznosti. Obmogja z
izvedeno/predvideno ustrezno protihrupno zascito se izlo¢i iz nadaljnje obravnave.

- Kiriticno pregledati nabor odsekov in predlagati morebitne druge razloge za njihovo
izloCitev.

-V prostorskih aktih obgin preveriti podrobno namensko rabo prostora vzdolZ celotnih
odsekov. Med obmogja primerna za izvedbo aktivnih ukrepov praviloma sodijo obmogja
stanovanj in obmocja centralnih dejavnosti z vecinsko stanovanjsko pozidavo ter
funkcionalne povrsine v okolici teh stavb.

- Za potrebe nacrtovanja za&¢ite zunanjih povrSin (funkcionalne povrsine ob stavbah ali
druge npr. rekreacijske povrsine, pokopali§¢a...) identificirati vse tak§ne povrsine, ki so
potencialno primerne za zascito s protihrupnimi ograjami.
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V zvezi z izloCenimi odseki je potrebno podati strokovno utemeljeno obrazlozitev razlogov za
njihovo izloCitev, ki bo primerna podlaga tudi za operativni program varstva pred hrupom.

Pred nadaljnjo obdelavo je potrebno nabor predlaganih obmogij uskladiti z naro&nikom. Po
potrditvi se oblikuje prioritetni vrstni red obmogij, ki so primerna za izvedbo aktivnih protihrupnih
ukrepov.

3.4 Predlog protihrupnih ukrepov

Predlog aktivne protihrupne zascite obsega:

- pripravo izhodi§¢ za za3¢ito s protihrupnimi ograjami (za zasgito stavb: najman;jsi uginek
v dBA, da se PHO S&teje kot uginkovita; najmanj$o uéinkovitost — razmerje med stroski
(povrsino) in ucinki; za zas¢&ito Sir§ih obmo¢ij in zunanjih povrsin: kriterije za opredelitev
upraviCenih povrsin, kriterije za oceno ustreznega uéinka in u¢inkovitosti),

- oblikovanje predloga protihrupnih ograj za za¢ito (8ir§ih) obmodij,

- oblikovanje predloga protihrupnih ograj za za&cito stavb z varovanimi prostori,

- oblikovanje predloga protihrupnih ograj za za$¢ito funkcionalnih povrgin stavb,

- gabarite PHO in utemeljitev v zvezi z izbiro (optimalne) viS§ine ukrepa,

- vrsto predlaganih panelov glede na akusti¢ne lastnosti (odbojni, eno ali obojestransko
absorpcijski),

V predlogu se je potrebno izogniti resitvam s stopni¢enjem poteka ograje (spreminjanjem

vmesne viSine ograje) razen zaradi poteka terena in zaklju¢evanja ograj.

Upostevati usmeritve za izvedbo protihrupnih ograj, da bodo cilji $tudije v &¢im vegji meri

dosezeni.

Predlog aktivne protihrupne zas¢ite se oblikuje ob smiselnem upostevanju Smernic za

nacrtovanje in izvajanje ukrepov varstva pred hrupom cestnega prometa — ukrepi na viru in

aktivni ukrepi (Strokovne podlage za OP HRUP DARS, Zvezek 2/4, v nadaljevanju -

Smernice) in skladno z zahtevami te projektne naloge. Predlagani ukrepi morajo dosegati

ustrezno ucinkovitost, ekonomsko upravi¢enost in izpolnjevati druge kriterije, ki so podani v

Smernicah in s to projektno nalogo.

Z opisanim postopkom v Smernici se ob upoStevanju ocenjenih stroskov izvedbe in drugih
omejitev, s posameznim ukrepom skusa doseci najvedji u¢inek (razmerje med dosezenim in
najvecjim moznim zmanjSanjem obremenitve, glede na predpisane mejne vrednosti kazalcev
hrupa) ter ustrezen indeks ekonomske upravic¢enosti (IEU), ki dolo¢a razmerje med ucinkom
in ucinkovitostjo (razmerjem med stroski in koristmi nacrtovanega ukrepa).

Izdelovalec Studije mora v skladu z dolo€ili Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa
opredeliti tehnicno, prostorsko in ekonomsko upravi¢ene ukrepe za zmanj$anje emisije na
viru hrupa in aktivne zascite.

Predlog pasivne protihrupne zas¢ite obsega:

- opredelitev etaZ, ki so ustrezno za&citene s predlagano protinrupno ograjo oz. opredeliti
etaze, za katere je predvidena pasivna protihrupna zasgita,

- pripravo podatkov 0 merodajnih imisijah za dimenzioniranje pasivne zaséite, na veé
toCkah za vse fasade in etaze stavb, podatke v aktivni digitalni obliki je potrebno priloZiti
koncnemu porocilu,

Stavbam predvidenim za pasivno zaséito je potrebno pripisati naslov, stacionaZzo odseka,

razdaljo od osi vira hrupa in stran glede na naradc¢anje stacionaze, parcelno $tevilko, $tevilo

stanovalcev (CRP), leto izgradnje.

V primeru, da se tekom izdelave izkaze, da je za pasivno zaséito predvideno veliko stavb, se

ob uskladitvi z naro€nikom lahko predvidi ve¢fazna izvedba ukrepov pasivne protihrupne

zascite.

Pasivno protihrupno za$¢&ito se predvidi na obmogjih predlaganih protihrupnih ograj, za stavbe

oz. etaze stavb, ki jih s predlaganimi protihrupnimi ograjami ni mozno ustrezno za3diti.
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3.5 24-urne meritve hrupa

V okviru naloge je potrebno izvesti sedem (7) 24-urnih meritev celotne obremenitve s hrupom z
merilnikom na reprezentativnih lokacijah. Meritve hrupa se izvedejo na lokacijah, kjer bodo s to
Studijo predlagane protihrupne ograje. Iziemoma se lahko izvedejo tudi na lokaciji obstojece
ograje predlagane za nadgradnjo ali nadomestitev. Vse lokacije meritev morajo biti umescene za
predlagano ograjo, v njeno vplivho obmogje.

Lokacije meritev morajo biti izbrane tako, da bo mogo¢e meritve ponoviti na istih mikrolokacijah
ob enakih/primerljivih pogojih tudi po izvedbi protihrupnih ukrepov.

Glavni namen izvedbe meritev je, da bo mogoce oceniti u¢inek posamezne obravnavane
protihrupne ograje po njeni izvedbi in ga primerjati glede na pric¢akovane rezultate podane s to
Studijo hrupa.

Izvajalec mora pred pri¢etkom izvajanja meritev predloziti podrobnej$i program izvajanja meritev
z utemeljenim predlogom predvidenih lokacij merilnih mest v potrditev skrbniku.

Iz interpretacije rezultatov izvedenih meritev mora biti jasno razvidno, kolik§na je v izbrani imisijski
tocki obremenitev s hrupom zaradi hrupa prometa.

Meritve se izvajajo v Casu povprecnih prometnih obremenitev. To pomeni, da naj se meritve ne
izvedejo v poletni sezoni ali na dan, ko bi zaradi praznikov (v Sloveniji ali drugih drZzavah), del na
cesti, ali iz drugih razlogov lahko pricakovali odstopanje od povpre&nih obremenitev.

Za dneve izvedenih meritev je potrebno iz obstojeCih $tevcev prometa pridobiti podatke o
prometnih obremenitvah na dan izvajanja meritev oziroma jih na podlagi obstojec¢ih Stevcev
prometa ali rocnega Stetja prometa ustrezno oceniti. Izdelovalec pred pri¢etkom izvajanja meritev
hrupa preveri razpoloZljivost podatkov avtomatskih $tevcev prometa, relevantnih za obmocje
izvajanja meritev, za obdobje nacrtovane izvedbe meritev. Ce podatki o prometu niso na
razpolago, izdelovalec v ¢asu izvedbe meritev hrupa opravi hkratno Stetje prometa. Na podlagi
prometnih obremenitev in modela terena je potrebno za vse totke, na katerih se izvedejo meritve
celotne obremenitve, izracunati obremenitev s hrupom zaradi prometa po obravnavani cesti na
dan meritev in glede na PLDP ter rezultate primerjati. Vsa merilna mesta morajo biti oznac¢ena z
naslovom in koordinatami veljavnega koordinatnega sistema.

4. OBLIKA KONCNEGA POROCILA IN OSTALE ZAHTEVE

Oblika naloge mora biti skladna tudi z zahtevami naroénika:

- Splosni del

- Nabor odsekov z opredeljenimi obmogji za izvedbo aktivnih protihrupnih ukrepov

- Ocena obremenitev s hrupom zaradi vira hrupa na obravnavanih obmocjih

- Predlog protihrupnih ukrepov

- 24-urne meritve hrupa

- Tabelari¢ne priloge in grafi¢ne priloge
Celotna digitalna dokumentacija mora biti oddana v obliki GIS aplikacije z ustreznimi rastrskimi
podlagami, v kateri morajo biti v posameznih .shp datotekah prikazani vsi vhodni podatki in

rezultati Studije, vse skupaj pa predstavljeno z ustreznimi barvnimi prikazi. V taki obliki morajo biti
oddani:

- vhodni podatki o prometu in drugih emisijskih lastnostih vira hrupa (racunskih odsekov)

vkljuéno z izratunanimi emisijami za vsa ¢asovna obdobja,

- izofonske karte v obliki zaprtih poligonov,

- stavbe s pripisanimi imisijami, naslovi, Stevilom prebivalcev....

- rezultati meritev hrupa,

- obstojedi in predlagani protihrupni ukrepi z ustreznimi atributi. ...
Modelni izraun obremenitve s hrupom se izvede po veljavni metodologiji z dologitvijo vseh
potrebnih parametrov za doloCitev emisije hrupa, izdelavo akustitnega modela terena z

upostevanjem poteka ceste v prostoru, topologije terena in obstojete pozidave. Izdelava
(digitalizacija) modela terena na predmetnem obmocju vklju¢no s cesto, obcestnim prostorom,
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pozidavo, protihrupnimi ukrepi in ostalimi znacilnostmi prostora je naloga izdelovalca, za kar si
mora sam pridobiti vse potrebne podatke.

Izradun obremenitev s hrupom je potrebno izvesti za vse stavbe z varovanimi prostori v bliZini
obravnavanega cestnega odseka (vsaj v pasu 200 m na vsako stran ceste), z dologitvijo najvisjih
in najnizjih ravni hrupa po fasadah posamezne stavbe za vsa nadstropja. |zratunani podatki po
stavbah morajo biti povezani s podatki drZzavne prostorske baze centralne evidence stavb
(REST), da bo omogocen pregled, shranjevanje, obdelovanje in nadzor podatkov po
obremenjenosti okolja na drzavnem nivoju. V atributni tabeli stavbe morajo biti osnovni podatki
za identifikacijo stavbe (pripadajoci cestni odsek, kilometraza, naslov stavbe) in izracunane imisije
na visini pritli¢ja, 4 m od tal in v najbolj obremenjeni etazi.

V ¢asu izvedbe Studije je potrebno evidentirati vse potencialno ¢ezmerno obremenjene stavbe z
varovanimi prostori v bliZini ceste, zato je potrebno evidenco REST po potrebi ustrezno dopoiniti
(glede na geodetske posnetke, DOF, terenski ogled...).

V poro€ilu je potrebno navesti $tevilo stavb v posameznih razredih obremenitve s hrupom in
Stevilo prebivalcev obremenjenih s posameznimi stopnjami hrupa zaradi cestnega prometa. Iz
izofonskih kart mora biti jasno razvidno katere so stavbe z varovanimi prostori, imisijske totke
morajo biti primerno oznacene in oStevilene, stavbe s preseZzeno mejno vrednostjo kazalca
hrupa za linijski vir hrupa kot tudi stavbe s preseZeno vrednostjo kazalca za celotno obremenitev
okolja s hrupom morajo biti ustrezno oznacene. V tabelari¢nem prikazu morajo biti imisijske tocke
oznacene z naslovom stavbe.

Izofonske karte morajo prikazovati obmoc¢ja obremenjena s hrupom do mejne izofone 50 dB(A) v
noCnem Casu v koraku po 5 dB(A) oziroma 60 dB(A) v dnevnem in 55 dB(A) v ve¢ernem &asu v
koraku po 5 dB(A). Obmoc¢ja med posameznimi izofonami naj bodo topoloko urejena kot zaprti
poligoni in naj imajo atribut vrednost hrupa. V .shp obliki morajo biti prikazani tudi vsi predlagani
aktivni protihrupni ukrepi v 3D obliki.

V kolikor se ugotovi, da dolo¢ena ¢asovna obdobja niso relevantna za prikaz obremenjenosti, je
dopustno v poro€ilu izdelati izofonske karte le za celovito motnjo in no&ni &as. Izofonske karte naj
bodo oblikovane skladno s standardom 1SO 1996-2:1987 (E) oziroma DIN 18005.

Celotna dokumentacija mora biti oddana v digitalni obliki, ki naroéniku omogo&a uporabo v
nadaljnjih fazah in reprodukcijo popolnih natisnjenih izvodov v tak$ni obliki, kot je oddan original,
vklju¢no z vsemi grafiénimi in tabelari¢nimi prilogami. Tridimenzionalni model terena (ceste,
poselitev, protihrupni ukrepi in ostale znacilnosti prostora na celotnem obmodju vsaj do izofone
50 dB(A) v no¢nem ¢asu) mora biti geolociran in oddan v digitalni vektorski obliki .dwg ali .shp,
oziroma drugi obliki, ki naro¢niku omogo¢a nadaljnjo rabo brez omejitev. Minimalni obseg 3D
modela je:

- potek ceste v 3D obliki (vsaj zunanji rob, notranji rob smernega vozi$¢a, brezine — rob
nasipa, vkopa, vmesne plastnice),

- protihrupni ukrepi (protihrupne ograje opisane s 3D linijami iz katerih bo razviden
natancen potek in viSina protihrupne ograje), za protihrupne nasipe mora biti s 3D linijo
oznacen vrh nasipa, noga nasipa),

- druge ovire pomembne za Sirjenje hrupa opisane na enak nacin kot protihrupni ukrepi
(npr. BVO...),

- okolidki teren mora biti prikazan s plastnicami v primerni logljivosti (bliznji teren povzet
po geodetskem posnetku, bolj oddaljeni teren po drugih virih (npr. DMV5),

- stavbe v 3D obliki vsaj z atributi kote terena ob stavbi, vi§ine stavbe.
Porocilo mora vsebovati vse zahtevane podatke predvidene s to projektno nalogo.
Izdelovalec je dolZan pridobiti podatke o namenski rabi prostora za obmocje obdelave in jih v
porocilu grafi¢no prikazati.
V digitalni obliki na CD mediju mora biti oddano:

- celotno porogilo v formatu .pdf, ki narocniku omogoda uporabo v nadaljnjih fazah in
reprodukcijo popolnih natisnjenih izvodov v tak$ni obliki, kot je oddan original, vkljuéno z
vsemi grafi¢nimi in tabelari¢nimi prilogami.

- graficni del tudi v vektorskem formatu .shp in v obliki GIS aplikacije,

- tekstualni del tudi v formatu .doc,
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- tabelaricni del v formatu .xis.

CD mora vsebovati tudi vse ostale digitalne podatke, ki so zahtevani v tej projektni nalogi, vsi
digitalni podatki morajo biti v nezaklenjeni obliki.

Za pregled naro&nika oziroma narocnikovega pregledovalca je potrebno pripraviti tri (3) izvode
dokumentacije v natisnjeni in tri (3) izvode v digitalni obliki, konéno dokumentacijo dopolnjeno po
pripombah pregledovalcev oziroma po recenziji popravijeno in dopolnjeno dokumentacijo z
izjavami recenzentov pa v §tirih (4) izvodih ter v petih (5) izvodih v digitalni obliki.

5. SPLOSNA DOLOCILA

Konéni izdelek mora biti skladen z zahtevami naro&nika. Izvajalec mora za vse oblike javne
predstavitve in publiciranja pridobiti pisno soglasje. Izvajalec prevzema obveznost, da sodeluje
pri seznanjanju javnosti z izsledki naloge in da jih tolmagi v javnosti dostopni obliki. Vsi sodelavci
za posamezne segmente naloge so strokovno in moralno odgovorni z lastnoro&nimi podpisi
poroCil.

Pri izvedbi naloge je izvajalec dolzan sodelovati z naro&nikom v vseh fazah izvedbe naloge in ga
seznanjati s potekom del. V primeru nejasnosti mora pravo&asno zahtevati pojasnila s strani
naroénika in v soglasju z naro&nikom zahtevati morebitna dodatna pojasnila pri pristojnem
ministrstvu. Izvajalec je dolzan opozoriti narocnika na vse morebitne pomanjkijivosti v zvezi s
potrebnimi izhodis&i za izdelavo naloge in izdelati nalogo v skladu s pravili stroke.

Ponudbena cena je nespremenljiva. Vsa dela, ki niso posebej specificirana v specifikaciji
ponudbene cene so zajeta v enotnih cenah predratuna. izdelovalec je vso dokumentacijo dokzan
pripraviti in uskladiti s pripombami naro¢nika in naro&nikovega pregledovalca,

Pripravila:
mag. Jure Lah

JURE  pgssmomosea

LAH ‘oae”
Miha Rozman
MIHA - —
ROZMAN %o DRI upravijanje investicij, d. 0. o.
mag. Barbara Likar
konzultantka
BARBARA LIKAR e s ooy
Priloge:

- Priloga 1: Nabor odsekov predvidenih za obravnavo
Priloga 2: Pregledna situacija odsekov iz nabora

Izjava ponudnika:
IZjavijamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

Datum: Zig Podpis:
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike za infrastrukturo, ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. Delezi sofinanciranja bodo dolo&eni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem delezi
prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nanaSajo na lokalni promet pescev, kolesarjev,
dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji' eplublike S \Jenije zainfrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad. J J
S~

e
Kar Praprotnik, mag. l. ved. \l
men protni g. posl. ve ) \ / /

Karmen Cerovac Letonje, univ. dipl. geog.

Ales Gedrih, inZ. grad.

Datum potrditve:

08 -06- 2021
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Nabor odsekov predvidenih za obravnavo

Priloga 1
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

2. ’ R2-441/1298 MURSKA SOBOTA-GEDEROVCI \

Odseki, Stevilo preobr. prebivalcev, vir hrupa
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

3.
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

R2-430/0279 SL.KONIJICE
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

R2-449/1543 PRIKLUJUCEK LENART - LENART

v v

odsek z delno/v celoti izvedeno protihrupno zaséito
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

6. R2-430/0275 SL.BISTRICA

Stavbe, leto 2016, etaze, Lnoc
LE_NOC_MAX

i 45-49dB(A)

[[_150-54dB(A)

- mejna - vir. Hl.. Lno€ > 55

- mejna - celotna. Ili.. Lno& > 59

[ uj Nevarovano

L Varovano

Potencialno varovano m’ﬁﬂa |

Odseki, Stevilo preobr. prebivaicev, vir hrupa "
PRE_MV
1-10

10-25

25-50

w50 - 100
e 100 - 250
— 250 - 500
e 500 - 1000

e 1000
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

7. G1-4/1260 ZG.DOLIC-VELENJE

Stavbe, leto 2016, etaze, Lnoc
LE_NOC_MAX

L 45-49dBA)

[[] 50-54dBa)

- mejna - vir. tli,, Lno¢ > 55

- mejna - celotna, I, Lnot > 59

| >>>>>>>> I Nevarovano

| Varovano
T"‘R=“. Potencialno varovano

PRE_MV

= 1-10

= 10-25
commeme 25 - 50
s 50 - 100
w100 - 250
e 250 - 500
e—— 500 - 1000

—_—

Odseki, §tevilo precbr. prebivaicev, vir hrupa '

._ Sl O lat e,

A 3 . ::;1 E\( :
?_ i_,{, f ——-\\'» .
w’&' ri Velenju 35

y e F'n!enns&k !

Stran 16/30




Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

8. G1-1/0246 MB {TRZASKA C.)-MIKLAVZ

odsek z delno/v celoti izvedeno protihrupno zaséito

Stavbe, leto 2016, etaze, Lnoc
I8 LE_NOC_MAX
[ 45-39dB(A)
[ 7] 50-54aBia)
- mejna - vir. It Lnoé > 55
- mejna - celotna ili.. Lnot > 59
: 1——! Nevarovano
[:} Varovano
Potencialno varovano

PRE_MV
1-10
10-25

- = 25-50
50 - 100

— 100 - 250

Odseki, Stevilo preobr. prebivalcev, vir hrupa
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

G1-2/0249 PTUJ-SPUHUA
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

10. G1-1/0326 MB (KOR. MOST-C. PROLETARSKIH BRIGAD)

- odsek z delno/v celoti izvedeno protihrupno zas¢ito
- odsek ni med 50 glede na IPMV/km

Stavbe, leto 2016, etaZe, Lnoc
LE_NOC_MAX
: 45 - 49 dB(A)
[ ]50-54aBa)
- mejna - vir. {ll., Lnot > 55
- mejna - celotna, Hl_, Lnot > 59
r—_] Nevarovano
[___" Varovano
Potenciatno varovano |
Odseki, Stevilo preobr. prebivalcev, vir hrupa T
PRE_MV
1-10
10- 25
25-50
50 - 100
e 100 - 250
— 250 - 500
e 500 - 1000

Stran 19/30




Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

11. R3-701/1430 PESEK-ROGLA-ZECE

v nabor vkljucen del odseka od km 18,291 do km 21,297

Stavbe, leto 2016, etaze, Lnoc
™ LE_NOC_MAX

[0 j45-49dB(A)

8 [ 50-54 i)

- mejna - vir. Itl., Lnot > 55

- mejna - celotna, Il , Lnot > 59
[__t_J Nevarovano
[:} Varovano
n Potencialno varovano
| Odseki, Stevilo preobr. prebivaicey, vir hrupa
| PRE_MV

1-10

10-25

= 25-50

50 - 100
100 - 250
— 750 - 500
w500 - 1000
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

od km 0,00 do km 3,242

G1-5/0370 MEDLOG-CELJE

v v

odsek z delno/v celoti izvedeno protihrupno zas¢ito

¢en del odseka

v nabor vkiju
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

13, R1-234/1280 DOLE-SENTJUR

Stavbe, leto 2016, etaze, Lnoc
LE_NOC_MAX
45 - 49 dB(A)

| 50 - 54 dB(A)
- mejna - vir, li.. Lnoé > 55
- mejna - celotna. Ill, Lno& > 59
EJ Nevarovano
E Varovano

:] Potencialno varovano

PRE_MV
1-10
“ee10-25
« 25 - 50
50 - 100
emsss 100 - 250
e 250 - 500
emmmw 500 - 1000

Odseki, Stevilo preobr. prebivalcev, vir hrupa
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

R1-229/0248 PTUJ (BUDINA-CENTER)

odsek delno obravnavan v Studiji OP HRUP Sklop A (od km

0,668 do km 1,102)
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

od km 0,00 do km 6,024

-RUSE

R2-435/1431 MARIBOR

v nabor vklju¢en del odseka

15.
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

16. R2-454/1400 MIKLAVZ-HAIDINA

- odsek z delno/v celoti izvedeno protihrupno zad¢ito od km 0,00 do km 2,882
- v nabor vklju¢en del odseka

| Stavbe, leto 2016, etaze, Lnoé
LE_NOC_MAX

45 - 48 dB(A)
B [ ] 50-54 B
- mejna - vir, ill.. Lno¢ > 55
- mejna - celotna, Il , Lnoé > 59

Nevarovano
S Varovano

Potencialno varovano
Odseki, Stevilo preobr. prebivalcey, vir hrupa
PRE_MV
1-10
10-25
25-50
50 - 100
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

17.

R3-710/1292 MARIBOR-VURBERK-PTUJ

- odsek ni med 50 glede na IPMV/km
- v nabor vkljucen del odseka

od km 0,00 do km 6,381

i Stavbe, leto 2016, etaze, Lnoé

9 LE_NOC_MAX

45 . 49 dB(A)

L [ ) 5054 aBiA)

. B mejna - vir 11 Lot > 55
| Nevarovano

8 Potencialno varovano
QOdseki, $tevilo preobr. prebivalcev, vir hrupa

] Varovano

s 500 - 1000

=
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

R3-710/0247 PTUJ-HAJDINA

odsek v celoti obravnavan v Studiji OP HRUP Sklop A
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

R1-229/1417 PTUJ-ROGOZNICA

19.
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

20. | R2-430/0282 VISNJA VAS-CELJE

- odsek z delno/v celoti izvedeno protihrupno zaséito od km 0,00 do km 8,047

- v nabor vkljucen del odseka
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Priloga 2: Prikaz odsekov iz nabora

G2-112/1255 POLIANA-RAVNE
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