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POSEBNI TEHNIČNI POGOJI 

ZA 

IZVAJANJE KONTROLE OSNIH PRITISKOV IN OSTALIH TEHNIČNIH LASTNOSTI TOVORNIH VOZIL NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE
ki jih mora izpolnjevati ponudnik za izvajanje kontrole (meritev) osnih obremenitev, skupnih mas, ostalih tehničnih lastnosti tovornih vozil in tehtanja vozil med vožnjo na državnih cestah.

1
SPLOŠNO 

S temi tehničnimi pogoji so določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, ki želi na državnih cestah na področju Republike Slovenije:
· opravljati kontrolo osnih pritiskov in skupnih mas tovornih vozil s statičnimi tehtnicami,
· zagotoviti pogodbe za izvajanje kontrole skupne mase tovornih vozil z mostnimi tehtnicami,

· opravljati tehtanje tovornih vozil med vožnjo,

· opravljati kontrolo tlaka in profila pnevmatik, 

· opravljati meritve temperature motornega dela in pnevmatik, kontrolo obvezne opreme in pritrditve tovora,

· izvajati nadzor nad tovornim prometom v Centru za upravljanje in vodenje prometa v Dragomlju (v nadaljevanju: CUVP).

Določena je tudi zahtevana oprema, s katero se meritve in kontrole izvajajo.

Na podlagi javnega razpisa bo izbrani ponudnik izvajal meritve po vnaprej potrjenem programu del, v sodelovanju s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in Carinske uprave RS, ki bodo v skladu s svojimi pooblastili izločali tovorna vozila iz prometa in obravnavali voznike, katerih tovorna vozila bodo presegala največje dovoljene osne obremenitve in/ali skupne mase.

2 
POGOJI ZA IZVAJANJE MERITEV IN ZAHTEVANA OPREMA 

2.1 
KONTROLA OSNIH PRITISKOV IN SKUPNIH MAS TOVORNIH VOZIL S STATIČNIMI TEHTNICAMI
Kontrola osnih obremenitev se izvaja z ustreznimi tehtnicami, namenjenimi temu delu. V to skupino del spada tudi kontrola tistih tovornih vozil, ki s svojo težo ali dimenzijami presegajo zakonske predpise in za prevoz potrebujejo posebna dovoljenja (izredni prevozi).
Ker gre za tehtanje, ki ima za posledico kazensko odgovornost voznika oziroma prevoznika, mora oprema imeti veljavna potrdila o skladnosti s predpisi, izdano od pristojnega urada za standardizacijo in meroslovje. Zagotovitev skladnosti vse merilne opreme s predpisi v času izvajanja javnega naročila zagotovi ponudnik (izvajalec del) na lastne stroške.
Izvajalec je dolžan tehtnice ves čas izvajanja tehtanja ustrezno vzdrževati. Pri tem je potrebno upoštevati vse predpise in zakone o meroslovju, meroslovnih pogojih in merilih.
Ponudnik mora razpolagati z naslednjo opremo in kadri:

1. Sedem kompletov tehtnic za terensko preverjanje osnih obremenitev in skupnih mas vozil. Merilna plošča najmanj treh kompletov tehtnic mora biti dolga najmanj 1,3 m, ostalih najmanj 0,6 m. Tehtnice morajo zagotavljati merjenje osnih obremenitev tudi pri priklopnih vozilih z osmimi kolesi na osi. Tehtnice morajo imeti ustrezno potrdilo o skladnosti s predpisi. Oprema mora zagotoviti merjenje vsaj 20 t na os. Temperaturno območje delovanja vsaj od – 20°C do +50°C. Oprema mora zagotoviti izvedbo kontrole v čim krajšem času, ki naj ne presega 5 minut. Imeti mora zagotovljen lasten servis za zagotavljanje rednega in kakovostnega vzdrževanja opreme za statično tehtanje, ali sklenjeno pogodbo s takim servisom. V primeru okvare mora imeti na zalogi dodatni komplet tehtnic in rezervnih delov, tako da izvajanje kontrole poteka nemoteno. 
2. Dva kompleta opreme za kontrolo elektronskih tahografov. Oprema za kontrolo tahografov mora biti ustrezna za uporabo slovenske Policije.
3. Izvajalec zagotovi programsko in strojno opremo za avtomatski ali ročni vnos podatkov meritve. Oprema mora omogočati izpis rezultata tehtanja in izvoz v obliki za potrebe Policije. Programska oprema mora omogočati takojšen prenos na strežnik in omogočiti dostop Policiji po varni povezavi. Podatkovno bazo in izvoz podatkov za potrebe Policije izvede izvajalec.
4. Izvajalec mora zagotoviti bazo podatkov o izvedenih meritvah in naročniku omogočiti oddaljen vpogled v bazo. Ažuriranje podatkov s terena se opravi najmanj enkrat dnevno.
5. Izvajalec mora zagotoviti delo najmanj sedmih kontrolnih ekip na različnih lokacijah hkrati. Za to mora imeti sedem ustrezno opremljenih vozil za prevoz kontrolnih ekip in opreme. V vozilu mora biti omogočen tudi izpis na papir ter delovno mesto za policista. Kontrolna vozila morajo biti opremljena s sistemom sledenja, ki omogoča nadzorniku v CUVP pregled nad lokacijo vozil.

Ponudnik ne sme imeti v lasti ali najemu vozil, s katerimi opravlja dejavnost prevoza blaga in materiala, ki bi lahko prekoračevala 6 ton osne obremenitve.
2.2 
MERITVE SKUPNE MASE TOVORNIH VOZIL Z MOSTNIMI TEHTNICAMI
V primeru, ko kontrolne ekipe za tehtanje niso prisotne na določenem območju, mora izvajalec za potrebe Policije zagotoviti najemne pogodbe z lastniki mostnih tehtnic po Sloveniji za izvajanje kontrole skupne mase. Namen je, da policist lahko kadarkoli pripelje tovorno vozilo na tako tehtnico in izmeri skupno maso.

Izvajalec mora zagotoviti:

1. izvajanje kontrole skupne mase na mostnih tehtnicah enakomerno po vsej Sloveniji (ponudnik uredi najemna pogodbena razmerja z lastniki tehtnic),
2. zagotoviti mora 2 tehtalni postaji na območju PU Ljubljana, 1 na območju PU Maribor in po 1 na vsakem od ostalih območjih (PU Koper, PU Nova Gorica, PU Kranj, PU Novo mesto, PU Celje in PU Murska Sobota)
3. na vsakem mestu mora zagotoviti 50 t tehtnico, razdelek 20 kg,
4. tehtnice morajo imeti zadostno dolžino in širino merilne platforme za vlačilec (dolžina vsaj 16 m, širina vsaj 2 m)

5. mostne tehtnice morajo imeti potrdilo o skladnosti merila s predpisi,
6. mostne tehtnice morajo imeti opravljen redni letni pregled,
7. zagotovljen mora biti izpis rezultatov na tiskalnik,
8. zagotovljen mora biti dostop težkim tovornim vozilom in vlačilcem,
9. minimalni delovni čas mora biti vsaj od 8. do 15. ure.
2.3 
TEHTANJE TOVORNIH VOZIL MED VOŽNJO

Tehtanje tovornih vozil med vožnjo se izvede z ustreznim sistemom za tehtanje vozil med vožnjo (weigh-in-motion WIM sistemom), ki mora v skladu z Evropskimi specifikacijami za WIM meritve (COST 323, verzija 3.0, 1999) zadostiti naslednjim pogojem:

1. Izvajalec mora izvajati tehtanje tovornih vozil med vožnjo z lastno opremo.
2. Naročnik določi cestni odsek, na katerem naj se izvajajo meritve, ter začetni datum izvajanja meritev.

3. Izvajalec izbere ustrezno mikrolokacijo meritve in o tem obvesti naročnika.

4. Izvajalec je izvajanje meritev dolžan pričeti v roku 3 dni od zahteve naročnika, če za namestitev opreme ni potrebna cestna zapora, in v roku 20 dni, če je zapora potrebna.

5. Čas trajanja meritev je 28 dni. Naročnik predvideva 1 meritev letno. Naročnik lahko število meritev glede na svoje potrebe poveča ali zmanjša.

6. WIM sistem mora biti kalibriran v pogojih r1 (popolna ponovljivost po COST 323, verzija 3.0, 1999), to je z enim vozilom, ki vozi preko sistema z različnimi hitrostmi. Minimalno skupno število voženj na prometni pas je 10.
7. Točnost rezultatov mora biti na dobri cesti (razred II) vsaj v razredu C(15).
8. Sistem mora stehtati vsaj 95% vseh vozil s skupno maso nad 3,5 tone in mora omogočati predselekcijo za statično tehtanje. V primeru, da sistem na določen dan ni stehtal vsaj 95% vozil, mora izvajalec na lastne stroške meritve ustrezno podaljšati oziroma ponoviti. Meritev mora ponoviti na isti dan v tednu (npr. če meritve niso ustrezne v torek, jih je potrebno ponoviti ravno tako v torek).

9. Izvajalec ne sme fizično posegati v cestišče ali kako drugače povzročati trajne spremembe na cestišču.

10. Pri postavitvi in odstranitvi sistema promet ne sme biti oviran za več kot 2 uri pri polovični zapori cestišča. Izvajalec mora v ceno meritev vključiti tudi pridobivanje dovoljenja, postavitev in vzdrževanje cestne zapore.

11. Končno poročilo o opravljenih meritvah je izvajalec dolžan posredovati naročniku najkasneje 30 dni po opravljenih meritvah, in sicer:

· poročilo o doseženi točnosti sistema po COST 323, verzija 3.0, 1999,

· histograme osnih pritiskov po posameznem voznem pasu za enojne, dvojne in trojne osi,
· histograme skupnih tež po posameznem voznem pasu,
· odstotek prekoračitev osnih pritiskov in skupne mase: za vsak pas posebej, za vsako prekoračitev posebej, in skupno, za celoten čas meritev glede na osne in skupne omejitve merjenega cestnega odseka,
· prekoračitve dovoljene osne obremenitve ali skupne mase s časovno razporeditvijo po urah v dnevu,
· izračun faktorjev ekvivalentnosti FE za vse tri vrste osi skupaj za oba pasova,
· prikaz petih ekstremnih primerov v grafični obliki z osnim pritiskom in skupno maso.
12. WIM sistem mora imeti prenos podatkov v 3G/4G omrežju in Wi-Fi povezljivost.

13. Na zahtevo naročnika mora izvajalec meritve uporabiti tudi kot predselekcijo za statično tehtanje.
2.4 
KONTROLA TLAKA IN PROFILA PNEVMATIK 

Pravilni zračni tlak v pnevmatikah zagotavlja optimalno razporeditev mase tovornega vozila na cestišče in zagotavlja pravilno obrabo, optimalno zavorno pot ter optimalno porabo goriva in izpustov v okolje. Nepravilni tlak pripomore tudi k povečani obrabi ali pregrevanju pnevmatike, kar še povečuje nevarnost, ki jo tovorno vozilo lahko povzroči ostalim udeležencem v prometu.

Poleg tlaka je za zagotavljanje prometne varnosti ključnega pomena še profil pnevmatik, njihova poškodovanost in enakost pnevmatik na isti osi. 
Uradna oseba lahko po 17. členu Zakona o pravilnih cestnega prometa (ZPrCP) (Uradni list RS, št. 82/2013 – uradno prečiščeno besedilo, 69/2017-popr., 68/2016, 54/2017, 3/2018-odl. US, 43/2019-ZVoz-1B, in 92/2020) prepove nadaljnjo vožnjo in ga izloči iz prometa do odprave nepravilnosti.

Poleg kontrole se preverja tudi enakost pnevmatik na isti osi tako po velikosti, vrsti, zgradbi, nosilnosti in kategorije hitrosti. 

Kontrolo tlaka v pnevmatikah in profila pnevmatik tovornih vozil izvajalec opravlja z lastno opremo:
1. Meritve se izvajajo ročno, po opravljeni kontroli osnih obremenitev.

2. Meritve se izvajajo le občasno na tovornih vozilih, ki vizualno kažejo znake nepravilnega tlaka v pnevmatikah in profila pnevmatik.

3. Zagotoviti mora sedem merilnikov tlaka v pnevmatikah z merilnim območjem od 0 do 12 barov z natančnostjo vsaj ±0,1 bar. Ponudbi mora priložiti potrdila o skladnosti s predpisi.
4. Zagotoviti mora sedem merilnikov globine profila pnevmatike z merilnim območjem od 0 mm do 20 mm z natančnostjo vsaj ±0,05 mm. Ponudbi mora priložiti potrdila o skladnosti s predpisi.

5. Preverja se tudi ustreznost obnovljenih pnevmatik v homologiranem obratu za obnovo pnevmatik. 
6. Preveri se tudi poškodovanost pnevmatik.
7. O izvedenih meritvah mora izvajalec izpolniti zapisnik in voditi bazo podatkov.

Ponudnik mora ves čas izvajanja javnega naročila hraniti potrdila o skladnosti s predpisi za uporabljene merilne naprave (Pravilnik o meroslovnih zahtevah).

2.5
MERITVE TEMPERATURE MOTORNEGA DELA IN PNEVMATIK, KONTROLA OBVEZNE OPREME IN PRITRDITVE TOVORA
V primeru preobremenitve tovornega vozila se lahko motorni del ali pnevmatike nenadzorovano pregrevajo in povzročijo okvaro ali požar na tovornem vozilu. S tem se ogroža lastna varnost prevoznika in varnost ostalih udeležencev v cestnem prometu. Zato je treba pri nadzoru ugotoviti razlike v temperaturi med posameznimi pnevmatikami na vozilu. 
Tovorna vozila kategorije N2, N3 (NDM več kot 3500 kg) morajo biti po zakonu opremljena z: rezervnim kolesom (ali enakovrednim pripomočkom), varnostnim trikotnikom (UN/ECE R27), kompletom za prvo pomoč, rezervnimi žarnicami, gasilnim aparatom - z gasilno sposobnostjo najmanj 21A, 113B, zimsko opremo, najmanj dvema podložnima zagozdama in dodatnim varnostnim trikotnikom (v primeru, če vlečejo priklopno vozilo). Ker obvezna oprema predstavlja določen vidik varnosti v prometu predvsem pri okvarah ali požaru, jo je potrebno primerno vzdrževati in kontrolirati.

Pravilna pritrditev in razporeditev tovora z ustreznimi pritrdilnimi napravami je ključna za zagotavljanje prometne varnosti, saj v primeru nenadnega zaviranja, prekomernega nagibanja tovornega vozila, ali v primeru prometne nesreče, bistveno vpliva na varnost voznika in ostalih udeležencev v prometu. Pravilna razporeditev tovora vpliva tudi na pravilno obremenitev tovornega vozila. Način pritrditve in standardi so podrobno opredeljeni v Pravilniku o nalaganju in pritrjevanju tovora v cesten prometu.
Meritve temperature motornega dela in pnevmatik, kontrola obvezne opreme in pritrditve tovora izvajalec opravlja z lastno opremo:
1. Zagotoviti mora sedem merilnikov temperature z merilnim območjem od 20°C do 300°C.
2. Kontrole se izvajajo po opravljeni kontroli osnih obremenitev.
3. O izvedenih meritvah mora izvajalec izpolniti zapisnik in voditi bazo podatkov.

2.6
IZVEDBA NADZORA V CUVP

Izvajalec mora imeti ustrezno usposobljenega nadzornika v Centru za upravljanje in vodenje prometa v Dragomlju (CUVP). Osnovna naloga nadzornika je opravljanje nadzora nad tovornimi vozili. V primeru ugotovljene prekoračitve mora obvestiti policijo in pozvati kontrolne ekipe na terenu k povečanemu nadzoru na tistem območju. V pomoč mu je tudi celotna oprema CUVP-ja. Nadzornik tudi sodeluje pri reševanju kritičnih situacij in sodeluje z drugimi akterji CUVP-ja.

Delo nadzornika se lahko občasno opravlja tudi na sedežu izvajalca (v predvidenem času, vendar ne več kot 4 ure dnevno).
Nadzornik mora biti opremljen z računalnikom in programsko opremo za pregled nad lokacijami sedmih kontrolnih ekip, ter s programsko opremo za pregled nad sistemi za tehtanje tovornih vozil med vožnjo, ki so nameščeni na omrežju državnih cest. Opremo zagotovi ponudnik.
Za delo nadzornika je predviden delovni čas v trajanju 16 ur dnevno. Naročnik se lahko odloči tudi za daljši delovni čas za določene dneve v tednu, glede na potrebe nadzora. Nadzor se predvidoma opravlja v dopoldanskem delovnem času in ne več kot 5-krat tedensko v popoldanskem ter ne več kot 2-krat tedensko v nočnem delovnem času.
3 
OBRAČUN DEL

Obseg del in mesta izvajanja meritev so odvisni od stanja cest, letnega časa (zima, odjuga), vremenskih razmer ter sodelovanja predstavnikov Generalne policijske uprave in Carinske uprave RS.
Izvajalec del mora vsak mesec izdelati terminski plan za posamezno policijsko upravo, na osnovi katerega bo naročnik pristopil k usklajevanju obsega in lokacij izvajanja s predstavniki Generalne policijske uprave in Carinske uprave RS.

Priloga mesečni situaciji mora biti elektronska oblika vseh opravljenih meritev na USB-ključku. Podatki morajo vsebovati vse elemente posamezne meritve tovornega vozila. 

Izvajalec mora naročniku omogočiti dostop do baze podatkov o opravljenih meritvah. 
K mesečni situaciji je potrebno priložiti Obračunske liste gradbene knjige v preteklem mesecu in zbirno za vse pretekle mesece s številom opravljenih:

· statičnih tehtanj s prikazanim številom preobremenjenih tovornih vozil (ločeno na skupno maso, na največjo dovoljeno maso, na maso nad 40 t, ter na dovoljeno osno obremenitev),
· statičnih tehtanj izrednih prevozov,

· meritev skupne mase z mostnimi tehtnicami,

· tehtanj tovornih vozil med vožnjo, 

· kontrol tlaka in profila pnevmatik,

· meritev temperature motornega dela in pnevmatik, 

· kontrol obvezne opreme in kontrole pritrditve tovora,

· ur nadzornika v CUVP.
3.1 
KONTROLA OSNIH PRITISKOV IN SKUPNIH MAS TOVORNIH VOZIL S STATIČNIMI TEHTNICAMI
Osnova za obračun je izvedena meritev ter izpolnjen in podpisan rezultat tehtanja, v pisni ali elektronski obliki, za posamezno tovorno vozilo, ne glede na število osi, in lokacija, na kateri se tehtanje izvaja.

3.2 
KONTROLA OSNIH PRITISKOV IN SKUPNIH MAS IZREDNIH PREVOZOV
Kontrola osnih pritiskov in skupnih mas tovornih vozil na izrednem prevozu se obračuna glede na število kontroliranih osi.

3.3 
MERITVE SKUPNE MASE TOVORNIH VOZIL Z MOSTNIMI TEHTNICAMI
Dela se obračunajo na podlagi opravljenih meritev na mostnih tehtnicah s strani Policije. Količina izvedenih meritev za vse policijske uprave naj ne bi presegla 100 meritev mesečno. 
3.4 
TEHTANJE TOVORNIH VOZIL MED VOŽNJO

Dela bodo obračunana kot izvedba 28-dnevnih meritev.
V ceno morajo biti vključeni vsi stroški dela, prevozov, kalibriranja sistema, porabe morebitnega materiala, obdelave podatkov in izdelave poročila.

3.5
KONTROLA TLAKA IN PROFILA PNEVMATIK

Kontrola tlaka in profila pnevmatik se obračuna glede na število kontroliranih tovornih vozil.

3.6
KONTROLA TEMPERATURE MOTORNEGA DELA IN PNEVMATIK
Kontrola temperature motornega dela in pnevmatik se obračuna glede na število kontroliranih 

tovornih vozil.

3.7
KONTROLA OBVEZNE OPREME IN PRITRDITVE TOVORA

Kontrola obvezne opreme se obračuna glede na število kontroliranih tovornih vozil.

3.8 
IZVEDBA NADZORA V CUVP
Dela se bodo obračunala na podlagi števila ur v CUVP-ju in na sedežu izvajalca. Predvideno je povprečno 16 ur nadzora dnevno. Naročnik si pridržuje pravico spremembe dinamike dela nadzornika glede na svoje potrebe.
3.9 
VZDRŽEVANJE BAZE PODATKOV ZA PRENOS ZAPISNIKOV NA POLICIJO
Izvajalec mora v celotnem trajanju pogodbe vzdrževati bazo podatkov o vseh meritvah in kontrolah iz točk 3.1, 3.2, 3.5, 3.6 in 3.7.
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