2. TEHNICNI DEL
2.1. TEHNICNO POROCILO

2.1.1 uvobD

Drzavna cesta G2-108/1184 Zagorje — Trbovlje je od km 0.000 do km 0.740 ogrozena pred padanjem
kamenja iz zaledja. Dinamika padanja kamenja je na tej lokaciji izredno visoka (pregledniska porogila
v aplikaciji VGRC, terenski ogled, ve¢ elementarnih dogodkov v preteklosti). Zato smo po naro€ilu
investitorja Direkcije RS za infrastrukturo izdelali izvedbeni nacrt zaScite ceste pred padajocim
kamenjem na odseku G2-108/1184 Zagorje - Trbovlje od km 0.000 do km 0.740 (slika 1).

Slika 1: Prikaz obmocja obdelave na odseku G2-108/1184 Zagorje - Trbovlje od km 0.000 do km
0.740

2.1.2 INZENIRSKO GEOLOSKE RAZMERE

Obravnavani odsek drzavne ceste lezi med strugo Save in strmim pobocjem hriba GraSica. To
obmodje je iz vidika padanja kamenja, eno najbolj kriti€nih obmocij v Sloveniji. Ogrozenost ceste je
zelo velika. Na obmocju izdanja zgornjetriasni masivni svetlosiv apnenec. Preko brezine potekata dve
prelomni coni. Ena v smeri Z -V in druga v smeri SZ in JV. Zato je apnenec mo¢€no razpokan in pretrt
na celotni dolzini zaledne skalne brezine. K razpokanosti kamnine pa dodatno prispevajo Se
vremenske razmere in preperevanje (mehansko, kemicno in biolosko).

Zaledna apnencasta skalna brezina (slike 2, 3, 4 in 5) je strma in predstavlja izvor padanja kamenja —
obmocje primarnih zaris¢. Je vecinoma neporas€ena z vegetacijo. Visina strmih apnencastih sten je
20 m do 150 m. Naklon pa od 39° do 85°. Oddaljenost zaledne skalne brezine od ceste je 220m do
280 m.



£ o] |

Slika 2: Lokacijski prikaz primarnih in sekundarnih Zari¢

Pobodje pod zalédno brezing -ebmodje

Slika 3: Prikaz obmocja primarnih in sekundarnih Zaris& v narisu

Poboc&je pod zaledno brezino predstavlja obmocje sekundarnih zariS¢ (slike 2, 3 in 6). Naklon
zgornjega in osrednjega dela pobodja je med 34° in 40°, spodnjega pa med 13° in 30°. Lokalno se po
pobocju pojavljajo skalni izdanki, ki predstavljajo primarna skalna zariS§¢a. Po celotnem pobocju
obravnavanega obmocja so vidni bloki dimenzij do 1.5 m3. Nekateri so poras¢eni z mahom, kar



dokazuije, da je bila dinamika padanja kamenja tudi v preteklosti zelo velika. Terenski ogled je pokazal,
da se padajo¢e kamenje odlaga predvsem v spodnjem delu pobocja, kjer teren postane bolj polozen.
Ter prav tako tudi na cesti, kar dokazujejo poSkodbe na cesti§¢u. PoraS¢enost z vegetacijo je dobra.
Podlaga pobocja pod skalnimi zaris¢i je mehka in je porascena z listiem in travo. Po pobodju lezijo tudi
podrta drevesa, ki sluzijo kot zaSc¢ita pred padajo¢im kamenjem. Prav tako se padajoCe kamenje
ustavi za drevesi. Na drevesih so opazni udarci oz. sledovi padanja kamenja (slika 9). V skrajnem
desnem delu pobocja se pojavljajo 3 erozijske grape. Prva erozijska grapa se v spodnjem delu
pobocja razdeli v tri krake v km 0.657, km 0.673 in v km 0.682. Druga erozijska grama je v km 0.703.
Tretja pa v km 0.730. Ker je oblika terena konveksne oblike, se padajoce kamenje odlaga v spodnjem
delu pobocja, po celotni dolzini obravnavanega obmocja. Na obcestni brezini je od km 0.500 do km
0.650 namesSc¢ena zascitna mreza (slika 11), ki je strgana in ne opravlja ve¢ svoje funkcije. Drugih
varovalnih ukrepov na tem obmocju ni.
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Slika 5: Zaledna salna bréia -

izvor padanja kamenja na cesto



Slika 7: Izpadli blok n pobocju ekundarno Zariée), velikost bloka je 0.7 m3
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Slika 9: Sledi udarcev padajo¢ega kamenja Slika 10: Padec skalnega bloka dne
na drevesih in cesti 31.1.2020 v km 0.550, dimenzije 0.5 m3




Slika 11: P

FE

oSkodovana zasSd&itna mreza na obcestni brezini

Z inzenirsko geoloskega vidika lahko zaklju¢imo, da:

- Je zaledna skalna brezina moc¢no razpokana in predstavlja glavni vir padanja kamenja
(obmocje primarnih zaris¢) in poslediéno nevarnost za promet. Primarna zari§¢a se nahajajo v
oddaljenosti 220 do 280 m nad cesto.

- Potencialno nevarnost predstavljajo tudi sekundarna zariS¢a v spodnjem delu pobocja pod
zaledno skalno breZino, kjer lahko ob izjemno velikih koli¢inah padavin pride do spiranja
pobocnega grusca na cesto.

- Potencialno nevarnost na obcestni brezini predstavljajo veliki skalni bloki, ki so se odlagali v
daljni preteklosti in so nezasciteni.

Predlog sanacije:

- namestitev osmih podajno lovilnih sistemov (SISTEM 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8 in 9):

SISTEM 1, energije 1000kd, dolzine 130 m in viSine 5 m, v oddaljenosti ca 15-20 m od
ceste, od km 0.000 do km 0.130;

SISTEM 2, energije 1000kJ, dolzine 80 m in viSine 5 m, v oddaljenosti ca 6 m od
ceste, od km 0.120 do km 0.200;

SISTEM 3, energije 1000kd, dolzine 120 m in viS§ine 5 m, v oddaljenosti ca 8-10 m od
ceste, od km 0.195 do km 0.313;

SISTEM 4, energije 1000kd, dolZine 30 m in viSine 5 m, v oddaljenosti ca 25-30 m od
ceste, od km 0.310 do km 0.340;

SISTEM 5, energije 1000kJ, dolzine 50 m in viSine 5 m, v oddaljenosti ca 9 m od
ceste, od km 0.331 do km 0.382 in

SISTEM 6, energije 1000kd, dolzine 100 m in viSine 5 m, v oddaljenostica 7 - 15 m od
ceste, od km 0.380 do km 0.480.

SISTEM 7, energije 1000kd, dolzine 170 m in viSine 5 m, v oddaljenostica 7 - 15 m od
ceste, od km 0.478 do km 0.648.



e SISTEM 8, energije 1000kJ, dolzine 36 m in viSine 5 m, v oddaljenosti ca 9 m od
ceste, od km 0.647 do km 0.684 in
e SISTEM 9, energije 1000kdJ, dolzine 60 m in viS§ine 5 m, v oddaljenosti ca 20-25 m od
ceste, od km 0.680 do km 0.740.
odstranitev stare poSkodovane zascitne mreze (od km 0.500 do km 0.650)
namestitev nove lahke za$¢itne mreze (od km 0.446 do km 0.530 in od km 0.560 do km
0.650)
namestitev visoko natezne mreze (od km 0.219 do km 0.229 in od km 0.530 do km 0.560)



2.1.3

POSTOPEK SANACIJE

Izvajalec pred pri¢etkom del nadzoru preda:

e terminski plan
e plan tekoCe kontrole kakovosti del (protokol sidranja, preskus sider, injektirna masa)
e tehnoloSko-ekonomski elaborat (TEE).

Kontrolo kvalitete in konéno porocilo izdela usposobljena pooblad€ena institucija.

Sanacija je predvidena z ve¢ ukrepi:

2.1.3.1 PREDDELA

2.1.3.2 POSTAVITEV PODAJNO LOVILNIH SISTEMOV

2.1.3.2.1 PRIPRAVLJALNA DELA

2.1.3.2.2 IZVEDBA PODAJNO LOVILNIH SISTEMOV

2.1.2.2.3 IZVEDBA SIDER

2.1.3.3 NAMESTITEV ZASCITNIH MREZ NA OBCESTNO BREZINO
2.1.3.3.1 PRIPRAVLJALNA DELA

2.1.3.3.2 IZVEDBA NAMESTITVE ZASCITNIH MREZ

2.1.3.1 PREDDELA

1.

Pri izvedbi zavarovanja obcestne in zaledne brezine pred padanjem kamenja in za varno
odvijanje prometa na G2-108/1184 Zagorje - Trbovlje od km 0.000 do km 0.740 bo potrebna
polovi¢na zapora, desnega pasu drzavne ceste, s semaforjem.

Potrebna je izdelava elaborata zapore.

Zagotoviti je potrebno dodatno zavarovanje cestis€a proti padajoCemu kamenju s postavitvijo
BVO ograje (min. h=1m; dolzina je 6m) v km od 0.115 do km 0.740, za Cas postavitve 8
podajno lovilnih sistemov (SISTEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9) in zaScitnih mrez. Dolzine
operativnih pasov se dolo¢i na podlagi ponudnikove tehnologije izvedbe del, BVO ograje se
prestavlja.

Organizacija gradbiS¢a in izvedba manipulativnih delovnih platojev za nemoteno izvedbo
sanacijskih del. Manipulativni delovni plato se izdela na primernem mestu, dostopnem iz ve¢
smeri (opcijsko). Sluzi za potrebe varnosti na gradbiScu in za prostor za zaasno skladiscenje
opreme in materiala, potrebnega za postavitev podajno lovilnega sistema.

Izdelajo se dostopne poti do mesta predvidenega podajno lovilnega sistema.

2.1.3.2 POSTAVITEV PODAJNO LOVILNIH SISTEMOV

Z racunalniSko simulacijo padajocega kamenja (to¢ka 2.2.) je dokazano, da je potrebno od km 0.000
do km 0.740 vgraditi 9 podajno lovilni sistem za prevzem kineticne energije naletov skalnih blokov
1000 kdJ in viSine 5 m (SISTEM 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8in 9).

V prilogi 3.7. je shematski prikaz podajno lovilnega sistema za udarce blokov energij do 1000 kJ brez
zalednih vrvi; v prilogi 3.8. je shematski prikaz podajno lovilnega sistema za udarce blokov energij do
1000 kd z zalednimi vrvmi . Posamezni detajli se lahko v odvisnosti od proizvajalca podajno lovilnega
sistema razlikujejo.

2.1.3.21 PRIPRAVLJALNA DELA

1.

Izvede se odstranitev grmovja in dreves (s premerom debla do 10 cm) ter posek dreves
(d=10-30cm in d=30-50cm):



2.

- od km 0.000 do km 0.130 (v dolzini 130 m) v pasu Sirine 10 m za namestitev podajno
lovilnega sistema (ca 15-20 m nad cesto) — SISTEM 1
- od km 0.120 do km 0.200 (v dolzini 80 m) v pasu Sirine 10 m za namestitev podajno
lovilnega sistema (ca 6 m nad cesto) — SISTEM 2
- od km 0.195 do km 0.313 (v dolzini 120 m) v pasu Sirine 8-10 m za namestitev
podajno lovilnega sistema (ca 8-10 m nad cesto) — SISTEM 3
- od km 0.310 do km 0.340 (v dolzini 30 m) v pasu Sirine 10 m za namestitev podajno
lovilnega sistema (ca 25-30 m nad cesto) — SISTEM 4
- od km 0.331 do km 0.382 (v dolzini 50 m) v pasu Sirine 10 m za namestitev podajno
lovilnega sistema (ca 9 m nad cesto) — SISTEM 5
- od km 0.380 do km 0.480 (v dolzini 100 m) v pasu Sirine 10 m za namestitev podajno
lovilnega sistema (ca 7 m do 15 m nad cesto) — SISTEM 6
- od km 0.478 do km 0.648 (v dolzini 170 m) v pasu Sirine 10 m za namestitev podajno
lovilnega sistema (ca 7 m do 15 m nad cesto) — SISTEM 7
- od km 0.647 do km 0.684 (v dolzini 36 m) v pasu Sirine 10 m za namestitev podajno
lovilnega sistema (ca 9 m nad cesto) — SISTEM 8
- od km 0.680 do km 0.740 (v dolzini 60 m) v pasu Sirine 10 m za namestitev podajno
lovilnega sistema (ca 20-25 m nad cesto) — SISTEM 9
Izvede se zakolicba linije podajno lovilnih sistemov (SISTEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9) v
prisotnosti projektanta in nadzora. Pri zakolicbi je zazeleno sodelovanje predstavnika
proizvajalca podajno lovilnega sistema.
Izvede se izravnava terena v trasi podajno lovilnih sistemov ( v mehki do trdi kamnini (strojno,
ro¢no) - SISTEM 1, 2,3,4,5,6,7,8in 9.

2.1.3.2.2 IZVEDBA PODAJNO LOVILNIH SISTEMOV

Zahteve za dobavljeni podajno lovilni sistem so:

1.

Podajno lovilni sistemi, ki se bodo vgrajevali, morajo biti kot celota preizku$eni na projektno
obremenitev oziroma prevzem kineti¢ne energije 1000 kd (MEL). Vsi vgrajeni materiali morajo
biti proizvedeni v skladu z evropskim tehniénim soglasjem (ETA) in presku$ani po ETAG 027 s
pridoblijeno oznako CE. V sklopu ponudbe mora izvajalec del predloziti vso dokumentacijo
narocniku in/ali inzenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.

Podajno lovilni sistemi (SISTEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9) se izvedejo po zahtevah in navodilih
proizvajalca.

Izvajalec mora s strani proizvajalca pridobiti dokumente o certifikaciji za vse bistvene
elemente sistema (stebre, mreze, ojacitvene in sidrne vrvi, zavore sidris€) ter certifikat o
nespremenljivosti lastnosti proizvoda v skladu z Uredbo (EU) &t. 305/2011. Dodatno mora
izvajalec s strani proizvajalca pridobiti Se navodila za namestitev sistema.

Vsi podajno lovilni sistemi se morajo izvajati s primarno mrezo iz jeklenih obro¢ev ali podobno
in sekundarno mrezo za zaustavljanje kamnov manjsih premerov.

Za podajno lovilni sistem od km 0.120 do km 0.200 (SISTEM 2) velja, da maksimalna
elongacija sistema pri MEL testu ne sme presegati 6.00 m.

Pri podajno lovilnih sistemih (SISTEM 1, 2, 3, 6 in 7) je potrebno upoStevati dodatno sidranje
zaradi ojaCitve sistema.

Jekleni stebri sistema morajo biti protikorozijsko zasciteni v skladu z zahtevami ETAG 027
(glej tocko 9.) ter sidrani v podlago. Nominalna viSina podajno lovilnih sistemov, merjena na
sredini polja mora biti 5 m (velja za SISTEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9). Dolzina polja sistema
med stebri mora biti zaradi razgibanega terena prilagodljiva, sistem pa mora zagotavljati tudi
moznost vertikalnih in horizontalnih lomov v liniji (VELJA ZA vseh 9 sistemov).

Predvidena zivljenjska doba podajno lovilnih sistemov v normalnih okoljskih pogojih brez
udarca skale mora biti 25 let, skladno z ETAG 027 za predvideno je korozijsko kategorijo C2



10.

11.

12.

13.

14.

(skladno z SIST EN ISO 9223). Protikorozijska zas¢ita zice (mreza in paneli prepletenih
jeklenih obrocev) in zalednih ter stranskih vrvi mora biti protikorozijske zas¢ite razreda A (cink)
ali najmanj B (cink/aluminij), skladno z SIST EN 1179 in SIST EN 10244-2. Protikorozijska
za8cita stebrov in ostalih elementov sistema mora biti izvedena v skladu z SIST EN ISO 1461.
VELJA ZA vseh 9 sistemov.

Sistem mora omogocati izvedbo vmesnih opor pri linijah, ki presegajo dolzino 80 - 100 m.
Vmesne opore omogoc&ajo optimalno delovanje sistema in ustrezno disipacijo energij tudi pri
daljSih kontinuiranih linijah, brez potrebe po prekinitvi in prekrivanju podajno lovilnega sistema.
Sistem (velja za SISTEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9) mora omogo¢ati izvedbo zapiranja vrzeli
(gap filling) do globine 30 cm s pocinkano heksagonalno mrezo. Nad 30 cm (gap filling) pa s
kovinsko mrezo enake kvalitete kot je uporabliena v samem podajno lovilnem sistemu
(vklju€no z dodatnim sidranjem, zavorami, ¢e je potrebno).

Zaradi razgibanosti terena je potrebno prilagoditi dolZine stranskih jeklenic (velja za SISTEM
1,2,3,4,5,6,7,8in9).

Podajno lovilna sistema (SISTEM 2 in 3) morata biti izvedena brez zalednih vrvi zaradi blizine
daljnovoda in poteka vzdrzevalske poti.

Ob prevzemu energije mora varovalni sistem ohraniti 50 % viSine mreze na mestu absorpcije
(kategorija A skladno z ETAG 027).

Po koncu del mora izvajalec investitorju predati 1zvedbeni nacrt izvedenih del (INID), katerega
sestavni del mora biti tudi geodetski posnetek novega stanja ter Navodila za obratovanje in
vzdrzevanje objekta.

2.1.3.2.3 NOSILNOST IN IZVEDBA SIDER

1.

4.

Potrebno je izvesti 6 testnih sider za preskus zahtevane nosilnosti, skladno s SIST EN
14490:2010, pri ¢emer so 3 sidra t.i. Zrtvena sidra. lzvede se 3 testna sidra za SISTEM 3, 4 in
7 za preskus zahtevane nosilnosti, skladno s SIST EN 14490:2010. Lokacije Zrtvenih sider se
dolocijo ob prisotnosti projektanta. Testiranje se izvede v okviru notranje kontrole. Zrtvena
sidra so 3 (SISTEM 3 in 4, ter visokonatezna mreza v km 0,540) ki se jih vgradi ter preskusi
do porusitve pred pricetkom del. Predvidena dolzina pasivnih sider za podajno lovilne sisteme
je minimalno 6 m (dolzina se dolo¢i v skladu z rezultati zrtvenih sider). Testiranje se izvede v
okviru notranje kontrole. Dolzina sider mora biti potrjena s strani izdelovalca izvedbenega
nacrta ali inzenirskega geologa.

Injektirna masa mora biti sestavljena iz Cistega cementa in vode. Uporabljen mora biti obi€ajni

Portland cement. Voda mora biti ista, brez olja, kislin, luzin, organskih in drugih Skodljivih
snovi. Za izboljSanje lastnosti injektirne mase morajo biti uporabljeni dodatki. Injektirna masa
mora biti strojno zmesSana, kar zagotavlja enakomerno konsistenco. Pred injektiranjem mora
izvajalec del nadzoru predloziti v potrditev recepturo injektirne mase v sklopu notranje
kontrole. Izvajalec je dolzan vzeti sveZe vzorce injektirne mase ob vsakokratnem zalivanju (oz.
se Stevilo vzorcev dogovori v sklopu nadzora) in jih testirati pri pooblas€eni organizaciji
(notranja kontrola) skladno z SIST EN 445: preskus preto¢nosti, preskus izlo€anja vode,
preskus spremembe prostornine, tlatna trdnost.

Izvajalec mora skozi ves Cas izvedbe vrtanja voditi zapisnik o izvedbi sider (skladno z SIST
EN 14990:2010), ki je sestavni del izvedbene dokumentacije in vsebuje: datum in lokacijo,
oznako vrtine, ime vrtalne garniture, vodja vrtalnih del, ¢as vrtanja, nacin vrtanja, smer, odklon
in dolzina vrtine, sestava in struktura hribinskega materiala; metoda vgradnje (cevljena
vrtina/izpiranje), nadin injektiranja, vrsta injektirne mase, poraba injektirne mase, posebnosti.
Primer obrazca »PROTOKOL VRTANJA, SIDRANJA IN INJEKTIRANJA« je prikazan v
Poglavju 2.5..

V primeru sidranja v poboc¢ni grusc¢ je pred vgradnjo sider obvezno oblaganje vrtin.
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10.

11.

12.

13.

Sidranje se bo izvajalo v pobocni gruS¢ in apnencasto skalo. Predvidena strizna trdnost
pobocnega gruS¢a med plas€em sidra in okoliSkim naravnim materialom je ocenjena na
Tor=150 kPa in apnencasto skalo 12p=600 kPa.

Predvidena dolzina sider za podajno lovilne sisteme je minimalno 6 m, za visokonatezno
mrezo pa vsaj 3 m (dolzina se dolodi v skladu z rezultati zrtvenih sider). Predvideva se vrtanje
premera (2r) vrtin, ki znasa & 90 mm.

Paliéna in vrvna sidra: UpoStevati je potrebno dolocila SIST EN 14490. Premeri vrtin morajo
zagotavljati kvalitetno injektiranje, spajanje, vgradnjo in korozijsko za$¢ito sidra. Iz vrtin
morajo biti odstranjeni vsi ostanki vrtanja, blata in drobirja. Vgradnja posameznega sidra mora
biti izvedena v treh urah po vrtanju in pripravi vrtine. Pred vgradnjo sidra mora biti celotna
vrtina zapolnjena s cementno malto. Da je to dosezeno, mora biti najprej injektirna cev
potisnjena do dna vrtine. Nato se cev pocasi vle€e iz vrtine tako, da se vrtina polni skladno z
vtiskanjem injektirne mase. Soba, ki je name$&ena na koncu cevi, ki se pomika v vrtini, se
mora vedno nahajati v injektirni masi, da se lahko so¢asno z zapolnjevanjem vrtine izpodriva
zrak.

Samouvrtalna sidra: UpoStevati je potrebno dolocila SIST EN 14490. Samouvrtalna sidra
morajo biti vgrajena z uvrtanjem vrtalnega droga v hribino, pri Eemer se vrtalnega droga ne
odstrani iz vrtine, saj ta ostane v njej, kot nosilni del sidra. Zainjektirana morajo biti so¢asno z
vrtanjem. MeSanico injektirne mase, injektirni pritisk in koli€¢ino mora dolociti izvajalec v skladu
s hribinskimi pogoji (injektrirna masa ne sme biti pregosta).

Protokol napenjanja pasivnih sider se izvede v najmanj petih (5) stopnjah z minimalnim ¢asom
opazovanja 5 minut na stopnjo oz. do umiritve te€enja sidra. Ustrezna nosilnost sidra je
pogojena z mero lezenja k < 2. Prirastki (8) na posamezni stopnji obremenjevanja (5i-6(i-1))<
0,5 mm. Primer obrazca »PREIZKUS NAPENJANJA - PASIVNA SIDRA« je prikazan v
Poglavju 2.4..

Izvajalec del mora v fazi izvedbe sider zagotoviti ustrezne nosilnosti sider v skladu z
zahtevami proizvajalca podajno lovilnega sistema.

Polozaj in smeri vrtin za izvedbo sidranja se izvede v skladu z navodili proizvajalca podajno
lovilnega sistema in v skladu z navodili proizvajalca zascitnih mrez.

Pri sidranju visokonateznih mrez in podajno lovilnih ograj je potrebno uporabiti tipske
distan¢nike skladno z vgrajenim tipom in premerom sidra.

V primeru izvedbe pasivnih sider skozi tektonsko razpokane cone, kjer bi prihajalo do
odtekanja injekcijske mase mora izvajalec pri vgradnji sidra zagotoviti uporabo »nogavice« iz
geosintetika.

2.1.3.3 NAMESTITEV ZASCITNIH MREZ NA OBCESTNO BREZINO

V km 0.500 do km 0.650 je na obcestni brezini ze nameS¢ena vise€a zaScitna mreza, ki pa je
poskodovana in ne sluzi ve¢ svoji funkciji. Zato se jo odstrani. Od km 0.446 do km 0.530 in od km
0.560 do km 0.650 se namesti na obcestno brezino prilagojena zas¢itna mreza. Od km 0.530 do km
0.560 in od km 0.219 do km 0.229 se namesti visokonatezno mrezo.

2.1.3.3.1 PRIPRAVLJALNA DELA

Izvede se odstranitev grmovja in dreves (s premerom debla do 10 cm):
od km 0.219 do km 0.229 in od km 0.446 do km 0.650

Izvede se strojno delno ro¢no Skarpiranje (oblikovanje) skalnate brezine z odstranjevanjem
labilnih delov z odvozom materiala na deponijo:
od km 0.219 do km 0.229 in od km 0.446 do km 0.650

2.1.3.3.2 IZVEDBA NAMESTITVE ZASCITNIH MREZ
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1. lzvede se demontaza obstojece viseCe zas¢itne mreze od km 0.500 do km 0.650

2. Na obmocju od km 0.446 do km 0.530 in od km 0.560 do km 0.650 se med predvidenimi

podajno lovilnimi sistemi in cestnim telesom predvidi prekritje nestabilnih delov hribine z
mrezami iz tezkega heksagonalnega pletiva na skupni povrsini ca 2500 m2.
Prilagojeno zascitno mrezo se namesti od 1 do 2 m nad zgornji rob obcestne brezine, ki je
predhodno ocis€ena. Fi zice je min. 2,7mm. Velikost okna mreze je 8/10, natezna trdnost
mreze je 40 kN/m. Mrezo se prilagojeno sidra v podlago v rastru 3 x 3 m. Uporabi se sidra
gewi fi 16 mm, dolzine 0,5m. MreZe se v dnu fiksirajo z zakljuéno jeklenico premera 10 mm.
Ob izvedbi je potrebno upoStevati tudi morebitno dodatno prilagajanje panelov s
samozateznimi sidri M16.

3. Na obmodju od km 0.219 do km 0.229 in od km 0.530 do km 0.560 se predvidi prekritje
brezine z visokonatezno mrezo v skupni povrsini ca 500 m2. Mrezni paneli so kapacitete min
150kN/m v vse smeri, kvaliteta jekla Bst min 620/770. Mreze se v skalno podlago sidra z gewi
sidri fi28-40mm, 1=3.0m (raster cca 2.5x2.5), ki se jih injektira z injekcijsko maso Cementol
Injecem (ali enakovredno). Mreze se pritrdi s pritrditvenimi plos¢ami (spike plates), ki
zagotavljajo pritrditev mreznih panelov.

21.4 Mnenja in soglasja

Obmocgje, kjer je predvidena sanacija lezi na obmocju varovanega gozda, Nature 2000, linije
daljnovoda in linije telefona. Pred pricetkom del je potrebno narociti zakolicbo trase SN in NN vodov
na obmocju delovis¢a (PLS 1, 2, 3, 4 in 9). Med izvedbo bo potreben nadzor pri izvedbi sanacij s
strani distributerja (Elektro). V fazi izvedbe se mora zagotavljati skladnosti z vsemi mnenji in
projektnimi pogoji soglasodajalcev.
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2.2. MODELIRANIJE NALETOV SKAL

2.2.1 SPLOSNO

Glede na pogostost pojavijanja dogodkov in posledi¢no ogrozenosti ceste je potrebna
namestitev 9 podajno lovilnih sistemov na lokaciji od km 0.000 do km 0.740 (SISTEM 1, 2, 3,
4,5,6,7,8in9).

Kotaljenje in odskakovanje blokov kamenja je bilo preverjeno s programom RocFall
(Rocscience) v vet profilih.

222 VHODNI PODATKI
Vhodni podatki za izracun podajno lovilnega sistema so:

- Uposteva se maksimalna velikost bloka 1.0 m® (2700 kg).
- Prostorninska teZza apnenca je 2700 N/m3.
- Podlaga na pobocju pod zaledno brezino je preperina in grus¢.

Privzeti parametri za modelne izraune so:

Pobo¢ni material Rn Rt
Apnencasta 0,35 0,85
skala

Preperina in 0,28 0,70
poboc&ni grusé

asfalt 0,4 0,9

2.2.3 REZULTATI MODELIRANJA NALETOV SKAL

Modeliranje je bilo izvedeno na 5 profilih (slika 12), ki potekajo po najverjetnejsSi poti padanja
skal po pobodju. Rezultati analiz za 5 profilov, kjer so bile ugotovljene energije naletov so
prikazane v nadaljevanju:

- Profil P1 se navezuje na SISTEM 1,.

- Profil P2 se navezuje na SISTEM 3,

- Profil P3 se navezuje na SISTEM 5,

- Profil P4 se navezuje na SISTEM 7 in

- Profil P5 se navezuje na SISTEM 7



PROFIL P4 =

7y .

Slika 12: Prikaz privzetih profilov za simulacije padanja kamenja



PROFIL 1 v km 0.109 (SISTEM 1)

0 100 150 200 250 a0o as0 400 250 500

Na zgorniji sliki je prikazano ZariS€e izpada vecje skale, ki je locirano na nadmorski viSini 500
m. V izraCunu je privzetih 100 simulacij padajo¢ega kamenja. Iz slike je razvidno, da se
predvsem v zgornjem obmodju skale odskakujejo, nato pa se odskakovanje umiri. Podajno
lovilni sistem je na osnovi iskanja najprimernejSe pozicije umes€ena na nadmorski visini 228
m. Na spodniji sliki je prikazan razvoj kinetiCne energije po pobocju glede na oddaljenost od
Zarisca.

Total Kinetic Energy on Slope
Percentile (95 %)
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Total number of rock paths: 98

Iz spodnjega grafa je razvidna kineticna energija naletov kamenja v podajno lovilnem
sistemu.



Total Kinetic Energy on Barrier 1

O Number of Rocks

Total number of rocks on Barrier 1: 53
Total Kinetic Energy: min = 0.450352, max = 597.509

PROFIL 2 v km 0.229 (SISTEM 3)
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Na zgorniji sliki je prikazan profil 2. Podajno lovilni sistem je predviden na nadmorski visini
228 m v oddaljenosti 12 m od ceste.



Razvoj kineticne energije je prikazan na spodnjem grafu:

Total Kinetic Energy on Slope
Percentile (95 %)

“——— Total Kinetic Energy
[ siope

Total number of rock paths: 97

Spodnji graf pa prikazuje kineticno energijo z upos$tevanjem Stevila naletov kamenja v
podajno lovilnem sistemu.

Total Kinetic Energy on Barrier 1

O Number of Rocks

Total number of rocks on Barrier 1: 10
Total Kinetic Energy: min = 6.56786, max = 317.465



PROFIL 3 v km 0.356 (SISTEM 5)

Na zgorniji sliki je prikazan profil 3. Podajno lovilni sistem je predviden na nadmorski visini
225 m v oddaljenosti 9 m od ceste.

Razvoj kineticne energije je prikazan na spodnjem grafu:

Total Kinetic Energy on Slope
Percentile (95 %)

—

Total number of rock paths: 96

Total Kinetic Energy
Slope



Spodnji graf pa prikazuje kineticno energijo z upostevanjem Stevila naletov kamenja v
podajno lovilnem sistemu.

Total Kinetic Energy on Barrier 1

O Number of Rocks

Total number of rocks on Barrier 1: 2
Total Kinetic Energy: min = 52.0467, max = 133.537

PROFIL 4 v km 0.510 (SISTEM 7)

Na zgorniji sliki je prikazan profil 4. Podajno lovilni sistem je predviden na nadmorski viSini
226 m v oddaljenosti 15 m od ceste.



Razvoj kineticne energije je prikazan na spodnjem grafu:

Total Kinetic Energy on Slope
Percentile (95 %)

——— Total Kinetic Energy
3 Slope.

Total number of rock paths: 96

Spodnji graf pa prikazuje kineticno energijo z upos$tevanjem Stevila naletov kamenja v
podajno lovilnem sistemu.

Total Kinetic Energy on Barrier 1

O Number of Rocks

Total number of rocks on Barrier 1: 37
Total Kinetic Energy: min = 3.18951, max = 614.923



PROFIL 5 v km 0.619 (SISTEM 7)
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Na zgornji sliki je prikazan profil 5. Podajno lovilni sistem je predviden na nadmorski viSini
227 m v oddaljenosti 7 m od ceste.

Razvoj kineticne energije je prikazan na spodnjem grafu:

Total Kinetic Energy on Slope
Percentile (95 %)

Total number of rock paths: 94

If

i
H

inetic Energy



Spodnji graf pa prikazuje kineticno energijo z upostevanjem Stevila naletov kamenja v
podajno lovilnem sistemu.

Total Kinetic Energy on Barrier 1

O Number of Rocks

umber

Total number of rocks on Barrier 1: 62
Total Kinetic Energy: min = 8.65151, max = 191.847



2.3. POPIS DEL

V tej tocki podajamo rekapitulacijo popisa del za podajno lovilni sistem s spremljevalnimi
deli:

Ponudbeni predracun:

Zascita ceste pred padajo¢im kamenjem na odseku G2-108/1184 Zagorje — Trbovlje od km 0.000 do km 0.740
(Nivo ukrepa 2)

REKAPITULACIJA

1. Pripravljalna in ostala dela 20.000,00 €
2. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 1) 0,00 €
3. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 2) 0,00 €
4. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 3) 0,00 €
5. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 4) 0,00 €
6. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 5) 0,00 €
7. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 6) 0,00 €
8. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 7) 0,00 €
9. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 8) 0,00 €
10. | Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 9) 0,00 €
11.  |Namestitev zaséitnih mrez 0,00 €
12.  |Tuje storitve 0,00 €

SKUPAJ 20.000,00 €

DDV 22% 4.400,00 €

SKUPAJ Z DDV 24.400,00 €

OPOMBA: - Vsi podajno lovilni sistemi se morajo izvajati s primarno mrezo iz jeklenih obrocev ali
podobno in sekundarno mrezo za zaustavljanje kamnov manjsih premerov.
- Stacionaze PLS predstavljajo okvirno lokacijo postavitve sistema. Tocen potek podajno
lovilnih sistemov se doloci ob zakolicbi.
- Cena/e.m. (brez DDV) se navede na dve decimalni mesti natan¢no.
- Podajno lovilni ograji (Sistem 2 in 3) sta brez zalednih vrvi.




1. Pripravljalna in ostala dela

Zap.t. | Opis EM | Ko. [ Cena/EM |  Vrednost
A. PREDDELA
1 Organizacija gradbi$¢a in vzpostavitev manipulativnih
delovnih platojev za nemoteno izvedbo sanacijskih del kos 1,00 0,00 €
2 |lzdelava elaborata zapore. kos 1,00 0,00 €
3 |Polovicna zapora ceste s semaforjem (po elaboratu).
DolzZine operativnih pasov se dolo¢i na podlagi
ponudnikove tehnologije izvedbe del.
Za Cas postavitve varovalnih ograj in namestitve zas¢itnih kpl 1,00 0,00 €
mrez (predviden ¢as 150 dni).
Obracun zapore po dejanskih stroskih koncesionarja in
predloZzenem raunu koncesionarija.
3 | Dodatno zavarovanje cestis¢a proti padajoéemu kamenju
s postavitvijo BVO ograje (min. h=1m; dolzina je 6m) v km
od 0.115 do 0.740.
Dolzine operativnih pasov se dolo¢i na podlagi
ponudnikove tehnologije izvedbe del, BVO ograje se mi 50,00 0,00 €
prestavija.
Za &as postavitve varovalnih ograj in namestitev zas¢itnih
mrez.
4 |lzdelava dostopne poti do mesta predvidenega sistema. mi 800,00 0,00 €
SKUPAJ A.: 0,00 €

REKAPITULACIJA pripravijalnih del

SKUPAJ A.
PREDDELA 0,00 €
DDV 22 % : 0,00 €

SKUPAJ Z DDV : 0,00 €




2. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 1) od km 0.000 do km 0.130

Zap.st. |Opis

EM

Kol.

| Cena/EM |

Vrednost

A

PRIPRAVLJALNA DELA

1

Posek in odstranitev grmovja in dreves s premerom debla do
10 cm, skupaj z odvozom na trajno deponijo, vkljuéno s
stroski deponiranja.

m2

1.000,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=11 cm - 30cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

150,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=31 cm - 50cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

10,00

0,00 €

4

Izravnava terena v trasi podajno lovilnega sistema v mehki do
trdi kamnini (strojno, roéno).

m1

130,00

0,00 €

5

Zakoli¢ba linije podajno lovilnega sistema.

m1

130,00

0,00 €

SKUPAJ A:

0,00 €

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ

6

PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne
ograje viSine 5 m, dolzine 130 m, ENERGIJA 1000 kJ
Nabava, dovoz, ro¢ni/strojni transport na lokacijo in montaza
varovalne podajne lovilne ograje z nominalno vi§inoh =5 m -
vi§ina merjena na sredini vsakega polja sistema. Vklju¢no z
izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s
sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidene
dolzine minimalno 6m (v grus€u in apnencu). Vgradnja sider
mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.

Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z
evropskim tehni¢nim soglasiem (ETA) in presku$ani po
ETAG 027 s pridoblieno oznako CE. Pred izvedbo mora
izvajalec del predloziti vso dokumentacijo naro¢niku in/ali

inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
Vsi vgrajeni sistemi morajo biti glede rezidualne visine uvrséeni v
MEL kategorijo A.

Stacionaze podajno lovilnih sistemov predstavljajo okvirno lokacijo

postavitve sistema in ne odrazajo dejanske dolzine ukrepa.

m1

130,00

0,00 €

Zapiranje wrzeli do globine 30 cm (gap filing) s pocinkano
heksagonalno mrezo, (palvis pletivo fi zice min. 2,7 mm;
odprtina oken maks. 8x10, sidra armaturno jeklo premera 10
mm, dolzina sider do 30 cm).

m2

50,00

0,00 €

SKUPAJ B:

0,00 €

w >

REKAPITULACIJA SISTEMA 1

PRIPRAVLJALNA DELA

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ
SKUPAJ BREZ DDV :

nepredvidena dela 10%:

SKUPAJ BREZ DDV :

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DDV 22 % :
SKUPAJ ZDDV :

0,00 €
0,00 €




3. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 2) od km 0.120 do km 0.200

Zap.st. |Opis

EM

Kol.

| Cena/EM |

Vrednost

A

PRIPRAVLJALNA DELA

1

Posek in odstranitev grmovja in dreves s premerom debla do
10 cm, skupaj z odvozom na trajno deponijo, Vkljuéno s
stro$ki deponiranja.

m2

1.000,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=11 cm - 30cm) na
breZini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkliuéno s stroski deponiranja.

kos

130,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=31 cm - 50cm) na
breZini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkliuéno s stroski deponiranja.

kos

5,00

0,00 €

Izravnava terena v trasi podajno lovilnega sistema v mehki do
trdi kamnini (strojno, ro¢no).

m1

80,00

0,00 €

Zakoli¢ba linije podajno lovilnega sistema.

m1

80,00

0,00 €

Odstranitev skalnih samic (nakladanje in odvoz na deponijo,
vkljuéno s stroski deponiranja)

m2

30,00

0,00 €

SKUPAJ A:

0,00 €

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ

PODAJNO LOVILNA OGRAJA brez zalednih vrvi - ETA
certificirane lovilne ograje vi§ine 5 m, dolzine 80 m,
ENERGIJA 1000 kJ

Nabava, dovoz, ro€ni/strojni transport na lokacijo in montaza
varovalne podajne lovilne ograje z nominalno viSinoh =5m -
viSina merjena na sredini vsakega polja sistema. Vklju¢no z
izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s
sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidene
dolzine minimalno 6m (v grus€u in apnencu). Vgradnja sider
mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.

Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z
evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in presku$ani po
ETAG 027 s pridoblieno oznako CE. Pred izvedbo mora
izvajalec del predioZiti vso dokumentacijo naro¢niku in/ali

inzenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
Vsi vgrajeni sistemi morajo biti glede rezidualne viSine uvrsceni v
MEL kategorijo A.

Stacionaze podajno lovilnih sistemov predstavljajo okvirno lokacijo

postavitve sistema in ne odrazajo dejanske dolzine ukrepa.
Maksimalna elongacija sistema pri MEL testu ne sme
presegati 6.0m.

Upostevati zapiranje levega konénega trikotnika.

m1

80,00

0,00 €

Zapiranje vrzeli do globine 30 cm (gap filing) s pocinkano
heksagonalno mrezo, (palvis pletivo fi Zice min. 2,7 mm;
odprtina oken maks. 8x10, sidra armaturno jeklo premera 10
mm, dolzina sider do 30 cm).

m2

20,00

0,00 €

Zapiranje wrzeli globine nad 30 cm (gap filling) s kovinsko
mrezo enake kvalitete kot je uporabliena v samem podajno
lovilnem sistemu (vkljuéno z dodatnim sidranjem, zavorami,
¢e je potrebno).

m2

40,00

0,00 €

SKUPAJ B:

0,00 €

w >

REKAPITULACIJA SISTEMA 2

PRIPRAVLJALNA DELA

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ
SKUPAJ BREZ DDV :

nepredvidena dela 10%:

SKUPAJ BREZ DDV :

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DDV 22 % :
SKUPAJ ZDDV :

0,00 €
0,00 €




4. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 3) od km 0.195 do km 0.313

Zap.st. | Opis EM | Kol [Cena/EM| Vrednost
A.  PRIPRAVLJALNA DELA
1 [Posek in odstranitev grmovja in dreves s premerom debla do
10 cm, skupaj z odvozom na trajno deponijo, vkljuéno s m2 1.400,00 0,00 €
stro$ki deponiranja.
2 |Posek in odstranitev vecjih dreves (d=11 cm - 30cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom kos 250,00 0,00 €
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.
3 [Posek in odstranitev vecjih dreves (d=31 cm - 50cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom kos 10,00 0,00 €
na trajno deponijo, vklju¢no s stroSki deponiranja.
4 Izrgmavg tc.arena.v traS|vpodaJno lovilnega sistema v mehki do m 120,00 0,00 €
trdi kamnini (strojno, ro€no).
5 |Zakoli¢ba linije podajno lovilnega sistema. m1 120,00 0,00 €
SKUPAJ A: 0,00 €
B. POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ
6 [PODAJNO LOVILNA OGRAJA brez zalednih vrvi - ETA
certificirane lovilne ograje viSine 5 m, dolzine 120 m,
ENERGIJA 1000 kJ
Nabava, dovoz, roc¢ni/strojni transport na lokacijo in montaza
varovalne podajne lovilne ograje brez zalednih vrvi (tog
sistem) z nominalno visino h = 5 m - viSina merjena na
sredini vsakega polja sistema. Vklju€éno z izvedbo
obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z dobavo,
vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s sidri,
posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidene
dolzine minimalno 6m (v grus¢u in apnencu). Vgradnja sider
mora bif izvedena skladno s SIST EN 14490:2010. mi 120,00 0.00€
Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z
evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskusani po
ETAG 027 s pridoblieno oznako CE. Pred izvedbo mora
izvajalec del predioZiti vso dokumentacijo naro¢niku in/ali
inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
Vsi vgrajeni sistemi morajo biti glede rezidualne visine uvrsceni v
MEL kategorijo A.
Stacionaze podajno lovilnih sistemov predstavljajo okvirno lokacijo
postavitve sistema in ne odrazajo dejanske dolZine ukrepa.
Upostevati zapiranje desnega konénega trikotnika.
7 |Zapiranje wrzeli do globine 30 cm (gap filing) s pocinkano
heksagonalno mrezo, (palvis pletivo fi Zice min. 2,7 mm;
odprtina oken maks. 8x10, sidra armaturno jeklo premera 10 m2 50,00 0,00 €
mm, dolzina sider do 30 cm).
SKUPAJ B: 0,00 €
REKAPITULACIJA SISTEMA 3
A PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
B. POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV : 0,00 €
nepredvidena dela 10%: 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV : 0,00 €
DDV 22 % : 0,00 €
SKUPAJ ZDDV : 0,00 €




5. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kdJ (SISTEM 4) od km 0.310 do km 0.340

Zap.ét.| Opis EM | Kol [Cena/EM| Vrednost
A.  PRIPRAVLJALNA DELA
1 |Posek in odstranitev grmovja in dreves s premerom debla do
10 cm, skupaj z odvozom na trajno deponijo, vklu¢no s m2 500,00 0,00 €
stroski deponiranja.
2 |Posek in odstranitev vecjih dreves (d=11 cm - 30cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom kos 150,00 0,00 €
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.
3 |Posek in odstranitev vecjih dreves (d=31 cm - 50cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom kos 5,00 0,00 €
na trajno deponijo, vkliué¢no s stroski deponiranja.
4 |lzravnava terena v trasi podajno lovilnega sistema v mehki do
trdi kamnini (strojno, ro¢no). mf 30,00 0,00€
5 |Zakoli¢ba linije podajno lovilnega sistema. mi 30,00 0,00 €
SKUPAJ A: 0,00 €
B. POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ
6 |PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne
ograje vi§ine 5 m, dolzine 30 m, ENERGIJA 1000 kJ
Nabava, dovoz, ro¢ni/strojni transport na lokacijo in montaza
varovalne podajne lovilne ograje z nominalno vi§inoh =5 m -
viSina merjena na sredini vsakega polja sistema. Vklju¢no z
izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s
sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidene
dolzine minimalno 6m (v grusc¢u in apnencu). Vgradnja sider
mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.
Vsi vorajeni ma.tverl.all morajo biti pr0|zv.eden| v slflady z mi 30,00 0,00 €
evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskusani po
ETAG 027 s pridoblieno oznako CE. Pred izvedbo mora
izvajalec del predloziti vso dokumentacijo naro¢niku in/ali
inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
Vsi vgrajeni sistemi morajo biti glede rezidualne visine uvrsceni v
MEL kategorijo A.
Stacionaze podajno lovilnih sistemov predstavljajo okvirno lokacijo
postavitve sistema in ne odrazajo dejanske dolZine ukrepa.
Upostevati zapiranje koncnih (levi in desni) trikotnikov.
7 |Zapiranje wrzeli do globine 30 cm (gap filing) s pocinkano
heksagonalno mrezo, (palvis pletivo fi Zice min. 2,7 mm;
odprtina oken maks. 8x10, sidra armaturno jeklo premera 10 m2 40,00 0,00 €
mm, dolzina sider do 30 cm).
SKUPAJ B: 0,00 €
REKAPITULACIJA SISTEMA 4
A PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
B. POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV : 0,00 €
nepredvidena dela 10%: 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV : 0,00 €
DDV 22 % : 0,00 €
SKUPAJ ZDDV : 0,00 €




6. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kdJ (SISTEM 5) od km 0.331 do km 0.382

Zap.3t. | Opis

EM

Kol.

| Cena’EM |

Vrednost

A

PRIPRAVLJALNA DELA

1

Posek in odstranitev grmovja in dreves s premerom debla do
10 cm, skupaj z odvozom na trajno deponijo, vkljuéno s
stroski deponiranja.

m2

700,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=11 cm - 30cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

100,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=31 cm - 50cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

5,00

0,00 €

4

Izravnava terena v trasi podajno lovilnega sistema v mehki do
trdi kamnini (strojno, ro¢no).

m1

50,00

0,00 €

5

Zakoli¢ba linije podajno lovilnega sistema.

m1

50,00

0,00 €

SKUPAJ A:

0,00 €

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ

6

PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne
ograje viSine 5 m, dolzine 50 m, ENERGIJA 1000 kJ
Nabava, dovoz, ro¢ni/strojni transport na lokacijo in montaza
varovalne podajne lovilne ograje z nominalno vi§inoh =5 m -
viSina merjena na sredini vsakega polja sistema. Vklju¢no z
izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s
sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidene
dolzine minimalno 6m (v grus¢u in apnencu). Vgradnja sider
mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.

Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z
evropskim tehni¢nim soglasiem (ETA) in preskusani po
ETAG 027 s pridoblieno oznako CE. Pred izvedbo mora
izvajalec del predloziti vso dokumentacijo naro¢niku in/ali

inzenirju v skladu z nacionalno in EU tehni€no regulativo.
Vsi vgrajeni sistemi morajo biti glede rezidualne visine uvrséeni v
MEL kategorijo A.

Stacionaze podajno lovilnih sistemov predstavljajo okvirno lokacijo
postavitve sistema in ne odrazajo dejanske dolzine ukrepa.
Upostevati zapiranje levega konénega trikotnika.

m1

50,00

0,00 €

Zapiranje wrzeli do globine 30 cm (gap filing) s pocinkano
heksagonalno mrezo, (palvis pletivo fi zice min. 2,7 mm;
odprtina oken maks. 8x10, sidra armaturno jeklo premera 10
mm, dolzina sider do 30 cm).

m2

30,00

0,00 €

SKUPAJ B:

0,00 €

REKAPITULACIJA SISTEMA 5

PRIPRAVLJALNA DELA

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ
SKUPAJ BREZ DDV :

nepredvidena dela 10%:

SKUPAJ BREZ DDV :

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DDV 22 % :
SKUPAJ ZDDV :

0,00 €
0,00 €




7. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 6) od km 0.380 do km 0.480

Zap.st. |Opis

EM

Kol.

| Cena’EM |

Vrednost

A

PRIPRAVLJALNA DELA

1

Posek in odstranitev grmovja in dreves s premerom debla do
10 cm, skupaj z odvozom na trajno deponijo, vkljuéno s
stroSki deponiranja.

m2

1.200,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=11 cm - 30cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

200,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=31 cm - 50cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

25,00

0,00 €

Izravnava terena v trasi podajno lovilnega sistema v mehki do
trdi kamnini (strojno, ro¢no).

m1

100,00

0,00 €

Zakoli¢ba linije podajno lovilnega sistema.

m1

100,00

0,00 €

Odstranitev labilnih kosov (nakladanje in odvoz na deponijo,
vkliu¢no s stroski deponiranja)

m2

30,00

0,00 €

SKUPAJ A:

0,00 €

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ

PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne
ograje viSine 5 m, dolzine 100 m, ENERGIJA 1000 kJ
Nabava, dovoz, ro€ni/strojni transport na lokacijo in montaza
varovalne podajne lovilne ograje z nominalno vi§inoh =5 m -
viSina merjena na sredini vsakega polja sistema. Vklju¢no z
izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s
sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidene
dolzine minimalno 6m (v grus€u in apnencu). Vgradnja sider
mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.

Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z
evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskusani po
ETAG 027 s pridoblieno oznako CE. Pred izvedbo mora
izvajalec del predloziti vso dokumentacijo naro€niku in/ali

inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
Vsi vgrajeni sistemi morajo biti glede rezidualne visine uvrsceni v
MEL kategorijo A.

Stacionaze podajno lovilnih sistemov predstavljajo okvirno lokacijo
postavitve sistema in ne odrazajo dejanske dolzine ukrepa.
Upostevati zapiranje koncnih trikotnikov.

m1

100,00

0,00 €

Zapiranje wrzeli do globine 30 cm (gap filing) s pocinkano
heksagonalno mrezo, (palvis pletivo fi zice min. 2,7 mm;
odprtina oken maks. 8x10, sidra armaturno jeklo premera 10
mm, dolzina sider do 30 cm).

m2

50,00

0,00 €

SKUPAJ B:

0,00 €

w >

REKAPITULACIJA SISTEMA 6

PRIPRAVLJALNA DELA

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ
SKUPAJ BREZ DDV :

nepredvidena dela 10%:

SKUPAJ BREZ DDV :

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DDV 22 % :
SKUPAJ ZDDV :

0,00 €
0,00 €




8. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 7) od km 0.478 do km 0.648

Zap.st. |Opis

EM

Kol.

| Cena’EM |

Vrednost

A

PRIPRAVLJALNA DELA

1

Posek in odstranitev grmovja in dreves s premerom debla do
10 cm, skupaj z odvozom na trajno deponijo, vkljuéno s
stroSki deponiranja.

m2

2.000,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=11 cm - 30cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

200,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=31 cm - 50cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

25,00

0,00 €

Izravnava terena v trasi podajno lovilnega sistema v mehki do
trdi kamnini (strojno, ro¢no).

m1

170,00

0,00 €

Zakoli¢ba linije podajno lovilnega sistema.

m1

170,00

0,00 €

Odstranitev labilnih kosov (nakladanje in odvoz na deponijo,
vkliuéno s stroski deponiranja)

m2

30,00

0,00 €

SKUPAJ A:

0,00 €

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ

PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne
ograje viSine 5 m, dolzine 170 m, ENERGIJA 1000 kJ
Nabava, dovoz, ro¢ni/strojni transport na lokacijo in montaza
varovalne podajne lovilne ograje z nominalno vi§inoh =5 m -
viSina merjena na sredini vsakega polja sistema. Vkljuéno z
izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vkljuéno z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s
sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidene
dolzine minimalno 6m (v grus¢€u in apnencu). Vgradnja sider
mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.

Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z
evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskusani po
ETAG 027 s pridoblieno oznako CE. Pred izvedbo mora
izvajalec del predloziti vso dokumentacijo naro€niku in/ali

inZenirju v skladu z nacionalno in EU tehni¢no regulativo.
Vsi vgrajeni sistemi morajo biti glede rezidualne visine uvrsceni v
MEL kategorijo A.

Stacionaze podajno lovilnih sistemov predstavljajo okvirno lokacijo
postavitve sistema in ne odrazajo dejanske dolzine ukrepa.
Upostevati zapiranje koncnih trikotnikov.

m1

170,00

0,00 €

Zapiranje vrzeli do globine 30 cm (gap filing) s pocinkano
heksagonalno mrezo, (palvis pletivo fi zice min. 2,7 mm;
odprtina oken maks. 8x10, sidra armaturno jeklo premera 10
mm, dolzina sider do 30 cm).

m2

50,00

0,00 €

Zapiranje wrzeli globine nad 30 cm (gap filing) s kovinsko
mrezo enake kvalitete kot je uporabliena v samem podajno
lovilnem sistemu (vkluéno z dodatnim sidranjem, zavorami,
¢e je potrebno).

m2

50,00

0,00 €

SKUPAJ B:

0,00 €

w >

REKAPITULACIJA SISTEMA 7

PRIPRAVLJALNA DELA

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ
SKUPAJ BREZ DDV :

nepredvidena dela 10%:

SKUPAJ BREZ DDV :

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DDV 22 % :
SKUPAJ ZDDV :

0,00 €
0,00 €




9. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kJ (SISTEM 8) od km 0.647 do km 0.684

Zap.3t. | Opis

EM

Kol.

| Cena’EM |

Vrednost

A

PRIPRAVLJALNA DELA

1

Posek in odstranitev grmovja in dreves s premerom debla do
10 cm, skupaj z odvozom na trajno deponijo, vkljuéno s
stroSki deponiranja.

m2

560,00

0,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=11 cm - 30cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

150,00

0,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=31 cm - 50cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

5,00

0,00

0,00 €

4

Izravnava terena v trasi podajno lovilnega sistema v mehki do
trdi kamnini (strojno, ro¢no).

m1

36,00

0,00

0,00 €

5

Zakoli¢ba linije podajno lovilnega sistema.

m1

36,00

0,00

0,00 €

SKUPAJ A:

0,00 €

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ

6

PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne
ograje viSine 5 m, dolzine 36 m, ENERGIJA 1000 kJ
Nabava, dovoz, ro€ni/strojni transport na lokacijo in montaza
varovalne podajne lovilne ograje z nominalno vi§inoh =5 m -
vi§ina merjena na sredini vsakega polja sistema. Vklju¢no z
izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s
sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidene
dolzine minimalno 6m (v grus¢u in apnencu). Vgradnja sider
mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.

Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z
evropskim tehni¢nim soglasjem (ETA) in preskusani po
ETAG 027 s pridoblieno oznako CE. Pred izvedbo mora
izvajalec del predloziti vso dokumentacijo naro¢niku in/ali

inzenirju v skladu z nacionalno in EU tehni€no regulativo.
Vsi vgrajeni sistemi morajo biti glede rezidualne visine uvrséeni v
MEL kategorijo A.

Stacionaze podajno lovilnih sistemov predstavljajo okvirno lokacijo
postavitve sistema in ne odrazajo dejanske dolzine ukrepa.

Upostevati zapiranje konénih trikotnikov.

m1

36,00

0,00

0,00 €

Zapiranje wrzeli do globine 30 cm (gap filing) s pocinkano
heksagonalno mrezo, (palvis pletivo fi zice min. 2,7 mm;
odprtina oken maks. 8x10, sidra armaturno jeklo premera 10
mm, dolzina sider do 30 cm).

m2

10,00

0,00

0,00 €

Zapiranje wrzeli globine nad 30 cm (gap filing) s kovinsko
mrezo enake kvalitete kot je uporabliena v samem podajno
lovilnem sistemu (vkluéno z dodatnim sidranjem, zavorami,
¢e je potrebno).

m2

50,00

0,00

0,00 €

SKUPAJ B:

0,00 €

w >

REKAPITULACIJA SISTEMA 8

PRIPRAVLJALNA DELA

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ
SKUPAJ BREZ DDV :

nepredvidena dela 10%:

SKUPAJ BREZ DDV :

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DDV 22 % :
SKUPAJ ZDDV :

0,00 €
0,00 €




10. Postavitev podajno lovilnega sistema 1000kdJ (SISTEM 9) od km 0.680 do km 0.740

Zap.3t. | Opis

EM

Kol.

| Cena’EM |

Vrednost

A

PRIPRAVLJALNA DELA

1

Posek in odstranitev grmovja in dreves s premerom debla do
10 cm, skupaj z odvozom na trajno deponijo, vkljuéno s
stroski deponiranja.

m2

800,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=11 cm - 30cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

100,00

0,00 €

Posek in odstranitev vecjih dreves (d=31 cm - 50cm) na
brezini, skupaj z vsemi prenosi ter nakladanjem in odvozom
na trajno deponijo, vkljuéno s stroski deponiranja.

kos

5,00

0,00 €

4

Izravnava terena v trasi podajno lovilnega sistema v mehki do
trdi kamnini (strojno, ro¢no).

m1

60,00

0,00 €

5

Zakoli¢ba linije podajno lovilnega sistema.

m1

60,00

0,00 €

SKUPAJ A:

0,00 €

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ

6

PODAJNO LOVILNA OGRAJA - ETA certificirane lovilne
ograje viSine 5 m, dolzine 60 m, ENERGIJA 1000 kJ
Nabava, dovoz, ro¢ni/strojni transport na lokacijo in montaza
varovalne podajne lovilne ograje z nominalno vi§inoh =5 m -
viSina merjena na sredini vsakega polja sistema. Vklju¢no z
izvedbo obbetoniranega temelja pod stebri. Vklju¢no z
dobavo, vrtanjem, vgradnjo in injektiranjem sider. Sidranje s
sidri, posredovanimi s strani izdelovalca sistema, predvidene
dolzine minimalno 6m (v grus¢u in apnencu). Vgradnja sider
mora biti izvedena skladno s SIST EN 14490:2010.

Vsi vgrajeni materiali morajo biti proizvedeni v skladu z
evropskim tehni¢nim soglasiem (ETA) in preskusani po
ETAG 027 s pridoblieno oznako CE. Pred izvedbo mora
izvajalec del predloziti vso dokumentacijo naro¢niku in/ali

inzenirju v skladu z nacionalno in EU tehni€no regulativo.
Vsi vgrajeni sistemi morajo biti glede rezidualne visine uvrséeni v
MEL kategorijo A.

Stacionaze podajno lovilnih sistemov predstavljajo okvirno lokacijo

postavitve sistema in ne odrazajo dejanske dolzine ukrepa.

m1

60,00

0,00 €

Zapiranje vrzeli (gap filling) globine nad 30cm s kovinsko
mrezo enake kvalitete kot je uporabliena v samem podajno
lovilnem sistemu (vkljuéno z dodatnim sidranjem, zavorami,
€e je potrebno).

m2

50,00

0,00 €

Zapiranje wrzeli do globine 30 cm (gap filing) s pocinkano
heksagonalno mrezo, (palvis pletivo fi zice min. 2,7 mm;
odprtina oken maks. 8x10, sidra armaturno jeklo premera 10
mm, dolZina sider do 30 cm).

m2

20,00

0,00 €

SKUPAJ B:

0,00 €

w P

REKAPITULACIJA SISTEMA 9

PRIPRAVLJALNA DELA

POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ
SKUPAJ BREZ DDV :

nepredvidena dela 10%:

SKUPAJ BREZ DDV :

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

DDV 22 % :
SKUPAJ ZDDV :

0,00 €
0,00 €




11. Namestitev zasc¢itnih mrez na obcestno brezino

Zap.st. [ Opis EM Kol. [ Cena/EM]|  Vrednost
A. PRIPRAVLJALNA DELA
1 |Posek in odstranitev grmovja in dreves s premerom
debla do 10 cm, skupaj z odvozom na trajno deponijo, me 3.000,00 0,00 €
vKkljuéno s stroski deponiranja.
2 |Strojno delno ro¢no Skarpiranje (oblikovanje) skalnate
breZine z odstranjevanjem labilnih delov z odvozom
materiala na deponijo (vkljuéno s stroki deponiranija) m3 50,00 0,00 €
po izboru izvajalca
SKUPAJ A: 0,00 €
B. ZASCITNE MREZE
3 |Demontaza obsojeCe cinkane heksagonalne mreze
8/10/2.7mm poloZene na obstoje¢o brezino, deloma
preras¢eno z vegetacijo, deloma zapolnjeno s m2 2.000,00 0,00 €
pobo¢nim grus€¢em, odvoz na deponijo izvajalca. Od
km 0.500 do km 0.650.
4 |PRILAGOJENE MREZE
TEZKO POCINKANO PLETIVO
Nabava, dovoz in montaza tezkega pocinkanega
pletiva, fi zice min 2.7 mm, velikost okna 8/10,
natezne trdnosti 40kN/m, vkljuéno s sidranjem v rastru me 2.500,00 0,00 €
3/3 m, sidra iz RA fi 16 mm, L = 0.5 m, alpinisti¢ni
pristop. Dobava, vrtanje, vgradnja sider (injektiranje
sider po potrebi). Od km 0.446 do km 0.530 in od
km 0.560 do km 0.650.
5 |VISOKONATEZNE MREZE
Nabava, dovoz in montaza mreze visoke natezne
trdnosti (prilagojene),
kapacitete min 150kN/m v vse smeri, kvaliteta jekla Bst
min 620/770, vkljuéno s:
- sidranjem z gewi sidri fi28-40mm, 1=3.0m (raster cca
2.5x2.5)
- injektiranjem z injekcijsko maso Cementol Injecem m2 500,00 0,00 €
(ali enakovredno)
- dobavo in montazo pritrditvenih ploS¢ (spike plates)
Dobava, vrtanje, vgradnja in injektiranje sider (po
potrebi s tekstilno nogavico). Od km 0.219 do km
0.229 in od km 0.530 do km 0.560.
SKUPAJ B: 0,00 €
REKAPITULACIJA ZASCITNE MREZE
A PRIPRAVLJALNA DELA 0,00 €
B. POSTAVITEV VAROVALNIH LOVILNIH OGRAJ 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV : 0,00 €
nepredvidena dela 10%: 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV : 0,00 €
DDV 22 % : 0,00 €
SKUPAJ ZDDV : 0,00 €




12. Tuje storitve

Zap.§t. |Opis EM |Kol. Cena/EM Vrednost

TUJE STORITVE
Zakoli¢ba SN, NN vodov na obmocju delovis¢a

1 (Elektro) kos | 1,00 0,00 0,00 €

o Nadzor pri izvedbi sanacije oz. izkopa s strani 30.00 0.00 0.00 €
distributerja ur ’ ’ ’
Geomehanski nadzor
V sklopu geomehanskega nadzora je predvidena

3 prlsotqost geologg v cgsu vrtalmh del tet podajanje . ur | 20,00 0,00 0,00 €
usmeritev glede sidranja objektov. Obra¢un na podlagi
porabljenih ur (wis v gradbeni dnewnik).
Testiranje sider
Izvedba izve€nih testov sider (6 izvie¢nih testov) in

4 porocila o preiskavi sider. Skupaj z dobavo, wtanjem, Kos 6.00 0.00 0.00 €
vgradnjo in injektiranjem 3 Zrtvenih sider. Lokacije
zrtvenih in testnih sider doloci projektant.
Izpolnjeni obrazci za vnos podatkov v naro€nikovo

5 evidenco cestnih podatkov (BCP) kos | 1,00 0,00 0,00 €
Izdelava izvedbenega naérta izvedenih del (INID) in

6 Nawvodil za vzdrZevanje in obratovanje objekta. kos [ 1,00 0,00 0,00 €
lzdelava geodetskega posnetka novega stanja.

7 kos | 1,00 0,00 0,00 €
TUJE STORITVE SKUPAJ 0,00 €

REKAPITULACIJA TUJE STORITVE

TUJE STORITVE 0,00 €
SKUPAJ BREZ DDV : 0,00 €
DDV 22 %: 0,00 €
SKUPAJ ZDDV : 0,00 €




2.4. OBRAZEC ZA PREIZKUS NAPENJANJA SIDER

PREIZKUS NAPENJANJA - PASIVNA SIDRA
SIST EN 14490, 2010

OBJEKT :

INVESTITOR:

NAROCNIK:

Izvajalec napenjalnega preiskusa sidra:

[ ]

TIP SIDRA: Konstrukeijski element: LOVILNA MREZA Datum napenjanja:
TIP lovilne mreie : SIDRO:
fo0= (N/mm2) A, (mm?) = Napenjalka:
fu= (N/mm2) Fe max (kN) = Merilna celica:
Fpo2 (kN) =
Ls= m'
Po= Pa= Pp= kN
Stopnja sila Raztezek v ¢asu napenjanja mm /pomik zidu mm Po razbremenitvi | Pri ponovitvi sile
kN t(min)= [t(min)= |t(min)= |t(min)= |t(min)= |t(min)= [t(min)= |t(min)= Pa Pi
Pi 0 1 2 5 10 15 20 25 mm mm
Pa 20
P-1 35
k
delta ()
P-2 50
k
delta ()
P-3 65
k
delta ()
P-4 80
k
delta ()
P-p 95
k
delta ()
| kp=
pogoj k< 2
pogoj  (&i-ii-1))< 0,5 mm

Izvajalec napenjanja:




2.5. OBRAZEC ZA PROTOKOL VRTANJA, SIDRANJA IN INJEKTIRANJA

PROTOKOL VRTANJA, SIDRANJA IN INJEKTIRANJA Datum:
OBJEKT:
INVESTITOR:
IZVAJALEC VRTANJA: Vrtalna garnitura:
Gradbisce:* Cesta: Stacionaza:
Sidro St.:** Ura Ura konca: GLOBINA VRTANIJA: VRSTA ZEMUINE/HRIBINE*** (glej legendo Premer vrtine opombe
zacetka: spodaj)
Im 2m 3m 4m | 5m 6m 7m 8m
SIDRANIJE
VRSTA SIDRA: DOLZINA SIDRA: PREMER SIDRA: DATUM
VGRADNIJE:
INJEKTIRANJE
DATUM
v/c FAKTOR: TIP CRPALKE: PORABA MASE: kg/vrtino INJEKTIRANJA:

* podatki o PLS sistemu oz. zas¢itni mrezi

** zaporedna Stevilka sidra v smeri stacionaze

*** legenda: H — hribina
PH — preperela, razpokana hribina
PB — pobocni grusc
Z —zemljina




3. GRAFICNE PRILOGE

STEVILKA
PRILOGE

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8

GRAFICNA PRILOGA

Pregledna situacija — obmocje obdelave

Situacija profilov 1, 2, 3, 4 in 5 za simuliranje
padanja kamenja

Prostorski poloZaj zasCitnih ukrepov

Narisna skica poloZaja podajno lovilnih sistemov — SISTEM
1,2,3,4,5,6,7,8in 9, ter zascitnih mrez

Precni prerez podajno lovilnega sistema 1 in
shematski prikaz detajla podajno lovilnega sistema
Precni prerezPLS 3,5in 7

Shematski prikaz 1000 kJ podajno lovilnega sistema brez
zalednih vrvi

Shematski prikaz podajno lovilnega sistema energije 1000
kJ

merilo

M 1:2500

M 1:500

M 1:1000

M 1:1000
M 1:100

M 1:100






