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2.1.3.1 Tehniéni opis

k projektu PZI
drzavna kolesarska povezava D5 — Dravska povezava v obmoc¢ju Ob¢ine
Radlje ob Dravi in ob€ine Podvelka — odsek $t.37 do odsek st. 44

Stevilka projekta: 123-2018
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1. PROJEKTNE OSNOVE

1.1 Splosno

Po narocilu Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za infrastrukturo smo izdelali PZl za ureditev
drzavne kolesarske povezave D3 Vi¢ — Dravograd — Radlje ob Dravi — Maribor, Pododsek
Dravograd — Radlje ob Dravi — Dravska povezava v obmocju Obcine Radlje ob Dravi in obc&ine
Podvelka — odsek §t.37 do odsek §t. 44.

Projekt je bil izdelan v podjetju Andrejc d.o.o. iz TopolSice in je oznaen s Stevilko 123-2018,
september 2018.

Projektna naloga

Ureditev drzavne kolesarske povezave D5 na pododseku Maribor - Ptuj po dokumentaciji
»Prostorska umestitev Dravske kolesarske poti med Dravogradom in SrediS€em ob Dravi (2014)«
avtor Uro§ Rozman, poteka v obmocju obcine Radlje ob Dravi od odseka 37 do 41 in v obmodju
obc¢ine Podvelka od 42 do 44. Predmet obdelave so odseki od 37 do 44.

Odseki

Celotna trasa je razdeljena na 8 odsekov:
- Od km 0,000 do km 1,164 ODSEK 37,
- Od km 0,000 do km 0,245 ODSEK 38,
- Od km 0,000 do km 0,282 ODSEK 39,
- 0Od km 0,282 do km 0,483 ODSEK 40,
- Od km 0,000 do km 0,244 ODSEK 41,
- Odkm 0,000 do km 1,786 ODSEK 42,
- 0Odkm 1,786 do km 2,003 ODSEK 43,
- Od km 0,000 do km 0,936 ODSEK 44,

Projektni pogoji

Za potrebe izdelave projektne dokumentacije smo pridobili posamezne projektne pogoje, ki jih v
povzetku navajamo spoda;j:
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Telekom Slovenije d.d. st.: 68904- MB/2462-1VV z dne 28.11.2018

Na obmodju posega potekajo obstojeCe TK inStalacije, ki bodo zaradi gradnje kolesarske poti
ogroZzene. Pred zaletkom del je potrebno TK instalacije na terenu locirati, po potrebi prestaviti
in ustrezno zasdititi. Za zascito obstojeCega TK omrezja je potrebno v trasi gradnje na mestih,
kjer kolesarska povezava tangira obstojeCo zemeljsko TK infrastrukturo zagotoviti prostor za
polozZitev za&€itnih cevi. StroSke posega nosi investitor. Za to tehni¢no reSitev je potrebno
skleniti pogodbe o ureditvi sluznosti s Telekomom Slovenije d.d. V kolikor se izkaze, da objekt
sega v traso obstojeCih TK vodov, ga je investitor dolzan zamakniti v skladu z dogovorom na
terenu ali narociti prestavitev obstojeCega TK voda.

CATV Radlie — Vuhred kabelsko komunikacijski sistem d.o.o. d.d. §t.: 156/2018 z dne
13.11.2018

Na predvideni trasi vodovoda potekajo CATV vodi. Morda se bo trasa vodovoda priblizala
oz.krizala z CATV zemeljskimi void, zato je potrebno pridobiti oz. narociti: zakoli¢bo trase pri
CATV Radlje — Vuhred d.o.0., na delu trase, kjer poteka CATV vod, vse stroske v zvezi z
morebitno prestavitvijo CATV omrezja, predelavo in ostalimi soupadajocimi deli, nosi investitor,
vsa soglasja za morebitno prestavitev CATV omrezja pridobi investitor in vse posege v omrezje
CATV-ja lahko izvaja samo pooblad&ena oseba CATV-ja.

ELES, 8St.: S18 114/594/kf z dne 21.11.2018.

Podjetje Eles d.o.o. se strinja z ureditvijo drzavne kolesarske povezave. Ugotovljeno je bilo, da bo
predvidena gradnja posegala v varovalni pas Elesovih daljnovodov: DV 110+20 kV Vuhred-
Podvelka, dV 2x110 kV Vuhred-(TP KOrund)-Pekre, DV 2x110 kV Vuzenica-Vuhred.

Na obravnavanem obmocju se lahko nahajajo naprave, ki so v pristojnosti podjetja za distribucijo
elektri¢ne energije.

Elektro Celje, §t.: 1151014 z dne 05.12.2018.

Na lokacijah predvidene kolesarske povezave potekajo NN podzemni vodi in signalni vodi Elektra
Celje. V projektno dokumentacijo PGD se vriSejo obstojeCe elektroenergetske vode in naprave.
Potek trase vodov in naprav je razviden v situacijskem nacrtu, ki ga je Elektro Celje predlozilo.
Pred pri¢etkom del se bodo vsi vodi zakoli€ili in vpisali v gradbeni dnevnik. ObstojeCe kable je
potrebno na meatih krizanj in priblizevanj roéno odkopati in urediti krizanja ter po potrebi urediti
mehanske zaSéite oz.jih prestaviti. Vsa zemeljska dela v blizini elektricnih vodov morajo biti
izvedena pod nadzorom in po navodilih predstavnika Elektro Celje d.d. — nadzornistvo Vuzenica. V
primeru poSkodbe vodov ali ozemljitvenih naprav je potrebno le-to takoj prijaviti njihovemu
nadzornistvu.

Napajalne tocke za javno razsvetljavo so mozne v bliznjih transformatorskih postajah in nekaterih
razdelilnih omaricah.

Vsa dela v zvezi s predstavitvami, mehanskimi zas€itami ali popravila poSkodb na elektro
napravah povzroCenih zaradi gradnje, stroski zakoli€enja in stroSki nadzora nad izvedbo krizan;j
bremenijo investitorja.

Elektro Maribor, §t.: 1150116 (4001-1493/2015-2) zdne 27.11.2018.

Na obmodju posega potekajo obstojeCa el.energetska omrezja: 20 kV kablovod Brezno vas —
Brezno 2 (k-834) in nizkonapetnostno omrezje (nadzemno, podzemno) iz TP 20/0,4 kV Brezno 2 (t
— 753). Pred zaCetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nazdorniStvu narociti zakolicbo
njihovuh vodov in naprav, ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bliZini elektroenergetskih
vodov in naprav.
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Obc¢ina Radlje ob Dravi, $t.: 351-0037/2018-07 z dne 05.12.2018.

Omrezje kolesarskih povezav se mora navezovati na javne zelene povrsine, parke, igris¢a, otroska
igris€a, trge, pomembnejSe objekte. Prav tako se mora opremiti z: javno razsvetljavo (razen na
obmocju gozdov in tam, kjer javna razsvetljava ni potrebna oz. njena namestitev ni skladna s
smernicami in projektnimi pogoji posameznih nosilcev urejanja prostora), drevoredi oz. drugo
zasaditvijov skladu s Sirino posamezne prometnice, razsiritvami javnega prostora — s pocivalisci, ki
se uredijo kot pescene ali tlakovane povrsine, opremljene z urbano opremo za sedenje in pocitek
(klopi, mize, smetnjaki, pitniki, stojala za kolesa ipd.), drugo urbano opremo prostora (usmerjevalne
in informacijske table, obcestni stebri ali ograje za prepre€evanje vdora motornega prometa na te
povrsine).

Javnim cestam na obmocju ob&ine se dolocgijo minimalni preéni profile v skladu s predpisi o gradnji
in projektiranju cest. Pri doloCanju minimalnih profilov javnih cest je potrebno v odvisnosti od
prometnih obremenitev v naseljih dolociti tudi minimalne precne profile za kolesarske steze in
hodnike za peSce.

Kolesarske in sprehajalne poti se lahko urejajo tudi izven cestnih teles, upoStevajo¢ prostorske
moznosti in razpolozljivosti zemljiS¢. Ob javnih cestah je izven vozi§€a dopustno urejati avtobusna
postajalis¢a, odstavne povrsine, izogibalis¢a in pocivalis¢a.

Obc¢ina Podvelka, §t.: 3512-0008/2018-3/2 z dne 04.12.2018.

Voda iz kolesarske poti se ne sme spuscati na obclinske ceste, na kolesarski poti mora biti
omogocena hoja pesc€ev in pridobiti je potrebno mnenje upravljalcev komunalnih vodov.

Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi, §t.: DPS 181/2018 z dne 22.11.2018.

Na predvideni trasi kolesarske povezave potekajo komunalni vodi javhega vodovoda. Potek
javnega vodovoda je razviden v zbirnem katastru GJI, ki ga vodi GURS. Pred pri¢etkom gradnje je
potrebno zakoli€iti zemeljske komunalne vode in vpisati v gradbeni dnevnik. V sklopu izvajanja del
je potrebno zagotoviti stalno funkcioniranje javnih komunalnih vodov. Izkop na krizanju s
komunalnimi vodi je potrebno opraviti ro€no. Posebna pozornost je potrebna pri izkopu je potrebna
na krizanjih ali v blizini vodovodneg cevovoda. Krizanje s komunalnimi vodi je potrebno urediti
skladno z veljavnimi tehniénimi predpisi. Pred zasutjem izkopa je potrebno obvestiti Javno
komunalno podjetie Radlje, da pregleda stanje instalacij. Stalni nadzor nad deli ob in nad
zemeljskimi vodi bodo vrSili strokovni delavci Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi.
Strodke zakoliCbe, za&€ite, prestavitev, pregledov ali odprave eventuelnih poskodb na zemeljskih
vodih, nosi investitor.

Dravske elektrarne Maribor d.o.o. §t.: 30 00-9/2018-20 z dne 27.11.2018

Posegi na parcelah ob brezinah reke Drave ne smejo biti v nasprotju z njegovimi koristmi, ne
smejo prizadeti interesov varovanja in intervencijskih poti na njem ter ne smejo vplivati na
obratovalni rezim DEM.

Za del trase, ki poteka po priobalnem pasu, je potrebno pridobiti vodno soglasje.

DEM mora biti zagotovijen dostop do brezin za potrebe vzdrzevanja.

DEM imajo pravico kadarkoli onemogociti uporabo oz. zapreti kolesarsko pot ez obmocje HE ali
Cez zemljiS€a v njeni blizini v izrednih okolis€inah, zaradi del na obmoc¢ju HE/na brezini in v drugih
utemeljenih okoliSCinah.

Med gradnjo v strugo in obrezje reke Drave ni dovoljeno odlaganje nobenega materiala.
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Po gradniji je potrebno vzpostaviti prejSnje stanje — urediti zemlji&¢e kot je bilo pred posegom
in odstraniti ves odveCen material.

Investitor mora za parcele v lasti DEM, po katerih poteka trasa skleniti pogodbo o sluznosti in
upostevati obveze, ki sledijo iz sluznostne pogodbe ali pa parcele, kjer je to mogoc¢e odkupiti.

Na delu trase odsek 39-40 na obmocju HE Vuhred dolvodno levi breg od profila P1 do profila P4
obmocje ureditve zahtevnih podpornih konstrukcij in sicer nad AB obreznim zavarovanjem brezine
DEM je potrebno projektirati kolesarsko pot tako, da se v nobenem primeru ne posega v samo
obrezno AB zavarovanje breZine ampak se le ta izvede v zgornjem delu obreZnega zavarovanja ob
drzavni cesti Dravograd — Maribor (konzola).

Pred izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti soglasje DEM k projektu za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

Dem ne prevzema nobene odgovornosti za Skodo, ki bi nastala na trasi kolesarske vsled
obratovnja in vzdrzevcanja DEM.

Dem ne nosijo nobene odgovornosti in izkljuCujejo vsako materialno in nematerialno Skodo, ki bi
nastala investitorju pri izvedbi del, ter uporabnikom in tertjim osebam, ki bodo uporabljali izveden
objekt.

Zavod za ribiStvo Slovenije St.: 4202-161/2018/2 z dne 15.11.2018

Dela, ki lahko vplivajo na kakovost vode in vodni rezim, se mora nacrtovati in opraviti izven drstnih
dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor Glazerjevega potoka ter v koordinaciji z Ribidko druzino
Radlje ob Drauvi.

Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotokov

Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in kakrdnih koli
odpadkov na primerno deponijo. Med gradnjo in po njej se na obmocju vodnega zemljiS¢a ali v
sami strugi vodotoka ne sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se uporablja pri gradnji

Z gradbenimi stroji se v omoceni del struge vodotokov ne sme posegati. Gradbeni stroji morajo
do struge dostopati s kopnega, voznja z gradbeno mehanizacijo po strugi vodotokov ni
dopustna. Zemeljska dela je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v €im vecji mozni meri zmanjSa
vpliv kaljenja vode. Gradbena dela se izvajajo tako, da je prepreeno onesnazevanje povrsinskih
in podtalnih voda s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbenidtvu. Med gradnjo mora biti
prepreceno izcejanje goriva, olj, zas¢itnih premazov in drugih Skodljivih ali strupenih snovi v
vodotoke, podzemni vodonosnik ali na obm¢ja vodnega zemljis¢a. Ob betoniranju je treba
prepreciti izcejanje strupenih betonskih odplak v vodo. Vsa predvidena betoniranja se izvajajo »v
suhem«, kar pomeni vodotesno opazenje prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

Dela se zaradi drsti rib ne izvajajo med 1.10. tekoCega in 28.2. naslednjega leta. Prav tako so v
tem obdobju prepovedana dela na obmocju vodnih in priobalnih zemljiS&, ki lahko negativno
vplivajo na kakovost vode in vodni rezim. V tem obdobju so dovoljena dela v okvirju izvedbe
nacrtovanih objektov le, v kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni rezim v Glazerjevem
potoku (dela na kopnem ki ne povzrocajo kaljenja vodotoka).

V Casu izvajanja naCrtovane novogradnje je treba prepreciti padanje okruckov in malte ter
kakrsnokoli izcejanje cementnega mleka, goriva, maziv in ostalih nevarnih snovi, ki se uporabljajo
v gradbenistvu, v Glazerjev potok.

Temelji oz. nosilni piloti brvi preko Glazerjevega potoka naj bodo postavljeni izven struge vodotoka.
Ce je mogoée, naj bodo od zgornje kote breZine odmaknjeni vsaj 2m.

Protierozijsko varovanje temeljev, €e je potrebno, naj predstavljajo vkopane oz. v dno vtisnjene
velike skale samice ob brezinah potoka.
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V kolikor je predvideno utrjevanje brezin Glazerjevega potoka, naj se utrjevanje izvaja v suho, brez
uporabe betona, z lesenimi piloti, oblicami in bruni. Za utrjevanje naj se v &¢im vedji meri uporabi
tudi vrbove polpete, ki z razvojem koreninskega sistema naravno utrjejo breZino, hkrati pa ne
ovirajo vodnega toka, saj jih visoke vode lahko poleZejo. Peta zavarovanja breZin naj se izvede na
neporavnan nacin(razgibano), kar naj bo prikazano tudi v grafi¢nih prilogah.

Utrjevanje brezin dolvodno in gorvodno od brvi naj se izvede samo v obsegu, ki je nujno potreben
za zavarovanje brvi (ne ve¢ kot 5m gor- in dolvodno).

Ce je tik pod brvjo potrebno utrditi dno, naj se kamnita obloga dna struge izvede v suho v izrazito
neporavnani obliki z razmiki med kamni 5-40cm in globino fug 5-15cm. Skale oz. kamni naj bodo v
dno struge vtisnjeni na razli¢nih nivojih, tako da bodo nekateri med njimi $trleli nad vodno gladino.
Druga moZznost je, da se utrjeno dno poglobi za 20-30cm, tako da se lahko kasneje po naravni poti
zasuje s plavinami. Izven najozjega obmogja brvi pa mora dno ostati naravno (neutrjeno).

Dno struge ne sme biti poravnano ali razSirjeno, zato da se lahko v najnizjem vodostaju ribe
umaknejo v globlji del struge. Reguliranje vodotokov na nacin, ki bi pomenilo zniZzanje nivoja vode
v Casu srednjih in nizkih pretokov, ni sprejemljivo. Pri naCrtovanih Siritvah struge morajo biti brezine
struge enostransko ali dvostransko razsSirjene v obliki dvojnega trapeza. Dvojni profil zagotavlja
vecjo pretoCnost kljub ohranitvi obstojec€e Sirine struge.

Zemeljska dela, izkopavanja v brezino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v ¢im vedji
mozni meri zmanjSa vpliv kaljenja vode, npr. Z zagotavljanjem ustreznega ekolosko sprejemljivega
pretoka. V €asu izvajanja nacrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povecanje
kalnosti oz. motnosti vode na obmocju Glazerjevega potoka, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje
potoka mora biti omejeno na ¢im krajSe ¢asovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati vec kot 3
dni. V kolikor je vizualno ugotovljena velika kalnost, se dela zaCasno prekine za toliko ¢asa, da se
kalnost zmanjsa.

Za ohranjanje prehodnosti vofotokov za ribe ter s tem omogo¢anjem gorvodnih in dolvodnih
migracij ribjih vrst, mora biti ohranjen obstoje¢ naklon dna struge.

Popolna odstranitev obstojeCe obrezne vegetacije ni dovoljena. Obstojea obreZna vegetacija se
mora ohranjati v najvedji mozni meri; seCna vegetacije naj bo selektivha. Odstranitev vegetacije je
sprejemljiva le na najozjem obmodcju mostu oz. okoli opornikov (ne ve¢ kot 5m gor- in dolvodno). V
primeru odstranjevanja zarasti ob vodotoku izven najozjega obmocja mostu (opornikov) se moera
vegetacijo Se v isti rastni sezoni nadomestiti z avtohtono drevesno in grmovnato obrezno zarastjo
po celotni brezini (npr. Vrbovi in jelSevi podtaknjenci). Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave
na obmocdju breZin ne zadostuje.

Ribiski druzini Radlje ob Dravi mora biti ob predhodnem dogovoru omogocen dostop do lokacij

izvajanja del in prisotnost pri izvajanju nacrtovanih posegov, potrebnih za novogradnjo brvi na
obravnavanem obmocju.

Zavod RS za varstvo narave, St.: 4-11-1348/2-0-18/MV dne 10.12.2018.

Na obmocju posega je posebno varstveno obmocje Natura 2000.

Tehnicne reSitve odsekov 38, 39, 40 je treba nacrtovati tako, da v temnem delu dneva ureditve
omogocajo migracijo bobra mimo jezu HE Vuhred. Tehni¢ne resitve je treba naértovati na podlagi
predhodnega ekspertnega mnenja, ki ga pripravi strokovnjak za vrsto z referencami. Ekspertno
mnenje mora med drugim dolociti podrobne pogoje za izvedbo ter potrebne strukture, ki bodo na
odseku zagotavljale migracijsko pot. Ekspertno mnenje naj na odsekih 38, 39, 40 doloéi: nacine
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postavitve, obliko, viSino in material potrebnih ograj, umes€anje odvracalnih ali usmerjevalnih
struktur in preprek, morebitne pogoje glede umetne osvetlitve odsekov, in vse druge potrebne
strukture za doseganje varstvenega cilja obnove prehoda na jezu HE. Predlagane reSitve
ekspertnega mnenja je treba uskladiti z Zavodom RS za varstvo narave in jih nato ustrezno vkljugiti
v projektno dokumentacijo.

Traso je treba na odsekih izven odsekov opus&ene ceste umestiti na nacin, da se ohrani in tudi po
izgradnji zagotovi obstojeCe stanje brezin brez potrebnih utrditev in z linijsko sklenjenim pasom
obrezne lesne avtohtone vegetacije. Obstoje€a avtohtona drevesa listavcev v strmih brezinah se
pri umesc€aniju in izvedbi na celothem obmocju posega ohrani. Ohrani se tudi lesno vegetacijo med
kolesarsko potjo in glavno cesto. Vso poSkodovano in odstranjeno lesno vegetacijo je treba
nadomestno zasaditi z avtohtonimi drevesnimi vrstami (bela vrba, veliki jesen, ¢rna jelSa, beli
topol).

V delih, kjer je potrebna novogradnja poti, je treba traso izvesti na €im veéji oddaljenosti od
vodotoka. V obCasno poplavljene dele, zamocvirjene polozne gozdne sestoje ob reki in v plitvine s
trstidCi se ne posega. Preprediti je potrebno vsakrdno nasipavanje, zasipavanje brezin, mokris¢ in
struge reke. Pred morebitno erozijo in zasipavanjem je potrebno breZine ustrezno za&¢ititi (npr.
ogradi s prenosno, plasti¢no ogrado), izkope na trasi pa izvesti na nacin, da v strmih delih ne pride
do zasipavanja nizjih delov ob reki Dravi. ViSske materiala se uporabi neporedno za formiranje
trase, vse viSke pa se deponira na degradiranih povrsinah brez rastllinskega pokrova oz. se jih

sproti odvede na ustrezno odlagaliS¢Ce tovrstnih odpadkov izven obmocja Natura 2000. Z visKki
materiala se ne zasipava travniskih povrsin ali mocvirnih depresij.

Mostove oz. brvi €ez pritoke Drave je treba izvesti na nacin, da se ohrani naravni breg, struktura in
naklon brezin pritokov. Brvi naj omogocajo le prehod peScev in kolesarjev, ne pa tudi vozil na
motorni pogon, zato se voznja s Stirimikolesnimi motornimi vozili ez most prepreci z fiziCnimi
ovirami. Temeljne mostne konstrukcije je treba izvesti na taki razdalji od brezin, da se le-te ohrani v
obstojeCem stanju, strukturi in naklonu in se jih ne utrjuje v beton. Vse potrebne drugacne resitve,
kjer bo potrebno utrditi brezine pritokov, je treba izkazat z geodetskim porocilom. V teh primerih se
utrditev izvede v dolZini najve€ 5m gor- in dolvodno, vsa ta dela na brezinah vodotokov pa je treba
izvajati v suho, z zaCasno preusmeritvijo vodnega toka. V €asu izvedbe se zagotavlja ekolodko
sprejemljivi pretok Qes.

V Casu gradnje je potrebno zagotoviti tehni€ne in druge ukrepe za preprecitev odtekanja odpadnih
voda in drugih necisto€ v tla, vodotoke in okolico.

Umetna osvetlitev kolesarske poti se ne nacrtuje oz. se jo nacrtuje le to¢kovno, kjer je potrebno
zaradi varnosti pri sreCevanju z drugimi udelezenci v prometu. Na teh mestih je treba za umetno
osvetljevanje uporabiti ¢im niZja svetila in ¢im manjSe Stevilo le teh ob upoStevanju ostalih zahtev
Uredbe o mejnih vrednosti svetlobnega onesnazevanja okolja in se uporablja Zarnice z nizkim
sevanjem UV svetlobe; Ukrep prepre€uje motnje kvalifikacijskih vrst v dnevno no€nem ritmu in
preprecuje privabljanje no€nih Zuzelk, tudi Crtastega medvedka, izven njihovega habitata.

S trajnimi fizi€nimi preprekami (betoniranimi kolicki) in prometnimi znaki » prepovedan promet za
vsa motorna vozila« je treba na vseh toCkah, kjer je mogo€ dostop vozilom na motorni pogon,
prepreciti neustrezno rabo kolesarske poti in voznjo z vozili na motorni pogon.

Investitor mora obvestiti Zavod RS za varstvo narave 8 dni pred pri¢etkom del, ter mu omogociti

preveritev trase, omogociti spremljanje stanja v ¢asu izvedbe in preveritev upoStevanja pogojev ob
tehni€nem prevzemu.
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Slovenske Zeleznice. $t.: 31002-782/2018-3 z dne 19.11.2018

Obmocje obdelave ne posega v varovalni progovni pas regionalne zelezniske proge st. 34 Maribor-
Prevalje-d.m. zato po dolocilih Zakona o varnosti v ZelezniSkem prometu mnenje SZ-Infrastruktura,
d.o.o. ni potrebno.

Zavod za varstvo kulturne dediSc¢ine Slovenije. §t.: 35107-0940/2018/2/MK z dne 28.11.2018

Projektna dokumentacija je skladna z varstvenim rezimom, dolo€enim s predpisi in pristojnosti
ZVKDS.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za izvedbeo gradnje naj investitor zagotovi dovolj velik odmik
od enote dediscine Kozji Vrh pri Radljah ob Dravi — MikoSeva kapelica (ESD 18262).

Ce na obmogju ali predmetu posega obstaja ali se najde arheolo$ka ostalina, mora investitor od
Ministrstva za kulturo Republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in
odstranitev dediScine.

Kulturnovarstveno mnenje preneha veljati po poteku dveh let od njegove izdaje.
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2. OPIS OBSTOJECEGA STANJA

2.1. Urbanizem in pozidava

Trasa kolesarske povezave na obravnavanem odseku poteka delno ob trasi drzavne ceste G1-1
odsek 243 Radlje - Brezno, delno po trasi obstojecih servisnih poti in delno po Ze asfaltiranih
kolesarskih povezavah.

Odsek 37:

Predvidena trasa kolesarske poti poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje - Brezno od
uvoza v naselje za premostitvenim objektom Lampretovega potoka do makadamskega parkiriS¢a.

Dolzina odseka je cca 1,250 km.

Odsek 38:

Predvidena trasa kolesarske povezave na odseku 38 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243
Radlje - Brezno od cestnega km 3,800 (makadamsko parkiris¢e) do cestnega km 4,040 (do HE
Vuhred).

Predvidena je ureditev kolesarske povezave — novogradnja kolesarske poti ob drzavni cesti do
HE Vuhred - ureditev obstojeCe ne-kategorizirane servisne poti (peSpoti). Na odseku 38 je
predvidena tudi zamenjava obstoje€ega dotrajanega prepusta z novim premostitvenim objektom.
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Dolzina odseka je cca 0,240 km.
Odsek 39:

Predvidena trasa kolesarske povezave na odseku 39 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243
Radlje - Brezno od cestnega km 4,040 HE Vuhred do km 4,320 (razSiritve brezZine).

Predvidena je ureditev kolesarske povezave — novogradnja kolesarske steze ob drzavni cesti,
vkljuéno z ureditvijo zahtevnih podpornih konstrukcij od km 4,040 do km 4,320.
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Dolzina odseka je cca 0,280 km

Odsek 40:

Trasa kolesarske povezave na odseku 40 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno od cestnega km 4,320 (raz8irjena breZina) do km 4,520 (makadamsko parkirice).
Predvidena je ureditev kolesarske povezave - novogradnja kolesarske poti ob drzavni cesti, od km
4,280 do km 4,480. Uredi se obstojeCa pot nad podpornim zidom (podporni zid je pred pripravljen
za gradnjo kolesarske poti.

»

o i
Dolzin

»

a oseka je ca 0,200 km.
Odsek 41:

Trasa kolesarske povezave na odseku 41 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno od km 4,480 do km 4,720 (do meje z Ob¢ino Podvelka).

Predvidena je ureditev kolesarske povezave - novogradnja kolesarske poti med drzavno cesto in
njivo do meje z Obcino Podvelka.
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Dolzina odseka je cca 0,240 km.
Odsek 42:

Trasa kolesarske povezave na odseku 42 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno od km 4,720 (meja med Obcino Radlje in Obdino Podvelka) po trasi vodovoda do
premostitvenega objekta v km 6,530.

Predvidena je ureditev kolesarske povezave — novogradnja kolesarske poti pod drZzavno cesto (po
trasi opuSCene ceste in servisni cesti vodovoda, ki se gradi v letu 2017), vkljuéno z

- rekonstrukcijo oziroma novogradnjo premostitvenega objekta v km 6,530 in prepustov za potrebe
umestitve kolesarske poti oziroma steze.
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Dolzina odseka je 1,1 km
Odsek 43:

Trasa kolesarske povezave na odseku 43 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno od km 6,530 do km 6,750.

Predvidena je ureditev kolesarske povezave — oznacitev obstojeCega dostopa od privatnega
objekta do nekategorizirane obstoje€e servisne poti do km 6,750.

Dolzina odseka je cca 0,220 km.
Odsek 44

Trasa kolesarske povezave na odseku 44 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno od km 6,750 do km 7,750. Evidentirana sta prepusta v km 6,920 in v km 7,110.

Predvidena je bila ureditev kolesarske povezave — ureditev obstojeCe ne-kategorizirane servisne
poti, ki pa je Ze urejena zato se na tem odseku izvede samo oznacitev kolesarske povezave.
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2.3 Prometni podatki

Za izdelavo PZI dokumentacije so bili pridobljeni prometni podatki za drzavno cesto G1-1 na
odseku 243 Radlje - Brezno. Na odsekih 37,38,39 in 40 poteka kolesarska povezava ob omenjeni
drzavni cesti.

Sr.| Tez.
] } Ime Vsa Lah.| tov.| tov.|Tov.
Kat. Stev. | Stev. Stevnega vozila Osebna tov.<| 3,5- nad S
ceste | ceste | odseka | Prometni odsek mesta (PLDP) | Mot. vozila| BUS | 3,5t 7t 7t | prik. | Vlagilci
Gl 1 243 Radlje - Brezno BREZNO 4873 66 3986 41| 447 80 48| 43 162

Ostali odseki potekajo po servisni poti pod drzavno cesto.

2.4 Geodetske podloge

Priizdelavi PZI smo uporabili:
- obstojeci kartni material TTN 1:5000,
- obstojece katastrske podloge v M 1:2500,
- posnetek terena, v merilu 1: 500.

Na terenu smo izvedli tudi geodetski posnetek, kateri je navezan na obstojeCe poligonske tocke.
Pri projektiranju smo upostevali podatke in viSinske kote iz geodetskega posnetka.

2.5 Hidroloske in vodnogospodarske razmere
Opis ureditev po odsekih

Odsek 37

Trasa kolesarske povezave na odseku 37 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje —
Brezno. Na obmocju tega odseka Drava ne poplavlja. Kolesarska povezava na tem obmocju
precka 7 prepustov PreCkanje z regionalno cesto je izvedeno z vtocnimi jaski in cevnim prepusti.
Na lokaciji predvidene kolesarske povezave pa prepustov ni zato bo potrebno podaljSanje vseh
obstojecih prepustov.

Odsek 38

Kolesarska povezava tudi na tem odseku 38 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno (do makadamskega parkiris¢a) do HE Vuhred.

Predvidena je ureditev kolesarske povezave — novogradnja kolesarske poti. Na odseku 38 je
predvidena tudi zamenjava obstoje€ega dotrajanega prepusta z novim premostitvenim objektom.
Odvodnjavanje bo v sploSnem zagotovljeno s pre¢nimi in vzdolznimi skloni, ki zagotavljajo, da
voda ¢im hitreje odteCe na rob vozis€a. Na celotnem delu je predviden razprSen izpust vode.

Odsek 39

Trasa kolesarske povezave na odseku 39 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno od HE Vuhred do razSiritve brezine kjer je ze predpripravljena konstrukcija za kolesarsko
povezavo. Predvidena je ureditev kolesarske povezave — novogradnja kolesarske poti ob drzavni
cesti, vklju¢no z ureditvijo kamnite zlozbe ob desnem robu kolesarske povezave. Na tem delu
kolesarske povezave ni preckanj z vodotoki.
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Odsek 40

Trasa kolesarske povezave na odseku 40 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno od razSiritve breZine kjer je Ze predpripravlijena konstrukcija za izvedbo trase in je
predvidena ureditev robnega venca po desnem robu kolesarske povezave do makadamskega
parkiriS¢a. Na odseku 40 ni pre¢kanj z vodotoki.

Odsek 41

Trasa kolesarske povezave na odseku 41 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno do meje z Obcino Podvelka Za odvodnjavanje meteorne vode je pod brezino drzavne ceste
predvidena asfaltha mulda, s katero bo voda preko poziralnikov in odvodne cevi speljana izven
obravnavanega obmocja. Kolesarska povezava na tem obmocju precka 2 vodotoka. Manjsi
hudourniski jarek v km 0+042 precka regionalno cesto in kolesarsko pot s cevnim prepustom in se
ohrani. Hudournidki jarek preCka regionalno cesto s cevnim prepustom BC 60. Na lokaciji
kolesarske povezave prepusti ni, zato je predvidena izgradnja novega prepusta BC 80 s vto¢nim
jaskom na zgornji strani kolesarske povezave.

Odsek 42

Trasa kolesarske povezave na odseku 42 poteka pod drzavno cesto G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno od meja med Obcino Radlje in Ob¢&ino Podvelka po trasi vodovoda preko predvidenega
premostitvenega objekta do asfaltne dovozne poti.

Za odvodnjavanje meteorne vode je pod breZino drZzavne ceste predvidena asfaltna mulda, s
katero bo voda preko poziralnikov in odvodne cevi speljana izven obravnavanega obmocdja.

Na odseku 42 sta predvidena 2 vec&ja premostitvena objekta (brvi za kolesarje) in 2 prepusta preko
koleseraske povezave.

Odsek 43
Predvidena je ureditev kolesarske povezave — oznacitev obstojeCega asfaltiranega dostopa do
zacCetka ze urejene kolesarske poti.

Odsek 44

Trasa kolesarske povezave na odseku 44 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno od km 6,750 do km 7,750.

Traso regionalne ceste in kolesarske povezave na odseku 44 precka 6 vodotokov. Vsa preckanja
SO urejena s prepusti, ki se ohranijo.

2.6 Javnarazsvetljava

Na delih nekaterih odsekov trase predvidene kolesarske povezave D3 je Ze urejena obstojeCa
javna razsvetljava.

Avtobusni postajaliS€i se ustrezno osvetli s cestno razsvetljavo, ki je obdelana v posameznem
nacrtu, ki je del tega nacrta.

2.7 Voziséna konstrukcija

Na odsekih, kjer je predvidena oznacitev kolesarske povezave je asfaltna povrsina v relativho
dobrem stanju le na krajSih odsekih so vidne poskodbe.

2.8 Prikljucki
Na trasi predvidene kolesarske poti se nahajajo naslednji prikljucki:

- v km 0+000 (odsek 37), prikljuCek javne poti 846281 na regionalno cesto R1
- v km 0+230 (odsek 38), priklju¢ek dostopne ceste iz HE Vuhred na regionalno cesto R1
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- v km 0+265 kriziS€e z nekategorizirano potjo za dostop na kmetijske povrSine

- v km 1+055 kriZis€e z nekategorizirano potjo za dostop na kmetijske povrsine

3 TEHNICNI PODATKI

Pri dolo€anju vertikalnih in horizontalnih elementov smo upostevali Pravilnik o kolesarskih
povrsinah (Ur.l. RS, &t. 36/18).

3.1 Vertikalni in horizontalni potek

Element Dopusten Uporabljen
horizontalni radij Rmin R=5m R=3m
vertikalni radij Rgonk Rikonk =25 m Rikonk =25 m
vertikalni radij Rgonv Rikonv =40 m Rikonv =40 m
dovoljeni maks. nagib nivelete g g=10% g=13.0%

Precni nagib kolesarske steze poti poteka konstantno v naklonu q= 2,5% in je v glavnem usmerjen
proti reki Dravi 0z. drugim vodotokom

Odstopanja trasirnih elementov od dopustnih:
- do premajhnih horizontalnih radijev prihaja zaradi terenskih razmer in omejenosti prostora.
- do prevelikega nagiba nivelete pride le v obmodju ureditve Ze obstojecih klancin.

3.2 Vrsta in pomen kolesarske povezave

Glede na kategorijo kolesarskih povezav spada kolesarska pot med daljinske kolesarske
povezave, dolgoro¢no med regionalne kolesarske povezave.

3.3 Geolosko geomehansko porocilo

GeoloSko geomehansko porocilo je bilo izdelano v elaboratu E1 Geolosko geotehni¢no porodilo, ki
ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.0. in je del tega projekta.

Splosno

Obravnavano obmocje lezi v tektonski enoti imenovani Vzhodne Alpe. Vzhodne Alpe so zgrajene
pretezno iz metamorfnega kompleksa in staropaleozojskih anhimetamorfnih skrilavcev. Preko teh
kamnin so bili odloZeni posamezni &leni permotriasa, srednjega in zgornjega triasa, zgornje krede
in miocena. Sedimentirali so se tudi kvartarni sedimenti.

Metamorfne sklade lahko razdelimo na spodniji del, ki je sestavljen iz gnajsa, eklogita, amfibolita,
blestnika in kloritnoamfibolskega skrilavca ter zgornji del, ki je znatno tanjSi in sestavljen iz
filitoidov. Vzhodno Kobansko in pretezen del Pohorja karakterizirajo metamorfne kamnine znatno
viSje metamorfne stopnje kot so kamnine na zahodnem Kobanskem in severozahodnem Pohorju.
Tako lo¢imo po litopetrografskih karakteristikah in po stopnji metamorfoze pohorsko serijo, ki lezZi
superpozicijsko nizje in kobansko serijo, ki je nad njo.

Pohorska serija ima znacaj regionalno-metamorfoziranih, nato metasomatsko spremenjenih in
delno migmatiziranih sedimentno-vulkanogenih kamnin. Sestavljena je pretezno iz gnajsa ki je
zastopan s sledecimi razlicki: muskovitno biotitov gnajs, distenov protasti gnajs, oCesni

gnajs in pegmatitni gnajs. Pogosti so medsebojni prehodi, tudi prehodi v blestnik. V spodnjem delu
serije se pojavlja v obliki le¢ eklogit s prehodi v amfibolit, v zgornjem delu pa nastopajo vlozki
amfibolita. Razen omenjenih razliCkov kamnin se pojavljajo Se leCe debelokristalastega marmorja.
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Gnajs prehaja navzgor v blestnik. Gnajs se pojavlja tudi v Karavankah. Nastopa v obliki pasu, ki
predstavija del metamorfne podlage (pohorska serija), ki je odtrgana in dvignjena skupaj z
granitom in tonalitom.

Kobanska serija je sestavljena iz blestnika, granatovega blestnika, ki prehaja navzgor v stavrolitski
blestnik. Sledi amfibolov skrilavec, amfibolit in uralitiziran diabaz. V istem nivoju nastopa
biotitnokloritni do amfibolov skrilavec.

Ozemlje napaja reka Drava, ki si je pot utrla v smeri tektonike vzhodnih Karavank. S pritoki teCe
najprej po veéinoma magmatskih in metamorfnih kamninah, od Crne naprej pa proti severu skozi
triasne apnence in dolomite.

Na obravnavanem obmocdju se nahajajo kloritno-amfibolovi skrilavci, ki lezijo na gnajsu ali blestniku
in predstavljajo tektonski pokrov. Skrilavci so zelene do temnozelene barve, med skrilavci se
pojavlja metadiabaz in amfibolit.

Na niZjelezecih predelih ob Dravi se nahajajo re¢ne terase. Terasni material je sestavljen iz proda,
peska in glinasto - pedCenega materiala, prodniki so pretezno iz metamorfnih in magmatskih
kamnin, manj pa je karbonatnih.

V hidrogeoloSkem smislu je mogoc€e obravnavati kvartarne sedimente kamnine (re¢ni nanosi) kot
dobro prepustne, medtem, ko skrilavce, gnajse in filite kot prakticno neprepustne kamnine

Podzemna in meteorna voda

Konkretni podatki o gibanju nivoja podzemnih vod na tem obmod¢ju nam niso na voljo, ker ni na
voljo opazovalnih objektov. Pri izvedbi raziskav smo zaznali vodo na nivoju reke Drave.

Na obravnavani lokaciji na stiku med preperino in podlago prihaja do pretakanja meteorne vode,
odtok je delno povrsinski, delno pa se infiltrira, vendar pa je precejanje odvisno od koli¢ine
meteorne vode. Glede na lego pobodja je zagotovljen odtok meteornih vod, podzemne vode pa v
motecih koli€inah ni pricakovati.

Na obravnavanem obmocju sledimo ve¢ manjSih povrsinskih odvodnika zaledne meteorne vode,
kateri so speljani vse do reke Drave. Odvod vode je iz pobocja izveden v kombinacija odvodnega
kanala ter cevnih prepustov pod drzavno cesto. V €asu raziskav ni bilo zaznati vedjih pretokov
vode zato predpostavljamo, da so vodotoki hudourniSke narave.

Poqoiji za projektiranje in gradnjo

Zacasne plitve izkope (do globine 2 m) je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu najvec 1:1
oziroma pod kotom 45(1, globlje izkope pa je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu najvec 1:1.5
oziroma pod kotom 34(] in jih zaS¢ititi pred erozijskimi procesi. Trajne naklone vkopanih ali nasutih
brezin je potrebno v zemljinah izvajati v razmerju najve¢ 1:1.5 oziroma pod kotom 34 (1. Pri izvedbi
vecjih nasipov predlagamo, da se peta nasipa izvede s kamnitim nasutjem D300 v stopni¢astem
izkopu ras€enega terena oziroma se peta nasipa na nasipni strani stabilizira v kamnu in betonu.

PriCakovane zemljine in kamnine pri izvajanju zemeljskih del:

Pe&cCen prod:
To so vecji in mansi prodniki z vezivom. Vezivo sestavlja pretezno peScen melj, ki je slabo gneten.
Pri¢akovana kategorija izkopa: Ill.

Glinen melj:
To je svetlo rjava do siv melj ter glinen z vlozZki prodne podlage. PriCakovana kategorija izkopa: ll.

Konglomerat:
Prodniki konglomerata so iz metamorfnih, karbonatnih in magmatskih kamenin, predvsem
prevladuje kremen. Pri€akovana kategorija izkopa: IV — V.
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Konglomerat:
Je skrilava metamorfna kamnina, ki je nastala iz drobnozrnatih sedimentnih kamnin. Pri¢akovana
kategorija izkopa: IV — V.

Vrsta in uporabnost zemeljskih materialov

Za nasipanje pod temelji ali VK lahko uporabimo nekoherentne zemljine kot so dobro granulirani
materiali proda, kamnitega drobljenca,... (najve¢ 5-8% finih delcev do 0,063 mm). To so
materiali, ki so odporni na zmrzovanje. Obstojeci hasipni materiali — pe$€en prod je ustrezen za

ponovno vgradnjo, medtem ko glinen melj ni primeren za ponovno vgranjo.

3.4 Dimenzioniranje voziSéne konstrukcije

Dimenzioniranje vozis€ne konstrukcije je bilo dolo¢eno v elaboratu E2 Dimenzioniranje voziséne
konstrukcije st.: GM-91/2019, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.0. in je del tega projekta.

Vozis¢no konstrukcijo smo dimenzionirali za 2 razli¢na tipa:
1. Kolesarska pot
2. MeSani promet (kolesarska pot, osebna vozila, kmetijska mehanizacija,...)

Natan¢ne dimenzije voziséne konstrukcije bodo navedene v nadaljevanju, posamezno za vsak
odsek.

4 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

4.1 Odsek 37

Predvidena trasa kolesarske steze poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje - Brezno od
uvoza v naselje za premostitvenim objektom Lampretovega potoka do makadamskega parkiriS¢a.

Osnova za izbiro Sirine voziS&a je bila projektna naloga in »Pravilnik o kolesarskih povrSinah«.

Karakteristi¢ni precni prerez kolesarske poti na odseku 37:

- Varovalna Sirina (z JVO) 1x1,00m = 1,00 m
- Ploénik za meSan promet 1x1,60m = 1,60 m
- Podporna konstrukcija 1x0,50m = 0,50 m

SKUPAJ 3,10 m

Karakteristi¢ni precni prerez kolesarske poti na odseku 37:

- Varovalna Sirina (z JVO) 1x1,00m = 1,00 m
- Kolesarska pot 1x2,50m = 2,50m
- Bankina ali podporna konstr. 1 x 0,50 m = 0,50 m

SKUPAJ 4,00m

Prometna signalizacija

Predvidena kolesarska pot se oznaci s predpisano vertikalno signalizacijo.
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Odvodnjavanje

Odvodnjavanje vode z vozis€a bo v sploSnem zagotovljeno s precnimi in vzdolZnimi skloni, ki
zagotavljajo, da voda ¢im hitreje odteCe na rob vozis€a. Na delu kjer je predvidena podporna
konstrukcija je odvodnjavanje obdelano v posebnem naértu podpornih konstrukcij.

Na delu kjer ni podpornih konstrukciji pa je na celotnem delu predviden razprSen izpust vode.
Kolesarska povezava na tem obmocju precka 7 prepustov. PreCkanje z regionalno cesto je
izvedeno z vtocnimi jaski in cevnimi prepusti. Na lokaciji predvidene kolesarske povezave pa
prepustov ni zato je predvideno podaljSanje vseh obstojecih prepustov. PodaljSanje prepustov na
obmocgju podpornih konstrukcij je obdelano v nacrtu podpornih konstrukcij.

Od km 0+815 do km 0+1083 je na vkopani strani predvidena asfaltha mulda Sirine 0.50, odvodnja
planuma pa se izvede z drenaznokanalizacijskimi cevmi DN150 pod desnim robom kolesarske
poti. V km 0+1076 je lociran vto€ni jaSek preko katerega se voda spelje na brezino pod kolesarsko
pot.

Na lokaciji predvidene kolesarske povezave kjer ni podpornih konstrukcij v km 0+864 in v km
0+1056 potekata obstojeCa prepusta premera 80cm. V km 0+864 se obstojeCi prepust podaljSa.
Na breZini pod kolesarsko povezavo se izvede betonska izto¢na glava. V km 0+1056 je iztok iz
prepusta na viSinski koti kolesarske poti zato je tam predviden vto¢ni jase 100x100 in novi prepust
premera 80cm pod kolesarsko povezavo. Na brezini se izvede betonska izto&na glava.

Objekti

Na odseku 37 premostitvenih objektov ni predvidenih, predvidena pa je izvedba zahtevnih
podpornih konstrukcij v dolzini 800 m, ki so obdelane v posebnem nacrtu.

Voziséna konstrukcija

- Vgradnja loCilnega geotekstila — na obmocju glinenega melja

- Zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D125 45 cm
- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 20 cm
- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A5 5cm

Krizanja z obstoje¢o komunalno infrastrukturo

Kjer kolesarska pot precka oz. se pribliza komunalnim vodom bodo le-ti ustrezno zavarovani oz. je
predvidena prestavitev le-teh, kar je obdelano v posebnem nacrtu.

4.2 Odsek 38

Predvidena trasa kolesarske povezave na odseku 38 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243
Radlje - Brezno od cestnega km 3,800 (makadamsko parkiriS¢e) do cestnega km 4,040 (do HE
Vuhred) in sicer z ureditvijo obstojeCe ne-kategorizirane servisne poti.

Karakteristicni precni prerez kolesarske poti na odseku 38:

- Bankina 1x0,50m = 0,50 m

- Kolesarska pot 1x25m = 25m

- Bankina 1x0,50m = 0,50 m
SKUPAJ 3,50 m
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Prometna signalizacija

Obmocje kolesarske povezave se oznali z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo.
(prehod za kolesarje na priklju¢ku za HE Vuhred).

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje bo v sploSnem zagotovljeno s pre¢nimi in vzdolZznimi skloni, ki zagotavljajo, da
voda ¢im hitreje odte€e na rob vozis€a. Na celotnem delu je predviden razpr$en izpust vode.

Od km 0+00 do km 0+80 se odvodnja planuma izvede z DKC drenaznokanalizacijskimi cevmi
DN150. Cev se v km 0+80 s prevrtanjem obstojeCega zidu spelje v neimenovan potok.

Med km 0+90 in 0+224 se odvodnja planuma prav tako izvede z DKC drenaznokanalizacijskimi
cevmi DN150. V km 0+163,30 in v km 207 sta locirana vto¢na jaSka. Preko jaska v km 163,30 se
dranazna voda s kanalizacijskimi cevmi premera 200 mm spelje na brezino reke Drave. Na brezini
sa na zakljucku iztoCne cevi izvede betonska izpustna glava.

Objekti
Na odseku 38 je predviden premostitveni objekt preko neimenovanega potoka. Premostitveni
objekt »G« je detajlno obdelan v posameznem nacrtu, ki je del tega projekta.

Voziséna konstrukcija

- Vgradnja loCilnega geotekstila — na obmocdju glinenega melja

- Zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D125 45 cm
- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 20 cm
- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A5 5cm

Krizanja z obstoje¢o komunalno infrastrukturo

Kjer kolesarska pot precka oz. se pribliza komunalnim vodom bodo le-ti ustrezno zavarovani oz. je
predvidena prestavitev le-teh, kar je obdelano v posebnem nacrtu.

Avtobusno postajalisce
Predvidena je ureditev para avtobusnih postajaliS¢.

Geometrija avtobusnega postajaliS¢a je bila dolo¢ena skladno s Pravilnikom o avtobusnih
postajaliS&ih (za hitrost = 70km/h):

- uvozna hitrost na postajalis¢e Vu=60km/h, solo avtobus,

- dolzina uvoznega pasu na postajaliS¢e je 25 m,

- dolzina postajaliSc¢a 61,80 m,

- dolzina izvoznega pasu s postajalis¢a 15 m,

- uvozno - izvozni radiji: R1=80 m in R2=60 m R3=20 m in R4=40 m,
- Sirina postajalis¢ je 3,60 m,

- ob avtobusnih postajaliS¢ih se uredi ¢akaliS¢e 7x2,2m

Za vodenje peScev iz avtobusnega postajalis€a na levi strani v smeri rastoCe stacionaze je
predviden hodnik za peSce Sirine $§=1.0m, ki se zaklju€i ob predvidenem prehodu za pesce. Ob
avtobusnem postajaliS€u na desni strani od prehoda za peSce je predvideno asfaltiranje po celotni

0173 004.2112 T.1.1



ANDREJC d.o.0. Stran 32 od 46

dolZini avtobusnega postajalis¢a do predvidene kolesarske poti. V obmocju prehoda za pesce se
izvedeta klan€ina in pogreznjen robnik v dolzini I=1.0m na vi§ino +0.0cm.

Izbrana Sirina ¢akaliS¢ 2,2 m omogoca postavitev pokritega objekta za potnike.

Visinska razlika med vozis€em avtobusnih postajaliS¢ in ploénikom je urejena z vgradnjo
betonskega robnika 15/25/100, poloZenim v podlozni beton C12/15. Vrh robnika je 0.12 m nad koto
vozisca.

Avtobusni postajaliS¢i se ustrezno osvetli s cestno razsvetljavo, ki je obdelana v posameznem
nacrtu, ki je del tega nacrta.

Prometna signalizacija

Obmocje avtobusnega postajalis€a se uredi z zarisom rumene prekinjene ¢rte 5333 in napisom
BUS 5507. Za vodenje peScev se zariSe prehod za pesce 5231 v Sirini 3.0 m.

V obmodéju rezkanja asfalta se ponovno nariSejo talne oznacbe 5111. V obmocju avtobusnih
postajaliS¢ in prehoda za peSce se uredi nova vertikalna prometna signalizacija.

Odvodnjavanje

Odvodnjavanije levega avtobusnega postajalis€a se izvede z asfaltno muldo in drenazno cevjo pod
njo do poziralnika v km 3,943. Zbrana voda se preko glavne ceste s kanalizacijsko cevjo premera
30cm spelje na brezZino reke Drave.

Odvodnjavanje desnega avtobusnega postajalis€a se vrSi ob robniku in drenazo pod njim do
vtocnega jaska pod robnikom (km 4,002) preko katerega se s kanalizacijsko cevjo premera 20cm
vode spelje v vtoéni jadek kolesarske poti lociran v km 207.

4.3 Odsek 39

Predvidena trasa kolesarske povezave na odseku 39 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243
Radlje - Brezno od cestnega km 4,040 HE Vuhred do km 4,320 (razSiritve brezine).

Karakteristicni precni prerez kolesarske poti na odseku 39:

- Varovalna Sirina (z JVO) 1x1,00m = 1,00 m
- Kolesarska pot 1x2,50m = 2,50 m
- Podporna konstrukcija 1x0,50m = 0,50 m

SKUPAJ = 4,00 m

Prometna signalizacija

Na odseku 39 ni predvidene nove prometne signalizacije.

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje bo v sploSnem zagotovljeno s pre¢nimi in vzdolZnimi skloni, ki zagotavljajo, da

voda &im hitreje odte€e na rob voziS€a. Na celothem delu je predvidena podporna konstrukcija in je
odvodnjavanje obdelano v posebnem nacrtu podpornih konstrukcij.
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Objekti
Na odseku 39 premostitvenih objektov ni predvidenih, predvidena pa je izvedba zahtevnih
podpornih konstrukcij v dolzini 275 m.

Voziséna konstrukcija

- Vgradnja loCilnega geotekstila — na obmocju glinenega melja

- Zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D125 45 cm

- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 20 cm

- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A5 5cm
4.4 Odsek 40

Trasa kolesarske povezave na odseku 40 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243 Radlje -
Brezno od cestnega km 4,320 (razS8irjena brezina) do km 4,520 (makadamsko parkirice).
Predvidena je ureditev kolesarske povezave - novogradnja kolesarske steze ob drzavni cesti, od
km 4,280 do km 4,480. Uredi se obstoje¢a pot nad podpornim zidom (podporni zid je pred
pripravljen za gradnjo kolesarske steze.

Karakteristicni precni prerez kolesarske poti na odseku 40:

- Varovalna S$irina (z JVO) 1x1,00m = 1,00 m
- Kolesarska pot 1x2,50m = 2,50 m
- Venec na obst. Podp. zidu 1x1,15m = 1,15 m

SKUPAJ = 4.65m

Prometna signalizacija

Na tem odseku ni predvidene nove prometne signalizacije.

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje bo v sploSnem zagotovljeno s pre¢nimi in vzdolznimi skloni, ki zagotavljajo, da
voda ¢im hitreje odteCe na rob voziS¢a. Na celotnem delu je predvidena podporna konstrukcija (AB
venec) in je odvodnjavanje obdelano v posebnem nacrtu podpornih konstrukcij.

Objekti

Na odseku 40 premostitvenih objektov ni predvidenih, podporni zid je Zze izveden in pred pripravljen
za izvedbo kolesarske poti. Uredi se AB venec na pred pripravljenem betonskem zidu, ki je
obdelan v posebnem nacrtu.

Voziséna konstrukcija

- Vgradnja lo€ilnega geotekstila — na obmocju glinenega melja

- Zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D125 45 cm
- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 20 cm
- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A5 5cm
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Krizanja z obstojeco komunalno infrastrukturo

Kjer kolesarska pot precka oz. se pribliza komunalnim vodom bodo le-ti ustrezno zavarovani oz. je
predvidena prestavitev le-teh, kar je obdelano v posebnem nacrtu.

4.5 Odsek 41

Predvidena trasa kolesarske povezave na odseku 41 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243
Radlje - Brezno od cestnega km 4,520 do meje z Obcino Podvelka. Predvidena je ureditev
kolesarske povezave - novogradnja kolesarske steze ali kolesarske poti med drZzavno cesto in njivo
do meje z Obcino Podvelka.

Karakteristicni precni prerez kolesarske poti na odseku 41:

-  Berma 1x0.25m = 0.25m
- Asfaltna mulda 1x0,50m = 0,50 m
- Kolesarska pot 1x2,50m = 2,50m
- Bankina 1 x 0,50 m = 0,50m

SKUPAJ 3.75m

Prometna signalizacija
Predvidena kolesarska pot se oznaci s predpisano vertikalno signalizacijo.
Odvodnjavanje

Odvodnjavanje bo v sploSnem zagotovljeno s pre¢nimi in vzdolznimi skloni, ki zagotavljajo, da
voda &im hitreje odtece na rob vozisca.

Od km 0+20 do km 0+243 je na vkopani strani predvidena asfaltna mulda Sirine 0.50, pod njo pa
se odvodnja planuma izvede z drenaznokanalizacijskimi cevmi DN150. V km 0+24 in 0+137 sta
locirana vto¢na jaska v katera se spelje voda iz asfaltne mulde in drenaze pod njo. Iz jaskov se z
izto&nima cevema premera 200 mm voda spelje v nizje lezeCe pobodje.

V km 0+042 je izveden prepust iz PVC cevi 100 cm, ki poteka tudi pod gramoznim platojem, kjer je
predvidena izgradnja kolesarske steze. Prepust se ohrani.

V km 0+224 je preCkanje potoka z regionalno cesto izvedeno z vto¢nim jaskom in cevnim
prepustom BC 60cm. Na lokaciji predvidene kolesarske povezave pa prepusta ni, zato je
predvidena izgradnja novega prepusta s prepustom BC 60 cm in vtocnim jaSkom na zgorniji strani
kolesarske povezave. Med izto€no glavo in vtokom v novi jaSek se izvede kineta iz lomljenca v
betonu.

Objekti
Na odseku 41 ni predvidenih ne premostitvenih objektov in ne podpornih konstrukcij.
Voziséne konstrukcija

- Vgradnja lo€ilnega geotekstila — na obmocju glinenega melja

- Zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D125 45 cm
- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 20 cm
- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A5 5cm
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KriZanja z obstojeco komunalno infrastrukturo

Kjer kolesarska pot precka oz. se pribliza komunalnim vodom bodo le-ti ustrezno zavarovani oz. je
predvidena prestavitev le-teh, kar je obdelano v posebnem nacrtu.

4.6 Odsek 42

Predvidena trasa kolesarske povezave na odseku 42 poteka ob drzavni cesti G1-1, odsek 0243
Radlje - Brezno od cestnega km 4,720 (meja med Obcino Radlje in Obcino Podvelka) po trasi
vodovoda do premostitvenega objekta v km 6,530. Predvidena je ureditev kolesarske povezave -
novogradnja kolesarske poti pod drZzavno cesto, po trasi opudCene ceste in servisne ceste
vodovoda.

Karakteristicni precni prerez kolesarske poti na odseku 42:

-  Berma 1x0.25m = 0.25m
- Asfaltha mulda 1x0,50m = 0,50 m
- Kolesarska pot 1x250m = 2,50 m
- Bankina 1x0,50m = 0,50 m
- SKUPAJ 3,75m

Prometna oprema in signalizacija

Predvidena kolesarska pot se oznaci s predpisano vertikalno signalizacijo.

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje bo v sploSnem zagotovljeno s pre¢nimi in vzdolznimi skloni, ki zagotavljajo, da
voda &im hitreje odtece na rob vozisca.

Od km 0+000 do km 1+786 je na vkopani strani predvidena asfaltna mulda Sirine 0.50, pod njo pa
se odvodnja planuma izvede z drenaznokanalizacijskimi cevmi DN150. V km 0+305, km 0+427,
km 0+535, km 0+775, km 0+917, km 0+991, km 1+234, km 1+337, km 1+487,km 1+712 in v km
1+786 so locirani vtoCni jaski v katere je speljena voda iz asfaltne mulde in drenaze pod njo. Iz
jaskov se z izto€nimi cevmi premera 200 mm voda spelje v niZje lezeCe pobodje.

Na odseku 42 sta predvidena 2 premostitvena objekta (brvi za kolesarje) v km 0+131 in km 1+747.
V km 0+276 je preCkanje potoka z regionalno cesto izvedeno z vtoénim jaskom in cevnim
prepustom. Na lokaciji predvidene kolesarske povezave pa prepusta ni, zato je predvidena
izgradnja novega prepusta s prepustom BC 80 cm in vto¢nim jaSkom na zgornji strani kolesarske
povezave. Med izto¢no glavo in vtokom v novi jadek se izvede kineta iz lomljencem v betonu.

V km 0+442 je preCkanje z regionalno cesto izvedeno z vto¢nim jaSkom in prepustom 60x60cm.
Na lokaciji predvidene kolesarske povezave pa je prepust PVC 50cm z vto¢nim jaSkom. Obstojec
prepust se nadomesti s prepustom BC 100 cm in vto&nim jaSkom na zgorniji strani kolesarske.

Objekti

Na odseku 42 sta v km 0+131 in v km 1+747 predvidena 2 premostitvena objekta (brvi za
kolesarje), ki sta obdelana v posebnem nacrtu. Predvideni sta dve podporni konstrukciji in sicer
»PK3« od km 1565,5 do km 1630,0 in od »PK4« od km 1647 do km 1667,5. Podporne konstrukcije
so prav tako obdelane v posebnem nadrtu, ki je del tega projekta.
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VoziS¢éne konstrukcija

- Vgradnja loCilnega geotekstila — na obmocju glinenega melja

- Zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D125 45 cm
- Nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 20 cm
- Obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A5 5cm

KriZzanja z obstojeco komunalno infrastrukturo

Kjer kolesarska povezava precka oz. se pribliza komunalnim vodom bodo le-ti ustrezno zavarovani
0z. je predvidena prestavitev le-teh, kar je obdelano v posebnem nacrtu.

4.7 Odsek 43

Predvidena trasa kolesarske povezave na odseku 43 poteka pod drzavno cesto G1-1, odsek 0243
Radlje - Brezno od cestnega km 6,530 do km 6,750.

Predvidena je oznacitev od obstojeCega asfalta ob stanovanjskem objektu Kozji vrh 11, Podvelka
do nekategorizirane obstoje€e kolesarske povezave v km 6,750.

Prometna signalizacija

Predvidena kolesarska povezava se oznaci s predpisano vertikalno prometno signalizacijo.
Odvodnjavanje

Odvodnjavanje meteorne vode ostane nespremenjeno.

Objekti

Na odseku 43 ni premostitvenih objektov in podpornih konstrukcij.

4.8 Odsek 44

Kolesarska povezava na odseku 44 je Ze izvedena.

Prometna signalizacija

Na predvideni kolesarski stezi se dopolni Ze urejena vertikalna prometna signalizacija.
Odvodnjavanje

Odvodnjavanje meteorne vode ostane nespremenjeno

Objekti

Na odseku 44 je 6 Ze urejenih prepustov, ki pre¢kajo kolesarsko povezavo. Vsi prepusti so ustrezni
in se ohranijo.
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5 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz izdelane situacije in
popisa prometne opreme (v prilogi) in je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah (Ur.l.RS, st. 99/15, 46/17 in 59/18) ter Pravilnikom kolesarskih povrSinah
(Ur.L.RS, st. 36/18).

5.1 Obstojece

Na obmocju obdelave ni obstojeCe horizontalne prometne signalizacije za vodenje peScev in
kolesarjev. Obstojea vertikalna signalizacija, ki na nekaterih delih trase oznacuje obmodje, ki je
dovoljeno samo za kolesarje in prepoved prometa za motorna vozila je ponekod dotrajana,
nekateri znaki so zbledeli, brez barve in jih je potrebno zamenjati.

5.2 Horizontalna signalizacija
Horizontalna signalizacija posreduje udelezencem v prometu kompletne informacije in zahteve za

pravilno voznjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane oznacbe na vozid€u. Vso horizontalno
signalizacijo se izvede v izvedbi tankoslojnih oznacb.

Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih oznacb na vozi§€u morajo ustrezati vrednostim, ki
so podane v spodnji preglednici:

Lastnosti oznaéb na voziscéu Barva Minimalna vrednost
(mcd/luxm?) razred

Koeficient odbojne svetlosti (R.) — nona vidnost bela =300 R5

v suhih pogojih

Koeficient odbojne svetlosti (R.) — no¢na vidnost bela =50 R4

v mokrih pogojih

Koeficient odbojne svetlosti (R.) - dnevna bela =160 Q4

vidnost v suhih pogojih

Drsnost (SRT) bela 245 S1

Faktor svetlosti (B) bela 204 B3

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije:

vzdolZne oznacbe
¢ loCilne ¢rta 5111 je predvinena na odseku 38

precne oznacbe

e prehod za kolesarje 5232, Sirine 0,5 m
e avtobusno postajaliSce 5333, 5507

e prehod za peSce 5231

¢ neprekinjena loCilna ¢rta 5111

Lokacija in izvedba talne oznacbe je razvidna iz prometne situacije.
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5.3 Vertikalna signalizacija

Vertikalna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (Ur.I.LRS, §t.99/15, 46/17 in 59/18).

Oblika in barva znakov je doloCena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah. Uporabljeni znaki morajo imeti razred svetlobne odbojnosti RA2, razen znakov za
prepovedi in omejitve, znakov za obvestila, turisticne in druge obvestilne signalizacije, kjer mora
biti razred RALl. TocCne lastnosti prometnih znakov so podane v tabeli prometne opreme in
signalizacije, ki je priloga temu projektu.

Velikost znakov je razvidna iz tabelari¢nega prikaza, ki je priloga k projektu.

Temelje se izvede iz cementnega betona C 20/25 in uporabo cementnih cevi dolzine 1,0 m iz cevi
fi 30 cm.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja
(bleska).
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali.:

- aluminjska plocCevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in
- jeklo, antikorozivno za&€iteno z vro€im cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja, objemke,
portale, ter spodnje in vezne materiale.

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z
vetrom v l.coni vetra in obremenitvi s snegom.

Prometni znaki, so predvideni z vgradnjo v bankino ob kolesarski poti. Predviden spodnji rob

prometnega znaka mora biti na viSini 2,25 m od viSine roba asfalta do spodnjega roba znaka.
Predviden zunanji rob znaka mora biti vgrajen na Sirini 0,25 m od roba kolesarske poti.

Lokacije prometnih znakov so to¢no doloCene v prometni situaciji, ter navedene v tabelaricnem
pregledu vertikalne signalizacije.

5.4 Promet med gradnjo

Ocenjujemo da bo med gradnjo promet na nekaterih odsekih oviran, vendar obvozi zaradi izvedbe
del niso predvideni.

6 VAROVANA OBMOCJA
6.1 Zavod za gozdove Slovenije; Obmoéna enota Slovenj gradec

Drevesa, ki se bodo zaradi predvidenega posega posekala mora predhodno oznaciti in evidentirati
strokovni delavec Zavoda za gozdove Slovenije.

Po izvedenem gradbenem posegu se za gospodarjenje s sosednjimi gozdovi pogoji ne bodo

poslabsali saj je celotna trasa predvidena hkrati tudi kot dostopna pot za servisna vozila. Tako bo
omogoc¢en dostop do vseh gozdnih povrsin..
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6.2 Zavod za ribistvo Slovenije

Dela, ki bi lahko vplivala na kakovost vode in vodni rezim, se mora nacrtovati in opraviti izven
drstnih dob ribjih vrst, ki poseljujejo vodni prostor Glazerjevega potoka ter v koordinaciji z RibiSko
druzino Radlje ob Dravi.

Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le-teh ne sme zajemati vode iz vodotokov.

Dela se zaradi drsti rib ne izvajajo med 1.10. tekoCega in 28.2. naslednjega leta. Prav tako so v
tem obdobju prepovedana dela na obmodcju vodnih in priobalnih zemljis¢, ki lahko negativno
vplivajo na kakovost vode in vodni rezim. V tem obdobju so dovoljena dela v okvirju izvedbe
nacrtovanih objektov le, v kolikor to ne bo vplivalo na kakovost vode in vodni rezim v Glazerjevem
potoku (dela na kopnem ki ne povzro€ajo kaljenja vodotoka).

Temelji oz. nosilni piloti brvi preko Glazerjevega potoka so postavljeni izven struge vodotoka.

Utrjevanje brezin dolvodno in gorvodno od brvi se izvede samo v obsegu, ki je nujno potreben za
zavarovanije brvi.

Zemeljska dela, izkopavanja v breZino ali strugo je treba tehni¢no izpeljati tako, da se v ¢im vegji
mozni meri zmanja vpliv kaljenja vode, npr. Z zagotavljanjem ustreznega ekolodko sprejemljivega
pretoka. V Casu izvajanja nacrtovanih posegov je potrebno kontinuirano spremljati povecCanje
kalnosti oz. motnosti vode na obmocju Glazerjevega potoka, kjer se bodo posegi izvajali. Kaljenje
potoka mora biti omejeno na ¢im krajSe ¢asovno obdobje in ne sme neprekinjeno trajati ve¢ kot 3
dni. V kolikor je vizualno ugotovljena velika kalnost, se dela zacasno prekine za toliko ¢asa, da se
kalnost zmanjsa.

Za ohranjanje prehodnosti vodotokov za ribe ter s tem omogocanjem gorvodnih in dolvodnih
migracij ribjih vrst, je ohranjen obstoje¢ naklon dna struge.

Popolna odstranitev obstojeCe obreZzne vegetacije ni predvidena. Obstoje¢a obrezna vegetacija se
mora ohranjati v najvecji mozni meri; seCna vegetacije naj bo selektivna. Odstranitev vegetacije je
sprejemljiva le na najozjem obmocju mostu oz. okoli opornikov. V primeru odstranjevanja zarasti
ob vodotoku izven najoZjega obmocja mostu (opornikov) se vegetacijo Se v isti rastni sezoni
nadomesti z avtohtono drevesno in grmovnato obrezno zarastjo po celotni brezini (npr. Vrbovi in
jelSevi podtaknjenci). Zgolj zatravitev z avtohtonimi vrstami trave na obmocju brezin ne zadostuje.

Ribiski druzini Radlje ob Dravi mora biti ob predhodnem dogovoru omogocen dostop do lokacij
izvajanja del in prisotnost pri izvajanju nacrtovanih posegov, potrebnih za novogradnjo brvi na
obravnavanem obmodju.

6.3 Zavod za varstvo narave
Na obmocju posega je posebno varstveno obmocje Natura 2000.

Tehnicne reSitve odsekov 38, 39, 40 so nadrtovane tako, da v temnem delu dneva ureditve
omogocajo migracijo bobra mimo jezu HE Vuhred.

Glede na predlagano tehnilno reSitev instituta za ohranjanje naravne dediSCine Lutra d.o.o. se
zaradi povezljivosti habitata bobra na mestu obstojecih stopnic HE namestijo vrata. Na vrata se
namesti loputa, ki omogoc€a prehod Zivalim s strani ceste proti reki, ne pa tudi v obratno smer.
Primer reSitve za enosmerno prehodno loputo (spodniji primeri loput so dizajnirani za prehajanje
jazbecev, glede na lastnosti bobra, smo dimenzije loput prilagodili). Od lopute proti obstoje¢im
stopnicam mora biti zagotovljen ustrezen prehod (stopnice ali klan€ina v naklonu najve¢ 30°).
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Svetla viSina odprtine mora biti 45 cm, Sirina naj bo ez cela vrata, najmanj pa 60 cm. Material
loput naj ne bo poln (primerno je npr. kot na sliki spodaj). Material mora biti kakovosten in &im bolj
trajen (npr nerjavece jeklo), enako velja za spone za lopute.

Zaradi teZe, naj bo loputa razdeljena na ve¢ manjSih loput, Sirine do najve¢ 15 cm (Vecje zivali
tako ob prehodu odprejo ve€ loput naenkrat).

Med obstojecim betonskim zidom pri uvozu na objekt HE in vrati se namesti ograja, prav tako dol-
vodno od vrat.

Med vrati in betonsko ograjo ter najmanj 5 m od vrat dol-vodno mora biti polna (panelna) ograja
(primer spodaj) iz trdnega in gladkega materiala (npr. iz ploCevine ali drugega ustreznega in
trajnega materiala, kar Zivalim onemogoca plezanje). Ograja mora biti trdno pritrjena, da ni mozno
upogibanje v spodnjem delu. Panelna ograja ima dve funkciji:

1. med betonskim zidom (pri uvozu na objekt HE) in $e vsaj 5 m dol-vodno od vrat sluzi kot
vodilo zivalim proti vratom s prehodno loputo;

2. Na mestu, kjer je podporni zid kolesarske steze nizji kot 1m (oziroma sta podporni zid in
kamnita zloZzba niZja od 1m in je hkrati kamnita zloZzba v naklonu manjSem od 50°)
prepreCuje prehajanje zivali na cesto. Glede na viSino podpornega zidu in kamnite zlozbe
ter naklon kamnite zloZbe, se naj ustrezno nacrtuje namestitev panelne ograje.

ViSina panelne ograje mora biti vsaj 1m.
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Trasa je na odsekih izven odsekov opusCene ceste umeSena na nacin, da se ohranja in tudi po
izgradnji zagotovlja obstojeCe stanje brezin brez potrebnih utrditev in z linijsko sklenjenim pasom
obrezne lesne avtohtone vegetacije. ObstojeCa avtohtona drevesa listavcev v strmih breZinah se
pri umescanju in izvedbi na celotnem obmodju posega ohranijo. Ohrani se tudi lesno vegetacijo
med kolesarsko potjo in glavno cesto. Vso poskodovano in odstranjeno lesno vegetacijo je treba
nadomestno zasaditi z avtohtonimi drevesnimi vrstami (bela vrba, veliki jesen, ¢rna jelSa, beli
topol).

V delih, kjer je potrebna novogradnja poti, je trasa izvedena najvecdji mozni oddaljenosti od
vodotoka. V obCasno poplavljene dele, zamocvirjene polozne gozdne sestoje ob reki in v plitvine s
trsti8Ci se ne posega. Preprediti je potrebno vsakrSno nasipavanje, zasipavanje brezin, mokris¢ in
struge reke. Pred morebitno erozijo in zasipavanjem je potrebno brezine ustrezno za&¢ititi. Pri

izkopih na trasi je potrebno paziti, da v strmih delih ne pride do zasipavanja nizjih delov ob reki
Dravi. Uporabne viSske materiala se uporabi neposredno za formiranje trase, vse viSke pa se
deponira na degradiranih povrsinah brez rastllinskega pokrova oz. se jih sproti odvede na ustrezno

odlagalis¢Ce tovrstnih odpadkov izven obmodcja Natura 2000. Z viSki materiala se ne sme
zasipavati travniskih povrsin ali mocvirnih depresij.

Mostovi oz. brvi ¢ez pritoke Drave se nacrtovani na nacin, da se ohranja naravni breg, struktura in
naklon brezZin pritokov. Brvi omogoc€ajo le prehod peScev in kolesarjev, ne pa tudi vozil na motorni
pogon, zato se voznja s Stirimikolesnimi motornimi vozili &ez most prepreci z fiziCnimi ovirami.

Za preprecitev prekomernega vpliva fizi€nih motenj in hrupa na kvalifikacijske Zivalske vrste bo
onemogoc¢en dostop motornih vozil, kjer smo predvideli zaporne prekucne stebri¢ke s klju€avnico.
KljuCe za dostop do obmocja bodo dobili le lastniki zemljiS¢ in upravljalci gospodarske javne
infrastrukture za omogoceno vzdrzevanje.

Y /4

i .
3 (‘L&“/ . i 1"/

Temeljne mostne konstrukcije je treba izvesti na taki razdalji od brezin, da se le-te ohrani v
obstojeCem stanju, strukturi in naklonu in se jih ne utrjuje v beton. Vse potrebne drugacne resitve,
kjer bo potrebno utrditi breZine pritokov, je treba izkazat z geodetskim porocilom. V teh primerih se
utrditev izvede v dolzini najve¢ 5m gor- in dolvodno, vsa ta dela na brezinah vodotokov pa je treba
izvajati v suho, z zaCasno preusmneritvijo vodnega toka. V Casu izvedbe se zagotavlja ekoloSko
sprejemljivi pretok Qes.

V Casu gradnje je potrebno zagotoviti tehni¢ne in druge ukrepe za preprecitev odtekanja odpadnih
voda in drugih necisto€ v tla, vodotoke in okolico.

Umetna osvetlitev kolesarske poti se ne nacrtuje oz. se jo nacrtuje le toCkovno, kjer je potrebno
zaradi varnosti pri sreCevanju z drugimi udelezenci v prometu. Na teh mestih so za umetno
osvetljevanje uporabljena niZja svetila in malo Stevilo le teh ob upostevanju ostalih zahtev Uredbe
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0 mejnih vrednosti svetlobnega onesnaZevanja okolja in se uporablja Zarnice z nizkim sevanjem
UV svetlobe; Ukrep prepreCuje motnje kvalifikacijskih vrst v .dnevno no¢nem ritmu in preprecuje
privabljanje no¢nih zuzelk, tudi értastega medvedka, izven njihovega habitata.

Za preprecitev prekomernega vpliva fizi€nih motenj in hrupa na kvalifikacijske Zivalske vrste bo
onemogocen dostop motornih vozil na odseku 42, kjer smo predvideli zaporne prekucne stebricke
s klju€avnico. Klju¢e za dostop do obmoc&ja bodo dobili le lastniki zemljiS¢ in upravljalci
gospodarske javne infrastrukture za omogoceno vzdrzevanje.
Investitor mora obvestiti Zavod RS za varstvo narave 8 dni pred pricetkom del, ter mu omogoditi
preveritev trase, omogoditi spremljanje stanja v ¢asu izvedbe in preveritev upostevanja pogojev ob
tehni¢énem prevzemu.

6.4 Zavod za varstvo kulturne dediséine Slovenije
Pridobljeno je kulturnovarstveno mnenije st.: 35107-0980/2018/2/MK na izdelano resitev.

Ce se na obmogju posega najde arheolo$ka ostalina, mora investitor od Ministrstva za kulturo
republike Slovenije pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev dedis¢€ine.

7 KOMUNALNI VODI

Z novogradnjo kolesarske poti in ureditve lokalnih priklju¢kov dostopnih poti posegamo v obstojece
komunalne vode. Pri€akovane globine komunalnih vodov in napeljav se nahajajo v spodniji tabeli.

vrsta voda vrsta napeljave minimalna globina
GK - glavni odvodniki 1,50 m
kanalizacija FK — kanal odpadne vode 0,90 m
| MK~ kanal meteorne vode 0,60 m _
vodoved GV - glavni‘vodi : 1,20 m
V_—razdeliinoomrezie |  090-150m
komunalno-energetski | TN — toplovod, PV - plinovod 1,00 m
vodi PD — produktovod 1,40 m
elektrovodi EK — visoka, nizka napetost 0,60-120m
TT —telefon
telekomunikacijski vodi | TV — televizija 0,60-1,00 m
CATV - kabelska televizija
ostali vodi

Pred zacetkom del je potrebno pozvati posamezne upravljalce, da izvedejo natanéno
zakoli¢bo obstojecih podzemnih vodov na celotni trasi!

Podatke o obstoje€ih komunalnih vodov smo pridobili s strani upravljalcev komunalnih vodov.
Na obravnavanem obmocju se nahajajo slede€i komunalni vodi:

- Elektro vod

- Vodovod

- TKvodi

- Kanalizacija
Detajlno so ukrepi obdelani v posebnem prestavitve ali za&€iti komunalnih vodov.

V grafi¢nih prilogah, ki so v posebnem nacrtu, je iz Zbirnih situacij komunalnih napeljav potek
obstojecih in predvidenih komunalnih vodov.
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7.1 Elektro vod
Na obravnavanem obmocju se nahajajo obstojedi elektro vodi, ki jih je potrebno ustrezno za&cititi
0z. po potrebi prestaviti. Detajlno so prestavitve in zaS€ite obdelane in prikazane v posebnem
nacrtu, ki je del tega projekta.

7.2 Vodovod

Vsi podatki o obstojeci komunalni infrastrukturi so bili pridobljeni iz podatkov GJI in upravljavcev.
Detajlno so ukrepi obdelani v posebnem nacrtu ki je del tega projekta.

7.3 TK vod
Na obravnavanem obmodéju se nahajajo obstojeci TK vodi, ki jih je potrebno ustrezno za&cititi oz.
po potrebi prestaviti. Detajlno so prestavitve in zascite obdelane in prikazane v posebnem nacrtu,
ki je del tega projekta.

7.4 Fekalna in meteorna kanalizacija

Vsi podatki o obstoje¢i komunalni infrastrukturi so bili pridobljeni iz podatkov GJI in upravljavcev.
Detajlno so ukrepi obdelani v posebnem nacrtu.

8 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

8.1 Preddela

Preddela bodo poleg zakoliCevalnih del zajemala tudi rusenje obstojeCega voziS€a, odstranitev

prometne opreme in signalizacije, posek grmovja in drevja (CiCenje terena).
Vsa drevesa, ki se bodo odstranila zaradi predvidenega posega mora evidentirati strokovni
delavec Zavoda za gozdove Slovenije.

8.2 Rusitve
Na odseku 39 je predvidena odstranitev venca krilnega AB zidu na uvozu v HE Vuhred.

8.3 Zemeljska dela
ZaCasne plitve izkope (do globine 2 m) je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu najve¢ 1:1,
globlje izkope pa je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu najve¢ 1:1.5 in jih za&cititi pred
erozijskimi procesi.
Trajne naklone vkopanih ali nasutih brezin je potrebno v zemljinah izvajati v razmerju najvec 1:1.5.
Vsa zemeljska dela, ki bodo posegala v obstojeCe vodotoke je potrebno izvajati z zagotavljanjem
ustreznega ekolosko sprejemljivega pretoka tako, da se v €¢im vecji mozni meri zmanjsa kaljenje. V
Casu izvajanja posegov je potrebno konstantno spremljanje kaljenje vodotoka in posege prekiniti v

primeru vizuelno ugotovljene visoke kalnosti vode.

Do struge vodotokov je potrebno s stroji dostopati s kopnega, voznja z gradbeno mehanizacijo po
strugi vodotoka ni dovoljena.
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8.4 Zgornji ustroj

Zgorniji ustroj je bil dimenzioniran posebej v elaboratu E2 Dimenzioniranje vozi§éne konstrukcije, ki
ga je izdelalo podjetie BLAN d.o.o. in je del tega projekta. Vozid€na konstrukcija je posebej
navedena v opisu posameznih odsekov v poglavju 4 tega tehni¢nega porocila.

Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter izpolnjevati
zahtevane pogoje delovnih in tehnoloskih postopkov, predpisane z zadevnimi standardi in TSC za
vozis¢ne konstrukcije. Pri tem je potrebno za nosilne plasti dosegati kriterije kvalitete za prometno
obremenitev, kot je doloCena.

8.5 Brezine in zelenice
Nasipne in vkopne brezine cest in priklju¢kov se bodo izvajale v nagibu najve¢ 1:1.5. Brezine je
potrebno takoj po izgradnji humusirati v debelini 15 cm in zatraviti. V kolikor se v nadaljevanju
izkaze, da je tak8en nagib neustrezen, se le ta spremeni.

8.6 Odvodnjavanje
Lokacijski podatki in vrsta odvodnih elementov za posamezni odsek je opisana v poglavju 4.

Odvodnjavanje bo v sploSnem zagotovljeno s prec¢nimi in vzdolZznimi skloni, ki zagotavljajo, da
voda &im hitreje odtece na rob vozid€a. Na preteznem delu je predviden razprden izpust vode.

Odvodnjavanje planuma se bo vrdilo z drenazno kanalizacijskimi cevmi DN 150, ki se prikljuci v
jaske oz. poziralnike, zaledne vode se bodo zbirale v asfaltnih muldah. Tako zbrana meteorna in
podzemna voda se bo preko revizijskih jaskov in prepustov to¢kovno izlivala na tlakovane iztoke.
Poziralniki

Cestni poziralniki tipa so tipski z direktnim vtokom preko reSetke iz polietiena PE DN 500mm,
vgrajeni na podlozni beton C 12/15 v debelini 10.0 cm. Na vrhu pozirainika se izdela
armiranobetonski okvir v katerem je nameSCena LTZ reSetka iz duktila nosilnosti 400 kN. ter
prikljuéno cev fi 200 mm.

Jaski

Predvideni so jaski iz armiranega betona razli¢nih dimenzi.

Izpusti iz AB jaskov so predvideni z betonskimi cevmi razli€nih premerov.

Iztoéne glave

Vsi iztoki iz jaskov in prepustov se uredijo z betonskimi izto€nimi glavami, ki so v enakem naklonu
kot brezina. Izto€ne glave se polozijo na betonsko peto C25/30.

Tlakovanje

Vsi izpusti meteornih vod se tlakujejo. Tlakovanje se izvede s kamnitim lomljencem zalitim s
cementno malto C8/10 v tak$ni obliki, ki bo omogoc¢ala ¢im bolj razprSen izliv na brezino ali v
vodotok. Fuge med lomljencem morajo biti zalite tako, da cementna malta ne bo vidna oz. bo vidna
v najmanjSem moznem obsegu. Na tak nacin bo obmodcje iztoka zavarovano pred povecano
erozijo.

Asfaltna mulda
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Asfaltna mulda se izvede v enakih asfaltnih plasteh kot vozi&¢e kolesarske poti v Sirini 0,50 m.
Obstojedi prikljucki:

- v km 0+000 (odsek 37), prikljucek javne poti 846281 na regionalno cesto R1
- v km 0+230 (odsek 38), priklju¢ek dostopne ceste iz HE Vuhred na regionalno cesto R1

8.8 Avtobusna postajaliS¢a

V obmoc¢ju obravnavanega sklopa 4 na odseku 38 je predvidena ureditev para avtobusnih
postajalis¢ ob HE Vuhred. Ureditev para avtobusnih postajalis¢ je obdelana v posebnem nacrtu, ki
je del tega projekta.

9 OBMOCJE POSEGA
Obmocje posega je posebej prikazano in obdelano v Katastrskem elaboratu, ki je sestavni del

tega projekta.

10 STROSEK IZVEDBA (PROJEKTANTSKI PREDRACUN)

Projektantski predracun je izdelan na podlagi popisa del in grafi¢nih prilog predmetnega projekta. V
tem nacrtu je zajeta samo ocena strodka izvedbe cestnega dela, ni pa zajete ocene ostalih
stroSkov posameznih nacrtov, ki so predvideni v sklopu tega projekta.

SKUPNA REKAPITULACIJA Vrednost (€)
brez DDV

KOLESARSKE POTI-

CELOTNA TRASA 891.484,18

SKUPAJ: 891.484,18

22 % DDV 196.126,52

SKUPAJ Z DDV-jem 1.087.610,70

V projektantskem predraCunu so zajete koli€ine, ki so potrebne za izvedbo koleserske in pesSpoti in
ni zajetih koli€in potrebnih za izvedbo podpornih konstrukcij in premostitevenih objektov. Prav tako
ni zajeto asfaltiranje na premostitvenih objektih.
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Skupni predradun z vsemi stroSkovnimi ocenami je prikazan v predraCunskem elaboratu, ki je
sestavni del tega projekta.

11 ODLAGANJE ODVECNEGA MATERIALA

Med gradnjo in po njej se na obmoc&ju vodnega zemljiS¢a, brezinah ali v sami strugi vodotoka ne
sme odlagati nobena vrsta materiala, ki se uporablja pri gradnji. Prav tako se ne sme onesnazevati
vodo s kakrSno koli snovjo z obmocja delovis€a, ki je strupena za ribe ali druge zivalske in
rastlinske vrste.

ZaCasne deponije (v €asu izvajanja posegov) morajo biti urejene na nacin, da je prepreCeno
onesnazevanje voda. Nacrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala in
kakrsnih koli odpadkov na primerno deponijo.

Med gradnjo in obratovanjem objektov kolesarske povezave ter pri izvajanju rednih vzdrzevalnih
del mora biti prepre€eno izcejanje goriva, olj, zas€itnih premazov, organsko obremenjenih fekalnih
voda in drugih Skodljivih oziroma strupenih snovi v vodotoke ali na obmocje vodnega zemlji5¢a.
Prav tako mora biti prepreCeno tudi pronicanje organsko ali kemiéno obremenjenih voda v
podtalnico.

Za ravnanje z gradbenimi odpadki je izdelan poseben elaborat Ravnanje z gradbenimi odpadki, ki
je del tega nacrta.

12 ZAKOLICBENE TOCKE

Splosno
Uporabljen je absolutni koordinatni sistem in absolutne viSine.

Poligonske tocke

Geodetska izmera je izvedena s kombinirano metodo GPS in tahimetri¢nih meritev in je navezana
na poligonske to¢ke ob trasi. Poligonske toCke niso zavarovane, zato je potrebno pri zakoliébi
uporabiti transformacijske parametre iz geodetskega nacrta, ki je priloga tega projekta.

Tocke zakolicbe
Tolke za zakoli€bo projektirane trase so podane v prilogi G.106 in P.106 tega nacrta.

13 ZAKLJUCEK
Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehni¢no pravilno ter v skladu s predpisi

in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reSevati v dogovoru z geomehanikom,
projektantom in nadzornim organom investitorja.

TopolSica, avgust 2020 Sestavila:
Vesna Andrejc, univ.dipl.inz.grad.
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