PRILOGA 2:

Pogoji za koncesionarja



Priloga 2
POGOJI ZA KONCESIONARJA
1. Kadrovske zmogljivosti

Zagotoviti ustrezno Stevilo, izobrazbo in delovne izku$nje kadra, ki bo sodeloval pri izvajanju del v
okviru koncesije, in sicer:

1.1 Najmanj$e Stevilo zaposlenih:

- 1 vodja vzdrzevanja na koncesijsko obmocje za organizacijo in koordinacijo del na
obmocju koncesije;

- 1 vodja gradenj za vodenje gradbenih del, ki pomembno vplivajo na izpolnjevanje
bistvenih zahtev v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov;

- 1 vodja vzdrzevalne enote na vzdrzevalno enoto za organizacijo in koordinacijo del na
obmocju vzdrzevalne enote;

- 1 gradbeni delovodja in 1 strojnik na vzdrzevalno enoto;

- 1 voznik na 50 km cest;

- 1 cestni preglednik na 50 km dnevno pregledanih cest; Stevilo dnevnih oziroma tedenskih
pregledov posameznih cestnih odsekov glede na kategorijo ceste (IVRC) in povprecni
letni dnevni promet (PLDP) na odseku dolo¢a predpis, ki ureja redno vzdrzevanje javnih
cest. Povpre¢no Stevilo pregledanih kilometrov na dan (A) se izraCuna: } (tedensko
Stevilo pregledov posameznega odseka x dolZina odseka (km) / 7 dni)). Potrebno Stevilo
cestnih preglednikov je dolo€eno v preglednici, ki je sestavni del te priloge;

- tehniéni administratorji, obraunski referenti, cestni pregledniki in vzdrZevalci cest v
zahtevanem Stevilu iz preglednice.

1.2 Najnizja zahtevana izobrazba v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega
sistema izobrazevanja in usposabljanja (Uradni list RS, §t. 46/06 in 8/17) ter dodatne
zahteve:

- vzdrzevalec cest — druga raven izobrazevanja in pridobljena nacionalna poklicna
kvalifikacija vzdrzevalec cest;

- cestni preglednik — Cetrta raven izobrazevanja in pridobljena nacionalna poklicha
kvalifikacija cestni preglednik;

- voznik — €etrta raven izobraZevanja, opravljen vozniski izpit kategorije C;

- strojnik — Cetrta raven izobraZevanja, opravljen izpit za upravljavca teZke gradbene
mehanizacije;

- gradbeni delovodja — peta raven izobrazevanja s podrocja gradbenistva, izpolnjuje vse
pogoje za vpis v imenik vodij del (mojster, delovodja) pri Obrtno-podjetniski zbornici
(OZS) oziroma Gospodarski zbornici (GZS) Slovenije oziroma InZenirski zbornici
Slovenije (12S);

- glavni dezurni delavec — peta raven izobraZevanja s podrocja gradbene, naravoslovne ali
ustrezne druge tehni¢ne smeri;

- vodja vzdrzevalne enote — peta raven izobrazevanja s podrocja gradbenistva;

- tehni¢ni administrator — Sesta raven izobraZevanja s podro€ja gradbenistva ali tehnologije
prometa;

- obracunski referent — peta raven izobraZevanja;



- vodja gradenj — izobrazba s podro¢ja gradbenistva, izpolnjuje pogoje za vodenje celotne
gradnje ali preteZznega dela gradnje zahtevnega objekta v skladu z zakonom, ki ureja
graditev objektov;

- vodja vzdrzevanja — Sesta raven izobraZzevanja s podrocja gradbenistva.

1.3 Zahtevane delovne izkuSnje:

a) vzdrzevalec cest, cestni preglednik, glavni dezurni delavec:
- eno leto delovnih izkuSenj pri rednem vzdrZevanju javnih cest;

b) delovodja:
- eno leto delovnih izkuSenj pri gradnji ali rednem vzdrzevanju javnih cest;

¢) voznik:
- eno leto delovnih izkusen;j pri izvajanju zimske sluzbe na javnih cestah;

d) vodja vzdrzevalne enote:
- pet let delovnih izkuSenj pri rednem vzdrzevanju javnih cest;

e) tehni¢ni administrator:
- pet let delovnih izkuSenj pri gradniji, vzdrzevanju ali projektiranju javnih cest;

f) vodja vzdrzevanja:

- v zadnjih 10 letih pred uveljavitvijo te uredbe je bil vodja del ali odgovorna oseba
izvajalca pri poslih, ki so vklju€evali redna vzdrzevalna dela na javnih cestah najmanj v
naslednjem obsegu:

- zimsko sluzbo cestnega omrezja v skupni dolzini vsaj dve tretjini razpisanega cestnega
omrezja, ki ga prevzema v vlogi (pri ¢emer se posamezna cesta iz referenénega posla pri
izraCunu dolzine omrezja iz referencnega posla uposteva samo enkrat) in v trajanju vsaj
tri zaporedne zimske sezone (za zimsko sezono se Steje €as od 15. novembra do 15.
marca), zimska sluzba je obsegala vsaj deZurstvo, vkljuéno z izrednimi pregledi s
posipom za preprecevanje poledice ter pluzenje in posipanje vozis¢;

- preglednisko in intervencijsko sluzbo cestnega omrezja v skupni dolzini vsaj dve tretjini
razpisanega cestnega omrezja, ki ga prevzema v vlogi (pri ¢emer se posamezna cesta iz
referencnega posla pri izraCunu dolzine omrezja iz referenénega posla uposteva samo
enkrat) in v trajanju vsaj tri leta brez prekinitve, ter

- redno vzdrZevanje asfaltnih voziS¢ cestnega omrezja, ki je vklju€evalo najmanj strojno in
roéno krpanje ter obnovo talnih obelezb v skupni dolZini vsaj dve tretjini razpisanega
cestnega omrezja, ki ga prevzema v vlogi (pri ¢emer se posamezna cesta iz
referencnega posla pri izraCunu dolzine omrezja iz referennega posla uposteva samo
enkrat) in v trajanju vsaj tri leta brez prekinitve.

Zahtevane reference, loene po alinejah, lahko izhajajo iz enega ali ve¢ razlicnih poslov,
referenca iz vsake posamezne alineje pa v celoti izhaja iz enega posla.
1.4 Druge zahteve:

Vodje vzdrZevalnih enot in vodja vzdrZevanja aktivno govorijo slovenski jezik.



Steje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, ¢e je drzavljan Republike Slovenije ali je
zahtevano formalno izobrazbo pridobila v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru ponudbi
prilozi dokazilo, ki ga izda ustrezno pooblas€ena institucija, o znanju slovenskega jezika na ravni
B2 v skladu s Common European Framework of Reference for Languages — CEFRL.

2. Tehniéne zmogljivosti
2.1 Oprema cestne vzdrzevalne enote

VzdrZevalna enota ustreza naslednjim zahtevam:

- pokrita skladi$¢a ali silosi za sol za posipanje za minimalne zaloge 100 ton;

- pokrita deponija za drobljenec frakcije 4/8 in 8/16 za posipanje, minimalne zaloge 150
m3;

- pokrito skladiS€e za cestnoprometno opremo ter signalizacijo;

- pokrito skladiS¢e za materiale za interventno krpanje cest;

- upravni in dezurni prostori.

Kandidat ima nepremicnine, na katerih so objekti iz prejSnjega odstavka, v svoji lasti ali ima na
drugi pravni podlagi zagotovljeno pravico do neomejene uporabe teh nepremiénin za €as trajanja
koncesijske pogodbe.

Na vsaki vzdrzevalni enoti ponudnik zagotovi po en rovokopac in poltovorno vozilo s kabino za
pet oseb.

2.2 Tehni¢na oprema
Minimalni obseg mehanizacije in opreme za izvajanje koncesije je doloCen v preglednici.

Steje se, da ima kandidat tehniéno opremo, e jo ima v lasti ali na drugi pravni podlagi
zagotovoljeno pravico do neomejene uporabe za vsaj prvih pet let od zaletka veljavnosti
koncesijske pogodbe.

Prejsnji odstavek ne velja za tehni¢no opremo pod Siframi O1, 02, O3, 04, 08, O11in O15. Za to
opremo velja, da kandidat v ponudbi izkaze, da jo ima na volio za cas od
1. oktobra do 30. aprila za vsako od prvih pet let od zacetka veljavnosti koncesijske pogodbe,
razen za vsaj eno tovorno vozilo nosilnosti vsaj osem ton (Sifra O8 v preglednici), ki pa je na
vsako vzdrZzevalno enoto zagotovljeno na nacin, dolo€en v prejSnjem odstavku.

Med izvajanjem koncesijske pogodbe ima koncesionar na voljo tehni¢no opremo pod Siframi O1,
02, 03, 04, 011 in 015 vsaj v ¢asu od 1. oktobra do 30. aprila vsakega tekoCega leta. Med
izvajanjem koncesijske pogodbe ima koncesionar stalno na voljo vsaj eno tovorno vozilo
nosilnosti vsaj osem ton na vzdrZzevalno enoto (Sifra O8 v preglednici), s preostalim zahtevanim
Stevilom tovornih vozil pa Vsaj v Casu od
1. oktobra do 30. aprila vsakega teko€ega leta.

Poleg navedene opreme kandidat zagotovi:
- opremljenost za pravocasno interno in zunanje obveS$Canje o dogodkih na cestnem
omrezju — prenosni telefoni in internet,



informacijski sistem, zdruzljiv z naro¢nikovim, in primerno racunalni§ko opremo, ki jo na
zahtevo narocnika pravo¢asno dopolnjuje in posodablja,
satelitski nadzor gibanja vozil za vsa vozila, ki se uporabljajo za redno vzdrzevanje.

Koncedent ima pravico zahtevano opremo cestne vzdrzevalne enote in tehniéno opremo preveriti
pri kandidatu. Oprema mora biti ustrezno vzdrzevana in uporabljiva.

3. Drugi pogoji

3.1 Skupni prihodek

Kandidat za posamezno obmocje koncesije kumulativno izkaze za zadnja tri koledarska leta pred
letom, v katerem je razpisana koncesija, najmanj naslednji skupni prihodek:

Obmogje 1: 11.000.000,00 EUR
Obmodje 2: 11.000.000,00 EUR
Obmodje 3: 9.000.000,00 EUR
Obmocje 4: 10.000.000,00 EUR
Obmocje 5: 16.000.000,00 EUR
Obmocje 6: 12.000.000,00 EUR

Obmodje 7: 7.000.000,00 EUR
Obmodje 8: 17.000.000,00 EUR
Obmodje 9: 5.000.000,00 EUR

3.2 Reference

Kandidat je v zadnjih petih letih pred uveljavitvijo te uredbe izvedel redna vzdrzevalna dela na
javnih cestah, ki so obsegala:

dezurstvo v zimski sluzbi, vkljuéno z izrednimi pregledi s posipom za prepreCevanje
poledice, cestnega omreZja v skupni dolZini vsaj dve tretjini razpisanega cestnega
omreZja, ki ga prevzema v vlogi (pri Cemer se posamezna cesta iz referenénega posla pri
izraCunu dolzine omreZja iz referenénega posla upoSteva samo enkrat) in v trajanju vsaj
tri zaporedne zimske sezone (za zimsko sezono se Steje ¢as od 15. novembra do 15.
marca);

zimsko sluzbo cestnega omrezja v skupni dolzini vsaj dve tretjini razpisanega cestnega
omreZja, ki ga prevzema v vlogi (pri Cemer se posamezna cesta iz referenénega posla pri
izraunu dolzine omreZja iz referenénega posla upoSteva samo enkrat) in v trajanju vsaj
tri zaporedne zimske sezone (za zimsko sezono se Steje ¢as od 15. novembra do 15.
marca). Zimska sluzba je obsegala vsaj pluzenje in posipanje vozis¢;

preglednisko in intervencijsko sluzbo cestnega omrezja v skupni dolzini vsaj dve tretjini
razpisanega cestnega omrezja, ki ga prevzema v vlogi (pri Eemer se posamezna cesta iz
referenénega posla pri izraunu dolZine omreZja iz referenénega posla upoSteva samo
enkrat) in v trajanju vsaj tri leta brez prekinitve;

strojno in ro&no krpanje asfaltnih voziS¢ cestnega omreZja v skupni dolZini vsaj dve tretjini
razpisanega cestnega omrezja, ki ga prevzema v vlogi (pri Eemer se posamezna cesta iz
referenénega posla pri izraCunu dolzine omrezja iz referenénega posla upoSteva samo
enkrat) in v trajanju vsaj tri leta brez prekinitve, ter

obnovo talnih obelezb na vozid€ih cestnega omrezja v skupni dolZini vsaj dve tretjini
razpisanega cestnega omrezja, ki ga prevzema v vlogi (pri Eemer se posamezna cesta iz



referenénega posla pri izraunu dolzine omrezja iz referenénega posla upo$teva samo
enkrat) in v trajanju vsaj tri leta brez prekinitve.

Zahtevane reference, lo€ene po alinejah, lahko izhajajo iz enega posla ali ve¢ razli€nih poslov,
referenca iz vsake posamezne alineje pa v celoti izhaja iz enega posla.

Kandidat v okviru referenénega posla izkaze, da je neposredno sam izvajal dela, ki so
opredeljena v tocki 3.3 te priloge kot dela, ki jih v okviru pridobljene koncesije neposredno sam
tudi izvaja.

3.3 Dela, ki jih opravlja kandidat sam (pri skupni vlogi pa sodelujog¢i v tej skupini):

Kandidat neposredno sam opravlja dela iz prve, tretje in Cetrte alineje prvega odstavka prejsnje
toCke.

Ne glede na tocko 2.2 te priloge ima kandidat za izvajanje teh del ob oddaji vioge v lasti
mehanizacijo iz preglednice, ki je oznaCena s Siframi O10, 014, 018, 019, 020 in O21.
Navedeno mehanizacijo ima v lasti ves €as trajanja koncesijske pogodbe.

3.4 Organizacijski pogoji

- organizirana stalna dezurna sluzba: 1 oseba na obmocju (glavni dezurni delavec);

- organizirana stalna intervencijska sluzba: 2 osebi na vzdrzevalno enoto (vzdrzevalec cest

in cestni preglednik).

Stalna deZurna sluzba in stalna intervencijska sluzba sta lahko organizirani v obliki pripravljenosti
na domu.

3.51zgled in opremaizvajalcev

Videz in oprema vseh neposrednih izvajalcev rednega vzdrZevanja drZavnih cest v Republiki
Sloveniji sta poenotena in ustrezata predpisom, ki urejajo pravila cestnega prometa.

3.6 Sposobnost vkljuéevanja v enotni sistem planiranja rednih vzdrzevalnih del

Kandidat dokaZe, da se je sposoben vklju€iti v enotni sistem planiranja rednih vzdrZevalnih del in
vodenja dokumentacije.



Preglednica: Tehni¢ne in kadrovske zmogljivosti

1 2 3 4 6 7 8 9
Sifra izracun CE GO KP KR MB MS NM PT
km 743 685 605 513 890 750 446 1052 278
kadrovske zmogljivosti
tehniéni administrator K1 2 /400 km cest 2 2 2 1 2 2 1 3 1
obradunski referent K2 2 /400 km cest 2 2 2 1 2 2 1 3 1
cestni preglednik K3 5 5 4 4 6 5 3 7 2
vzdrzevalec cest K4 1/20km cest 37 34 30 26 45 38| 22 53 14
tehni¢na oprema
merilec slanosti o1 1/ 400 km cest 2 2 2 1 2 2 1 3 1
snezni rezkar z lastnim pogonom 02 1 2 1 2 0 0 0 0 0
snezni rezkar (prikljucek) 03 3 2 2 2 4 2 2 5 1
rezervoar za solnico z mesalno garnituro | 04 1 1 1 1 1 1 1 1 1
stroj za talne obelezbe 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1
termokeson 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1
prikolica s prometno signalizacijo za
intervencije s samostojnim virom o7 1/300km cest 2 2 2 2 3 3 1 4 1
energije
tovorno vozilo nosilnosti vsaj 8t 08 1/30km cest 25 23 20 17 30 25 15 35 9
traktor ali ve¢namenski tovornjak (npr.
X 09 1/ 150 km cest 5 5 4 3 6 5 3 7 2
Unimog)
:’;"matsm posipaleckapacitete vsaj 4 | 5 | 1/ 30km cest, vsaj 13 12 10 9 15 13 8 18 5
- - 50% avtomatskih
vlecni posipalec 011 12 11 10 8 15 12 7 17 4
komplet prenosnih prometno odvisnih
R 012 1/ 100 km cest 8 8 7 6 10 9 5 12 4
semaforjev
kosilnica nahrbtna 013 1/50km cest 15 14 12 10 18 15 9 21 6
preglednisko vozilo - poltovorno z
. 014 5 5 4 4 6 5 3 7 2
odprtim kesonom
snezni plug Sirine vsaj 2,50 m 015 1/30km cest 25 23 20 17 30 25 15 35 9
stroj za zalivanje reg 016 1 1 1 1 1 1 1 1 1
greder nad 110 kW 017 1 1 1 1 1 1 1 1 1
mali finiSer - min. delovna Sirina manj od 018 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,50m
finiSer - max. delovna Sirinanad 8,00m | 019 1 1 1 1 1 1 1 1 1
valjar delovne Sirine vsaj 120 cm 020 1 1 1 1 1 1 1 1 1
valjar delovne Sirine do 90 cm - ro¢ni 021 1 1 1 1 1 1 1 1 1




