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1 UVvOD

Stanje cest bistveno vpliva na razvoj vsega gospodarstva. Zato morajo ceste zagotavljati varen in
¢im manj oviran promet v vseh razmerah oziroma, pod dolodenimi pogoji, v vseh vremenskih
pogojih tekom leta. Ne nazadnje je od stanja cest zelo odvisna tudi prometna varnost vseh
udeleZencev v prometu.

Zaradi tega je vzdrzevanje cest dejavnost posebnega pomena in je od obsega in kakovosti
vzdrzevanja odvisno stanje in Zivljenjska doba tega velikega infrastrukturnega bogastva.

Za doseganje tako postavijenega cilja in realizacijo iz tega izhajajo¢ih nalog je tudi delo
vzdrzevalcev cest tako, da se opravlja praviloma pod prometom v vsakem &asu, v vseh razmerah
in v vseh vremenskih pogojih tekom leta. GradbiS¢a so drzavne ceste na podroc¢ju Republike
Slovenije in so zaCasne narave.

Posebno pozornost je potrebno nameniti posebnim ali izrednim pogojem dela v ¢asu pandemijskih
bolezni in v pogojih razglasitve epidemije.

Direktiva Sveta 92/57/EEC o zagotovitvi minimalnih zahtev za varnost in zdravje na zacasnih in/ali
premi¢nih gradbis€ih (v nadaljevanju Direktiva o gradbiscih) je postavila nov koncept zagotavljanja
varnosti in zdravja delavcev v proces graditve. Nove naloge in odgovornosti so nalozene
predvsem naro¢niku del (investitorju). Enako kot delodajalci morajo tudi naroéniki pri sprejemanju
odloCitev o gradnji in vzdrZzevanju upostevati temeljna preventivha nacela, ki jih dolo¢a okvirna
direktiva 89/391 EGS. Zahteve iz omenjene okvirne direktive so v Sloveniji implementirane v
Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS 43/2011) in nalagajo investitorju in izvajalcu
obveznosti pri pripravi in izvedbi projekta tako da:

¢ Se izogiba tveganjem

¢ Ocenjuje tveganja, ki se jim ni mozno izogniti

¢ Obvladuje tveganja pri njihovem delu

¢ Prilagaja dela posamezniku

e Zagotavlja ukrepe za ohranjanje in krepitev zdravja

¢ Se prilagaja tehni€nemu napredku

e NadomesSca nevarno z nenevarnim in manj nevarnim

¢ Razvija celovito varnostno politiko

¢ Daje prednosti sploSnim (skupnim) varnostnim ukrepom pred posebnimi (individualnimi)
¢ Daje ustrezna navodila in obvestila delavcem

Glede na dejstvo, da tovrstna dela sodijo med posebno nevarna dela katera definira Uredba o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbis¢ih (Ur. List RS 83/2005)
je za njih skladno z veljavno zakonodajo v RS potrebno izdelati varnostne nacrte.
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2 UPORABLJENI PREDPISI

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS 43/2011),

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Ur. list RS 109/10, 57/12, 63/13, 82/13, 69/17,
29/17, 3/18, 92/20),

Zakon o cestah (ZCes-1C) (Ur. list RS 109/10, 48/2012, 36/14, 46/15,10/18 ),

Zakon o motornih vozilih (ZMV) (Ur.list RS 106/10, 75/17, 92/20)

Zakon o voznikih (ZVoz)(Ur.list RS 109/10, 85/16, 67/17, 21/18, 43/19, 139/20)

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. list RS 71/1993, 87/01, 110/02, 105/06, 03/07, 09/11,
83/12, 61/17, 189/20),

Zakon o varstvu okolja (Ur. list RS 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08, 70/08, 108/09,
48/12, 57/12, 83/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 158/20),

Zakon o kemikalijah (Ur. List, 110/2003,47/04, 61/06, 16/08, 9/11, 83/12),

Zakon o rudarstvu (Ur. |, RS 14/14 in 61/17)

Zakon o eksplozivih in pirotehni¢nih izdelkih (ZEPI) (Ur.l. RS 35/08 in 19/15)

Gradbeni zakon (Ur. list RS 61/17, 72/17, 65/20, 15/21),

Uredba o nadinu izvajanja gospodarske javne sluzbe vzdrzevanja drzavnih cest ( Ur. List RS
64/12, 76/12, 81/13)

Uredba o izvajanju Uredbe EU o osebni varovalni opremi (Ur. list RS 33/18),

Uredba o odpadkih (Ur. List RS 37/2015, 69/15, 129/20),

Uredba o ravnanju z embalazo in odpadno embalazo (Ur. List RS, 84/06, 106/06, 110/07,
67/11, 68/11, 18/14, 57/15, 103/15, 2/16, 35/17, 60/18, 68/18, 84/18).

Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (ur. list RS 34/2008)

Uredba o ravnanju z baterijami in akumolatorji ter odpadnimi baterijami in akumolatoriji ( Ur
list 03/2010, 64/12, 93/12, 103/15, 84/18, 101/20),

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ( Ur. List RS 34/08),

Uredba o odstranjevanju odpadnih oljih ( Ur. List RS 24/12),

Uredba o ocenjevaniju in urejanju hrupa v okolju (Ur. list RS 121/04, 59/19),

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim opti¢nim
sevanjem (Ur.l. RS, §t. 34/10),

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih
(Ur.list RS 83/05),

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehniénih ukrepih za
dela pri raziskovaniju in izkori§€anju mineralnih surovin na povrsinskih kopih (Ur. I. RS 21/19)
Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno korist na javnih
cestah (Ur.list RS 7/12),

Pravilnik o rednem vzdrZevanju javnih cest ( Ur. list RS 38/16)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. list RS 99/15, 46/17,
59/18, 63/19),

Pravilnik o zaporah na cestah ( Ur, list 04/16)

Pravilnik o pogojih in naginu opravljanja izrednih prevozov po javnih cestah tranzitnih smereh
za izredne prevoze v RS ( Ur. list RS 4/08, 36/08, 110/08, 48/10, 109/10),

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosecih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter
dojecih delavk (Ur. list RS 65/2015)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Ur. list RS 30/00 in 73/05,
43/11),

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. List
RS 17/06, 18/06, 43/11),

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu (Ur. list
RS 93/2005),

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri rocnem prenasanju bremen (Ur. list RS
73/05),
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Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije (Ur. list RS 41/09, 02/12,
61/17),

Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, §t. 28/2009, 02/12, 61/17),
Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. list RS 29/92, 56/99),
Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS 101/2004),

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. list
RS 89/99, 39/05),

Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS 89/99, 39/05, 34/10, 38/15),

Pravilnik o nakladanju in razkladanju motornih vozil (Ur. list SFRJ 17/66, Ur. I. RS 56/99),
Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Ur.l. RS, §t. 70/2011),
Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev ( Ur. List RS 87/02, 124/06),
Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomo¢ na delovhem mestu ( Ur. list RS
136/06),

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. list RS 89/99,
39/05),

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemiénim snovem

(Ur. list RS 100/01, 39/05, 53/07,102/10, 38/15, 78/18, 78/19),

Pravilnik o splo$nih ukrepih in normativih za varstvo pri delu z dvigali (Ur. list SFRJ 30/69 in
41/69),

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. List 67/05),

Pravilnik o pozarnem redu (Ur. List 52/07, 34/11,101/11),

Pravilnik o pregledovanju in preizkuSanju opreme pod tlakom (Ur. list RS 92/08, 17/11),
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Ur.
list RS 94/05),

Pravilnik o varnosti strojev ( Ur. List RS 75/08, 66/2010,74/11),

Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih ( Ur. List
35/94, 50/06, 74/11, 80/12),

Pravilnik o varstvu pri delu v gozdarstvu (Ur. list SRS 15/79),

Pravilnik o prijavah na podrocju varnosti in zdravja pri delu (Ur. list RS 54/2013),

Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na podro¢ju varnosti pri delu (Ur.l. RS,
§t. 2/2017)

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur.l. RS, &t.
109/2011, 36/14, 2/17),

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti bioloSkim dejavnikom pri
delu (Ur.l. RS, &t. 4/02, 39/05),

Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb (Ur.l. RS, §t. 82/03,
62/2015, )

SIST EN 12464-1 Razsvetljava na delovnih mestih

SIST EN 1SO7730, SIST EN 27243, SIST EN ISO 11079, SIST ISO 9920 Ocenjevanje
toplotnih razmer

Priro€nik za asfalterska dela, (Zdruzenje asfalterjev Slovenije 2010),

Asfalt 1 (Zdruzenje asfalterjev Slovenije 2006)

Asfalt 2 (Zdruzenje asfalterjev Slovenije 2011)

Asfalt 3 (Zdruzenje asfalterjev Slovenije 2016)
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3 OPIS IN NACRT UREDITVE GRADBISCA

SHEMA UREDITVE GRADvBlééA JE ODVISNA OD POSAMEZNE LOKACIJE IN
VELIKOSTI, TER TEHNOLOSKE IZVEDBE DEL.

Okvirno pa vsebuje:
e meje zavarovanja gradbisca,
¢ lokacijo gradbid¢nih kontejnerjev ( vodstva gradbi$¢a, garderbe in umivalnice, sanitarij...),
o lokacijo priklju¢ka vode, elekto prikljucka,...... ,
¢ |okacijo skladis€a, skladiS€¢a vnetljivih snovi in deponij za tehnoloSko opremo, gradbeni
material, deponij za odpadke lo€eno za nevarne in inertne....,
transportne poti in smer transporta,
¢ lokacijo dviznih naprav ( dvigalo, heliodrom....),

3.1 PODATKI O OBSTOJECIHVII:ISTALACIJAH IN NAPRAVAH TER
DRUGIH VPLIVIH OKOLICE GRADBISCA

Pred prietkom dela na delovis€u je potrebno identificirati obstojeCe instalacije, jih pregledati in
jasno oznaditi. Potek instalacij je razviden iz katastrov vseh posameznih upravljalcev vodov s
katerimi se je nujno predhodno seznaniti.

Izvajalec del je dolzan oznaciti obstojeCe komunalne vode, ki se nahajajo na trasi ali narociti
oznacevanje vodov pri pooblad€enih upravljalcih posameznih komunalnih naprav. Se posebej
pomembno je natanéno ugotoviti oziroma oznaditi krizanja vodov.

V primeru, da bodo dela pri vzdrZzevanju cestnega omreZzja posegala oziroma kakorkoli vplivala na
obstojece in&talacije se je o tem potrebno posvetovati z upravljalci vodov in dogovoriti 0 ustreznem
nacinu dela.

Priblizevanja in krizanja z obstoje¢imi komunalnimi vodi morajo biti izvedena skladno s pogoji, ki jih
zahtevajo posamezni upravljalci komunalnih vodov. Tako je potrebno pri krizanjih in priblizevanjih
upostevati predpisane odmike oziroma izvesti dodatne zascite vodov, v kolikor razmere na terenu
ne dopuscajo ustrezne odmike.

V neposredni blizini komunalnih vodov ni dopustna uporaba tezkih gradbenih strojev in
razstreljevanje kamnin. Dela se morajo v takih primerih izvajati roéno. V primeru pove€ane stopnje
tveganja za nezgodo pri delu je potrebno dela izvajati pod nadzorom strokovne osebe upravljalca
komunalnega voda.

V primeru vzdrzevalnih del (obrezovanje drevja, ipd.) v obmodcju neizoliranih »zra¢nih« elektri¢nih
vodov je potrebno upostevati predpisane varnostne razdalje pri delu pod napetostjo, glede na
nazivno napetost voda.

V kolikor delavci med izvajanjem del nepriakovano naletijo na morebitne dodatne energetske in
druge napeljave ter nevarne okolisCine, je potrebno dela ustaviti in nemudoma zagotoviti
nadzorstvo pristojne osebe, oziroma pridobiti strokovne napotke v zvezi z nadaljevanjem del.
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3.2 UREDITEV ZAVAROVANJA GRADBISCA PROTI OKOLICI

Pri vseh zaporah cest je zatasno prometno signalizacijo (vertikalno in horizontalno) potrebno
uskladiti z obstojeco.

Ureditve so prikazane na prilozenih skicah ureditve zavarovanj proti okolici in so tipske narave.
Razdeljene so glede na predvideno vrsto in obseg del in sicer na:

¢ delne zapore za odvijanje dvosmernega prometa, v in izven naselja
¢ delne zapore za odvijanje izmeni€nega enosmernega prometa, v in izven naselja in

e popolne zapore, v in izven naselja

Dodana je Se uporaba triopan znaka in mobilna zapora ceste. Razvidno je tudi oznalevanje
pregledniskih in delovnih vozil ter strojev pri izvajanju rednega vzdrZevanja cest.

V danih razmerah je potrebno tovrstne tipske zapore cest prilagoditi in uskladiti z obstoje¢o
postavljeno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo na terenu. Tako je na primer potrebno
upostevati pomen prometnega znaka 2434 »naselje«, od koder je zakonska omejitev hitrosti 50
km/h. Potrebna je torej harmonizacija s stalnimi prometnimi znaki za omejevanje hitrosti in drugimi
stalnimi (obstojec€imi) znaki. Nadalje je potrebno talne in vertikalne oznacbe na vozidCu prekriti z
zaCasnimi materiali (talna sredinska ¢&rta, robna d&rta, prehode za peSce, prometne znake,
prilagoditi delovanje semaforiziranih kriziS¢ in drugih svetlobnih naprav,...). Prilagoditi je potrebno
mestno in cestno opremo (stebriCke, varovalne ograje, naprave za umirjanje prometa,...). Pri
mobilni zapori ceste za potrebe oznalevanja talne signalizacije, je razdalja med delovnim strojem
in varovalnim spremljajo¢im (poltovornim) vozilom od 50 do 100m oziroma se prilagaja prometnim
razmeram, legi ceste v prostoru (horizontalne in vertikalne krivine cestne osi, preglednost, gostota

vvvvvvvvvvv

Pri vrednotenju tipskih zapor se predvideva stopnja amortizacije prometne signalizacije dve leti ali
520 kratno postavitev. Cena najema oziroma postavitve tipske zapore se obraCunava v EUR/DAN.
Kot opcija se ponuja tudi nakup potrebne cestno prometne signalizacije s strani narocnika del.
Samo postavitev in odstranitev zapore ceste pa se obracuna rezijsko, kar vseskozi ze omogoca
nacin obracuna tovrstnih del rednega vzdrzevanja cest.
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TIPSKE ZAPORE ZA POTREBE REDNEGA VZDRZEVANJA

DRZAVNIH CEST

St.| Tip zapore Lokacija ceste in opis

1. E-5 zunaj naselja - za zavarovanije del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez vzpostavitve obvoza

2. E-6 v naselju - za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez vzpostavitve obvoza

3. E-7 v naselju z uli¢nim sistemom - obvoz po vzporednih ulicah

4. Z-1 zunaj naselja - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji

5. Z-2 zunaj naselja - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s prometnimi znaki

6. Z-3 zunaj naselja - promet izmeni¢no enosmeren, fizicno ga urejajo posebej usposobljeni delavcei

7. Z-4 zunaj naselja - dvosmerni promet urejen na preostalem voziscu

8. Z-5 zunaj naselja - dvosmerni promet urejen na obstoje¢em voziS¢u, zgrajeni deviaciji ali obvoznih cestah

9. Z-6 zunaj naselja - dvosmerni promet urejen na vozi§¢u (zapora bankine)

10. Z-7 zunaj naselja - dvosmerni promet urejen na preostalem vozis¢u

11. N-1 v naselju - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji

12. N-2 v naselju, na obmocju krizi$¢a - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji

13. N-3 v naselju, na obmocju prikljucka - promet izmenicno enosmeren, urejen s semaforji

14. N-4 v naselju, na obmo¢ju priklju¢ka - promet izmeniéno enosmeren, urejen s semaforji, vmesni priklju¢ek zaprt

15. N-5 v naselju - promet izmenicno enosmeren, urejen s prometnimi znaki

16. N-6 v naselju - promet izmeni¢no enosmeren, fizicno ga urejajo posebej usposobljeni delavci

17. N-7 v naselju, na obmocju krizi§¢a - promet izmeni¢no enosmeren, fizicno ga urejajo posebej usposobljeni delavei

18. N-8 v naselju - dvosmerni promet urejen na preostalem voziscu

19. N-9 v naselju - dvosmerni promet urejen s prometnimi znaki

20. N-10  [v naselju - dvosmerni promet urejen na obstoje¢em vozis¢u, zgrajeni deviaciji ali obvoznih cestah

21. N-11 v naselju, na obmoc¢ju AP - promet izmeni¢no enosmeren

22. N-12 v naselju, zaprt plo¢nik - promet izmeni¢no enosmeren

23. N-13 v naselju, zaprt ploc¢nik in kolesarska steza - promet izmeni¢no enosmeren

24, N-14 v naselju, delno zaprt plo¢nik - promet izmeni¢no enosmeren

25. N-15 v naselju, zaprt plo¢nik - dvosmerni promet urejen na preostalem vozi§cu, pesci preusmerjeni na nasprotno stran ceste

26. N-16 v naselju, delno zaprt plo¢nik - promet pescev urejen po preostali povrsini plocnika

27.|N-17 list 1/2|v naselju, zaprto smerno voziS¢e - vzpostavljen je dvosmerni promet po nasprotnem vozi§éu

28. |N-17 list 2/2|v naselju, zaprto smerno vozisée - vzpostavljen je dvosmerni promet po nasprotnem vozi§éu

29. N-18 v naselju - zaprt desni pas smernega vozisca

30. N-19 v naselju - zaprt levi pas smernega vozisca

31 N-20 v naselju malo prometne ceste, zaprt plo¢nik - dvosmerni promet urejen na preostalem voziscu

32. N-21 v naselju z ulinim sistemom - ureditev enosmernega prometa, obvoz po vzporednih ulicah

33. O-1 malo prometne ceste - na cestah v naselju in na cestah izven naselja, kjer je hitrost < 50km/h
malo prometne ceste - na cestah v naselju in izven naselja, kjer je hitrost < 50km/h - za zavarovanje dolo¢enih

34. 0-2 ) S .
vzdrzevalnih del, ki trajajo najve¢ en svetli del dneva

35 K5 dvosmerne ceste za zavarovanje vozila v okvari ali druge ovire na cesti, ki jih ni mogoce takoj odstraniti. Zapora lahko
stoji najve¢ 2 uri.

36. V-23 zunaj naselja, dvosmerne ceste - za zavarovanje del pri oznacevanju sredinske loilne Crte

37. V-24 zunaj naselja, dvosmerne ceste - za zavarovanje del pri oznacevanju robne érte

38, V-25 zunaj naselja, dvosmerne ceste - za zavarovanje dolo¢enih vzdrzevalnih ali interventnih del, ki trajajo najve¢ en svetli
del dneva

39 V-26 v naselju, dvosmerne ceste - za zavarovanje dolo¢enih vzdrzevalnih ali interventnih del, ki trajajo najve¢ en svetli del
dneva

40. V-27 dvosmerne ceste za zavarovanje doloCenih vzdrzevalnih ali interventnih del, ki trajajo najve¢ 2 uri.

41. V-28 v naselju, dvosmerne ceste - za zavarovanje dolo¢enih pomicnih vzdrzevalnih del na enem prometnem pasu

42. V-29 zunaj naselja, dvosmerne ceste - za zavarovanje dolo¢enih pomi¢nih vzdrzevalnih del na enem prometnem pasu

43. V-30 v naselju, dvosmerne ceste - za zavarovanje del pri oznacevanju sredinske lo¢ilne Crte

44. V-31 v naselju, dvosmerne ceste - za zavarovanje del pri oznacevanju robne Crte
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ZAPORA E-5

ceste zunaj naselja - za zavarovanje del, ki
zahtevajo popolno zaporo odseka brez
vzpostavitve obvoza

(1) promet po potrebi umirjati fizi€no z zastavicamina
razdalji 100 m pred koncem kolone stojecih vozil

znak ni potreben, ¢e elementi ceste ne dopustajo
hitrosti > 70 km/n

(3) znak ni potreben, e je prehi je prepovedano z
oznatbo na voziséu

v primeru, da se pri¢akujejo daljsi zastoji
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(4
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ZAPORA E-6

ceste v naselju - za zavarovanje del, ki zahtevajo
popolno zaporo odseka brez vzpostavitve obvoza

(1) promet po potrebi umirati fizi€no z zastavicami na
razdalji 30 m pred koncem kolone stojecih vozil
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ZAPORA E-7

ceste v lju z uliénii - obvoz po

vzporednih ulicah

(1) v primeru urejenega gradbi$énega prikljucka
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ceste zunaj naselja - promet izmeniéno
enosmeren, urejen s semaforji

ZAPORA Z-1

(1
(2)

!&“g

@D
0
;-
i v
varovalno
&1 obmodje
K ;
) >
3
©) 20

znak ni potreben, ée elementi ceste ne dopusitajo
hitrosti 2 70 km/h

zatasna oznatba na vozistu obvezna na cesli z
oznacenimi robnimi &rtami, &e zapora traja ved
kot 7 dni
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@ ZAPORA Z-2

ceste zunaj naselja - promet izmeni¢no

b_ov enosmeren, urejen s prometnimi znaki
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ZAPORA Z-3

ceste zunaj naselja - promet izmeniéno
enosmeren, fizicno ga urejajo posebej
usposobljeni delavci

(1) znak ni potreben, ¢e elementi ceste ne dopudcajo
hitrosti 2 70 km/mh

(2) fizi¢no urejanje prometa z enim delavcem na cestah
s PLDP do 3000 vozil in je zagotovljena ustrezna
preglednost, dolZina zapore pa je <20 m
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ZAPORA Z-4

ceste zunaj naselja - dvosmemi promet urejen
na preostalem vozis¢u

znak ni polreben, ¢e elementi ceste ne dopuicajo
hitrosti 2 70 km/h

(2) zatasna oznacba na vozis¢u na sredini obvezna v
vseh primerih, ob zapori pa le na cesti z oznalenimi
robnimi &rtami, e zapora traja vet kot 7 dni
namesto za¢asne oznacbe se lahko uporabi tudi
druga oprema za vodenje in kanaliziranje prometa
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ZAPORA Z-5

ceste zunaj naselja - dvosmemi promet urejen
na obstojecem voziSéu, zgrajeni deviacijl ali
obvoznih cestah

(1) znak ni potreben, ¢e elementi ceste ne dopuscajo
hitrosti 2 70 km/h

(2) ¢e je del obvoza na obstojecem voziséu
(3) <e je obvoz po zgrajeni deviaciji
(4) ¢e je obvoz po obvoznih cestah

(5) v pri gradbiséneg fiz se predvidi
postavitev znaka 2202 z dopolnilno tablo in prilagodi

talne oznatbe
(6) zacasna oznana na voziS¢u na sredini vozis¢a
20 obvezna v vseh primerih, ob robu vozis&a pa le na
cesli z oznaCenimi robnimi &rtami, &e zapora traja

vet kot 7 dni. Namesto zatasne oznacbe se lahko
uporabi tudi druga oprema za vodenje in
kanaliziranje prometa,
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{} ZAPORA Z-6

ceste zunaj naselja - dvosmemi promet urejen
na vozidéu (zapora bankine)
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007 ST (1) znak ni polreben, ¢e elementi ceste ne dopuséajo
hitrosti 2 70 km/h

(2) znak se ne predvidi v ¢asu, ko se dela ne izvajajo in

1n pz edun 90| na gradbis&u ni nevarnih ovir (jame, stroji, ...)

00€
(1)
—_— °
002 W
09)

®
bankina

o @ ._@
R 0
0 °
g
1
d 3
§
/
/
varovalno
obmadje
0 o
e (2)
% (2) n ! 100
- @ (1)

§ |u€ utripa 24 ur

Varnostni nacrt 23/206



®

00v

in pz edpin 9n|

v

00¢€

00¢

ZAPORA Z-7

ceste zunaj naselja - dvosmemi promet urejen
na preostalem vozis¢u

(1) znak ni potreben, e elementi ceste ne dopus&ajo
hitrosti 2 70 km/h
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ZAPORA N-1

ceste v naselju - promet izmeni¢no enosmeren,
urejen s semaforji
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ZAPORA N-2

ceste v naselju, na obmoéju kriZis¢éa - promet

izmeniéno eno ,urejen s i

(1) po potrebi oznaéiti zatasno 3iroko pre¢no érto, s
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ustavitev vozil pred prikljutkom stranske ceste, da
le ta ne ovirajo vozil pri vklju¢evanju na

prednostno cesto

(2) vkolikor ni mogote izvesti zalasne Siroke pretne &rte
se lahko predvidi tabla, ki obve$a voznika o mestu
ustavitve vozila pri rdeéi lu¢i na semaforju, skladno s
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ZAPORA N-3

ceste v naselju, na obmo¢ju prikljuka - promet
izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji
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ZAPORA N-4

ceste v naselju, na obmo¢ju priklju¢ka - promet|

izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji, vmesni
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@ ZAPORA N-5

ceste v naselju - promet izmeni¢no enosmeren,
el urejen s prometnimi znaki

0.

(1) znak ni potreben, ¢e je L(m) <20 min, ¢e je
prometna obremenitev v obeh smereh s 50 voz./h
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ceste v lju - promet i iEno enosmeren,
fizi¢no ga urejajo posebej usposobljeni delavci

ZAPORA N-6

o

(1) fiziéno urejanje prometa z enim delavcem na cestah
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ZAPORA N-7

ceste v naselju, na obmo¢ju krizi¢a - promet
izmeniéno enosmeren, fizicno ga urejajo posebej
usposobljeni delavci
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ceste v naselju - dvosmerni promet urejen
na preostalem voziS¢u

ZAPORA N-8

(1

(2)

varovalno
obmodje
L 2
*—

A

50

70

zacCasna oznacba na voziS¢u na sredini obvezna v
vseh primerih, ob zapori pa le na cesti z oznadenimi
robnimi &rtami, &e zapora traja ve¢ kot 7 dni
namesto zaCasne oznacbe se lahko uporabi tudi
druga oprema za vodenije in iziranje p

glej prerezS -S
glejprerez T-T

L (m)

Varnostni nacrt
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(1)

min.

(NNINNE
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ZAPORA N-9

ceste v naselju - dvosmemi promet, urejen s
prometnimi znaki

(1) znak ni potreben, ¢e je L(m) <20 min, Ce je
prometna ob itev v obeh h s 50 voz./h

glej prerezY - Y

A
: .
A E
3 | Y -
varovalno
obmotje
° 0 v
(1)

50

70

Varnostni nacrt
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{} ZAPORA N-10

ceste v naselju - dvosmerni promet urejen na
01-0S obstojeem voziS¢u, zgrajeni deviaciji ali obvoznih
ceslah

(1) ¢e je del obvoza na obstojeCem voziséu
(2) ¢e je obvoz po zgrajeni deviaciji
(3) ¢e je obvoz po obvoznih cestah

(4) v primeru gradbid¢nega uvozalizvoza se predvidi
postavitev znaka 2202 z dopolnilno tablo in prilagodi

(€) (&) @' talne oznagbe
g R (5) zaCasna oznacna na vozi§¢u na sredini vozis¢a

-

L

0€-0¢

i
I | b v vseh primerih, ob robu vozi$¢a pa le na
et cesti z ozna&enimi robnimi &rtami, Ge zapora traja
4 % vet kot 7 dni. Namesto zacasne oznatbe se lahko
uporabi tudi druga oprema 2a vodenje in
kanaliziranje prometa.

ﬂgga

na krizis¢ih na obovzni cesti po potrebi
dodali signalizacijo za smer obvoza ali
) dopolniti obstojece znake za vodenje
prometa z vstavijenimi polji oranZne barve

delovisce
Ll
I

varox!alno

obmocje

(1.2

50-70
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(1)

02

(1)

plo¢nik

ARSI AEA™N

deloviste

_ ZASIRNY

(2)

varovalno
obmotje
0
P—
(1
R .20
(1)
50
o |
x
[
0
o
[=%
70
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ZAPORA N-11

ceste v naselju, na obmo¢ju AP - promet
izmeni¢no enosmeren

(1) =znaki so vezani na izbrano prometno ureditev
N-1, N-5 in N-6

(2) zacasna oznatba avtobusnega postajali¢a na
vozi§¢u je obvezna, e zapora traja ve€ kot 7 dni.
Zatasna lokaciija avtobusnega postajaliS¢a se
doloi na podlagi preglednosti! Ce ni plo&nika je
potrebno zagotovili ustrezno ¢akalisce.

(&)

-~

v kolikor ni predvidena zacasna oznatitev
avtobusnega postajali¢a na vozis¢u je potrebno
obvezno dodati umeno utripajoco lué

glejprerezZ-Z

Varnostni nacrt
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(1)
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ZAPORA N-12

ceste v naselju, zaprt ploénik - promet
izmeni¢no enosmeren

(1) znaki so vezani na izbrano prometno ureditev
N-1, N-5 in N-6
(2) §=min. 1,20 m pri dolZini koridorja do 20 m

(3) po potrebi

plocnik

glej prerez X - X

A
E
-]
0 v
%)
.20
S
85
3 Q)
Q.
50

Varnostni nacrt

36/206



0S

(V)

®

0c

(1)

®

kolesarska steza

plocnik

ZAPORA N-13

ceste v naselju, zaprt ploénik in kolesarska
steza - promet izmeni¢no enosmeren

(1) znaki so vezani na izbrano prometno ureditev
N-1, N-5 in N-6

(2) §=min. 1,20 m pri dolZini koridorja do 20 m
(3) po potrebi

glej prerez X - X

kolesarska Iteza

A
E
-
0 v
)
.20
F—
85
2 )
Q.

50

Varnostni nacrt
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(1)
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ZAPORA N-14

ceste v naselju, delno zaprt ploénik - promet
izmeni¢no enosmeren

(1) znaki so vezani na izbrano prometno ureditev
N-1, N-5 in N-6

glej prerezZ -2

ploc¢nik

A
E
A |
varovaino
obmocje
0

(0%
,' 20
._.__ e e

(1)

plo¢nik

50

LA

Varnostni nacrt
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@ l ZAPORA N-15

9 ceste v naselju, zaprt ploénik - dvosmerni
promet urejen na preostalem vozis¢u pesci
| preusmerjeni na nasprotno stran ceste

zapora traja ve¢ kot 7 dni

I (1) zacasna oznacba prehoda za pedce se oznadi, Ce
(2) lokacija prehoda mora biti na ustrezno pregledni

< =<

lokaciji
x x
é g glejprerezY - Y
Q. [=%
(1)

— o
W . ﬂ 1)
*—| A
El
0 %
0 ° g-;-?'i X
1= _
min, 2,75 ’ & E
vy 4 / Yy .
/
/
4
gt — e
-!-%. 0 A}{
E
<
A ° v
(1) (1)
A
(1)
.§ ;§
= 5
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plocnik

ZAPORA N-16

ceste v naselju, delno zaprt ploénik - promet
peScev urejen po preostali povrSini plognika

$=min.0,80 m

0-20

Varnostni nacrt

40/206




ZAPORA N-17 list 1/2

ceste v naselju, zaprto smerno vozi§¢e -
vzpostavijen je dvosmerni promet po nasprotnem
voziséu

(1) samo v primeru smerno in viSinsko neustreznih
elementov na prehodu preko locilnega pasu

I
|
|
I
I
|
|
|
|
|
| m na zapori pasu dodan niz utripajocih lugi (UL 4)
|
|
|
|
|
|
|
I
|

na preusmeritvi po potrebi dodan najmanj niz
utripajotih lugi (UL 4)

<=
=>

glej prerezU -U
<= :
l l A, smer voZnje

{ Xm 1§ 20

=

o
<=
ra

(7 7|

( I 30-50

E lu€ utripa 24 ur

dl

=] 100-150

plocnik ali kolesarska steza
ploénik ali kolesarska steza

(|

Xm
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plocnik ali kolesarska steza
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plocnik ali kolesarska steza
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ZAPORA N-17 list 2/2

ceste v naselju, zaprto smerno vozisce -
vzpostavijen je dvosmemi promet po nasprotnem
voziséu

(1) samo v primeru smerno in viSinsko neustreznih
| na prehodu preko lo¢ilnega pasu

-{¥J- na zapori pasu dodan niz utripajo&ih luéi (UL 4)

na preusmeritvi po polrebi dodan najmanj niz
utripajocih luci (UL 4)

glej prerez U - U

<= b
o smer voZnje

30

30

<
=D

—-zzzm—zzzzzz—zzzzzz—ngf}

Varnostni nacrt
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I

Xm

&
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plocnik ali kolesarska steza

plo¢nik ali kolesarska steza

. 40
varovalno
obmocje

" 10

0

I‘ 30-50

ZAPORA N-18

ceste v naselju - zaprt desni pas smemega
vozis¢a

(1) promet poteka ves ¢as v isti smeri
na zapori pasu dodan niz utripajocih ludi (UL 4)

glej prerezZ-Z

lu€ utripa 24 ur

721 100-150

Varnostni nacrt
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ZAPORA N-19

ceste v naselju - zaprt levi pas smernega vozi$¢a

* na zapori pasu dodan niz utripajogih lud (UL 4)

40

10

°

1l s

§ lué utripa 24 ur

rl

%=1 100-150

L ]

plocnik ali kolesarska steza
plocnik ali kolesarska steza
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ZAPORA N-20

malo pr ceste v Iju zaprt pl
dvosmerni promet urejen na preostalem vozi$¢u

glej prerez Ya - Ya

—@
0S Y
- ¥
3 3
Q. [=%
. | . 0
0 * g-kw 4
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Varnostni nacrt
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l plo€nik

o

plognik

plognik

ZAPORA N-21

ceste v naselju z uliénim sistemom - ureditev

enosmernega prometa, obvoz po vzporednih
ulicah

plo&nik

Varnostni nacrt

(1) po potrebi dodati znak za dovoljene smeri
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{} ZAPORA 0O-1

malo prometne ceste - na cestah v naselju in na
cestah izven naselja, kjer so hitrosti < 50 km/h

¢elna zapora se lahko nadomesti z raztegljivimi ali
zloZljivimi ograjami (11109)

boéna zapora se lahko nadomesti z znaki 3313-3
povezanimi z zapornimi vrvicami ali trakovi (11104)
(3) znaki so vezani na izbrano prometno ureditev

(4) na cestah brez rasvetlajve mora biti, ob zmanjSani
vidljivosti in pono&i, zapora opremljena najmanj z
eno utripajodo lu¢jo

0.-0S @

(2

°
»
>

FraN<T
raN

E!w
/
§=min. 2,20 (4
E : E
d| 2 -
24
/
/
4)
.- s

/
/y
0] a

50-70
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§ =min. 2,20 A

A

D> e e e

ZAPORA 0O-2

malo prometne ceste - na cestah v naseljuin
izven naselfa, kjer so hitrosti £ 50 km/ - za
zavarovanje dolo¢enih vzdrZzevalnih ali
interventnih del, ki trajajo najvec en svetli del
dneva

(1) v primeru, da je zapora na nepregledni lokaciji ali

zaradi pi b , promet umirjati ali
usmerjati rofno (eden ali dva delavca)
(2) fizi¢no urejanje p z enim del na cestah

kjer je zagotovljena ustrezna preglednost, dolZina

zaporepajes20m

A A

E

o

3

3 3

3 £

3

ot

&I ._—____0 v
: T (1)

b L B 20

50-70

Varnostni nacrt
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ZAPORA K-5

I] dvosmerne ceste za zavarovanje vozila v okvari
ali druge ovire na cesli, ki je ni mogoce takoj
odstraniti. Zapora lahko stoji najve¢ 2 uri.

(02-08 )01 * ﬂ
(1) zunaj naselja
P g (2) vnaselju

g{ ponodi in v Easu zmanj3ane vidljivosti
prometni stoZzec h = 50 ali 75 cm (1)
I] prometni stoZec h = 30 ali 50 cm (2)

L

n

5=l

FaN s
ras

o
°
==
o
o
=1 7~ |

p—

N\

o
o

[——]

FasN
FAasN =
o

-
ali a 15(1)( 5 )(2)

(1)
[ .ﬂ@ 100

H Zi 1 @m (50-70 )(z)
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max. 4 km

@ ﬂ ZAPORA V-23

dvosmerne ceste zunaj naselja za zavarovanje
del pri oznacevanu sredinske locilne rte

(1) samo na cesti z dovoljeno hitrostjo 110 km/h
(2) samo na cesti z dovoljeno hitrostjo 90 km/h
ﬂ (3) znak 2303 se prilagodi dejanski smeri voZnje mimo

prometni stoZec h= 50 ali 75 cm izven naselja
A (na 20-30 m z zgostitvijo v krivinah)

~

vozilo za sp stroja z utripajocimi lugmi in
prometnimi znaki, ki se nahaja v odvisnosti od

[ ceste in g p 50 do 100 m
II (3) pred in/ali za strojem

strof za izvedbo vzdolznih
oznacb na voziséu

(AN
O

e 250 (150) @

Varnostni nacrt
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@ II ZAPORA V-24

dvosmerne ceste zunaj naselja za zavarovanje
del pri oznacevanju robne Crte

0s1 " @

00l ‘ i
(Z)(l.) @

(1) samo na cesti z dovoljeno hitrostjo 110 km/h
(2) samo na cesti z dovoljeno hitrostjo 90 km/h
[| A prometni stoZec h= 50 ali 75 cm izven naselja

o

vozilo za sp stroja z utripajo¢imi luémi in
prometnimi znaki, ki se nahaja v odvisnosti od
I ceste in P 50 do 100 m
" pred in/ali za strojem

max. 4 km

stroj za izvedbo vzdolznih
oznacb na vozistu

=
°

(1) (2)
Q ! 100

— 250 (150) @

Varnostni nacrt 51/206



@ ﬂ ZAPORA V-25

dvosmerne cesle zunaj naselja za zavarovanje
doloc¢enih vzdrZevalnih ali interventnih del, ki

(2 ( 09 Ir ) ng v?*. " trajajo najved en sveltli del dneva

(1) samo na cesti z dovoljeno hitrostjo 110 km/mh

09 lv @ (2) samo na cesti z dovoljeno hitrostjo 90 km/
(1) ” (3) v primeru zaustavitve vozila ali stroja na

nepregledni lokaciji ali zaradi prometnih

. Promet umirati ali rjati
ro&no
m ® promelni stoZec h= 50 ali 75 ¢cm izven naselja
09,03 n &
02 -u il ﬂ
(e) | ®

[ ]
e

vozilo ali stroj za izvedbo
vzdrzevalnih ali interventnih del

4 MY po potrebi vozilo za sp stroja z utripajoimi
’ z \ lu&mi in prometnimi znaki, ki se nahaja v odvisnosti

R / od elementov ceste in gostote prometa 50 do 100 m
pred strojem

max. 50 m
B e oo Do e D 9 De—
e [ 323
bj [

[ 5 2]
o
°
o

-~ m @
N 20

(1) (2)
ﬂ ’ . 100
Il .* 2 150

” . ﬁ 250 (150) @
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@ I] ZAPORA V-26

dvosmerne ceslte v naselju za zavarovanje
dolo¢enih vzdrzevalnih ali interventnih del, ki
trajajo najvec en svelli del dneva

0['09 (1) v primeru zaustavitve vozila ali stroja na
nepregledni lokaciji ali zaradi prometnih
Il b itev. Promet jati ali jati rofno

(eden ali dva delavca)
A prometni stoZzec h= 50 ali 75 cm izven naselja

0c . |
o -H% [

(3 =3

o
°
(323
e

vozilo ali stroj za izvedbo
vzdrZevalnih ali interventnih del

max. 50 m
= o o e qoe e e jpe—

323
32

m @
LB 20

" 50-70
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ZAPORA V-27

1a doladenih

dvc cesle za Il 1
vzdrZevalnih ali interventnih del, ki trajajo najve¢
2un

(1) v primeru zaustavitve vozila ali stroja na
nepregledni lokaciji ali zaradi prometnih
obremenitev. Promet umirjati ali usmerjati
ro&no (eden ali dva delvca)

(2) uporabi se lahko tudi znak 7302 "troznak"™

vozilo ali stroj za izvedbo

vzdrZevalnih ali interventnih del

N 0
= m @
= B 20
(2)
50-70

Varnostni nacrt
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0c

max. 2 km

=]

ZAPORA V-28

dvosmerne ceste v naselju za zavarovanje
dolo&enih pomiénih vzdrZevalnih del na enem
prometnem pasu

(1) v primeru zaustavitve vozila ali stroja na
nepregledni lokaciji ali zaradi prometnih
obremenitev. Promet umirjati ali usmerjati
roéno (edena ali dva delvca)

samostojni stroj ali skupina strojev za npr.:
- pometanje

- ko3njo trave,

- pranje ograj

M

Varnostni nacrt
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max. 4 km

ZAPORA V-29

dvosmerne ceste zunaj naselja za zavarovanje
dolo¢enih pomi¢nih vzdrZzevalnih del na enem
prometnem pasu

(1) samo na cesti z dovoljeno hitrostjo 110 km/h

(2) samo na cesti z dovoljeno hitrostjo 90 km/h

(3) v primeru zaustavitve vozila ali stroja na
nepregledni lokaciji ali zaradi prometnih
obremenitev. Promet umirati ali usmerjati
ro&no (eden ali dva delavca)

samostojni stroj ali skupina strojev za npr.:
- pometanje

- ko3njo trave,

- pranje ograj, smemikov in znakov

po potrebi mobilna zaporna tabla *7203"

m @
B

o

==

Varnostni nacrt
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or0s |

(2 B

max. 2 km

ZAPORA V-30

dvosmerne ceste v naselju za zavarovanje del pri
oznacevanu sredinske loCilne Crte

(1) znak 2303 se prilagodi dejanski smeri voZnje mimo

(2) po potrebi promet umirjati ali usmirjati ro¢no na
ustrezni razdalji pred obmé&jem izvajanja del

A prometni stoZec h= 30 ali 50 cm v naselju

vozilo za sp

stroja z ultrip

jogimi lumi in

prometnimi znaki, ki se nahaja v odvisnosti od

50 do 100 m

cesle in gostote p
pred in/ali za strojem

stroj za izvedbo vzdolznih
oznacb na vozistu

s m @
B

A
3
3
g
' . 0
|l
= 50-70

Varnostni nacrt
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@ " ZAPORA V-31

dvosmerne ceste v naselju za zavarovanje del pri
oznacevanu robne Crte

A promelni stoZec h= 30 ali 50 cm v naselju

[ ]
=

vozilo za spremstvo stroja z utripajo&imi luémiin
prometnimi znaki, ki se nahaja v odvisnosti od

| cesteing p 50 do 100 m
II pred in/ali za strojem

max. 2 km

stroj za izvedbo vzdolZnih
oznacb na vozistu

max. 30 m

==
°

Troocmd 50-70
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dci

Nasledniji Stirje tipi zapor niso opredeljeni v Pravilniku o zaporah na cestah, vendar so se v praksi
pokazali kot ustrezni, zato so podani v tem varnostnem nacrtu.
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TRIOPAN
Triopan v naselju in zunaj naselja

MOZNO JE ODVIJANJE
DVOSMERNEGA PROMETA

Delovisée mora biti v casu
zmanjsane vidljivosti oznaceno
z luémi oranzZne barve.

50

Varnostni nacrt
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RAZVRSTILNI PAS - N

Zapora enega ali vec ragvrstilnih pasov
v naselju

70

MOZNO JE ODVIJANJE
DVOSMERNEGA PROMETA

Delovisce mora biti v casu
zmanjSane vidljivosti oznaceno
z luémi oranzne barve.

Varnostni nacrt

61/206




RAZVRSTILNI PAS - Z

Zapora enega ali vec razvrstilnih pasov
zunaj naselja

MOZNO JE ODVIJANJE
DVOSMERNEGA PROMETA

Delovisce mora biti v casu
zmanjsSane vidljivosti oznaceno
z luémi oranzZne barve.

0 0
Oo———m /
50
100
200
250
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d C L druzba za cestni inzeniring www.dci.si

RONDO

vewvw

KroZno kroZisce v naselju in zunaj naselja
zapora enega ali ve¢ prometnih pasov

MOZNO JE ODVIJANJE
ENOSMERNEGA PROMETA

Stalna prometna signalizacija
je prikazana v sivi barvi.

L]
4—@—» 001 @ Delovisce mora biti v casu

zmanjsane vidljivosti oznaceno
z luémi oranzne barve.

I7i [i N
(vljasou (¢ [bunz) @ 0S -

(zunaj naselja)
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(zunaj naselja)

é 100 ‘—(5—'
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A | Namen oznacevanja
B Dopustna izvedba razlicic in oznaka razlicice
Oznaka Oblika, barva in pomen Dodatne izvedbene zahteve
c Velikost znaka
Posebni pogoji za postavitev znaka
1 2 3 4
7100 — zaporne table
A Mesto izvajanja del ali ovire v cesinem prometu na desni oziroma levi
strani ceste, in sicer v smeri voZnje.
7101 N B Pri zmanj$ani vidljivosti mora biti tabla oznafena z znakom 7
¢elna zapora Velikost znaka: 1500 x 250 mm..
¢ | Znak mora biti postavijen 1,00 m nad vozistem.
Znaka 7101 in 7101-1 se uporabljata tudi za oznatevanje vrha fiksnih
blazZilnikov trkov.
A Mesto izvajanja del ali boéne ovire v cestnem prometu, kjer je promet
) ) preusmerjen desno oziroma levo.
B A A h
7102 71021 7102-2 7102-3
Ma aviocestah in hitrih cestah je lahko na znakih 7102-2 in 7102-3
. osnovna bela barva nadomesiena s fluorescentno rumenozeleno barvo.
) ) Velikost znaka: 300 x 1000 mm.
- . Znak maora biti postavljen do 0,30 m nad vozistem.

Bocna ovira & Znaka 7102-2 in 7T102-3 se uporabljata samo pr preusmentvi prometnih
tokov na drugi prometni pas. £ znakoma 7102 in 7102-1 se oznafujejo
stalne ovire znotral prometnega profila ceste.

A Mesto izvajanja del ali ovire v cestnem prometu na cesti v vzdolZni
Smer.
H EEN:
7103 Bod Velikost znaka: 1500 x 250 mm.

ocha zapora c | £ znakom se oznafujejo tudi stalne ovire nad voziséem znotraj gabarita
prostega profila ceste ter zascéitni visinski profili za izvajanje kontrole
viding vozil.

7200 - fiksni in mobilni opozorilni svetlobni znaki
A | Oznatitev zaprtega dela ceste.
& i . . . e
7201 \“ lll B | Lufi morajo delovati pri zmanjsani vidljivosti.
B } B Velikost luci: @ 340 mm na avtocestah in hitrih cestah, @ 210 mm na
Oranzna lu€ na tabli éelne | | vseh drugih cestah.
Zapore Luti morajo biti na tabli name3&ene Eelno.
A | Poudarjanje pomena prometnega znaka, nad katerim je postavijena lué.
ey {8 &)
r r G e e )
; “ : ’ & ®
7202 B y
72021 T7202-2
Wiz med seboj povezanih Iuéi na tablah pokonéne zapore, ki se
zaporedno priZigajo v smer voZnje, opozarja, da je prometni pas ali veé
Utripaiod Iug prometnih pasov zaprtih in je promet preusmerjen v smeri priZiganja lugi
ripajoca rumena luc — utripajoéega svetiobnega niza (7202-1) oziroma poudaranje stainega
promeinega znaka z eno ali dvema luéema (7202-2).
Velikost luci: @ 340 mm na avtocestah in hitrih cestah, @ 210 mm na
C | vseh drugih cestah.
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A Mesto na cesti, kjer je prometni pas zaprt, in smer, v katero je zaradi
izvajanja del ali ovire v cestnem promefu preusmerjen promet.
B
7203
72031 7203-2
Poleg svetlobnih utripajoéih simbolov za prikaz smeri obvoza oziroma
zapore mora biti tabla opremljena $e z znakom 2303 oziroma 2303-1.
Rumena pustica in dodatne utripajoce luéi ne smejo utripati hkrati.
Mobilna zaporna tabla Velikost znaka: 2200 x 3600 mm, premer znaka 2303 oziroma 2303-1 pa
c 1500 mm.
Znak se nameséa na tovomna ali priklopna vozila.
A BliZina mesta na cesti, kjer se izvajajo dela ali je ovira v cestnem
prometu.
7204 B
72041 T204-2
Kot spremenljiva vsebina se lahko uporabljajo tudi drugi znaki, dolodeni
Mobilna signalna tabla s 5 tem pravilnikom.
spremenljive vsebino Velikost znaka: 1600 x 2000 mm.
C
Znak se nameséa na tovona ali priklopna vozila.
7300 — roéni opozorilni znaki
l A Mesto izvajanja kratkotrajnih vzdrZevalnin del na cesti in zavarovanje
ovir v cesinem prometu.
7301 B
. c Wisina znaka: 750 mm na avtocestah in hitrih cestah, 540 ali 340 mm na
Prometni stozec drugih cestah.
A | Sporofanje nujnih opozoril na nevamaost v cestnem prometu.
Koeficient retrorefleksije: RA3.
Na znaku je dopusten prikaz znakov za nevarnost, izrecnih odredb in
7302 3@ 5 obvestil ter nazivov sluZb, ki ga uporabljajo (npr. FINANCNA UPRAVA,
POLICIJA, GASILCI).
Oblika znaka je prilagojena ploskvi troznaka, osnovna barva znakov pa
. nespremenjena.
Troznak C | Znak se postavija neposredno na vozisie ali drugo prometno povrsino.
@ . A | Svetlobni lopar (7303) in zastavica (7301-1) za urejanje prometa.
7303 B
73031
- Welikost zastavice: 400 x 400 mm.
MNaprave za urejanje prometa
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C L druzba za cestni inzeniring www.dci.si

OZNACEVANJE PREGLEDNISKIH IN
DELOVNIH VOZIL TER STROJEV PRI
REDNEM VZDRZEVANJU CEST

O |PREGLEDNISKA | I 9

2 Q@ sz

Preglednisko vozilo z dvojno kabino.

x

Izredna Sirina - izredni prevoz.

OPOMBA:

V Easu, ko vozilo ni v funkciji pluZzenja ali posipanja mora biti prometna signalizacija,
ki oznacuje delo pluzenja in posipanja ter prepoved prehitevanja prekrita.
Signalizacija mora biti demontazna.
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OZNACEVANJE PREGLEDNISKIH IN
DELOVNIH VOZIL TER STROJEV PRI
REDNEM VZDRZEVANJU CEST

Pomiéni zapomni tabli, name&&eni na mobilni prikolici, katere uporablja
varovalno spremljajo¢e poltovorno preglednigko vozilo pri izvajanju del
rednega vzdrzevanja cest.
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3.3 UREDITEV IN VZDRZEVANJE PISARNE, GARDEROBE,
SANITARNEGA PROSTORA IN DRUGIH POMOZNIH
PROSTOROV NA GRADBISCU

Za potrebe vzdrzevalnih del na cestnem omrezju drzavnih cest se koristijo stacionarni pisarniski
prostori, garderobni prostori in umivalnice na cestnih vzdrzevalnih bazah, ki so izhodis¢e vseh
delovnih aktivnosti.

V izjemnih primerih, ko gre za zahtevnejSa dela, ki trajajo ve¢ dni (tednov) in so od cestnih
vzdrzevalnih baz oddaljeni ve¢ kot 30 km, se v okviru gradbiS&nega prostora namestijo zacasni
garderobni prostori kontejnerskega tipa ter priroéne umivalnice s teko€o sanitarno vodo. Sanitarije
na gradbiS€u morajo biti urejene v skladu Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na
zaCasnih in premi¢nih gradbis€ih. To pomeni, da mora biti na vsakih 30 delavcev ena sanitarna
kabina. V ta namen se uporabljajo zlasti mobilne sanitarije kemi¢nega tipa. VzdrZevanje in
praznjenje sanitarij organizira lastnik sanitarne kabine. Za vsakih 10 delavcev mora biti zagotovljen
en umivalnik z milom in papirnatimi brisacami.

Na obi¢ajnih (dnevnih) gradbisScih, se sanitarna voda za umivanje zagotavlja preko ustreznega
rezervoarja namescenega na pregledniskem vozilu.

Za potrebe skladiS€enja sredstev in opreme za delo neposredno na gradbid¢u ter hrambo potrebne
gradbene dokumentacije se obi€ajno uporablja pregledniSsko vozilo (kombinirano pol tovorno
vozilo...). V primeru izjemnih, zahtevnejSih gradbiS¢ trajnejSega znacaja, se postavi gradbiS¢na
pisarna in skladiS¢e kontejnerskega tipa.

Na vseh cestno vzdrzevalnih bazah so predpisano urejene tudi kopalnice, kjer se delavci lahko po
kon€anem delu v mo¢no zapraSenem ali kakor koli drugace onesnazenem okolju, oprhajo in
uredijo.

V &asu zimske sluzbe delavci med delom praviloma uporabljajo prostore stacionarnih vzdrZzevalnih
cestnih baz. Tu so poleg sanitarno-higienskih prostorov, urejeni tudi namestitveno-bivalni prostori
za Cas 24 urnega dezurstva prenoCevanje), prostori za ogrevanje, prehranjevanje in prostor za
nudenje prve pomoci z opremo za nudenje prve pomodi (tocka 3.14)

Zaradi pandemije korona virusa COVID 19 morajo izvajalci del zagotoviti tekoCo vodo za
umivanje rok, tekoe milo in brisaCe za enkratno uporabo, ter razkuZzila. Izvajalci del se opremijo z
zasCitnimi maskami takrat kadar ni zagotovljena socialna distanca. Odgovorni vodje del morajo
zagotoviti, da se dosledno izvajajo vsi ukrepi, ki so v veljavi ob pandemiji in ki jih predpisuje NIJZ in
ocena tveganja COVID za posameznega izvajalca del.

Stevilo delavceyv, ki so lahko istoéasno v garderobi in jedilnici se dologi glede na $tevilo delavcev
na gradbidcu in Stevilo mest v garderobi in jedilnici.

3.4 UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN
IZHODOV

Za uvoz/izvoz, iztovarjanje in natovarjanje materiala na gradbi$c€u, se uredijo varne transportne poti
in nakladalno-prekladalne povrsine.
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Sirina transportne poti mora biti $iroka najmanj 5,00 m za dvosmerni promet, oziroma najmanj 3,00
m za enosmerni promet. Dostopi k nakladalnim in razkladalnim povr§inam morajo imeti na vsaki
strani razsiritev za peSce minimalno 1,00 m.

Na dostopnih cestah in razkladalno-nakladalnih povrsinah morajo biti postavljeni prometni znaki
predpisani za javne ceste.

V kolikor se na javnih prometnih povrSinah vozilo ali stroj premika vzvratno in ni ustrezne
preglednosti ali se na transportni poti izvajajo druge delovne aktivnosti mora biti pri manipulaciji
vozil ali strojev prisoten signalist, ki usmerja voznika oziroma strojnika.

Dovoljena hitrost pri vozniji v okviru gradbisca je 10 km/h.

Gradbi$¢na cesta mora imeti na krivinah notranje minimalne radije:
e za normalna vozila minimalno 9,00 m
e za vlacilce in avtodvigala minimalno 12,00 m z ustrezno varno razSiritvijo ceste.

Vozis¢e mora biti ustrezno utrjeno, da predstavlja varno pot ali razkladalno-nakladalno povrsino.

Modul zbitosti mora znaSati:
e za vozila nosilnosti do 5 ton minimalno 60 MPa
e za vozila nosilnosti do 20 ton minimalno 100 MPa
¢ za vozila nosilnosti nad 20 ton in avtodvigala minimalno 120 MPa

V Casu gradnje je potrebno prometne povrsine stalno vzdrzevati in po potrebi popraviti.

DeloviS€a na katerih poteka delo tudi v noénem €asu oziroma v naravno neosvetljenih prostorih,
morajo biti ponoci osvetljeni z min. 50 luksov.

Razkladanje in nakladanje na gradbiS¢u poteka ro¢no in s pomocjo dvigalnih naprav
(avtodvigal...).

Poti in prehodi delavcev na gradbis€u morajo biti usmerjeni tako, da so od gabarita dvigalnih
naprav oddaljeni minimalno 1,00 m. Poti se morajo redno Cistiti in vzdrZevati tako, da so vedno
pregledne in prevozne. Vse neravnine je potrebno sproti zravnati in zasuti.

Poti po katerih se bo izvajal roéni transport je potrebno primerno utrditi. Ce je teren po katerem
vodijo poti razmocen, je potrebno na pot poloziti plohe. Plohe je potrebno med seboj spojiti,
preklope pa prekriti s trikotnimi letvami. Na mestih, kjer bi priSlo do zadevanja v ob poti zlozen
material, je potrebno poti razsiriti. NajmanjSa Sirina prostega prehoda je 60 cm. Na mestih, kjer poti
ali prehodi preCkajo kanale v zemlji, je potrebno poloZiti med sabo stisnjene plohe, spojene s
spodnje strani s preénimi letvami. Ce je globina izkopanega kanala vegja kot 1,00m, je potrebno z
obeh strani prehoda izdelati predpisano ograjo. Predpisana 1m visoka ograja se mora postaviti
neeodvisno od viSine na prehodih in poteh nad ter ob vodi in snoveh, v katerih obstaja moznost
utopitve.

PoSevni prehodi, dostopi ali rampe se postavijo na mestih, kjer se mora premagovati viSinska
razlika.

TakSna mesta nastopajo Ze ob izkopih, pa tudi v samem objektu. Vse rampe se izdelajo iz
stisnjenih plohov v Sirini najmanj 60cm, tako da so plohi naslonjeni na ¢vrsto podlago, med seboj
pa povezani s precnimi letvami na spodniji strani. Uvijanje se prepreCi s podpiranjem. Na mestih
kjer je rampa dvignjena za veC kot 1,00 m od tal, se postavi predpisana 1m visoka varovalna
ograja. Da se prepreCi drsenje in olajSa gibanje, je pre¢no na plohe potrebno pribiti letve na
razmaku 35cm. Rampe je potrebno obCasno Cistiti, da se ne zapolnijo z odpadnim materialom.
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Nagib rampe ne sme biti vedji kot 40%, Ce se po njej vozi material s samokolnico, izjema so
zaCasno namesto stopnic izdelane rampe, ko je nagib lahko vedji po njih pa se ne sme voziti.

Pri zlaganju materiala v deponije ob poteh je potrebno paziti, da material ne sega v prosti profil, da
se prepreci nevarnost poruditve na voziS€e. Pozornost je potrebno posvetiti ustreznemu odmiku od
poti, da vozila ali delavci med prevozom in prenasanjem ne bodo zadevali ob deponije

e e L o o
Ali varnostna ograja 1 |

[ ali signalna vrvica 2

L

3.5 DOLOCITEV KRAJA, PROSTORA IN NACINA RAZMESTITVE IN
SHRANJEVANJA GRADBENEGA MATERIALA

SkladiS€enje gradbenih materialov za izvajanje delovnih procesov rednega vzdrZzevanja cest se
uredi na cestno vzdrZzevalnih enotah. Material se mora odlagati in shranjevati po izdelani ureditveni
shemi delovne povrsine-obmocja. Deponije so glede na agregatno stanje razdeljene na podrocja
sipkega, kosovnega ali tekoCega gradbenega materiala oziroma nevarnih snovi. Nacin
shranjevanja materialov mora biti urejen na nacin, ki prepreCuje moznost nastanka poskodb in
zdravju Skodljivih vplivov. SkladiS&enje materialov, ki so obCutljivi na zunanje atmosferske vplive se
uredi z nadstre$nico.

Na cestno vzdrzevalne baze se dovaZzajo koliCine materialov, ki zagotavljajo normalen tehnoloski
proces in ne predstavljajo ovir za izvajalca del.

Gradbeni material za tekoCe potrebe gradbis¢ se dovaza sprotno, glede na dejanske potrebe in se
tudi takoj vgrajuje v vozis€e. Razvoz dostavljenega gradbenega materiala po gradbis¢u se izvaja s
pomocjo gradbene mehanizacije in ro€no.

Deponije kamenih gradbenih materialov omejenih koli¢in za tekoCe potrebe oz. za preventivho
ukrepanje pri zagotavljanju ustreznih voznih pogojev se uredi izven varovanih obmocij. Prostor za
odlaganje se dolo€i in oznali ob vozid€u na nacin, ki zagotavlja varne pogoje za udelezence v
prometu.

Zimsko vzdrzevanje cest zahteva hrambo vedjih koli€in posipnih materialov po cestno vzdrZzevalnih
bazah. Nacin shranjevanja soli (NaCl) se izvede v prostoru, ki je zascCiten in prepre€uje zunanje
atmosferske vplive. Teko€e posipne materiale (CaCl2/MgCl2) se hrani v stacionarnih cisternah.
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3.6 UREDITEV PROSTORA ZA HRAMBO NEVARNEGA
MATERIALA

Shranjevanje nevarnih snovi za potrebe proizvodnega procesa vzdrzevanja voziS¢ se uredi v
sklopu ograjenega obmocja cestno vzdrZzevalnih baz. Objekt oz. prostor za shranjevanje nevarnih
snovi pa mora biti sistemsko lo¢en in odgovarjati predpisom za posamezno vrsto nevarne snovi.
Nevarne snovi shranjujemo le v originalni embalazi proizvajalca. Za vse nevarne snovi mora imeti
uporabnik ustrezne varnostne liste.

Ob osnovnih ukrepih ureditve prostora je pomembna oznaditev ogrozenega obmocdja z grafi€nimi
simboli za nevarnost, ki izhaja iz vrste skladis¢enega materiala.

Nevarne snovi za potrebe vzdrzevalnih del so zlasti:

e goriva in maziva za ro¢no gradbeno mehanizacijo in mehanizirana orodja,
barve za oznacCevanje voziS¢ in razredcila,

zascitni premazi, barve in laki, ki vsebujejo organska topila,

tehnicni plini

fitofarmacevtska sredstva

Pri rednem vzdrzevanju uredimo prostor za hrambo nevarnega materiala na prevoznih sredstvih.
Glede na vrsto nevarnosti moramo pri prevozu nevarnih snovi upostevati zahteve varnostnega lista
in sprejeti vse potrebne ukrepe, da bi preprecili nesreCo oziroma posledice nesreCe €im bolj
zmanijsali.

Prevoz nevarnih snovi izvajamo z motornimi vozili, ki ustrezajo cestno prometnim predpisom po
ADR-u.

Prevoz manjsih koli¢in nevarnih snovi je dovoljen z motornimi vozili, katera imajo lo€en tovorni
prostor, ki je ustrezno pregrajen in zavarovan pred zunanjimi vplivi in morebitnimi posegi.

Ob uporabi manjSih koli¢in nevarnih snovi za dnevne potrebe se prav tako uporablja tipska
embalaza oznacena z UN Stevilko, uradnim imenom blaga in oznakami za nevarnost.

ManjSe kolic¢ine dnevnih potreb goriv, se lahko uredijo - uporabijo v tipski embalazi, katera mora biti
oznaCena glede nevarnih lastnosti in njeno vsebino. Napisi na etiketi oziroma na embalazi so
takdne barve, da jasno izstopajo iz barvne podlage. Velikost ¢rk pa takSna, da so napisi Citljivi brez
tezav. Na prevozno enoto je lahko v prenosnih posodah najve¢ 60 litrov goriva. Volumen
posamezne prenosne posode je lahko najve¢ 20 litrov.
K ureditvi prevoza nevarnega blaga spada v skladu s predpisi Se:

e usposobljenost oseb, ki izdajajo material, izvajajo prevoz in rokujejo z nevarno snovjo,

e prevozna listina nevarne snovi, evidenca kontrole odgovorne osebe ter evidenca

izvajanja varnostnih ukrepov voznika,
¢ navodila za varno delo po posameznih delovnih mestih.

V primeru nesreCe oz. nevarnosti, ki preti je potrebno takoj obvestiti policijo ali center za
obvesc€anje (tel. &t. 112). Ob tem sporocite podatke o koli€ini in nazivu nevarnega blaga ter
splodne ogrozenosti.

Neuporabljene ostanke materialov - nevarnih snovi shranjujemo v urejenih skladiS¢nih prostorih
cestno vzdrzevalnih baz.
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Odpadke nevarnih snovi in embalaze nastale v sklopu izvajanja vzdrzevalnih del se lahko odlaga
samo na zbirna mesta, skladno z nacrtom gospodarjenja z odpadki. Zbirna mesta so ekoloski
platoji v cestno vzdrzevalnih bazah.

3.7 NACIN PREVAZANJA, NAKLADANJA IN RAZKLADANJA
GRADBENEGA MATERIALA IN TEZKIH PREDMETOV

Nakladanje in razkladanje ter transport materiala se izvaja v pretezni meri strojno, delno pa tudi
ro¢no, zato je potrebno promet na deloviS€u organizirati tako, da se izvajanje delovnih operacij
medsebojno ne ovira.

Strojno nakladanje in razkladanje pri vzdrzevalnih delih na cestnem omrezju se v odvisnosti od
vrste vzdrzevalnih del izvaja z bagri (vedji izkopi), nakladaci (sipina, sol, pesek,..), rovokopadi,
avtodvigali, unimogi in drugimi delovnimi stroji. Strojnik in odgovorni vodja del morata zagotoviti, da
se v delovhem obmodju stroja oziroma vozila ne nahajajo delavci ali izvajajo druga dela. Transport
materiala poteka s poltovornimi ali tovornimi vozili razli¢nih velikosti in zmogljivosti.

Z delovnimi stroji tezke gradbene mehanizacije (TGM) lahko upravlja le strokovno usposobljen
delavec. V ozjem delovhnem obmodju dela teZzke gradbene mehanizacije je prepovedano
zadrZevanje oseb, ki niso neposredno povezane z delom strojev. Vsa teZzka gradbena
mehanizacija mora biti opremljena z opozorilnim napisom: »Prepovedano zadrZevanje v delovnem
obmodju stroja« ali z napisom smiselno podobne vsebine. Iziemoma se delavci lahko nahajajo v
neposredni blizini stroja pri delih, kjer je to neizbezno (npr. montaza cevi, postavitev jaskov,..). V
tem primeru morajo delavci obvezno uporabljati Celado ter Cevlje z zasCitno kapico, dela pa se
smejo opravljati le ob upoStevanju predpisanih varnostnih ukrepov ter pod neposrednim
nadzorstvom vodje del.

Za varnostne ukrepe v zvezi z gradbenimi stroji, ki se uporabljajo pri izvajanju del na gradbiséu,
njihovo razporeditev in zavarovanje, odgovarja operativni vodja del ter posamezni upravljalec
stroja. Operativni vodja del je dolzan poskrbeti za ustrezno signalizacijo, organizacijo transportne
poti, zavarovanje okolice in organizacijo transporta.

Pri nakladanju materiala na tovorno vozilo je potrebno zagotoviti, da se tovor enakomerno
porazdeli po celotnem zabojniku. Pred odpiranjem strani se je potrebno prepri¢ati kako tovor lezi.
Stroji za izkopavanje in preme$Canje materialov  morajo biti opremljeni z varovalnimi
konstrukcijami, ki voznika $¢itijo pred padajocimi predmeti, kadar je to potrebno.

Vodja del mora pred dologitvijo mesta za razkladanje preveriti ali trdnost tal ustreza obremenitvam
raztovorjenega gradbenega materiala. Posebno pozornost je treba posvetiti nakladanju in
razkladanju materiala ob robovih cestiSca ali deponij.

Pri dovazanju in odvazanju materiala na ozji del delovis€a odgovorni vodja del po potrebi dolodi
usposobljenega delavca-signalista, ki usmerja vozila in stroje ter predvsem pri vzvratni voznji vozil
in manipulaciji strojev skrbi za varnost delavcev na gradbiSCu. Signalist mora biti opremljen z
opozorilnim telovnikom ali drugim signalnim oblacilom zaradi boljSe vidnosti. Dodatni varnostni
ukrep pri manevriranju vozil in gradbenih strojev predstavljajo tudi zvo&ne opozorilne naprave na
vozilih in strojih, ki delujejo v €asu vzvratne voznje.

Varnostni ukrep, ki opozarja na nevarno delovho obmodje in gibanje stroja ali vozila predstavlja
tudi zvoCna opozorilna naprava, katera je vgrajena na stroj ali vozilo in se vkljui ob vsakokratni
vzvratni vozniji.
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V primeru, ko se bager ali rovokopac uporabi za vertikalni transport (kamniti bloki, cevi za
kanalizacijo, jaski,..), je potrebno breme ustrezno varno pritrditi, delavci pa se smejo nahajati v
neposredni blizini stroja le v primeru, ko je to neizbezno (namesc€anje jaskov, cevi,..). V tem
primeru mora delo potekati pod nadzorstvom neposredno nadrejene osebe, delavec pa mora poleg
osnovne osebne varovalne opreme, uporabljati tudi Cevlje z zas&itno kapico in varnostno &elado.
Stroj mora imeti za tovrstna dela ustrezen privezni element (opremo) in varnostni ventil, ki
preprecuje padec bremena v primeru okvare na hidravlicnem sistemu.

Stroji in naprave morajo biti ustrezno vzdrzevani in predpisano opremljeni ter morajo imeti veljavno
poroCilo o varnosti (obdobni preizkus in pregled del. opreme...) izdane s strani pooblas€ene
institucije. Upravljalci strojev morajo biti strokovno usposobljeni, zdravstveno sposobni in
seznanjeni z varnostnimi navodili. Vodstvo gradbiS§¢a in strojnik, se morajo pred za¢etkom del na
posebej nevarnih mestih kot so: vedji nakloni, strme brezine, nestabilna tla, robovi cestiS¢a -
sprotno dogovarjati o naginu dela in zavarovaniju.

Pri nakladanju delovnih strojev je dolZznost voznika in strojnika, da se stroj, ki se transportira
ustrezno pritrdi na vozilo, da ne pride do zdrsa stroja iz vozila, kar Se posebej velja za zimsko
obdobje, ko so nakladalne povrsine spolzke in poledenele.

Pri nakladanju in razkladanju je treba paziti da:
¢ SO stranice tovornega vozila pred nakladanjem ustrezno zaprte,
e voznik kontrolira tovor pred, med in po razkladanju,
¢ se kosovni tovor ustrezno zavaruje pred premiki,
e s0 hosilne vrvi, verige ali trakovi s katerimi nakladamo ali pritrjuiemo delovna sredstva ali
material, ustrezno dimenzionirani in nepoSkodovani (brezhibni),
¢ S0 vrvi na ostrih robovih ustrezno zavarovane in pritrjene z ustreznim Stevilom Zabic.

Hitrost voznje na gradbiS¢u ne sme presegati 10 km/h. Pred vkljucitvijo v promet z gradbis¢a na
javno komunikacijo mora upravljalec vozilo ali stroj odistiti.

Za delo z gradbenimi stroji je potrebno zagotoviti ustrezno trdnost tal. Pri manevriranju z delovnim
strojem (avtodvigalo, unimog,..) v bliZzini prostozranih elektri¢nih vodov mora delovni stroj biti
postavljen tako, da roka stroja ne more priti nevarno obmocje ali celo v stik z elektri¢nimi vodniki.
Pri tem mora biti upostevana varnostna razdalja glede na nazivno napetost voda, ob upostevanju
moznega nihanja bremena.

Varnostne razdalje pri manevriranju strojev v blizini prostih elektri€nih vodnikov:

NAPETOST (V) VARNOSTNA RAZDALJA (m)
do 1000 V 1
od 1000 do 100 000 3
od 110 000 do 220 000 4
od 220 000 do 400 000 5

Vertikalni transport se veCinoma izvaja s pomocjo avtodvigala. V delovnem obmocju avtodvigala
se ne smejo nahajati nepooblaséeni delavci. Z dvigali smejo upravljati le ustrezno usposobljeni
delavci. Pri upravljanju avtodvigala je potrebno upoStevati varnostne ukrepe predpisane v navodilih
za varno delo z avtodvigalom.

Avtodvigal ne smemo preobremenjevati oziroma dvigati bremen, katerih teZza ni znana.
Prepovedano je dvigati in prenaSati bremena, ki nimajo trdnih prijemal, sider, ki se lahko med
manevriranjem razsujejo, prevrnejo in izpadejo iz prijemal. Prepovedano je dvigati bremena, ki so
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vkopana ali zalozena z drugim materialom. Ni dovoljeno dvigati bremen s poSevno vrvjo ali izven
manipulacijskega prostora. Dviganje in prenasanje dolgih predmetov (kovinski ali betonski
elementi, armatura, cevi,..) je dovoljeno samo s pomoci posebnih prijemal in drugih pomoznih
sredstev. Uporabljati je dovoljeno le brezhibna in atestirana sredstva (vrvi, kavlji,..) Dolga bremena
in bremena velikih povrsin je dovoljeno prenasati samo ob vodenju in usmerjanju s pomocjo ene ali
veC vrvi. Ostri robovi bremen morajo biti obvezno zavarovani z zaS&itami, ki morajo biti oblikovane
tako, da ne posSkodujejo dvizne vrvi. ElektriCni kabli dvignjeni od tal morajo biti vidno oznaceni. V
kolikor so v bliZini prosti elektriéni vodi je pri manipulaciji dvigala potrebno upostevati varnostne
razdalje. Avtodvigala smejo obratovati samo ob izvle€enih stabilizatorjih. Redno je treba izvajati
dnevne, tedenske, mesecéne preglede dvigal in pomoznih dviznih sredstev.

Pri privezovaniju, dviganju in prenasanju bremen mora biti prisoten signalist, ki skrbi za pravilno
privezovanje in komunikacijo z upravljalcem dvigala. Dvigovanje in prenaSanje bremen je
najvarnejSe, ¢e imajo bremena sidra, kljuke,... Lesene dolZinske predmete navezujemo s pomocjo
dvojnih obeSalnih vrvi. Armaturo navezujemo s pomoznima vrvema, ki imata leteéi kavelj.

V izjemnih primerih se pri cestno vzdrzevalnih delih (obrezovanja vej, €iS€enja objektov,..) se
izvajalci posluzujejo tudi avtodvigal opremljenih z delovnimi koSarami za prenos oseb.

Prevoz oseb z dviznimi napravami za prevoz tovora je dovolijen kadar postavitev, uporaba ali
demontaza namenskih sredstev za dostop do delovi$¢a, kot so stopnisca, lestve, dvizna platforma
ali podobna naprava, zaradi konfiguracije gradbi$€a ni mogoc€a kadar vzpenjanje (spus€anje) z njo
predstavlja za delavce vecjo nevarnost ter kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del.

Ob tem mora biti zagotovljeno:

¢ da se osebe spus€a in dviguje samo v posebej namensko izdelani opremi za prevoz oseb
(kosar)

e da je poskrbljeno za varen vstop in sestop.

o koSara mora biti stabilno postavljena na dovolj veliko, zavarovano in nosilno povrsino, da ni
nevarnosti za padec delavca v globino.

¢ da je hitrost premikanja koSare manj$a od 0,5 m/s in je premikanje brez sunkov v katerikoli
smeri. Med dvigom/spus&anjem delavcev v koSari ne sme biti ostrih ali Silastih predmetov.

¢ da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in 0 tem pouceni upravljalec dvigala in
uporabniki dvigala.

o hkrati se sme v koSari dvigati ali spuScati najve€ 4 osebe. V koSari, ki je pritrjena na napravi
za prenos betona, pa je lahko najve¢ 1 oseba. Delo iz ko$are je dovoljeno izvajati samo
tako, da je delavec z varnostnim pasom privezan na stabilni del koSare.

o pri mo¢nejSem vetru (sunkih vetra vecji od 5 m/s) se dviganje ali spuscanje ne sme priceti,
zaceto dviganje se mora ustaviti in koSaro z delavci z zmanjSano hitrostjo spustiti na tla.

e med upravljavcem dvigala in osebami v koSari mora biti vzpostavljena komunikacija.
pred pricetkom prevoza oseb z dviznimi napravami za prevoz tovora mora delodajalec o
tem obvestiti InSpektorat RS za delo.

Dvigalo (avtodvigalo), s katerim se sme dvigati/spusCati delavce v koSari, mora izpolnjevati
naslednje pogoje:

o Postavljeno mora biti na trdni in ravni podlagi, katere nagib ne presega 1 %.

e Preizkusi in pregledi dvigala morajo biti opravljeni pred pricetkom prevoza oseb.

e Delodajalec mora zagotoviti periodicne preglede, ki jih dnevno izvaja upravljavec dvigala,
redno mesecno pa pooblasceni delavci delodajalca za opravljanje pregledov. V primeru
ugotovljenih poskodb ali pomanjkljivosti mora delodajalec takoj ustaviti prevoz oseb in po
odpravi pomanijkljivosti opraviti ponoven pregled naprave.
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e Obremenitev dvigala s koSaro in z najvecjim dovoljenim Stevilom oseb ne sme biti ve¢ja od
polovice dovoljene v celothem obmodéju predvidenega manevra.

¢ V kolikor sta dve dvigali tako blizu, da se njuno manevrsko podrocje prekriva, mora eno od
dvigal med dviganjem/spudCanjem delavcev v koSari mirovati, z ro€ico obrnjeno izven
skupnega delovnega obmodja, tako da sta oba upravljalca ves ¢as v dvigalu..

e Spuscanje bremenskega kavlja mora biti izvedeno z motornim pogonom.
Spusc&anje s teznostjo in manevriranje hitrosti samo z uporabo zavore ni dovoljeno.

[ ]

KoSara mora biti izdelana v skladu s predpisi in biti predhodno preizkusena ter redno mesecno
pregledana, delodajalec pa mora o tem hraniti dokumentacijo na gradbiscu.

V koSari mora biti vrv, ki sluzi za dvig vrvne lestve ali reSevalne vrvi, za primer nepredvidene
ustavitve dvigala. Njena dolZina mora biti tolikSna, da pri najviSjem moznem dvigu koSare seze do
tal in je na koncu obremenjena z utezjo. Vrv mora imeti raztrzno trdnost najmanj 10 kN.

Dokler za koS$aro za prevoz oseb ni posebnega predpisa, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoiji:
KoSara mora biti naértovana in izdelana za petkratno predvideno obremenitev in pred uporabo
pregledana. Na njej mora biti neizbrisno oznaceno:

e ime proizvajalca

e leto izdelave

o tip

o tovarniska Stevilka

e lastna teza

¢ dovoljena obremenitev in Stevilo oseb

Ograja koSare mora biti trdna, visoka najmanj 110 cm, merjeno od poda. Nad podom mora biti poln
zascCitni rob do viSine najmanj 15 cm, zaprta mora biti z jekleno mreZo ali podobnim, pri ¢emer
odprtine niso vecje od 2 cm x 2 cm. Na viSini 1 m od poda mora biti okroglo oprijemalo. V kabini ne
sme biti nikakrdnih ostrih robov in Silastih delov konstrukcije.

Vhod v kodaro se med dviganjem ali spus€anjem ne sme odpreti navzven. Z ustreznimi ukrepi
mora biti onemogoc¢eno nehoteno odpiranje vrat med dviganjem in spus€anjem.

Streha koSare mora biti dovolj trdna, da so delavci v njej zaS€iteni pred padajo€imi predmeti. Pod
streho mora biti dovolj prostora, da delavci stojijo.

Pri enostranski obremenitvi koSare z 1,5 - kratno koristno obtezbo na 1 /4 dolzine koSare nagib
koS8are ne sme biti vecji od 20° .

V koSari mora biti zagotovljeno sidriS¢e, na katero se sidra vrv v sluaju evakuacije delavcev
(zaradi izpada delovanja dvigalne naprave).

Roc¢no nakladanje in razkladanje ter transport se izvaja v primerih, ko gre za bremena manjsih
dimenzij in mase, s katerimi delavec v skladu s predpisanimi normativi Se lahko roéno manipulira.
Pri roénem transportu, nakladanju in razkladanju je priporo€ljiva uporaba pomagal (kleS¢e za
prenos robnikov, nosilni jermeni, nosila,..) in ro€nih transportnih sredstev (samokolnica,..).

Delavci smejo rocno premescati bremena glede na predpisane normative, in sicer veljajo glede na
spol in starost delavca naslednje maksimalne vrednosti:

starost moSKi zenske
15 do 19 let 35 kg 13 kg
nad 19 do 45 let 55 kg 30 kg
nad 45 let 45 kg 25 kg
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| noseénice | / | 5 kg |

Skupna masa roéno premescenega tovora na delavca ne sme presegati 1000 kg na dan. Pri
odrejanju nalog roénega premes&anja bremen je dolzna odgovorna oseba upostevati:

e individualne zdravstvene zmoznosti posameznih delavcev

o fiziCne lastnosti primerne za izvedbo naloge

e uporaba ustrezne osebne varovalne opreme

e Ustrezno znanje in usposobljenost

Delavci pri roénem premescCanju bremen morajo delavci biti s strani nadrejene osebe obvesceni
tudi o znacilnosti bremen in drugih dejavnikih, ki vplivajo na varno delo, zlasti o tezi ter o teziS¢u
predmetnega bremena. Delavci morajo biti informirani o tveganjih, katerim so izpostavljeni ter
usposobljeni za varno ro¢no premesc¢anje bremen, s katerim se izognejo eventuelnim podkodbam.

3.8 NACIN OZNACIT)/E OZIROMA ZAVAROVANJA NEVARNIH
MEST IN OGROZENIH PODROCIJ NA GRADBISCU

V sklopu izvajanja rednega vzdrZevanja cest obstajajo in se pojavljajo dolo€ena nevarna mesta oz.
nastajajo ogrozena podrocja glede na posamezne faze dela.

Nevarna mesta - ogrozena podroCja glede na delovne zadolzitve na gradbiS€u pri rednem
vzdrzevanju cest so:

OBMOCJE DEL OB POTEKAJOCEM PROMETU

OBMOCJE DEL Z GRADBENO MEHANIZACIJO (MOT. VOZILA, GRAD. MEH.)

OBMOCJE DEL Z MEHANIZIRANIMI ROENIMI ORODJI

OBMOCJE DEL NA VISINI

OBMOCJE UPORABE NEVARNIH SNOVI

OBMOCJE DEL V BLIZINI ELEKTRICNIH VODOV, PLINOVODOV

OBMOCJE DELA DVIGALNE NAPRAVE (AVTODVIGALO, BAGER, IPD) PRI

VERTIKALNEM TRANSPORTU TEZKIH GRADBENIH ELEMENTOV

8. OBMOCJE DELA OB IN V IZKOPIH GLOBJIH OD 1M

9. OBMOCJE RUSITVENIH DEL

10. OBMOCJE DEL NA VISINI PRI ZASCITI VKOPNE BREZINE

11. OBMOCJE ODSTRANJEVANJA ZARASTI NA OBMOCJU MESTA GRADNJE Z
MOTORNO ZAGO

12. OBMOCJA VARJENJA IN DELA S PLAMENOM

13. OBMOCJE DEL PRI VGRAJEVANJU ASFALTOV

NoosrwdhE

Vsi zaposleni v sklopu rednega vzdrzevanja cest morajo biti seznanjeni z nevarnostmi, ogrozenimi
obmodji na gradbi$éu in pouéeni o varnem in zdravem delu.

3.8.1 Obmocje del ob potekajoéem prometu

Dela rednega vzdrzevanja cest se praviloma izvajajo ob potekajoem prometu. Delovni posegi so
lahko na vozni povrsini ali v obcestnem pasu. Vsa dela oz nevarna obmodja se oznacijo z
predpisano cestno prometno signalizacijo.

Cestne zapore o0z. dela ob cesti se izvedejo z ustreznimi prometnimi znaki, zapornimi deskami,
stozci, semaforji, opozorilnimi trakovi — vrvjo, kot je dolo¢eno v to¢ki 3.2. tega varnostnega nacrta.
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Usmerjanje izmeni€no enosmernega prometa se izvaja s semaforji, odstopom prednosti s
prometnimi znaki ali usposobljenimi delavci signalisti s pomodcjo predpisano dimenzioniranih
zastavic in loparjev.

Ce se delavci, ki urejajo promet, med seboj ne vidijo morajo biti povezani s komunikacijsko
napravo.

Delavci, ki izvajajo dela ob potekajoCem prometu, morajo nositi signalizacijska oblacila z odsevnimi
trakovi skladno s standardom SIST EN 471.

Dela ob potekajoéem prometu ni dovoljeno izvajati pri mo¢no zmanj$ani vidljivosti (megla, tema...)
razen, Ce je gradbis€e primerno osvetljeno z umetno razsvetljavo.

3.8.2 Obmocgje del z gradbeno mehanizacijo (mot. vozila, grad. meh.)

Neposredno obmocje del z gradbeno mehanizacijo pri prevozu, izvajanju del razkladanja,
nakladanja, izvajanju zemeljskih del in transportne poti je ogroZzeno obmocje za neposredne
izvajalce del in udeleZence v cestnem prometu.

Ogrozeno obmocje mora biti urejeno tako, da je zagotovljen varen prevoz in prehod uporabnikom
javnih povrsin in izvajalcev vzdrZevalnih del. OgroZzeno obmocje zavarujemo s cestno prometno
signalizacijo, opozorilnimi oznakami ter uredimo prostorsko lo€ene povrsine z lo€ilnimi ograjami oz.
signalno vrvico.

Z delovnim strojem tezke gradbene mehanizacije (TGM) lahko upravlja le strokovno usposobljen
delavec. V ozjem delovnem obmodéju dela tezke gradbene mehanizacije je prepovedano
zadrZevanje oseb, ki niso neposredno povezane z delom strojev. Vsa tezka gradbena
mehanizacija mora biti opremljena z opozorilnim napisom: »Prepovedano zadrZzevanje v delovhem
obmocdju stroja« ali z napisom smiselno podobne vsebine. Iziemoma se delavci lahko nahajajo v
neposredni blizini stroja pri delih, kjer je to neizbezno (npr. montaza cevi, postavitev jaskov,
izdelava kamnitih zlozb,..). V tem primeru morajo delavci obvezno uporabljati ¢elado ter Cevije z
zascitno kapico, dela pa se smejo opravljati le ob upoStevanju predpisanih varnostnih ukrepov ter
pod neposrednim nadzorstvom vodije del.

V €asu posega oziroma manipulacije gradbenih strojev na prometni poti kjer se odvija promet,
mora prometno komunikacijo udelezencev v prometu koordinirati delavec-signalist, ki je ustrezno
opremljen (signalizacijska oblaCila z odsevnimi trakovi) in usposobljen za usmerjanje prometa,
mesto pa mora biti oznaeno s predpisano prometno signalizacijo.

Oblika zavarovanja je tudi doloc€itev delavca signalista pri vzvratni vozniji, ter opozorilne naprave na
motornih vozilih in gradbenih strojih, ki delujejo v ¢asu vzvratne voznje.

Ogrozeno obmocje opremimo s predpisanimi opozorilnimi znaki.

Vodstvo gradbid€a in strojnik, se morajo pred zaCetkom del na posebej nevarnih mestih kot so:
vecji nakloni, strme brezine, nestabilna tla, robovi vodotokov - sprotno dogovarjati o na€inu dela in
zavarovanju.

3.8.3 Obmocje del z mehaniziranimi ro€nimi orodiji

Izvajanje del z mehaniziranimi ro€nimi orodji ustvarja doloCena nevarna mesta — obmodja, Ki
zahtevajo zavarovanje proti okolici. Predvsem se pojavlja mozZnost udarca leteCih odlomkov orodja
oziroma obdelovanega materiala. Neposredno ogrozena obmocja se zato zavarujejo s postavitvijo
lovilne pregrade.
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Ogrozeno obmocje opremimo s predpisanimi opozorilnimi znaki.

Pozornost velja tudi pri uporabi mehaniziranega ro€nega orodja s pogonskim gorivom, Se posebej
pri polnjenju rezervoarja. Pogonsko gorivo ne smemo dolivati v orodje, ki je pregreto.

3.8.4 Obmogje del na viSini

Delo na viSini zahteva zavarovanje izvajalcev del in ogrozenega obmocja ob in pod podroc¢jem
izvajanja del.

Delovna mesta, s katerih obstaja moznost padcev v globino (dela na objektu) , morajo biti
zavarovana proti padcu v globino in sicer:

e nad vidino 1 metra od tal na stopnis&ih, rampah, prehodih in delovnih mestih ob strojih;
¢ nad viSino 2 metrov od tal na vseh drugih delovnih mestih;

Zavarovanje delavcev proti padcu v globino se izvede z varnostno ograjo. V kolikor to ni mozno
izvesti zaradi narave dela se zavarovanje uredi z lovilnimi mreZzami, odri, koSarami oziroma z
osebno varovalno opremo ( varnostni pas SIST EN 361).

Ogrozeno podrocje, kjer je moznost padca materiala iz viSine ogradimo z varnostno ograjo,
lovilnimi mrezami, lovilno nadstreSnico in opremimo z opozorilnimi oznakami in napisi.

Pri delih kjer se posega v prometni pas se ob ukrepih varovanja oseb in vozil pred padcem
materiala postavi pripadajo¢a opozorilna cestna signalizacija ali ustrezno dimenzionirane lovilne
odre ali ograje. V kolikor obstaja moznost prepovedi uporabe javne povrsine ob izvajanju del, se
prepove prehod oziroma uporabnike preusmeri izven ogrozenega obmocdja.

Ogrozeno obmocdje opremimo s predpisanimi opozorilnimi znaki.

3.8.5 Obmocgje uporabe kemikalij

Nevarna mesta se pojavljajo v sklopu prevoza nevarnih snovi, pretakanja goriv za delovno
opremo, priprava in uporaba barv za talne obelezbe, priprava in uporaba fitofarmacevtskih
sredstev, uporaba vroc€ih asfaltnih meSanic, uporaba tehniénih plinov ter uporaba izotopske sonde.

Vozilo za prevoz nevarnih snovi ozna¢imo v skladu s predpisom ADR. Prostor za manipulacijo z
nevarnimi snovmi uredimo na obmodju, kjer ni neposredne nevarnosti direktnega izpusta v
podtalnico (blizina vodnih tokov, kanalizacijskega sistema ipd.).

Ogrozeno obmocje opremimo z ustreznimi opozorilnimi znaki. Vse nevarne snovi, ki se uporabljajo
v delovnem procesu morajo biti opremljene z Varnostnim listom.

3.8.6 Obmocje del v blizini elektriénih vodov in plinovodov

Vzdrzevalna dela, ki se izvajajo ob obstojeCem elektricnem in plinovodnem omrezju zahtevajo
posebno pozornost.

Nevarno obmodje je predel, kjer potekajo prosto zracni elektricni vodniki in zemeljski kabeljski
vodniki. V kolikor je potrebno izvesti poseg v neposredni bliZzini nevarnega obmocja se mora
zagotoviti strokovna pomo¢ upravljalca voda, ki zagotovi potrebne varnostne ukrepe (glej poglavje
3.1)
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V obmodje elektro omarice ali razvodov sme le pooblascéeni delavec. Z oznakami in napisi je nujno
prepovedati dostop nepooblas€enim delavcem. Po potrebi je potrebno ogrozeno obmodje fizicno
ograditi z ograjo ali na katerikoli drug nac¢in onemogo¢iti dostop nepoobladenim osebam. Elektro
razdelilniki morajo biti zaklenjeni in dostopni le strokovnim in pooblas€eni osebi.

Obmocje dela ob Ze izvedenih plinskih napeljavah, se izvajajo s posebno pazljivostjo. Neposredno
ob plinskih instalacijah se delo opravlja roéno. Obvezna je tudi opozorilna oznacitev poteka plinske
napeljave, ki jo opravi upravljavec voda.

Ogrozeno obmog¢je opremimo z ustreznimi opozorilnimi znaki.

3.8.7 Obmocje dela dvigalne naprave (avtodvigalo, bager, ipd) pri vertikalnem
transportu tezkih gradbenih elementov

Vertikalni transport gradbenih elementov se obicajno vrsi z avtodvigalom ali bagrom. Pri dvigalni
napravi je pomembna stabilna postavitev na ustrezna nosilna tla. Uporabiti je potrebno vse
podpore, ki morajo biti popolnoma izvleCene in zavarovane s predvidenimi varovali. Zagotoviti je
potrebno, da se avtodvigala ali bagra ne postavlja preblizu roba vodotoka, izkopa, strmine ali jame,
kjer je ogroZena stabilnost.

Dvigalne naprave se ne sme preobremenjevati, upoStevati je potrebno nosilnost glede na
zmogljivosti dvigala. V delovno obmodje dvigalne naprave je prepovedan dostop nepooblasenim
delavcem. Delavci, ki koordinirajo razkladanje ali nakladanje bremena morajo pri teh delih obvezno
uporabljati varnostno &elado in Cevlje z zas&itno kapico. Dvigalno napravo lahko upravija le
pooblas€en in strokovno usposobljen delavec. Pri delu z avtodvigalom je potrebno upoStevati
navodila za varno delo z avtodvigalom.

Prepovedano je dvigati bremena s poSevno vrvjo ali izven manipulacijskega prostora. Dviganje in
prenasanje dolgih predmetov (kovinski ali betonski elementi, armatura, cevi,..) je dovoljeno samo s
pomocdjo posebnih prijemal in drugih pomoznih sredstev. Uporabljati je dovoljeno le brezhibna in
atestirana sredstva (vrvi, kavlji,..) Dolga bremena in bremena velikih povrSin je dovoljeno prenasati
samo ob vodenju in usmerjanju s pomocjo ene ali ve€ vrvi. Ostri robovi bremen morajo biti
obvezno zavarovani z zaScitami, ki morajo biti oblikovane tako, da ne poSkodujejo dvizne vrvi.
Elektricni kabli dvignjeni od tal morajo biti vidno oznaceni. V kolikor so v bliZini prosti elektri¢ni vodi
je pri manipulaciji dvigala potrebno upostevati varnostne razdalje.

Pri privezovanju, dviganju in prenaSanju bremen mora biti prisoten signalist, ki skrbi za pravilno
privezovanje in komunikacijo z upravljalcem dvigala. Dvigovanje in prena8anje bremen je varnejSe,
Ce imajo bremena sidra, kljuke,...

3.8.8 Obmo¢je dela ob in v izkopih globjih od 1m

Vsi izkopi, globji od 2 m, ki imajo brezine urejene pod kotom vecjim od 45°, morajo biti na razdalji 1
m od roba izkopa zavarovani z varnostno ograjo. V primeru, da narava dela tega ne dopusca je
potrebno izvesti nadomestno ograjo (signalni trak, veriga, zastavice,..) 2 m od roba izkopa. Delavci
morajo pri delu v izkopu (kanalu),uporabljati varnostno Celado.

Pred zaCetkom izvajanja zemeljskih del mora upravljavec posamezne instalacije izvesti oznacbo
oziroma zakoli¢bo instalacij in naprav ter izkljuCiti nevarnosti, ki izhajajo iz njih. Pri izkopavanju ali
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Ci&Cenju z zemljo zasutih jam, kanalov in podobno, je potrebno predhodno ugotoviti morebitno
prisotnost ogljikovega monoksida in drugih Skodljivih, vnetljivih ali eksplozivnih plinov.

Vsa izkopavanja morajo potekati tako, da se ne izvajajo spodkopavanja, zaradi katerih bi lahko
pridlo do zruSitve zemljine. To pomeni, da je potrebno stene izkopov globjih od 1 m, kopati pod
kotom notranjega trenja ali pristopiti k opiranju brezin s sistemom opazev za razpiranje, da ne pride
do porusitve proti mestu gradnje objektov ali pa se pri stabilizaciji terena posluZiti izvedbe zagatnih
sten. Kot notranjega trenja aktualne zemljine doloCi geomehanik !

Okvirne vrednosti maksimalnega kota notranjega trenja karakteristicne zemljine

Humusne zemljine, gramoz, pesek, prod, Sota, vlazna ilovica | Naklonski kot do 45°
Suha ilovica, glina, lapor, delno vezane kamenine Naklonski kot do 60°
Cvrste kamenine Naklonski kot do 90°

Obvezno je treba predvideti tudi nacin zas¢ite breZine pred porusitvijo za ¢as obilnih padavin ali v
drugih objektivnih okolis€inah, ki povzroc€ijo destabilizacijo terena (pokritie brezine s PVC folijo,
betonski torkret, sidra,..). 1 m pasu ob robu izkopa se ne sme obremenjevati in uporabljati za
transportno pot.

<&
1) ¢]
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SLIKA : Nacini zavarovanja izkopa s tipskimi
kovinskimi ali lesenimi elementi
SLIKA : Primer veradnie tipskih elementov

3.8.9 Obmogje rusitvenih del

Delovno mesto v obmodcju ruSitve mora biti oznaceno z mrezno ograjo in z opozorilnimi tablami in
napisi, ki opozarjajo na prete€o nevarnost. V €asu ruSitve objektov in tudi ostalih aktivnostih (delo z
dvigalnimi napravami, nakladanje, deponiranje materiala itd.) se morajo dela izvajati ob stalni
prisotnosti odgovornih oseb na gradbiscu.

RusSitvena dela se lahko izvajajo po projektu rusenja, ki ga zagotovi investitor ali izvajalec del.

3.8.10 Obmocje del na visini pri zasciti vkopne brezine

Delovna mesta, s katerih obstaja moznost padcev v globino oziroma vodotok (gradnja kamnitih
zlozb, skalometov, opornih in podpornih zidov, betonskih slopov, skalometov, montaza mrez in
njihovo sidranje, sajenje rastja ter ostala dela na strmih breZinah), morajo biti zavarovana proti
padcu v globino.
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Pri tovrstnih delih varnostne ograje iz tehnoloskih razlogov praviloma ni mozno izvesti, zato se
varnost delavcev zagotoviti na druge nacine (z osebno varovalno opremo - varnostnim pasom z
navezo, s pomocjo ustreznih delovnih odrov z urejenimi dostopi. izjemoma se kratkotrajna dela,
izvajajo s pomocjo lestev). Pri navezu z vrvjo in varnostnim pasom mora biti zagotovljeno varno in
stabilno mesto za navez vrvi.

3.8.11 Obmocje odstranjevanja zarasti na obmoc¢ju mesta gradnje z motorno zago

Delavec-sekaC je dolzan pri obsekovanju in podiranju dreves ter grmovja poskrbeti za varnost
drugih oseb, €e bi se takrat nahajale v blizini. Pri podiranju drevja v blizini vodotoka, ceste,
zeleznice ali drugih objektov je treba okolico opozoriti na nevarnost s prometnimi znaki,
opozorilnimi napisi, zapornicami, strazarji, ipd.. Pri obsekovanju in podZzagovanju drevesa mora
delavec s klicem in pravoCasno opozoriti na nevarnost delavca v neposredni okolici, ki so opozorilo
dolzni upostevati, seka¢ pa se mora o tem prepricati.

Prepovedano je Zaganje dreves, Ce so v okolici prisotne osebe na razdalji manjsi od dveh visin
debel.

Seziganje odstranjene zarasti v naravnem okolju je dovoljeno le na pozarno varnih mestih, ob
upostevanju naslednjih pogojev:

e v gozdu kurjenje ni dovoljeno, razen v primeru zatiranja podlubnika,

o v obdobjih, ko je v naravnem okolju razglaSena velika pozarna ogroZenost je kurjenje
odstranjene zarasti prepovedano,

e kuris¢e mora biti oddaljeno od gozda vsaj 50 m, od pomembnih prometnih poti, vecjih
pa vsaj 100 m,

o kuris¢e mora biti obdano z negorljivim materialom, prostor okrog kuri§¢a pa mora biti
ocCis€en vseh gorljivih snovi,
kurisCe je potrebno zavarovati in nadzorovati ves €as kurjenja ali seziganja,

e po konanem kurjenju ali seziganju je potrebno pogasiti ogenj in Zerjavico ter pokriti
kuriS€e z negorljivim materialom,

e v vetrovnih razmerah, ko hitrost vetra presega 6 m/s ali ob sunkih vetra mo¢nejSih od 10
m/s je potrebno prenehati s kurjenjem oz. ogenj pogasiti.

3.8.12 Obmoc¢ja varjenja in dela s plamenom

Varjenje ali dela s plamenom naj se izvajajo le na dolo¢enih mestih, ki niso pozarno nevarna. V
kolikor tega ni mogole zagotoviti, je potrebno pri delu upostevati stroge varnostne ukrepe za
tovrstna dela, delovno mesto pa opremiti z gasilno opremo. Na obmocje varjenja ali dela s
plamenom je potrebno onemogo iti dostop nepooblas€enim osebam. Predhodno je potrebno
delovno obmocje ustrezno urediti in pridobiti dovoljenje za izvajanje »vro€ih del« ter po potrebi
organizirati »pozarno strazo«.

3.8.13 Obmocje del pri vgrajevanju asfaltov

Obmocje del pri vgrajevanju asfalta zaradi izrazito dolZzinskega znacaja delovid€a in tehnologije
dela - ni mogoce fizicno zavarovati. NepooblaS¢enim osebam je prepovedan dostop v nevarno
delovno obmodje.
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Transport asfalta se organizira tako, da se vozila na gradbiS€u pripravijo za vzvratno voznjo do
stroja za polaganje asfalta. Po potrebi se na gradbi$cu dolo¢i poseben signalist, ki usmerja lokalni
gradbiS¢ni promet. V €asu izvajanja del se v sprednjem manevrskem prostoru stroja za polaganje
asfalta in vozila, ne smejo nahajati delavci.

3.9 NACIN DELAV NEPOSREDNI BLIZINI ALI NA KRAJIH, KJER
NASTAJAJO ZDRAVJU SKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI ALI
KJER LAHKO NASTANEJO POZAR ALI EKSPLOZIJA

Pri vzdrzevanju cest je priCakovati naslednje Skodljivosti:
e povecCana izpostavljenost inertnemu prahu
e izpostavljenost Skodljivim plinom pri polaganju asfaltov, in obratovanju vozil in strojev
e delo z razredcili, barvami, laki pri zaklju¢nih delih
e povecCana izpostavljenost hrupu
e poveCana temperatura pri polaganju asfaltov in v letnem obdobju
e nizke temperature v zimskem obdobju
e delo z izotopno sondo

Delavci, ki izvajajo tovrstna dela morajo biti strokovno usposobljeni in zdravstveno sposobni. Kjer
se s tehni¢nimi ukrepi Skodljivosti ne dajo v celoti odpraviti, morajo delavci uporabljati osebno
varovalno opremo za za$cito dihal. Vrsta in tip osebne varovalne opreme se izbira glede na
Skodljivo nevarno snov in stopnjo ter intenzivnost izpostavljenosti.

V pogojih kadar izpostavljenost hrupu presega 85 dB(A) morajo delavci obvezno uporabljati
ustrezno osebno varovalno opremo za za$cito sluha (glusniki, €epi,..).

V Casu povecanih temperatur je potrebno delavcem omogociti lahka in zracna delovna oblacila,
pokrivala. Poleg tega morajo imeti delavci moznost nadomeS€anja izgubljene tekoCine -
osvezZevanja z osvezilnimi napitki (voda), ki jih zagotovi delodajalec.

V &asu nizkih temperatur morajo imeti delavci na razpolago topla delovna signalizacijska oblacila z
odsevnimi trakovi, obutev in pokrivala. Poleg tega morajo imeti moznost ogrevanja in zauZitja toplih
napitkov.

V kolikor narava dela dopus¢a in imamo zadostno Stevilo usposobljenih delavcev na deloviS¢u, se
lahko izvaja krozenje delavcev na izpostavljenih delovnih mestih tako, da je ¢&asovna
izpostavljenost delavca Skodljivosti ¢im krajsa.

Pri izvajanju meritev gostote in vlage tal z izotopno sondo je obvezno upostevati navodila
proizvajalca opreme. Izvajalec meritev mora pri delu uporabljati osebni dozimeter.

3.10UREDITEV ELEKTRICNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN
STROJEV TER RAZSVETLJAVO NA GRADBISCU

V primeru potrebe po elektriéni energiji se prikljucek izvede od obstojeCega elektro omrezja (trafo
postaja, prostozraCni vod...), ki ga izvede upravljalec elektro omrezja do razdeliine omarice. Od
elektro omarice do posameznega porabnika se napeljejo predpisani vodi, ki ne smejo biti v dosegu
in ovirati prometne komunikacije.
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Za potrebe gradbiS¢a se uporabi gradbena omarica z zas¢itnim stikalom na diferen¢ni tok 30 mA.
Presek in tip prikljuénega kabla do omarice doloci upravljalec elektro omrezja.

V kolikor v bliZini gradbi§€a ni mozen priklop na elektro omrezje se elektricna energija lahko pridobi
iz prenosnega elektricnega agregata. Priklju¢ek in izvedbo instalacije lahko izvede samo
strokovno usposobljena oseba, ki izda zapisnik o pregledu in meritvah. Zapisnik se hrani na
gradbiS¢u. Elektro agregat je potrebno uporabljati skldno z navodili (ozemljitev...).

Elektricne instalacije in oprema na gradbiS€u mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam
standarda SIST HD 384 -7-704. Za potrebe gradbi$¢a se uporabi gradbena omarica z za$c&itnim
stikalom na diferen¢ni tok 30 mA. Presek priklju¢nega kabla doloCi upravljavec elektro omrezja.

Montazo el. napeljav na gradbiS¢u lahko izvajajo samo za to delo kvalificirani delavci. Po
kon¢anem zaasnem priklopu, morajo biti opravljene meritve in preizkusi el. instalacij. Periodi¢ne
preizkuse instalacij je potrebno opraviti vsaj dvakrat na leto (v poletnem in zimskem ¢asu).
Elektricne instalacije in oprema morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi zaS¢ita vsaj IP 43.
Fiksne naprave in inStalacija gradbiS¢a kakor tudi orodje oprema ter stikala in krmilne naprave pa
morajo imeti zas¢ito pred prasnimi delci in vodo izvedbi vsaj IP 44.

Razdelilniki morajo biti izdelani v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60439-4. Postavljeni
morajo biti stabilno na dostopnem mestu in biti zaprti. Opremljeni morajo biti z zas€itno napravo na
diferencni tok, ki ne presega nazivne vrednosti 30 mA.

Splosna osvetljenost gradbis€a (ob izvajanju del ponodi in v naravno neosvetljenih prostorih) mora
znasati 50 luxov, lokalna osvetlijenost na delovnih mestih ob strojih ter na krajih, kjer se opravlja
privezovanje in odvezovanje bremen, pa najmanj 150 luxov.

Svetila morajo biti izdelana v skladu z zahtevami standarda SIST EN 598-2-8 v izvedbi vsaj IP 23
ter zaSc&itena pred poskodbami z za&€itno mrezico ali biti nameS&ena vsaj 2,5 metra od tal.

Na prostem ter v vlaznih prostorih se sme uporabljati samo ro¢no orodje Il in lll. razreda.

Vizualne preglede morajo redno dnevno opravljati o tem pouceni delavci na gradbiS€u, meseéno
pa delavci elektrotehniSke stroke.

Na prostem se sme uporabljati samo ro¢no orodje Il in Ill. razreda.

Po kon€anem zaCasnem priklopu, morajo biti opravljene meritve in preizkusi elektriénih instalacij
v skladu z zakoni in pravilniki. O tem morajo biti izdelani zapisniki, ki se arhivirajo na gradbiSc¢u.
PeriodiCni preizkus ni potrebno opraviti saj bodo dela potekala praviloma krajSi ¢as kot je
predviden rok za meritve ( 6 mesecev).

Elektricne napeljave na gradbiS€u morajo biti redno vzdrZzevane s strani kvalificiranih delavcev. O
tem je potrebno voditi zapisnike, ki se arhivirajo na gradbiScu.

OPOZORILO
PREPOVEDANO JE POSEGANJE Z DELI STROJA ALI DELI TELESA V OBMOCJE ZA

KATEREGA NIMAMO PISNEGA DOKAZA, DA JE ELEKTRICNA NAPETOST IZKLJUCENA. V
TEM PRIMERU DELA 1ZVAJAMO, KOT DA SO NAPRAVE POD NAPETOSTJO.

Varnostni nacrt 87/206



3.11DOLOCITEV MEST ZA POSTAVITEV GRADBENIH STROJEV IN

NAPRAV TER ZAVAROVANJA, GLEDE NA LOKACIJO
GRADBISCA

Delovni stroji in vozila se pri rednem vzdrzevanju cest, izbirajo glede na vrsto vzdrzevalnega dela,
naravo dela in druge okolis€ine od katerih je odvisen nacin izvajanja del. Gradbeni stroji in
naprave, ki jih izvajalec uporablja na gradbiS¢u so praviloma dolo¢eni v tehnolosko ekonomskih
elaboratih za izvedbo zadevnih del. Najpogosteje uporabliena mehanizacija je naslednja:

¢ tovorna in pol tovorna vozila vseh vrst,

¢ kombinirana vozila-stroji z vsemi delovnimi priklju¢ki (unimogi),

o traktoriji s prikljucki,

e rovokopadi,

¢ avtodvigala,

e stroji za rezkanje asfalta,

e stroji za polaganje asfalta,

e valjarji,

o vibracijske plosce,

¢ nabijadi,

e ro¢ni vrtalniki,

¢ nahrbtne kosilnice,

o rotacijske kosilnice,

e motorne Zage, varilni aparat,

e elektro agregati,

¢ posipalci (epoke),

* plugi,

e ostalo manjSe ro¢no elektricno orodje.

Vsa navedena mehanizacija se uporablja na aktualnih lokacijah neposredno na delovis€u, kar
predstavlja cestiS¢e oziroma del cestiS¢a, lahko pa tudi neposredna okolica cestis¢a (varovalni pas
ceste). Mesto za postavitev glede na tehnologijo in nharavo dela ter druge okolis€ine sproti dolo¢a
vodja del. Zavarovanje ogrozenih delovnih obmocij gradbenih strojev in naprav se izvaja v sklopu
zavarovanja celotnega delovis€a, ki je opisano v tocki 3.2 — Ureditev zavarovanja gradbis¢a proti
okolici. Izjemoma se na deloviscih, kjer tehnologija dela in druge okolis¢ine to omogocajo, delovha
obmocja tudi fizilno ogradi bodisi z varnostno ograjo bodisi s signalnim trakom, verigo ali
zastavicami.

Mobilni gradbeni stroji in naprave (rovokopac&, delovni traktor,..) morajo biti opremljeni z
opozorilnimi napisi: »Prepovedano zadrZevanje v delovnem obmocju stroja oz. naprave«. V ¢asu,
ko ne obratujejo, morajo biti delovni stroji varno parkirani, da ne ovirajo komunikacije na gradbiScu.
Delovne rocice strojev z roCico morajo biti spus€ene na tla.

Deloma se ro¢na delovna oprema na mehanizirani pogon in gradbeni stroji uporabljajo tudi na
cestnih vzdrzevalnih bazah. Gre predvsem za opremo, ki se nahaja v priro¢nih delavnicah
(kovinarska, tesarska,..) in stroje ter opremo, ki sluzi potrebam zimske sluzbe. To so predvsem
nakladaci in rovokopaci za nakladanje sipine in soli ter oprema za pretakanje teko€ih »posipnih«
materialov. Mesta za manipulacijo so trajno opredeljena in dolo¢ena na obmodju vzdrzevalne
baze, ki so praviloma obdane (ograjene) z ograjo in s tem zavarovane pred dostopom
nepooblascenih oseb.

Vsa delovha oprema (stroji, orodje,..) mora imeti veljavne javne listine (zapisnike o pregledu,
obratovalna dovoljenja, potrdila o pregledih..) izdane s strani pooblas¢ene institucije. Upravljavci
strojev morajo biti usposobljeni za delo in seznanjeni z tehnologijo dela. Strojniki delovnih strojev
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za zemeljska dela se morajo pred posegom v zemljo seznaniti s podzemnim katastrom, ¢e se na
trasi del nahajajo podzemne instalacije.

Delovne lokacije vozil, strojev in druge opreme za izvajanje zimske sluzbe so opredelijene v
Izvedbenem programu zimske sluzbe, ki mora biti potrjen s strani naroénika. Z detajli programa
(pluzne in posipne poti, nevarni odseki cest, mesta pogostega nastajanja poledice, prednostnimi
razredi, naCinom nakladanja posipnih materialov...) morajo vodje cestno vzdrzevalnih baz
seznaniti izvajalce del na posameznih odsekih cest. Vsa delovna vozila in stroji morajo pri
izvajanju pluzenja, posipanja in drugih del v sklopu zimske sluzbe uporabljati rotacijsko oranzno lu¢
in druge varnostne naprave.

Vodje del in upravljalci delovne opreme, se morajo pred pri¢etkom del na posebej nevarnih mestih
sprotno dogovarjati o nacinu dela in zavarovanju.

3.12 DOLOCITEV VRST IN NACINA IZVEDBE GRADBENIH ODROV

Gradbeni in drugi odri se pri vzdrzevanju cestnega omrezja in spremljajoCe infrastrukture
redko pojavljajo. Aktualni so predvsem pri doloCenih vzdrZevalnih in rekonstrukcijskih delih

(obnove opornih zidov,..) in ¢is€enjih razliénih cestnih objektov (mostov, nadvozov,
podvozov, pokritih vkopov, »galerij«,.).

Uporabljajo se predvsem naslednje vrste odrov:
e kovinski odri (H elementi)

odri na kozah

premiéni odri

viseCi odri

konzolni odri

zasCitni nadstreski

Splosna doloéila:

Odri morajo biti izdelani in postavljeni po nacrtih, ki vsebujejo: velikost odra in vseh njegovih
sestavnih elementov, sredstva za medsebojno spajanje sestavnih elementov, nacin pritrditve odra
na objekt oziroma tla, najve&jo dovoljeno obremenitev, vrste materiala in njegovo kvaliteto, stati¢ni
izraCun nosilnih elementov ter navodilo za montazo in demontaZzo.

Za tipske odre z izjavo o skladnosti odra je potrebna ustrezna dokumentacija po zahtevah
standarda, iz katere je razvidna postavitev elementov, sidranje ali podpiranje proti prevrnitvi,
dovoljena obremenitev ter nacin montaze in demontaze. Dokumentacija odrov mora biti na
razpolago na gradbiS¢u in jo je potrebno hraniti dokler oder ni demontiran. Odre smejo postavljati,
spreminjati in odstranjevati na podlagi nacrta odra samo strokovno usposobljeni delavci. 1zvajalci
teh del morajo biti zdravstveno sposobni za delo na viSini. Delo morajo opravljati pod neposrednim
nadzorstvom odgovorne osebe.

Ce postavljanje odra ovirajo neizolirani elektricni vodniki, se morajo ti izklopiti, morebitne druge
ovire pa odpraviti. Delovni pod mora biti izdelan iz plohov debeline vsaj 4,8 cm in Sirine 20 cm.
Plohi morajo biti izdelani iz zdravega in nepoSkodovanega lesa, o€iS¢eni in podprti na razdalji
manj kot 250 cm. Ti se morajo prilegati drug ob drugega, ne smejo segati manj kot 20 cm in ne veC
kot 30 cm preko konéne podpore ter morajo biti zavarovani pred premikom. Uporaba opaZznih plos¢
za izdelavo delovnega poda ni dovoljena.

Elementi poda na odru (deske, ploCevinaste plos€e in drugo) morajo biti pred uporabo pazljivo
pregledani. PoSkodovanih oziroma obrabljenih elementov ni dovoljeno vgrajevati. Elementi poda
morajo popolnoma izpolnjevati prostor med nosilnimi stebri odra.
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Pod odra ne sme biti odmaknjen od stene objekta ve¢ kot 30 cm, razen kadar je tako nujno zaradi
tehnologije dela. Cista $irina delovnega poda mora biti prilagojena naravi dela, ki se na njem
opravlja, vendar ne manj8a kot 60 cm, e se opravlja delo na podu brez zlaganja ali pripravljanja
materiala. V kolikor se na delovnem podu odlaga, pripravlja material ali postavljajo pomozni
elementi, mora biti njegova $irina najmanj 80 cm. Ce se za dohode uporabljajo lestve, morajo biti
toliko dolge, da segajo najmanj 1m preko mesta naslanjanja. Kot naslanjanja mora znaSati med
65°in 75°.

Brezhibnost odra mora preverjati s strani delodajalca doloena odgovorna oseba najmanj enkrat
mesecno, zlasti pa tudi po vremenskih nezgodah, predelavah, poSkodbah in podobno. Kolikor oder
uporabljajo razli¢ni izvajalci na delovis€u mora ustreznost in pregled odra zagotavljati koordinator
za varnost v fazi izvajanje del ali od njega pooblas¢ena oseba ustrezne stroke.

3.12.1 Kovinski odri

Kovinski (H) odri se uporabijo za izvajanje del na Sini nad 2,00 m. Odri se postavljajo v skladu z
nacrti in predpisanimi standardi (SIST HD 1000 ali SIST EN12811). Uporabo odra odredi
odgovorni vodja gradbid€a po pregledu, ki se izvrSi po kon€ani montaZzi. Odre je potrebno ob&asno
(najmanj enkrat meseéno) pregledovati in preglede dokumentirati (kontrolni list odra). Montaza kot
tudi demontaza mora potekati pod strokovnim nadzorom odgovorne osebe. Sestavni deli kovinskih
odrov (jeklene palice, cevi, vezni elementi in drugo) morajo biti neposkodovani in morajo biti med
seboj trdno povezani v konstrukcijsko celoto. Pri sestavljanju spojk je potrebno vijake privijati z
momentnim kljuéem po navodilih proizvajalca. Nosilne palice kovinskega odra morajo biti
postavljene na posebne elemente (opore, cokle), le te pa na ravno podlago. Odri, ki so
samostojedi, ki so visji od objekta morajo biti ozemljeni po predpisih.

Skica detalja odra Skica dostopa iz etaZe na etaZzo odra
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3.12.2 Odri na kozah

Odri na kozah se uporabljajo predvsem pri kratkotrajnih delih sten do viSine 2,00 m, ob najvecjem
razmaku med kozami 2,00 m in Sirini delovnega poda vsaj 80 cm. Pri odrih na kozah varnostna
ograja ni potrebna, ni tudi potrebno zagotoviti dokumentacije, upostevati je le potrebno navodila za
izdelavo in uporabo.

V kolikor niso tipske, je potrebno koze izdelati iz zdravega lesa, poleg tega pa morajo biti tudi
ustrezno dimenzionirane. Koze se sme postaviti na ravno in trdno podlago. Na delovni pod se ne
sme postavljati tezke naprave ali gradbeni material, razen, ¢e ni s staticnim izraGunom drugace
dokazano.

- Y n .- YO m -

Skica: oder na kozah

3.12.3 Viseci odri

ViseCi odri se lahko uporabljajo v skladu s predpisi in navodili proizvajalca. Delavci morajo biti pri
delu na viseCih odrih privezani na oder z osebno varovalno opremo za zas¢ito proti padcu v
globino.

3.12.4 Premicni odri

Premicni odri se lahko uporabljajo samo na nosilni in vodoravni podlagi brez neravnin. Izdelani
morajo biti v skladu s standardom SIST HD 1004. Navodila za montazo in uporabo morajo biti
izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbid¢u ves ¢as
uporabe.

Oder mora biti postavljen v skladu z navodili tako, da je onemogoc¢en nezazelen premik, porusitev
ali prevrnitev.

3.12.5 Zasc¢itni nadstreski

Za&cCitni nadstreski se izvedejo pri vhodih v objekt in podhodih. Svetla viSina nadstreSka mora biti
najmanj 2,20 m in najve¢ 6,00 m od tal Vzdrzati morajo padajo€ material in preprediti, da se odbije
in raztrese po okolici.

Lesena zasScCitna konstrukcija nadstreska, ki ni tipsko izdelana, mora biti sestavljena iz dveh med
seboj pravokotnih slojev desk, ob robovih pa mora imeti polno vertikalno zascito viSine vsaj 50 cm.
Naleteli material je potrebno z nadstreSka sproti odstranjevati.
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3.13UKREPI VARSTVA PRED POZAROM TER OPREMA, NAPRAVE
IN SREDSTVA ZA VARSTVO PRED POZAROM NA
GRADBISCU

Na gradbiS€u, kjer se opravljajo dela rednega vzdrzevanja cest in obstaja moznost nastanka
pozara, morajo delavci upostevati vsa navodila odgovornih oseb, delo pa izvajati skladno z dologili
gradbi§énega in poZarnega reda.

Pozarno preventivni ukrepi:

Organizacijski:

e vsi zaposleni morajo biti usposobljeni za izvajanje preventivnih ukrepov in ravnanje v
primeru pozara

¢ vsi zaposleni morajo, pri delih kjer obstaja mozZnost nastanka pozZara, upostevati prepoved
kajenja in uporabe odprtega ognja

Tehniéni:

e vsa protipozarna oprema mora biti brezhibna in pregledana v predpisanih rokih

¢ v vseh prostorih, kakor tudi v okolici objektov na obmoc¢ju gradbiS¢a, mora vladati skrben red
(urejenost deponij) in CistoCa

¢ vhodi, izhodi in dovozi se ne smejo zalagati s predmeti, ki bi lahko ovirali nemoten prehod in
hitro intervencijo v primeru pozZara

e mastni, leseni in drugi lahko gorljivi odpadki se sproti odstranjujejo na dolo¢eno mesto
(kontejner ali zaprte ploCevinaste posode)

e ro¢ni gasilni aparati morajo v vsakem trenutku biti dostopni vsem zaposlenim, ne sme se jih
zalagati z razlicnimi materiali ali samovoljno premescati

¢ vstopi v prostore, kjer je pove€ana nevarnost za nastanek pozara (skladis¢a, deponije ipd.),
morajo biti oznaceni s prepovedjo vstopa nezaposlenim in prepovedjo uporabe odprtega
ognja

e gorivo hranimo na pozarno varnem mestu, odmaknjeno od virov toplote

¢ pri polnjenju delovnih sredstev z gorivom (kompresor, naklada¢, motorna rezalka, valjar) je
potrebno upostevati prepoved kajenja, uporabo odprtega ognja ali drugega vira vziga ter da
je delovno sredstvo izven pogona

¢ jeklenke s tehni¢nimi plini (propan, butan, acetilen, kisik.), na prostem skladis¢imo pod
nadstreSkom, ustrezno zavarujemo pred prevrnitvijo ter prepre¢imo vpliv virov toplote, vziga
ipd.

e poskrbimo za loCitev vnetljivih od nevnetljivih snovi

e pri izvajanju vroCih del (varjenje, rezanje ipd.) oz. pred zaCetkom dela, kjer je ve€ja nevarnost
za nastanek pozara, se dogovorijo skupni protipozarni ukrepi

¢ vsaka nekontrolirana uporaba odprtega ognja na deloviS¢u je prepovedana

¢ vsa elektriCna instalacija na gradbiS¢u mora biti izvedena tako, da ne more povzro iti pozara.
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Oprema za varstvo pred pozarom

Za potrebe doseganja ustrezne stopnje varstva pred pozarom morajo vsa vozila in gradbeni stroji
biti opremljeni z gasilniki, v neposredni bliZini opravljanja posebej nevarnih del pa dodatna gasilna
sredstva razmestimo po potrebi.

Roc¢ni gasilni aparati morajo, v vsakem trenutku, biti dostopni vsem delavcem na deloviscéu.

Ukrepi ob nastanku pozara

Zacetni pozar, poskusamo pogasiti takoj z obstojecimi gasilnimi sredstvi, ¢e to lahko storimo brez
nevarnosti zase, v primeru razvitega pozara pa pokli¢emo gasilsko sluzbo (tel. §t. 112).

3.140RGANIZIRANJE PRVE POMOCI NA GRADBISCU

Za vse zaposlene mora na gradbiS€u biti zagotovljeno nudenje prve pomod€i in organizirano
reSevanje za primer poskodbe pri delu. Gradbis¢e mora biti opremljeno z omarico prve pomodi z
vsem predpisanim sanitetnim materialom in sredstvi za prvo pomo¢.

Omarica mora biti dostopna in vedno na razpolago, da se vsebina sproti dopolnjuje z veljavnim
sanitetnim materialom. Vsaka poraba sanitetnega materiala (namen porabe, koli¢ina, datum,
uporabnik) se zapise.
Omarica za prvo pomo¢ mora imeti na zunanji strani znak rdeCega kriza na njej pa morajo biti
napisani:

e priimek in ime osebe usposobljene za nudenje prve pomoci

o telefonska Stevilka Centra za obvesc€anje (112)

e naslov in telefonska Stevilka pooblas¢enega zdravnika

e naslov in telefonska Stevilka najblizjega zdravstvenega zavoda

Telefonska povezava s Centrom za obveS¢€anje se vzpostavi preko mobilnega telefona.
Pri izvajanju del pri katerih iz ocene tveganja izhaja vecja nevarnost za nastanek poskodb pri delu,
mora bhiti zagotovljeno, da je v delovnem procesu na vsakih 20 delavcev prisoten en delavec, ki je

usposobljen za izvajanje prve pomodi.

V primeru, ko je delo organizirano kot premi¢no gradbiS€e mora biti oprema za nudenje prve
pomoci (torbica ali mobilni kov€ek) v spremljajo¢em vozilu ali delovhem stroju.

Ce bodo v &asu gradne veljali ukrepi ob pandemiji, se morajo v jedilnici in garderobi izvajati
predpisani ukrepi NIJZ glede socialne distance in Stevila ljudi v kontejnerju.
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Vsebina torbice ali mobilnega kovcéka:

Zap.3t. | Predmet St. kosov
1 Povoj za prvo pomoc vrste 1 5 kosov
2 Povoj za prvo pomoc vrste 2 2 kosa
3 Krep povoj8cm x5 m 5 kosov
4 Krep povoj 10cm x5 m 2 kosa
5 Povojizmula6cm x4 m 5 kosov
6 Povojizmulal0cm x4 m 5 kosov
7 Obliz z blazinico 10 x 4 cm 5 kosov
8 Obliz z blazinico 10 x 8 cm 5 kosov
9 Sanitetna vata 100g 1 kos
10 Trikotna ruta 5 kosov
11 Lepilnitrak 2 cm x 1 m 1 kos
12 Lepilni trak 2 cm x5 m 1 kos
13 Sterilni zloZenec 5 x 5 cm —16 sl 5 kosov
14 Sterilni zloZzenec 10 x 10 cm 5 kosov
15 Vpojna sterilna gaza 0,4m 1 kos
16 Vpojna sterilna gaza 0,8m 1 kos
17 Varnostne sponke 5 kosov
18 | Skarje z zaobljeno konico 1 kos
19 Prvi povoj za opekline (aluplast) Kompresa 50 x 60 cm 1 kos
20 Komprese za opekline (aluplast) 5 x 9 cm 1 Skatlica (10

kosov)

21 Rokavice iz lateksa 5 parov
22 PriroCnik o prvi pomodi 1 kos
23 Pribor za zapisovanje podatkov o porabljenem materialu | 1 kos

3.150RGANIZIRANJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV

Prevoz delavcev na in iz gradbiS€a se zagotavlja s sluzbenimi vozili.
Prehrana za delavce se zagotavlja na sedezu podjetja, ko se delo opravlja v blizini tega, sicer pa v
bliznjem gostinskem lokalu.

Delavcem se zaradi dela v neugodnih vremenskih razmerah dnevno zagotovi zadostna koli¢ina
pitne vode in po moznosti druge primerne brezalkoholne pijace.

Ce v ¢asu gradne veljajo ukrepi ob pandemiji/fepidemiji, se morajo v jedilnici in garderobi izvajati
predpisani ukrepi NIJZ glede socialne distance in Stevila ljudi v kontejnerju.
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4 KRATEK OPIS TEHNOLOGIJE GRADNJE
4.1 PREGLEDNISKE SLUZBE

e redni pregledi ( po urniku )

e obcasni pregledi ( mesec¢no ) pod premostitvenimi objekti ( mostovi , propusti, podvozi,
nadvozi...)

o izredni pregledi ( po elementarnem dogodku ) plaz , sneg, zled, poplave, prometne
nesrecCe, prekomerna raba cest, izredni prevozi

4.2 REDNO VZDRZEVANJE PROMETNIH POVRSIN

popravilo vozid€a po nezgodi ali elementarnem dogodku
CisCenje voziS€a po nezgodi

krpanje udarnih jam ( hladna masa, vroci asfalt )

krpanje udarnih jam s predhodnim rezkanjem

krpanje udarnih jam s popravilom spodnjega ustroja

strojno krpanje - preplastitve, izravnava, rezkanje - ohrapitve
krpanje gramoznih voziS¢ ro¢no, strojno

gramoziranje makadamskih vozisS¢

zamenjava pokrovov ( jaska ...)

4.3 REDNO VZDRZEVANJE BANKIN

o popravilo bankin strojno (greder, rovokopac, rezkar )
e popravilo bankin ro¢no ( dosip )

4.4 REDNO VZDRZEVANJE ODVODNJAVANJA

Cis€enje jarkov ( strojno, ro¢no )
izkop jarkov (zasuti, novi )
CiS€enje koritnic, muld in kanalet ( strojno, ro¢no )

Cis€enje revizijskih jaskov, ponikovalnic,lovilcev mas&ob ( strojno, ro¢no )
CisCenje prepustov in vzdolzne kanalizacije ( strojno, rocno )

4.5 REDNO VZDRZEVANJE BREZIN

manjSa popravila brezin

popravilo mrez in odstranitev materiala za mrezami (kamenje, zemlja,preperine...)
manjSa ozelenitev, humuziranje in ostala bioloSka zascita

vzdrzevanje mejnikov
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4.6 REDNO VZDRZEVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE IN
OPREME

¢ CiSCenje prometnih znakov , smernikov, varovalnih ograj, obvestilnih tabel (strojno, rocno)
obnova oznacb na voziS§€u in drugih prometnih povrsinah (Crte, otoki, razvrstilni pasovi,
prehodi za peSce...)

4.7 REDNO VZDRZEVANJE CESTNIH NAPRAYV IN UREDITEV

telekomunikacijske in elektri¢ne naprave

naprave za nadzor in urejanje prometa in stanje vozis¢a

naprave za prezracevanje, ¢rpanje vode

varnostne naprave v predorih, za za&¢ito pred plazovi, zameti, hrupom

4.8 REDNO VZDRZEVANJE VEGETACIJE

e kosnja trave ( strojna, ro¢na )
e obsekovanje in obrezovanije rastlinja

49 ZAGOTAVLJANJE PREGLEDNOSTI

e odstranjevanje ovir v preglednostnem trikotniku ( ziva meja, vejevje, reklamni napisi
zacCasni objekti....)

o C(Ci&Cenje preglednostnih berm (vegetacije, zruski...), pri izvajanju €is€enja vegetacije
upostevati sodobne trende in moznosti zatiranja.

4.10 CISCENJE CEST

¢ CiSCenje vozisca ( strojno, roéno )
iS¢enje postajalis¢, parkiris¢
iS¢enje voziS€a po nezgodi

e o
¢ O

4.11 REDNO VZDRZEVANJE CESTNIH OBJEKTOV

¢ CiSCenje mostov , zidov, propustov, predorov, galerij, nadvozov, podvozov, prehodov,
nadhodov

e obkopavanje nad robniki in zidovi
manjsa popravila cestnih objektov

4.12 INTERVENCIJSKI UKREPI

e zavarovanje elementarnih dogodkov (plaz, usad, udor,poplava,poruSitve obcestnih
objektov, snegolom, Zled...)

e postavitev prometne signalizacije v primeru prometnih nezgod, okvarjenih vozil in drugih
ovir v prometu

e popravilo vozis€a po nezgodi in elementarnem dogodku

Varnostni nacrt 96/206



dci
4.13 ZIMSKA SLUZBA

pripravljalna dela ( priprava deponij, zimske opreme... )

izvedbeni program zimske sluzbe

postavitev zimske opreme (koli, znaki, palisade )

odstranjevanje snega in poledice strojno- roéno ( pluZzenje in posipanje )

zimski pregledi cest (obvesc€anje o stanju in prevoznosti cest )

CiSCenje prometne signalizacije in prometne opreme,

odstranjevanje prometne signalizacije in opreme po konc¢ani zimi (koli, znaki, palisade...)
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5 SEZNAM KEMIKALIJ

V sklopu posameznih faz rednega vzdrzevanja voziS¢ se uporabljajo naslednje vrste snovi, ki imajo
eno ali ve€ vrst nevarnosti. Natancni podatki o vrsti nevarnosti, na€inu uporabe, varovalni opremi,
ukrepih v primeru nezgode in drugo za posamezno kemikalijo so predpisani v Varnostnem listu, ki
ga mora imeti posamezni uporabnik kemikalije.

ZAP.ST. NAZIV KEMIKALIJE
1. BARVE za oznacbe na voziscu in drugih prometnih povrsinah
2. |RAZREDCILA
3. RAZNE BARVE, LAKI IN PREMAZI ( ki vsebujejo organska topila)
4. POGONSKA GORIVA D2
5. BENCIN — mes$anice
6. MOTORNA OLJA MAZIVA
7. ACETILEN
8. PROPAN - BUTAN
9. DOVOLJENA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA
10. |KALCIJEV KLORID (CaClz)
11. |MAGNEZIJEV KLORID (MgCl2)

Znaki po GHS uredbi

Pri uporabi kemikalij mora uporabnik kemikalije obvezno poznati vsebino varnostnega lista in
preveriti poleg piktograma tudi vsebino stavka (stavkov) o nevarnosti (H 000) in previdnostnega
stavka (stavkov) (P 000).
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Piktogrami po GHS uredbi

Znaki za oznacevanje embalaZe snovi,
ki vsebujejo nevarne snovi

S &b

Smrtnonevamo/  Nevarno za Vnetljivo Skodljivo,
zelo strupeno okolje drailjivo
Jedko Eksplozivno Oksidativno _ Razliéni Plini pod
skodljivi vplivi tlakom
na zdravje

5.1 Hin P stavki po GHS uredbi

5.1.1 Stavki H

H200 Nestabilni eksplozivi.

H201 Eksplozivno. nevarnost eksplozije v masi.

H202 Eksplozivno. velika nevarnost za nastanek drobcev.

H203 Eksplozivno. nevarnost za nastanek pozara, udarnega vala ali drobcev.
H204 Nevarnost za nastanek pozara ali drobcev.

H205 Pri pozaru lahko eksplodira v masi.

H220 Zelo lahko vnetljiv plin.

H221 Vnetljiv plin.

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H223 Vnetljiv aerosol.
H224 Zelo lahko vnetljiv aerosol.

H225 Vnetljiv aerosol.

H226 Zelo lahko vnetljiva tekoc€ina in hlapi.

H228 Vnetljiva trdna snov.

H240 Segrevanje lahko povzroéi eksplozijo.

H241 Segrevanje lahko povzro€i poZar ali eksplozijo.
H242 Segrevanije lahko povzroci pozar.

H250 Samodejno se vzge na zraku.

H251 Samosegrevanje: lahko povzroéi pozar.
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H252 Samosegrevanje v velikih koli¢inah; lahko povzro¢i pozar.

H260 V stiku z vodo se sprosc¢ajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vzgejo.

H261 V stiku z vodo se spros¢ajo vnetljivi plini.

H270 Lahko povzrodi ali okrepi pozar; oksidativha snov.

H271 Lahko povzroci pozar ali eksplozijo; mocna oksidativna snov.

H272 Lahko okrepi pozar; oksidativna snov.

H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroci eksplozijo.

H281 Vsebuje ohlajen utekocinjen plin; lahko povzro€i ozebline ali poSkodbe.

H290 Lahko je jedko za kovine.

H300 Smrtno pri zauZitju.

H301 Strupeno pri zauZitju.

H302 Zdravju Skodljivo pri zauzitju.

H304 Pri zauzitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H310 Smrtno v stiku s koZo.

H311 Strupeno v stiku s kozZo.

H312 Zdravju $kodljivo v stiku s koZo.

H314 Povzro€a hude opekline koze in poSkodbe oci.

H315 Povzro¢a drazenje koze.

H317 Lahko povzro¢i alergijski odziv koze.

H318 Povzro¢a hude poskodbe o¢i.

H319 Povzro¢a hudo drazenje ogi.

H330 Smrtno pri vdihavanju.

H331 Strupeno pri vdihavanju.

H332 Zdravju skodljivo pri vdihavanju.

H334 Lahko povzroc&i simptome alergije ali astme ali tezave z dihanjem pri vdihavanju.

H335 Lahko povzroéi drazenje dihalnih poti.

H336 Lahko povzrodi zaspanost ali omotico.

H340 Lahko povzroéi genetske okvare .

H341 Sum povzrocitve genetskih okvar .

H350 Lahko povzrodi raka .

H351 Sum povzrocitve raka .

H360 Lahko $koduje plodnosti ali nerojenemu otroku .

H361 Sum $kodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka .

H362 Lahko Skoduje dojenim otrokom.

H370 Skoduje organom .

H371 Lahko Skoduje organom .

H372 Skoduje organom pri dolgovtrajni vali ponavljajoé_i se izpostavljenosti noben drug nacin
izpostavljenosti ne povzroca tak§ne nevarnosti>.

H373 Lar]ko élfoduje organom pri dolgottajni alvi ponavljajoci se izpostavljenosti noben drug
nacin izpostavijenosti ne povzro¢a tak$ne nevarnosti>.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi ucinki.

H412 Skodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi uginki.

H413 Lahko ima dolgotrajne Skodljive u€inke na vodne organizme.
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EUH 001 Eksplozivno v suhem stanju.
EUH 006 Eksplozivno v stiku z zrakom ali brez stika z zrakom.
EUH 014 Burno reagira z vodo.
EUH 018 Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivho zmes hlapi-zrak.
EUH 019 Lahko tvori eksplozivne perokside.
EUH 044 Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.
EUH 029 V stiku z vodo se sprosca strupen plin.
EUH 031 V stiku s kislinami se spros¢a strupen plin.
EUH 032 V stiku s kislinami se sprosc¢a zelo strupen plin.
EUH 066 Ponavljajo¢a izpostavljenost lahko povzroci nastanek suhe ali razpokane koze.
EUH 070 Strupeno ob stiku z o&mi.
EUH 071 Jedko za dihalne poti.
EUH 059 Nevarno za ozonski plas¢.
EUH 201 Vsebuje svinec. Ne sme se nanasati na povrsine, ki bi jih lahko zvedili ali sesali otroci.
EUH 201A | Pozor! Vsebuje svinec.
EUH 202 Cianoakrilat. Nevarno. Kozo in o¢i zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok.
EUH 203 Vsebuje krom (VI). Lahko povzro¢i alergijski odziv.
EUH 204 Vsebuje izocianate. Lahko povzrodi alergijski odziv.
EUH 205 Vsebuje epoksidne sestavine. Lahko povzroc€i alergijski odziv.
EUH 206 Pozor! Ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki. Lahko se spro$¢ajo nevarni plini (klor).
EUH 207 Poz_or! }/sebuje k@dmij._ Med upqrabo nastajajo nevarni dimi. Preberite informacije
proizvajalca. UpoStevajte navodila za varno uporabo.
EUH 208 Vsebuje . Lahko povzro¢i alergijski odziv.
EUH 209 Med uporabo utegne postati lahko vnetljiv o.
EUH 209A | Med uporabo utegne postati vnetljiv o.
EUH 210 Varnosti list na voljo na zahtev o.
EUH 401 | Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo
5.1.2 Stavki P
P101 Ce je potreben zdravniski nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 Pred uporabo preberite etiketo.
P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila.
P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.
P210 Hraniti loeno od vrocine/isker/odprtega ognja/vrocih povrSin. — Kajenje prepovedano.
P211 Ne prsiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vziga.
P220 Hraniti loeno od oblagil/.../vnetljivih materialov.
P221 Prepreciti meSanje z vnetljivimi snovmi ...
P222 Preprediti stik z zrakom.
P23 Hrevmiti loeno od moznega stika z vodo zaradi burne reakcije in moznega bliskovitega
pozara.
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P230 Hraniti prepojeno z ...

P231 Hraniti v ustreznem inertnem plinu.

pP232 Zascititi pred vlago.

P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.

P234 Hraniti samo v originalni posodi.

P235 Hraniti na hladnem.

P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekocine.

P24l Uporabi.t.i elektri¢no/prezraevalno opremo, opremo za razsvetljavo/.../, odporno proti
eksplozijam.

pP242 Uporabiti le orodje, ki ne povzroca isker.

P243 Preprediti stati¢no naelektrenje.

P244 Preprediti stik reducirnih ventilov z mastjo in oljem.

P250 Ne izpostavljati drgnjenju/udarcem/.../trenju.

P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sezigajte je niti, ko je prazna.

P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razprsila.

P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razprsila.

P262 Prepreciti stik z o€mi, kozo ali oblagili.

P263 Prepreciti stik med nosecénostjo/dojenjem.

P264 Po uporabi temeljito umiti ...

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

p271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezraevanem prostoru.

p272 Kontaminirana delovna oblacila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

pP273 Prepreciti sproS¢anje v okolje.

P280 Nositi zaScitne rokavice/zascitno obleko/zasCito za o€i/zascito za obraz.

P281 Uporabiti predpisano osebno za$¢&itno opremo.

pP282 Nositi hladne izolirne rokavice/za$¢ito za obraz/zasc¢ito za o€i.

P283 Nositi negorljiva oblacila in obladila, odporna proti ognju.

pP284 Nositi opremo za zas¢ito dihal.

P285 Ob nezadostnem prezradevanju nositi opremo za zas¢ito dihal.

P 231 + P232 | Hraniti v ustreznem inertnem plinu. Zas¢ititi pred vlago.

P235 + P410 | Hraniti na hladnem. Zasciti pred sonéno svetlobo.

P301 PRI ZAUZITJU:

P302 PRI STIKU S KOZO:

P303 PRI STIKU S KOZO (ali lasmi):

P304 PRI VDIHAVANJU:

P305 PRI STIKU Z OCMI:

P306 PRI STIKU Z OBLACILI:

P307 PRI izpostavljenosti:

P308 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti:

P309 PRI izpostavljenosti ali slabem pocutju:

P310 Takoj pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P311 Pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

pP312 Ob slabem pocutju pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P313 Poiscite zdravnisko pomoc/oskrbo.

P314 Ob slabem pocutju poiscite zdravnisko pomoc/oskrbo.
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P315 Takoj poiScite zdravniSko pomoc/oskrbo.

P320 Posebno zdravljenje je nujno (glejte ... na tej etiketi).

P321 Posebno zdravljenje (glejte ... na tej etiketi).

P322 Posebni ukrepi (glejte ... na tej etiketi).

P330 Izprati usta.

P331 NE izzvati bruhanja.

P332 Ce nastopi draZenje koZe:

P333 Ce nastopi drazenje koZe ali se pojavi izpu$éaj:

P334 Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

P335 S krta€o odstraniti razsute delce s koze.

P336 Zamrznjene dele odtaliti z mlaéno vodo. Ne drgniti prizadetega mesta.

P337 Ce drazenje o&i ne preneha:

P338 Qd§tra_nite kontaktne leCe, Ce jih imate in ¢e to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z
izpiranjem.

P340 Prenesti Zrtev na svez zrak in jo pustiti pocivati v polozaju, ki olaj$a dihanje.

p341 P_ri ot_eienem dihanju prenesti Zrtev na svez zrak in jo pustiti po€ivati v polozaju, ki olajsa
dihanje.

P342 Pri respiratornih simptomih:

P350 NeZno umiti z veliko mila in vode.

P351 Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

P352 Umiti z veliko mila in vode.

P353 KoZzo izprati z vodo/prho.

P360 Takoj izprati kontaminirana oblacila in kozo z veliko vode pred odstranitvijo oblacil.

P361 Takoj odstraniti/sleci vsa kontaminirana oblacila.

P362 Sledi kontaminirana oblacila in jih oprati pred ponovno uporabo.

P363 Kontaminirana oblacila oprati pred ponovno uporabo.

P370 Ob pozaru:

P371 Ob velikem pozaru in velikih koli€inah:.

pP372 Nevarnost eksplozije ob pozZaru.

P373 NE gasiti, ko ogenj doseze eksploziv.

P374 Gasiti z obi€ajno previdnostjo in s primerne razdalje.

P375 Gasiti z veCje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P376 Zaustaviti pus€anje, Ce je varno.

pP377 PozZar zaradi uhajanja plina: Ne gasiti, Ce puS€anja ni mogoc&e varno zaustaviti.

P378 Za gasenje uporabiti ...

P380 Izprazniti obmogje.

P381 Odstraniti vse vire vziga, Ce je varno.

P390 Odpraviti razlitje, da se prepreci materialna Skoda.

P391 Prestredi razlito tekod&ino.

P301 + P310 | PRI ZAUZITJU: takoj pokliséite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P301 + P312 | PRI ZAUZITJU: ob slabem podutju pokliséite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

53;,03131 P330 | pR| ZAUZITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P302 + P334 | PRI STIKU S KOZO: potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

P302 + P350 | PRI STIKU S KOZO: nezno umiti z veliko mila in vode.

P302 + P352 | PRI STIKU S KOZO: umiti z veliko mila in vode.
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P303 + P361 | PRI STIKU S KOZO (ali lasmi): takoj odstraniti/slegi vsa kontaminirana oblagila. Izprati koZo

+ P353 z vodo/prho.

P304 + P340 SE;%/(EIHAVANJU: prenesti zrtev na svez zrak in jo pustiti poCivati v polozaju, ki olajsa

P304 + P341 PRI }/I_DIHAVANVJU:_prepesti Zrtev pri otezenem dihanju na svez zrak in jo pustiti pocCivati v
polozZaju, ki olajSa dihanje.

P305 + P351 | PRI STIKU Z OCMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne le¢e, &e jih

+ P338 imate in Ce to lahko storite brez tezav. Nadaljujte z izpiranjem.

P306 + P360 cF:dRsltrig;iltl\filjé gbggll_.ACILl: takoj izprati kontaminirana oblacila in kozo z veliko vode pred

P307 + P311 | PRI izpostavljenosti: pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P308 + P313 | PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiScite zdravnisko pomoc/oskrbo.

P309 + P311 | PRI izpostavljenosti ali slabem pocutju: pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P332 + P313 | Ce nastopi drazenje koze: pois&ite zdravnisko pomoé/oskrbo.

P333 + P313 | Ce nastopi drazenje koze ali se pojavi izpu$éaj: poiséite zdravnisko pomoé/oskrbo.

P335 + P334 | S krtaCo odstraniti razsute delce s koze. Potopiti v hladno vodo/zaviti v mokre povoje.

P337 + P313 | Ce draZenje o¢i ne preneha: poiséite zdravni§ko pomo&/oskrbo.

P342 + P311 | Pri respiratornih simptomih: pokli¢ite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P370 + P376 | Ob pozaru: zaustaviti pusc¢anje, €e je varno.

P370 + P378 | Ob pozaru: za gaSenje uporabiti ...

P370 + P380 | Ob pozaru: izprazniti oomocje.

Ef:??; P380 Ob pozaru: izprazniti obomocje. Gasiti z vecje razdalje zaradi nevarnosti eksplozije.

P371 + P380 |Ob velikem pozaru in velikih koli¢inah: izprazniti obmocje. Gasiti z vecje razdalje zaradi

+ P375 nevarnosti eksplozije.

P401 Hraniti ...

P402 Hraniti na suhem.

P403 Hraniti na dobro prezraCevanem mestu.

P404 Hraniti v zaprti posodi.

P405 Hraniti zaklenjeno.

P406 Hraniti v posodi, odporni proti koroziji/..., z odporno notranjo oblogo.

P407 Ohraniti zracno rezo med skladi/paletami.

P410 Zascititi pred son¢no svetlobo.

P411 Hraniti pri temperaturi do ... °C/... °F.

P412 Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.

P413 Razsute koli€ine, vecje od ... kg/... Ibs, hraniti pri temperaturi do ... °C/... °F.

P420 Hraniti lo€eno od drugih materialov.

pP422 Vsebino hraniti v ...

P402 + P404 | Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi.

P403 + P233 | Hraniti na dobro prezraCevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.

P403 + P235 | Hraniti na dobro prezraCevanem mestu. Hraniti na hladnem.

P410 + P403 | Zascititi pred son€no svetlobo. Hraniti na dobro prezracevanem mestu.

P410 + P412 | ZaSdititi pred sonéno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.

P411 + P235 | Hraniti pri temperaturi do ... °C/... °F. Hraniti na hladnem.

P501 Odstraniti vsebino/posodo
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6 NAVEDBA POSEBNO NEVARNIH DEL NA GRADBISCIH

Na gradbiscih rednega vzdrzevanja cest se izvajajo dela, ki po Uredbi o zagotavljanju varnosti in
zdravju pri delu na zacasnih in premicnih gradbis&ih, spadajo v okviren seznam posebno nevarnih
del. Dela so urejena po postavkah kot so prikazane v naslednji razpredelnici:

RAZVRSTITEV REDNEGA VZDRZEVANJA DRZAVNIH CEST PO POSTAVKAH

Sifra Naziv Em DDV [%]
1101 | Redni, ob¢asni in izredni pregledi m 22
1201 | Ci$éenje vozis&a - strojno m?2 9,5
1202 | Ciséenje vozi§éa - roéno m2 9,5
1301 | Ciéenje jarkov - strojno od 0 do 0,3 m3/m m 9,5
1302 | Ciéenje jarkov - strojno od 0,3 do 0,5 m3/m m 9,5
1303 | Cis&enje jarkov - roéno od 0 do 0,3 m3/m m 9,5
1304 | Ciéenje jarkov - roéno od 0,3 do 0,5 m3/m m 9,5
1305 | Izkop zasutih jarkov - strojno od 0,5 do 0,75 m3/m m3 22
1306 | Ciséenje koritnic, muld in kanalet kanaleta-ro¢no m 9,5
1307 | Cis&enje koritnic, muld in kanalet kanaleta-strojno m 9,5
1308 | Cis&enje koritnic, muld in kanalet koritnica-roéno m 9,5
1309 | Cidéenje koritnic, muld in kanalet koritnica-strojno m 9,5
1310 | Cis&enje koritnic, muld in kanalet mulda-ro¢no m 9,5
1311 | Cidéenje koritnic, muld in kanalet mulda-strojno m 9,5
1312 | Cig&enje koritnic, muld in kanalet v useki - ro&no m 9,5
1313 | Obkopavanje nad robniki in zidovi m 9,5
1314 | Cidéenje rev.jaskov, ponikov. In lovilvev ma$&ob - strojno kos 9,5
1315 | Cig&enje revizijskih jaskov - roéno kos 9,5
1316 | Cidéenje propustov - strojno m 9,5
1317 | Ciséenje propustov - roéno m 9,5
1318 | Cidéenje vzdolZnega odvodnjavanja pri objektih m 9,5
1319 | Zamenjava pokrova jaSka okroglega kos 22
1320 | Zamenjava pokrova jaSka okroglega, izven voziS¢a kos 22
1321 | Zamenjava pokrova jaSka pravokotnega kos 22
1322 | Zamenjava pokrova jasSka pravokot., izven vozi$€a kos 22
1401 | Kodnja trave - strojno m2 22
1402 | Kos$nja trave - rono m2 22
1403 | Obsekovanije rastlinja m2 9,5
1404 | Obrezovanije rastlinja m 9,5
1405 | Vzdrzevanje mejnikov kos 22
1501 | Popravilo bankin - strojno m2 22
1502 | Popravilo bankin - strojno z rezkarjem m2 22
1503 | Popravilo bankin - roéno m2 22
1504 | Popravilo voziS§€a po nezgodi in elementarnih dogodkov ur 22
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1505 | Cis&enje vozi§ta po nezgodi ur 9,5
2101 | Krpanje udarnih jam s hladno maso ro¢no ton 22
2102 | Krpanje udarnih jam z asfaltom ro¢no ton 22
2103 | Krpanje udarnih jam z rezkanjem ro¢no ton 22
2104 | Krpanje udarnih jam z asfaltom s popravilom spod. ustroja ton 22
2106 | Strojno krpanje voziS¢ z izravnavo m2 22
2107 | Rezkanje v debelini 4 cm m2 22
2108 | Krpanje udarnih jam z asfaltom ro¢no brez obseka robov t 22
2109 | Rezkanje v debelini 6 cm m2 22
2110 | Rezkanje v debelini 8 cm m2 22
2111 | Rezkanje v debelini 10 cm m2 22
2112 |lzravnava strojno z AC 22 base B 50/70 A1, A2 ton 22
2113 |lzravnava strojno z AC 22 base B 50/70 A3 ton 22
2114 |lzravnava ro¢no z AC 22 base B 50/70 A3 ton 22
2115 |lzravnava strojno z AC 22 base B 70/100 A4 ton 22
2116 |lzravnava ro¢no z AC 22 base B 70/100 A4 ton 22
2117 |lzravnava strojno z AC 16 base B 50/70 A3 ton 22
2118 |lzravnava ro¢no z AC 16 base B 50/70 A3 ton 22
2119 |lzravnava strojno z AC 16 base B 70/100 A4 ton 22
2120 |lzravnava ro¢no z AC 16 base B 70/100 A4 ton 22
2121 |lzravnava strojno z AC 11 surf B 50/70 A2/Z4 ton 22
2122 |lIzravnava strojno z AC 11 surf B 50/70 A3/zZ4 ton 22
2123 |lzravnava roéno z AC 11 surf B 50/70 A3/Z4 ton 22
2124 |lIzravnava strojno z AC 11 surf B 70/100 A4 ton 22
2125 |lzravnava roéno z AC 11 surf B 70/100 A4 ton 22
2301 | Krpanje gramoznih voziS¢ - strojno m2 22
2302 | Krpanje gramoznih voziS¢ - ro€no m2 22
2303 | Gramoziranje makadamskih voziS¢ m2 22
2401 | Vzdrzevanje kolesarskih poti ur 22
2501 | Vzdrzevanje plognikov izven naselja ur 22
3101 | Postavitev kolov - leseni kos 9,5
3102 | Postavitev kolov - ostali kos 9,5
3103 | Postavitev zimskih prometnih znakov kos 9,5
3104 | Postavitev palisad m 9,5
3201 | Odstranjevanje snega in poledice - roéno m2 9,5
3202 | Dezurstvo ur 9,5
3203 | Pripravnost ur 9,5
3204 | Preventivno posipanje ur 9,5
3205 | Posipavanje poledice - strojno ur 9,5
3206 | Odstranjevanje snega z voziS€a - strojno ur 9,5
3208 | Pluzenje in posipavanje ur 9,5
3209 | Stojnine ur 9,5
3210 | Zimske odSkodnine za stroje ur 9,5
3212 | Zimske odSkodnine za vozila ur 9,5
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3301 | Odstranjevanje opreme - koli kos 9,5
3302 | Odstranjevanje opreme - palisade m 9,5
3303 | Odstranjevanje opreme - prometni znaki kos 9,5
4101 | Cis&enje prometnih znakov - letni kos 9,5
4102 | Ciséenje prometnih znakov - zimski kos 9,5
4103 | Cis&enje smernikov - strojno kos 9,5
4104 | Ciggenje smernikov - rono kos 9,5
4105 | Nadomestitev smernikov kos 22
4106 | Menjava droga z enim prometnim znakom kos 22
4107 | Menjava droga z dvema prometnima znakoma kos 22
4108 | Menjava znaka brez droga kos 22
4109 | Menjava znaka z dvema drogovoma kos 22
4110 | Menjava znakov in tabel z ve€ drogovi kos 22
4111 | Odstranitev znaka in droga kos 22
4112 | Odstranitev znaka brez droga kos 22
4113 | Ravnanje smernikov z utrditvijo kos 22
4114 | Menjava odsevnikov na smerniku kos 22
4115 | Menjava kape na smerniku kos 22
4120 | Menjava znaka na dveh drogovih (brez drogov) kos 22
4121 | Menjava znaka na treh drogovih (brez drogov) kos 22
4122 | Menjava znaka na &tirih drogovih (brez drogov) kos 22
4123 | Odstranitev droga kos 22
4124 | Odstranitev table z ve€ drogovi kos 22
4125 | Postavitev znaka na obstojeci drog kos 22
4126 | Postavitev znaka z enim drogom (z drogom in temeljem) kos 22
4127 | Postavitev znaka z dvema drogovoma (z drogom in temeljem) kos 22
4128 | Postavitev znaka s tremi drogovi (z drogovi in temelji) kos 22
4129 | Postavitev znaka - table s Stirimi drogovi (z drogovi in temelji) kos 22
Postavitev table z ve€ drogovi (od 5 do 8 drogov, z drogovi brez
4130 |temeljev) kos 22
4131 | Postavitev smernikov - strojno kos 22
4201 | Obnova obelezb - &rta m 22
4202 | Obnova obelezb - drugo m2 22
4205 | Obnova obelezb iz plastike - érta - interventno m 22
4206 | Obnova obelezb iz plastike - drugo - interventno m2 22
4207 | Odstranitev obelezb - &rta - interventno m 22
4208 | Odstranitev obelezb - drugo - interventno m2 22
4210 |TO_01_1 - Talne oznacbe: Skupina 1 - 12 cm m 22
4211 |TO 01 2 - Talne oznacbe: Skupina 1 - 15 cm m 22
4212 |TO_02_1 - Talne oznacbe: Skupina 2 - 12 cm m 22
4213 | TO 02 2 - Talne oznacbe: Skupina 2 - 15 cm m 22
4214 | TO_02_3 - Talne oznacbe: Skupina 2 - 30 cm m 22
4215 | TO_03_1 - Talne oznacbe: Skupina 3 - 12 cm m 22
4216 | TO 03 2 - Talne oznacbe: Skupina 3 - 15 cm m 22
4217 |TO_05_1 - Talne oznacbe: Skupina 5 - 12 cm m 22
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4218 | TO 05 2 - Talne oznacbe: Skupina 5 - 15 cm m 22
4219 | TO 05 3 - Talne oznacbe: Skupina 5 - 30 cm m 22
4220 | TO 05 4 - Talne oznacbe: Skupina 5 - 50 cm m 22
4221 | TO 06 - Talne oznacbe: Skupina 6 m2 22
4222 | TO 07 - Talne oznacbe: Skupina 7 m2 22
4223 | TO 08 - Talne oznacbe: Skupina 8 m2 22
4224 | TO 09 - Talne oznacbe: Skupina 9 m2 22
4225 | TO 10 - Talne oznacbe: Skupina 10 m2 22
4226 | TO 11 - Talne oznacbe: Skupina 11 m2 22
4227 | TO_12 - Talne oznacbe: Skupina 12 m2 22
4228 | TO 13 - Talne oznacbe: Skupina 13 m2 22
4229 |TO_14 1 - Talne oznacbe: Skupina 14 - m m 22
4230 | TO 14 2 - Talne oznacbe: Skupina 14 - m2 m2 22
4231 | TO _HP 1 - Talne oznacbe: Hladna plastika - do 10 m2 m2 22
4232 | TO HP_2 - Talne oznacbe: Hladna plastika - nad 10 m2 m2 22
4233 | TO BR 1 - Brisanje talnih oznacb - do 50 m m 22
4234 | TO _BR_2 - Brisanje talnih oznacb - nad 50 m m 22
4235 | TO BR_3 - Brisanje talnih oznacb - do 10 m2 m2 22
4236 | TO BR 4 - Brisanje talnih oznac¢b - nad 10 m m2 22
4237 | TO OZ 1 - Oznacevanje - do 50 m m 22
4238 | TO _0OZ 2 - Oznacevanje - nad 50 m m 22
4239 | TO _OZ 3 - Oznacevanje - do 10 m2 m2 22
4240 | TO_OZ 3 - Oznadevanje - nad 10 m2 m2 22
4241 | TO_02_4 - Talne oznacbe: Skupina 2 - 10 cm m 22
4242 | TO 03 3 - Talne oznacbe: Skupina 3 - 10 cm m 22
5101 | Cis&enje objektov m2 9,5
5102 | ManjSa popravila objektov m2 22
5103 | Man$a popravila zidov in kast m2 22
6101 | Pranje odbojnih ograj m 9,5
6102 | Postavitev nove varnostne ograje m 22
6103 | Popravila varnostne ograje na bankini m 22
6104 | Popravilo varnostne ograje na zidu m 22
6108 | Postavitev nove varnostne ograje na zidu z vijaki m 22
6109 | Montaza zaklju¢nice - fajfa kos 22
6110 | MontaZa zaklju€nice - 4m kos 22
6111 | Montaza zaklju€nice - 6m kos 22
6112 | MontaZa zaklju€nice - 8m kos 22
6113 | Trajna odstranitev ograje m 22
6114 | Zamenjava poSkodovane motor. letve m 22
6115 | Popravilo nadvi$anja ograje s pridrZzno rogico m 22
Postavitev nove lesene varnostne ograje na kroni zidu ali betonskem
6116 |temelju m 22
6117 | Popravilo lesene varnostne ograje na kroni zidu ali betonskem temelju m 22
6118 | MontaZa zaklju€nice - 12m kos 22
7101 | ManjSa popravila brezin ur 22
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7102 | Odstranitev materiala za mrezami m3 22
7103 | ManjSa popravila mrez m2 22
7104 | ManjSe ozelenitve m2 22
8001 | Cis&enje obcestja ur 9,5
8002 | Cis&enje parkiri$é z odvozom smeti ur 9,5
8003 | Ostala dela EUR 22
9001 | Tehniéna in administrativha pomo¢€ pri pripravljanju osnutkov dovoljenj ur 22
9002 | Priprava osnutkov soglasij za prikljuCevanje na javne ceste ur 22
9003 | Nadzor oz. evidentiranje pravilnosti posegov v varovalnem pasu po izda ur 22
9004 | Naloge v zvezi z obves€anjem in oglaSevanjem ob drzavnih cestah ur 22
9005 | Sodelovanje pri ugotavljanju oz. tehtanju tovornih vozil in tehni¢na p ur 22
9006 | Pripravljanje osnutkov dovoljenj za zapore drzavnih cest ur 22
9007 | Naloge v zvezi s spremljajo€o dejavnostjo ob drzavnih cestah ur 22
9008 | Vzdrzevanje sistema obve$&anja VGRC ur 22
9110 | Ukrep D1 m2 22
9111 | Ukrep D2 m2 22
9112 | Ukrep E2 m2 22
9113 | Ukrep E3/a m2 22
9116 |Ukrep E1 m2 22
9117 | Ukrep E3/b m2 22
20402 | Strojno krpanje vozi$¢ do 500m (4 cm) m2 22
20501 | Ukrep Al/a m2 22
20502 | Ukrep A2/a m2 22
20503 | Ukrep A2/b m2 22
20504 | Ukrep A3/a m2 22
20505 | Ukrep A3/b m2 22
20806 | Ukrep Bl/a m2 22
20807 | Ukrep B1/b m2 22
20808 | Ukrep B2/a m2 22
20809 | Ukrep B2/b m2 22
20810 | Ukrep B2/c m2 22
20811 | Ukrep B3/a m2 22
20812 | Ukrep B3/b m2 22
20813 | Ukrep B3/c m2 22
20814 | Ukrep B3/d m2 22
20831 | Ukrep LS1 m2 22
20832 | Ukrep LS2 m2 22
20833 | Ukrep LS3 m2 22
21811 | Ukrep Cl/a m2 22
21812 | Ukrep C1/b m2 22
21813 | Ukrep C2/a m2 22
21814 | Ukrep C2/b m2 22
21815 | Ukrep C2/c m2 22
21816 | Ukrep C3/a m2 22
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21817 | Ukrep C3/b m2 22
21907 | Izravnava strojno z AC 22 base B 50/70 Al, A2 (nad 150 m2) t 22
21908 | Izravnava strojno z AC 22 base B 50/70 A3 (nad 150 m2) t 22
21909 | Izravnava strojno z AC 22 base B 70/100 A4 (nad 150 m2) t 22
21910 | Izravnava strojno z AC 16 base B 50/70 A3 (nad 150 m2) t 22
21911 | Izravnava strojno z AC 16 base B 70/100 A4 (nad 150 m2) t 22
21912 | Izravnava strojno z AC 11 surf B 50/70 A2/Z4 (nad 150 m2) t 22
21913 | Izravnava strojno z AC 11 surf B 50/70 A3/Z4 (nad 150 m2) t 22
21914 | Izravnava strojno z AC 11 surf B 70/100 A4 (nad 150 m2) t 22
21917 | Ukrep D3 m2 22
30101 | Ciséenje objektov - dilatacije ur 9,5
51701 | Izdelava asfaltne mulde (Sirine 50 cm in minimalne globine 5 cm) m 22
52001 | Izdelava koritnice m 22
70406 | Izvlek ali spravilo vgrajenega PVC kola v smerniku kos 22
70609 | Menjava dveh drogov z dvema prometnima znakoma kos 22
70610 | Menjava droga brez prometnega znaka kos 22
70611 | Menjava table brez drogov (velikosti ve€ od 3 drogov) kos 22
70612 | Menjava znaka s tremi drogovi kos 22
70705 | Odstranitev znaka na dveh drogovih (znak+temelj+drog) kos 22
Odstranitev dveh drogov z dvema prometnima znakoma
70706 | (znak+temelj+drog) kos 22
70901 | Postavitev ogledala (z drogom in temeljem) kos 22
70902 | Menjava ogledala brez droga kos 22
70903 | Menjava ogledala (z drogom in temeljem) kos 22
71502 | Brisanje talnih ozna&b s pranjem ( do 1000m) m 22
71503 | Brisanje talnih oznacb s pranjem ( nad 1000m) m 22
71602 | Brisanje talnih ozna&b s pranjem ( do 400 m2) m2 22
71603 | Brisanje talnih oznacb s pranjem ( nad 400 m2) m2 22
72008 | 6102 H1 - Postavitev nove varnostne ograje - zabita m 22
72009 | 6102 H2 - Postavitev nove varnostne ograje - zabita m 22
72010 | 6108 H1 - Postavitev nove varnostne ograje na zidu z vijaki m 22
72011 | 6108 H2 - Postavitev nove varnostne ograje na zidu z vijaki m 22
72210 | Zamenjava poskodovane kolesarske letve m 22
72215 | 6103 H1 - Popravilo varnostne ograje na bankini m 22
72216 | 6103 H2 - Popravila varnostne ograje na bankini m 22
722176104 H1 - Popravila varnostne ograje na zidu m 22
722186104 H2 - Popravila varnostne ograje na zidu m 22

Delovni postopki in opis posameznega dela pri rednem vzdrzevanju cest so izdelani v tehnicnem
dokumentu »NORMATIVI IN TEHNICNE OSNOVE ZA REDNO VZDRZEVANJE CEST IN
OBJEKTOV«, ki je sestavni del projektne dokumentacije REDNEGA VZDRZEVANJA (zimsko in
letno).
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6.1 OPREDELITEV POSEBNO NEVARNIH DEL

DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI IN KEMICNIMI SNOVMI
DELA V BLIZINI VODOV VISOKE NAPETOSTI

DELA NA VISINI VEC KOT 10m

DELA PRI VZDRZEVANJU TUNELOV

6.1.1 Dela ob potekajo€em prometu na cestah

V sklopu dejavnosti vzdrZzevanja je posebni poudarek na dela ob prometu, saj se odvijajo
neposredno na cestah oziroma na cestnem svetu.

Delavci, ki izvajajo kakrdnakoli dela ob potekajoéem prometu morajo nositi signalizacijska oblacila
z odsevnimi trakovi, izdelana v skladu s standardom SIST EN 471. Njihova obveznost je tudi
postavitev prometne signalizacije, ki mora zagotoviti oznacitev ovire na cesti v skladu s predpisano
prometno signalizacijo.

Ukrepi zavarovanja gradbida — cestiS¢a se pri izvajanju dejavnosti vzdrzevanja cest izvaja po
opisu in nacrtu ureditve gradbis¢a po t€. 3.2 iz varnostnega nacrta in ukrepov za odpravo
nevarnosti).

ZIMSKA SLUZBA

Izvajanje dejavnosti vzdrzevanja cest v zimskem obdobju pogojuje Se dodatna nevarnost, katero
povzroCa specificnost vremenskih razmer.

Zahtevni delovni pogoji nastajajo zaradi zimskih pojavov (snezenja, zametov, poledice, snega-
lomov in drugo). Osnovni ukrepi izvajanja varnega nacina dela na cestah za zimsko obdobje so
predhodna pripravljalna dela, ki obsegajo:

e Pripravo delovne mehanizacije in opreme (vozila, stroji, plugi, posipalci in drugo) s
poudarkom glede oznaclevanja izrednih prevozov in druge signalizacijske opreme.

e Pripravo in oznacitev cestnih povrSin, cestnih ovir in njene okolice s postavitvijo sneznih
kolov, namestitev dopolnilne prometne signalizacije, namestitev snegobranov - palisad.

e Pripravo deponij posipnih materialov po vzdrzevalnih bazah in ob posameznih to¢kah na
izpostavljenih kriti€nih mestih ob cestah. (manjSe koli¢ine).

Vzdrzevanje cest v zimskem obdobju zahteva nadzor, preventivho posipanje in odstranjevanje
snega v skladu s Pravilnik o rednem vzdrZzevanju javnih cest.

Ob nastanku posebno nevarnih del, kot posledice poledice, Zledu, snegolomov..., se zaradi
zagotavljanja prevoznosti cest ne sme opusScati ukrepov za varno izvajanje del. Nevarna podrocja
ceste oz. kritiCne toCke se zavarujejo skladno s tocko 3.2. varnostnega nacrta. Z interventnimi deli
se pricne, ko so zagotovljeni varni delovni pogoji iz tocke 3.8..

Strojno odstranjevanje snega s cestiSCa se izvaja povsod, kjer dane moznosti to dopus€ajo. Za
zagotavljanje varnih delovnih pogojev pri posebej zahtevnem strojnem odstranjevanju snega je ob
vozniku obvezno zagotoviti prisotnost spremljevalca-cestarja.
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V podroc€jih nadvozov, mostov in galerij se CiS€enje izvaja tako, da se sneg ne mece na spodnje
lezeCe prometne komunikacije ali objekte, zato se organizira odvoz snega. Ob tem se izvajajo
ukrepi zavarovanja gradbiS¢ v skladu s to¢ko 3.2, varnostnega nacrta.

Odstranjevanje ledenih sve€ s podrocij nadvozov, tunelov ipd., se izvaja ob upoStevanju
predhodnega nacina zavarovanja gradbi8¢ in pogojev dela na vi8ini. Pri odstranjevanju ledu se
uporabljajo mehanizirane lestve oz. koSare. Ob delu je obvezna nosnja gradbene celade in
obrazna zas$¢€ita. Po zakljucku zimske sluzbe se demontira, odstrani in ustrezno uskladiS¢i oprema
za izvedbo dejavnosti vzdrzevanja cest v zimskem obdobju.

Zimska sluzba se izvaja na podlagi izvedbenega programa zimske sluzbe, ki ga pripravi izvajalec
rednega vzdrzevanja ceste in ga predlozi v potrditev upravljavcu cest najkasneje do 15. oktobra
tekoCega leta.

6.1.2 Dela z lahko vnetljivimi in kemi¢nimi snovmi

Pri delih z lahko vnetljivimi in kemi¢nimi snovmi je poudarek na doslednem upoStevanju navodil
proizvajalca in varnostnega lista nevarne snovi, ki so navedene v pripadajo¢em varnostnem listu.
Tako je potrebno pred uporabo preveriti:

Nevarne lastnosti izdelka

Nadzor nad izpostavljenostjo in potrebna osebna varovalna oprema.
Prva pomo¢

Ukrepi ob pozaru in nezgodnih izpustih

Ravnanije in skladis¢enje

6.1.3 Dela v blizini vodov visoke napetosti

Dela v blizini vodov visoke napetosti in prostih elektri¢ni vodov zahtevajo dodatno pozornost. Zato
je potrebno pred vsakim posegom v ogroZzeno obmocje preveriti in oceniti morebitno nevarnost. V
primeru ocene neposredne nevarnosti, dela ni dovoljeno izvajati, ampak o potrebi predhodne
izkljuCitve toka obvestiti zato pristojno distribucijsko podjetje.

6.1.4 Dela na visini ve¢ kot 10m

V sklopu rednega letnega vzdrzevanja cest se izvajajo tudi doloCena dela, ki v sklopu uredbe
spadajo v podrocje posebno nevarnih del pri vzdrzevanju:

e Mostov in viaduktov
e Brezin
o Galeri

Pri vzdrzevalnih delih na viSini in podrocjih kjer je nevarnost padca v globino (strma pobogja,
prepadi, reke, jezera ipd.) se morajo izvesti ukrepi zavarovanja delovnih mest, ki so predpisani za
dela na viSini.

Osnovni ukrep je zavarovanje delovnega mesta z varnostno ograjo. Kadar varnostne ograje iz
tehnolodkih razlogov ni mozno izvesti se nezavarovano delovno mesto zavaruje z lovilnimi
mrezami, odri ali pa varnost delavcev zagotoviti na drug nacin (z osebno varovalno opremo za
varovanje pred padci v globino in ukrepi za preprecitev utonitve in odplavitve).
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Zavarovanje gradbi$€a se izvede po izdelanih prilogah varnostnega nacrta tocka 3.2 in toc¢ka 3.8.4.
Z ozirom na izpostavljeno nevarnost udelezencev v prometu se izvede postavitev lovilnih
elementov in nadstreSic (po potrebi obvozi), ter opozorilna oznacitev nevarnosti (napisi, table).

6.1.5 Dela pri vzdrzevanju predorov

Izvajanje vzdrZzevalnih del v predorih zahteva predhodno opraviljen vizualni pregled in izvedbo
kontrole prisotnih plinov. Pred priCetkom izvajanja kakrsnih koli del na gradbiS€u mora biti
zagotovljeno, da bodo v C€asu izvajanja del prepreCene vse nevarnosti za varnost in zdravje
delavcev, ki bi lahko izhajale iz obstojecih instalacij in naprav.

Zavarovanje gradbiS¢a se izvede po izdelanih prilogah varnostnega nacrta to¢ka 3.2. Enako velja
tudi za postavitev vseh oblik gradbenih odrov iz tocke 3.12.

6.1.6 Miniranje

Pred izvajanjem vrtalno minerskih del, mora upravljavec ceste urediti prometno zavarovanje s
predpisano signalizacijo v skladu s Pravilnikom o zaporah na cestah in smiselno postaviti zapore
E5 ali E6 ali E7.

Izvajalec vrtalno minerskih del mora pred pricetkom del izdelati Elaborat s tehni¢nimi in
varstvenimi ukrepi za izvedbo vrtalno minerskih del. Izpolnjevati mora predpisane pogoje za
izvajanje del.

Za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev izvajalec rudarskih del izvede ukrepe, s katerimi
zagotovi, da, je deloviSCe tako projektirano, opremljeno in vzdrzevano da:

e na njem lahko delavci izvajajo poverjene delovne naloge, ne da bi pri tem ogrozali lastno
varnost in zdravje ali varnost in zdravje drugih delavcev;

¢ na deloviS¢u, na katerem so delavci, izvaja delo le pod nadzorom odgovorne osebe;

e je delo, pri katerem pride do posebne nevarnosti, poverjeno le strokovnim usposobljeni
delavcem, ki delo izvajajo v skladu z izdanimi navodili;

e S0 vsa varnostna navodila delavcem razumiljiva;
¢ je na delovis€u na voljo primerna oprema za prvo pomoc;
¢ se izvaja v dolo¢enih obdobjih potrebno usposabljanje iz varnosti in zdravija pri delu.

6.1.7 lzvedba napenjalnih preizkusov na visini z uporabo dviznih ploséadi in/ali
kosar

Operater mora pred delom z dviZzno plos¢adjo ali koSaro z ustreznimi varnostnimi ukrepi odpraviti
vsa tveganja na delovis€¢u. Prepovedano je dvigati ploS€adi stroja, ko je ta na tovornjaku,
priklopniku, odru ali na kaki drugi podlagi, Ce take rabe ni pisno odobril proizvajalec. Obvezno
preverite, ali je nosilnost podlage zadostna za prenasSanje najvecCje obremenitve, navedene na
napisnih plos€icah na stroju.
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Pred

delom s strojem opraviti pregled in preskuse delovanja. Podrobna navodila morajo biti v

navodilih za varno delo, ki jih je obvezen predloziti proizvajalec.

Stroja se ne sme uporabljati, e ni vzdrzevan in servisiran po programu, predpisanem v Navodilh
za servisiranje in vzdrzevanje. Preveriti je potrebno, ali vse varnostne naprave pravilno delujejo.
Kakrdna koli predelava teh naprav je prepovedana, ¢e ni ustrezno certificirana.

Splosni varnostni ukrepi:

Stroj se sme uporabljati izklju€no za premikanje in pozicioniranje osebja in njihovega orodja
ter opreme.
Nikoli se ne sme uporabljati stroja, ¢e ne deluje brezhibno.

e Ob napaki v delovanju je treba stroj zaustauviti.

Komandnega stikala ali roke se ne sme nikoli preklapljajti neposredno iz enega aktivhega
stanja v nasprotnega. Stikalo se sme preklopitiz aktivnega stanja v nevtralno in v
zaustavitveni poloZaj, Sele nato pa v naslednje aktivno stanje.

Komande je treba premikati poc€asi in z enakomernim potiskanjem.

Ce stroj dalj &asa ne deloval, hidravliénih cilindrov ne puséati v popolnoma iztegnjenem ali
popolnoma skréenem stanju.

Razen v primeru sile ni dovoljeno, da bi v stroj posegalo ali z njim upravljalo osebje na tleh,
Ce je na plos¢adi kaka oseba.

Ne sme se prevazati predmetov na ograji plos¢adi.

Ce je na plos&adi ve& kot ena oseba, mora vse upravljanje stroja izvajati en sam operater.
Poskrbeti je potrebno, da so vsa elektricna orodja ustrezno pritrjena na plos¢adi, tako da ne
Visijo z nje na svojih napajalnih kablih.

Prepovedano je prevaZanje predmetov ali orodij, ki segajo ¢ez obod plos¢adi.

Med prevozom stroja mora roka lezati nad zadnjo osjo, poravhana v smeri voznje. Vselej
upostevati, Ce je roka zlozena Cez sprednjo os, komande za voznjo delujejo nasprotno.
Nasedlega ali okvarjenega stroja ni dovoljeno premikati s potiskanjem, vle¢enjem ali uporabo
roke. Dovoljena je samo vleka stroja s pomoc¢jo vpenjalnih uses na Sasiji.

Roke ali ploS¢adi se ne sme opirati na kakdno konstrukcijo, prav tako je ni dovoljeno
uporabljati kot oporo kakSne konstrukcije.

Pred zapusc€anjem stroja je potrebno, spustiti in pritrditi roko ter izkolpiti vse napajanje.

SKARJASTA DVIZNA PLOSCAD

Hidravli¢ni valji (razen valjev stabilizatorja ploS¢adi) naj ne bodo pred izklopom naprave ali za
daljSe obdobje v skrajnem polozaju (popolnoma razsirjeni ali popolnoma skréeni). Ko funkcija
doseze skrajni polozaj, kontrolo narahlo potisniti v nasprotno smer. To velja za delujoCe in
mirujoCe stroje.

Pred zapustitvijo stroja zloZiti mehanizem Skarjastih rok in izklopiti napajanje.

Nevarnost zdrsa in padca:

Med delom morajo biti osebe na plos€adi zasCitene z varnostnim pasom in varovalno vrvjo,
katere vponka je pritrjena na odobreno pritrdilno to¢ko. Na vsako pritrdilno to¢ko je dovoljeno
pritrditi samo eno (1) vponko varovalne vrvi.

Pred premikanjem stroja preveriti ali so vrata zaprta in zapahnjena.

Ves Cas z obema nogama stati trdno na tleh ploS¢adi. Nikoli ne uporabljajti lestev, Skatel,
stopnic, desk ali podobnih predmetov za povec€anje dosega.

¢ Na ploS¢ad se nikoli ne sme vzpenjajti 0ziroma z nje sestopati po sestavu roke.

Pri vstopanju na plod€ad in sestopanju z nje je potrebno biti izjemno pazljiv. Pred tem se je
potrebno prepricati, da je roka popolnoma spuscena. Med vstopanjem na plos¢ad in
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sestopanjem z nje potrebo biti obrnjeni z obrazom k stroju in ves €as vzdrzevati stik s strojem
v treh to¢kah: z obema rokama in eno nogo ali z eno roko in obema nogama.

e Za dostop ali sestop z naprave se ne sme uporabljajti mehanizma Skarjastih rok.

¢ Pri vstopu na ali pri zapu$€anju plo$¢adi je potrebno biti nadvse previden in poskrbeti, da je
mehanizem Skarjastih rok povsem spuscen.

o Pri vstopanju ali zapusc€anju je potrebno biti vedno obrnjeni proti plos¢adi. Med vstopom ali
zapusc€anjem naprave vedno poskrbiti za »tritoCkovni oprijem«, pri katerem uporabljate dve
roki in nogo ali dve nogi in roko.

e Na obutvi in tleh ploS¢adi ne sme biti olja, blata in spolzkih snovi.

Nevarnost prevrnitve:

¢ Uporabnik mora skupaj z delovodjo ali vodjo del pred voznjo pregledati podlago, po kateri bo
vozil. Med voznjo ne presegajte dopustnih bo¢nih in vzdolZnih nagibov.

o Plos¢adi ne dvigajte in ne vozite z dvignjeno plo$¢adjo na nagnjeni, neravni ali mehki
podlagi.

e Pred voznjo Cez talne konstrukcije, mostove, na tovornjakih in drugih povrSinah preverite
nosilnost takih podlag.

¢ Plos¢adi nikoli ne obremenjujte nad njeno nosilnostjo. Obremenitev enakomerno razporedite
po tleh plos¢adi.

¢ Ne dvigajte ploS¢adi in ne vozite z dvignjeno plos¢adjo, e stroj ni na trdni, ravni in gladki
podlagi.

o S 3asijo stroja se ne sme priblizati luknjam, grbinam, odpadkom, oviram, smetem, zakritim
luknjam in drugim nevarnim mestom na tleh/podlagi.

¢ Roke ne uporabljajte za potiskanje ali vleko predmetov. ¢ Stroja nikoli ne poskusSajte
uporabljati kot Zerjav. Ne privezujte stroja na sosednje konstrukcije.

¢ Ne delajte s strojem v vetru, katerega hitrost presega max. Dovoljeno s strani proizvajalca.

¢ Ne povecujte povrSine plos¢adi ali bremena. Ved&ja povrSina, izpostavljena vetru, zmanj3a
stabilnost.

o Ne povecujte povrsine ploS¢adi z neodobrenimi razsiritvami ali nastavki.

« Ce je sestav roke ali ploséad v takem poloZaju, da je eno ali ve¢ koles dvignjenih od tal, se
morajo pred poskusom stabiliziranja stroja vse osebe umakniti s plos¢adi. Poskrbite, da se
vse osebje umakne, nato pa stabilizirajte stroj s pomocjo Zerjava, vili€arja ali drugih ustreznih
naprav.

Ce se mehanizem Skarjastih rok zatakne, da je eno izmed koles nad tlemi, se mora osebje pred
poskusom sprostitve stroja umakniti. S pomocjo zerjavov, tovornjakov ali druge ustrezne opreme
poskusite stroj stabilizirati in umakniti osebje.

Nevarnost zmeckanja in udarca:

¢ V/se osebe na plosc€adi in na tleh morajo nositi zas€itne Celade.

e Pri dviganju in spuscanju plosCadi ter med voznjo preverjajte, ali je nad ploS¢adjo, ob njej in
pod njo dovolj prostega prostora.

e Med delom imejte vse dele telesa ves €as v mejah ograje plos¢adi.

¢ Pri pozicioniranju ploS€adi v bliZini ovir uporabljajte funkcije premikanja roke, ne funkcije za
voznjo.

¢ Pri vozniji na obmodjih z ovirano vidljivostjo naj vam pomaga zunanji usmerjevalec.

¢ Med voznjo in premikanjem roke naj bo vse osebje, ki ne sodeluje neposredno pri tem,
najmanj 1,8 m odmaknjeno od stroja.
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¢ Hitrost voznje prilagodite stanju podlage, gostoti prometa, vidljivosti, nagibu, prisotnosti oseb
v okolici in drugim dejavnikom, ki lahko povzrocijo trke ali poSkodbe.

¢ Upostevajte dolzino zavorne poti pri razliénih hitrostih voznje. Po vozniji v visoki prestavi pred
zaustavitvijo preklopite v nizko prestavo. Po nagnjeni podlagi vozite izklju¢no v nizki prestavi.

¢ Na tesnih ali omejenih prostorih in pri vzvratni voznji ne uporabljajte visoke prestave.

e Ves Cas zelo pazite, da kaka oseba na plos€adi ali komanda ne zadene ob kako oviro.

e Poskrbite, da se operaterji drugih strojev na viSini ali strojev na tleh v blizini zavedajo
prisotnosti vase plos¢adi. Odklopite napajanje zerjavov v blizini.

e Opozorite drugo osebje, da ne sme delati, stati ali hoditi pod dvignjeno roko ali ploS¢adjo. Po
potrebi razpostavite zaporne pregrade.

Nevarnost udarca elektricnega toka:

e Ta stroj ni izoliran in vas ne varuje pred dotikom s predmeti pod napetostjo oziroma hjihovo
blizino.

e Zagotoviti varno razdaljo od elektricnih vodov, naprav in vseh (izoliranih ali neizoliranih)
delov pod napetostjo v skladu z najmanjSo varno razdaljo, ki je predpisana.

e Zagotoviti za zadostno rezervo za premike stroja in nihanje elektriénih vodnikov.

NajmanjSa varna razdalja se lahko zmanj$a z namestitvijo izolacijskih pregrad, ki preprec€ujejo stik;
pregrade morajo biti ustrezne za napetost elektricnega voda, pred katerim varujejo. Pregrade ne
smejo biti del stroja ali pritrjene nanj. Najmanj$a varna razdalja se zmanj$a v mejah delovnih mer
izolacijskih pregrad. ZmanjSanje doloCi usposobljena oseba v skladu s pravilniki in predpisi za delo
v blizini opreme pod napetostjo.

VARNOSTNE RAZDALJE ZA DELE POD NAPETOSTJO

NAPETOST (V) VARNOSTNA RAZDALJA (m)
do 1000 V 1
od 1000 do 100 000 3
od 110 000 do 220 000 4
od 220 000 do 400 000 5

OPOZORILO:

PREPOVEDANO JE POSEGANJE Z DELI STROJA ALI DELI TELESA V OBMOS":JE ZA
KATEREGA NIMAMO PISNEGA DOKAZA, DA JE ELEKTRICNA NAPETOST IZKLJUCENA. V
TEM PRIMERU DELA 1ZVAJAMO, KOT DA SO NAPRAVE POD NAPETOSTJO.

VLEKA, DVIGANJE IN PREVOZ:

e Med vleko, dviganjem ali prevozom plos¢adi, zadrzevanje osen na koSari ni dovoljeno.
Stroja ni dovoljeno premikajti z vleko, razen v primeru sile, odpovedi, izpada napajanja
oziroma pri natovarjanju/ raztovarjanju. Postopki v primerih sile so opredeljeni v navodilih
za uporabo.

e Pred vleko, dviganjem ali prevozom zagotoviti, da je roka zloZena in vrtiljak zablokiran. Na
plos¢adi ne sme biti nobenega orodja.
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e Pri dviganju stroja uporabljajti izkljuéno za to predvidena vpenjalna mesta. Stroj dvigati z
napravo zadostne nosilnosti.
Stroja ne uporabljati kot ozemljitev pri varjenju.

e Pri varjenju ali rezanju kovin poskrbiti, da Sasija stroja ni neposredno izpostavljena iskram,
ki pri tem nastanejo.

e Ne dolivajti goriva pri delujoCem motorju.

o Elektrolit akumulatorja je zelo koroziven. Paziti, da ne pride v stik s kozo ali oblacili.

e Akumulator polniti samo na dobro prezradevanem prostoru.

Usposabljanje osebja

o DviZna plos¢ad je naprava za prevoz oseb, zato jo sme upravljati in vzdrzevati izkljuéno
usposobljeno osebje.

e Stroja ne smejo upravljati osebe pod vplivom drog ali alkohola ali osebe, ki so podvrzene
epileptiCnim napadom, omedlevici ali drugaéni izgubi nadzora nad lastnim ravnanjem.

Odgovornost operaterja

Operater mora biti seznanjen s tem, da je odgovoren in pooblaséen za zaustavitev stroja v
primeru napake v delovanju ali kake druge nevarne okolis¢ine na stroju ali na deloviscu.

S 1.Ploséad
2 Pretka(samo480SJ)
3. Dvizni cllinder precke (samo 460SJ)

7. Pogonska kolesa

8. Krmilna kolesa

9. Komandna plo$ta na tieh
10. Skatlaz orodjem

T T 11. Virtifiak

7 - 12. Spodnji &len roke

P 2 g 13. Zadnji dlen roke

o " 14. Komandna plosa na ploatadi
P A
o A\ - X % [
A . . SN
B 3
A § z z

primer DVIZNE KOSARE njenih sestavnih delov ter SKARJASTE DVIZNE KOSARE.

OPOZORILO

CE STROJ NE DELUJE PRAVILNO, GA JE POTREBNO TAKOJ IZKLJUCITI! NAPAKO
PRIJAVITI USTREZNEMU VZDRZEVALNEMU OSEBJU. STROJA NE UPORABLJAJTI, CE NI
OZNACEN KOT VAREN ZA UPORABO.

DA SE STROJ NE Bl PREVRNIL NAPREJ ALl NAZAJ, GA NI DOVOLJENO
PREOBREMENJEVATI IN Z NJIM DELATI NA NERAVNI PODLAGI.
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ZASUK PLOSCADI
80 STOPINJ
i)
ROKA TELESKOP =
VODORAVNA POPOLNOMA IZTEGNJEN et /‘
= }y'i i STROJ SE PREVRNE
) 71 ) = B VTEJSMERI, CE JE ROKA POPOLNOMA
5 PREOBREMENJENALICE STOUI DVIGNJENAIN
NANERAYNIPODLAGI POPOLNOMA
SKRCENA

Hllpiatet)

STROJ SE PREVRNE V TEJ
SMERI, CE JE PREOBREMENJENALI
CE STOJI NANERAVNI PODLAG!

CE PODLAGA NI GLADKA, TRDNA IN RAVNA, STROJA NI DOVOLJENO VOZITI Z ROKO
DVIGNJENO NAD VODORAVNI POLOZAJ ALI IZTEGNJENO.

STROJ JE PREPOVEDANO VOZITI PO PODLAGAH, KATERIH NAGIBI PRESEGAJO MEJE,
NAVEDENE V NAVODILIH ZA UPORABO ALI NA NAPISNI PLOSCICI STROJA.

- -
-

V2po, NAG®
L2Ny NAGIg —orelN

RAVNA PODLAGA

NE VOZITE STROJA PO STRMINAH, KATERIH NAGIB
PRESEGA OMEJITVE
NANAPISNI PLOSCICI NA STROJU

OPOZORILO PRED VOZNJO POSKRBITI, DA ROKA LEZI NAD ZADNJO POGONSKO 0SJO.
CE JE ROKA ZLOZENA CEZ SPREDNJO OS (KRMILJENA KOLESA), KOMANDE ZA
VOZNJO IN ZA KRMILJENJE DELUJEJO V OBRATNIH SMEREH, KOT SO OZNACENE NA
KOMANDNI PLOSCI.

o
LON
~ POBOCIE——— NAK

VISINA
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6.1.8 Vrtanje z (vrvno tehniko)-alpinistiCanim pristopom, dvigalom in/ali klasi€éno

Vrvna tehnika

Za izvajanje del z vrvno tehniko, morajo biti izvajalci del posebej strokovno usposobljeni. 1zvajalec
del mora imeti za vsakega delavca dokazila o izpolnjenih zahtevah (zdravniSko spri€evalo,
preizkus znaja iz varnosti in zdravja pri delu, izjava delodajalca da je delavec usposobljen za delo
na visini s pomocjo vrvne tehnike).

Izvajanje vzdrzevalnih (kratkotrajnih) na viSini z uporabo osebne varovalbe opreme (OVO) za
varovanje proti padcu v globino:

o delavci usposobljeni, zdravstveno zmozni za delo na visini,

e del ni dovoljeno izvajati v neugodnih vremenskih razmerah,

e obvezna uporaba kombiniranega varovalno pozicijskega pasu, delavci privezani z delovno
vrvjo in varovani z lo€eno varovalno vrvjo na lo€enih sidriS€ih (vse izdelano v skladu z
zahtevami standardov SIST EN 361, SIST EN 813)

e nevarno obmocje ob objektu zavarovano, oznaceno.

Vrtalna dela

Izvajanje vrtalnih del lako izvajajo samo za to usposobljeni delavci, ki razpolagajo z ustrezno
delovno opremo.

Za izvajanje del je potrebno predhodno izdelati ustrezno plos¢ad ( glede ne tezo in gabarite vrtalne
garniture), na katero postavimo vrtalno garnituro.

Ce se delo izvaja tako, da se vrtalna naprava uporablja roéno, je potrebo za delavca zagotoviti
ustrezno delovno ploS¢ad na kateri izvaja rocno upravlajnje vrtale garniture.

V primeru dviganja bremen z dvigalno napravo je potrebno po vsej visini objekta odstraniti Strlee
dele ali postaviti vodila, ki preprecijo zatikanje bremena.

Prevoz oseb

Prevoz oseb z dviznimi napravami za prevoz tovora ni dovoljen, razen v izrednih primerih:

e kadar postavitev, uporaba ali demontaza namenskih sredstev za dostop do delovis¢a, kot
so stopniS€a, osebno dvigalo, lestve, dvizna platforma ali podobna naprava, zaradi
konfiguracije gradbiS€a ni mogo€a ali pa vzpenjanje/spusS€anje po/z njo predstavlja za
delavce vecjo nevarnost;

e kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del.

Ob tem mora biti zagotovljeno:

e da se osebe spusca in dviguje samo v posebej namensko izdelani opremi za prevoz oseb
(koSar),

e da je poskrblieno za varen vstop in sestop. KoSara mora biti stabilno postavljena na dovolj
veliko, zavarovano in nosilno povrsino,

e da ni nevarnosti za padec delavca v globino,

e da je hitrost premikanja koSare manjSa od 0,5 m/s in je premikanje brez sunkov v katerikoli
smeri. Med dvigom/spus€anjem delavcev v koSari ne sme biti ostrih ali Silastih predmetov,

e da so izdelana pisna navodila za varen prevoz oseb in o tem pouceni upravljalec dvigala in
uporabniki dvigala,

e hkrati se sme v koS8ari dvigati/spudcati najve€ 4 osebe. V koSari, ki je pritrjena na napravi za
prenos betona, pa je lahko najve¢ 1 oseba. Delo iz koSare je dovoljeno izvajati samo tako,
da je delavec z varnostnim pasom privezan na stabilni del koSare,
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e pri mo¢nejSem vetru (sunkih vetra vedji od 5 m/s) se dviganje/spus€anje ne sme priceti,
zaceto dviganje se mora ustaviti in koSaro z delavci z zmanj$ano hitrostjo spustiti na tla,
e med upravljavcem dvigala in osebami v koSari mora biti vzpostavljena komunikacija.

Pred pricetkom prevoza oseb z dviznimi napravami za prevoz tovora mora delodajalec o
tem obvestiti InSpektorat Republike Slovenije za delo.

Dvigalo, s katerim se sme dvigati/spuscati delavce v koSari, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

postavljeno mora biti na trdni in ravni podlagi, katere nagib ne presega 1 %.

e preizkusi in pregledi dvigala morajo biti opravljeni pred pri¢etkom prevoza oseb,
delodajalec mora zagotoviti periodi¢ne preglede, ki jih dnevno izvaja upravljavec dvigala,
redno mesecno pa pooblad€eni delavci delodajalca za opravljanje pregledov. V primeru
ugotovljenih poskodb ali pomanijkljivosti mora delodajalec takoj ustaviti prevoz oseb in po
odpravi pomanjkljivosti opraviti ponoven pregled naprave,

o obremenitev dvigala s ko3aro in z najvecjim dovoljenim Stevilom oseb ne sme biti vecja od
polovice dovoljene obremenitve v celotnem obmodju predvidenega manevra,

e (Ce sta dve dvigali tako blizu, da se njuno manevrsko podrocje prekriva, mora eno od dvigal
med dviganjem/spuscanjem delavcev v koSari mirovati, z ro€ico obrnjeno izven skupnega
delovnega obmodja, tako da sta oba upravljalca ves &as v dvigalu. Spus€anje
bremenskega kavlja mora biti izvedeno z motornim pogonom. SpusSCanje s teznostjo in
manevriranje hitrosti samo z uporabo zavore ni dovoljeno.

KoSara mora biti izdelana v skladu s predpisi in biti predhodno preizkusena ter redno mesec¢no
pregledana, delodajalec pa mora o tem hraniti dokumentacijo na gradbisc¢u. V koSari mora biti
vrv, ki sluzi za dvig vrvne lestve ali reSevalne vrvi, za primer nepredvidene ustavitve dvigala. Njena
dolzina mora biti tolikSna, da pri najviSjem moznem dvigu koSare seZe do tal in je na koncu
obremenjena z utezjo. Vrv mora imeti raztrzno trdnost najmanj 10 kN.

Dokler za koSaro za prevoz oseb ni posebnega predpisa, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoiji:
e koSara mora biti naCrtovana in izdelana za petkratno predvideno obremenitev in pred
uporabo pregledana.

Na njej mora biti neizbrisno oznaceno:
e ime proizvajalca,
leto izdelave,
tip,
tovarniSka Stevilka.
lastna teza,
dovoljena obremenitev in Stevilo oseb,

Ograja koSare mora biti trdna, visoka najmanj 110 cm, merjeno od poda. Nad podom mora biti poln
zascitni rob do viSine najmanj 15 cm, zaprta mora biti z jekleno mreZo ali podobnim, pri ¢emer
odprtine niso vecje od 2 cm x 2 cm. Na viSini 1 m od poda mora biti okroglo oprijemalo. V kabini ne
sme biti nikakrdnih ostrih robov in Silastih delov konstrukcije.

Vhod v koSaro/platformo/kabino se med dviganjem/spuS€anjem ne sme odpreti navzven. Z
ustreznimi ukrepi mora biti onemogoceno nehoteno odpiranje vrat med dviganjem in spus€anjem.

Streha koSare mora biti dovolj trdna, da so delavci v njej zaSciteni pred padajo€imi predmeti. Pod
streho mora biti dovolj prostora, da delavci stojijo.

Na koSari za prenos betona s spremstvom delavca streha nad koSaro ni potrebna.

Varnostni nacrt 120/206



dci

Pri enostranski obremenitvi koSare z 1,5 kratno koristno obtezbo na 1/4 dolZzine koSare nagib
koSare ne sme biti vedji od 20°.

V koSari mora biti zagotovljeno sidri5¢e, na katero se sidra vrv v slu€aju evakuacije delavcev
(zaradi izpada delovanja dvigalne naprave).

6.1.9 Transport in montaza podajalnih lovilnih sistemov z avtodvigalon,
helikopterjem ali ro€no

Za izvedbo montaze podajalnih lovilnih sistemov, mora izvajalec del izdelati nacrt montaze.

Pri izvajanju del montaze podajalnih lovilnih sistemov s pomogjo avtodvigala, je sistem prenosa in
dostave ljudi z avtodvigalom opredeljen v tocki 6.1.8 in se upostevajo dolocila te toCke. Sestopna
mesta za delavce morajo biti izdelana tako, da je zagotovljen varen dostop in/ali nacin
privezovanja delavca, ki sestopi iz koSare na teren.

Pri helikopterski pomodi izvajalec helikopterskega izvajanja del pripravi svoj nacrt transporta in
montaze. Na podlagi zahtev upravljalca helikopterja, izvajalec del na zemlji izdela svoj del nadina
varovanja, pri tem je potrebno dosledno upostevati zahteve helikoptersega dela z vidika dodatnih
nevarnosti, ki nastanejo zaradi tubolence zraka, ki ji povzroCi elisa helikopterja ( nacin
privezovanja, sidrna mesta ...)

6.1.10 Posek dreves klasi€éno, alpinisticno z nakladanjem in odvozom

Za izvajanje zgoraj omenjenih del morajo izvajalci del izpolnjevati pogoje, ki jih predpisuje Pravilnik
o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih. Izvajalec del mora imeti
pred priCetkom del, dokazila ( zdravniSko spriCevalo, preizkus znanja, NPK...) o izpolnjenih
zahtevah iz pravilnika.

Podiranje dreves

Podiranje dreves je najbolj nevarno opravilo pri delu v gozdu. Drevesa so obi¢ajno velika in lahko s
kroSnjo tehtajo tudi nekaj ton. Ko za¢nejo padati, postane njihovo gibanje nepredvidljivo in odvisno
od Stevilnih dejavnikov: terena, vetra, oblike kroSnje, poSkodb debla, zaseka, S€etine,... Vseh
dejavnikov ne moremo predvideti in tudi najbolj izkuSeni sekaci se znajdejo v nevarnih situacijah.
Zato mora biti pri podiranju drevja, pa naj gre za velika ali majhna drevesa, vedno na prvem mestu
varnost.

Podiranje dreves je sestavljeno iz ve¢ delovnih korakov.

Najprej si drevo dobro ogledamo in izberemo smer podiranja. Ta mora biti izbrana tako, da ne
ogroZzamo ali poSkodujemo morebitne infrastrukture (ceste, vlake, objekti), bregov in strug voda.
Pomembno je tudi da smer podiranja izberemo tako, da ne poskodujemo drugih dreves. Poskodbe
lahko razvrednotijo les, moCneje poSkodovana drevesa pa bomo morali posekati. Na nagnjenem
terenu podiramo navzgor, Ce je to le mogoce.

Sledi priprava okolice drevesa. Zaradi varnosti moramo vedno imeti prosto pot tako, da se lahko
umaknemo nazaj pod kotom 45 stopinj glede na podzagovanje. Odstranimo mote€o podrast,
kamenje in morebitne druge ovire.

Ce je potrebno, pripravimo korenovec, da bomo laZje Zagali, sicer pa takoj izdelamo zasek. Zasek
dolo¢a smer podiranja drevesa. Izdelamo ga tako, da naredimo raven rez preéno na deblo, nato pa
poSevni rez od zgoraj navzdol pod kotom 35 stopinj. Kljuéno je, da se reza stikata v vrhu zaseka in
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nista pregloboka.

Ko je zasek izdelan, se na nasprotni strani debla lotimo podzagovanja. Podzagujemo prec¢no na
deblo v smeri zaseka priblizno 1/10 premera (2 do 5 cm) nad dnom zaseka. Podzagamo tako
globoko, da ostane za 1/10 debeline drevesa (2 do 5 cm) $8etine. S&etina predstavlja vrtis¢e okoli
katerega se vrti padajoée drevo in usmerja padanje drevesa. Ce gre za debelej$e drevo, bomo
morali vstavljati kline, da drevo ne bo stisnilo mec¢a zage.

Nekatera drevesa zacnejo padati v zeleno smer sama od sebe pri podzagovanju, simetri€na in bolj
debela pa bomo morali naganjati. V rez podzagovanja vstavimo plasticne, kovinske ali lesene
kline in po njih udarjamo s topim delom sekire. Klini bodo zaéeli dvigovati drevo in poc€asi se bo
prevesilo ter zacelo padati.

Ce smo smer podiranja pravilno izbrali, naredili pravilen zasek in nismo prerezali $&etine, potem bo
drevo padlo na tla. V nekaterih primerih pa se zgodi, da drevo pade na drugo drevo in na njem
obvisi. TakSno drevo je izredno nevarno in ga ne smemo tako pustiti. K reSevanju takSnega
drevesa moramo pristopiti s tehtnim razmislekom. Nikakor ni pravilno in niti varno, da poderemo
drevo, na katerega se je obesilo. Edino pravilno je, da s pomog¢jo traktorskega vitla ali Zi€nega
natega obviselo drevo potegnemo na tla.

Traktorsko spravilo

Voznja s traktorjem po vlakah je mnogo bolj zahtevna, kot voznja po poljskih poteh, travnikih in
njivah. Nakloni na vlakah se lahko hitro spreminjajo, nevarne pa so tudi izbokline in luknje zaradi
katerih se lahko traktor prevrne. S traktorjem se vozimo po vlakah pocasi in s premislekom, da ne
bomo povzrodili nezgode.

Preden se lotimo spravila lesa iz se€iS¢a, se prepriajmo, da je traktor brezhiben. Preverimo
koli¢éino potrebnih maziv in tekoCin v motorju, delovanje zavornega in pogonskega sistema,
delovanje kontrolnih instrumentov in kolesa ter verige. Morebitne napake ali pomanijkljivosti
odpravimo. Pregledamo tudi vlako in poi§¢emo ovire ali poSkodbe, zaradi katerih bi se lahko traktor
poskodoval. Preverimo tudi, ali so pogoji za spravilo primerni. Predvsem po dolgotrajnih padavinah
so lahko nekatere vlake povsem neprimerne za voznjo.

Spravilo lesa je sestavljeno iz Stirih delovnih faz: prazna voznja, privlatevanje, polna voznja in
odlaganje lesa.

Pri prazni vozniji traktor prepeljemo od zaCasnega skladiS¢a na gozdni cesti do secis€a. Ker
traktor ni obremenjen, je bolj ob&utljiv na nenadne sunke in s tem bolj dovzeten za prevrnitev.
Najbolj so nevarne izbokline, skale in luknje na vlakah, ki potekajo preéno na naklon. Zato vozimo
pocasi in pred nevarnimi deli e dodatno upoc¢asnimo. Vedno vozimo z vkljuéenim pogonom, nikoli
samotezno in z zavorami. Prestave menjamo pred prelomnico in nikoli v strmini. Vrvi in kavlji ne
smejo opletati, da se ne zataknejo v verige.

Privladevanje je mogoce izvajati na dva nadéina. Ce nimamo daljinsko vodenega vitla, traktorist
potrebuje pomoénika, ki privezuje hlode. Ce pa imamo daljinsko voden vitel, pa traktorist privezuje
hlode sam. Traktor postavimo tako, da je €im blizje lesu in tako, da je privlaCcevanje ¢im bolj v smeri
padnice in pravokotno na os vitla. BoCno privlaCevanje je nevarno in lahko prevrne traktor. Ko
traktor postavimo na stojis¢e, vklju¢imo zavore in spustimo rampno (sprednjo) desko ter naletno
(zadnjo) desko. Ce bomo privlagevali les po strmini navzgor, traktor postavimo za oviro, ki bo
preprecila drsenje. Za privezovanje lesa uporabljamo povezne verige in povezne vrvi, ki jih
namestimo na lezeCe

hlode. Povezujemo tako, da vrv poteka ¢im bolj naravnost. Najprej priveZzemo najbolj oddaljen kos,
nato pa privezujemo blizje kose. Kadar so hlodi za oviro, si pomagamo s Skripcem, da vrv
speljemo stran od ovire. Pomembno je, da pri tem nacinu nihe ne stoji znotraj kota napete vrvi.
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Ce $kripec popusti pri napeti vrvi, postane ta smrtno nevarna. Privezan les privladujemo. Ce se
hlodi zataknejo, si pomagamo s Skripcem, da jih preusmerimo. PrivlaCevanje zaklju¢imo tako, da
hlodi prosto visijo za naletno desko.

Polna voznja je v oshovi podobna prazni voznji, zato moramo biti enako pozorni. Razlika je le v
tem, da je traktor sedaj obremenjen in se nekoliko drugace odziva. Pri vlagenju lesa je pomembno,
da so vsa Stiri kolesa traktorja na tleh. Ce se sprednja dvigujejo, pomeni, da je traktor
preobremenjen, traktorja pa tudi ni mogoée voditi. Ce pride na klancih do preobremenitve,
spustimo hlode na tla in se s traktorjem premaknemo preko klanca. Nato spustimo naletno desko
in hlode z vitlom potegnemo navzgor. Nato voznjo nadaljujemo.

Ko pripeljemo do zaCasnega skladis€a ob gozdni cesti, les odlozimo. Odlaganje lesa je zadnja
faza v ciklu spravila lesa. Ce je le mogode, les odlagamo loéeno po kakovosti in vrsti. Hlode
odlagamo tako, da so poravnani s Celi in po dolZini. Hlode na svoje mesto premaknemo z
rampanjem z rampno desko, ki je na spredniji strani traktorja. KrajSe hlode rampamo na sredini,
daljSe pa izmenic¢no na obeh koncih. Zlozeni les ne sme ovirati prometa in mora biti na takem
mestu, da ga dosezZe nakladalna naprava tovornjaka.

Natancénej$a navodila za delo so podana na naslednji spletni povezavi:
www.id.gov.siffileadmin/id.gov.si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/Zledolom_2014/zledol
om_vetrolom_varnostni_napotki_050314_popr.pdf

6.1.11 Dela z zi¢nico (za¢asna tovorna zi¢nica)

Gozdarske premicne Zi¢nice za katere po predpisih ni potrebno gradbeno dovoljenje, morajo biti
postavljene na vsakokratni lokaciji in se lahko uporabljajo samo po nacrtu.
Nacrt mora vsebovati vse elemente od katerih je odvisno varno delo z Zi¢nico, zlasti pa:

VzdolzZni profil ZiCnice

Nacin sidranja nosilne vrvi

Mesto in nacin sidranja motornega vitla

Nacin podpirana nosilne vrvi

Ugotavljanje napetosti vrvi

Podatki o zmogljivosti in sestavnih delih Zi¢nice

Vrstni red montaze in demontaze Zi¢nice in organizacija dela z Zi¢nico
Sredstva in nacin sporazumevanja delavcev pri delu

Lokacija in ureditev razkladalne postaje

Nacin vzdrzevanja in popravila zi¢nice.

Nacrt ziCnice izdela gozdarski strokovnjak, ki je usposobljen za delo z gozdnimi ziCnicami.
Prevoz ljudi z Zi€nicami ali vitlom je prepovedan.

Med prevozom bremena se delavci ne smejo zadrzevati v obmocju trase Zicnice ali kota napetih
vrvi, ali v drugem nevarnem obmodju.

Traso, elemente linije in ostale elemente, ki zagotavljajo varno delo, doloci in oznaci vodja del.
Dopustna teza tovora na ZiCnicah mora biti oznacena ne metu pripenjanja tovora ali v njegovi vidni
blizini.

Prostor za pripenjanje lesa in za razkladanje mora biti urejen, da je omogoceno neovirano delo.
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Vodja Zi¢nice mora ustaviti delo, ¢e pride na razkladalni postaji do kopi¢enja sortimentov, ki bi
ogrozalo varno delo pri razkladanju, manipulaciji in odvozu sortimentov.

Delavci se med obratovanjem Ziénice sporazumevajo med seboj v skladu z nacrtom.
Na nevarno obmocje morajo biti opozorjene, z vidnimi znaki, tudi druge osebe.

Na prometnicah je treba med obratovanjem Zi¢nice, z zavarovanjem, zagotoviti varnost prometa in
prepreciti dostop do trase zi¢nice.

6.1.12 Dela z vrvno tehniko

Za izvajanje del z vrvno tehniko, morajo biti izvajalci del posebej strokovno usposobljeni. Izvajalec
del mora zagotoviti, da se dela izvajajo skladno z to¢ko 22.1. Uredbe zagotavljanuo varnosti in
zdravju na zacasnih in premicnih gradbiscih.

Izvajalec del mora imeti za vsakega delavca dokazila o izpolnjenih zahtevah (zdravnisko
spriCevalo, preizkus znaja iz varnosti in zdravja pri delu, izjava delodajalca da je delavec
usposobljen za delo na viSini s pomocjo vrvne tehnike).

Izvajanje vzdrzevalnih (kratkotrajnih) na viSini z uporabo OVO za varovanje proti padcu v globino:

e delavci usposobljeni, zdravstveno zmozni za delo na visini,

e del ni dovoljeno izvajati v neugodnih vremenskih razmerah

e obvezna uporaba kombiniranega varovalno pozicijskega pasu, delavci privezani z delovno
vrvjo in varovani z lo€eno varovalno vrvjo na loCenih sidriS¢ih (vse izdelano v skladu z
zahtevami standardov)

e Obvezna uporaba ustrezne Celade in varovalnih ¢evljev
nevarno obmocdje ob objektu zavarovano, oznaceno.

6.1.13 Strojno in roéno odstranjevanje labilnih delov z brezine, alpinisti€no in
klasiéno

Pred izvajanjem del mora geomehanik pregledati in dolociti nacCin in postopek odstranjevanja
labilnih delov. Za tovrtsna dela mora biti izdelan projekt za vsako izvajanje del posebej, saj je
nemogocCe predvideti nacin dela in posledice nepravilnega dela, ker je vsako takdno delovisce
unikum.

Postavitev prometne signalizacije se izvede skladno z zahtevami projekta in zahtevami upravljalca
ceste z eno od predpisanih zapor.

6.1.14 Injektiranje na tezko dostopnih terenih

Injektiranje se izvaja na podlagi predhodno izdelanega projekta sanacije-injektiranja.
Izvedba zavarovanja del pa se izvaja smiselno z upoStevanjem tock, 6.1.7; 6.1.8; 6.1.12; 6.1.15 in
6.1.16.

6.1.15 Delo z opremo pod tlakom

Izvajalec del, ki pri svojem delu uporablja opremo pod tlakom mora upo$tevati veljavno zakonodajo
za posamezno vrsto opreme pod tlakom kot to ureja Pravilnik o pregledovanju in presku$anju
opreme pod tlakom, Ur.l. RS, §t. 92/2008 in ostala pozitivha zakonodaja.
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Oprema pod tlakom (OPT) zajema:
¢ tlacno opremo (PrTO),
e sklope tlatne opreme (PrTO) in
e enostavne tlatne posode (OdETP)

Tlaéna oprema pomeni:
(tlacne) posode,
cevovode,
varovalno opremo in
tlacni pribor.

Tla¢na oprema vsebuje tudi elemente, pripojene k delom pod tlakom, kot so: prirobnice, nastavki,
spojke, podpore, dvizne zanke....

“(Tlacna) Posoda“ - zaklju€eni sestavni del tlacne opreme, ki vsebuje fluide pod tlakom, vklju¢no z
neposrednimi povezavami do spojnega mesta, kjer se nadaljuje druga oprema. Posoda je lahko
sestavljena iz ve€ kot enega prostora.

“Cevovod” - cevi in cevne komponente, namenjene transportu fluidov, &e spojene skupaj tvorijo
tlacni sistem. Za cevovod se Steje tudi izmenjevalnik toplote, ki je sestavljen iz cevi in je namenjen
hlajenju ali gretju zraka.

“Varovalna oprema“ — naprave, namenjene varovanju tla¢ne opreme pred prekoraditvijo dovoljenih
meja. Take naprave vsebujejo: — naprave za neposredno omejevanje tlaka in — omejevalne
naprave.

Naprave za neposredno omejevanje tlaka (varovalni ventili, v. diski, v. klecna vretena, nadzorovani
v. razbremenilni sistemi, ...)

Dolznosti uporabnika opreme:
e odgovoren za varno uporabo.
e upostevati navodila proizvajalca o vgradniji, zagonu, uporabi in vzdrzevanju te opreme.
e opravlja preglede in preskuse, ki jih dolo€i proizvajalec in jih dokumentira.

6.1.16 Sanacija usadov/udorov s kamnitimi zlozbami in AB zidovi

Tovrstna dela se izvajajo na podlgi predhodno izdelanega projekta sanacije.

Izdelava kamnitih zlozb in AB zidov je zahtevno opravilo, saj ima poleg okrasne tudi nosilno
funkcijo in je brez predhodne analize terena in velikokrat tudi brez statiCnega izraCuna ni mogoce
izdelati. Predhodno je potrebno izbrati tudi material, da se res uvrsti v celostno podobo okolja,
stanovanjskega ali poslovnega objekta.

Sama izdelave kamnitih zlozb in AB zidov zahteva veliko natanCnost, saj je potrebno zagotoviti
ustrezno povezavo armature temeljev in zidu ter hkrati zagotoviti ustrezno drenazo, da se voda ne
nabira med kamnito zlozbo ali AB zidom in zemljiS¢em, ki ga podpira. Hkrati se je potrebno odlogiti
za pravilno izvedbo strukture kamnite zloZbe ali AB zidov (izvedba s stebri ali popolnoma armirana
integralna izvedba).
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Za izdelav kamnite zloZbe ali AB zidu oz. tako imenovanega podpornega zidu je pomembnih ve¢
dejavnikov. UpoStevati je potrebno pritisk zemljine na kamnito zlozbo ali AB zid, dimenzijo temelja,
ustrezno armaturo in seveda kakovostno betonsko mesSanico.

Pred pri¢etkom del mora izvajalec na podlagi projekta sanacije izvesti postavitev ustrezne
prometne signalizacije skladno z zahtevami upravljalca ceste in Elabotratom zapore ceste ali eno
od tipskih shem cestnih zapor, ki so podane v todki 3 tega varnostnega nacrta.

Ukrepi varnosti in zdravja pri delu za izvedbo del morajo biti opredeljeni glede na projekt in samo
izvedbo del.

Za potrebe izvajanja del v odvisnosti od viSine in velikosti se bodo lahko uporabljali, odri na kozah,
grabeni oderi, lestve in/ali dvizna koSara.

Odri na kozah

Izvajanje del je dovoljeno tudi z odrov na kozah viSine do 2 m. Na kozah mora biti nameScen
delovni pod Sirine vsaj 80 cm. Na teh odrih ni potrebno namestiti varnostne ograje niti zagotoviti
dokumentacije odrov, razen navodil za izdelavo. Pred uporabo odra na kozah pa mora ustreznost
izvedbe odra pregledati vodja posameznih del ali druga odgovorna oseba delodajalca.

Koze, na katere je postavljen delovni pod, morajo biti izdelane tako, da vzdrzijo predvidene
pokoncne in vodoravne obremenitve. Nog pri kozah ni dovoljeno podaljSevati, niti ni dovoljeno
povecevati viSine koz s podlaganjem gradbenega materiala. Razmik med kozami ne sme presegati
200 cm.

Koze smejo biti postavljene le na trdno in vodoravno podlago. Nepravilno izdelanih ali
poskodovanih koz ni dovoljeno uporabljati. Odrov na kozah ni dovoljeno postavljati na delovni pod
drugih odrov. Na delovni pod odra na kozah ni dovoljeno postavljati dvigalne naprave ali druge
teZke naprave, Ce ni s staticnim izraCunom in projektom drugace dokazano.

Slika: oder na kozah
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Varnostni ukrepi pri postavitvi in uporabi gradbenega odra

Za potrebe izvajanja del in varovanja se postavi gradbeni oder ob objektu skladno s standardom
SIST HD 1000. Oddaljenost odra od objekta je max. 30 cm. Oder mora biti v ¢asu izvajanja del z
zunanje strani prekrit z juto, da se prepreci prasenje in padanje delcev ob izvedbi sanacije (tocka
1.3.in 11.1.10 Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja, npr oder postavljen nad cesto,.....)

Oder se sme postaviti, na predhodno pregledano povrsino, katere nosilnost ustreza predvideni
obremenitvi (mnenje geomehanika ali vodje del).

V fazi izvajanja del bo oder sluzil za dostop do delovnih mest in izvajanje del na objektu.

Skica detalja odra Skica dostopa iz etaze na etazo odra

| <047 || <047 ||
1m’1'|

=
20.15

Po postavitvi odra je potrebno izvesti pregled odra in to vpisati v kontrolni list odra (priloga 2
obrazec za pregled odra).

Pred vsakodnevno uporabo odra mora odgovorna oseba pregledati oder. Oder mora biti zas¢iten
pred previsoko napetostjo dotika.

Postavljavci odra morajo pri delu uporabljati varovalno ¢elado in varnostni pas, ki mora biti izdelan
in preizkusen po standardu SIST EN 361 in pozicijsko nastavljivo vrvjo SIST EN 358.

Prenosne lestve:

e izdelane v skladu s standardom SIST EN 131,

e pred uporabo pregledane in brezhibne, stabilno names&ene (preprecitev poskodb),
¢ naslonske morajo segati vsaj 1m preko zgornjega robu, kot naslanjanja 65°-75°,
e naslanjanje na kline ni dovoljeno.

Uporaba lestev samo za kratkotrajna dela, brez ve&jega upora delavca in pri uporabi le lazjega
orodja in manj$e koli¢ine materiala, ki ne povzro€a dodatnih nevarnosti .
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Pri izvajanju del sanacije s pomocjo dvigala, je sistem prenosa in dostave ljudi z dvigalom
opredeljen v tocCki 6.1.8 in se upostevajo dolocila te tocke.

P oo

Kamnita zlozba

Varnostni nacrt 128/206


https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjb9N-Jw5rjAhUiIMUKHUA7BJoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.slemensek.si/reference/reference-2016/zunanje-ureditve/podporni-zid-v-obliki-kamnite-zlozbe-prevalje/&psig=AOvVaw0iycJtGvpMXkPLnutPHlGo&ust=1562304269092655

"
d C L druzba za cestni inzeniring www.dci.si

AB zid primer opaZza z nepravilnim pristopom do delovnega mesta

6.1.17 Sheme za oznacitev poskodb (plaz, podor), ki jih ni mogoc€e sanirati takoj

Mesta poSkodb ceste (plaz, podor.....), ki jih ni mogoCe sanirati takoj se oznadcijo in zavarujejo
skladno z Pravilnikom o zaporah na cestah ali tipskimi shemami zavarovanja gradbiS¢a proti
okolici, ki so prikazane v toCki 3. tega varnostnega nacrta (Tipske zapore za potrebe vzdrzevanja

drZzavnih cest).
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6.2 OPREDELITEV NEVARNOSTI IN UKREPOV ZA
ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrzevanje cest in objektov.

Postavka: 1101

DELOVNA OPRAVILA: REDNI, OBCASNI IN IZREDNI PREGLEDI

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO I1ZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Preglednisko vozilo
o Ro¢na in mehanizirana orodja
e Garnitura prometnih znakov — signalizacijske opreme

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poSkodbe ( promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Poskodbe oci zaradi odletavajocih delcev

BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura, dezurstvo
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoCo ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1201

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE VOZISCA - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Delovno vozilo — stroj s prikljucki
e Tovorno vozilo

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poSkodbe ( promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Poskodbe oci zaradi odletavajocih delcev

Prisilne drze hrbtenice

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

o Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta
uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

e uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

e izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrzevanje cest in objektov.

Postavka: 1202, 30101

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE VOZISCA - ro¢no

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO 1ZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Pregledni$ko vozilo
e Tovorno vozilo
e Rocna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe oci zaradi odletavajocih delcev

BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja
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dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 1301, 1302, 1305

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE JARKOV - strojno
IZKOP ZASUTIH JARKOQV - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Delovno vozilo — stroj s prikljucki
o Gradbeni stroj
e Tovorno vozilo

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe oc€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

o Postavitev prometne signalizacije skladno s tocko 3.2 varnostnega nacrta
uporaba varovalnih oblagil z odsevnimi trakovi
e uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajofa dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta
izvajanje navodil za varno delo
e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive
izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 133/206



dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 1303, 1304

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE JARKOV - roé¢no

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
e Tovorno vozilo
¢ Roéna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 134/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 1306, 1308, 1310, 1312, 1313

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE KORITNIC, MULD IN KANALET - ro¢no

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
e Tovorno vozilo
¢ Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s tocko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 135/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 1307, 1309, 1311

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE KORITNIC, MULD IN KANALET - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Delovno vozilo — stroj s prikljucki
e Tovorno vozilo

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe oci zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

o Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta
uporaba varovalnih oblagil z odsevnimi trakovi

e uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajota dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

e izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 136/206




dci
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrzevanje cest in objektov.

Postavka: 1314, 1316

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE REV. JASKOV PONIK. IN LOVILCEV
MASCOB, PROPUSTOV - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTVEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELA S KEMICNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Delovno vozilo — stroj s prikljucki
¢ Roéna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Poskodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z koZo, zauZitje...)
Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

o Postavitev prometne signalizacije skladno s tocko 3.2 varnostnega nacrta
uporaba varovalnih oblagil z odsevnimi trakovi
e uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoca dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta
izvajanje navodil za varno delo
e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive
izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 137/206



dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 1315, 1317, 1318

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE REVIZIJSKIH JASKOV,
PROPUSTOV - roéno

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTVEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELA S KEMICNIMI SNOVMI

POGOJI, Kl JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Pregledni$ko vozilo
¢ Roéna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Poskodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z koZo, zauZitje...)
Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenic

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe oci zaradi odletavajocih delcev

BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov pozZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 138/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 1319, 1320, 1321, 1322

DELOVNA OPRAVILA: ZAMENJAVA POKROVA JASKA - na vozi§éu
- izven voziS¢a

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
e Rocna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 139/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 1401

DELOVNA OPRAVILA: KOSNJA TRAVE - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Delovno vozilo — stroj s prikljucki

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe oci zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Postavitev prometne signalizacije skladno s tocko 3.2 varnostnega nacrta

e uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

e uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoca dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta

e izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 140/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 1402

DELOVNA OPRAVILA: KOSNJA TRAVE - roéno

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
¢ Roéna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Poskodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z kozZo, zauZitje...)
Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s toc¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 141/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 1403

DELOVNA OPRAVILA: OBSEKOVANJE RASTLINJA - rocno

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
e Tovorno vozilo
¢ Roéna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Poskodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z koZo, zauZitje...)
Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov pozZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 142/206




dct
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1404

DELOVNA OPRAVILA: OBREZOVANJE RASTLINJA - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
e Delovno vozilo — stroj s prikljucki
e Tovorno vozilo

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 143/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 1405, 1503

DELOVNA OPRAVILA: VZDR. MEJNIKOV, POPRAVILO BANKIN - ro¢no

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
e Rocna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 144/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 1501, 1502

DELOVNA OPRAVILA: POPRAVILO BANKIN - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Preglednisko vozilo
e Gradbeni stroj
e Tovorno vozilo

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblagil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 145/206




dci
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrzevanje cest in objektov.

Postavka: 1504, 1505

DELOVNA OPRAVILA: POPRAVILO IN CISCENJE VOZISCA PO NEZGODI

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELA Z LAHKO VNETLJIVIMI SNOVMI
o DELA S KEMICNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA
e Pregledni$ko vozilo
e Delovno vozilo — stroj s prikljucki
e Gradbeni stroji
e Tovorno vozilo
¢ Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Poskodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z kozo, zauZzitje...)
Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice
Vedja fizi€na obremenitev
Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk
Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 146/206




dci
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrzevanje cest in objektov.

Postavka: 2101, 2102, 2103, 2108, 2114, 2116, 2118, 2120, 2123, 2125

DELOVNA OPRAVILA: KRPANJE UDARNIH JAM Z ASFALTOM, BREZ IN Z
REZKANJEM, IZRAVNAVA - ro¢no

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTVEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELA S KEMICNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Pregledni$ko vozilo
e Tovorno vozilo
e Roc¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Poskodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z koZo, zauZitje...)
Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice
Vedja fizi€na obremenitev
Poskodbe oci zaradi odletavajocih delcev
Fizikalna tveganja — izpostavljena delovna in zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s toc¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov pozZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 147/206




dci
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrzevanje cest in objektov.

Postavka: 2104, 2106, 2107, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2115, 2117, 2119, 2121, 2122, 2124,
9110, 9111, 9112, 9113, 9116, 9117, 20402, 20501, 20502, 20503, 20504, 20505, 20806, 20807,
20808, 20809, 20810, 20811, 20812, 20813, 20814, 20831, 20832, 20833, 21811, 21812, 21813,
21814, 21015, 201816, 21817, 21907, 21908, 21909, 21910, 21911, 21912, 21914, 21917, 51701,
52001

DELOVNA OPRAVILA: STROJNO KRPANJE VOZISC, KRPANJE UDARNIH JAM Z
ASFALTOM, IZDELAVA ASFALTNIH MULD IN KORITNIC
REZKANJE IN IZRAVNAVA - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTVEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELA S KEMICNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Preglednisko ali/in poltovorno vozilo
e Tovorno vozilo

o Rezkar

e Stroj za brizganje emulzije

e Gradbeni stroji

o FiniSer

e Valjar

[ ]

Roc¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe oci zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena delovna in zunanja temperatura, asfaltne pare
PoSkodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z kozZo, zauZzitje...)

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoa dela skladno s toCko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov pozZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 148/206




dci

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrzevanje cest in objektov.

Postavka: 2301, 2303

DELOVNA OPRAVILA: KRPANJE GRAMOZNIH VOZISCIN
GRAMOZIRANJE GRAMOZNIH VOZISC - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, Kl JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA
e Pregledni$ko vozilo
o Gradbeni stroj
e Tovorno vozilo
e Rocna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe oci zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lu¢jo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 149/206



dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 2302

DELOVNA OPRAVILA: KRPANJE GRAMOZNIH VOZISC - ro¢no

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
e Tovorno vozilo
¢ Roéna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoCo ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 150/206




dct
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 2401, 2501

DELOVNA OPRAVILA: VZDR2E\(ANJE KOLESARSKIH POTI IN VZDRZEVANJE
POLOCNIKOV IZVEN NASELJE

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
¢ Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
e Tovorno vozilo
e Rocna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe oci zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lu¢jo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 151/206




dci

Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 3101, 3102, 3103, 3104

DELOVNA OPRAVILA: POSTAVITEV KOLOV, PROMETNIH ZNAKOV
IN PALISAD

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Preglednisko vozilo
¢ Roéna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 152/206




dct
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 9001,9002,9003,9004,9006,9007,9008

DELOVNA OPRAVILA: TEHNICNAVIN ADMINISTRATIVNA DELA IN POMOC NA
PODROCJU VARSTVA CEST

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELA YV VAROVALNEM PASU

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Osebno vozilo
e Merilne naprave
¢ Rocna orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

e Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
e Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
o BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblagil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

delo z raCunalnikom in programsko opremo

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 153/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 3202, 3203, 3204, 3205

DELOVNA OPRAVILA: ZIMSKI PREGLEDI CEST
PREVENTIVNO POSIPAVANJE

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTVEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELA S KEMICNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA
e Preglednisko vozilo
e Tovorno vozilo
e Posipalnik
e Gradbeni stroj

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe odi in koZe — drazilne kemikalije

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
Poskodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z kozo, zauZitje...)

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov pozZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 154/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka:3206, 3208

DELOVNA OPRAVILA: ODSTRANJEVANJE SNEGA IN POLEDICE - strojno

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTVEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELA S KEMICNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
¢ Veljavno zdravni$ko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA
e Tovorno vozilo
e Plug
e Posipalnik
e Gradbeni stroj

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe odi in koZe — drazilne kemikalije

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
Poskodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z kozo, zauZitje...)

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoCo ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov pozZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 155/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 3201

DELOVNA OPRAVILA: ODSTRANJEVANJE SNEGA IN POLEDICE - ro¢no

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELAOB POTVEKAJO(':EM PROMETU NA CESTAH
o DELA S KEMICNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
e Tovorno vozilo
¢ Roéna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe odi in koZe — drazilne kemikalije

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
Poskodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z koZo, zauZitje...)

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lu¢jo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 156/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 3301, 3302, 3303, 70406

DELOVNA OPRAVILA: ODSTRANJEVANJE OPREME - KOLI,
PALISADE, PROMETNI ZNAKI

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
e Rocna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s tocko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblagil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 157/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 4101, 4102, 4103, 4104

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE PROMETNIH ZNAKOV IN SMERNIKOV

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
¢ Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e PreglednisSko vozilo
e Delovno vozilo — stroj s prikljucki
¢ Roéna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblagil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja

Varnostni nacrt 158/206




dcti
Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.
Postavka:

4105,4106,4107,4108,4109,4110,4111,4112,4113,4114,4115,4120,4121,4122,4123,4124,4125,41
26, 4127,4128,4129,4130,4131,70609,70610,70611,70612,70705,70706,70901,70902,70903

DELOVNA OPRAVILA: NADOMESTITEV SMERNIKOV, MENJAVA DROGOV,
ZNAKOV, OGLEDAL, POSTAVITEV IN ODSTRANITEV
ZNAKA IN DROGA

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

Preglednisko vozilo
Roc¢na in mehanizirana orodja
Po potrebi tovorno in delovno vozilo s prikljucki

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrzevanje cest in objektov.

Postavka:4201,4205,4207,4210,4211,4212,4213,4214,4215,4216,4217,4218,4219,
4220,4229,4233,4234,4237,4238,4241,4242,71502,71503

DELOVNA OPRAVILA: OBNOVA TALNIH OBELEZB - CRTA
BRISANJE IN LEPLJENJE

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELAOB POTVEKAJO(VIEM PROMETU NA CESTAH
o DELA S KEMICNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Preglednisko vozilo
o Delovni stroj s prikljuéki
e Vozilo s sistemom za pranje

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Poskodbe oc€i, koze in respiratornega traku

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
Poskodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z koZo, zauZitje...)

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka:4202,4206,4208,4221,4222,4223,4224,4225,4226,4227,4228,4229,4230,4231,4232,
4235,4236,4239,4240,71602,71603

DELOVNA OPRAVILA: OBNOVA TALNIH OBELEZB - drugo
BRISANJE IN LEPLJENJE

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB POTVEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELA S KEMICNIMI SNOVMI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Preglednisko vozilo
e Delovni stroj
e Rocna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe oc€i, koze in respiratornega traku

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
Poskodbe zaradi kontakta NS (vdihavanje, kontakt z koZo, zauZitje...)

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 5101, 5102, 5103 in 6101

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE OBJEKTOV
MANJSA POPRAVILA OBJEKTOV, ZIDOV...
PRANJE ODBOJNIH OGRAJ

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA
e Pregledni$ko vozilo
o Delovno vozilo — stroj s prikljucki, lestev
e Tovorno vozilo
e Rocna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka:6102,6103,6104,6108,6109,6110,6111,6112,6113,6114,6115,6116,6117,6118,72008,72
009,72010, 72011, 72210,72215,72216,72217,72218

DELOVNA OPRAVILA: POSTAVITEV NOVE VARNOSTNE OGRAJE
POPRAVILA VARNOSTNE OGRAJE

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB PQTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELO NA VISINI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravniSko spriCevalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA
e Preglednisko vozilo
e Delovno vozilo — stroj s prikljucki, lestev
e Tovorno vozilo
¢ Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Vedja fizi€na obremenitev

Dela na viSini — padca v globino

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZevanje cest in objektov.

Postavka: 7101, 7102, 7103, 7104

DELOVNA OPRAVILA: MANJSA POPRAVILA BREZIN, MREZ
ODSTRANITEV MATERIALA ZA MREZAMI
MANJSE OZELENITVE

POSEBNO NEVARNA DELA

o DELA OB PQTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH
o DELO NA VISINI

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA
e Pregledni$ko vozilo
o Delovno vozilo — stroj s prikljucki, lestev
e Tovorno vozilo
e Gradbeni stroj
¢ Ro¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Vedja fizi€na obremenitev

Dela na viSini — padca v globino

Poskodbe o€i zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajoco ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

e izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrZzevanje cest in objektov.

Postavka: 8001, 8002, 8003

DELOVNA OPRAVILA: CISCENJE OBCESTJA, CISCENJE PARKIRISC Z ODVOZOM
SMETI IN OSTALA DELA

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

Preglednisko vozilo

Delovno vozilo — stroj s prikljucki
Tovorno vozilo

Roc¢na in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poSkodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Vedja fizi€na obremenitev

Poskodbe oci zaradi odletavajocih delcev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji
BioloSka tveganja - piki plazilcev ali Zuzelk

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblacil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s tocko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov poZarno varnostne preventive

izvajanje ukrepov varovanja okolja
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Dela se izvajajo v skladu z normativi in opisi del za redno vzdrzevanje cest in objektov.

Postavka: 9005

DELOVNA OPRAVILA: SODELOVANJE PRI UGOTAVLJANJU OZ. TEHTANJU
TOVORNIH VOZIL IN TEHNICNA POMOC

POSEBNO NEVARNA DELA
o DELA OB POTEKAJOCEM PROMETU NA CESTAH IN POCIVALISCIH

POGOJI, KI JIH MORAJO IZVAJALCI DEL IZPOLNJEVATI

e Strokovna usposobljenost
e Veljavno zdravnisko spri¢evalo
e Opravljeno obdobno usposabljanje in preverjanje znanja za varno delo

DELOVNA OPREMA

e Delovno vozilo vozilo s tehtalno in merilno opremo
¢ Roéna in mehanizirana orodja

NEVARNOSTI ZA POSKODBE IN ZDRAVSTVENE OKVARE

Mehanske poskodbe (promet, transport, nalet, vrezi, vbodi, odrgnine ipd.)
Prisilne drze hrbtenice

Fizicna obremenitev

Fizikalna tveganja — izpostavljena zunanja temperatura in atmosferski pogoji

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNEGA DELA

Opremljenost vozila — z rumeno utripajo€o ali rotacijsko lucjo

Postavitev prometne signalizacije skladno s to¢ko 3.2 varnostnega nacrta

uporaba varovalnih oblagil z odsevnimi trakovi

uporaba predpisane osebne varovalne opreme za pripadajoCa dela skladno s to¢ko 7
varnostnega nacrta

izvajanje navodil za varno delo

e izvajanje ukrepov pozarno varnostne preventive

izvajanje ukrepov varovanja okolja
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7 DOLOCITEV DELOVNIH MEST S POVECANO STOPNJO

NEVARNOSTI ZA ZIVLJENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV TER
VRSTE IN KOLICINE OSEBNE VAROVALNE OPREME

Za vecino vzdrzevalnih del velja pove€ana stopnja nevarnosti za zivljenje in zdravje delavcev.
Delavci odvisno od vrste del na gradbiS€u uporabljajo naslednjo osebno varovalno opremo
(skladno z oceno tveganja izvajalca del) :

o delovni Cevlji (gradbeni, asfalterski)
e gumijasti Skorniji,

e delovna obleka

e delovna kapa

e delovne rokavice,

e oblacila za varovanje pred mrazom
e oblacila za varovanje pred deZjem
e varnostna Celada,

e varovalna ocala,

e zavarovanje dihal

e zavarovanje sluha

e ostala osebna varovalna opreme po potrebi

Delavca, ki kljub opozorilu pooblas¢enega vodje del, ne uporabi predpisane osebne varovalne
opreme opredeljene v oceni tveganja in tem VN, ter s takim ravnanjem ogroza svojo varnost in
varnost drugih delavcev, mora neposredno odgovorni vodja del odstraniti z dela.

VRSTE DEL, KJER JE POVECANA NEVARNOST OSEBNA VAROVALNA OPREMA
ZA ZIVLJENJE IN ZDRAVJE

Upravljanje vozil in strojev OB, N, ZO, (ST, C, VS)

Splosna cestno vzdrzevalna dela 8;3 N, ST, VR, (C, VD, VS, S, DP, OS,

Zidarska in betonerska dela OB, N, ST, VR, (C, VD, VS, S, DP)

Pleskarska dela (talne oznacbe) OB, N, ST, VR, ZO, (VD)

Asfalterska dela OB, N(toplotna za&¢.), VR, ST, (VS,VD)

Vzdrzevalna dela v zimskem €asu (zimska sluzba) OB, N, ST,VR, 2V (C, VD, VS, S, DP)

Delo v gozdu PGH, C, VS, 0S, VR, OB, N

Delo na nezavarovani viSini VP, C, OB, N, VR
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Legenda oznak za osebno varovalno opremo:

1. VARNOSTNA CELADA -C
2. VAROVANJE SLUHA - VS
3. VAROVALNA OCALA -0
4. VAROVANJE DIHAL -VD
5. DELOVNI CEVLJI Z ZASC. KAPICO IN NEPROBOJNIM PODPLATOM -N
6. VAROVALNE ROKAVICE -VR
7. VAROVANJE CELEGA TELESA -OB
8. VAROVALNA OCALA ZA VAROVANJA PRED MOCNO SVETLOBO

IN BLESCANJEM -Z0
9. SIGNALNI TELOVNIK -ST
10. ZIMSKA VETROVKA, -ZV
11. SKORNJI (podloZeni) -S
12. DEZNI PLASC -DP
13. OBRAZNI SCITNIK -0S
14. VARNOSTNI PAS - VP
15. PROTIVREZNE GOZDARSKE HLACE -PGH

Varnostno ¢elado morajo pri delu uporabljati delavci pri vseh delih, kjer obstaja moznost:
e padca predmetov na glavo
e padca v globino ve€jo od 1 m
e udarca v glavo ob oviro v prostoru
e drugacne oblike nevarnosti za poskodbo glave.

Varnostno €elado ni potrebno nositi na prostih povrSinah delovis€a kjer ne obstaja nevarnost
poskodbe glave in kjer je pisno dovolilo, ki je vpisano v knjigo ukrepov. Ogrozena obmocja, kjer
uporaba ¢elada obvezna, je potrebno oznaditi.

V primeru izjemnih nevarnosti in Skodljivosti pri delu, se po potrebi dolo€i aktualna dodatna ocebna
varovalna oprema.

Neposredo izvajanje nadzora nad uporabo osebne varovalne opreme izvaja vodja del
posameznega izvajalca.

V primeru razglaSene pandemije/epidemije morajo izvajalci del skladno z navodili NIJZ in oceno
tveganja uporabljati zas&itne maske.

Vse zaséitne maske je treba menjati in/ali vzdrZevati skladno z navodili proizvajalca.

V delovhem procesu, kjer je stalno zagotovljena socialna distanca se uporabljajo maske po
standardu SIST EN 14683 ( zdravniska maska tip 2, ali druga ustrezna maska, ki izpolnjuje zahteve
tega standarda).

Ce se socialna distanca ne more zagotoviti se uporablja maska po standardu sist en
149:2001+a1:2009 (FFP2 ali druga ustrezna maska, ki izpolnjuje zahteve tega standarda).
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8 SMERNICE ZA  USKLAJEVANJE INTERAKCUE @ Z
INDUSTRIJSKIMI DEJAVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIZINI

GRADBISCA,TUDI z ZACASNO PREKINITVIJO
KOMUNALNIH VODOV, CE JE TO POTREBNO

Redno vzdrzevanje se izvaja na osnovi pogodbe o oddaji del z Ministrtvom za infrastrukturo-
Direkcijo RS za infrastrukturo. Nacin urejanja rednega vzdrzevanja in opravljanja obnovitvenih del
na cesti za katere je potrebna zapora ceste je opredeljena v sami pogodbi, katere sestavni del je
Varnostni naért za izvajanje rednega vzdrzevanja.

O oddaji del posameznim izvajalcem obvesti Direkcija RS za infrastrukturo policijo, prometni
inSpektorat in izvajalca rednega vzdrZevanja na katera se dovoljenje nanasa.

Obveznost izvajalca del je tako predhodno obveS&anje javnosti o €asovnem izvajanju posameznih
vzdrzevalnih del, obliki ovir oz. nadina prevoznosti na odseku ceste, kjer se bodo izvajala
vzdrzevalna dela. Obvestila se podajo v obliki pisnih objav in govornih sporog€il.

V kolikor so potrebni doloCeni posegi v podrocje infrastrukture se predhodno pridobi soglasje
pooblaséenega nosilca dejavnosti (elektro distribucija , plinarna, zeleznica ipd.). Ob tem je
potrebno terminsko uskladiti posamezne faze dela in sprejeti ukrepe za zagotavljanja varnega
nacina dela. O vsaki prekinitvi infrastrukture — komunalnih vodov se obvesti pooblasCene
upravljalce, Se posebej pa biti pozoren na industrijske aktivnosti v neposredni blizini.

Sprejeti ukrepi se zavedejo v dnevnik ali knjigo ukrepov, ki se nahaja pri vodiji del.
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9 TERMINSKI PLAN
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10 SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU

Z delom na delovid€u ne smemo zaceti, dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz tega
varnostnega nacrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja na zaCasnih in premicnih
gradbiscih.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbid¢u so:

gradbisCe je potrebno primerno urediti, zavarovati, oznaciti, prepreciti dostop nezaposlenim,
urediti poti, zavarovati nevarne cone

delovna oprema (gradbeni in ostali stroji) se lahko uporablja samo, e je pregledana,
preizkusena in ima veljavno listino-obratovalno dovoljenje

elektrine instalacije morajo biti ustrezno izvedene, pred zacetkom del pa opravljene meritve
prepovedano je uporabljati delovne odre na kozah, ¢e niso izdelani skladno z uredbo in ¢e
predhodno pregledani s strani poobladene osebe izvajalca

prepovedano je uporabljati lestve, roCna elektricna orodja in pripomocke, ro¢no orodje, ¢e
niso brezhibni, predhodno pregledani in preizkuseni

delavci lahko opravljajo dela samo, e so usposoblijeni za varno delo in varstvo pred
pozarom (teoreti¢no in prakti¢no) in imajo opravljen ustrezen zdravstveni pregled (delo na
viSini, prah, ropot, temperature, prepih)

delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana osebna varovalna oprema, skladno s tem
varnostnim nacértom

delavcem je prepovedano gibanje izven dolo€enih in varno urejenih povrsin.

prepovedano je opravljati dela samovoljno brez vednosti odgovorne vodje

prepovedano je opravljanje del brez uporabe predpisanih sredstev in osebne varovalne
opreme

na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu se sklene pisni sporazum o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na skupnem gradbiS€u, ko se na njem nahajata dva ali vec
izvajalcev hkrati.
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11 OBVEZNOSTI VODIJ DEL O MEDSEBOJNEM OBVESCANJU
O POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA

Vodja cestno vzdrzevalnih del je odgovoren za varno delo delavcev in upoStevanje skupnih
varstvenih ukrepov, zlasti pa je:

Posamezne faze dela so dolzni izvajati po naértovanem terminskem planu, o tem pa
obves&¢ati narocnika.

Odgovoren za ureditev izvajanja del na gradbiscu, v skladu z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in premi¢nih gradbis¢ih (Ur. I. RS §t. 89/05);

DolZan seznaniti se z Varnostnim nacrtom in le-tega upoS$tevati pri izvajanju svojih del;
Dolzan z ostalimi izvajalci preko dogovarjati se o skupnih varnostnih ukrepih na gradbiscu;
Ugotoviti mora ali je potrebno pred zadetkom del v zvezi z varnostnim nadrtom sprejeti
dodatne ukrepe z ozirom na vsebinska odstopanja. O predlaganih ukrepih glede
zagotavljanja varnega in zdravju neskodljivega nacina dela so se dolzni pogovoriti in uskladiti
s koordinatorjem na gradbiScu.

Dolzan predlagati eventualno spremembo Varnostnega nacrta v kolikor se pojavijo razmere,
ki spremembo narekujejo;

S koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju »koordinator«)se konzultirati
o morebitnih nejasnostih, ki se pri delu pojavljajo ali pa izhajajo iz Varnostnega nacrta;
Dolzan predlagati dodatne varnostne ukrepe, ki povecajo varnost pri delu;

Dolzan javiti koordinatorju vsako pomanjkljivost, ki bi utegnila ogroziti varnost pri delu na
gradbiscu;

Dolzan vse podrejene in druge zaposlene seznaniti z varnostnimi ukrepi, tehnologijo dela in

drugimi navodili za varno izvajanje del, ki so bili preko koordinatorja za varnost in zdravje pri
delu skupno dogovorjeni.

Drugo.
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12 GRADBISCNI RED
GRADBISCNI RED

za gradbisc¢a pri vzdrzevanju cest v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravju pri delu na za¢asnih in
premicnih delovisé€ih (Ur.list RS st. 83/05)

1. DOSTOP NA GRADBISCE

F e Dostop na gradbiSce je dovoljen samo zaposlenim delavcem in osebam z dovoljenjem vodstva
gradbiS€a; nezaposlene osebe lahko vstopijo na gradbisce le ob spremstvu pooblad€ene osebe;
e Dostop na ozje obmocje gradbis¢a je mozen samo na v ta namen dolo€enih mestih;

2.VARNO DELO NA GRADBISCU - SPLOSNI UKREPI

e Delavec mora biti strokovno usposobljen za delo, ki ga opravlja, zdravstveno sposoben in
usposobljen za varno delo;

o Delavec dela ne sme opravljati pod vplivom alkohola in drugih narkoti¢nih sredstev;

o Delavec mora pri delu obvezno uporabljati predpisano osebno varovalno opremo za varovanje
pred nevarnostjo oziroma Skodljivostjo, ki mu preti pri njegovem delu;

e V kolikor Ze v osnovi delavci ne nosijo oblacil v oranzni barvi z odsevnimi trakovi, morajo
obvezno uporabljati signalne telovnike;

e Varnostna ¢elada se uporablja le pri delih, kjer obstaja moznost za posSkodbo glave (doloci
koordinator oz. vodja del);

e Delavec je dolzan pri delu upoStevati navodila za varno delo in predpisane varnostne ukrepe
ter opravljati delo na varen nacin tako, da ne ogroza svojega zdravja, kot tudi ne zdravja svojih
sodelavcev,

o Delavec lahko opravlja le delo za katerega je usposobljen in zanj pooblas&en.

e Delavec se ne sme zadrZevati na ogrozenem obmocju razen, ¢e narava dela to zahteva in so
podvzeti predpisani varnostni ukrepi.

3. RAVNANJE V PRIMERU UGOTOVLJENE NEVARNOSTI ALI SKODLJIVOSTI

e V primeru, da delavec na cestiS¢u ne more sam odpraviti zate€eno poskodbo ali odstraniti oviro, je dolzan
nevarno mesto oznaditi in zavarovati ter o tem obvestiti upravljalca ceste, ki poskrbi za sanacijo;
‘ e Pred priCetkom dela je delavec dolzan preveriti ali so na gradbiS€u zagotovljeni vsi pogoji za varno delo, ¢e
temu ni tako, je zahtevo po ureditvi dolzan posredovati vod;ji del;
l e V primeru, da delavec pri delovni opremi s katero rokuje ugotovi okvaro ali nepravilno delovanje, jo je dolzan,
| | &e je za to usposobljen, pred pricetkom dela odpraviti, v kolikor pa to ni mogoce, o tem obvesti vodjo del oziroma
l l drugo nadrejeno osebo;
¢ Med obratovanjem delovne opreme je prepovedano odstranjevanje varnostnih naprav, kot tudi seganje v
nevarno obmodje ter vsakrSno popravljanje, €is€enje ali mazanje.

4. UKREPANJE V PRIMERU NEZGODE ALI IZBRUHA POZARA

e Vsako delovno nezgodo je dolzan delavec takoj prijaviti svojemu neposrednemu vodji, ki poskrbi, da se
delavcu, v kolikor je potrebno, nudi prva pomo¢ ali zagotovi zdravniska oskrba;
e Poskodovanéev neposredno nadrejeni mora poskrbeti, da se izpolni obrazec o prijavi poSkodbe pri delu in
nezgodni dogodek ustrezno evidentira,;
e V primeru hujSe nesreCe je potrebno o nesreci obvestiti republiski inSpektorat za delo;
e 'V primeru izbruha manjSega poZara je delavec pozar dolzan pogasiti sam, v primeru pozara vecjih razseznosti
(i

pa na pomo¢ pokli€e gasilce in poskrbi za reSevanje ljudi; v kolikor je mogo&e pred prihodom gasilcev delavec
izklopi elektri¢ni tok in odstrani nevarne snovi in energente, ki lahko pospesijo pozar;

5. UKREPI OB ZAKLJUCKU DELA

e Po kon€anem delu je potrebno na gradbis¢u izklopiti vse energetske vire, razen tistih, ki so aktualni tudi v fazi
neizvajanja del (svetlobna prometna signalizacija, ipd.);

o Na gradbiS¢u je potrebno dnevno vzdrzevati red in zagotavljati varno prehodnost oziroma prevoznost;

e Vse dostope na gradbisCe je potrebno ob dnevnem koncu dela zagraditi (ograja, zaporne table, ..).

6. POMEMBNE TELEFONSKE STEVILKE

KLIC V SILI N ) -112
CENTER ZA OBVESCANJE (RESEVALCI, GASILCI) -112
POLICIJA -113
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13 POPIS TIPSKIH ZAPOR NA CESTAH ZA OZNACEVANJE IN

ZAVAROVANJE DEL NA CESTI Z OCENO STROSKOV
UREDITVE  GRADBISCA

V spodnji razpredelnici so podane tipske zapore na cestah za potrebe oznaéevanja in zavarovanja
del in gradbi$¢ na cesti glede na vrsto del na infrastrukturi.

St.| Tip zapore Lokacija ceste in opis

1 E-5 zunaj naselja - za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez vzpostavitve obvoza

2. E-6 v naselju - za zavarovanje del, ki zahtevajo popolno zaporo odseka brez vzpostavitve obvoza

3. E-7 v naselju z uli¢nim sistemom - obvoz po vzporednih ulicah

4. Z-1 zunaj naselja - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji

5. Z-2 zunaj naselja - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s prometnimi znaki

6. Z-3 zunaj naselja - promet izmeni¢no enosmeren, fiziéno ga urejajo posebej usposoblieni delavei

7. Z-4 zunaj naselja - dvosmerni promet urejen na preostalem vozi§cu

8. Z-5 zunaj naselja - dvosmerni promet urejen na obstoje¢em voziS¢u, zgrajeni deviaciji ali obvoznih cestah

9. Z-6 zunaj naselja - dvosmerni promet urejen na voziS¢u (zapora bankine)

10. Z-7 zunaj naselja - dvosmerni promet urejen na preostalem voziscu

11. N-1 v naselju - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji

12. N-2 v naselju, na obmocju krizi§¢a - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji

13. N-3 v naselju, na obmocju priklju¢ka - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji

14. N-4 v naselju, na obmocju prikljucka - promet izmeni¢no enosmeren, urejen s semaforji, vimesni prikljuéek zaprt
15. N-5 v naselju - promet izmeniéno enosmeren, urejen s prometnimi znaki

16. N-6 v naselju - promet izmeniéno enosmeren, fiziéno ga urejajo posebej usposoblieni delavci

17. N-7 v naselju, na obmodju krizi§€a - promet izmeni¢no enosmeren, fizino ga urejajo posebej usposobljeni delavei
18. N-8 v naselju - dvosmerni promet urejen na preostalem voziscu

19. N-9 v naselju - dvosmerni promet urejen s prometnimi znaki

20. N-10 v naselju - dvosmerni promet urejen na obstojeCem voziscu, zgrajeni deviaciji ali obvoznih cestah

21. N-11 v naselju, na obmoc¢ju AP - promet izmeni¢no enosmeren

22. N-12 v naselju, zaprt plo¢nik - promet izmeni¢no enosmeren

23. N-13 v naselju, zaprt plo¢nik in kolesarska steza - promet izmeni¢no enosmeren

24. N-14  |v naselju, delno zaprt plo¢nik - promet izmeni¢no enosmeren

25. N-15 v naselju, zaprt plocnik - dvosmerni promet urejen na preostalem vozi§€u, peSci preusmerjeni na nasprotno stran ceste
26. N-16 v naselju, delno zaprt plo¢nik - promet pescev urejen po preostali povrsini plocnika

27.|N-17 list 1/2|v naselju, zaprto smerno vozi§¢e - vzpostavljen je dvosmerni promet po nasprotnem vozis¢u

28. |N-17 list 2/2|v naselju, zaprto smerno vozi§¢e - vzpostavljen je dvosmerni promet po nasprotnem vozis¢u

29. N-18 v naselju - zaprt desni pas smernega vozi§ca

30. N-19 v naselju - zaprt levi pas smernega vozis¢a

3L N-20  |v naselju malo prometne ceste, zaprt plo¢nik - dvosmerni promet urejen na preostalem voziséu

32. N-21 v naselju z uli¢nim sistemom - ureditev enosmernega prometa, obvoz po vzporednih ulicah

33. O-1 malo prometne ceste - na cestah v naselju in na cestah izven naselja, kjer je hitrost < 50km/h

34 0-2 malo prometne ceste - na cestah v naselju in izven naselja, kjer je hitrost < 50kmvh - za zavarovanje dolo¢enih
vzdrzevalnih del, ki trajajo najve¢ en svetli del dneva

35, K5 dvosmerne ceste za zavarovanje vozila v okvari ali druge ovire na cesti, ki jih ni mogoce takoj odstraniti. Zapora lahko
stoji najve¢ 2 uri.

36. V-23 zunaj naselja, dvosmerne ceste - za zavarovanje del pri ozna¢evanju sredinske lo¢ilne Crte

37. V-24 zunaj naselja, dvosmerne ceste - za zavarovanje del pri oznacevanju robne crte

38 V-25 zunaj naselja, dvosmerne ceste - za zavarovanje dolo¢enih vzdrzevalnih ali interventnih del, ki trajajo najve¢ en svetli
del dneva

9 V-26 v naselju, dvosmerne ceste - za zavarovanje dolo¢enih vzdrzevalnih ali interventnih del, ki trajajo najve¢ en svetli del
dneva

40. V-27 dvosmerne ceste za zavarovanje dolo¢enih vzdrzevalnih ali interventnih del, ki trajajo najve¢ 2 uri.

41, V-28 v naselju, dvosmerne ceste - za zavarovanje dolo¢enih pomi¢nih vzdrzevalnih del na enem prometnem pasu

42. V-29 zunaj naselja, dvosmerne ceste - za zavarovanje doloc¢enih pomicnih vzdrzevalnih del na enem prometnem pasu

43. V-30 v naselju, dvosmerne ceste - za zavarovanje del pri oznacevanju sredinske lo¢ilne Crte

44, V-31 v naselju, dvosmerne ceste - za zavarovanje del pri ozna¢evanju robne Crte
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Glede na vrsto del, je predpisana tipska zapora (Stevilo in razporeditev prometne signalizacije in
opreme), tej pa je potrebno dodati Se ostalo opremo (varovalno ograjo, sanitarno opremo, gradbene
odre, opozorilne table, pisarniSke in garderobne kotejnerje...) s katero varujemo izvajalce del in
udeleZence v prometu na lokaciji gradbiS¢a. Na osnovi tega, se formira strodek ureditve gradbisc¢a.
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14.1NAVODILA ZA VZDRZEVANJE ELEKTRO OPREME NA
DRZAVNIH CESTAH

Tehni€ni opis vzdrzevanega omrezja

Omrezje cestne razsvetljave je lahko v kabelski-zemeljski ali prostozracni ter samonosilni izvedbi.

vvvvv

jaski. Enako velja za skoraj vse prehode za semaforizirane prehode za peSce.
Organizacija del

Vsa dela na vzdrzevanih napravah mora biti organizirano tako, da je varno za izvajalce vzdrzevalnih
del in tudi uporabnike. Pred zaCetkom del z ustreznimi navodili poskrbimo, da se delovni proces kot
celota potrebnih manipulacij in ukrepov, tekoCe odvija. Osnovne zahteve organizacije dela narekuje
obratovalno stanje naprave med delom in njena lokacija.

Delo v prometu

Skoraj vedno se dela odvijajo v prometu ali v blizini prometa. Pri taki vrsti dela moramo poleg skrbi
za varno izvajanje poskrbeti tudi za varnost prometnih udelezencev. S predpisanimi sredstvi za
oznacevanje deloviS¢ v prometu opremimo lokacijo na kateri se delo odvija in jo zavarujemo proti
okolici. V ta namen uporabljamo svetleCe stilizirane znake iz visoko kapacitativnih LED diod Ze
montirane na delovna vozila, rotacijske luci na vozilih, znake v klasi¢ni izvedbi z refleksivno folijo in
ostale pripomoc¢ke za hitro postavitev in zas¢ito delovnega mesta.

STOZCI PROMETI

VERIGA PVC belo rdec¢a PROMETNI ZNAKI NA TRONOZNEM
STOJALU
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1Zeniring www.dci.si

PVC LATA

PREMJCNA PREUSMERITEV S
POKONCNIMI SMERNIMI DESKAMI

RAZTEGLJIVE CESTNE ZAPORE BLISKAVICA
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C L druzba za cestni inzeniring www.dci.si

Izbira vrste za&Cite je odvisna od vrste del, od potrebnega prostora in od vrste ceste in prometnih
obremenitev. Menjava sijalk in druge svetlobne tehnike se odvija v no€nem c&asu zaradi
prakti¢nosti:

e Sijalke gorijo v zato predvidenem €asu in po nepotrebnem ne troSimo elektricne energija,

e V dopoldanskem &asu je za ta omrezja predvideno, da so v brez napetostnem stanju. Ce jih
priklju¢imo pod napetost s tem lahko potencialno presenetimo druge delavce na omrezjih. V
veliko primerih si jih delimo z Elektro distribucijo.

¢ Vidna so neosvetljena podrocja

o V no¢nem €asu delovne skupine manj ovirajo potek prometa pri svojem delu.

Dela se odvijajo v kratkih ¢asovnih intervalih in se to delo kvalificira kot kratkotrajno ob uporabi
oznak za potujoa oz. kratkotrajna potujota gradbiS€a. Vedno se uporabljajo rotacijske svetilke,
znaki za voznjo mimo vozila v LED tehnologiji, oznaka za delo na cesti, prometni stoZci...

Menjava svetilk v noénem ¢asu

Zadnja leta se namesc¢ajo sodobne svetilke, ki imajo poleg vseh ostalih lastnosti , kot npr masivno
ohi§je iz aluminijeve litine v IP 66, v celoti loCen in zavarovan reflektor s sijalko, elektronsko
predstikalno napravo, z mozZnostjo lokalne ali daljinske redukcije svetlobnega toka. Te svetilke tudi
omogocajo delo v brez napetostnem stanju. Ob odpiranju se Celjustni kontakti razklenejo in s tem
zmanjSajo ¢as posega.

Klasi¢ne svetilke z varovalnimi elementi v manipulativnih odprtinah nosilnih drogov zahtevajo niz
operacij in s tem podaljSajo potreben €as za popravila in s tem izpostavljenost nevarnostim v
prometu.

Ce gre za klasiéno svetilko je potrebno pred zamenjavo fizino odklopiti napajalne kable ali
odstraniti varovalni element iz razdelilne RPO ploSce.

Dela se lahko opravljajo le, ¢e so izpolnjeni naslednji pogoiji:
e lIzklop in vidna lo€itev naprav od napetosti
e Preprecitev ponovne vklopitve
e Ugotovitev brez napetostnega stanja
¢ Ozemljitev in kratkosti¢na povezava izklopljenih naprav
e Ograditev mesta dela od mesta in delov, ki so pod napetostjo.

Osebna varovalna oprema delavcev

Vsi delavci morajo imeti opravljene zdravniSke preglede za delo na viSini, ustrezno usposobljenost
za delo s hidravliénimi koSarami in za delo s hidravli¢nimi dvigali. Pri svojem delu morajo uporabljati
tehni¢no brezhibno delovno opremo in predpisano osebno varovalno opremo, med katero spada:

e odsevni jopiC,

o (Celada,

e ustrezna obutev,
e varnostni pas,

e rokavice.
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Ker obstaja nevarnost neposrednega dotika naprav pod napetostjo, morajo upostevati pet zlatih
pravil pri delu z elektri¢nim tokom.

Varovanje pred posrednim dotikom je na napravah izvedeno s samodejnim odklopom naprave. V
grobem se sistem za&cite lo€ijo na semaforsko opremo, kjer je sistem TN-C-S s stikali na diferencni
tok (FID). Cestna razsvetljava je obi€ajno zascitena z instalacijskimi odklopniki po sistemu TN-C .
Izbira sistema je odvisna od izvedbe ozemljitev, presekov kablov, izvedbe inStalacij... V novejsih
gradnjah se zacenjajo uporabljati tudi TN-C-S sistem v kombinaciji z inStalacijskimi odklopniki.

Delo na viSini s hidravliénimi koSarami

Vsa vozila morajo biti ustrezno pregledana. Vizualni pregled opravi sam uporabnik pred zaetkom
del. Pri delu s hidravlicno koSaro je potrebno vedno poiskati ustrezno mesto, ki nudi dovolj trdo
podlago za stabilizatorje.

DOSTOP
K DVIGALU
NEZAPOSLENIM
STROGO
PREPOVEDAN

Delo z dvigali izvajajo samo za to usposobljene osebe. Drugim mora biti dostop onemogocen.
Dvigovanje koSare se lahko opravi s krmiljenjem v sami koSari ali se krmili s tal. V tem primeru ta
dela opravi voznik avto-dvigala, ki je vedno usposobljen poleg za delo s ko3aro tudi za dela s
hidravlicnimi dvigali.

Delo s hidravliénimi dvigali

Ob vedjih poskodbah nosilcev cestne razsvetljave in nosilcev semaforske opreme je najprej
potrebno poskodovano opremo odstraniti. V takih primerih je poleg dvigala-koSare potrebno Se
hidravli¢no dvigalo s katerim kovinske nosilce odstranimo, opravljamo pomo¢ pri izvedbi gradbenih
del in pri ponovni postavitvi nosilcev razsvetljave in semaforske opreme.

V takih primerih je potrebno mesto izvajanja del ograditi s prenosnimi zapornimi latami, deskami,
ograjami za jaske, prometnimi znaki.
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20BRAZEC PREGLEDA ODRA

ZAPISNIK PREGLEDA GRADBENEGA ODRA

GRADBISCE:

MESTO POSTAVITVE:

VRSTA PREGLEDA: A-REDNI , B -IZREDNI

| Datum:

ZAP. KAJ SE PREGLEDA STANJE USTREZA
T.. DA NE POTREENG
1. Dokumentacija o odru, nacrt, stati€ni izracun, navodila
2. Utrditev terena
3. Lesene podloge nosilnih vertikal
4. Jekleni podstavki nosilnih vertikal
5. Stanje cevi, podlozk, spojnega materiala
6. Pravilen razmak vertikal glede na vrsto in namen odra
7. Oddaljenost odra od elektri¢nih vodov
8. Izmeni¢no podaljSevanje cevi
9. Sidranje odra v objekt
10. Vzdolzno in pre¢no zavetrovanje
11. Solidno izdelan delovni pod
12. Kvaliteta-brezhibnost plohov
13. Sirina delovnega poda
14. Pravilna razdalja podpor plohov
15. Pravilno postavljena varnostna ograja
16. Ograja kompletna in predpisano izdelana
17. Oddaljenost odra od zidu
18. Zavarovanje Cela odra z varnostno ograjo
19. Lestve za dostop na oder
20. Pravilna razporeditev materiala na odru
21. Pritrditev Skripca za dvigovanje materiala
22. Zavarovanje odra z juto
23. Izdelava zaSc&itnega nadstreSka
24. Zavarovanje vhoda ali prehoda v objekt
25. Ozemljitev odra
26. Zascita cevi proti koroziji
27. Tablica o dovoljeni nosilnosti odra

Posebne pripombe:

Vodja monterjev: Delovodja::

Odgovorni vodja del::
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14.3PISNI SPORAZUM (VZOREC)

Na podlagi 39. ¢lena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. List RS 43/2011) se sklene

PISNI SPORAZUM

O izvajanju skupnih varnostnih ukrepov pri izvajanju del na skupnem deloviscu.
Glavniizvajalecdel .......................... .l katerega zastopa ............cooiiiiiiiiiii
in podizvajalcem (podizvajalci) , ki jih zastopajo podpisniki tega sporazuma.

Podpisnik-(i) tega sporazuma skupno dolo€ijo za vodjo...........ccoieiiiiiiiiiiii e

Podpisnik-(i) je dolZzan izvajati vsa dela v skladu s tem sporazumom z namenom, da se
zagotovi varnost in zdravje pri delu in varne delovne pogoje vsem zaposlenim na skupnem
delovisScu.

Podpisniki podpiSejo sporazum za delo na gradbiSCeu ..........ccoveiiiiiiiiiiiiiicriiicieens

SPLOSNA DOLOCILA

. Glavni izvajalec del in podizvajalci del se morajo pred pricetkom del dogovoriti 0 izvajanju
del. Vsa dela se morajo opravljati v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri
delu na zacasnih in premi¢nih gradbis¢ih in drugimi veljavnimi predpisi varnosti in zdravja
pri delu, pozarne varnosti in varstva okolja.

. Podizvajalec del mora pred priCetkom del predloziti in imeti na deloviScu :

potrdilo o registraciji za dejavnost za katero je podpisal pogodbo,

izjavo, da bo delo opravljal samo z delavci, ki so v delovnem razmerju

pisno imenovanje vodje del na deloviScu.

Za posamezne delavce pa:

pogodbo o zaposlitvi,

dokazilo o socialnem in zdravstvenem zavarovanju,

veljavno zdravnisko spricevalo

veljavno dokazilo o opravljenem preizkusu znanja iz varstva pri delu in
pozZarnega varstva ,

e za tuje drzavljane veljavno delovno dovoljenje.

Vsi delavci morajo biti strokovno usposobljeni za dela, ki jih opravljajo.

Za vsa sredstva za delo, ki so v lasti podizvajalca in z njimi izvaja delo na deloviS€u mora
imeti ustrezne veljavne javne listine, ki morajo biti na vpogled na delovis¢u.
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V odsotnosti odgovornega vodje del podizvajalca mora le-ta predhodno imenovati
namestnika.

|zvajalec del, mora ustaviti delo svojih delavcev, ¢e so ogrozeni od drugih izvajalcev del na
delovisCu ali Ce jim grozi nevarnost zaradi neizvedenih varstvenih ukrepov in to sporocCi
koordinatorju.

Delavci morajo biti opremljeni z osebno varovalno opremo. Vodja del podizvajalca je dolzan
nadzirati uporabo teh sredstev. Vodja del podizvajalca je dolzan zagotoviti ustrezne
pomozne prostore za svoje delavce na deloviS€u (garderobe, umivalnico.....)

Vsako ustavitev del ali zahtevo po odpravi pomanijkljivosti je treba takoj vpisati v kontrolno
knjigo, ter o ustavitvi del ali zahtevi po odpravi pomanjkljivosti isto€asno obvestiti prizadete
in koordinatorja.

Vsak izvajalec del mora na skupnem deloviS€u z ustreznimi varstvenimi ukrepi zagotoviti
skladno s predpisi, varnost svojih delavcev, obenem pa zagotoviti, da njegovi delavci ne
ogrozajo varnosti drugih delavcev.

Vsi elektri€ni kabli, ki jih kdorkoli uporablja na delovis€u, morajo biti brezhibni in speljani
tako, da so zavarovani pred mehanskimi poSkodbami.

Pri izvajanju nujnih vzdrzevalnih delih na vozilu-stroju mora upravljavec stroja poskrbeti za
varnostne ukrepe, s katerimi se prepreci premik vozila-stroja, izliv olja in goriva v zemljo ali
vodotok ter ostale nevarnosti, ki pri teh delih nastopajo.

10.Upravljavec sme aktivnosti iz toCke 9 izvajati samo takrat, kadar zaradi okvare vozila-stroja

ni mozno del izvajati v servisni delavnici. Skoda, ki nastane zaradi nespostovanja tega
dogovora gre v breme krsitelja.

11.Prepovedano je samovoljno poseganje v naprave, vozila in stroje, ki so last glavnega

izvajalca del ali koga drugega na deloviScu.

12.V primeru, da se na deloviS€u nahaja vecje Stevilo vozil in strojev, mora vodstvo delovis€a

zagotoviti signalista-usmerjevalca, ki bo usmerjal in spremljal promet in aktivnosti izvajalcev
prevoznih-strojnih uslug.

13.Na deloviS€u je vsak izvajalec del, podpisnik tega sporazuma odgovoren za poskodbe

svojih delavcev v smislu tega sporazuma.
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Podizvajalec mora strogo spostovati tudi vsa doloCila veljavne zakonodaje, ki se nanasa na
varstvo okolja in sistema ravnanja z odpadki.

Za urejanje pozarne varnosti in intervencijo v primeru pozara ter ostalih izrednih dogodkih
(ekolosSke nesrecCe, razlitje, razsutje...) mora povzrocitelj izvesti vse ukrepe za preprecitev
nadaljnjega Sirjenja in istoasno obvestiti vodjo glavnega izvajalca del.

V primeru ekoloSke nesreCe po krivdi podizvajalca je le-ta dolZzan na svoje stroSke izvesti
ustrezno sanacijo.

14.Pri izvajanju del pod prostozracnim elektricnim vodom mora izvajalec del ali upravljavec
delovnega stroja ali vozila upoStevati predpisane odmike glede na nazivno napetost voda,
pri tem se morajo upostevati mozna nihanja bremena.

15.Vodja del je v primeru izvajanja strojnih izkopov dolzan upostevati predpisan nagib izkopa,
podzemni kataster in zakolicbe upravljavca podzemnega voda. Med in po kon€anem delu
mora zagotoviti ustrezno zavarovanje izkopa, da se prepreéijo padci oseb. Ce je izkop
narejen preko komunikacije, ga je treba predpisano oznaciti, zavarovati in ponoci oznaciti z
svetlobno signalizacijo.

16.Sporazumno se uvede kontrolna knjiga, v katero se morajo vpisati pred priCetkom dela
dogovorjeni varstveni ukrepi ter vsak primer ne izvrSevanja skupnih ukrepov med delom.
Knjiga se nahaja pri odgovornem vodju del glavnega izvajalca del. Dogovorjeni ukrepi
vpisani v kontrolno knjigo so sestavni del tega sporazuma.

Il. PRAVICE IN DOLZNOSTI DELAVCA Kl ZAGOTAVLJA USKLAJENO IZVAJANJE
UKREPOV PISNEGA SPORAZUMA (KOORDINATOR)

1. Delavec ima pravico in dolznost pregledati delovna mesta in dela vseh izvajalcev na
delovis€u z namenom, da se ugotovi ali delajo varno in ne ogrozajo sebe ali drugih.

2. Delavec ima pravico ustaviti dela, ¢e ugotovi, da se ne izvajajo kot je dolo¢eno po pravilih
varnega dela, tem sporazumu in vpisih v kontrolno knjigo. StroSke ustavitve del nosi tisti
izvajalec, ki je zaradi nespostovanja varnostnih prepisov povzroc€il ustavitev del.

3. Delavec mora vse svoje zahteve vpisati v kontrolno knjigo.

4. Sporazum je napisan v dveh izvodih od katerega prejme vsaka stran po en izvod.
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Delavec ki zagotavlja usklajeno
izvajanje ukrepov pisnega sporazuma

Delavec za zagotovitev
varnosti delavcev podizvajalca

Podpis in zig

Delavec za zagotovitev
varnosti delavcev podizvajalca

Podpis in Zig

Delavec za zagotovitev
varnosti delavcev podizvajalca

Podpis in zig

Delavec za zagotovitev

varnosti delavcev glavnega izvajalca

Podpis in zig
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C L druzba za cestni inzeniring
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14.4POZARNI RED

Ma podiagi Zakona o varstvu pred pofarom (UPEL]S [Ur.l. RS, §t 372007, 05)'11, 5312, 61717 in 15320} in Pravilnila o
pofarnem redus{Ur. Bst RS, £t 5203007, 34711 in 100/00) e eoelal oo

POZARNI RED ZA GRADBISUE .oovniniieieee e eeemenee e

narofnika - investitorja

ORGANIZACIA VARSTVA PRED POZARDM

= 24 CELOTND PODROCIE VARSTVA PRED PO2AROM JE ODGOVOREN ¥ SELADU 2 ZAKONSKIMI DOLOCILI
INVESTITOR;

» ZA ITVALAMIE POSAMEZNIH MALODG VARSTVA PRED POZAROM INVESTITOR POOBLASTI POLNO
ODGOVORND ODGOVORNEGA VODID DEL

= VSl IZVAIALCI DEL 50 POLND ODGOVORNI ZA POZARND VARND IZVAIAMIE SWOIM DEL, OB
UPOSTEMAMIU DOLOCENIH UKREPOY POZARNEGA VARSTVA IN DOLOCIL TEGA POPARMEGA REDA TA
GRADBISLE;

» VS EVAJALC] DEL IN VS| OBISKOVALCI MORAID UPDSTEVAT! IN IZVAIATI WSE DOLOCENE UKREPE
POZARMEGA VARSTVA, KAKOR TUM DOLOCILA TEGA POZARNEGA REDW 24 GRADBIECE;

UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

= PODROCIE GRADBISCA JE OPREMLIENG 2 USTREZNIMI OZNMAKAMI VARSTVA PRED POZAROM IM
MAPISE, K1 SE MORASD LPOSTEVATI;

= UPORARA ODPRTEGA PLAMENA JE PREPOVEDANS MA GRADBISCU BREZ PREDHODNEGA DOVOLIENA
ODGOVORNEGA VODIE DEL;

= KAJERUE JE DOVOLIEND LE MA OZMACENEM IN USTREZND OPREMLIENEM MESTU;

= NEMAMEMSKD VHMASANIE N UPORABSA ELEKTRICMIH MAPRAV, GRELMIH TELES IN GORLIVIH
MATERIALOY JE PREPOVEDAND;

= IZVALALCI DEL UPDRABLIAID DELOVNA SREDSTVA, TEMNOLOGUD IM OPREMO TAKD, DA NME
POVZROCAID NEVARNOSTI NASTAMNIKA POZARA ALl EKSPLOZUE;

= PO KONCANEM DELL, MORAID VSl IZVAIALCI DEL POZORNO PREGLEDATI DELOWMD MESTO,
ODPRAVITI VSE MOREBITNE NEVARNOSTI ZA MASTANEK POZARA ALl EXSPLOZLE TER PO POTREEL
IZKLOPITI PORABMIKE ELEKTRICNE ENERGLE;

=V PRIMERU UPORABE ODPRTEGA PLAMENA, KIER OBSTAIA MOZNOST MASTANKA POZARA ALl
EKSPLOZIIE, DDGOVORNI WODIA DEL POSKREI 24 NADZOR NAD TOWRSTHIM DELOM:

= ZA GASEMIE POZAROV S0 MAMESCENI ROCNI GASILMIK, K1 S0 NA VIDMEM, OZMACEMEM M
DOSTOPNEM MESTU;

= NAJBLIZEI ZUMAN HIDRANT SE MAHALS ¥ NEPOSREDNI BLIZINI GRADBISCA;

« ZA GASENIE POZAROV JE PREDVIDENG LOKALND GASILSKD DRUSTWO

= W PRIMERL EVAKLUIACLIE IN RESEVANIA SE LIPORABLIAID OBSTOIEC FREHODI IN DOSTOR.

» 0 NEUPOSTEVANIU UKREPOV VARSTVA PRED POZAROM SE MORA TAKO! OEVESTITI ODGOVORND
OSERO - investitorja oz, odgovernega vadjo del,

NAVODILA ZA RAVNANIE V PRIMERU POZARA

KDOR OPAZI, DA GROZI MEPOSREDMA MEVARMOST POZARA, OZ. KDOR OPATI POZAR, MDA NEVARMOST
ODETRAMITI OZ. POZAR POGASITI, OF TONLAHKD STORI BRET MEWARMOSTI ZASE IN 24 DRUGE;

CE SAM TEGA NE MORE STORITI, MORA TAKD OEVESTITI MAIBLIZID GASILSKD ENOTO 112, CENTER 24
OBVESCAMIE 112 ALl POLICUSHO POSTAID 113,

W PRIMERU POZARA
1. OPOZORI OKOLICO 2 GLASNIM VZELIKOM »PO2ARI:
2. CES0V NEPOSREDNI NEVARNOSTI LIUDIE, PRISTORI K RESEVANIL
3. PRIETOPI K GASEMIU PORARA 2 USTREZNIM SREDSTVOM ZA GASENIE 1N PO POTREBI IZKLOM

ELENTRICHI TOK
4. CE OCEMES, DA PORARA NE MORES POGASIT], TAKDN ZAPUSTI OBIEKT IN POKUCG NAIBLIZN

GASILSKO ENOTO 112, CENTER T4 OBVESCAMIE 112 ALl POLCUSKD POSTAIO 113 IN POSREDUY
NASLEDNIE PODATKE:
= KIE GORI
= KAl GORI
= ALl SO W NEPOSREDNI NEVARNOSTI UUDIE OBSEG PO2ARA
= SWVOJE IME IN PRIIMEK
= O pafaru & mora obwestiti vodjs gradbilla oz adgovernega vadjo dal in koardinalorja z2a varnast in
odravje pri dedu.

HODRDINATOR TA VD

Varnostni nacrt
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14.5 NACRT UREDITVE GRADBISCA

GradbiSCe se uredi skladno z ustrezno zaCasno ureditvijo prometa (prometna zapora)
poglavje 3.2).
V primeru odstopanj se sproti izdela podrobni nacrt ureditve gradbisc¢a.
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14.6 TVEGANJA V CASU SIRJENJA VIRUSA SARS-CoV-2
(KORONAVIRUS)

Priporocila za zagotavljanje varnih delovnih pogojev v €asu epidemije
Povzetek priporoCia Zdruzenje medicine dela, prometa in Sporta
Vsebina

I. O bolezni
Bolezen COVID-19.
Kdo je najbolj ogrozen?
Kako se bolezen Siri?
Potek bolezni
Il.  SploSna higienska priporocila na delovhem mestu in doma
lll. Glavna priporoc€ila za delodajalce in delavce za zmanjSevanje tveganja okuzbe
IV. Ocena tveganja in ukrepi
V. SploSni preventivni ukrepi za delovne organizacije (proizvodnja)
VI. Splosna osnovna priporocila za delodajalce
VIl. Pogosta vprasanja in odgovori
Kako ukrepamo, ¢e na delovnem mestu zbolimo s simptomi COVID-19?
Kako postopati s €iS€enjem in razkuZzevanjem prostorov izven zdravstvenih ustanov, v katerih
se je zadrzeval bolnik s potrjeno okuzbo COVID-19 ?
Kako naj postopa oseba, ki sumi, da je bila v stiku z bolnikom s COVID-19?
Kaj pomeni visoko rizi¢ni tesni kontakt?
Kaj pomeni drugi tesni kontakt
Kako postopati v primeru potrditve okuzbe delavca?
VIIl. Aktualne informacije za sploSno in strokovno javnost

I. O bolezni
Bolezen COVID-19

Bolezen COVID-19, ki jo povzro€a novi korona virus, je precej podobna drugim okuzbam dihal, kot
je npr. gripa.

Bolezen se kazZe s slabim pocutjem, utrujenostjo, nahodom, vro€ino nad 38°C, ka$ljem in pri tezjih
oblikah z obéutkom pomanjkanja zraka. Podatki kazZejo, da v kar 80 % bolezen poteka blago in jo
ljudje prebolijo brez zapletov.

Za prepreCevanje okuzb dihal, kamor spada tudi okuzba z novim korona virusom, so ucinkoviti
vsakodnevni higienski ukrepi , ki pa jih je treba dosledno izvajati .

Kdo je najbolj ogrozen?

StarejSi od 60 let (kadilci, starejSi od 55 let), osebe na imunosupresivni terapiji ali tisti, ki uporabljajo
bioloska zdravila, nosecnice in osebe s kroni€nimi oboleniji dihal, sréno Zilnega sistema, sladkorni
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bolniki na terapiji z inzulinom, in bolniki z boleznimi, ki zahtevajo trajno terapijo (astma, KOPB...) ter
medicinsko osebje.

V kolikor spadate v katero od nastetih ogroZenih skupin, na to opozorite nadrejenegal

Za otroke in najstnike e nimamo popolnih podatkov, a se kaze, da je pri njih potek blazji ali pa
sploh ne kaZejo znakov okuzbe, eprav so prenasalci.

Kako se bolezen Siri?

Glavni na€in Sirjenja okuzbe je s kapljicami v izdihanem ali izkasljanem zraku ali z neposrednim
kontaktom z obolelo osebo.

Potek bolezni

Inkubacijska doba (€as od okuzbe do pojava simptomov) povpreéno traja od 1 do 14 dni (po
nekaterih podatkih celo do 24 dni).

Najpogosteje bolezen poteka brez simptomov ali z blagimi prehladnimi znaki - pri ve€ini kot vro€ina,
suh ka3elj, utrujenost in bolecine v misicah.

Pri manjSem odstotku obolelih se pojavijo tudi glavobol, bole€e zrelo, bole€ine v trebuhu in driska.

Blag potek bolezni najpogosteje traja 4-7 dni, nato pa se pri nekaterih stanje izboljSa, pri dolo€eni
ljudeh (predvsem iz ogrozenih skupin) pa lahko pride do poslabSanja bolezni in potrebe po
zdravljenju v bolnidnici, v skrajnih primerih do stopnje, ko potrebujejo umetno predihavanje.

Il. Splosna higienska priporocila na delovhem mestu in doma
e Roke si skrbno umivamo z milom in vodo, $e posebej po kihanju in/ali kasljanju.

e \/ primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuZevanje rok uporabimo namensko razkuZilo za
roke z najmanj 60 % alkohola (etanola, izopropanola).

e Preden zakasljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z rob¢kom ali zakasljamo in kihnemo v
zgorniji del rokava in ne v svojo dlan.

e Pazimo, da se z rokami ne dotikamo o¢i, nosu in ust.
e |zogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kazejo znake nalezljive bolezni.
e V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.

e \/ Casu poveCanega pojavljanja okuzb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadrzuje
veliko &tevilo ljudi, in poskrbimo za redno zracenje zaprtih prostorov.

e Redno Cistimo in po potrebi razkuzujemo predmete in povrsine, ki se jih pogosto dotikamo (npr.
kljuke, pulte, vse dostopne povrsine sten in oken, straniSéne Skoljke, pipe umivalnikov ipd.).

e Odsvetujemo splosno uporabo zas€itnih mask. Za3Cithe maske so namenjene zdravstvenim
delavcem, ki prihajajo v stik z osebami s sumom na okuzbo, ter okuzenim bolnikom, da za&citijo
druge pred Sirjenjem bolezni.
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lll. Glavna priporocila za delodajalce in delavce za zmanjSevanje tveganja okuzbe

e Delodajalci naj opozorijo oziroma pozovejo delavce, ki so bolni, da ostanejo doma in upostevajo
navodila. Svetuje se opravljanje dela na domu v ¢im vedjem obsegu. Odsvetujejo se ne-nujna
sluzbena potovanja.

e Oseba, ki izkazuje simptome ali znake okuzbe dihal, naj ne hodi na delovho mesto, doma pa naj
dosledno uposteva nacela higiene rok in higiene kaslja.

IV. Ocena tveganja in ukrepi
1. Identificirajte delovha mesta s pove€anim tveganjem za okuzbo.

Poleg delovnih mest, kjer zaposleni prihajajo v stik s strankami ali zunanjimi izvajalci, so to tudi vsa
delovna mesta:

- kjer je na istem mestu prisotno vecje tevilo zaposlenih,

- kjer prihaja do visoke fluktuacije ljudi

- kjer med delavci ni mogoce zagotoviti vsaj dveh metrov razdalje.

Pois¢ite tudi ostale kriticne toCke v podjetju, kjer se zbira ali izmenjuje vecje Stevilo oseb, kot so npr.
jedilnice, garderobe, vhodi v podjetje, dvigala....

2. Poiscite mozne resitve za zmanjSevanje stikov med zaposlenimi na kriticnih to¢kah in na
delovnih mestih s poveéanim tveganjem in jih €&im hitreje implementirajte, npr.:

- drseci delovni €as v izogib gneci na vhodih v podjetje,

- veC terminov za malico ali podalj$anje ¢asa za malico,

- malicanje v pisarnah,

- prerazporeditev stolov v jedilnicah,

- omejevanje ne-nujnih medsebojnih stikov v podjetjih,

- ukinjanje odmorov za kajenje in drugih oblik zbiranja delavcev v skupine,

- reorganizacija proizvodnih procesov s ciliem red¢enja Stevila zaposlenih v prostoru

e pri enoizmenskem delu z za¢asno uvedbo druge izmene,

o pri veCizmenskem delu zmanjSati obseg proizvodnje,

e upocasniti tekoCe trakove in s tem zagotoviti ustrezne varnostne razdalje med sodelavci za
trakom,

e zmanjSati normo oz. hitrost stroja tako, da bo stroj lahko posluZeval en delavec naenkrat,

e priizdelkih, ki si jih tekom proizvodnega procesa podaja ve¢ delavcev reorganizirati delo
tako, da bo z istim izdelkom rokovalo ¢im manj ljudi...

3. Nujna je higiena delovnega mesta

Vv v

Pomembno je redno CiSenje in razkuzevanje povrsin, posebno na bolj frekventnih to¢kah. Obvezno
je CiSCenje povrSin po koncani izmeni. Ne pozabiti na kljuke, tipkovnice, sanitarije. V primeru
pomanjkanja Cistilnih in dezinfekcijskih sredstev je mozno Cistilo pripraviti z meSanjem belilnih

sredstev in vode (npr. 1 L varikine v 9 L vode).
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4. Samozasg¢ita in odgovornost do drugih

Potrebno je kontinuirano izobraZevanje in informiranje zaposlenih o splodnih higienskih ukrepih,
sprememb v organizaciji dela ter o odgovornem obnaSanju na delovhem mestu. Vodje naj bodo
zgled ostalim.

5. Prerazporeditve in €akanje na delo

V kolikor bo zaradi zagotavljanja varnih delovnih pogojev v podjetju potrebno nekaterim
delavcem odrediti Cakanje na domu, svetujemo, da imajo pri tem prednost naslednje bolj ogrozene
skupine zaposlenih:

— delavci na bioloSkih in imunosupresivnih zdravilih — delavci na kemoterapiji
— nosechnice

— teZja sr¢no-zilna obolenja

— sladkorna bolezen na inzulinu

— stanja po kapi

— teZje bolezni dihal

— rak (aktiven v zadnjih 5 letih)

— kroni¢ne bolezni jeter

— kroni¢na ledvi¢na bolezen

— delavci, stari nad 55 let

— ostala obolenja po presoji zdravnika

6. V primeru, da delavec izpolnjuje katerega od zgornjih pogojev, to pove svojemu
nadrejenemu, ki se odlo¢i, da delavca umakne iz delovnega procesa.

V kolikor delavec razloga delodajalcu ne Zeli povedati ali le ta v razlog dvomi, se delavca napoti k
0z. konzultira pooblas€enega specialista medicine dela, ki na podlagi zdravstvenega stanja delavca
in presoje tveganja za okuzbo pri delav€evem delu predlaga nadaljnje ukrepe.

7. Za€asna prekinitev delovnega procesa

Kjer z organizacijskimi in higienskimi ukrepi ni mogoc€e zagotoviti varnih delovni pogojev, svetujemo
zacasno prekinitev delovnih procesov.

Za kakrsnekoli dodatne pojasnitve kontaktirajte vasega pooblas€enega izvajalca medicine dela.
V. Splosni preventivni ukrepi za delovne organizacije (proizvodnja)

1. Vodje oddelkov pred zacCetkom vsake izmene izvedejo kratek pogovor z zaposlenimi glede
zdravstvenega stanja posameznikov in njihovih druzin. Po potrebi jim preda nova navodila oz.
informacije glede epidemije.

2. Prenos znanja in informacij je kljuénega pomena.
3. V kolikor je mogoce, je varnostna razdalja med zaposlenimi pri delu vsaj 1 m ali veg.

4. Pomagaijte pri stalnem zra€enju prostorov (vsaj 1x/uro po 5 minut) in prijazno opozarjajte na

redno €iS¢enje in razkuZevanje najbolj obremenjenih povrsin, v kolikor opazite, da niso opravljene.
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5. Odpoved vseh zbiranj delavcev v skupnih prostorih — kava, malica, itd. V kolikor to ni mogoce,
omejimo Stevilo v jedilnici na minimalno mogoce.

6. Prerazporeditev delavcev v izmene na nacin, da je v podjetju prisotnih najmanjSe Stevilo
delavcev, ki Se lahko zagotavlja normalen delovni proces.

7. Vsem reZijskim delavcem odrediti delo od doma, v kolikor to omogoca delovni proces.

8. Po koncu vsake izmene se razkuzi delovne povrSine, materiale, itd. V kolikor razkuzila niso na
voljo, se lahko uporabi mesanje razkuzila po navodilih.

9. Zaposlene spodbujamo, da med sabo tekom izmene &im manj izmenjujejo delovno opremo (npr.
izvijaCe, varilne aparate, telefone, racunalnike itd.)

10. Ko ste doma, poskrbite, da se naspite, pojdite na sprehod v naravo, ne pozabiti na
telesno aktivnost. Tako spanje kot telesna aktivnost sta namre¢ v trenutni situaciji eni izmed
najboljsih orodij za dvig telesne odpornosti.

VI. Splosna osnovna priporocila za delodajalce

1. Aktivno spodbujajte bolne zaposlene, da ostanejo doma - zaposleni, ki imajo simptome in znake
akutne bolezni dihal, naj ostanejo doma in naj ne prihajajo na delovno mesto.

2. Zaposleni morajo obvestiti svojega hadzornega in ostati doma, ¢e so bolni ali ¢e zboli kdo od
druzinskih €lanov (visoko rizi¢ni kontakt).

3. Zagotovite, da je politika vasSih bolniskih odsotnosti proZzna in skladna s smernicami
doktrine javnega zdravja in da se zaposleni zavedajo teh pravil.

4. Locite bolne delavce od zdravih: delavce, ki po prihodu na delovho mesto kaZejo
simptome akutne respiratorne bolezni (npr. kaselj, tezave z dihanjem) ali pri katerih se simptomi
pojavijo tekom delovnega dneva, je treba lociti od drugih zaposlenih in takoj poslati domov.

5. Delovne povrsine, kjer je delal oziroma bil v stiku delavec s sumom oziroma s potrjeno okuzbo z
virusom, je potrebno ¢im prej ocistiti in razkuziti.

6. Pri vhodu v podjetje, pri delovnih mestih ter na drugih vidnih mestih postavite plakate, Ki
spodbujajo bolnisko odsotnost bolnih delavcev ter higieno rok in pravilno obnasanje pri kasljanju in
kihanju delavceyv, ki niso (vidno) bolni.

7. Zapovejte delavcem, da roke pogosto Cistijo z razkuzilom, ki vsebuje vsaj 60-95%
alkohola, ali da jih umivajo z vodo in milom, kar naj traja vsaj 20 sekund. Kombinacija mila in vode je
prednostna, kadar so roke vidno umazane.

8. Delavce opozarjajte, naj si ne delijo skodelic, kozarcev, posode, pribora. Po uporabi je potrebno
posodo in pribor umiti z vodo in detergentom.

9. Zagotovite redno zracenje prostorov in pravilno delovanje ventilacijskih sistemov. 10. Spodbujajte
oziroma tezite k temu, da se za komunikacijo, sestanke uporabljajo metode, ki ne vkljuCujejo
osebnih stikov (telefoni, videokonference, internet), tudi ¢e osebe delajo v isti stavbi. Kar se le da,
omogocite delo od doma.
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Rutinsko Cistite delovno okolje (predvsem vstopne in izstopne tocke, prostore)

1. Redno odistite vse povrSine, ki se jih delavci pogosto dotikajo na delovnem mestu, kot so npr.
delovne postaje, pulti in kljuke. Uporabljajte Cistila, ki se obi€ajno uporabljajo v ta namen in sledite
navodilom na nalepki.

2.Trenutno ne priporo€amo dodatnih ukrepov dezinfekcije poleg rutinskih.

3. Priskrbite robCke za enkratno uporabo, da lahko zaposleni pred vsako uporabo obriSejo pogosto
uporabljene povrsine (npr. kljuke, tipkovnice, daljinski upravljalniki, mize).

VII. Pogosta vprasanja in odgovori

o Kako ukrepamo, ¢e na delovnem mestu zbolimo s simptomi COVID-197?
Ce zaposleni na delovhem mestu zboli z znaki akutne okuzbe dihal (npr. vrogina, kaselj,
tezko dihanje) in se je v zadnjih 14 dneh zadrzeval na obmodcjih, kjer obstaja pove€ano
tveganje za okuzbo z novim korona virusom ali je bil v tem obdobju v tesnem stiku z
bolnikom, pri katerem je bila potriena okuzba z novim korona virusom,naj se umakne v
lo€en prostor oziroma naj vzdrzuje razdaljo vsaj 1,5 metra stran od ostalih ljudi.

Po telefonu se posvetujte z zdravstveno sluzbo (izbrani osebni zdravnik zaposlenega v
rednem delovnem Casu, dezurna zdravstvena sluzba izven delovnega Casa), kjer boste prejeli
navodila o nadaljnjih ukrepih.

e Kako postopati s ¢iS¢enjem in razkuzevanjem prostorov izven zdravstvenih ustanov, v
katerih se je zadrzeval bolnik s potrjeno okuzbo COVID-19 ?
Navodila so namenjena le za CiS€enje in razkuZevanje prostorov izven zdravstvenih prostorov (npr.
pisarne, uradi, transportna sredstva, Sole itd.), kjer se je zadrZevala oseba s potrjeno okuzbo vec kot
15 minut, in za sanitarije, ki jih je uporabila. Navodila niso namenjena za prostore, ki jih je bolnik
uporabil samo za prehod.

o Kako naj postopa oseba, ki sumi, da je bila v stiku z bolnikom s COVID-19?
Oseba, ki je v zadnjih 14 dneh zadrzevala na obmodjih, kjer obstaja poveano tveganje za okuzbo z
novim korona virusom, ali je bila v tem obdobju v tesnem stiku z bolnikom, pri katerem je bila
potrjena okuzba z novim korona virusom ter vsi zaposleni v primeru slabega pocutja in pojava
simptomov (npr. slabo pocutje, prehladni znaki,kaselj, vroéina, tezko dihanje) naj ostanejo
doma in kontaktirajo svojega osebnega zdravnika po telefonu, ki jih bo usmerjal kako naj
postopa.

V primeru, da je ta oseba ze na delovnem mestu, naj se umakne v lo¢en prostor oziroma €im prej
zapusti delovno mesto.

e Kaj pomeni visoko rizicni tesni kontakt?
Oseba, ki biva v skupnem gospodinjstvu z bolnikom s COVID-19.

Drugi visoko rizi¢ni tesni kontakti, Ce jih tako opredeli epidemiolog.
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e Kaj pomeni drugi tesni kontakt?
Oseba, izpostavljena bolniku na delovnem mestu ali je opravljala delo v istem prostoru oz. v isti
delavnici.

Osebe, ki sedijo na 2. sosednjih sedezih poleg bolnika v vseh smereh (levo ali desno od
bolnika, pred ali za bolnikom), Osebe, ki so bile v stiku s potrjenim primerom COVID-19, ki ni opisan
zgoraj, pa obstaja mozZnost prenosa.

Presoja o opredelitvi tesnih kontaktov je v domeni epidemiologa (razen v zdravstvu).
Obravnava tesnih kontaktov - visoko rizi€ne tesne kontakte in druge tesne kontakte obravnava
obmoc¢ni epidemiolog (razen v zdravstvu).

e Kako postopati v primeru potrditve okuzbe delavca?
1. Vse zaposlene je potrebno kontinuirano obve&¢ati, da v primeru slabega pocutja in pojava
simptomov (npr. slabo pocutje, prehladni znaki, kaselj, vroCina, tezko dihanje) ostanejo doma in
kontaktirajo svojega osebnega zdravnika po telefonu, ki jih bo usmerjal kako naj postopa.

2. V primeru pozitivnega testa oz. potrditve okuzbe s strani epidemiologa(vsi tesni kontakti z
izraZenimi simptomi brez testiranja smatrani kot pozitivni), naj delavec &im prej obvesti delodajalca.
Prav tako naj delavec obvesti delodajalca, ¢e zboli kdo od druzinskih €lanov (visoko rizi¢ni kontakt).

3. Ob vsakem potrienem primeru sluzba za varnost pri delu skupaj z izvajalcem MDPS preveri
tesne kontakte,oceni stopnjo tveganja za prenos in sprejeme ukrepe na podlagi mnenja
epidemiologa za potencialno ogrozene delavce (osamitev, karantena, itd.).

4. Pri ocenjevanju tveganja smo posebej pozorni na starejSe od 60 let in kroni¢ne bolnike (delavce s
sréno zilnimi boleznimi, boleznimi dihal, poviSanim krvnim tlakom, prebolelim rakom), saj je pri njih
obolevnost in smrtnost nekajkrat vecja kot pri ostali populaciji.

5. Po potrditvi okuzbe na doloCenem prostoru ali cestno vzdrzevalni enoti se izvede temeljito
CidCenje oddelka po navodilih NIJZ.

VIII. Aktualne informacije za splosSno in strokovno javnost

Na spletni strani NIJZ www.nijz.si in kanalih druzZbenih omrezij. Za splodna vprasanja je
prebivalcem vsak dan med 8. in 20. uro na voljo brezplacna telefonska Stevilka 080 14 04 , poleg
tega sta vsak dan med 9. in 17. uro odprti telefonski Stevilki NIJZ za sploSno javnost 031 646 617
in 031 619 118 , na kateri je strokovnjak na voljo za pogovor z zaskrbljenimi prebivalci in jim sku$a
odgovoriti na njihova specificna vprasanja. Na spletni strani NIJZ so na enem mestu zbrana gradiva
(plakati in letaki) za sploSno in strokovno javnost. Dokumenti so v obliki PDF in jih lahko prenesete
na svoje naprave, natisnete ter uporabite za osvesc€anje zaposlenih v vaSem delovnem kolektivu.
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SPLOSNA NAVODILA

HIGIENA KASLJA, UMIVANJA ROK, UPORABA MASKE, UKREPI NA DELOVNEM MESTU IN
TESTIRANJE

Vsak izmed nas lahko zmanjSa tveganje za okuzbo in Sirjenje okuzbe z izvajanjem naslednijih
ukrepov:

Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.

V primeru, da voda in milo nista dostopna, si roke razkuzZimo z namenskim razkuzilom za
roke. Vsebnost etanola v razkuzilu za roke naj bo najmanj 60 %. RazkuZilo za roke je

namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za CiS€enje/razkuzevanje povrSin niso namenjena
¢is€enju/razkuzevanju koze.

Ne dotikamo se obraza (o¢i, nosu in ust) z necistimi/neumitimi rokami.

Izogibamo se tesnih stikov z ljudmi, ki kazejo znake nalezljive bolezni. UpoStevajmo varno
razdaljo 1,5 metra.

UposStevajmo pravilno higieno kaslja (preden zakasljamo/kihnemo, si pokrijemo usta in nos s
papirnatim rob&kom ali zakasljamo/kihnemo v zgornji del rokava).

Papirnat rob&ek po vsaki uporabi odvrzemo med odpadke in si nato umijemo roke z milom ter
vodo.

UposStevamo pravila socialnega distanciranja, kar pomeni, da se brez potrebe ne druzimo z
osebami izven skupnega gospodinjstva, pazimo na razdaljo 1,5 m, v trgovino gremo ¢im
manjkrat in takrat, ko ni veliko ljudi, kar najve¢ poskusimo opraviti preko spletnih strani.

Ce je mogoce, se odlo¢imo za uporabo alternativnih metod nakupovanja, kot so spletna
prodaja in dostava na varen nacin, pri Cemer dostavljavec ne vstopa v na§ dom in nam dostavi
paket pred vhodna vrata. Pri tem upo$tevamo priporodila NIJZ. Ce potrebujemo zdravila iz
lekarne, za pomo¢ prosimo zdravega svojca ali drugo zdravo osebo, Ce pa se v lekarno
odpravimo sami, upoStevajmo priporocila NI1JZ.

Ce potrebujemo pomog¢, prosimo druZinske &lane, prijatelie ali pomoé poiséemo v lokalni
skupnosti (Rdeci kriz, Civilna za&¢ita ipd.).

UpoStevamo ukrepe, namenjene omejevanju socialnih stikov.

Poleg tega poskrbimo za higiensko ravnanje v gospodinjstvu, kar pomeni da:

o Za CiSCenje povrsin uporabljamo vodo in obi¢ajna Cistilna sredstva.

e Veckrat o€istimo povrsine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, mize, kuhinjski pult,
omarice, stranis¢no skoljko, pipe umivalnikov, telefoni, tipkovnice ipd.).
e Odpadke iz gospodinjstva odlagamo kot obi¢ajno.

e Po vsakem ravnanju z odpadki in/ali €¢i§€enju si temeljito umijemo roke z milom ter vodo.

e Poskrbimo zaredno zraCenje zaprtih prostorov. Prostor prezratimo za pet do deset minut
veckrat na dan.

e Z embalazo Zivil in drugih izdelkov, ki jih prinesemo iz trgovine, ravhamo kot s potencialno
onesnazeno. Pri tem upoStevamo navodila NIJZ.
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Pravilna higiena kaslja
—— Novi koronavirus SARS-CoV-2

Preden zakasljate/kihnete si
pokrijte usta in nos s
papirnatim rob&kom.

Zakasljajte/kihnite v
zgorniji del rokava.

Papirnat rob&ek po vsaki Po kasljanju/kihanju si umijte
uporabi odvrzite v kos. roke z milom ter vodo.

Nacionalni inStitut
Ve¢ informacij na spletni strani Nacionalnega instituta za javno zdravje: www.nijz.si. N Il z 2a)vmo iy
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Nasveti za umivanje rok
—— Novi koronavirus SARS-CoV-2 ——

0®1/% 2%

Pred umivanjem vedno
odstranimo ves nakit.

Roke najprej zmogimo pod Roki namilimo. Milimo dlan ob dlan.
teko€o vodo.

3 Qe 4 X 5

S sklenjenimi rokami milimo
z dlanjo proti dlani.
Roki zamenjamo in ponovimo.

TR

Konice prstov ene roke namilimo

s kroZnimi gibi v obe smeri po Roke temeljito speremo pod
dlani druge roke. Roki tekoéo vodo.

zamenjamo in ponovimo.

Q/ﬁ 10@? 11@)@\2

Roke dobro osuimo s Pipo zapremo s komolcem Roki milimo vsaj 1 minuto.

Z desno dlanjo milimo S prsti ene roke milimo
hrbtis¢e leve roke in obratno. med prsti druge roke.

Z dlanjo krozno milimo
stegnjen palec druge roke,
roki zamenjamo in ponovimo.

papirnato brisaco. ali papirnato brisaco.

Nacionalni inStitut
n zd
Ve¢ informacij na spletni strani Nacionalnega instituta za javno zdravje: www.nijz.si. N Il Z o
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PRAVILNA NAMESTITEV ZASCITNE MASKE

Najprej si dobro umijemo
roke z milom in vodo ali
si jih razkuzimo.

Masko drZzimo na nosu,
njen spodnji del
potegnemo cez brado.

Masko obrnemo tako, da je
vgrajena kovinska Zicka na
vrhu. Pri barvni maski
pazimo, da je bela stran
obrnjena navznoter.

Masko je pravilno
namescena.

ZA ENKRATNO UPORABO

Zanke zataknemo za
uSesa, vgrajeno kovinsko
Zico pa pritisnemo ob nos,
da se maska tesno
prileZe obrazu.

Maska je namenjena
ENKRATNI uporabi.
ZAMENJATI jo je treba po
DVEH URAH oziroma
POGOSTEJE, e je VLAZNA.

Pravilno nameséena
maska mora pokrivati
USTA, NOS in BRADO.

PRAVILNA ODSTRANITEV ZASCITNE MASKE

Najprej si dobro umijemo
roke z milom in vodo ali
si jih razkuzimo.

Vrecko z masko po
pretecenih 72 urah
odvrZzemo v koS z
mesanimi odpadki.

Pazimo, da masko
primemo samo za uSesne
zanke, saj se sicer lahko
okuZimo.

Ponovno si umijemo
oziroma razkuZimo roke.

Masko vstavimo v plasti¢no
vreéko, ki jo z vozlom ali
elastiko dobro zapremo in
jo na varnem mestu
hranimo 72 ur.

Masko smo varno
odstranili z obraza.

Vlada Republike Slovenije  foveun

Varnostni nacrt

204/206



"
d C L druzba za cestni inzeniring www.dci.si

KAJ LAHKO STORIM, DA PREPRECIM
SIRJENJE NOVEGA KORONAVIRUSA

SARS-CoV-2019

lzogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki

imajo povisano telesno temperaturo, kihajo in kasljajo.
(Virus se siri kapljicno, zato je varna razdalja 1,5 m)

Redno in temeljito si umivamo roke z milom in vodo.

Me dotikamo se oéi, nosu in ust.

V primeru, da zbolimo, ostanemo doma. PoveZemo se s svojim izbranim
osebnim zdravnikom, izven delovnega ¢asa ambulante pa z dezurno
zdravstveno sluzbo. Nato sledimo njihovim navodilom.

Upostevamo pravila higiene kaslja.

V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuZevanje rok
uporabimo namensko razkuzilo za roke. Vsebnost etanola v
razkuzilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkuzilo za roke je namenjeno
samo zunanji uporabi. Sredstva za ¢iSéenje/razkuZevanje povrsin niso
namenjena Ciscenju/razkuzevanju koze.

V zaprtih javnih prostorih uporabljamo obrazno masko ali ruto, ki
prekriva nos in usta.

V Casu poveCanega pojavlijanja okuzb dihal se izogibamo zaprtih
prostorov, v katerih se zadrzuje veliko Stevilo ljudi. Poskrbimo za redno
zracenje zaprtih prostorov.

Spremljamo informacije iz strokovno podprtih, zanesljivih virov in
ravnamo po priporocilih zdravstvenih strokovnjakov.

PRV O

Novi koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2, bolezen, ki jo virus povzroca
pa COVID-19. Bolezen se kaze z vroéino, kasljem in obéutkom pomanjkanja

zraka, kar je obic¢ajno za pljucnico. e
I N Ilz -'-.||a|-mn1|1r.lu||:|-
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Zdrave osebe, Zadnjih 14 dni niste V primeru bolezenskih
brez povisane bili v stiku z osebo z znakov ostanite doma in
temperature. znaki COVIDA-19. poklicite zdravnika.

Na delovhem mestu ne pozabite:
)
%@ [A©) [mm©
AR
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Ustrezna higiena rok,  Nosnja zascitne maske in Vzdrzevanje razdalje
razkuzevanje rok in opreme v primeru 1,5do 2 metrain
higiena kaslja. poslovanja s strankami.  izogibanje tesnim stikom.

ec informacij: www.gov.si/koronavirus Vlada Republike Slovenije

TESTIRANJE NA OKUZBO S KORONAVIRUSOM

O smiselnosti testiranja presodi pooblas¢eni zdravnik na podlagi izrazenih simptomov, ter bivanja na
obmogjih, kjer se virus pojavlja.
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