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TEHNIČNO POROČILO 
PO RECENZIJI OKTOBER 2020              
k PZI  načrtu »Rekonstukcija hodnikov na mostu čez Savinjo in rekonstrukcija podpornega zidu za 
izvedbo pločnika«.  
 
1.1  Splošno 
Investitor Občina Ljubno , želi zgraditi objet »Rekonstrukcijo križišča na cesti R2-428/1249 
Radmirje-Luče, R1-225/1248 Radmirje-Mozirje in R1-225/1085 Črnivec-Radmirje v Radmirju«  
 
V sklopu ureditve krožišča je predvidena tudi rekonstrukcija hodnikov za pešce na mostu čez 
Savinjo, rekonstrukcija podpornega zidu ter izvedba pločnika v podaljšku mostu čez Savinjo. 
 
Rekonstrukcija hodnikov za pešce na mostu čez Savinjo je predvidena od profila P6 (0.0+93.03) 
proti profilu P7 v dolžini 44.30 na desnem hodniku oz 44.00 m na levem hodniku.  
 
V podaljšku mostu čez Savinju poteka ob desnem robu ceste masivni betonski podporni zid. 
Zaradi predvidene izvedbe hodnika za pešce v podaljšku mostu, je  potrebno obstoječi podporni 
zid rekonstruirati tako da bo možna izvedba hodnika.  
 
Rekonstrukcija podpornega zidu je predvidena od profila P7+4.12 ( 0.1+44.47 ) do profila P13 
(0.2+61.20). Skupna  dolžina zidu je  116.73 m 

 

 
1.2.1. Podatki o cesti  
Trasa ceste v območju mostu poteka v premi. 
V območju rekonstrukcije zidu  pa delono v premi delno pa v prehodnici A =  101.40 m,  
 
Niveleta v območju rekonstrukcije poteka delno v vertikalnem radiju Rv=7000 m delno pa z 
premi s padcem 2.0% oz 0.75 % 
 
Prečni prerez objekta  

 vozišče med robniki                                                                                       5,50 m 

 levi hodnik:                                                                                                     1,40 m 

 desni hodnik:                                                                                                  0,50 m 

 obojestranski prostor za ograjo: 2 x 0,25m =                                           0,60 m 

Skupaj:                                                                                                                 8,00  m.            
 
Prečni sklon vozišča znaša 2.5% oz 4.0 % 
Prečni sklon hodnika za pešce znaša 2.0 %.   
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1.3.  Podatki za projektiranje 
Kot podlaga za projektiranje so služili: 
Projektne osnove so bile podane v projektni nalogi Občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 
Ljubno ob Savinji, s tem, da se upošteva že predhodno izdelano projektno dokumentacijo in 
projektne  pogoje upravljalcev komunalnih vodov. 
 
Obstoječa projektna dokumentacija: 

- Izdelan je bil PZI za pločnik Radmirje ob regionalni cesti R1-225/1085 št. proj 705/09, maj 
2012, izdelovalec Projektiva-Inženiring Celke d.d. 

- Izdelana je bila idejna zasnova izvedbe krožišča št. proj. 952/12, junij 2012 izdelovalca 
Projektiva-inženiring Celje d.d. 

- Zapisnik pregleda stanja mostu, Gradbeni Inštitut – ZRMK d.o.o. z dne 2. 10. 2015. 
- Arhivski projekt  novogradnje mostu čez Savinjo GRADIS št. 1063 maj 1978 

 
Vrsta materiala Debelina plasti (di) 

Vozišče:  

Obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70 A3 4cm 

Nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70  A3 5 cm 

Nosilna plast bituminiziranega drobljenca AC 32 base B 50/70  A3 7 cm 

Nevezana nosilna plast drobljenec D 32 20 cm 

Posteljica - Zmrzlinsko odporen material  40 cm 
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2.0.   Opis konstrukcije 
 
2.1.  Rekonstrukcija hodnikov na mostu čez Savinjo  
Predvidena je odstranitev kompletnega krova mostu.  
Odstrani se: 

 asfalt in HI na celotni površini objekta  

 obojstransko hodnika za pešce. 

 obstoječi izlivniki s stranskim vtokom 

 dilatacijski konstukciji 

 

2.1.2.  Izvedba  hidroizolacije na mostu  

Voziščna plošča se opere s 500 bari in ko vlažnost betona zanaša 3-4% se izvede predhodni 

premaz z epoxi smolo s posipnim granulatom kremenčevega peska,po dveh dneh se izvede črna 

bitumenska hidroizolacija s trakovi Timbitekt PF/5 ME-200. 

Pri izdelavi hidroizolacije je treba obvezno upoštevati TSC 07. 

  

2.1.3  Vozišče, hodniki, ograje, oprema 

Na hidroizolacijo položimo  v cementno malto granitne robnike 15/23cm. 
Hodniki  in  robni venci so predvideni iz aeriranega betona   odpornega na zmrzovanje-
odtaljevanje v prisotnosti talilnih snovi. C25/30, XC4, XD3, XF4. 

Asfaltne plasti na mostu:  

 Obrabna plast bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70 A3   4 cm 

 Zaščitna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A3   3cm 

 

Na hodnikih bo vgrajena pocinkana mostna ograja iz cevnih profilov h=1.2 m, po detajlu TSC 07. 
 
Robniki so iz žaganega granita 20/23 cm in so sidrani v AB hodnik po detajlu TSC 07.  
Vse  fuge  so  tesnjene  v skladu  s TSC 07. 

V hodnikih so cevi 3110 mm, speljane do prehodnih jaškov. 

Pred in za mostom se obnovijo AB jaški po detajlu TSC 07 za prehod vodov v cestno telo. 

 

 
2.1.4   Odvodnjavanje in kanalizacija objekta 

Predvidena je zamenjava obstoječih izlivnikov s stranskim vtokom na enakih lokacijah kot so 

obstoječi. 

 

2.1.5 Dilatacije 

Na koncu voziščne plošče se vgradi dilatacija D80, po fazah sanacije. 
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2.1.7  Faznost gradnje  

Predvidenja je izvedba sanacije v dveh fazah (faza A in faza B) z enosmerno ureditvijo prometa.  

Faznost gradnje mora biti usklajena z elaboratom začasne ureditve prometa v sklopu gradnje 

krožišča .  

 

 
2.2  Rekonstrukcija podpornega zidu in izvedba hodnika   

 
V podaljšku mostu čez Savinjo poteka ob desnem robu ceste masivni betonski podporni zid. 
Zaradi predvidene izvedbe hodnika za pešce v podaljšku mostu, je  potrebno obstoječi podporni 
zid rekonstruirati tako da bo možna izvedba hodnika.  
 
Rekonstrukcija podpornega zidu je predvidena od profila P7+4.12 ( 0.1+44.47 ) do profila P13 
(0.2+61.20). Skupna  dolžina zidu je  116.73 m 

 
Zgornji del obstoječega podpornega zidu se poruši do višine -0.50 m pod koto predvidene 
nivelete ceste. Po izvedbi rušitvenih del je potrebno na licu mesta geodetsko preveriti dejansko 
geometrijo zidu ter po potrebi konzultirati projektanta glede izvedbe opaža in naročanja 
armature. 
 
Na notranji strani obstoječega zidu je predvidena gradnja novega AB zidu s peto obrnjeno v 
notranjost ceste ter s konzolnim delom preko obstoječega zidu.  
 Zid omogoča izvedbo konzolnega hodnika s svojo težo ter izvedbo temeljne pete pod 
cestnim nasipom. Izbrane dimenzije zagotavljajo ustrezne faktorje varnosti proti zdrsu in 
prevrnitvi.  Z izvedbo AB zidu se obtežba na obstoječi podporni zid ne poveča. Zid bo 
grajen kontaktno proti zaledni strani obstoječega zidu.  
 
 
Višinski potek novega zidu je vezan na višinski potek rekonstruirane ceste.  
Globina temeljne pete je definirana na koti 1.50 m pod koto desnega roba vozišča 
 

Temeljna peta pod cestnim nasipom je debeline d=30 cm, enako sta debeli tudi stena in konzolni 
del pod hodnikom za pešce d=30 cm. Temeljna peta C25/30,PV-II, XC2, stena + konzola 
C30/37,PV-II, XC4,XD3, XF1,  

 
Hodniki  in  robni venci so predvideni iz aeriranega betona   odpornega na zmrzovanje-
odtaljevanje v prisotnosti talilnih snovi. C25/30, XC4, XD3, XF4. 
Na hodnikih bo vgrajena pocinkana mostna ograja iz cevnih profilov h=1.2 m, po detajlu TSC 07. 
 

 
Robniki so iz granita 20/23 cm in so sidrani v AB hodnik po detajlu TSC 07. Vse  fuge  so  tesnjene  
v skladu  s TSC 07. 
 
Vsi detajli in oprema na objektu morajo biti izdelani v skladu s TSC 07. 
V sklopu ureditve ceste je predvidena izvedba cestne kanalizacije. Na mestih vtočnih jaškov Vt23 
-Vt26 bodo v opaž vgrajene PVC cevi. 
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Eventuelne prestavitve v tej fazi nepoznanih  
komunalnih vodov, ki jih bo izvajalec med izvajanjem del odkril na terenu,  bodo morale biti 
izvedene v skladu z navodili upravljalcev tangiranih komunalnih  vodov. Izvajalec del mora po 
končani gradnji vzpostaviti okolico trase v prvotno stanje, tako da bo poseg v zemljišče čimmanj 
viden. 
 

5. Materiali 

    Del konstrukcije Oznaka 

Podložni beton 
Temelj 
Stena+konzole 
Prekladna konstrukcija 
Hodniki z robnimi venci 

C 12/15 
C25/30,PV-II, XC2,  
C30/37,PV-II, XC4,XD3, XF1,  
C30/37, PV-II,  XC4, XD1,XF2,  
C30/37, XC4, XD3, XF4 

Vodotesen beton PV-II z globino omočenja max. 3 cm. 
Zaščitne plasti betona: 4.5 cm temelji.  Vidne robove posneti s trikotno letvico 3x3 in 5x5  
Armatura 
Vsi konstrukcijski elementi mostu:     
BSt 500 B 
GA 240/360 (montažna armatura) MAG 500/560 (mrežna armatura) 
UPORABLJENI PREDPISI, STANDARDI IN NORMATIVI: 
Zakon o graditvi objektov (ZGO –UPB1) (Ur.list RS št. 102/2004) 
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov  (Ur. List RS št. 101/2005) 
 

SIST EN 1990 Evrokod 0 Osnove projektiranja konstrukcij 
SIST EN 1991 Evrokod 1 Vplivi na konstrukcije 
SIST EN 1992 Evrokod 2 Projektiranje betonskih konstrukcij 
SIST EN 1993 Evrokod 3 Projektiranje jeklenih konstrukcij 
SIST EN 1996 Evrokod 6 Projektiranje zidanih konstrukcij 
SIST EN 1997 Evrokod 7 Geotehnično projektiranje  
SIST EN 1998 Evrokod 8 Projektiranje potresno odpornih konstrukcij 
     
Celje, April 2020      
PO RECENZIJI OKTOBER 2020              

Sestavil: 
Branko Suzić, univ. dipl. inž. grad. 

 
 

 
 


