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Specifikacija narocila - projektna naloga

Dobava in montaza avtomatskih Stevcev prometa s klasifikacijo vozil

Predmet javnega narocila je dobava in montaza Stevcev prometa s klasifikacijo vozil na drzavnih cestah.
Stevci prometa se namestijo na drzavne ceste za potrebe stalnih avtomatskih $tetij prometa.

Direkcija RS za infrastrukturo izvaja $tetje prometa na osnovi Zakona o javnih cestah in Pravilnika o
vodeniju evidenc o javnih cestah in objektih na njih. Stetje prometa se Ze od 80. let izvaja z avtomatskimi
Stevci prometa. Sistem S$tetja na Direkciji se kontinuirano razvija in trenutno imamo na drzavni cestni
mrezi 562 avtomatskih Stevnih mest, v katerih so naprave, ki jih vzdrzuje Direkcija RS za infrastrukturo.

Stevne naprave morajo biti prilagojene za samostojno delovanje na dvopasovnih oz. tiripasovnih cestah
(Stetje na dveh ali stirih voznih pasovih, lo€eno po smereh) izven in v naseljih ter mejnih prehodih skozi
vse leto. Na Stiripasovni cesti so naprave praviloma namescene na levi in desni strani (loene omarice)
ali v loCilnem pasu, Ce je na posameznem odseku ceste to izvedljivo. V kolikor je zaradi skupne omarice
mozen enoten prenos podatkov (skupni modem) mora to ponudnik v ponudbi navesti oziroma mora
podati druge stroSke postavitve takega Stevnega mesta glede na izvedbo lo¢enih omaric.

Naprava mora lo€evati klasifikacijo vozil, ki se zbira na drzavnih cestah: motorje, osebna vozila,
avtobuse, lahka, srednja in teZka tovorna vozila ter teZka tovorna vozila s priklopnikom in vlagilce.
Naprava lahko lo€uje tudi druge vrste vozil, ki se pri obdelavi podatkov smiselno razvrsti v zgoraj nasteto
klasifikacijo vozil.

Stevna naprava mora imeti omogoé&eno daljinsko komunikacijo preko GPRS telekomunikacijske
povezave za potrebe prenosa prometnih podatkov in sporo€anja napak na napravi. Poleg tega se
zahteva zadosti velik pomnilnik za shranjevanje podatkov tako, da lahko neprekinjeno Steje promet vsaj
40 dni pri shranjevanju podatkov v 15 minutnem intervalu v primeru preslabega GPRS signala. Stevne
naprave so prikljuéene na ob&asno napajanje (javna razsvetljava — napetost le v noénem &€asu) oziroma
na stalen elektri¢ni vir. Naprava mora v primeru izpada elektricne energije delovati $& minimalno 10 dni.
Na lokacijah, kjer ni elektrike se lahko k Stevni napravi postavi Se solarni vir napajanja.

Ponudnik mora v sklopu dobave &tevnih naprav ponuditi tudi programsko opremo (server) za pobiranje
podatkov. Server skrbi za povezavo posamezne ali vegjega Stevila enakih naprav v podatkovno mreZo na
osnovi mobilnih telekomunikacij. Komunikacija z napravo in prenos podatkov se vrSi neprestano preko
GPRS prenosa podatkov. Direkten dostop do podatkov omogoc¢a tudi ve€jo zanesljivost delovanja
naprav.

Stevci prometa morajo zaznavati nepravilnosti v lastnem delovanju ter karakteristike nastalih napak
zapisovati v tekocih intervalnih zapisih podatkov. Za nepravilno delovanje in napake v delovanju morajo

03 _Proj naloga Stevci_prometa 21

E: gp.drsc@gov.si, www.dc.gov.si, TrzasSka cesta 19, 1000 Ljubljana
ety T: 01478 80 37, F: 01 478 80 38, Identifikacijska Stevilka za DDV: S175827735,
< 4 mati¢na §t.: 5300177, $t. racuna pri Banki Slovenije S156 0110 0630 0109 972

S

15O $001
Q-287




naprave imeti ustrezno sistemsko alarmno signalizacijo, ki jo preko GPRS oziroma SMS sporocil posiljajo
na zahtevane naslove.

Naro¢nik na posameznih lokacijah spremlja trenutno stanje prometa. Server mora zagotavljati zahtevano
strukturo podatkov v XML obliki v 15 minutnih intervalih, ki se uporabljajo v obstoje¢em sistemu za nadzor
prometa, ki deluje za posamezne lokacije na naro¢nikovih straneh
(http://www.promet.si/portal/sl/stevci-prometa.aspx ).

Narocnik priCakuje, da je naprava do neke mere univerzalna in da je mozno z njo Steti promet tudi v
obmodju, kjer je promet zaradi gostote ali drugih ovir upo€asnjen. Ponudnik lahko ponudi dve razli¢ni
napravi, ki morata biti med seboj kompatibilni glede klasifikacije vozil in povezani v enotnem strezniku.
Naro¢nik zahteva, da naprave ustrezno delujejo tudi pri vi§jih hitrostih in gostem prometu, oz. na nizko
prometnih cestah, kjer so hitrosti nizje (Stetje v naseljih).

V naslednjih letih predvidevamo v glavhem nove postavitve na drzavnih cestah ter tudi na pomembnejSih
kolesarskih poteh.

Naro¢nik bo na osnovi finanénih moznosti v obdobju 3 let pri dobavitelju narocil 32 Stevnih naprav.
Postavitve novih oziroma namestitev nove naprave v obstojee Stevno mesto bo narocal sukcesivno glede
na potrebe in finanéne zmoznosti. Seznam odsekov za postavitev avtomatskih stevnih mest bo naroénik
dolocil med izvajanjem pogodbe, izbrani izvajalec pa bo na podlagi seznama dolzan v roku 7 dni naro¢niku
dobaviti zahtevano opremo oziroma v roku 3 let v celoti postaviti 24 novih lokacij za Stetje prometa in 8
novih za Stetje kolesarjev.

Stevci prometa morajo ustrezati naslednjim pogojem

1. Razpoznavanje minimalno osmih kategorij vozil

Stevci prometa morajo $teti in razpoznavati vozila v minimalno 8 kategorijah. Ponudniki lahko ponudijo
tudi napravo z ve¢ kategorijami, vendar morajo te ustrezati kategoriji vozil glede na posamezne logi¢ne
skupine vozil kot so (kombinirana vozila, traktorji, kompozicijski (mestni) avtobus, osebna vozila s
prikolico ...).

Kategorije vozil Direkcija RS za infrastrukturo zbira v skladu s Pravilnikom o nacinu ozna&evanja javnih
cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih. Na podlagi Stetja prometa se pripravlja tudi
porocilo za Evropsko komisijo o uporabi cest.

Kategorije motornih vozil, ki se Stejejo v sklopu izvajanja Stetja prometa na drzavnih cestah v RS:

A0 - MO Motorji

vozniki A kategorije

A1 - OA Osebna vozila (tudi s prikolico)

B1 - LT Lahka tovorna vozila do 3,5 t (tudi s prikolico) vkljuéno s kombiniranimi vozili
- vozniki B kategorije

B2 - ST Srednja tovorna 3,5 do 7t
B3 - TT Tezka tovorna nad 7t

vozniki C kategorije
B4 - TP Tovorni s priklopnikom (prikolico)
B5 - TPP Tovorna vozila s polpriklopnikom (vlacilec)

vozniki E kategorije
C1 - BUS Avtobusi (tudi s prikolico)

vozniki D kategorije
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XX — Nekategorizirana (druga) vozila

Rezultat razpoznavanja klase vozila in njegova razvrstitev mora biti v realnem ¢asu. Naknadna obdelava
podatkov in ugotavljanje klasifikacije posameznih vozil naknadno ni sprejemljiva. Razvr§¢anje vozil v
dolzinske razrede ni sprejemljivo.

Stevec mora imeti moZnost zaznavanja kolesarjev ob posebnih nastavitvah, in sicer mora zaznavati
kolesarje na kolesarskih poteh in stezah.

2. Tocnost Stetja vozil nad 99%

Toc&nost Stetja vozil nad 99% se ugotavlja pri vzorcu 2.000 vozil. Dopustna napaka pri Stevilu vozil je
maksimalno 1%. To¢nost Stetja mora biti zagotovljena tudi pri slab$ih prevozih vozil v obmocju delovanja
naprave in ob zgostitvi prometa.

Tocnost Stetja in klasificiranja vozil mora biti zagotovljena v razponu 10 km/h do 200 km/h in prometu do
3.000 vozil/h za posamezni vozni pas. Za lokacije z nizjim prometom in hitrostmi pa je ta razpon 10 km/h
do 100 km/h in prometu do 1.000 vozil/h za posamezni vozni pas.

3. Tocnost klasificiranja vozil nad 90%

Skupna to¢nost klasificiranja vozil mora biti nad 90% in se ugotavlja pri vzorcu 2.000 vozil pri tem, da
mora delez ostalih neosebnih vozil dosegati nad 10% vzorca. Skupna dopustna povpre¢na napaka pri
razvr§€anju vozil vzorca je maksimalno +/-10%. Napake pri kategoriziranju vozil se upostevajo za vse
kategorije vozil, ki jih ponudnik navaja za posamezno Stevno napravo. To¢nost Stetja mora biti
zagotovljena tudi pri slabsih prevozih vozil v obmocju delovanja naprave.

4. Toc¢nost klasificiranja vozil za posamezno kategorijo nad 80%

Toénost klasificiranja vozil v posamezno kategorijo mora biti nad 80% in se ugotavlja pri vzorcu 2.000
vozil pri tem, da mora delez ostalih neosebnih vozil dosegati nad 10% vzorca. v posamezni kategoriji pa
mora biti zajetih minimalno 10 vozil. Dopustna napaka pri razvr§€anju vozil v pravo kategorijo za dani
vzorec je maksimalno +/-20%. Napake pri kategoriziranju vozil se upoStevajo za vse kategorije vozil, ki jih
ponudnik navaja za posamezno Stevno napravo.

Za napake Stejejo kumulativne vrednosti, saj podatke o vozilih v sklopu objav podatkov o prometu
seStevamo. Torej za dvojno napako pri klasifikaciji Steje primer: vozilo je tovorno 7t naprava ga zabelezi
kot BUS (napaka Stetja se upoSteva pri tovornih vozilih (zabelezeno eno manj kot dejansko) in pri
avtobusih (v skupini BUS je zabelezeno eno vozilo ve¢ kot je dejansko).

Toc&nost Stetja mora biti zagotovljena tudi pri slab3ih prevozih vozil v obmodju delovanja naprave.
5. Dokazilo o to€nosti klasifikacije in Stetja vozil

Ponudnik mora za to€ke od 2 do 4 izdelati analizo rezultatov na zahtevanem vzorcu vozil. Rezultati se
belezijo za vsak vozni pas loeno, skupno Stevilo vozil vzorca pa mora biti vecje od 2.000 vozil. V vzorcu
mora biti skupno Stevilo neosebnih vozil vecje od 200 pri tem, da mora v vsaki kategoriji vozil biti
minimalno 10 vozil. Poleg analize rezultatov mora v elektronski obliki predati tudi video zapis z izpisanim
¢asom snemanja, ki se mora pokrivati s €asom nastavljenim v Stevni napravi.

Za &as snemanja vzorca mora ponudnik posredovati celoten video zapis brez razreza na posamezne
slike vozil. Poslati mora tudi ASCII zapis iz Stevca z zaporedno Stevilko, asom in kategorijo za vsako
posamezno vozilo. Zazelen je video posnetek z vpisom kategorije iz Stevca prometa za posamezno
vozilo, ko to prevozi Stevec prometa.
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Ce ponudnik ponudi dve razli¢ni napravi mora za obe napravi predloZiti rezultat vzorénega $tetja z
izdelano analizo. Izvedeno vzoréno $tetje ne sme biti starejSe od enega leta.

6. Merjenje hitrosti v minimalno 7 hitrostnih razredov

Poleg beleZenja podatkov o Stevilu in razli€nosti vozil morajo Stevci prometa meriti tudi hitrosti motornih
vozil in te beleZiti v najmanj 7 nastavljivih hitrostnih razredov. V primeru, da hitrostni razredi niso
nastavljivi, mora zagotavljati najmanj 14 razredov.

7. Toénost merjenja hitrosti vozil nad 95 %

Toc&nost merjenja hitrosti vozil 95 % v razponu hitrosti od 10-200 km/h. Dopustna napaka pri meritvi
hitrosti vozil je maksimalno 5 %.

8. Shranjevanje podatkov

Naprava mora vsebovati pomnilnik za shranjevanje podatkov najmanj 40 dni. Podatki morajo biti shranjen
v 15 minutni €asovni intervalih loeno za 2 oziroma 4 vozne pasove. Naprava mora shranjevati podatke
minimalno 70 dni pri nastavitvi intervala na 60 minut. ZaZeleno je, da je ¢asovni interval zapisa tudi
poljubno nastavljiv. Stevec prometa mora biti sposoben presteti in shraniti vozila pri gostoti do 3.000 vozil
na uro za posamezni vozni pas.

Poleg podatkov o vozilih mora naprava beleZziti tudi osnovne napake, stanja, ki so lahko vzrok za napake
v delovanju naprave.

9. Prenos podatkov preko GPRS povezave

Stevec prometa mora biti opremljen z GPRS modemom za prenos podatkov preko javnega
telekomunikacijskega omrezja. Prenos podatkov se vrsi v z GPRS protokolom.

Za nepravilno delovanje in napake v delovanju morajo naprave imeti ustrezno sistemsko alarmno
signalizacijo, ki jo preko SMS sporo€il poSiljajo na zahtevane naslove.

Naroc&niSko razmerje z operaterjem in SIM kartice zagotovi naro¢nik in ni predmet tega razpisa.
10. Neodvisnost od vremenskih pogojev prometa

Stetje prometa mora biti zanesljivo in mozno neodvisno od vremenskih pogojev poleti, pozimi, v deZju,
snegu, podnevi, v megli in pono¢i. Zaradi slabsih vremenskih pogojev ne sme pasti zanesljivost Stetja
prometa. Stetje prometa se na posamezni lokaciji izvaja 365 dni v letu, izpad $tetja zaradi nedelovanja
naprave ne sme biti vecji od 1 %.

Ce se promet izredno upo&asni ali vozilo obstane ali stoji neomejeno dolgo v obmogju detekcije $tevne
naprave, mora naprava po ponovni sprostitvi prometa nemoteno delovati. V primeru zastoja na enem
voznem pasu mora naprava na drugem voznem pasu nemoteno delovati.

11. Priklop naprave na napajanje ali solarni panel

Stevne naprave so prikljuéene na stalni oziroma ob&asni (javna razsvetljava — napetost le v noénem
Casu) elektri¢ni vir. Naprava mora v primeru izpada elektricne energije delovati Se minimalno 10 dni.

V primeru, da ni mogoCe zagotoviti elektricnega priklopa, mora ponudnik lo€eno ponuditi alternativni vir
napajanja s son¢nimi celicami z zadostno moc¢jo delovanja tudi v zimskem &asu, ko je sonce nizko na
obzorju in je celica lahko v senci. Morebitno solarno napajanje na posamezni lokaciji bo naro&nik odobril
lo¢eno.

4/7



Naroc¢nik zagotovi soglasje na priklop javne razsvetljave oziroma uredi odjemno mesto elektrike. |zvajalec
je dolzan izvesti priklop naprave na obstoje€o javno razsvetljavo ali odjemno mesto.

12. Senzorji za detekcijo vozil

Izvajalec ne more pogojevati vgradnje naprave za Stetje prometa zaradi slabega (neravnega) vozisca, ali
da nad voziS¢em ni portalov nadvozov. Vsi strodki povezani z vgradnjo senzorjev, morajo biti vklju€eni v
ponudbo. Naro&nik ne bo zagotavljal preplastitev cest zaradi vgradnje senzorjev. Naro¢nik zagotavlja
vozi§&a brez vidnih poSkodb (razpok in udarnih jam). Naro¢nik zagotovi zaporo ceste in stroSke povezane
Z zaporo.

13. Prikazovalnik kolesarjev

Prikazovalnik kolesarjev, v katerem je hkrati tudi kolesarski Stevec prometa, mora biti obojestranski. Na
vsaki strani se mora s pomocjo led Stevilénih displejev izpisati dnevno (sproti azurirano) Stevilo kolesarjev
tako v smeri 1 kot v smeri 2 (eden pod drugim). Vodilo za oznaCevanje smeri na prikazovalniku naj bo
simbologija kazipotne prometne signalizacije za kolesarje iz Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah. Kot tretji podatek oz. vrstica se na strani izpiSe Se skupno Stevilo kolesarjev na lethem
nivoju. Vsak prikazovalnik bo poimenovan glede na lokacijo Stetja oz. po imenu Stevnega mesta, ki ga
dodeli in dolog&i naro&nik.

14. Enoletna garancija na napravo

Ponudnik mora za ponujeno napravo zagotoviti minimalno enoletno garancijo in zagotavljati rezervne
dele in servisiranje naprav vsaj 5 let po dobavi naprav.

Ponudnik mora predloziti primerna dokazila o izpolnjevanju pogojev in drugih lastnosti naprave, ki niso
pogojene pa jih navaja kot prednosti pri ponujeni Stevni napravi. Vse lastnosti naprave morajo biti
napisane v slovenskem jeziku.

Naprava mora biti v skladu s predpisi, ki se nanaSajo na obvezno atestiranje proizvodov. Ponudnik mora
predloziti za ponujene Stevne naprave dokazilo, s katerim je ugotovljena skladnost delovanja v skladu z
Zakon o tehni¢nih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZPUS).

Naro&nik bo med izvajanjem del od izbranega ponudnika na lastne stroSke na eni izmed postavljenih
Stevnih mest v sodelovanju s ponudnikom izvedel testne meritve za ugotavljanje to&nosti Stetja, ki se ne
smejo izkazati za slab$e, kot jih je deklariral ponudnik naprave. Ce bi bili rezultati slabsi od navedenih bo
naroénik zahteval, da se napaka na napravah v roku 60 dni odpravi ali pa se razveljavi pogodba. Ce
ponudnik ni v stanju odpraviti napake na napravah, bo naro¢nik prekinil pogodbo.

Programska oprema (server) za prenos podatkov

Ponudnik mora v sklopu dobave Stevnih naprav ponuditi tudi programsko opremo (server) za pobiranje
podatkov. Server skrbi za povezavo posamezne ali vegjega Stevila enakih naprav v podatkovno mrezo na
osnovi mobilnih telekomunikacij. Komunikacija z napravo in prenos podatkov poteka praviloma na 15
minut, kar je interval zbiranja podatkov. Zbrani podatki se uporabljajo za informacije o stanju prometa v
realnem Casu. Server mora preko SMS sporo il javljati napake, ki so povezane z ne odzivanjem
posameznih lokacij.

Programska oprema mora omogocati enostavni izvoz podatkov za potrebe nadaljnjih predvsem mesec&nih

obdelav prometa, ki jih izvaja naro¢nik skupaj z vzdrzevalcem Stevcev prometa. Poleg serverja mora biti
izdelana tudi uporabniska aplikacija za On-line dostop do podatkov Stevcev prometa preko streznika.
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Narocnik je dolzan zagotavljati ustrezen format podatkov o stanju prometa na posameznih obmaogijih, kjer
prihaja do prometnih zastojev. Od ponujenih naprav se zahteva, da bo za objavo trenutnega prometa, ki
se ga preko FTP protokola posreduje na Prometno informacijski center, zagotavljal podatke v
dogovorjenem XML formatu. V primeru sprotne objave prometa je vzpostavljena veckratna izmenjava
podatkov med Stevcem in programom, ki skrbi za objavo prometa (tekoc¢, gost promet ali zastoj). Podatke
iz novih lokacij zeli naro€nik objaviti na podoben nacin, kot so Ze objavljene informacije o prometu na
straneh (http://www.promet.si/portal/sl/razmere.aspx). Streznik omogoca izdelavo georss xml datoteke, ki
se uporablja za objavo podatkov v obstoje¢em sistemu TrafficAgent.

Programska oprema za vzdrzevanje in terenski prenos podatkov Stevcev prometa

Podatki iz Stevcev prometa morajo biti prenosljivi na prenosni standardni PC ra¢unalnik (WIN 2010) in
prevedeni v oblike, ki omogoc&ajo nadaljnjo racunalni§ko obdelavo. Program mora podpirati vse funkcije,
ki jih vzdrzevalec na terenu potrebuje za uc€inkovito nadziranje delovanja Stevca prometa in za prenos
podatkov prometa. Naro¢nik hrani podatke avtomatskih Stevcev prometa v Oraclovih bazah, zapisane po
kategorijah vozil za posamezne €asovne intervale po Stevnih mestih in smereh.

Prenosni raCunalnik in priprava podatkov za uvoz v naro€nikove baze iz Stevcev prometa nista predmet
tega razpisa. Ponudnik mora le zagotoviti ustrezen dostop in format surovih podatkov, ki ga mora opisati
v okviru opisa Stevne naprave.

Dodatne zazelene lastnosti Stevnih naprav

Narocnik pri¢akuje zivljenjsko dobo naprave 5 do 10 let. V tem &asu pri¢akuje tudi posamezne izboljSave
in nadgradnje programske opreme v napravah in za kontrolo in pobiranje podatkov iz naprav v smislu
zagotavljanja to€nejsih podatkov o prometu. Ponudnik naj v specifikaciji ponudbe predvidi stroSek
triletnega vzdrZevanja programske opreme, ki je vgrajena v Stevno napravo in omogoca ucinkovito Stetje
in klasifikacijo vozil.

Montaza Stevnih naprav

Naro¢nik bo med izvedbo del postopno dolo¢al odseke cest, na katerih je potrebno postaviti novo Stevno
mesto. V sklopu tega izvajalec najprej pregleda odsek in poda predlog za postavitev naprave zaradi
moznega vira elektrine energije in primernega vozis€a za namestitev senzorjev. Poda odsek ceste in
stacionazo ter koordinate E in N v drzavnem koordinatnem sistemu za kot predlog mozZnih postavitev
naprav na posameznem mestu. Naro&nik potrdi predlagane lokacije, e so ustrezne z vidika Stetja
prometa na posameznem odseku. Naro&nik uredi morebitna soglasja za priklop na elektriko oziroma
javno razsvetljavo, izvajalec pa nosi strosSke za zaporo ceste. Po namestitvi naprave je izvajalec dolzan
posneti digitalno fotografijo avtomatskega Stevnega mesta in podati to¢ne koordinate pridobljene s
pomocjo GPS sprejemnika.

Izvajalec v ponudbi navede Stevilo prihodov na posamezno lokacijo, ta naj ne bi bila ve¢ kot trikrat (prvi¢
ogled lokacije, gradbena dela (omarica, senzorji), montaza in priklop. Obraduna se dejanska razdalja od
kraja zaCetka izvajanja, ki ga navede ponudnik , do lokacije Stevca prometa.

NaroCnik bo zagotovil polovi€no zaporo ceste za postavitev Stevne naprave in morebitne dodatne

stroke, ki bi nastali zaradi dovoda elektrike do posamezne lokacije Stevca (priklop na javno elektricno
omrezje).
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Ponudnik mora pri dobavi Stevnih naprav vklju€iti tudi stroSke izobrazevanja za rokovanje z napravo, ki se
ga udelezijo osebe, ki za narocnika izvajajo vzdrzevanje Stevnih naprav.

NACIN IZVEDBE NALOGE

Vse naloge dolo¢ene v projektni nalogi se izvajajo v dogovoru z naro¢nikom.

Izvajalec mora $e naprej omogocati nemoteno delovanje serverja. V roku 7 dni od zahteve naroCnika
mora dobaviti opremo, oziroma v roku 3 let na podlagi seznama, v celoti izvesti nove lokacije za Stetje
prometa. Avtomatsko pobiranje podatkov se izvede v roku 30 dni od dobave in montaze prvih Stevcev
prometa. Dobava Stevcev in montaza se v letih od 2021 do 2024 izvajata preko celega leta do vklju¢no
30.10.2024.

Narocnik v posameznem letu ocenjuje nakup opreme in postavitve po prilozenem popisu del in koli€in.
Dela se izvajajo glede na potrebe po Stetju prometa in finan€ne zmoznosti naro€nika. V primeru
pomanijkanja finan¢nih sredstev se rok za izvedbo del podaljsa.

Ponudba izvajalca za naprave mora biti izdelana, v skladu z navedenimi pogoji in predvideno koli€ino iz
popisa. Predracun izvajalca mora vsebovati raz€lenitev in navedbo vseh strosSkov, ki se nanasajo na
postavitev §tevnih naprav v delovanje in njihovo uporabo. Cene morajo biti specificirane tako, da
omogocajo kasnejSe obratunavanje del glede na dejansko names¢eno opremo. Prav tako morajo biti
cene specificirane tako, da omogocajo vrednotenje ponudb v skladu z merili za izbor najugodnejse
ponudbe.

Izvajalec izstavlja racune za izvedena dela po prevzemu opreme ali Stevnih mest. Obracun opravljenih
del se izraunava na osnovi dejanskih dobav blaga.

Tone Svigelj, univ. dipl. org.,
sekretar
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