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DOBAVO IN MONTAŽO PRIKAZOVALNIKOV HITROSTI

Za umirjanje hitrosti na nevarnih odsekih državnih cest se predvidi dobava in montaža prikazovalnikov hitrosti. V priloženem seznamu so navedene lokacije in priložene so fotografije, kjer se predvidi montaža prikazovalnikov.
Prikazovalniki hitrosti morajo imeti sledeče karakteristike:
· Vgrajen mikrovalovni radar za merjenje hitrosti
· Izdelan iz visoko svetilnih LED diod
· Prikaz izmerjene hitrosti in dodatni opozorilni napis;  (kljukica) HVALA ali PREHITRO
· Utripanje ob prekoračitvi hitrosti
· Podatki o hitrosti in številu vozil se shranjujejo v notranjem pomnilniku, kjer morajo biti dostopni za kasnejšo obdelavo
· Povezovanje s tablo (prenos podatkov in izvajanje nastavitev) preko kabla in brezžičen prenos na daljavo preko GSM/GPRS omrežja (opremljeni z GSM modemi)
· Možnost napajanja preko omrežne povezave, akumulatorja ali sončnih celic
· Možnost montaže na drog cestne razsvetljave, lesen drog, betonski drog ali samostojni ravni drog (navaden ali lomljiv)
· Možnost spreminjanja dodatnih opozorilnih napisov
Zahteve za delovanje in prikazovanje:
· Če je izmerjena hitrost manjša od dovoljene:
Izpis izmerjene hitrosti - rumene barve
Dodatni opozorilni napis: kljukica in HVALA – zelene barve

· Če je izmerjena hitrost večja (do 19km/h) od dovoljene: 
Izpis izmerjene hitrosti - rumene barve in utripa
Dodatni opozorilni napis: PREHITRO – rdeče barve in utripa

· Če je izmerjena hitrost večja (za več kot 19km/h) od dovoljene:
Namesto izpisa hitrosti ostane polje prazno (se ne izpiše nič)  
Dodatni opozorilni napis: PREHITRO – rdeče barve in utrip
Predana mora biti programska oprema za prenos in obdelavo podatkov. Dobavljena in zmontirana mora biti vsa potrebna oprema za vključitev oziroma integracijo prikazovalnika hitrosti v obstoječo programsko opremo v Centru upravljanja in vodenja prometa v Dragomlju, ki bo omogočala daljinski zajem in prenos podatkov.
Devet prikazovalnikov hitrost bo  montiranih na obstoječe drogove cestne razsvetljave, sedem na samostojne ravne drogove, od tega šest na pasivno varen – lomljiv drog in en na navaden pocinkan drog. Šest prikazovalnikov hitrosti bo nadomestilo obstoječe prikazovalnike, ki ne delujejo oziroma so v okvari. V sedmih primerih mora izvajalec izvesti izkop za temelje, izdelati ustrezen temelj, postaviti raven drog (6xpasivno varen in 1x navaden), ter montirati prikazovalnike hitrosti. V dveh primerih mora izvajalec izvesti kabelsko kanalizacijo z uvleko ustreznega kabla za napajanje prikazovalnika hitrosti iz najbližjega droga cestne razsvetljave. Sedemnajst prikazovalnikov hitrosti se bo ponoči napajalo preko omrežja cestne razsvetljave, čez dan pa bo delalo na vgrajene akumulatorje. V območju pločnikov mora biti spodnji rob prikazovalnika na višini vsaj 2,5m od tal. Vse drogove se opremi z nalepkami s številko droga. 
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