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Nasutje D125

vklop v obstojeCe vozisce:
— 1.0m rezkanje asfalta
—0.bm odstranitev obst. asfalta
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Beton:
KONSTRUKCIJSKI TRDONOSTNI | STOPNJA ZASCITNI
FLEMENT RAZRED |ZSPOSTAVLJENOSTI SLOJ
Temelji C 30/37 |XC2; PV-I; v/c 0,45; S4; CI 0,2 Dmax16 h.hem
Stena C 30/37 | XD3/XF4; v/c 0,45; S4; CI 0,2; Dmax16 4.0cm

LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2013, SIST EN 1026: 2016, SIST EN 13670:2010,/A101:2010

LASTNOSTI JEKLA V SKLADU S SIST EN 10080: 2005

Armatura — B500B

Palice, mreze

Delovni stik

PodloZni beton C 12/ 15 10cm

Faze izvedbe zidu:

1. lzvedba izkopa do ustreznih temeljnih tal,

2. izvedba stati¢no utrjenega kamnitega nasutja 2x20 cm Evd>60 MPa (po potrebi),
3. izvedba podbetona v debelini 10 ¢cm za temelj AB zidu (beton kvalitete C12/15),

4. vgradnja armature,

5. postavitev opaZa in betoniranje temelja AB zidu do vrha temeljq,

6. postavitev opaza in betoniranje zidu do krone zidu,

/. izvedba zasipa s prodno—pescenim materialom za AB zidom s komprimiranimi sloji
d

ebeline 30 cm (komprimiranje z lahkimi do srednje tezkimi stroji).
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Karakteristicni prerez parapetni zidec
M1:25

NOVI PARAPETNI ZIDEC
Z VGRAJENO LESENO
OGRAJO

1.50

vklop v obstojeCe vozisce:
— 1.0m rezkanje asfalta
—0.5m odstranitev obst. asfalta

R2-423/1226 SENTJUR - CRNOLICA
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Sticharega brez zamaka
M1:10

Vidna stran
N
D
Detajl A
O O M1:5
Rebrasta raztezna ploevina ali mreZa
15 5
9) E QO vioNA sTRan 1T
S S G S G | “g[_
| 525 \ | Rebrasta raztezna
Zasuta strorl" o35 \\ 7

\ funonji tesnilni_trak za rege

;ploéevino ali mrefa

Mehanska za¥&ita izolacije

\
1
Naziv Ime in priimek Ident.&t. 1ZS| Podpis
H”DHE.JE odgvpr.:| Iztok CERNOSA u.d.i.g. G—3454
0D PROJEKTA DO OBJEKTA odgroj: | 1ztok CERNOSA u.d.i.g. G—3454
Topolsica 199b, 3325 Sostan) obdela: | Maja VINDIS d.i.q.
tel. : 05/909 75 73, fax, : 05/909 7571,
e—-mail: info@andrejc.si, davéna &t: 48058149
Objekt: |Ureditev drioxge kolesarske povezave R2§8 Brestoénico - Kozje - . proj:  [180.2—2020
PodZetrtek — Sentjur, v obmo&ju Obg&in Sentjur, Smarje pri Jel3ah, ]
Rogaska Slatina, Rogatec St nadrte: [180.2-2020-K
OBCINA SENTJUR Sifra cC: 2112
Faza: | PZI Merilo: 125,10,5 Datum: september 2020
Del risbe:

Opis risbe: | DETAJL KARAKTERISTICNA PREREZA
PARAPETNIH ZIDOV

investitor:

«»

RS, Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 LJUBLJANA

St. odseka: Arhivska $tevilka: Faza/ob jekt: Stevilka risbe:
8970 [0215.00 |004.2106]|G.151.2
St. priloge: Avtor risbe: | ANDREJC d.o.o.
G . 7 6 Ident.st.risbe: | 180.2—2020—K—-G.151.2
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