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	Številka:
	43001-412/2021-02
	
	oznaka naročila:
	A-181/21 G

	Datum:
	21.10.2021
	
	MFERAC:
	2431-21-001537/0


SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

za oddajo javnega naročila 

	Ureditev regionalne ceste Lesično - Podsreda od km 4+770 - km 5+040, z ureditvijo križišča »Kozje« v km 4+810


Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije je objavljeno na "Portalu javnih naročil" in na naročnikovi spletni strani. Na naročnikovi spletni strani je priložen čistopis spremenjenega dokumenta.
Obrazložitev sprememb: 

Naročnik spreminja popis del:

1.) V zavihku Deviacija je v poglavju št. 2 ZEMELJSKA DELA dodana postavka 21234 in dopolnjen opis postavk pod zaporednima številkama 24441 in N; v poglavju št. 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA so dodane postavke št. 51 221, 52 222 in 53 134:
	21234
	Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem - odstranitev začasnih nasipov
	m3
	175
	0,00
	0,00


	24441
	Vgraditev posteljice  v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg. (D100), opomba: zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma D 0-120 mm
	m3
	102
	0,00
	0,00


	N
	Odvoz na deponijo in razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, opomba: deponijo zagotovi Izvajalec del
	m3
	108
	0,00
	0,00


	51 221
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj.
	m2
	88
	0,00
	0,00


	52 222
	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev.
	kg
	1800
	0,00
	0,00


	53 134
	Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez nad 0,50 m3/m2-m1.
	m3
	42,5
	0,00
	0,00


2.) V zavihku CESTA R2 je v poglavju št. 2 ZEMELJSKA DELA dodana postavka št. 24 430, dopolnjen opis postavk pod zaporednimi številkami 24112, 24441, N; v poglavju 3 do dodane postavke, v poglavju št. 4 ODVODNJAVANJE je dopolnjen opis postavk št. 42162, 44854 ter dodane so postavke; doda se poglavje št. 5 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA, v poglavju 6 OPREMA CEST se dodajo postavke, v poglavju št. 7 TUJE STORITVE je korigirana postavka št. 79 101 N:
	24 430
	Dobava in vgraditev geotekstilije  za ločilno plast, natezna trdnost  nad 14-16 KN/m2
	m2
	2950
	1,40
	4.130,00


	24112
	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije, opomba: vgrajuje se nasip iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala iz kamnoloma.
	m3
	2580,5
	0,00
	0,00


	24441
	Vgraditev posteljice  v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg., opomba: zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma D 0-120 mm
	m3
	1069
	0,00
	0,00


	24441
	Vgraditev posteljice  v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg. (priključki), opomba: zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma D 0-120 mm
	m3
	126
	0,00
	0,00


	N
	Nakladanje in odvoz na deponijo, razprostiranje odvečne  plodne zemljine – 1. kategorije, opomba: deponijo zagotovi Izvajalec del
	m3
	151
	0,00
	0,00


	N
	Odvoz na deponijo in razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, opomba: deponijo zagotovi Izvajalec del
	m3
	4344
	0,00
	0,00


	N
	Dobava in izdelava  obrabne plasti iz granitnih kock  velikosti 10 cm / 10 cm / 10 cm, stiki zaliti z neskrčljivo mikroarmirano cementno malto odporno na sol (mulda ob zelenem otoku krožnega križišča)
	m2
	29,5
	42,00
	1.239,00


	34 274
	Dobava in vgradnja cementnega  betona pod granitne kocke ( 10/10/10 cm) v debelini 10 cm 
	m2
	80,5
	14,00
	1.127,00


	N
	Dobava in vgraditev mozničenega  robnika iz armiranega betona 20/35/48,5 cm - rondo robnik, dvignjen nad nivo asfalta +3 cm  (ob povoznem delu središčnega otoka)
	m1
	73
	0,00
	0,00


	42162
	Izdelava vzdolžne  in prečne drenaže, globoke do 1,00 m na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm (upoštevati drenažni obsip 16-32 mm, 0.21 do 0.4 m3/m1, obvit v geosintetik 14-16 KN/m2)
	m1
	301
	0,00
	0,00


	43351b
	Izdelava kanalizacije iz cevi iz ojačanega cementnega betona, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 100 cm
	m1
	20
	0,00
	0,00


	44854
	Dobava in vgraditev  rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 KN, kvadratnega prereza 400x400 mm ( robniška rešetka)
	kos
	28,0
	0,00
	0,00


	44854
	Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine  z nosilnostjo 400 KN s prerezom 400/400 mm, opomba: LTŽ vbočena povozna kanalska rešetka, razred D 400, nosilnost 400 kN, varnostni zaklep.
	kos
	2
	0,00
	0,00


	58 211
	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 120 cm. Ograja sidrana v betonski točkovni temelj. Antikorozijska zaščita z vročim cinkanjem. Po TSC -07. Ponuditi skupaj z izvedbo točkovnega temelja.
	m1
	80,0
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	05 001
	Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid višine do 2,0 m (izdelava galerije in TK jaška Tkj2)
	m2
	81,7
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	05 003
	Dobava in vgraditev cementnega betona C 12/15 v prerez do 0,15m3/m2-m1 (podložni beton pod ploščo galerije in jaška Tkj2)
	m3
	1,2
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	05 004
	Dobava in vgraditev ojačanega cementnega betona C 25/30  XC4, XF1  v prerez od 0,16 do 0,30m3/m2-m1 (galerija ter jašek Tkj2)
	m3
	12,15
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	05 005
	Dobava in postavitev mreže iz vlečenega   jekla B  St 500  s premerom od 4mm do 12 mm (galerija ter jašek Tkj2)
	kg
	229
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	52 222
	Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev (galerija ter jašek Tkj2)
	kg
	301
	0,00
	0,00


	61 728
	Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo vrste RA2, velikost nad 4,00 m2 - predkrižiščna tabla 3410
	kos
	2,0
	0,00
	0,00


	62427
	Izdelava debeloslojnih   prečnih  označbe na vozišču z  plastično zmesjo  bele  barve, površina označbe nad 1,5 m2 (prehod, puščice ) (vse talne označbe na območju krožnega križišča se označijo debeloslojno!)
	m2
	302
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	62 422 b
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 do 30 cm - označba 5314-2
	m2
	74,0
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	62 425
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe do 0,5 m2 - označba 5232
	m2
	36,0
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	62 428
	Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z večkomponentno hladno plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 - označba 5231
	m2
	168,0
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	62 434
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, širina črte 20 cm, barva RAL 3020 - označba 5232
	m1
	120,0
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	N       
	Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču s hladno brizgano strukturno plastiko (skladno s SIST 1186:2016). Linija širine 3 cm, višine 4-5 mm
	m1
	156,0
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	N       
	Dobava in vgradnja taktilnih označb (skladno s SIST 1186:2016) - plošča dim. 30/30 cm s čepastim zaključkom. Vključno z rezanjem asfaltne plasti in tesnenjem s trajnoelastičnim kitom
	kos
	168,0
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	

	N       
	Dobava in vgradnja taktilnih označb (skladno s SIST 1186:2016) - plošča dim. 30/30 cm z rebrastim zaključkom. Vključno z rezanjem asfaltne plasti in tesnenjem s trajnoelastičnim kitom
	kos
	35,0
	0,00
	0,00


	79 101 N
	Izdelava geodetskega posnetka po končanih delih, v ceno zajeti vso prometno in komunalno infrastrukturo, prometno opremo ter hortikulturo (zajema celoten projekt, vso prometno in komunalno infrastrukturo, prometno opremo ter hortikulturo, skladno s pogodbo in navodili Naročnika)
	kpl
	1
	0,00
	0,00


3.) V zavihku Priključne c. k šoli se v poglavju št. 2 ZEMELJSKA DELA doda postavka 24 430 in dopolnjen je opis postavk pod zaporednimi številkami 24112, 24441, N; v poglavju 4 ODVODNJAVANJE se korigira opis postavke št. 42162:
	24 430
	Dobava in vgraditev geotekstilije  za ločilno plast, natezna trdnost  nad 14-16 KN/m2
	m2
	836
	0,00
	0,00


	24112
	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije, opomba: vgrajuje se nasip iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala iz kamnoloma.
	m3
	160
	0,00
	0,00


	24441
	Vgraditev posteljice  v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg., opomba: zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma D 0-120 mm
	m3
	193
	0,00
	0,00


	N
	Odvoz na deponijo in razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, opomba: deponijo zagotovi Izvajalec del
	m3
	270
	0,00
	0,00

	42162
	Izdelava vzdolžne  in prečne drenaže, globoke do 1,00 m na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm (upoštevati drenažni obsip 16-32 mm, 0.21 do 0.4 m3/m1, obvit v geosintetik 14-16 KN/m2)
	m1
	48
	0,00
	0,00


4.) V zavihku Priključne c. Zdole je v poglavju št. 2 ZEMELJSKA DELA dodana postavka št. 24 430, dopolnjen opis postavk pod zaporednimi številkami 24112, 24441, N; v poglavju 4 ODVODNJAVANJE se korigira opis postavke št. 42162:
	24 430
	Dobava in vgraditev geotekstilije  za ločilno plast, natezna trdnost  nad 14-16 KN/m2
	m2
	320
	0,00
	0,00


	24112
	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije, opomba: vgrajuje se nasip iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala iz kamnoloma.
	m3
	12
	0,00
	0,00


	24441
	Vgraditev posteljice  v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg., opomba: zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma D 0-120 mm
	m3
	126
	0,00
	0,00


	N
	Odvoz na deponijo in razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, opomba: deponijo zagotovi Izvajalec del
	m3
	277
	0,00
	0,00


	42162
	Izdelava vzdolžne  in prečne drenaže, globoke do 1,00 m na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm (upoštevati drenažni obsip 16-32 mm, 0.21 do 0.4 m3/m1, obvit v geosintetik 14-16 KN/m2)
	m1
	25
	0,00
	0,00


5.) V zavihku Parkirišče je v poglavju št. 2 ZEMELJSKA DELA dodana postavka št. 24 430, dopolnjen opis postavk pod zaporednima številkama 24441, N, v poglavju 4 ODVODNJAVANJE se korigira opis postavke št. 42162:
	24 430
	Dobava in vgraditev geotekstilije  za ločilno plast, natezna trdnost  nad 12-14 KN/m2
	m2
	688
	0,00
	0,00


	24441
	Vgraditev posteljice  v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg., opomba: zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma D 0-120 mm
	m3
	241
	0,00
	0,00


	N
	Odvoz na deponijo in razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, opomba: deponijo zagotovi Izvajalec del
	m3
	643
	0,00
	0,00


	42162
	Izdelava vzdolžne  in prečne drenaže, globoke do 1,00 m na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm (upoštevati drenažni obsip 16-32 mm, 0.21 do 0.4 m3/m1, obvit v geosintetik 14-16 KN/m2)
	m1
	47
	0,00
	0,00


6.) V zavihku Pločnik je v poglavju št. 2 ZEMELJSKA DELA dodana postavka št. 24 430, dopolnjen opis postavk pod zaporednima številkama 24441, N, v poglavju 3 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE je dodana postavka:
	24 430
	Dobava in vgraditev geotekstilije  za ločilno plast, natezna trdnost  nad 14-16 KN/m2
	m2
	2293
	0,00
	0,00


	24441
	Vgraditev posteljice  v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine - 3. ktg., opomba: zmrzlinsko odporni kamniti material iz kamnoloma D 0-120 mm
	m3
	825,8
	0,00
	0,00


	N
	Odvoz na deponijo in razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije, opomba: deponijo zagotovi Izvajalec del
	m3
	1095,4
	0,00
	0,00


	34 274
	Dobava in vgradnja cementnega  betona pod granitne kocke (10/10/10 cm) v debelini 10 cm 
	m2
	186
	0,00
	0,00


7.) V zavihku Nadomestni most je v poglavju št. 1.2 Ostala preddela izbrisana postavka št. 
S 12 451:
	S 12 451
	Porušitev in odstranitev premostitvenega objekta z razpetino nad 5 m iz ojačanega cementnega betona. glej načrt 2.5
	KPL
	1,00
	0,00
	0,00


8.) V zavihku FEKALNI KANAL je v poglavju Preddela dodana postavka št. 1.00, v poglavju Zemeljska dela je dodana postavka št. 6.0 in v poglavju Kanalizacijska dela je dodana postavka št. 3.0:
	1,00
	Stroški nadzora upravljalcev komunalnih vodov
	ura
	15
	0,00
	0,00


	6.0
	Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila  s strani pooblaščene organizacije
	m1
	43
	0,00
	0,00


	3.0
	Nabava, transport, namestitev in montaža  revizijskih jaškov iz BC DN fi800mm. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrevanje dna, izdelava betonskega ležišča C12/15, d=10 cm. Nabava in montaža betonskega okvirja s pokrovom  fi 600 mm, nosilnosti 250 kN.  Pokrovi morajo biti mestoma zračni. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (Nadvišanje obstoječih jaškov)
	
	
	
	

	
	DN  800  Višina nadvišanja 1-1.5 m
	kos
	5
	0,00
	0,00


9.) V zavihku VODOVOD sta v poglavju št. 7 TUJE STORITVE-VODOVOD dodani postavki 71 in 72:

	71
	Dobava in vgradnja jeklenih zaščitnih cevi,zunanja korozijska zaščita - 2x premaz bitumen. Material ST 35.4 - ZAŠČITA VODOVODA
	
	
	
	

	
	Jeklena cev DN 150 mm
	m1
	108,00
	0,00
	0,00


	72
	Dobava in vgradnja spojk vključno z vsem potrebnim spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
	
	
	
	

	
	Spojka DN60
	kos
	6,00
	0,00
	0,00


10.)  V zavihku CR se dodajo sledeče postavke:
	2.004
	Priključitev na obstoječ izvod CR v obstoječem kandelabru s kablom NYY-J 5x10 mm2 preko navezave na obstoječ drog CR; priključni komplet in montaža
	1
	kpl
	0,00 
	0,00 


	3.001
	Dobava in montaža tipskih sidrnih stopenjskih pocinkanih drogov, nadzemne višine 9,0 m z nastavkom ɸ60 mm za direktni natik cestnih svetilk  v kompletu s sidrnimi ploščami TF18/300 ter vijaki in stroški postavitve (kandelabri morajo biti izdelani po standardih SIST EN 40 in SIST EN-ISO 1461.)
	18
	kos
	0,00 
	0,00 

	
	
	
	
	
	

	3.003
	Dobava in montaža cestne LED svetilke, zaščitene pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, klasa 2 električne zaščite, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm, natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, kot natika 0°, 4600 lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, moč svetilke 35W, barvna temperatura vira 3000K, indeks barvnega videza višji od 70. (kot npr.:Aerolite LSL M 4600 lm, 35W 3000K), upravljanje z "ASTRO DIM" modulom z virtualno uro in možnostjo nastavitev osvetljenosti in časa delovanja, z vgrajeno visokonapetostno zaščito svetilke za odpornost na udarno napetost: 10kV. Svetilka mora imeti certifikat ENEC
	18
	kos
	0,00 
	0,00 


	3.006
	Oštevilčenje kandelabrov
	18
	kos
	0,00 
	0,00 


	5.004
	NADZOR UPRAVLJALCA DRŽAVNE CESTE 
	1
	kpl
	250,00 
	250,00 


11.)  V zavihku TK vodi se dodajo sledeče postavke:

	5.002
	Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije (ITD) kabelske kanalizacije, kjer je osnova  geodetski posnetek - nad 250 m
	1
	km
	0,00
	0,00 

	
	
	
	
	
	

	5.003
	Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabla, ki poteka v kabelski kanalizaciji in je situacijska podlaga že izdelana
	1
	km
	0,00
	0,00 


	6.002
	Pridobitev dovoljenj in soglasij
	1
	kos
	0,00
	0,00 

	
	
	
	
	
	

	6.004
	Tehnični nadzor TELEKOM - predvideno
	10
	ura
	0,00
	0,00 


Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi ponudbe.
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