Datum: 2. 9. 2021

OPIS NAROCILA

Ureditev hodnika za pesce in gradnja opornega zidu na cesti R2-403/1076
CesSnjica — Skofja Loka od km 0.646 do km 0.670 v naselju Studeno

Obnovi in razsiri se ploc¢nik Sirine 1,60m. Za plocnikom se izdela podporni zid z betonsko ploSco
(previsom). Namesti se kovinska ograja. Pri izvajanju zidu je potrebno posegati v obstojeco
vozisce. Obstojece vozisCe se po koncani gradnji ponovno vzpostavi v prvotno stanje, primerno
utrdi in preplasti z novim asfaltom. Obnovi se horizontalna signalizacija. Na vzhodni strani
predvidenega zidu se na terenu, za katerega ni potrebna izvedba opornega zidu izvede travna
brezZina, plo¢nik se zakljuci z vrtnim robnikom.
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IASIP TIZROPANIM MATERIALOM
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t 10 WAL 11 Surf BROVIOD AZ 4cm
PRECVIDEN OPORM 210 PAC 22 B B0/ 100 A3 7

nevezna nosing plast: drobliznac D32 mm, E,,..=100 MFa Ziem
tposteljioa; &4 mm, By, =80 MPa d5cm
HUKLS + TRAVMATD SEME Aasulje; grec D100, B =60 MPo

kpeotelshi nok
planum soadnieqa usirojo, By =40Mpa
aicen teren

A C 11 Sur B70/100 A5 d.cm
tnewvama nosing phast; droblienec 032 mm, .= 100 MPo .om
roostefica: droblence Déd mm, By, =80 MPa Wem

BAC | Suf BTOFID0OAS  4cm
LABPLOSCA 30 em

Pripravil:

Ervin Skulj, inZ.grad.
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