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o rekonstrukcija obstoje¢ih objektov v poplavnem obmodju je mozna pod
posebnimi pogoji (v skladu z Uredbo)
o umaknitev eventuelne nove pozidave izven poplavnega cbmocja

o ohranitev poplavnega obmodja.

5.6 Bruhanjavas

Obmodje Bruhanje vasi ni ogrozeno pred 100-letnimi vodami, je pa v obmocju
katastrofainih poplav. Omejitev glede pozidave znotraj strnjenega naselja,ni, razen za
objekte posebnega pomena (gasilci, Sola, vrtec,...). Ni pa doustna eventuelna Siritev na

poplavno obmodje, ki se ga ohranja.

Tangirano obmodéje Bruhanje vasi je razvidno iz situacij 2 in 3 — prilogi 2.2 in 2.3.

5.7 Podgora

Enako kot Podpeé, tudi Podgoro ogorzajo poileg visokih voda Rasice tudi izvirme vode iz
kraskega izvira. Gradneni omilitveni ukrepi na tem obmocju niso predvideni, predlagamo
pa:

o ZasSéita objektov z montaznimi elementi (protipoplavne vreCe, sestavljive,
montazne stene, za8éita vrat in oken s panelno protipoplavno zaséito,
avtomatske zapore cevovodov,...)

o rekonstrukcija obstojetih objektov v poplavnem obmoéju je moZna pod
posebnimi pogoji (v skladu z Uredbo)

o umaknitev eventuelne nove pozidave izven poplavnega obmodja

o ohranitev poplavnega obmocja.

Poplavna ogorzenost Podgorice je razvidna iz situacije 3 — priloga 2.3.

5.8 Kompolje

Eno najbolj ogorzenih naselij v obcini Dobrepolje so Kompolje, kar se je pokazalo tudi v
¢asu nastopa visokih voda septembra 2010. Poplavljeni sta bili ca 2/3 vasi. Dodatno
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ogrozenost povecuje tudi neocis€ena suha struga Rasice skozi vas in objekt v njej, ki je
zgrajen brez gradbenega dovoljenja. Kompolj z gradbenimi posegi prakticno ni mozno
zavarovati pred pogostejSimi poplavami, ker je obseg prevelik. Z eventuelno izvedbo v.v.
nasipa pa bi se mogoce resili pogostejSih poplav (ne pa katastrofalnih), s tem pa nastopi
problem notranjinh voda v tako nastalih kasetah, ki bi potem ogroZale objekte. Zato so
prediagani sledeci omilitveni ukrepi:
o Ciséenje suhe struge Rasice skozi vas, &e je mozno, tudi odstranitev objekta v
strugi
o ZasCita objektov z montaznimi elementi (protipoplavne vrele, sestavljive,
montazne stene, zaS€ita vrat in oken s panelno protipopiavno zascito,
avtomatske zapore cevovodov,...)
o rekonstrukcija obstojeCih objektov v poplavnem obmocju je mozZzna pod
posebnimi pogoji (v skladu z Uredbo)
o umaknitev eventuelne nove pozidave izven poplavnega obmocja

o ohranitev poplavnega obmocdja.

Tangirano obmocje Kompolj je razvidno iz situacije 3 — priloga 2.3.

Na zahodnem delu Kompolj, v bliZini cerkve, je predvidena prestavitev dostopne ceste ocb
strugo vodotoka. Prestavijena trasa poti JP 565552 s prikljuckom na JP 565551 poteka po
obstojeCem terenu, brez dviga nivelete. Dvig nivelete ni dopusten, saj bi s tem vecali

ogrozenost pred visokimi vodami glede na obstojece stanje, kar pa ni dopustno.

5.9 Struge

V dolino Struge odtekajo vse visoke vode Rasice, dodatno pa Se visoke vode iz kraskih
izvirov. Iz tega obmodja voda odieka precej poCasneje kot doteka, saj je sposobnost
poziralnikov minimalna glede na dotok. Tako so prakti€no v bazenu vsa naselja v Strugah
— Potiskavec, Kolen¢a vas, Lipa, TrZi¢, Paka, Pri Cerkvi — Struge, Podtabor, Zajcji Log.

Ob nastopu visokih voda je gladina na obmodju Strug na koti:
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