POLOVICNA ZAPORA 3.FAZA
izmemicen promet urejen s semaforji
gradnja -robni venec hodnik,HI in zad¢itni asfalt LEVEGA dela mostu
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POLOVICNA ZAPORA 2.FAZA |
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i Zgomnji ustroj vozica:
! - obrabni sloj : AC 11 surf B 50/70 A3 4cm
: Citni sloj : AC 8 surf PmB 45/80-50 A3 3cm
| - hidroizolacija 1em
: ~tesnini irak
i - lepilna masa
| -posip s kremencevim peskom
: - predhodni epoxy premaz
| - nosilna konstrukcija
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spojna objemka s tesnilom tip

1.faza

| dolZina iztoéne cevi DN150 je podalj$analza 350 in 250 mm

CE DN 150mm

0,73

4,67

za BML cev-nerjavna A2

2.faza
6,13

ograja za pesce

0,65
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KVALITETA MATERIALOV:

BETONI:

- beton hodnikov C 30/37 - XD3, XF4, 4%zraénih por ,PV-II,VB3, -hodnike in robne vence je potrebno zascititi s silikonskim penetracijskim sistemom
- beton prekladne konstrukcije C 30/37, XD1, XF2,PV-1,VB2

- beton opornikov in kril C 30/37, XC4, XF3,PV-II, VB2

- beton prehodnih plo3¢ C 25/30, XC2,XA1(v primeru agresivne talne vode),PV-1,VB1

- beton temeljne plosce C 25/30, XC2,XA1(v primeru agresivne talne vode),PV-1,VB1

- podbeton C 12/15

ARMATURA:

- rebrasta armatura B500B (RA 500/550)
- zascitni sloj armature - 5.0cm

VS| KOVINSKI DELI NADVOZA MORAJO BITI OZEMLJENI PO PREDPISIH (TSC 07.113 7.5 list 13)
-vsi robovi pobrani z letvico 3/3

KARAKTERISTICNI PREREZ
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investitor: objekt: . X
Ureditev nadomestnega objekta GO003 na
G2-102/1006 v km 10,355 (Suha struga, Perseti)
Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
projektant: nacrt: . . N
Nacrt gradbenih konstrukcij
3-02 Naért nadomestne gradnje
) it
projektant nacrta: risba:
NADOMESTNI OBJEKT GO003
i KARAKTERISTICNI PREREZ
* ko doo
ident. 5. 1ZS | podpis merilo: 150
vodja projekta:  Marko JELENC, univ. dipl. inZ. grad. G-2845 vrsta projekta:  PZI 3t nacrta:  19_843/K
poobl. inzenir: _ Evin Jezovéek, univ. dipl. inz. grad. G-3891 3 projekta: 19,843 3. risbe:
datum:
sodel. projekta: Mirko Con februar 2020
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Vrsta dokumentaciie: Sira prioge: Grina koda
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