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za izdelavo projektne dokumentacije:
gradnja obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic

Dokumentacija mora biti izdelana na nivoju DGD in PZI v dolzini ca 650 m in na nivoju PZI
(vzdrzevalna dela v javno Kkorist) v dolzini ca 1.000 m.

[1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA ]

Regionalna cesta R3-733/5831 Vavta vas—Dolenjske Toplice—Podturn poteka po stari cestni
povezavi, ki je v naseljih utesnjena z objekti. Posebno je problematien potek ceste skozi
historiéno jedro naselja Dolenjske Toplice.

Severno od naselja Dolenjske Toplice je planirana gradnja obvozne ceste.z navezavo na
regionalno cesto R3-733 Vavta vas—Podturn in na lokalno cesto LC 293031 Dolenjske Toplice—
Dolenje Polje-Gorenje Polje. Cilj te povezave je izbolj$ava prometne preto¢nosti znotraj strogega
mestnega jedra cestnih povezav ter logitev tranzitnega prometa in notranjega ciljno izvornega. S
tem se izboljSuje bivalne razmere v jedru Dolenjskih Toplic in omogoa nove mozZnosti razvoja
turistiéne destinacije SirSega obmocja.

Resevanje problematike obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic je predvidena v treh zaklju€enih
fazah, kar je razvidno iz slike v nadaljevanju
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Slika 1: re$evanje problematike obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic v treh fazah
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1. faza — Ze izvedena

Izvedena je prestavitev dela lokalne ceste LC 2963021 Dolenjske Toplice—Meniska vas—Podturn
ceste R3-733/5831 Vavta vas—Dolenjske Toplice—Podturn z lokalno cesto LC 293041 Dolenjske
Toplice — Dolenje Susice-Uréna sela v km 4+700. lzveden je preboj na lokalno cesto z
dolzini cca 120 m in deviacija dela ulice Pod Cvingerjem v dolZini cca 100 m. V sklopu te gradnje
je bila v celoti obnovljena infrastruktura

2. faza - izdela se dokumentacija na nivoju DGD in PZI (podlaga OPN Dolenjske
Toplice)

Gre za izgradnjo obvozne ceste, in sicer se za€ne s kroZnim krizis¢em Kr1, s katerim se obvozna

cesta odcepi od obstojede R3-733/5831 Vavta vas—Dolenjske Toplice—Podturn do kroznega

odseka potekata hodnik za pesce in dvosmerna kolesarska steza.

3. faza - izdela se dokumentacija na nivoju PZI (podlaga izdelana IDZ in IZP)
Gre za rekonstrukcijo tokalnih cest LC 293021 Dolenjske Toplice—Meniska vas—Podturn,

Vzdolz celotnega odseka potekata hodnik za pe$ce in dvosmerna kolesarska steza.

|2.0 PREDLOG RESITVE

Glede na razpoloZljiv prostor, terenske razmere in v skladu z veljavho zakonodajo je treba
izgraditi 2. fazo (DGD in PZl) in rekonstruirati 3. fazo (PZI) in smiselno po fazah (tudi glede na
razliCne nivoje priprave dokumentacije) pripraviti projekino dokumentacijo upostevajoc {oziroma
preuciti) izdelane reSitve v dokumentaciji, navedeni v togki 3.0.

2. faza, ki ima podlago OPN Dolenjske Toplice, vklju€uje novogradnjo v dolZini 650 m obsega:

- gradnjo kroZnega kriZi¢a (po izdelanem I1ZP oznaka Kr1), s katerim se obvozna cesta odcepi
od obstojece R3-733/5831 Vavta vas—Dolenjske Toplice—Podturn (krak v smeri proti Cvibljam
v dolZini ca 160 m)

- obvoznico v dolZini 240 m z mostom ¢€ez Susico (dolzina ca 85 m in mora vsebovati nacrt
arhitekture)

- dvosmerno kolesarsko stezo in hodnik za pesce (razen vzdolz kraka proti Cvibljam).

3. faza v dolzini ca 1.000 m vkljuuje rekonstrukcijo:

- lokalne ceste LC 293021 Dolenjske Toplice—Meniska vas—Podturn v dolzini ca 640 m z
0+746

- lokalne ceste LC 293031 Dolenjske Toplice-Dolenje Polje—Gorenje Polje od km 0+000 do km

- dvosmerno kolesarsko stezo in hodnik za pesce.

Za 2. fazo bo treba pridobiti gradbeno dovoljenje, zato je treba v tem delu izdelati DGD.
Dokumentacija za 3. fazo se izdela v sklopu vzdrZevalnih del v javno korist v varovalnem pasu
ceste.

PZl se izdela za celotno obmocje obdelave, torej za 2. fazo in 3. fazo, ki ju projektant uposteva
kot dve etapi gradnje (Ena etapa je gradnja 2. faze, ena etapa je gradnje 3. faze - treba je prikazati
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tako navezavo obeh faz kot tudi na navezavo preden se pridobi gradbeno dovoljenje oziroma
zgradi faza 2).

V sklopu novogradnje in rekonstrukcije je treba (v nadaljevanju je navedeno, kaj je treba izdelati
po posameznih fazah, kjer ni navedeno, velja za obe fazi :

zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo in v projektu upostevati stroSke zapor, ki bodo pri
tem nastali,

na celotnem odseku predvideti hodnik za peSce in povrsine za kolesarje (preuditi in smiselno
povzeti reSitve iz izdelanih IDZ in 1ZP),

v situaciji komunalnih vodov je treba ustrezno izrisati obstojee komunalne vode (TK,
elektrovod, kanalizacija, vodovod) in v primeru, da se z rekonstrukcijo v njih posega,
predvideti njihovo zacito oz. prestavitev, za kar je treba izdelati nacrt prestavitve,

izdelati nacrt cestne razsvetljave z napajanjem,

v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuékih na javne ceste preveriti in ustrezno resiti vse
priklju¢ke (z ureditvijo ustreznih zavijalnih lokov priklju¢ka), dovozne poti in uvoze do
objektov... ter jih viSinsko in situativno obdelati. Obdelava naj se zakljuci s »€imprejSnjo«
prikljucitvijo na obstoje¢e stanje. Projekt mora vsebovati navezavo na zacetku in na koncu
obravnavane trase. Mejo obdelave je treba nazormo oznaciti, tako na osnovni trasi kot tudi
na vseh prikljuékih, dovozih, uvozih, komunalnih napravah,

izdelati katastrski elaborat za obmocje projektne obdelave,

izdelati Studijo protihrupnih ukrepov

izdelati prometno Studijo

predvideti postavitev nove prometne opreme,

predvideti ureditev odvodnjavanja,

izdelati HHS in VGU - 2. faza,

izdelati na¢rt mostu z arhitekturnim oblikovanjem — 2. faza,

izdelati geodetski nacrt,

{zdelati nacért krajinske arhitekture — 2. faza,

izdelati ustrezne geolodko—geomehanske preiskave potrebne za izdelavo dimenzioniranja
vozi$éne konstrukcije, zavarovanje breZin in mostu,

izdelati naért opornih/podpornih konstrukcij,

v projektu je treba predvideti in obdelati (tudi v popisu del) morebitne odstranitve, ali delne
odstranitve zidov, dvori§énih ograj in nadomestilo z novimi.

[3.0

OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1

lzdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne

obmocne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja, ki
se nanas$ajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upostevati pri
projektiranju.

3.2 Obstojeca razpoloZljiva projektna dokumentacija

e |ZP obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic — varianta sever (Topos d.o.o., &t. proj. 1ZP-
03/20, marec 2021),
Primerjalna $tudija variant nove vpadnice v Dolenjskih Toplicah (december 2018)

« Primerjalna Studija variant hove obvozne ceste v Dolenjskih Toplicah in zbirne ceste na
Cvibljah — prometna studija (Appia d.o.o., st. proj. AP014-18-E, april 2018),

e Prometna $tudija obcine Dolenjske Toplice — strokovna podlaga za spremembe in
dopolnitve OPN (Appia d.o.0., §t. proj. AP005-17-E, februar 2017),
Odlok o ob&inskem prostorskem naértu Dolenje Toplice (29. 10. 2009),
Okoljsko poroilo za prostorski naért ob&ine Dolenjske Toplice (Oikos, svetovanje za
razvoj, d.o.o., 8t. proj. 855/07, januar 2008),

¢ PID obvozne ceste jedra Dolensjkih Toplic - 1. faza (Topos d.o.0., st. proj. PID — §/13,
oktober 2019)
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|4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter praktiéni napotki za ozna¢evanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in ra¢unskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:/lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dok
umentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnicne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo $ifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dok
umentacija/

[5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

V fazah IDZ in IZP so bili pridobljeni projektni pogoji, ki jih mora projektant upostevati / obnoviti
oziroma ponovno za njih zaprositi in pridobiti mnenja na DGD in mnenja na PZI ob upostevanju
Gradbenega zakona.

Skenirane vroCilnice vlog za pridobitev mnenj in tabelaricni seznam vseh pozvanih
mnenjedajalcev mora projektant dostaviti predstavniku konzultanta po el. posti v celoti - pred
iztekom pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek recenzije. Pridobljene projekine pogoje
in mnenja mora izvajalec ravno tako skenirati in sproti dostavljati predstavniku konzultanta po el.
posti.

V projektu (tehni¢nem porocilu) je treba povzeti pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki jih
bodo podali pristojni mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta.
Zapis "projektne resitve so v skladu s projektnimi pogoji* ne zados¢a.

Zahtevam mnenjedajalcev po povetanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projekini pogoji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant
dolZzan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je treba takoj, vsekakor pa e pravotasno
pred iztekom pritoZbenega roka, o tem obvestiti naroénika.

5.1 Obveséanje Agencije za komunikacijska omreZzja in storitve Republike Slovenije
(AKOS) o nacrtovanih gradbenih delih

Skladno z 9.a ¢lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur.list RS $t.109/12,
110/13, 54/14, 81/15, 40/17) in Splo$nim aktom o preglednosti v zvezi z naértovanimi gradbenimi
deli in o skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Ur.list RS §t. 9/2018) je projektant
dolzan v imenu investitorja na portalu infrastrukturnih investicij AKOS

( http://investicije.akos-rs.si/ ) vpisati podatke o naértovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim
investitorjem v elekironska komunikacijska omrezZja in pripadajo¢o infrastrukturo, da izrazijo
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interes za vkljuCitev elektronskih komunikacijskih omreZij in pripadajode infrastrukture v
nacrtovanje oziroma za skupno gradnjo.

Projektant v obrazec vpiSe nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z
oznaceno lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpiSe po predhodnem

posvetu z Naro¢nikom, oziroma njegovim konzultantom. _

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vioZi v projektno
dokumentacijo, ravno tako vse odzive operaterjev omrezja, katere nato predstavi Naroéniku in
konzultantu na rednih koordinacijah.

6.0

UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je treba upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Treba je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), kijih je izdalo
Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

7.0

TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1

Splosno

Vsa dela, ki jih je treba izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana
morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

V projektu, ki je oddan v postopek recenzije, morajo biti vsi projektni pogoji in mnenja. V
primeru molka je treba k projektu priloZiti dokazilo (vrogilnico), da je bilo za mnenja
zaproeno pred oddajo projekta v recenzijo. V nasprotnem primeru se Steje, da je projekt za
v recenzijo nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena kazen se bo
zaracunala kot, da Se ni bil oddan).

V tekstualnem delu je treba prikazati dopustne in dejansko uporabljene tehniéne elemente
(v primeru odstopanja je treba v nadaljevanju obrazloZiti, kaj je temu vzrok).

Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZzencev v
prometu in tekofe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko
upravitene. V primeru morebitnih odstopanj katerihkoli projektnih elementov glede na
zakonodajo, mora projektant pripraviti argumentiran predlog vloge za izdajo dovoljenja
(soglasja) za odstopanje v postopku naértovanja na podlagi 6. odstavka 9. ¢lena Zakona o
cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika o cestnih prikljukih na javne ceste,
Pravilnik o avtobusnih postajalis¢ih itd.) in ga posredovati narocniku.

[7.2 Kazalniki

Projektant mora v PZI vkljuéiti tabelo z naértovanimi ukrepi s podukrepi, izrazeno v kazalnikih.
Tabela z navodili za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani DRSI:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

Izpolnjena tabela se preda predstavniku konzultanta v elektronski obiliki pred konéno oddajo
projekta.
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|7.3 Smernice za projektiranje

1. Geolo$ko-geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja voziSéne konstrukcije
kot tudi za potrebe izdelave nasipov, podpornih objektov in zavarovanje brezine, ipd.
Izdelati je treba geolosko—geomehansko porogilo za zavarovanje brezin, ki mora vsebovati:

- natancen predlog za zavarovanje breZin,
- osnovne geomehanske karakteristike tal za ev. oporne ali podporne zidove (volumenska
teZa, strizni kot, kohezija in ocena dopustne obremenitve ter modula podajnosti)

Splodna natela:

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domadimi predpisi. Delovne
metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva
narave in dobrega gospodarjenja.

Izvajalec geolo$ko geomehanskih raziskav je dolZzan sodelovati z odgovornim vodjo projekta,
tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smisiu.

Pridobitev soglasij lastnikov zeml;ji$¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga izdelovalca
projekta.

Izdelovalec geotehnitnega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomi€no za¢asno zaporo
voziséa ter po izvedenih meritvah vozi§¢e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno
zakonodajo in tehni¢nimi specifikacijami.

Glede na rezultate preiskav geolosko-geotehni¢nega elaborata je treba predvideti morebitno
varovanje (podporni zid,...). Preveri se stanje obstojecih zidov in poda ustrezno resitev.
Izdelati je treba opis stanja vozis€a, odvodnega sistema, opis geotehnitnih znadilnosti
obmogja, detajlni popis jaskov in vitin s fotodokumentacijo, detajini popis po$kodb na voziséu
s fotodokumentacijo. V sklopu terenskih preiskav je treba izvesti najmanj 7 sondaZnih izkopov
do predvidene globine 3,0 m. V vsakem izkopu je treba opraviti meritev nosilnosti tal z lahko
padajoo utezjo. Poleg tega je treba izvesti vsaj 5 sondiranj s tezkim dinami¢nim
penetrometrom (DPSH) do predvidene globine 5 m.

V sklopu laboratorijskih preiskav mora biti izveden minimalni obseg raziskav: 4x stisljivost v
edometru z meritvijo vodo prepustnosti, 4x direktni striZni preizkus, 3x enoosna tla¢na trdnost,
5x kombinirana sejalna analiza.

Za potrebe projektiranja in gradnje novega mostu &ez potok Su$ico je treba izvesti 4
geotehni¢ne sondazne vrtine do predvidene globine 12 m, ki morajo segati vsaj 3 m v
kompaktno hribino. V vsaki vrtini se izvede vsaj po 3 meritve SPT in po 2 meritvi s
presiometrom. Rezultati terenskih meritev morajo podati natanéne napetostno deformacijske
razmere v temeljnih tleh tako, da bosta globina in nacin temeljenja strokovno upraviéena. V
geomehanskem laboratoriju se na najmanj treh odvzetih vzorcih (cbvezne fotografije vzorcev)
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno-deformacijske
preiskave (naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teza, strizne karakteristike,
sejalna analiza, modul stisljivosti itd.).

Stevilo in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih
tal in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naro€nika oziroma njegovega
strokovnega nadzora

Geolosko-geomehansko porocilo mora vsebovati usmeritve za projektiranje in gradnjo trase
konstrukcij. Vklju€eni morajo biti izracuni odpora tal, posedkov, analize globalnih stabilnosti
na kriti¢nih obmogjih.

2. Naért dimenzioniranja voziSéne konstrukcije
e Glede na rezultate geolo$ko-geotehniénih preiskav in upostevanja prometnih podatkov iz
elaborata prometne $tudije je treba izdelati na¢rt vozi$&ne konstrukcije, ki se izdela na
osnovi upostevanja:
- obsega in strukture vozil v pricakovani planski dobi,
- naslednjih terenskih in laboratorijskih preiskav oz. del:
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o izkop 2 sondaznih jaskov (na vsaki LC in obstoje€i R3) za ugotovitev dimenzij in
kvalitete obstoje¢e konstrukcije (rekonstrukcija) in sestave rad¢enih tal vkljuéno z
odvzemom vzorcev,

o meritve nosilnosti tal CBR ali dinami¢nega modula Evd (vsaj dve meritvi na vsaki LC
in obstojeci R3), iz katerega se oceni CBR. Meritve se izvedejo pri izkopu jaskov na
nivoju raséenih tal,

o laboratorijske preiskave zrnavosti za ugotovitev vsebnosti glinastih frakcij in s tem
zmrzlinske odpornosti.

s Poleg ostalega mora nacrt dimenzioniranja voziséne konstrukcije vsebovati:

- obseg in strukturo vozil v pri¢akovani planski dobi,

- preverbo moznosti nadgradnje (kjer poteka trasa po obstojeci cesti). Ce ta ni mozna,
je to potrebno ustrezno argumentirati. Vsekakor je merodajna izvedba
najracionalnejdih ukrepov.

e Vskladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju cest«:

o 10.¢l. - mora biti zagotovljena 20 letna doba trajanja vozi&&ne konstrukcije z asfaltno

previeko.

o 42.¢l. - je potrebno vozid¢no konstrukcijo dimenzionirati v skladu z veljavnimi
tehniénimi specifikacijami.

¢ Vlozen mora biti samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom).

3. Pokrovi jaskov v vozi§¢u
V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoce izogniti jaSkom, katerih pokrovi se nahajajo
v obmodju kolesnih sledi v vozi§€u, je treba v projektnih resitvah nacrtovati jaske s fleksibilno
plosco.

4. Prikljucki
V predhodnih fazah je bila izdelana kapacitetna analiza. Izbrana oblika kriziS¢ oz. nacin
priklju¢evanja se preveri in €e ustreza, se ohrani.
V projektu je treba obdelati vse nove prikljucke ali krizis¢a ter prestavitve cest skladno z
odlokom, izdelanima IDZ in PZI ter tudi morebitne nove, &e bi se pri nadaljevanju projektiranja
izkazala kakrénakoli potreba po njih (vse potrebne podatke pridobi projektant sam).
Priklju¢ki oziroma uvozi naj se izvedejo v skladu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na javne
ceste (Uradni list RS, §t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1). Uvozne radije oziroma zavijaine loke
projektant predvidi glede na predviden promet in jih preveri z dinamiénimi traktrisami
merodajnega vozila.

5. Avtobusna postajaliSca
Predvidi se umestitev dveh parov avtobusnih postajalié (Kr1 In Kr3).

6. Povr$ine za kolesarje in pesce

e Vizdelanih IDZ in I1ZP je predvidena dvosmerna kolesarska steza in hodnik za pesce, ki
jo mora projektant smiselno upostevati.

e Projektant mora v fazi izdelave projektne dokumentacije pri upravljaveu drzavnih
kolesarskih povezav preveriti potrebnost umestitve in ureditve kolesarskih povezav na
obmodéju obdelave.

e V primeru da se umestitev kolesarskih povezav izkaZe kot utemeljena (drZavna
kolesarska povezava ali lokalna kolesarska povezava) mora projektant v obmocju
obdelave skladno z veljavno zakonodajo naértovati kolesarske povezave.

7. Hidrolosko — hidravliéna Studija (HHS)
Treba je izdelati HHS ter izdelati karte poplavne nevarnosti z razredi poplavne nevarnosti in
karte erozijske nevarnosti z razredi erozijske nevarnosti, ki obravnavajo obstojece stanje in
nacrtovano stanje s predlogom potrebnih (omilitvenih) ukrepov za zagotovitev poplavne
varnosti.
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8. Vodnogospodarske ureditve (VGU)
Na obmoéju nameravane gradnje se nahaja tudi potok SuSica. Za potrebe ustreznega
dimenzioniranja naértovanih prepustov in mostu ¢ez potok Susico, odvodnjavanja ceste ter
vodnogospodarskih ureditev je treba izdelati med drugim tudi hidravli¢ni izraéun. V okviru VGU
je treba upostevati ureditve brezin, ustrezno zavarovanje dna struge,...
Upostevati je treba Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor
na obmodjih ogroZenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja.

9 Sporazum med DRSV in DRSI
Zaradi ureditve medsebojnih razmerij za vse posege na podrogja strug vodotokov je treba za
potrebe pridobitve vodnega soglasja skleniti sporazum med DRSV in DRSI (projektant mora
pripraviti vlogo ter pripadajo¢o tabelo z grafiko robnih toék posega na vodno zemljis€e v dwg
formatu, jo ustrezno dopoinjevati po pripombah DRSV oz. DRSI ter po potrebi sodelovati v
postopku vse do sklenitve sporazuma).

10.Cestna razsvetljava
Izdelati je treba nadrt cestne razsvetljave vkljuéno z napajanjem. Pridobi se tudi soglasje za
prikijucitev.
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota
mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporoc€ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za
promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja
(Uradni list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

11.Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov
V primeru da je smiselno, izvedljivo in upravigljivo, naj projektant nacrtuje reSitve skladno z
novimi dognaniji stroke (npr. reciklaZe, ipd...)

12.0dvodnjavanje

Meteorno kanalizacijo je treba speljati izven vozis€a kot samostojen, lo¢en vod — na kaksen
nacin doloci projektant glede na nacelo u€inkovitosti in ekonomiénosti. (meteorna kanalizacija
ali druga ustrezna resSitev).

Na podlagi prispevnih povrsin in priCakovane koli¢ine padavin je treba izradunati minimalne
dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku. Pri
tem je treba upostevati vsa dolocila Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne
vode z javnih cest.

13.Komunalni vodi
V situacijo komunalnih vodov je treba vrisati vse obstojece in predvidene komunalne vode in
predvideti eventualno potrebne prestavitve oziroma zad¢ite vodov, ki bodo tangirani s
predvideno rekonstrukcijo.
Predvideno je, da bo vzdolz trase treba prestaviti oz. zas¢ititi naslednje komunalne vode in
izdelati nacrte: TK, elekirovod, vodovod, kanalizacija.
V predrac¢unskem elaboratu je treba lo€iti stroSek prestavitve oz. za$€ite in novogradnje.
Ravno tako je v tehniénem poroéilu treba tabelariéno prikazati, od kod do kod se komunalini
vod prestavija ali zas¢iti (ali je enakih dimenzij kot obstojeci vod, ali se na tem delu izvede
drazja resitev oz. dodajo dodatni vodi) in od kod do kod je predvidena novogradnja.
Vodenje komunalnih vodov se zakljuéi z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega
komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanj$i poseg izven meje
obdelave zaradi prestavitve ceste mora biti posebej odobren s strani investitorja/naroénika.
Meteorno kanalizacijo za potrebe izklju¢no in samo drzavne ceste se vodi lo¢eno od ostalih
kanalizacij.
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14.Naért premostitvenega objekta z arhitekturnim oblikovanjem — most €ez Susico

Nacért naj obsega tehni¢no porocilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka,
cestne, vodnogospodarske in geomehanske podiage objekta, naért odvodnjavanja, vse potrebne
tlorise, zakoli¢beno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in po zahtevah investitorja. Za
jeklene konstrukcije je treba za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavniske nacrte. lzdelati
je treba tudi opazne in armaturne naérte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajino
opisane posamezne faze gradnje. Za prednapete objekte je potrebno izdelati nacrt prednapetja
kablov.

Statiéni izra¢un: V skladu z veljavno zakonodajo s podrocja graditve (Evrokodi) mora projektant
uposétevati potrebno prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsiizraduni izdelani
z raéunalniSkimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o
programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi
vhodnih podatkov in rezultatov, oznagene ali opisane morajo biti kombinacije obteZnih primerov
in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti
konstrukcije z dokaznim ra¢unom razpok.

Arhitekturno oblikovanje: posebno pozornost je treba posvetiti oblikovanju objekta (obvezno
zagotoviti sodelovanje pooblaséenega arhitekta) v skladu s sodobnimi naceli oblikovanja ter glede
na urbano in krajinsko podobo prostora, tako da se &im bolj vkljuéuje v okolje. Pri pripravi projekta
za pridobitev gradbenega dovolijenja mora biti zagotovljeno sodelovanje pooblas&enega
arhitekta. Izdelati je treba Arhitekturno oblikovanje — v svoji mapi. Vsebovati mora tako tehniéno
porocito kot tudi risbe — predloge arhitekturne zasnove.

Projektant objekta mora v zasnovi konstrukcije objekta in izdelavi objekta maksimalno ohraniti
celoto obstojecega okolja in objekt &im bolj vklopiti v naravno okolje.

15.Nacért krajinske arhitekture

Za 2. fazo je treba izdelati nacrt krajinske arhitekture

Projektant mora z resitvami zagotavijati prometno varnost, kar pomeni predvsem preglednost
in zadostne odmike vegetacije od prometnih povrsin.

V sklopu nacrta krajinske arhitekture je treba izdelati ureditev obcestnega prostora, pri éemer
je treba prikazati reliefno oblikovanje (s plastnicami) in zasaditev. Naért krajinske arhitekture
mora biti usklajen tudi z naértom PHZ.

Prikazati je treba novo zasaditev v povezavi z obstojeo vegetacijo ter pisno opredeliti pogoje
in nagin vzdrZevanje novih zasaditev in zatravitve. Pri zasaditvah je treba upo$tevati
varnostne odmike od cestnega telesa in od infrastrukturnih vodov (od GJl), kar naj bo
razvidno iz risb. PriloZiti je treba najmanj dva pre¢na prereza, ki sta med seboj pravokotna,
in sicer predvsem na mestih, kjer je z natrtom predvidena vecja sprememba reliefa. V nacrtu
je treba doloéiti X in Y koordinate posameznih rastlin oziroma zasaditvenih vzorcev.

Vse navedeno je treba denarno ovrednotiti in investicijo vkljuditi v rekapitulacijo projekta.
Grafi¢no in tabelariéno je treba prikazati $tevilo posameznih vrst in kvaliteto sadik po odsekih
oz. lokacijah zasaditve. Naértovane ureditve ne smejo posegati izven obmocja OPN.

16.Geodetski naért

Geodetski nacrt, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Geodetski nacrt mora
vsebovati lokacijski izbolj$an zemljiSki kataster. lzvedba lokacijske izboljSave zemljiSkega
katastra ni predmet te projektne naloge. Lokacijsko izbolj$avo zemljiskega katastra predhodno
izvede naro€nik.

Geodetski naért mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacrtu (Uradni list RS,
&t. 40/2004) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati tako grafiéni prikaz
kot tudi certifikat, ki ga mora potrditi pooblag&eni inZenir geocdezije. 1zdelan mora biti v drzavnem
koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narocilu geodetskega naérta glede na namen
uporabe geodetskega nacrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski nacrt. Glede na
dogovor med projektantom in geodetom je geodetski naért opremljen z imeni vodotokov, ulic,
hidnih $tevilk, javnih objektov, avtobusnih postajaliS€, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so,
glede na dogovor med projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine
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obstojecih premostitvenih objektov (vtogni in iztoni del) in tudi vsa vecja drevesa in ovire v
blizini vozis¢a. Geodetski na¢rt mora vsebovati asovno in poloZajno usklajene podatke o
reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inzenirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in
nadzemnih komunainih napravah/vodih, geodetskih to¢kah, rastlinstvu, zemljikih parcelah in
katastrskih ob¢inah. Na geodetskem nacrtu se lahko prikaZzejo le tisti podatki, ki po kakovostih
ustrezajo namenu uporabe geodetskega naérta. Geodetski nacrt mora biti izdelan v 3D obliki,
z namenom da omogo¢a klasiéno 2D projektiranje in 3D modeliranje

17.Katastrski elaborat

Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljsan zemljigki kataster. lzvedba lokacijske izboljS8ave zemljiSkega katastra ni predmet te
projektne naloge, saj lokacijsko izboljavo zemiljiskega katastra predhodno izvede narognik.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.
a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji$¢a, ki bodo predmet posega. Tabela

mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna Stevilka

- katastrska ob¢ina (5tevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljis¢a

- skupna povriina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povrsina za ploénik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povréina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in
postajaliséem

- povrsina (v m2) za sluZznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunainega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmocja meje gradbene parcele)

- povrsina (v m2) za za¢asno sluznost, in sicer za vsak namen za¢asne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povr§ine zemljis¢a (v m2)

- navedba etape gradnje.

Parceina deviiislLastok
(i, peineaik,
nasiuy, solastiiid

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni $tevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in $irini tega komunalnega voda vpiSe v loen stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljiS¢u predvidenih ve¢ zacasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zagasne siuznosti vpide v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne za¢asne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti
na vseh treh podiagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljanega zemljiS$kega katastra,
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- meja obstojeCega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obg€in,

- meje katastrskih obéin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije. Vsako
tangirano zemlji§¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in osteviléeno, pri Eemer se mora
Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele. V katastrski situaciji je treba vrisati vse
komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro¢niku predloziti risbe posameznih zemljiS¢ za cdkup oziroma za
trajno ali zatasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkijuéuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski
obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocdjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikaciie (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popoinih podatkov projektantu in vodji projekta
poslie potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremijavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodiine mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
treba pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

¢) naért parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:
= risho nacrta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolocijo in oznacijo (osteviltijo, Stevitke obkroZijo) lomne tocke,
= tabelo zakoli€benih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v
drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih stevilkah oznacitve lomnih tock iz
prej$nje alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogo¢e novo doloéene
zemljiSko-katastrske to¢ke prenesti neposredno v naravo.

Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomoéno odloébo o parcelaciji.

18.Varnostni naért
Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja
pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbis¢ih, vkljuéno z obveznim popisom del in
predraéunom.
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19.Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je treba
izdelati na¢rt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru da nacrta ni treba izdelati, mora
projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. V nacrtu
morajo biti navedene predvidene lokacije deponij.

20.Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje

e Projektirane resitve morajo omogoditi stalno prevoznost ceste med gradnjo.

e lzdelati je treba naért vodenja in zavarovanja prometa v €asu gradnje za potrebe ocene
stroskov, vkljuéno s popisom del in projektantskim predratunom. Vrednost je treba
prikazati v skupni rekapitulaciji. V nacrtu vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje
je treba situativho obdelati prometne zapore v ¢asu gradnje, morebitne obvoze, oceno
stroskov po postavkah.

e Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore
pri upravljavcu ceste, temve¢ sluzi za bolj natanéno oceno stroSkov in preveritev samega
tipa izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje, kar je treba jasno navesti v tekstualnem
delu nacrta.

21.Elaborat za prepre¢evanje in zmanjSevanje emisije delcev iz gradbiS¢a
Skladno z veljavno Uredbo o prepredevaniju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢ (Uradni
list RS, §t. 21/11), je treba izdelati elaborat za prepreéevanje in zmanj$evanje emisije delcev
z gradbisca.

22.Prometna studija
Za predmetni projekt izgradnje obvoznice Dolenjske Toplice in rekonstrukcije lokalnih cest
(faza 2 in faza 3) je bila izdelana prometna tudija v sklopu naloge Primerjalne Studije variant
nove obvozne ceste v Dolenjskih Toplicah in zbirne ceste na Cvibljah (Appia, april 2018). Za
projekt je bila Ze izdelana investicijska dokumentacija in sicer Predinvesticijska zasnova za
projekt obvoznice Dolenjskih Toplic (faza 1, faza 2 in faza 3), izdelovalec Tempus Babnik,
Ljubljana, september 2018.

V izdelani prometni $tudiii je bila obravnavana obvoznica Dolenjskih Toplic pe prejsnji varianti
z nekoliko drugaénim potekom nove obvozne ceste. Glede na rezultate prometne Studije ter
potek nove variante obvozne ceste Dolenjskih Toplic je bilo ugotovijeno, da je Ze izdelana
prometna $tudija dovolj dobra osnova za izdelavo projektne dokumentacije ter novelacijo oz.
dopolnitev investicijske dokumentacije (Predinvesticijske zasnove) z novo varianto obvozne
ceste.

Za dolocitev vseh potrebnih prometnih podatkov za projektiranje obvoznice (faza 2) in
rekonstrukcijo obstojecih lokalnih cest (faza 3) se uporabijo rezultati Ze izdelane prometne
Studije ter se po potrebi prilagodijo vsi potrebni prikazi in rezultati prometne $tudije z uporabo
dodatnih analiz.

Za potrebe projektiranja in izdelave investicijske dokumentacije mora izdelovalec na osnovi
Ze izdelane prometne Studije zagotoviti najmanj naslednje prometne podatke:

» Zadve prometni omrezji: sedanje prometno omrezje in naértovano prometno omreZje za
leti 2022 in 2042.

e Prometni podatki v enoti PLDP po vrstah vozil (osebna, avtobusi, tovorna do 3,5 ton,
tovorna nad 3,5 ton) za sedanje in nac¢rtovano prometno omrezje za leti 2022 in 2042.
plansko dobo (predvidoma leto 2042) za naértovano prometno omrezje.

s Prometni podatki za dimenzioniranje vozi$éne konstrukcije v enoti PLDP po strukturi vozil
za naértovano prometno omreZje za vse prometne odseke nove cestne povezave (fazi 2
in 3).

e Prometni podatki za na¢rtovanje protihrupnih ukrepov skladno z Uredbo o hrupu v enoti
PLDP po strukturi vozil (lahka vozila do 3,5 ton in tezka vozila nad 3,5 ton ter vsa vozila
skupaj) za leti 2022 in 2042 z delitvijo na dnevni (6-18), ve€erni (18-22) in notni as (22-
06).
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Vsi rezultati prometnih podatkov morajo biti prikazani v elaboratu, vkljuéno s opisom in
predstavitvijo metodologije izdelave in vseh analiz ter preradunov. Rezultati morajo biti
utemeljeni in prikazani tudi grafiéno glede na metodologijo in uporabo programskih orodij.
Celoten elaborat prometne $tudije in vsi prometni podatki morajo biti predani tudi v aktivni in
pasivni digitalni obliki.

23.Protihrupna zascita
Prometni podatki za naértovanje protihrupnih ukrepov skladno z Uredbo o hrupu se povzamejo
iz elaborata Prometna Studija.

a) Studija hrupa s predlogom protihrupne zasgite

V okviru te faze mora izdelovalec:

- ob upostevanju doloéil Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa ugotoviti/dolo€iti obmocja
varstva pred hrupom,

- izdelati novo oceno obremenitve s hrupom s predlogom PHZ za 20 - letno plansko obdobje
po predvideni predaji v promet glede na nove napovedi prometnih obremenitev,

- $tudijo hrupa prilagoditi kongnim resitvam v DGD in PZI.

Podatke o prometnih obremenitvah bodo izdelovalcu na razpolago iz prometne Studije,
morebitne dodatne obdelave zagotovi izdelovalec sam.

V primeru zmanj$anja prometnih obremenitev v planskem obdobju (npr. zaradi izgradnje
dodatnih cestnih povezav,...) mora biti zagotovljeno, da protihrupni ukrepi nudijo zadosten
nivo zasdéite tudi ob upostevanju prometnega omrezja, ki bo v uporabi v asu predaje v promet.
Za aktivno PHZ je v okviru predloga poleg gabaritov PHZ treba opredeliti stopnjo izolativnosti
in absorpcije. V primeru da se s projektnimi reSitvami predlaga transparentne protihrupne
ograje oziroma njihove dele, mora biti primernost uporabe transparenta potrjena v Studiji.

V okviru te ocene je treba opredeliti tudi objekte, ki so glede na predlagan obseg aktivne PHZ
tezmerno obremenjeni s hrupom in se za njih predvidi pasivha PHZ (z navedbo parc.3t., k.o.
in naslovom) z opredeljenimi imisijami na vseh prizadetih fasadah objektov za vse etaZe.

Izofonske karte:

- morajo hiti izdelane za kazalce Lnoé in Lown in prikazovati obmocje obremenitev s hrupom
vsaj do mejne izofone 50 dB(A) v noénem £asu,

- naj bodo oblikovane skladno s standardom ISO 1996-2:1987 (E) oziroma DIN 18005,

- iz njih mora biti jasno razvidno kateri objekti so stanovanjski, imisijske tocke morajo biti
primerno oznadene in osteviléene, predvidoma na vseh kartah.

Rezultati morajo biti prikazani v tabelah imisijskih vrednosti hrupa, podana mora biti tudi
udinkovitost aktivnih protihrupnih ukrepov na posameznih imisijskih tockah.

Vse tabele morajo biti oddane v digitalni obliki v obliki .xis. Rezultati v obliki izofon (obmodij
posameznih razredov obremenitev s hrupom v obliki zaprtih poligonov) se izdelajo v digitalni
obliki .shp formatu. Za ustrezen barvni prikaz mora biti poligonom prilozena legenda.
Izdelovalec $tudije mora s podpisom izjave potrditi ustreznost resitev v nacrtu aktivne PHZ.

Elaborat Studija hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov je sestavni del projekta in je osnova
za izdelavo naértov aktivne protihrupne zascite in/ali pasivne protihrupne zasgite.

Izvajalec — strokovnjak za izdelavo $tudije obremenitve s hrupom mora skladno s Praviinikom
0 prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, st. 105/08) imeti pooblastilo za izvajanje ocenjevanja hrupa na osnovi
modelnega izratuna po metodi XPS 31-133 (pooblastilo izdaja MOP ARSO).
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b) Nacrt aktivne zas¢ite pred hrupom

Na osnovi predloga Protihrupne zascite mora projektant izdelati naért aktivhe protihrupne
zascite.

Naért mora obsegati tudi arhitektonske-gradbene risbe znagilnih pogledov, situacij in
karakteristiénih pre¢nih profilov, s poudarkom na oblikovanju protihrupne zas€ite, ki jih morajo
skupaj izdelati in sopodpisati projektant in krajinski arhitekt.

V protihrupnih ograjah ne sme biti odprtin, ki bi zmanj8ale njihovo izolirnost. Naért mora
vsebovati tudi izris vseh potrebnih detajlov, posebej opozarjamo na sledece:

- vertikalno tesnjenja v stebrih,

- horizontalno tesnjenje (med parapetno gredo in paneli, med posameznimi paneli,...),

- tesnjenje med premostitvenimi objekti in parapetno gredo,

- prehod protihrupne ograje med traso in objektom oziroma ustrezna navezava.

Z nacértom je potrebno zagotoviti ustrezne osnove za zagotavljanje kvalitete vgrajenih
materialov in izvedbe PHZ, ter njihovo vzdrzevanje. Za predvidene gradbene proizvode je
treba navesti klju¢ne lastnosti, ki jih morajo slednji izpolnjevati.

Pri naértovanju vseh vodov (komunalnih, EE, TK...) je treba upostevati lokacijo postavitve
protihrupne zas¢ite in sicer v predlaganem konénem obsegu.

¢) Elaborat pasivne zascite pred hrupom

Projektant mora na podlagi $tudije hrupa izdelati elaborat pasivne zas¢ite pred hrupom s
predlogom protihrupnih ukrepov za vse stavbe pri katerih bodo obremenitve glede na
ugotovitve studije presegale mejne ravni.

V prvi fazi je treba izvesti meritve in ocene obstojece zvoéne izolativnosti elementov ter izvesti
popise obstoje¢ega stanja. Na osnovi rezultatov teh meritev /ocen in imisij hrupa dolo¢enih v
okviru Studije obremenitve s hrupom se v drugi fazi opredeli potrebnost izvedbe ukrepov za
vse objekte. V tretji fazi se izdela elaborat pasivne zaSc&ite na enoto objekta z oceno strodkov
po dejanskih koli¢inah.

Projektno dokumentacijo pasivne protihrupne za3€ite je treba izdelati skladno z dolodili
Pravilnika o zasc¢iti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS, st. 10/2012) in tehni¢ne smernice TSG-
1-005:2012 Zascita pred hrupom v stavbah. Pasivna zascita se naértuje zgolj za izpostavljene
fasade v s hrupom preobremenjenih etaZzah.

V elaboratu je treba jasno opredeliti vsa izhodi§¢a, na podlagi katerih je predlog ukrepov
izdelan.

S projektom je treba zagotoviti, da bodo podane vse oshove za zagotavljanje kvalitete
vgrajenih materialov in kvalitetno izvedbo v obsegu in na naéin, da bodo z izvedbo pasivnih
protihrupnih ukrepov zagotovljene ravni hrupa v objektu kot to predpisuje veljavna zakonodaja.
V popisih morajo biti natanéno definirana vsa dela in morajo biti samostojna podlaga za
pripravo natanénih in medsebojno primerljivin ponudb.

24.Popis del in predracunski elaborat

e V okviru izdelave projektne dokumentacije je treba izdelati popis del ter projektantski
predra&un.

e Celoten popis del in predra¢unski elaborat je v osnovi treba loéiti za gradnjo obvozne
ceste (novogradnje) v skladu z 48. ¢lenom Zakona o cestah, gradnjo drzavne ceste
(rekonstrukcije, ipd.) v skladu s 47. ¢lenom Zakona o cestah ob uporabi 62. élena Zakona
o cestah.

e V popisu del in predraéunskem elaboratu je treba zajeti celotno vrednost investicije. V
loéenih poglavjih je treba prikazati tudi vse stro$ke povezane z odkupi in odSkodninami,
projektantskim nadzorom, cesto, mostom, kolesarsko stezo hodnikom za peSce,
prikljucki, rusitvami oz. prestavitvami/novimi komunainimi vodi, stroske zaradi
zavarovanja prometa med gradnjo, ocene dodatnih stroskov zaradi dela pod prometom
(iz elaborata zapore), gradbid¢a (iz varnostnega nacrta).

e Vsi popisi, predracuni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuéni del projekta in skupna
rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih naértih, elaboratih
v enovitem formatu v excelu (format in oblika vseh postavk morata biti poenotena v
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celotnem dokumentu) in tudi skupaj v eni, lo¢eni mapi z upostevanjem cen na isti dan,
mesec in leto. Tabelo celovite investicije se vioZi kot zadniji list mape.

e V popisu del in predracunu je treba urediti vse matemati¢ne formule tako, da se v primeru
spreminjanja koli¢in v predra¢unu, avtomatiéno spreminja tudi rekapitulacija predracuna
in skupna rekapitulacija (na primer, e je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢ tudi
vrednost rekapitulacije)

e Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.

e V predratunu se navede datum veljavnosti cen.

25. Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8.
odst. 18. ¢&l. ZCes-1, &e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno
korist, izvajajo pod prometom.

7.4 Planska doba

Za izraun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu s 10. élenom pravilnika
»Pravilnik o projektiranju cest«.

|7.5 Normalni precni profil

Normalni pre¢ni profil ceste se povzame iz izdelanih IDZ in IZP oziroma se dolo&i v skladu s
pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju cest«(Ur.L.RS. §t-91/2005).
Projektant mora v projekt priloZiti tipske pre¢ne profile za vse ceste (drZzavne, LC, JP), ki morajo
poleg podatkov iz 39. €lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati e:

- sestavo voziscne konstrukcije,

- komunalne vode,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojede ceste.

|8.0 RECENZIJA IN REVIZIJA

e Za potrebe recenzije celothega obmocja in revizije mostu bo projektant dostavil naroéniku 3
izvode projektne dokumentacije.

e Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro¢nika
in/ali vseh recenzentov / revidentov. Popravijeno in dopolnjeno projekino dokumentacijo s
stali$¢a do pripomb je dolZan dostaviti v dogovorjenem roku.

e Na recenzirano in revidirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo
recenzenta oz. revidenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s
podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloZiti v vodilne mape
projektne dokumentacije.

e Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 8 izvodov PZI v papirnati
obliki in 8 zgoséenk z digitalnim zapisom in 5 izvodov DGD in 8 zgos€enk z digitalnim
zapisom. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v
katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje
recenzije in/ali naro¢nika.

¢ Na zgo$cenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape
s posameznimi nacrti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf,

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del in predraéun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji
cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.
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Izdelovalec projektne nalo
Alja Kralj, univ. dipl. inz. grady,
DRI upravljanje investicij, d.g.o.

Prilogi:
- pregledna situacija
- zapisnik terenskega ogleda

Konzultant: )
Stane Stankovi¢, univ. dipl. inZ. grad.,
DRI upravljanje investicij, d.0.0. //

e/

Projektant:

{ 2ig in podpis ponudnika )
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Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloceni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nanasajo na
lokalni promet peScev, kolesarjev, dostopnostp do posameznih lokacij, komunalnih in

|: H

|
Tomaz Willenpart, dipl. inZ. grad. \/ X( L__

drugih zadev itd. ‘

mag. Alenka Potré, univ. dipl. inZ. grad., ./ C)ij 7.0

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved I’}/T )

Ales Gedrih, inz. grad. =4 tﬁl‘.rl\,{ﬁ\/\f/ai

Datum potrditve: Zig: /

03 -08- 2071 |;

Obcina Dolenjske Toplice se s predlogom projektne naloge strinja:

Ime in priimek (S TISKANIMI CRKAMI)

FRANC Vo V/o

POd‘NS..___._ =
Datum potrditve: Zig: ™
12.8,202]
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Priloga - Pregledna situacija:

Slika 2: Pregledna situacija z rumeno obarvanim obmocjem obdelave (vir: Piso Obgina
Dolenjske Toplice)
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Priloga: Zapisnik terenskega ogleda s slikovnim gradivom
ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:

rekonstrukcije lokalnih cest LC 293021 Dolenjske Toplice-Meniska vas—Podturn, od km 0+190
do km 0+823 in LC 293031 Dolenjske Toplice—Dolenje Polje—Gorenje Polje od km 0+000 do km
0+480 in gradnje nove obvozne ceste jedra Dolenjskih Toplic

2. Datum in &as terenskega ogleda:
16. 6. 2021, ob 10:00

3. Prisotni na terenskem ogledu:

Obé¢ina Dolenjske Toplice: Mateja Rozic

Topos d.o.0.; Dusan Granda

DRI upravljanje investicij, d.0.0.: Franci Soba, Alja Kralj

4. Opis objekta/ceste:

Obmocje odsekov dveh lokalnih cest LC 293021 Dolenjske Toplice—Menigka vas—Podturn, od km
0+190 (obstojec¢e krizis¢e) do km 0+823 (Pionirska cesta) in LC 293031 Dolenjske Toplice—
Dolenje Polje—Gorenje Polje od km 0+000 do km 0+480

Odsek LC 293021 ima dokaj ustrezne elemente, ob voziséu se nahaja hodnik za pesce, vzdolz
poteka cestna razsvetljava. Na obeh straneh odseka se nahajajo hisni prikljucki, prikljucek za
3olo, prikfjueki javnih poti. Odsek LC 293031 nima urejenih hodnikov za pe$ce. Sirina obstojedega
vozid€a ni ustrezna in znasa ca 4,00 m. Obstojeée vozis€e je dotrajano, kar se kaZze v mreZastih
razpokah. Odvodnjavanje ni urejeno.

V gasu terenskega ogleda (potekal je izven jutranje konice) je bilo zaznati razmeroma malo

prometa.

5. Fotodokumentacija s terenskega ogleda:

-

Slika 3: obmoc¢je LC 293031 Dolenjske Toplice—Dolenje Polje-Gorenje Polje_
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e LC 293021 Dolenjske Toplice—Meniska vas—Podhosta

(Rt e

SIika.4: obmoéj
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Slika 6: obmocje kroZnega krizis¢a Kr1

Zapisala: /

Alja Kralj, univ. dipl. i
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