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Nacrt elektri¢cnih instalacij in elektriéne opreme -
zasScita TK in KKS vodov

Splosno:

Po narocilu MO Maribor smo izdelali projekt PZI &t. 1490 za izvedbo otoka za umirjanje na cesti R3-
710 Maribor - Ptuj, odsek 1292 Maribor — Vurberk — Ptuj. Obmocje obdelave umesS&anja otoka za
umirjanje prometa je od km 4,760 do km 4,880 v dolzini 120 m. Na tem mestu je tudi predviden
prehod za pesSce in pa izvedba plo¢nika na desni strani v smeri stacionaze od prehoda za peSce do
priklju€ka, ki napaja ulico KirbiSevih, kjer je ve€ stanovanjskih objektov.

Predvidena zas¢ita obstojecih vodov TK in KKS:

TK vodi

Projekt bo potencialno posegal v obstojeCo komunalno infrastrukturo. Predvidena je zas€ita
obstojecih komunalnih vodov TK, ki se hahajajo zahodno od obstojeCe ceste. Predvidena je zasdita
telekomunikacijskih vodov. Obstojec¢i TK vodi predvidoma potekajo na globini 0,80 m pod koto
terena, ob cesti, kjer se predvideva izgradnja plo¢nika. V kolikor se bo zaradi ureditve kolesarske
poti posegalo do te globine, je potrebna za&Cita TK komunalnih vodov. Potrebna je previdnost pri
kopu v bliZini komunalnih vodov, v neposredni bliZini vodov se mora izvajati izkop ro¢no. Zascita
obstojecih vodov je predvidena z vzdolzno prerezanimi dvostenskimi PVC cevmi premera fi 125 mm.
Zas&cCitne cevi se prerezejo vzdolzno in nataknejo na obstojece vode, nato se povezejo z Zico. Vodov
se ne sme povoziti z delovnimi stroji, avtomobili ali ostalimi tipi vozil. Obbetoniranja obstojecih vodov
ni predvidenega, kjer gre za zas€ito vodov pod nevoznimi povrSinami (v dolzini 45m). Kjer vodi
potekajo pod voznimi povrSinami je potrebno zascitne cevi obbetonirati (v dolzini 2 x 8m).

Ce je na trasi izdelana tudi obstojega kabelska kanalizacija iz cevi ve&jega premera (fi110 mm, fi160
mm...), se lahko ta trasa ohrani, v kolikor so vse cevi kabelske kanalizacije nepoSkodovane. Cevi
manjSega premera (fi 32 mm, fi 50 mm...) se prav tako zascitijo z PVC cevmi fi 125 mm.

KKS vodi

ObstojeCi KKS vodi potekajo samo na delu, kjer se bo cesta preplastila in se ne bo gradbeno
posegalo v podrocje obstoje€ih KKS vodov. Vse obstojeCe KKS vode je potrebno pred gradbenimi
deli zakoli€it. Vse morebitne izkope na podrocju obstojeih KKS vodov je potrebno izvesti roCno v
ob navzocnosti upravljalca KKS vodov.
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