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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projekta

PZI OBVOZNICE VOLCJA DRAGA 1.FAZA

0.0 PREDMET NEALOGE I

Predmet projektne naloge je izdelava PZI projekta obvoznice Vol&ja Draga — 1. faza v dolZini
1200m.

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obstoje&a regionalna cesta R1-204/1012 Sempeter — Dornberk poteka tudi skozi naselje Volgja
Draga. Samo naselje Vol&ja Draga se nahaja ob R1-204/1012 Sempeter - Dornberk in ob R3-

SeZana skozi naselje in precka progo preko izven nivojskega prehoda ZelezniSko progo

Glede na to, da skozi naselje poteka ZelezniSka proga in tranzitna cesta, po njej pa se odvija
intenzivni tranzitni in ciljno- izvorni promet je onemogocena kvalitetnej8a izraba prostora. Za
izbolj§anje stanje in zagotovitev vecje prometne varnosti vseh udeleZencev v prometu je nujna
posodobitev cestnega omrezja. Tehni¢ni elementi niso ustrezni rangu ceste, vozi§Ce je dotrajano,
povsod ni zagotovljenih povrsin za pesce.

Z izgradnjo prve faze obvoznice, ki je na tem odseku nacrtovana po desni strani ZelezniSke proge
po regionalni in lokalni cesti s tem bi razbremenili naselje tranzitnega prometa in omogocili boljSo
povezavo med naselji Sempeter, Bukovico, Prvagino in Dornberkom z obstoje¢imi industrijskimi
conami




Slika 1: Pre-glledna situacija

2.0 PREDLOG RESITVE

Predmet projektne dokumentacije je izdelava projekta PZI projekta obvoznice Volja Draga - 1.
faza v dolzini cca 1300m

Pri izdelavi PZI projekta je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike in predpise.
Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeleZencev v prometu
in tekoGe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko upravicene.

Vsa dokumentacija, ki je predmet ta projektne naloge, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi
predpisi in standardi ter z upoStevanjem prostorskih aktov obcine Vogrsko — Vol€ja Draga.
Projektne resitve naj smiselno izhajajo iz do sedaj izdelane dokumentacije (idejnega projekta),
katere se preveri, optimizira in uskladi. Podrobnej8a faza projektiranja ni le nadgradnja predhodnih
reSitev, ampak proces iskanja optimalnih in ekonomicnih re3itev, doseganje prometne varnosti in
zmanjSevanja vplivov na okolje. Vse reSitve in optimizacije je potrebno iskati znotraj
varovalnega pasu ceste. Od izdelovalca projekine dokumentacije se priCakuje priprava
predlogov, vrednotenje projektnih reditev predstavitve naroéniku ter implementacijo v konéno
projektno resitev,

Predvidena potek trase prve faze obvoznice Voldja Draga je od obstoje€ega nivojskega prehoda
8ez Zeleznisko progo Nova Gorica — SeZana po obstojeci drzavni cesti R3-615/5740 Vol&ja Draga

Z izgradnjo obvoznice se spremenijo tudi potek glavne smeri v KO1, ki ni predmet projekta je pa
potrebno predvideti ustrezno prometno signalizacijo.
Po izgradnjo 1. faze obvoznice bo LC 284311 prekategorizirana v drzavno cesto.

2116



K01
SPREMEMBA
GLAVNE SMERI

UREDITEV PRIKLJUCKA
PAS ZA LEVE ZAVIJALCE NA CBVOZMNIC

UREDITEY KROZIECA
D=49m

Slika 2; Naértovana ureditev prometa

Vse reditve v do sedaj izdelani projektni dokumentaciji so idejne in se pri izdelavi projekta PZI
smiselno upostevajo.
Nacrt obvoznice Vol&ja Draga obsega:

. rekonstrukcijo R3-615/5740 Vol¢ja Draga — Krizis¢e Cijan in LC 284311 na dolZini
1300m

. ureditev 2 kroznih krizis¢ (K02, K04) v sklopu rekonstrukcije, vseh prikljuckov (dveh
vedjih K10 in K11) in dostopov na zemlji3¢a,

] ureditev povrsin za pesce in Kolesarje

= porusitev 6 tira na Zelezniski postaji Vol&ja Draga

= ureditev odvodnjavanija,

= tri premostitvene objekt - prepusti Cez potok Bazarscek, (prekritje)

= regulacija Bazar§¢ka na dolZini 250m in Lemovska na dolZini 120m

] ureditev mejnih parapetnih zidov z ograjami,

. izgradnja cestne razsvetljave
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" prestavitev in zas¢ito vseh tangiranih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, EE

omrezje)

" ureditve na obmodju Zelezniske infrastrukture (razsiritev tira 6, ureditev jeklenega
nadhoda nad progo, komunalni vodi....)

Ll rusitev stanovanjskega objekta GoriSka cesta 2

Vse projektne resitve morajo biti zajete znotraj varovalnega pasu lokalne in drzavne ceste.

Vidinsko in situativno je potrebno obdelati priklju¢ke, dovoze in uvoze do stanovanjskih objektov,
javnih objektov...Obdelava naj se zakljuéi z navezavo na obstojede stanje.

Predvideti je potrebno zamenjavo poSkodovane in dotrajane prometne opreme ter postavitev
eventualno potrebne nove opreme.
Na zadetku in koncu je potrebno v projektu ustrezno obdelati navezavo na obstoje€e stanje.

Podana tehni¢na resitev mora zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo ter v projektu predvideti
stroSke, ki bodo pri tem nastali. V kolikor stalna prevoznost med gradnjo ni moZna je potrebno
predvideti moZne obvoze in podati oceno strodkov.

3.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA I

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, tako pri
tehniénih resitvah, kot pri vsebini in obliki dokumentacije.

4.1 Klasifikacijski na¢rt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter praktiCni napotki za oznacevanje in klasificiranja prilog
formata A4 (tekstualnega in raCunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafinih

prilog.

hitps://www.gov. sﬂassets[organl v-sestawIDRSIIDokumentl DRSIINavodlla-

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnicne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

lzdelovalec projekine dokumentacije mora pri projektiranju upo3tevati Navodila projektantom za
predajo §ifrirane dokumentacije in za predajo projekine dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki.

4.0 OBSTOJECA DOKUMNETACIJA

Dokumentacija, ki bo na razpolago izdelovalcu idejnega projekta :
» IDP obvoznice Vol&ja Draga — 1. faza, Projekt d.d. .5t,14285, december 2018, dopolnitev
marec 2020.
e Novelacija PZI rekonstrukcije nadvoza ¢ez Zeleznico pri Volgji Dragi (GO0066) na R1-
204/1012 v km 3,130, GIRI d.o.o. , &t. projekta 11-561/2020, maj 2020.

5.0 POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU |

V fazi izdelave idejnega projekta so bili pridobljeni projektni pogoji. Projektant mora preveriti pri
nosilcih urejanja prostora ali so predhodno izdani pogoji (za fazo idejnega projekta) Se veljavni in
ustrezni oziroma mora pridobiti nove pogoje upravijavcev urejanja prostora skladno z veljavno
gradbeno zakonodajo. V projektu PZI je potrebno povzeti pridobliene projekine pogoje oz.
smernice, ki so jih podali pristojni upravijavci urejanja prostora in opisati, kako so se upostevali pri
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izdelavi projekta, ter poiskati v skladu z njimi ustrezne resitve, ki so racionalne za narocnika. Na
izdelan projekt je potrebno pridobiti vsa mnenja upravljavcev urejanja prostora.

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo k projektni dokumentaciji za lastne investicije ne
podaja projektnih pogojev in mnen;.

Naro&nik bo projektantu posredoval pooblastilo za pridobitev projektnih pogojev in mnenj

V fazi posredovanja vlog za pridobitev projektnih pogojev 0z. mnenj je projektant dolzan izdelati
seznam mnenjedajalcev in voditi korespondenco pridobivanja in komunikacije z mnenjedajalci
(datum vlog, pridobitev projekinih pogoje in mnenj, zahtevane dopolnitve, datum dopolnitev....)
Seznam je potrebno voditi azurno ter ga posredovati pooblaséenemu inZenirju. Ravno tako je
potrebno pooblaséenemu inZenirju v 6im krajsem Casu posredovati v vednost po elektronski posti
projektne pogoje in mnenja

Pri projektiranju je potrebno dosledno upostevati staliS§€a naroénika do podanih smernic NUP in
pogojev mnenje dajalcev.

Zahtevam mnenje-dajalcev po pove€anju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro€nikom. Prav tako, Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je
projektant dolzan mnenje-dajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V kolikor se vmesna kopija odda brez pridobljenih mnenj, je potrebno k projektu priloziti dokazilo
(vrodilnico), da je bilo za soglasje zaproseno vsaj 30 dni (v primeru vodnega soglasja 60 dni) pred
oddajo vmesne kopije. V nasprotnem primeru se smatra, da je vmesna kopija nepopolna in bo iz
formalnih razlogov zavrnjena.

[6.0. UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV |

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone, podzakonske akte: UpoStevati je
potrebno tudi vse norme in ukrepe na cesti in objektih ki zagotavljajo funkcionalno oviranim
osebam neoviran prehod.

Potrebno je upostevati tudi TehniCne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za infrastrukturo (prej Ministrstvo za promet) od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upo3tevati

[7.0 TEHNIGNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE |

(74 SPLOSNO ]

Pri izdelavi projektne dokumentacije se uposteva prostorske planske akte in obstojeo predhodno
izdelano dokumentacijo (navedena v tocki 5), ki bo na voljo izdelovalcu. Vse resitve v izdelani
projektni dokumentaciji so idejne in niso dokonéne. Iz navedenega sledi, da se tehniCne resitve
lahko spreminjajo.

Dopustna so odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehniénih reSitev, e se v nadaljnjih
podrobnejsih preiskavah, Studijah geologije, hidrologije pridobijo reSitve primernejSe iz
oblikovalskega, prometno-tehni¢nega ali okoljskega vidika.

7.2 KAZALNIKI

Projektant mora v projektno dokumentacijo vkljuciti tudi tabelo z nacrtovanimi ukrepi s pod-ukrepi
izrazeno v kazalnikih.
Tabela z vnos kazalnikov je dostopna na spletni srani DRSI:
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https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-in-projektiranje/

7.3 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Podrobnejsi opis za izdelavo Geodetskega nacrta je v tocki 7. 4. 16.
Za predmetni projekt mora projektant pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati traso ceste in mejo
posega in mejo varovalnega pasu ceste

7.4 SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE ]

741 Priizdelavi PZI projekta je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike in
predpise. Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev v
prometu in tekoCe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in ekonomsko
upraviCene.

7.4.2 Opisati je potrebno skladnost z veljavnimi ob¢inskimi planskimi dokumenti. Pri izdelavi
PZI projekta mora projektant smiselno uporabiti obstojeco predhodno izdelano dokumentacijo
(navedena v tocki 4), ki bo na voljo izdelovalcu. Vse reditve v Ze izdelani projektni dokumentaciji
niso dokonéne. Pri projektiranju je potrebno upoStevati smernice in pogoje ter v skladu z njimi
poiskati ustrezne resitve, ki so racionalne za narocnika.

7.4.3 GEOLOSKO - GEOTEHNICNI ELABORAT
Za potrebe izdelave idejnega projekta izgradnje obvoznice so bile izvedene GG raziskave in
izdelan geolosko geotehni¢ni elaborat. Za fazo izdelave projekt za PZI je potrebno izdelano GG
dopolniti in izvesti:
¢ izvedbo terenskih raziskav (sondazni izkopi, geomehanske vrtine, dinami¢ne penetracije,
meritve v vrtinah in sondaznih izkopih,)
geomehanske laboratorijske preiskave zemljine
izdelava geotehni¢nega elaborata na podlagi izvedenih geotehni€nih izraCunov in analiz
(IG karta v M 1:1000, vzdolzni IG profil v M 1:1000/100, precni IG profili na obmocju,
nasipov, mostu..)
Terenske preiskave je potrebno izvesti v naslednjem obsegu:
e 6 geomehanske vrtine globine do 10 m za temeljenje premostitvenih objektov (propustov
po IDP dolZzine 76m, 32m in 56m) za vsak objekt po 2 vrtini
izvedba geomehanskih meritev v vrtinah (SPT, presiometr, NVP)
Odvzem 6 vzorcev zemljine z ustreznimi laboratorijskimi preiskavami
Geotehni¢na analiza
Izdelava geoloSko geotehniénih elaboratov za traso ceste in objekte
Za izvedbo terenskih preiskav je potrebno predvideti tudi ev. stroSek poloviéne zapore
ceste.
Splo$na nacela:
Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domadimi predpisi.
Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne.
Metodologija dela mora biti v skladu z naceli varstva narave in dobrega gospodarja.
Rezultati raziskav so last investitorja, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne
predstavitve pridobiti soglasje naro€nika.
lzvajalec geolo$ko geomehanskih raziskav je dolzan sodelovati z odgovornim projektantom
tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.
— Pridobitev soglasij lastnikov zemlji§¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga izvajalca.
— Morebitna $koda, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, se poravna po
opravljenem delu na osnovi uradne cenitve.
Glede na rezultate vseh preiskav je treba izdelati
e geolosko geotehnicni elaborat o sestavi tal in nadinu gradnje ceste, hodnikov za pesce in

e

Pl

{

¢ geolosko geotehni¢no porodilo o sestavi tal in nacinu temeljenja objektov.
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7.44 ELABORAT DIMENZIONIRANJA VOZSCA
Elaborat je bil izdelan Zze za fazo idejnega projekta in se ga na osnovi dodatnih terenskih in
laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in hidroloskih in hidrogeolodkih pogojev) izvedenih
v sklopu izdelave geolosko geotehni€nega elaborata dopolni za fazo PZI.
V skladu s Pravilnikom o projektiranju cest mora biti:
» zagotovijena 20 letha doba trajanja vozis¢ne konstrukcije z asfaltno previeko - 10.€l..
e vozi§éna konstrukcija dimenzionirana v skladu z veljavnimi tehniénimi specifikacijami -
42.6l.
Elaborat vozis¢ne konstrukcije mora biti viozen v samostojno mapo in opremljen s splo3nim
delom.

7.4.5 HIDROLOSKO HIDRAVLICNA ANALIZA

Za fazo izdelave idejnega projekta je bila izdelana Hidrolosko hidravli¢no Studija vodotoka
Bazar$céek in karte poplavne in erozijske nevarnosti za obstojece in nacrtovano stanje za vodotok
Bazarscek, Lemovsek in Lijak.

Pri izdelavi projekta je potrebno upostevati priporodcila iz $tudije in pogojev DRSYV iz leta 2018.

7.4.6 ODVODNJAVANJE

Pri projektiranju je treba upostevati smernice podane v Studiji in posebno pozornost nameniti
odvodnjavanju zalednih in meteornih voda. Pri tehninih reSitvah je treba podati ustrezno-
kvalitetno odvodnjavanje. Meteorna voda mora biti speljana izven vozi§€a - nadin izvedbe doloCi
projektant na podlagi poroéila po na¢elu ucinkovitosti in ekonomicnosti. Sprojektirati je treba vse
objekte (meteorna kanalizacija, prepusti, ipd) in upoStevati obstojeCe o prepuste in objekte. Na
podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane koli¢ine padavin je treba izracunati minimalne dimenzije
in lokacije vseh morebitnih dodatnih objektov, namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem
odseku. Vse odpadne vode s cestnih povrdin morajo biti speljane in o¢iscene na nacin, kot je to
dologeno v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
iz virov onesnazenja in v Uredbi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Pri projektiranju mora biti upostevana do sedaj izdelana dokumentacija in projektni pogoji
Direkcije RS za vode, Sektor za obmocje Soce, (8t. 35506-4041/2018-2, 8.3.2019).

Vse tehni¢ne reSitve kvalitetnega odvodnjavanja morajo biti izdelane po nacelih ucinkovitosti in
ekonomicnosti:

7.4.7 POVRSINE ZA PESCE IN KOLESARJE
Ob trasi so predvidene povrsine za peSce vzdolz trase niso predvidene.
Upostevati je potrebno tudi izvedbo taktilnin oznak.

7.4.8 KRIZISCA, PRIKLJUCKI, UVOZI

e

R VR 7. Y, N T N ¥ S NI JPRUURDAE RSP RRUCY SRR UG JHTY. SR PR TS 3

.....

aaeiw

s projektom PZI nadvoza nad Zelezni$ko progo Nova Gorica - SeZana, ki ga je izdelal GIRI d. 0. o,,
§t. projekta 11-561/2020, maj 2020.

7.4.9 AVTOBUSNA POSTAJALISCA
V skladu s projektnimi pogoji obcine je treba v sklopu projekta preveriti moznost postavitve para
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avtobusnih postajalis€. Pri naCrtovanju elementov AP je treba upostevati veljavni Pravilnik o
avtobusnih postajali¢ih. V skladu s Pravilnikom o avtobusnih postajali§¢in mora komisija v
sodelovanju z lokalno skupnostjo potrditi ustreznost lokacije avtobusnega postajalisca

7.410 POSEG V ZELEZNSKO INFRASTRUKTURO

) RUSITEV TIRA 6 in REKONSTRUKCIJA JEKLENEGA NADHODA ZA PESCE...

Za potrebe $iritve regionalne ceste na obmogju ZP Vol&ja Draga je potreben poseg v Zeleznigko
infrastrukturo. S strani SZ je bilo leta 2012 pridobljeno pozitivno mnenje, da se cesta lahko &iri
na raéun rusitve tira 6 na postajaliséu-nakladi$éu Voléja Draga. Pri izdelavi ureditev Zeleznigke
infrastrukture je potrebno upostevati podane pogoje SZ infrastruktura $t. 31002-52/2019-10 z
dne 14. 02.2020.

Zaradi predvidene 3iritve 0z. pomika ceste v obmodgje postajnega nakladi¢a Vol&ja Draga v
projektu podati ustrezne resitve in izdelati:

PZI rusitve postajnega tira 6
Elaborat tehnologije ZelezniSkega prometa kjer bo opredeljen vpliv ruSenja tira 6 na
nakladaliée Vol¢ja Draga.

. PZl skraj8anja in PZI rekonstrukcija obstojec¢ega jeklenega nadhoda nad ZelezniSko
progo v km 95+867,40.(koviCena jeklena konstrukcija)
. Elaborat tehnologije prometa v ¢as gradnje 0z obnove jeklene konstrukcije (nadhod) z

natanénim opisom gradnje (na kakSen nacin se bodo dela izvajala, koliko zapor proge bo
potrebno, zas¢ita tirov ob gradniji, Suvaj)

° Predvideni posegi tangirajo svetilke zunanje razsvetljave kretniskega obmocja in
pripadajo¢i napajalni nadzemni Zelezniski NN energetski kabel. V projektu je treba
omenjene naprave vrisati in podati ustrezno resitev (prestavitev/zascita)

o V projektu je potrebno prikazati potek Zeleznidkih kabelskih tras na obmogju ZP Volgja
Draga in kablov na obmog&ju nivojskega krizanja.

. v primeru prestavitve kablov zaradi rekonstrukcije ceste v neposredni blizini NPr Vol&ja
Draga e potrebno prestavitev obdelati v lo¢enem naértu.

. Postavitev ograje med ZelezniSko progo in drzavno cesto

Vse resitve v PZ| projektu vezane na poseg v ZelezniS§ko infrastrukturo je potrebno
resitev uskladiti s SZ in pridobiti njihovo pozitivho mnenje.

7.411 PZI RUSITVE OBJEKTOV,

Bukovica, &t. parcele 119 §t stavbe 302,303,304) za katera je potrebno izdelati projekte PZI
rusitev.
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= Odoeki §740, Lato: Z016-pancrame, Smer: -

Datum: 19
Urar 1

Stacionaza

V projetktu PZI rusitve objekta je potrebno evidentirati obstojedo infrastrukturo, pregledati vse
komunaine vode in naprave, ter pridobiti ustrezne projektne pogoje in soglasja za demontazo vseh
komunalnih vodov in naprav od upravljalcev urejanja prostora.

7.412 NACRT OBJEKTA CEZ potok BAZARSCEK in vodnogospodarske ureditve (VGU)

Izdelati je potrebno PZI prepustov Cez (ob) potok BazarScek dolZine cca 76 m in drugih objektov
in dveh vecjih propustov dolzine 32 m in 56 m ter zidov

Pri izdelavi se smiselno uposteva resitev iz idejnega projekta, geotehninih (obstojecih in dodatno
izvedenih) in hidrotehnicnih izhodi§¢ ter poteka trase ceste je potrebno izdelati PZI nacrte
objektov za premostitev prehoda preko potoka »Bazar$€ek«. Upostevati je treba potek obstojecih
komunalnih vodov.

Na obmodju objekta je v okviru projekta treba ustrezno urediti tudi strugo potoka.

Projekt premostitvenih objektov mora biti usklajen projektom ceste. Karakteristiéni prerez ceste
na mostu se mora navezovati na karakteristicni prerez ceste iz projekta ceste brez zmanjSanja
prepustnosti prometa. Na doloCitev lege prepusta/mostu vplivajo poleg poteka trase ceste tudi
karakteristike struge in dejstvo, da gre za naravno vrednoto. Tako na doloCitev lege objektov
vplivajo tudi hidravlina presoja, karakteristi¢ni profil struge, vodenje trase struge v obmocju
posega v vodni svet in hidravliéni profil odprtine pod mostom (razpon, kota spodnjega roba
prekladne konstrukcije). Pod objekti je potrebno zagotoviti potrebni pretok visokih voda skladno

s pridobljenimi smernicami DRSV.

e Tipski precni profil ceste na premostitvenih objektov mora biti usklajen s Pravilnikom o
projektiranju cest, ki ga dolo¢i projektant v skladu z dologili TSCO7 za objekte na javnih cestah.
Preé&ni profil premostitve mora biti takSen, da bo zagotovil takSne hitrosti kot jih bo zagotavljala
cesta pred in za objekti. KarakteristiCni prerez objekta se mora logi¢no navezovati na profile
ceste pred in za njim, zato bo potrebno stalno sodelovanje med projektantom premostitve in
projektantom projekta ceste. Slednjo je poleg ostalih sestavin potrebno oblikovati okolju
primerno. Upostevati je potrebno pogoje in nafine postavitev varnostnih ograj
TSC02210:2003 in SIST EN 1317-1in 2.

e Preko premostitvenega objekta je potrebno prikazati ev. vodenje komunalnih vodov z
upostevanjem smernic nosilcev urejanja prostora. ReSitve vodenja komunalnih vodov po trasi
bodo izdelane v sklopu idejnega projekta ceste, zato se bo moral projektant vodenja
komunalnih vodov preko objektov uskladiti s projektom ceste. V prerezu je potrebno predvideti
prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oziroma potrebne rezerve,
npr. cevi v robnih vencih.

e Potrebno je predvideti odvodnjavanje objekta. Pri izbiri sistema odvodnjavanja je potrebno
upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvodnjavanju padavinske odpadne vode z javnih cest
(Ur. list RS, 5t. 47/05).

¢ Obsega situacijo objekta in vodotoka, cestne in vse druge potrebne tlorise, prereze objekt

v ustreznih merilih.
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Projekt PZI premostitev naj obsega situacijo objekta in vodotoka, cestne, vodnogospodarske in
geomehanske podloge mostu, vse potrebne tlorise, prereze objekta v ustreznih merilih, po
zahtevah investitorja in po soglasju investitorja. Za jeklene konstrukcije je potrebno za vsako
posamezno pozicijo izdelati tudi delavniSke nacrte.

lzdelati je potrebno PZI vodnogospodarske ureditve struge vodotoka v obmodju objektov
(tlorisni prikaz, vzdolZni prerez, precni prerezi na razdalji 20 m ali manj itd.), ki naj bo v skladu s
smernicami in pogoji MOP ARSO (DRSV) ter rezultati hidravliéno hidroloske analize. I1zdela se
nacrt odvodnjavanja.

Statiéni racun v skladu z veljavno zakonodajo s podrogja graditve (Evrokodi) mora projektant
upostevati potrebno prometno obtezbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izraduni izdelani
z racunalniskimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o
programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi
vhodnih podatkov in rezultatov, oznacene ali opisane morajo biti kombinacije obteZnih primerov
in vrednosti notranjih sil konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti
konstrukcije z dokaznim racunom razpok.

Popisi del s projektantskimi predracuni za premostitev mora biti ¢im bolj natanéen glede koligin
in opisov, zajeta morajo biti vsa moZna dela in stroski. Posebej je potrebno zajeti rusenje
obstojeCih delov premostitve, prometno ureditev v ¢asu gradnje (stroski obvozov, prometnih
oznak, zapor in podobno, strodki nadzora projektanta in geomehanika). Popis de! s koliginami in
predracun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehnicnimi pogoji - opisi del, ki jih je potrdil
tehnicni odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije za ceste na seji v decembru 2005 in predati
na USB kljuku (obvezno 2 izvoda) - obvezno v formatu programa Excel (prilepljeno na platnico
prve fiziCne mape izvoda &t. 1). Projektant mora zagotoviti enovit format popisov del ne glede na
posamezne vsebine projekta (posamezni delovni listi v eni datoteki). Predradun mora biti
pripravijen v Excelu z vsemi matemati¢nimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja koligin
v predraCunu, avtomatiéno spreminja tudi rekapitulacija predracuna (na primer, &e je vrednost
vseh koliCin ni€, mora biti ni¢ tudi vrednost rekapitulacije). Poleg rekapitulacije za vsako
posamezno zakljuceno vsebino projekta (npr. posebej za objekt, posebej za VGU, posebej za
komunalne vode...) je potrebno izdelati tudi skupno rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne
investicije vklju¢no z DDV.

7.4.13 CESTNA RAZSVETLJAVA

Izdelati je potrebno projekt PZI cestne razsvetljave. Za cestno razsvetljavo je potrebno v skiopu
izdelave projekta predvideti prikijucek na elektro energetsko omrezje in pridobiti soglasje za
prikljucitev.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporoc&ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR
5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni list RS, &t.
81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

7.4.14 KOMUNALNI VODL.

Na podlagi pridobljenih pogojev upravljavcev komunalnih vodov je potrebno izdelati projekte PZI
zascite, prestavitve ali zamenjave vseh komunalnih vodov, vodovoda, elektroenergetsko
omrezje (EE), plinovoda, TK, ter nanje pridobiti vsa potrebna mnenja (soglasja). V situacijo je
potrebno vrisati stanje obstojecih in predvidenih komunalnih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse
komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar potekajo v obmogju
obravnavane gradnje.

Elektroenergetsko omrezje
EE (SN in NN vodi) potekajo podzemno in nadzemni (prestavitev droga v km 0,040) izdelati je
potrebno PZI prestavitve in za3¢ita v skladu s pogoji upravijalca.

Telekomunikacijsko omrezZje
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Na mestih preCkanja nacrtovane rekonstrukcije z obstojecimi telekomunikacijskimi vodi in
opti¢nim omreZjem se izvede prestavitev ali zai¢ita le teh v skladu s pogoji upravijalca.

Vodovod
Na mestih ev. preckanja nacrtovane rekonstrukcije ceste z obstojedim vodovodom se izvede
prestavitev in zaSCite v skladu s pogoji upraviljalca.

Plinovod
Na obmocju predvidene rekonstrukcije poteka meSana kanalizacija (od K2 do K3) se izvede
prestavitev in zaSd&ite v skladu s pogoji upravljalca.

7.4.15 KRAJINSKA UREDITEV

Izdelati je treba idejni naért krajinske arhitekture, ki bo vseboval oblikovalske reSitev v zvezi s
preoblikovanjem reliefa, reSitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo brezin, vkopov, nasipov ter
drugih prostih povrsin v obcestnem in obvodnem prostoru.

7.416 GEODETSKINACRT

Geodetski nacrt, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant. Geodetski nacrt mora vsebovati
lokacijsko izboljSan zemljidki kataster. lzvedba lokacijske izboljSave zemljiSkega katastra ni
predmet te projektne naloge. Lokacijsko izboljSavo zemljiSkega katastra predhodno izvede
narocnik.

Geodetski nacrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem nacértu (Uradni list RS,
§t. 40/2004) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati grafiéni prikaz kot
tudi certifikat, ki ga mora potrditi pooblasceni inZenir geodezije. Izdelan mora biti v drzavnem
koordinatnem sistemu. Projektant in geodet se ob narocilu geodetskega naérta glede na namen
uporabe geodetskega nacrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski nacrt. Glede na
dogovor med projektantom in geodetom je geodetski nacrt opremljen z imeni vodotokov, ulic,
hisnih Stevilk, javnih objektov, avtobusnih postajali§¢, uvozov k objektom, ipd. prav tako so,
glede na dogovor med projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine
obstoje€ih premostitvenih objektov (vtoéni in izto¢ni deli) in tudi vsa veéja drevesa in ovire v
bliZini voziS€a. Geodetski nacrt mora vsebovati éasovno in polozajno usklajene podatke o reliefu,
vodah, stavbah, gradbeno inZenirskih objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in
nadzemnih komunalnih napravah/vodih, geodetskih to¢kah, rastlinstvu, zemljigkin parcelah in
katastrskih obc€inah. Na geodetskem nacrtu se lahko prikaZejo le tisti podatki, ki po kakovosti
ustrezajo namenu uporabe geodetskega nacrta. Geodetski na¢rt mora biti izdelan v 3d obliki, z
namenom, da omogoca klasiéno 2D projektiranje in 3D modeliranje.

7.4.17 KATASTRSKI ELABORAT
Katastrski elaborat izdela projektant na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izbolj8an zemlji3ki kataster. lzvedba lokacijske izbolj§ave zemljiskega katastra ni predmet te
projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo.
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.
a) katastrska tabela
V katastrski tabeli {excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji§ca, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedna 3tevilka (1, 2, 3, ...)

- parcelna Stevilka

- katastrska obéina (tevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, delez

- boniteta zemljis¢a

- skupna povrsina parcele (v m2)

- povrsina za cesto (v m2)

- povrsina za plo¢nik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povrdina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢éa z obodnim hodnikom in

postajali§¢em
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- povréina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunainega voda (zgolj za tiste sluZnosti, ki so izven obmoc¢ja meje gradbene parcele)
- povrsina (v m2) za zac¢asno sluznost, in sicer za vsak namen za€asne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrSina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemljis¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljiS¢u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemljis¢éu predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpiSe v lo€en stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ zadasnih
sluznosti, se podatek o povrsini zaGasne sluznosti vpiSe v loéen stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.
b) katastrska situacija
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:
- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiSkega katastra,
- meja obstojeCega cestnega sveta,
- vrisana meja gradbenega posega,
- meja varovalnega pasu ceste,
- meja DPN, OPN ali OPPN,
- meje obdgin,
- meje katastrskih ob¢in,
- potek komunalnih vodov.
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemljis3€e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in osteviléeno, pri éemer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno &tevilko iz katastrske tabele.
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).
Po potrebi mora projektant naro&niku predloziti risbe posameznih zemlji§¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaCasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljucuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe
narocnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluZi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.
V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji§¢. Finan&no nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelariéni obliki ter konéen znesek upoStevati v projektantskem
predracunu.
Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki posiati tudi
upravijavceu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravijavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta
poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.
Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in tocka 0.5

vodilne mape), in sicer v pdf formatu,
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- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,

- katastrska situacija.

¢) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba loéeno izdelati Se:

o risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolocijo in oznacijo (o3tevil€ijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
o] tabelo zakoli€benih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih to¢k iz prej$nje alineje.
Nadrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo doloCene zemljisko-katastrske tocke
prenesti neposredno v naravo.

Nadrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomoéno odlo¢bo o parcelaciji.

7.4.18 PREVOZNOST MED GRADNJO

Projektne resitve morajo omogociti stalno prevoznost obstojecih cest med gradnjo. V kolikor ta ni
mozna in je za ¢as gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popis del predvideti tudi
oceno stroskov izvedbe in sanacije obvoza.

7.4.19 POPIS DEL IN PREDRACUNSKI ELABORAT

V okviru izdelave projekta je potrebno izdelati popis del in projektantski predradun. Predradunski
elaborat, (za vsak nacért posebej) mora biti izdelan v skladu z 48.¢lenom Zakona o cestah.

V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost gradnje ceste,
objekte (loeno za vsak posamezen objekt- prepust, podporne in oporne konstrukcije), hodnik za
posebej) prestavitve in zaS€ite komunalnih vodov, stroS§ke deponij in drugo, kakor tudi stroske
projektantskega, geomehanskega in nadzora med gradnjo, izdelave PID in vse ostale
dokumentacije, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Poleg pisne oblike predizmer in popisa mora projektant predloZiti popis tudi v odprti elektronski
obliki. Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.
Lo€eno je potrebno prikazati tudi vse stroSke povezane z odkupi nepremicnin, od3ikodninami,
nadomestili za spremembo namembnosti zemljis¢,

Vsi popisi in predraéuni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunala, idr).
Popisi del s projektantskim predracunom za premostitve mora biti &im bolj natanéen glede kolidin
in opisov, zajeta morajo biti vsa mozna dela in strodki. Posebej je potrebno zajeti, prometno
ureditev v &asu gradnje (stroski obvozov, prometnih oznak, zapor in podobno, stro3ki nadzora
projektanta in geomehanika). Popis del s koli€inami in predracun je potrebno izdelati v skladu s
Posebnimi tehnicnimi pogoji - opisi del, ki jih je potrdil tehni¢ni odbor TO 09 na Direkciji Republike
Slovenije za ceste (sedaj DRSI) na seji v decembru 2005 in predati na CD (obvezno 2 izvoda) -
obvezno v formatu programa Excel (prileplieno na platnico prve fizi€he mape izvoda §t. 1).
Projektant mora zagotoviti enovit format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta
(posamezni delovni listi v eni datoteki). Predradun mora biti pripravljen v Excelu z vsemi
matemati¢nimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja koli¢in v predra¢unu, avtomati¢no
spreminja tudi rekapitulacija predra¢una (na primer, Ce je vrednost vseh koli¢in ni¢, mora biti ni¢
tudi vrednost rekapitulacije). Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zakljuéeno vsebino
projekta (npr. posebej za objekt, posebej za VGU, posebej za komunalne vode, idr) je potrebno
izdelati tudi skupno rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne investicije vkljuéno z DDV.

7.4.20. VARNOSTNI NACRT

V skladu z Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na zagasnih in premi¢nih gradbigéih je
potrebno izdelati varnostni nacrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta
zagotovi izbrani projektant.
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Potrebno je izdelati varnostni nacrt za fazo PZ| za vsa dela. V sklopu varnostnega naérta se izdela
nacCrt ureditve gradbiSCa, v katerem so med drugimi dolo€ene tudi lokacije zacasnih deponij
gradbenega materiala, lokacije zacasnih deponij rodovitne in nerodovitne zemlje po slojih ter
prevozne poti do deponij.

7.4.21 NACRT GOSPODARJENJA Z GRADBENIM! ODPADKI (NGGO)

Skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o odpadkih, k nastanejo pri gradbenih delih je potrebno
izdelati nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V naértu morajo biti dolo¢ene lokacije deponij.
Loceno se dolocijo deponije plodne zemlje in zagasne deponije za spravilo lesa med gradnjo.

7.4.22 ELABORAT ZA PREPRECEVANJE IN ZMANJSEVANJE EMISIJE DELCEV Z
GRADBISCA

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbi§é (Uradni
list RS, §t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepreevanje in zmanjSevanje emisije delcev z
gradbisca.

7.4.23 NACRT UREDITVE GRADBISCA Z NACRT VODENJA IN ZAVAROVANJA
PROMETA V CASU GRADNJE

Izdelati je nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje v skladu Pravilnikom o zaporah
cest (Ur.LRS 4/16) vkljutno s popisom del in projektantskim predracunom. Projektant mora
predhodno preveriti ali je predviden obvoz po ostalem cestnem omreZju izvedljiv glede $irine
vozisCe in ali je obvoz izvedljiv glede na ev. ovire. Pridobiti je potrebno pogoje od pristojnih
upravljavcev cest za obvoz. In podati oceno stroSkov prometne ureditve med gradnjo. Projektna
dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18. &l. ZCes-
1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrzevalna dela v javno korist, izvajajo pod
prometom.

7.4.24 RACIONALNOST PROJEKTIRANJA

Projektant mora nacrtovati v skladu s pravili stroke in predpisi in ¢e so ta izhodi§¢a v nasprotju
mora biti narocnik o tem pravo&asno opozorjen Projektant je dolzan ob izdelavi projekta preveriti
moZznost racionalizacije reSitev iz navede dokumentacije in izdelati vrednotenje predlogov. V
splosnem bo narocnik sledil nacelu, da so izbrani projektanti usposobljeni strokovnjaki z
referencami in da so njihove reSitve v izdelanih projektih skladne s pravili stroke, racionalne in
ekonomsko upravi¢ene. Nedvomno pa morajo resitve zagotavljati varnost in trajnost objekta v
dobi uporabe ter tudi v Easu izvajanja s sodobnimi tehnologijami gradnje v predvidenem Gasu.

7.4.25 POGOJI VZDRZEVANJA

Projektant mora pri projektiranju upoStevati vse tehni¢ne znacilnosti vzdrZevanja in izbrati resitve,
katerih vzdrzevanje bo racionalno in ga bo mozno izvajati z obi¢ajnimi sredstvi, ki jih imajo na
razpolago naroénikove sluzbe rednega vzdrzevanja.

7.5 PLANSKA DOBA, RACUNSKA HITROST ]

Za izradun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o
projektiranju cest (Ur. L. RS, &t 91/2005; v nadaljevanju: PPC)
Upostevati je projektirano hitrost v skladu s PPC

7.6 NORMALNI PRECNI PROFIL

Uposteva se normalni precni profil, dolo€en v predhodno izdelani dokumentaciji in Ze zgrajeni
obvoznici Gorenje vasi. Projektant ponovno preveri ustreznost predlaganega NPP skladu s PPC.
V primeru neskladja z rezultati preverbe obvesti investitorja.

V projekt se priloZijo tipski pre€ni profili za vse ceste (drZzavne, LC, JP). V tipske preéne profile se
poleg podatkov po 39. &lenu PPC vriSejo Se podatki o:
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- vozi§¢ni konstrukciji,
- komunalnih vodih,
- kompletna kontura cestnih objektov.

8.0 RECENZIJA

Za potrebe recenzije projektant dostavi naroéniku po dva (2) izvoda projekta (v papirni obliki in
digitalnem zapisu na USB).
Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naro&nika, vseh
recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali¢i do pripomb je dolzan
dostaviti v roku, ki je dolo€en na recenziji.
Na recenziran projekt je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve
projekta v skladu s podanimi pripombami. Izjava oziroma porocilo recenzenta mora biti vioZzeno v
vodilne mape projektov.
Po dopolnitvi projektov mora projektant dostaviti 6 izvodov PZ! v papirnati obliki in 6 zgo5€enk z
digitalnim zapisom USB, (zgoS¢enka mora biti vloZena v vsakem izvodu projekta ). PriloZiti mora
tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da
je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in naro¢nika.
e Na zgoScenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape

s posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pav formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predracun v formatu xls (upostevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji

cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

$e 2 izvoda (mape), ki bodo vsebovale: katastrski elaborat kot v projektu in dodatno katastrsko
situacijo z vrisano mejo cestnega sveta tudi na ortofoto podlagi.

9.0 VSEBINA PROJEKTA

Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

Po pregledu je treba predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafiénimi prilogami v pdf

formatu, poleg tega pa Se:

e vse situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolzne in pre¢ne profile v ustreznem meriiu, na
geodetski podlogi posneti v drzavni izmeri, v dwg formatu (AutoCad),

e popis del in predradunski elaborat v xls formatu (MS Excel) z upodtevanjem TSC 09.000:2006
Popisi del pri gradnji cest,

¢ tehni¢no porodilo.

Pripravila: Konzultant:
L adi Wohinz, univ.dipl.inz.geol. Andrej Drenik, univ.dipl.inZz.grad.
DRI upravljanje investicij, d. 0. o. DRI upravljanje investicij, d. 0. o.

o

Izjava ponudnika-nacrtovalca:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

.................................... Zig
Datum Podpis
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Komisija za potrjevanje projektnih nalog

Tomaz Willenpart, dipl. inZ.grad. .1', v

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved.

AleS Gedrih, inZz.grad. ’/2
L oo

BozZo Kordin, univ.dipl.inZ.grad. y

Datum:

Obcina Vogrsko-Vol¢ja Draga se z vsebino projektne naloge strinja:

Bukovica, dne Zig Podpis

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. DeleZi
sofinanciranja bodo doloCeni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem deleZi prometno-tehni¢nih
ureditev, ki se nanasajo na lokalni promet peScev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih
in drugih zadev itd.
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