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V predmetni tehni¢ni dokumentaciji, ki je izdelana na nivoju PZl, obravnavamo
izvedbo rekonstrukcije kroZis¢a "Renek" - kriziS¢e regionalnih cestnih odsekov R1-
225/1248 Radmirje - Mozirje, R3-751/5507 Nizka - Recica ob Savinji in JP 767350 za

naselje Trnovec.

Vsi posegi za prestavitev in zascito obstojecega tk omreZja so zasnovani tako, da
bodo opravljeni pred pricetkom predvidenih gradbenih del oziroma kadar je to
omogoceno socasno z njimi.

OMEJITEV PODROCIA

Obmocje projektiranja je omejeno na obmocje obdelave, kot je razvidno iz grafi¢nih
prilog.

TEHNISKI POGOJI

Resitve je potrebno izdelati na podlagi veljavnih predpisov, standardov in drugih
predpisov za TK, ki so navedeni v projektni nalogi. Prenosne karakteristike omrezja
morajo biti v skladu z normami. Da bi bil TK promet kar najmanj moten, je posebno
pozornost potrebno nameniti prevezavam.



TEHNICNA RESITEV

OBSTOJECE STANJE

Na obravnavanem podrocju potekajo nasledniji kabli.

- opticni kabel MK 293 - FL Mozirje - FL Ljubno ob Savinji
- krajevni kabel KKB5 - FL Recica ob Savinji
-krajevni kabel K6 - FL Re€ica ob Savinji.



ZASCITA IN PRESTAVITEV OBSTOJECEGA TK OMREZJA

Zaradi predvidene ureditve bo prizadeto obsotjece tk omrezje. Tako zanj predvidimo
zascCitneukrepe.

Prizadeti bodo vsi kabli omenjeni v prejsnji tocki. Zato bo potrebno zgraditi novo
kabelsko kanalizacijo in uvleci nove kable ter jih v kon¢nih jaskih prevezati na
obstojece kable.

Izvedba zascite obst tk omrezja

Kabelska kanalizacija

Kabelski jasek KJ1-1 predvidimo med profiloma A2 in A3.

Od KJ1-1 poteka dvocevna tk kabelska kanalizacija iz pvc cevi fi 110 mm do predv.
KJ1-2 (v profilu C1), nato precka cestisCe ter se zakljuci v predv KJ1-3.

Od KJ1-3 nadaljuje dvocevna tk kab. kanalizacija do predv KJ1-6 (med profiloma C3
in C2). Od KJ1-6 nadaljuje dvocevna tk kab. kanalizacija do meje obdelave.

Od Kj1-3 poteka 1x3 cevna tk kab. kanalizacija do predv KJ1-4. Od KJ1-4 nadaljuje
1x2 cevna tk kabelska kanalizacija do predv KJ1-5 in nato do meje obdelave (profil
A12)

Od KJ1-5 je predvidena ena pvc cev v dolzini 2.0m do obstojecega kabla MK 293.
Od KJ1-4 je predvidena 1xpehd cev fi 125 mm, ki precka cestis¢e,nato predviden
jarek ter se zakljuci ob obstojcem kablu KKB5.

Iz KJ1-1 je predvideno preckanje cestis¢a z 1x1 pvc cevjo fi 110 mm, ki se zakljuci ob
obstojecem kablu KKB5.

Kabelska kanalizacija poteka na globini 0,8 m - teme cevi - kadar je njen potek v
nevozni povrsini ter na globini 1,2m in obbetonirana, kadar je njen potek v cestiS¢u.
Na obravnavanem podrocju so predvideni kabelski jaski naslednjih dimenzij:

- betonska cev fi 80 - KJ1-4.

-1,2x1,2x1,2 m - KJ1-2

-1,8x1,1x1,9m - KJ1-1,1-3, 1-5,1-6

Vsi jaski so opremljeni z lahkim 1Z pokrovi.

Krajevni kabel KKB5

Za krajevni kabel KKB5 kapacitete TKOOV 100x4x0,8, ki poteka med profiloma A2 in
A3 predvidimo izkop v dolZini cca 4m. Potem ga preusmerimo v predvideno kab.
kanalizacijo do KJ1-1, kjer se v predvideni spojki KKB5 S2-3 naveZe na predviden
kabel kapcitete TK 59 100x4x0,8 GM.

Kabel poteka od KJ1-1 po predvideni kabelski kanalizaciji do nove spojke KKB5 S1-
1, kjer se naveZe na predviden kabel kapacitete TK59 200x4x0,6 GM.



Iz spojke KKB5 S1-1 poteka kabel kapaciteteTK59 200x4x0,6 GM po predvideni
kab.kanalizaciji do KJ1-3, kjer se v spojki KKB5 S1-2 naveze na kabel enakega tipa in
kapcitete.

Iz spojke KKB5 S1-1 poteka kabel kapacitete TK59 15x4x0,8 gm po predvideni kab
kanalizaciji do KJ1-4 ter nato do predv. spojke KKB5 S12-1, kjer se navece na
obstojec kabel kapacitete TK 59 A5x4x0,8 GM , ki poteka do tk objekta 5-15.

Med profiloma A2 in A3 poteka Se kabel kapcitete TK 00V 10x4x0,8 za katerega prav
tako predvidmo izkop v dolZini cca 4.0 m in preusmeritev v predv KJ1-1, kjer se v
spojki KKB5 S2-2 aveze na nov . kabel kapacitete TK59 10x4x0,8 GM. Ta kabel poteka
v predv. kab. kanalizaciji do predvidene spojke KKB5 S2-1, kjer se naveze na
obstojec kabel, ki poteka do tk objekta 1-14.

Krajevni kabel K6

Za krajevni kabel K6 kapacitete TK 10 75x4x0,6 predvidmo v profilu A14 izkop v
dolzini cca 5.0m in prusmeritev v predv kab. kanalizacijo do predv KJ1-5, kjer se v
spojki Sa naveZe na predviden kabel kapacitete TK 59 75x4x0,8 GM, ki poteka do
KJ1-6, kjer se naveZe na kabel enake kaapcitete.

Opticni kabel MK293

vev v

Pri izvedbi kroZzisca bo prizadet tudi opticni kabel. Tega uvlecemo v novoizdelano
kabelsko kanalizacijo in na ga na obeh straneh preusmerimo v nove kabelske jaske.
Nov del kabla bo enak kot obstojec¢ (TO SM 03 6x4...CMAN). Kabel uvle¢emo v eno
izmed cevi ¢etvorcka, ki je uvle¢en v PVC cev.



