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Vzdrzevanje zasaditve



T.1.1.1 Splosno

Izhodi$¢e za izdelavo naérta krajinske arhitekture za rekonstrukcijo krizi$¢a Renek v fazi
projekta PZI, &. projekta 1124A, stevilka nadrta: KA669, je naslednja predhodna
dokumentacija in smernice:

* Projektna naloga za izdelavo dopolnitve PZI rekonstrukcije krizis¢a Renek, kriZisce
regionalnih cestnih odsekov R1-225/1248 Radmirje — Mozirje, R3-751/5507
Nizka — Redica ob Savinji in JP 767350 za naselje Trnovec;

* Projekitna naloga za izdelavo dopolnitve PZI rekonstrukcije krizis¢a Renek s
projektom ureditve regionalne ceste R3-751/5507 Nizka — Recica ob Savinji, od

» |dP krizi§¢a Renek, Appia d.o.o., junij 2009.

Nacrt krajinske arhitekture vsebuje reditve zasaditve osrednje zelenice kroZi$c¢a, znadilne
precne profile ureditve in tehni¢no porocilo s predracunskim elaboratom.

T.1.1.2 Opis objekta
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m ter enim uvoznim in izvoznim pasom.

T.1.1.3 Opis resitve

Obmotje obdelave je na severovzhodnem robu naselja Nizka. Obmogje zaznamuijejo
antropogeni vzorci prostora — strnjena poselitev ob glavni cesti, njivske povrsine, hmeljis¢a,
travniki, mejice, drevesne gruce in posami¢no drevie. Ob vodotokih se pojavljajo koridorji

vvvvv

vstopno to¢ko v naselie Nizka.

Zemeljsko nasutje v otoku kroZi§¢a je obdelano v drugih naértih tega projekta. Vrhnije kote

terena so izenacene z robovi oboda krozi$¢a. Nadrt krajinske arhitekture zajema
oblikovanije in sanacijo zgornjega ustroja tal.

V osredniji zelenici se izvede zasaditev gruce drevija na tratni ploskvi kot prostorski
poudarek. Izbrana drevesna vrsta v kroZi$¢u je ¢rna jel$a, Alnus glutinosa.

Povriino notranjega otoka kroZi$¢a dodatno ¢leni kamnita zlozba dolomitnih skal do 60
cm visine in do 120 cm dolZine na prodnatem nasutju frakcije min 16-32 mm. Skale se
nabavlja v lokalnem kamnolomu, po izboru projektanta. Sirina prodnatega nasutja variira
od najve¢ 2,6 m do najmanj 1,0 m. Povrsina je zarobliena z jeklenim trakom, sidranim s
sidrnimi Zeblji.

Sestava zgornijih talnih ustrojev:

kamnita zlozba

e dolomitne skale do 60 cm vigine in 150 cm dolzine



e 20 cm prodnato nasutje frakcije min 16 - 32 mm
e geotekstil
e 30 cm drenazna plast prodnikov frakcije 4 - 8 mm

e utrjen teren

e min. 15 cm humuzirano

e temeljna tla min. CBR 10%

Tehni¢ni detajli in dodatne obrazloZitve so razvidne v grafi¢nem delu naérta.

T.1.1.3.1 Izbor rastlin za saditev in travna semenska me$anica

Izbor drevnine zajema rastline, ki so prilagojene mikroreliefnim, mikroklimatskim in
rastisénim razmeram.

Drevesne vrste

vrsta kvaliteta velikost posoda / koreninska gruda
Alnus glutinosa DD 16-18 KG
Legenda

= DD - drevoredno drevo
» KG - sadika s koreninsko grudo

Travna semenska me$anica

Na humuzirano, splanirano povr§ino se zaseje travno mesanico. V tej naj bodo naslednje
srednje in pocasi rastoce vrste:

» Festuca rubra 15%
» Lolium perene 35%
= Festuca ovina 20%
»  Poa trivialis 15%
=  Cynosurus cristatus 5%
*  Phelum pratense 5%
»  Trifolium repens 5%
T.1.1.3.2 Sadilni vzorci, sadilne razdalje, odmiki

Zahtevi po minimalnem odmiku centra sadik od komunalnih vodov je zado$¢eno. Na
obmocju prometnega otoka poteka le vod meteorne kanalizacije, od katerega je center
najblizje sadike oddaljen ve¢ kot 3 metre. Ostali vodi so izven prometnega otoka.



Vi$ina nastavka kro$nje mora za sadike ¢rne jel$e znasati min 2 m. Predpisan obseg debla
ie 16 — 18 cm na vi§ini 1m nad tlemi. Krona mora biti formirana.

T.1.1.3.3 Nadin in pogoji saditve in setve

Saditev vegetacije se opravlja v jeseni (september ali oktober), v ¢asu mirovanja drevnine,
ali aprila. Saditev se pri¢ne, ko so kon¢ana vsa zemeljska in gradbena dela, ki bi lahko
poskodovala razvoj vegetacije. Ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko za¢ne zemlja
zmrzovati ali je Ze zmrznjena. Pri saditvi je treba upostevati predvideno sadilno razdaljo.
Sadi se ro¢no, v pripravljene sadilne jame.

V primeru, da so gradbena dela kon&ana v &asu, ki ni primeren za sajenje, se lahko
[en|
pripravljalna dela opravijo takoj, saditev pa se izvede v ustreznem terminu.

T.1.1.3.4 Sadilna mesta in medsebojne razdalje

Sadilna razdalja za sadike ¢rne jel$e je 5 do 6 m. V grafi¢nih prilogah so dolo¢ena sadilna
mesta in medsebojne razdalie med sadikami.

T.1.1.3.5 Postavitev koli¢kov za oporo in pritrditev

Drevnino je potrebno trdno zasidrati. Sadike ¢rne jelde se pri zasaditvi zavarujejo z
manseto in tremi opornimi koli¢ki, vi§ine 3 m. Koli¢ki niso impregnirani, saj zdrZijo
potreben ¢as za prilagoditev drevesa in obenem ne vplivajo na koreninski sistem. V
sadilnih jamah je treba zabiti navpi¢ne koli¢ke pred sajenjem najmanj 30 cm globoko v
nezrahljano zemljo.

Zaradi povezave rastlin in zasidranja ne sme priti do poskodbe ali odrgnine na lubju. Vez
ie potrebno na koli¢ku zavarovati pred drsenjem.

T.1.1.3.6 Obdelava korenin in kro3nje

Koreninska bala mora ostati v kompaktnem stanju in ne sme razpasti. Sadike se med
prevozom in delom ne smejo izsusiti.

Poskodovane dele rastlin je treba odstraniti in poskodovana mesta gladko obrezati;
poskodovana mesta pri drevninah s premerom > 3 cm e treba premazati z zdravilnim
premazom.

T.1.1.8.7 Saditev

Sadike ¢re jelde se praviloma sadi v ¢asu mirovanja. Drevnino se presaja s koreninsko
grudo. Minimalni premer koreninske grude je enak trikratnemu obsegu debla merjenega 1
meter nad tlemi. Gruda mora biti kompaktna. Pri sajenju se korenine pusti v njihovem
naravnem poloZaju.

Rastline se sadi tako globoko, kot so bile zasajene prej. Upostevati je treba sesedanie tal.

Sadilne jame je treba izkopati v irini, ki ustreza 1,5 — kratnemu premeru koreninske
grude.



T.1.1.3.8 Setev

v . . 2
Travna mesanica se seje z gostoto 25 g/m ™.

Za setev travne mesanice je potreben nanos Zivice na zatravliene povrdine v debelini vsaj
15 cm (brez valjanja). Dodatno humuziranje se izvede s kompostno maso, ki se je
razkrojila do mere, da ne pride ve¢ do ve¢jega ogrevanja. Razmerje C:N ne bi smelo
prekoraciti razmerja 25:1.

T.1.1.3.9 Substrat

Za saditev drevja se uporabi substrat A, pri katerem zna$a delez organske mase od 2 do 4
masnega %. Po Uredbi o obdelavi biolosko razgradljivih odpadkov (2008) je zazeleno, da
bi bil kompost 1. razreda okoliske kakovosti narejen iz 50% lubja, ker je tak bolj stabilen.
Delez pescenih delcev (zrna, debeline 0,063-2,0 mm) naj bo vedji od 35 masnih %, dele?
zrn debeline med 32 in 45 mm pa do 10 % mase. Kislost naj bo med 5,5in 7,9 pH.
Koli¢ina soli v substratu ne sme presegati 150 mg/100g.

V substrat se ne dodaja gnoijil. Drevje se dognojuje v dobi vra$¢anja in razvoja vsaj 15 let
po saditvi pred zacetkom brstenja. Uporabljajo se gnoijila s kontroliranim spro$¢anjem
hranil. Na trikrat presajeno drevo se dodaja 100 g gnojila na sezono.

T.1.1.3.10  Pogoiji za nabavo, prevzem in skladi$¢enije

Sadike morajo biti v procesu nabave in zasaditve primerno oskrbovane. Ne sme se jih
izpostavljati soncu, susi ali dalifemu skladid¢enju ob objektu.

Koli¢ke in trakove za privezovanije nabavlja izvajalec zasaditve. Koli¢ki morajo biti
oluplijeni, njihova Zivljenijska doba mora biti vsaj dve leti.

Priporoc¢ljiva je dobava in prevzem sadik tik pred saditvijo. Tako se izognemo stroskom
skladi$¢enja in poskodbam sadik.

T.1.1.4 Rekultivacija zemljis¢
Nacrt krajinske arhitekture zajema oblikovanije in sanacijo zgornjega ustroja tal.

Prestavitev vedjih koli¢in zemeljskih mas in rekultivacija povrsin, ki se jim je zaradi posega
spremenila namembnost je podrobneje obdelana v Elaboratu rekultivacije zemljise.

T.1.1.5 Projektantski nadzor

V &asu izvedbe krajinske ureditve je nujen projektantski nadzor diplomiranega inZenirja
krajinske arhitekture. Projektant predlaga tedenske sestanke na objektu z izvajalcem
zasaditve in usklajevanje tekocih teZav. V €asu izvedbe je odgovorni projektant na voljo
izvajalcu in investitorju za vsa dodatna vpradanja. Predviden obseg ur za projektantski
nadzor je 24 ur.



T.1.1.6 Garancija

Investicija se zakljuci s konéno situacijo, tehni¢nim pregledom in prevzemom objekta. S
prevzemom se objekt oz. zasaditev preda v redno vzdrzevanije upravljalcu obcestne
ureditve.

V slu¢aju spora glede visje sile odlo¢a kmetijska zdravstvena organizacija ali oddelek za
varstvo rastlin.

T.1.1.7 Konc¢ni prevzem
Nasad grue jel§ je pripravlien za prevzem, ko je zagotovlieno, da se je uspesno prijel, kar
lahko vidimo praviloma od zadnje tretjine junija dalje na odgnanih mladikah.

Prevzem poftrjujejo izvajalec, investitor in odgovorni projektant.

T.1.1.8 Vzdrzevanje zasaditve

Zasaditev se vzdriuje po priporocilih in smernicah izvajalca. ZaZelen je naslednji rezim
vzdrzevanija:

= Vsaj tri ko3nje trave na leto,

* dognojevanije z mineralno organskimi gnojili prvi dve rastni dobi.

Zasaditev je prilagojena strojnemu vzdrzevanju. Po potrebi se obrezuje drevnino, ki sega
na cestno telo.

Priporo¢a se vsaj dvoletno vzdrievanije izvajalca, kar vklju¢uje tudi zamenjavo propadlih
sadik, v nasprotnem primeru ni mogoce prevzeti garancije zasaditve.
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