
























Stran 1/10EVO krožišče domžale

KROŽIŠČE DOMŽALE

Instalacija : TUNGSRAM

Številka projekta : 47/2021

Stranka : EVO d.o.o.

Projektiral :

Datum : 30.06.2021

Sledeče vrednosti bazirajo na natančnem izračunu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izključene. Proizvajalec ne prevzema nobenega poroštva za posledično škodo oz. škodo, ki je 
bila povzročena uporabniku ali tretji osebi.



1 Podatki o svetilkah

1.1 TUNGSRAM, INLUMINO S 8300lm 58W 3000K (INS1-8000JJJ730)

1.1.1 Podatkovni list

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  KROŽIŠČE DOMŽALE
:  TUNGSRAM
:  47/2021
:  30.06.2021

Stran 2/10EVO krožišče domžale

Proizvod: TUNGSRAM

INS1-8000JJJ730            INLUMINO S 8300lm 58W 3000K

Podatki o svetilki
Absolutna fotometrija
svetilna učinkovitost : 143.1 lm/W

A40 � 100.0%  ↑ 0.0%  Razvrščanje :
CIE Flux Codes : 45 79 98 100 100
UGR 4H 8H : 31.8 / 17.7
Moč : 58 W
Svetlobni tok : 8299.7 lm

Mere : 509 mm x 397 mm x 118 mm

S sijalkami
Število : 1
Opis : Samsung

LH351C
Barva : 3000
Barvni videz : 70



1 Podatki o svetilkah

1.2 TUNGSRAM OPERATIONS, INLUMINO M 14000lm 95W... (INLUMI/1/CCC/14...)

1.2.1 Podatkovni list

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  KROŽIŠČE DOMŽALE
:  TUNGSRAM
:  47/2021
:  30.06.2021

Stran 3/10EVO krožišče domžale

Proizvod: TUNGSRAM OPERATIONS

INLUMI/1/CCC/14000/30/P            INLUMINO M 14000lm 95W 3000K

Podatki o svetilki
Absolutna fotometrija
svetilna učinkovitost : 147.39 lm/W

A40 � 100.0%  ↑ 0.0%  Razvrščanje :
CIE Flux Codes : 44 81 98 100 100
UGR 4H 8H : 30.8 / 18.0
Moč : 95 W
Svetlobni tok : 14002.1 lm

Mere : 656 mm x 397 mm x 118 mm

S sijalkami
Število : 1
Opis : GEN1 LED
Barva : 3000
Barvni videz : 70



2 Krožiče Domžale v3

2.1 Opis, Krožiče Domžale v3

2.1.1 Tloris

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  KROŽIŠČE DOMŽALE
:  TUNGSRAM
:  47/2021
:  30.06.2021

Stran 4/10EVO krožišče domžale
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2 Krožiče Domžale v3

2.2 Povzetek, Krožiče Domžale v3

2.2.1 Pregled rezultatov, Celotno območje

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  KROŽIŠČE DOMŽALE
:  TUNGSRAM
:  47/2021
:  30.06.2021

Stran 5/10EVO krožišče domžale
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7.5 10 15 20 30
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.05 m
Višina (fot. center) [m]: 9.94 m
Faktor vzdrževanja 0.80

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 81206.1 lm
Skupna moč 608 W
Skupna moč po območju (7705.19 m²) 0.08 W/m²

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 14.1 lx
Minimalna osvetljenost Emin 1 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 26.5 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:14.6 (0.07)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:27.5 (0.04)

Tip Št. Proizvajalec

TUNGSRAM
1 4 Tipska oznaka : INS1-8000JJJ730

Ime svetilke : INLUMINO S 8300lm 58W 3000K
Sijalke : 1 x Samsung LH351C 58 W / 8299.72 lm

TUNGSRAM OPERATIONS
3 4 Tipska oznaka : INLUMI/1/CCC/12000/30/P

Ime svetilke : INLUMINO S 12000lm 94W 3000K
Sijalke : 1 x GEN1 LED 94 W / 12001.8 lm



2.2 Povzetek, Krožiče Domžale v3

2.2.2 Pregled rezultatov, Krožišče

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  KROŽIŠČE DOMŽALE
:  TUNGSRAM
:  47/2021
:  30.06.2021

Stran 6/10EVO krožišče domžale
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7.5 10 15 20 30
Osvetljenost [lx]

Splošno
Uporabljen računski algoritem Srednji indirektni delež
Višina merilne površine 0.05 m
Višina (fot. center) [m]: 9.94 m
Faktor vzdrževanja 0.80

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 81206.1 lm
Skupna moč 608 W
Skupna moč po območju (7705.19 m²) 0.08 W/m²

Osvetljenost
Srednja osvetljenost Esr 15.9 lx
Minimalna osvetljenost Emin 9.5 lx
Maksimalna osvetljenost EMax 23.7 lx
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.68 (0.59)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:2.5 (0.4)

Tip Št. Proizvajalec

TUNGSRAM
1 4 Tipska oznaka : INS1-8000JJJ730

Ime svetilke : INLUMINO S 8300lm 58W 3000K
Sijalke : 1 x Samsung LH351C 58 W / 8299.72 lm

TUNGSRAM OPERATIONS
3 4 Tipska oznaka : INLUMI/1/CCC/12000/30/P

Ime svetilke : INLUMINO S 12000lm 94W 3000K
Sijalke : 1 x GEN1 LED 94 W / 12001.8 lm



2 Krožiče Domžale v3

2.3 Rezultati izračunov, Krožiče Domžale v3

2.3.1 Tabela, Celotno območje (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  KROŽIŠČE DOMŽALE
:  TUNGSRAM
:  47/2021
:  30.06.2021

Stran 7/10EVO krožišče domžale

Višina referenčne ravnine : 0.05 m
Srednja osvetljenost Esr : 14.1 lx
Minimalna osvetljenost Emin : 1 lx
Maksimalna osvetljenost EMax : 26.5 lx
Enakomernost Uo Emin/Esr : 1 : 14.62 (0.07)
Enakomernost Ud Emin/EMax : 1 : 27.52 (0.04)
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2.3 Rezultati izračunov, Krožiče Domžale v3

2.3.2 Tabela, Krožišče (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  KROŽIŠČE DOMŽALE
:  TUNGSRAM
:  47/2021
:  30.06.2021

Stran 8/10EVO krožišče domžale

Višina referenčne ravnine : 0.05 m
Srednja osvetljenost Esr : 15.9 lx
Minimalna osvetljenost Emin : 9.5 lx
Maksimalna osvetljenost EMax : 23.7 lx
Enakomernost Uo Emin/Esr : 1 : 1.68 (0.59)
Enakomernost Ud Emin/EMax : 1 : 2.50 (0.40)
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2.3 Rezultati izračunov, Krožiče Domžale v3

2.3.3 3D svetlosti, Pogled 1

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  KROŽIŠČE DOMŽALE
:  TUNGSRAM
:  47/2021
:  30.06.2021

Stran 9/10EVO krožišče domžale

Svetlost v sceni
Minimum : 0 cd/m²
Maksimum: : 16.1 cd/m²



2.3 Rezultati izračunov, Krožiče Domžale v3

2.3.4 3D nadomestne barve, Pogled 1 (E)

Objekt
Instalacija
Številka projekta
Datum

:  KROŽIŠČE DOMŽALE
:  TUNGSRAM
:  47/2021
:  30.06.2021

Stran 10/10EVO krožišče domžale
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