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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije:

DGD in PZl Izvennivojske navezave med R2-448/0220 Pluska—Trebnje in R3-
652/1457 Moravée—Catez—Breza v Zidanem mostu

in
lzvedbenega nacrta preureditve nivojskega prehoda regionalne ZeleznisSke proge $t.
80 d. m.—Metlika—Ljubljana v km 99+339,50 (Stefan 2)

Dokumentacija za novogradnjo mora biti izdelana na nivoju DGD/PZI v obmod&ju ustrezne
namenske rabe glede na sprejet Obcinski prostorski na¢rt Obgine Trebnje.

Dokumentacija za preureditev nivojskega ZelezniSkega prehoda mora biti izdelana na
nivoju IZN za dela, ki bodo potekala na JZI.

[1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R3 652-1457 Moravée - Catez — Breza predstavlja edino navezavo
severozahodnega dela Obdine Trebnje na avtocesto Ljubljana — Zagreb. Ker je na tem
obmocju prisotna industrija, je ustreznost te navezave Se toliko bolj pomembna. Zadniji
odsek regionalne ceste (med km 15+100 in 16+100), ki poteka skozi naselja Stefan in
Zidani most je neprimeren za dejansko prometno obremenitev saj ne omogoca
prevoznosti za tovorna vozila.

Prevoznost preko mostu ez reko Temenico je omejena za vozila z najvecjo dovoljeno
nosilnostjo do 10 t.

most




Na tem delu se na R3-652/1457 v km 15.580 nahaja zavarovan Zelezniski prehod z
regionalno Zeleznisko progo §t. 80 d. m.—Metlika—Ljubljana v km 99+339,50 (Stefan 2).

Slika 2: zvaov Feleznigki prehc;d . . 5.580,zavarovanje s cestnimi signali

Projektna naloga obravnava vzpostavitev nove navezave med R2 448-0220 Pluska —
Trebnje in R3 652-1457 Moravée - Catez — Breza, ki bi omogocdala prevoznost za vsa
tovorna vozila in bi v &im manjsi meri posegala v obstojeco poselitev.
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Slika 3: Pri¢etek obmocdja obdelave — na R2-448/0220 Priklj. Trebnje Z - Trebnje

Siika 4: Ob R2-448 poteka vzporedna R3-650 1457 Morave-Catez-Trebnje (Pluska)
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Slika

onec obmodja obdelave - na R3- 651457, pogled v nasprotni smeri stacionaze

[2.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Na razpolago je naslednja obstoje¢a projektna dokumentacija:

Idejni projekt "lzvennivojske navezave med R2-448/0220 Pluska-Trebnje in R3-
652/1457 Moravée—Catez-Breza v Zidanem mostu", projektant PNZ d.o.o., &t.
Projekta 17_657, marec 2018, ki je bil na obmo¢ju obdelave podiaga za Obéinski
prostorski nacrt;

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Trebnje (Uradni list RS, &t. 50/13,
35/14-popr., 49/16 in 72/18):

- Odlok o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o obdinskem
prostorskem nacrtu Obcine Trebnje (Uradni list RS, §t. 72/18) (v
nadaljevanju: SD OPN) je pravna podlaga za pridobitev gradbenega
dovolienja za izvennivojsko povezavo. V kartografskem delu je
spremenjena namenska raba v PC — povrsine cest, EUP ZM0O06.

-V Odioku SD OPN so dopolnjeni prostorsko izvedbeni pogoji — dodan je
211. a ¢len, ki je pravna podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja za
predvideno gradnjo iz projektne naloge.

Hidrolosko-hidravli¢ni elaborat s kartami poplavne nevarnosti in razredi poplavne
nevarnosti vodotoka Temenica na obmodju obgine Trebnje — ver 1_1 (po recenziji)
(Institut za vodarstvo, d.o.o.; Studija; P33/2016; Konéno porodilo; Ljubljana, marec
2017 (verzija julij 2019 — december 2020)).

Vzporedno se izdelujejo strokovne podlage za izdelavo DPN za nadgradnjo Zelezni$ke
proge — posodobitev obstojeCe proge, elektrifikacijo, posodobitev postajalic. .. ., ki jih
usklajuje DRI upravljanje investicij d.o.o., Sektor za prostorsko in tehniéno pripravo
projektov.
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13.0 PREDLOG RESITVE

Obravnavano obmodje, za katere je predvidena izdelava projektne dokumentacije po tej
projektni nalogi, je prikazano na sliki spoda;.

Brezz

- 0] CGorena
Nemgka vas

Stetanpo
Trebniem

Slika 6: Pregledna situacija obmocgja obdelave, povzeto iz Idejnega projekta

Predvideti je potrebno ureditve povezane z izgradnjo cestne povezave med regionalnima
cestama R2-448/0220 Pluska—Trebnje in R3-652/1457 Moravée—Catez—Trebnje (Pluska),
ki izvennivojsko precka regionalno ZelezniSko progo $t. 80 d.m.—Metlika-Ljubljana, in
sicer:

- preureditev regionalne ceste R2-448/0220 Pluska—Trebnje z ureditvijo krozi§a K1:

- preureditev regionaine ceste R3-652/1457 Moravée—-Catez—Trebnje (Pluska) z ureditvijo
krozis¢a K2,

- cestna povezava pri Zidanem Mostu med krozi§¢ema K1 in K2;

- viadukt »Zidani Most« preko regionalne Zeleznidke proge $t. 80 d. m.—Metlika—Ljubljana,
reke Temenice in dovoznih cest;

- prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih
objektov, vodov in naprav, vodnogospodarske ureditve ter ureditve obcestnega prostora
vkljuéno z rekultivacijo zemljis¢;

- preureditev obstojeéega nivojskega prehoda v km 99+339 (Stefan 2). Predvidi se
ukinitev za motorni promet in namestitev labirintne ograje za prehod pescev in kolesarjev
preko tirov

- ureditev povrSin za pesce in kolesarje in

- deviacije kategoriziranih cest in nekategoriziranih cest in poti.

Vse resitve se smiselno povzamejo iz izdelanega Idejnega projekta.

Stran 4/18



swew

vvvvv

vvvvv

m. V kroZis¢u se sekajo preurejena obstojeCa regionalna cesta R2-448/0220 Pluska—
Trebnje, nova navezovalna cesta in deviacija dostopne ceste do BelSinje vasi. Pedci in
kolesarji v kroziS¢u se vodijo izvennivojsko ob samem kroznem delu kroZi¢a. Cesti§ée
kroznega dela krozid€a je Siroko 7 m (s pre¢nim sklonom 2,0 %) in ima dodatne 3 m
povozne, tlakovane povrsine. Premer travnega otoka krozi§éa znasa Dn=22 m.

vvvvv

vvvvvvvvvv

m. V kroziséu se sekajo preurejena obstojeéa regionalna cesta R3-652/1457 Moravée—
Cate2-Trebnje (Pluska), nova navezovalna cesta in deviacija dostopne ceste do Gorenje
Nems$ke vasi. PeSci in kolesarji v kroziséu so vodeni izvennivojsko ob samem kroznem
delu krozis¢a. CestiS¢e kroZnega dela krozZis¢a je Siroko 6 m (s preénim sklonom 2,0 %) in
ima dodatna 2 m povozne, tlakovane povrsine. Premer travnega otoka krozi§¢a znasa
Dn=16 m.

vvvvv

vvvvvvvvv

Na regionalno cesto R2-448/0220 Pluska-Trebnje se prikljui dostopno cesto za del
naselja Zidani Most. Ob dostopni cesti se uredi povrSine za kolesarje in pesce. Iz
zavijanje za dostop do nekaj stanovanjskih objektov v naselju Zidani Most.

Praktiéno celotna navezovalna cesta med obema krakoma krozisé¢ K1 in K2 poteka na
objektu — viadukt »Zidani Most, ki je glede na IDP bil predviden v dolzini 185 metrov.

3.0.2 PREDLOG RESITVE NA NIVOJU IZN - preureditev nivojskega zelezniskega
prehoda "STEFAN 2", v km 99+339

Obstojece nivojsko krizanje regionalne ZelezniSke proge §t. 80 d. m.—Metlika~Ljubljana v
km 99+339,50 (Stefan 2) in obstojeée regionalne ceste R3-652/1457 Moravée—Catez—
Trebnje (Pluska) v naselju Zidani Most se preuredi v tej meri, da se prehod preko
ZelezniSke proge omogoéi le peScem in kolesarjem (npr. z labirintno ograjo).

Na podlagi sklica komisije za nivojske prehode je bilo pridoblieno soglasje ministra za
preureditev omenjenega prehoda.

V sklopu lzvedbenega nacrta morajo biti vsebovani vsi nacrti in elaborati, ki jih taka

ukinitev zahteva, kot. npr. naért gradbenih ureditev, oz. vsi elaborati s podrocja Zelezniske
infrastrukture.
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3.0.3 splosno - ostalo

Vodenje pesScev in kolesarjev, zagotovitev dostopnih poti do kmetijskih povr§in ter vse
ostale ureditve, ki niso opisane v prejSnjih poglavjih naj se smiselno povzamejo iz
izdelanega idejnega projekta. V primeru utemeljenih odstopanj resitve sproti usklajevati s
predstavnikom naroCnika, ob¢ine in konzultanta za DRSI. Vse resitve morajo biti znotraj
ustrezne namenske rabe.

V sklopu izdelave dokumentacije je potrebno:

- zagotoviti stalno prevoznost med gradnjo in v projektu upostevati stroske zapor, Ki
bodo pri tem nastali,

- v situaciji komunalnih vodov je treba ustrezno izrisati obstojec¢e komunalne vode (TK
in KKS, vodovod, elektrovod (SN in NN), meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija)
in predvideti njihovo zas&ito oz. prestavitev, za kar je treba izdelati ustrezne naérte,

- izdelati nacrt cestne razsvetljave, vkljuéno z napajanjem,

- v skladu s Pravilnikom o cestnih prikljuckih na javne ceste preveriti in ustrezno resiti
vse prikljucke, dovozne poti in uvoze do objektov... ter jih viSinsko in situativno
obdelati. Obdelava naj se zakljuci s »&imprej$njo« prikljuéitvijo na obstojeée stanje.
Projekt mora vsebovati navezavo na obstoje¢e stanje ceste na zaéetku in na koncu
obravnavane trase. Mejo obdelave je potrebno nazorno oznaéiti, tako na osnovni trasi
kot tudi na vseh prikljuckih, dovozih, uvozih, komunalnih napravah,

- izdelati katastrski elaborat za obmodgje projektne obdelave,

-  predvideti postavitev potrebne nove prometne opreme,

- predvideti ureditev odvodnjavanja

- lzdelati je potrebno novelacijo geolosko-geotehni¢nega elaborata in elaborata
dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije.

- lzdelati karte poplavnih nevarnosti za naértovano stanje

- izdelati nacért vodnogospodarskih ureditev — VGU

- vozisée je potrebno obnoviti oziroma predvideti tako, da bo zagotovljena zmrzlinska
odpornost vozi§éne konstrukcije,

13.0.4 PREDLOG RESITVE — ZELEZNISKI DEL

Predvidena je izdelava cestnega viadukta preko Zeleznice in preko vodotoka Temenica,
kot je opisano v predhodnih poglavjih. Predvidena je preureditev nivojskega prehoda
"Stefan 2", da bo omogogal prehod le pescem in kolesarjem, kot je opisano v predhodnih
poglavjih.

Za vse ureditve je zaradi gradnje viadukta preko Zelezniske proge potrebno izdelati vse
nacrte in elaborate s podroéja Zelezniske infrastrukture, kot so npr:
¢ Naért gradbenih ureditev
Elaborati tehnologije gradnje
Elaborati tehnologije vodenja Zelezniskega prometa med gradnjo
Varnostni naért (za obmogje JZI)

Cilj izdelave dokumentacije je pridobitev mnenja s strani SZ — infrastruktura in pridobitev
vse potrebne dokumetacije za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja.
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|40  SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA |

4.1 Klasifikacijski nacrt za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za
oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacCevanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in ratunskega znacaja) ter klasificiranje in
oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http:/lwww.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

lzdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila
projektantom za predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projekine dokumentacije v
skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za
infrastrukturo na naslovu:

http:/iwww.di.gov.silsi/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

Projektant mora pridobiti projektne pogoje in mnenja ob upostevanju Gradbenega zakona.

Zasnovo |ZP se pred nadaljevanjem projektiranja (fazi DGD in PZl) predstavi
predstavnikom narocnika in predstavnikom Obé&ine Trebnje. Skenirane vrocilnice viog za
pridobitev soglasij in tabelaricni seznam vseh pozvanih mnenjedajalcev mora projektant
dostaviti predstavniku naroénika in konzultanta po el. posti v celoti - pred iztekom
pogodbenega roka za oddajo projekta v postopek recenzije. Pridobljene projektne pogoje
in mnenja mora izvajalec ravno tako skenirati in sproti dostavijati narotniku oz.
predstavniku konzultanta po el. posti. V projektu (tehniénem poroéilu) je potrebno povzeti
pridobljene projektne pogoje in mnenja, ki jih bodo podali pristojni mnenjedajalci in opisati,
kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta. Zapis "projektne resitve so v skladu s
projektnimi pogoji" ne zadoséa.

Zahtevam mnenjedajalcev po poveéanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora
projektant oporekati v dogovoru z naroénikom. Preveriti je potrebno tudi usmeritve
oziroma pogoje v veljavnih prostorskih aktih. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolocila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj
zahteva), je projektant dolzan mnenjeedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. V
primerih, ko doloéena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj vsekakor pa §e
pravocéasno pred iztekom pritoZzbenega roka o tem obvestiti naro¢nika.

(6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV |

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.
Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.
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!7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

|7.1 Splogno

Pri izdelavi IZP, DGD in PZI mora projektant smiselno uporabiti vso dokumentacijo, ki
je navedena v poglavju 2.0.

Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej
specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

V projektu, ki je oddan v postopek recenzije in revizije, morajo biti vsi projektni pogoji
in mnenja. V primeru molka je treba k projektu priloZiti dokazilo (vrocilnico), da je bilo
za mnenja zapro$eno pred oddajo projekta v recenzijo in revizijo. V nasprotnem
primeru se Steje, da je projekt nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen
(pogodbena kazen se bo zaraCunala kot, da ni bil §e oddan).

V tekstualnem delu je treba prikazati dopustne in dejansko uporabliene tehniéne
elemente (v primeru odstopanja je potrebno v nadaljevanju obrazloZiti, kaj je temu
vzrok).

Predlagane reSitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udelezencev
v prometu in tekoCe odvijanje prometa, hkrati pa morajo biti tudi racionalne in
ekonomsko upraviene. V primeru morebitnih odstopanj katerihkoli projektnih
elementov glede na zakonodajo, mora projektant pripraviti argumentiran predlog
vloge za izdajo dovoljenja (soglasja) za odstopanje v postopku nacrtovanja na podlagi
6. odstavka 9. Clena Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest,
Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajali§cih itd.)
in ga posredovati naro¢niku.

7.2 Podloge za projektiranje

Podloga za projektiranje je Geodetski naért, ki vsebuje lokacijsko izboljan zemljiski
kataster. Le-ta ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v
delo s strani naroénika.

7.3 Kazalniki |

Projektant mora v PZI vkljuéiti tabelo z nacrtovanimi ukrepi s podukrepi, izrazeno v
kazalnikih. Tabela z navodili za vnos kazalnikov je dostopna na spletni strani DRSI:

https://www.gov.si/zbirke/storitve/proiektna-dokumentaciia-in-proiektiranje/

Izpolnjena tabela se preda predstavniku konzultanta v elektronski obliki pred konéno
oddajo projekta.

|7.4 Smernice za projektiranje ]

1.

GeoloSko — geomehansko porocilo za potrebe dimenzioniranja vozi§éne
konstrukcije kot tudi za potrebe izdelave nasipov, usekov, zavarovanj breZin,
ipd.

Z namenom ustrezne ureditve voziS€a in vseh predvidenih objektov je potrebno
novelirati geoloSko — geotehni¢no poroéilo iz Idejnega projekta. Predvidijo se dodatne
terenske preiskave, kot je prikazano v priloZeni specifikaciji — v ponudbenem
predraéunu.
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Dodatno je potrebno na lokacijah predvidenih podpornih in opornih konstrukcij, delno
pa tudi na lokacijah nasipov in vkopov, prav tako izvesti raziskave in podati prediog
temeljenja oziroma predlog ureditve brezin.

Pri tem posebno poudarjamo, da mora projektant opraviti terenske raziskave, pri
Ccemer mora Kot dokaz o izvedenih terenskih preiskavah predloZiti program terenskih
meritev, podatke o Casu, podatke o natanénih mikrolokacijah opravljanja meritev,
fotodokumentacijo...

Vizualni pregled stanja celotne trase

lzvesti je potrebno opis stanja vozi§€a, odvodnega sistema, opis geotehniénih
znacilnosti obmocja, detajini popis jaskov in vrtin s fotodokumentacijo, detajini popis
poskodb na voziséu s fotodokumentacijo.

Na podlagi noveliranega geoloSkega porocila in predvidene prometne obremenitve je
potrebno Izdelati Elaborat dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije.

Prikljucki

Prikljucki oziroma uvozi naj se izvedejo v skiadu s Pravilnikom o cestnih priklju¢kih na
javne ceste (Uradni list RS, &t. 86/09 in 109/10 — ZCes-1). Uvozne radije oziroma
zavijalne loke projektant predvidi glede na promet in jih preveri z dinamiénimi
traktrisami merodajnega vozila

Povrsine za pesce in kolesarje
PovrSine za pedce in kolesarje se smiselno povzamejo iz izdelanega Idejnega
projekta.

. Avtobusna postajaliSca

Avtobusnih postajaliS§¢ na obravnavanem obmodju ni predvidenih.
Objekti - novogradnja

Kot je opisano v poglavju 3.0, se predvidi viadukt »Zidani Most« preko regionaine
zelezniske proge $t. 80 d. m.—Metlika—Ljubljana, reke Temenice in dovoznih cest.

Povzame se reSitev iz izdelanega idejnega projekta. Viadukt je zasnovan kot
prednapet kontinuirni nosilec s sedmimi razponi.

Nacrt naj obsega tehni¢no poroéilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in
vodotoka, cestne, vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, naért
odvodnjavanja, vse potrebne tlorise, zakoli€beno situacijo, prereze objekta v ustreznih
merilih in po zahtevah investitorja. |zdelati je treba tudi opazne in armaturne naérte z
detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajino opisane posamezne faze gradnje.

Stati¢ni izraCun: V skladu z veljavno zakonodajo s podro¢ja graditve (Evrokodi) mora
projektant upostevati potrebno prometno obteZbo za kiase objektov LM1 (load model
1). Vsi izraCuni izdelani z radunalniSkimi programi morajo imeti ime in opis programa
oziroma navedene podatke o programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove
konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi vhodnih podatkov in rezultatov, oznaéene ali
opisane morajo biti kombinacije obteZnih primerov in vrednosti notranjih sil
konstrukcije, navedene metode dimenzioniranja in dokazane stabilnosti konstrukcije z
dokaznim rac¢unom razpok. Izdelati je potrebno naért prednapetja kablov. Poleg naérta
gradbenih konstrukcij se izdela tudi elaborat tehnologije gradnje.

Projektant objekta mora v zasnovi konstrukcije objekta in izdelavi objekta maksimalno
ohraniti celoto obstoje€ega okolja in objekt &im bolj vkiopiti v naravno okolje.
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10.

Vzporedno se izdelujejo strokovne podlage za izdelavo DPN za nadgradnjo Zeleznidke
proge — posodobitev obstojede proge, elektrifikacijo, posodobitev postajali$&. Viadukt
mora biti zasnovan tako, da stebri ne bodo posegali v koridor novopredvidenega tira.

Objekti — rusitve objektov

Predvidena je porusitev obstoje¢ega nadhoda za peSce in kolesarje — krizanje JP
9265011 prg_ko regionalne ceste R2-448
0 ; k;;‘.‘. ul e

B
e v \

F 3

;. ' Ly e —=" :
Slika 7: nadhod nad R2-448
Za izdelavo omenjenega je potrebno izdelati naért rusitve.
Hidrolosko hidravli¢na Studija

Izdelati je treba elaborat v katerem bo v skladu z zakonodajo, zaradi dodatnega
poseganja na poplavna obmodcja, natanéno opredeljen celoten vpliv gradnje na vodni
rezim in stanje voda, glede na obstojeée stanje ter skladno s predpisi opredeljena
moznost predvidene gradnje ter predvideni morebitni omilitveni ukrepi. lzdelati je
potrebno karte poplavne nevarnosti za naértovano stanje.

Nacrt vodnogospodarskih ureditev

Na podlagi idejnega projekta se predvidi ureditev jarka 7-1, poleg manjs$ih prepustov
pa so predvideni posegi tudi v breZinah Temenice, za kar je potrebno izdelati naért
vodnogospodarskih ureditev.

Sporazum med DRSV in DRSI

Zaradi ureditve medsebojnih razmerij za vse posege na podrocju strug vodotokov je
potrebno za potrebe pridobitve vodnega soglasja skleniti Sporazum o uporabi
vodnega zemljis€a. Projektant mora pripraviti viogo za sklenitev Sporazuma med
DRSYV in DRSI ter pripadajoco tabelo z grafiko robnih tock posega na vodno zemljisée
v dwg formatu.

Prometna Studija

lzdelava prometne $tudije ni predmet izdelave po tej projektni nalogi. Uporabi se

izdelana prometna Studija z dimenzioniranjem kriZis¢ iz izdelanega idejnega projekta.
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11. Odvodnjavanje
* Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozi§¢a kot samostojen, loéen vod
— na kaksen nacin doloéi projektant glede na nacelo ucinkovitosti in ekonomiénosti.
(meteorna kanalizacija ali druga ustrezna resitev).
* Na podlagi prispevnih povrSin in priakovane koli¢ine padavin je potrebno
izracunati minimalne dimenzije in lokacije vseh objektov namenjenih odvodnjavanju na
obravnavanem odseku.
* Potrebno je je upostevati Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske odpadne
vode z javnih cest.

Smiselno naj se povzamejo reSitve predvidene z Idejnim projektom.

12. Cestna razsvetljava
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot
celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo¢ilom SDR, razsvetljava in
signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnazevanja okolja (Uradni list RS, &t. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). Pridobi se tudi
soglasje za prikljucitev.

13. Komunalni vodi

V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstojece in predvidene komunalne
vode in predvideti eventualno potrebne prestavitve oziroma zas$éite vodov, ki bodo
tangirani s predvideno rekonstrukcijo.
Predvideno je, da bo vzdolZ trase potrebno prestaviti oz. zas¢ititi naslednje komunalne
vode in izdelati nacrte:
* meteorna kanalizacija (v sklopu nacrta ceste)
» fekalna kanalizacija
cestna razsvetljava,
elektrovod (NN in VN),
vodovod,
TKin KKS

V predradunskem elaboratu je treba loditi stro$ek prestavitve oz. zasgite in
novogradnje. Ravno tako je v tehnichem porocilu potrebno tabelariéno prikazati, od
kod do kod se komunalni vod prestavija ali zas¢iti (ali je enakih dimenzij kot obstojeéi
vod, ali se na tem delu izvede drazja reSitev oz. dodajo dodatni vodi) in od kod do kod
je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zaklju¢i z mejo obdelave projekta. Meja obdelave
vsakega komunalnega voda mora biti jasho in nedvoumno prikazana. Vsak najman;jsi
poseg izven meje obdelave zaradi prestavitve ceste mora biti posebej odobren s strani
investitorja/narocnika.

Meteorno kanalizacijo za potrebe izkljucno in samo drZavne ceste se vodi loéeno od
ostalih kanalizacij.

14. Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljsan zemljiSki kataster. I1zdelava Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izbolj§an
zemljiSki kataster, ni predmet te projekine naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v
delo s strani naroénika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta
parcelacije.
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a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljis¢a, ki bodo predmet posega.
Tabela mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna Stevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna Stevilka
- katastrska obd¢ina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povr$ina za cesto (v m2)
- povrsina za ploénik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
- povrsina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in
postajalisem
- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolZini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmodéja meje gradbene
parcele)
- povrSina (v m2) za zagasno sluznost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti
posebej (npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)
- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)
- ostanek povrsine zemlji§¢a (v m2)
- navedba etape gradnje.

[z aF T [pncten Lasinik Foatis ) tooidect 22 rakacne cluiswst (w)] PUVFEInG ZoRljLe 28 odiuy |
oeio (o, prienely, Siapae pavriing powriine {zven maje DPN, OPPI 2l
L nazlor, seleslniill Casta & dern iviirovoll TKved| ... = shfuse} za .. cluirostn..| varsvainogs pass (m3) |

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacdin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli
naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji$¢u (torej na isti parcelni $tevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru da je na enem zemlji§¢u predvidenih ve¢ komunalnih
vodov, se podatek o povrSini, dolzini in Sirini tega komunalnega voda vpise v loen stolpec
(stolpec se poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem
zemljis€u predvidenih ve¢ za¢asnih sluznosti, se podatek o povrsini zaéasne sluZnosti
vpise v locen stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in stevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino
zemljiSkega katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500.
Pri tem mora biti na vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izbolj$anega zemljiSkega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obéin,

- meje katastrskih obéin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.
Vsako tangirano zemljis¢e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri
¢emer se mora Stevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele. V katastrski
situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).
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Po potrebi mora projektant naro¢niku predioZiti risbe posameznih zemlji§¢ za odkup
oziroma za trajno ali zaCasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkljuuje katastrsko
situacijo, mejo gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo
parcelacije. Risbe narocnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluZi
kot podlaga za uvedbo postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v
primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in
elektronski obliki.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo
odkupov s pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja
spletne aplikacije mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni
obliki poslati tudi upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko pos$to mora poslati v
vednost vodji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o
recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih
podatkov projektantu in vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo.
To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s
predloZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in toéka
0.5 vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zeml;i$¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za
izvedbo del potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

c) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati Se:

o) risbo naérta gradbenih parcel (nacrt parcelacije), in sicer tako, da se na
katastrski situaciji dolocijo in oznadijo (osteviléijo, Stevilke obkroZijo) lomne tocke,
o tabelo zakolicbenih/lomnih toék, v katero se vnese vse koordinate lomnih tock v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih tock iz prejénje
alineje. Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoc¢e novo dologene zemljisko-
katastrske tocke prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra
bo izvedena skladno s pravnomoéno odloébo o parcelaciji.

15. Varnostni nacrt
Varnostni na€rt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in
zdravja pri delu na za€asnih in premicnih gradbi$éih, vkljuéno z obveznim popisom del
in predradunom.

Vsebovati mora tudi vse varnostne ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev varnega
odvijanja ZelezniSkega prometa v ¢asu izvajanja del.

16. Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je
potrebno izdelati naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V primeru, da na&rta ni
potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in
navesti pravno podlago.
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17. Naért vodenja in zavarovanje prometa v ¢asu gradnje

* Projektirane resitve morajo omogod¢iti stalno dostopnost cest med gradnjo.

e |zdelati je potrebno naért vodenja in zavarovanja prometa v €asu gradnje za
potrebe ocene stroSkov, vkljuéno s popisom del in projektantskim predraéunom.
Vrednost je treba prikazati v skupni rekapitulaciji. V naértu vodenja in zavarovanja
prometa v €asu gradnje je potrebno situativno obdelati prometne zapore v &asu
gradnje, morebithe obvoze, oceno stroskov po postavkah.

e Nadrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev
zapore pri upravijavcu ceste, temvec sluzi za bolj natan¢no oceno stroskov in
preveritev samega tipa izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje, kar je potrebno
jasno navesti v tekstualnem delu nacrta.

18. Elaborat za preprecevanje in zmanjSevanje emisije delcev z gradbi§éa
Skladno z veljavno Uredbo o prepreevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz
gradbiS¢ (Uradni list RS, §t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepreevanije in
zmanjSevanje emisije delcev z gradbisca.

19. Popis del in predrac¢unski elaborat
e V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter

projektantski predradun.

Celoten popis del in predraéunski elaborat je potrebno loéiti:

- za gradnjo obvozne ceste (novogradnje) v skladu z 48. ¢lenom Zakona o
cestah

e V popisu del in predracunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost
investicije. V loéenih poglavjih je po etapah potrebno prikazati tudi vse stroske
povezane z odkupi in odSkodninami, projektantskim nadzorom, cesto, kolesarskimi
povrsinami, prikljuéki, cestno razsvetljavo, rusitvami oz. prestavitvami/novimi
komunalnimi vodi, stroSke zaradi zavarovanja prometa med gradnjo, ocene
dodatnih stroSkov zaradi dela pod prometom (iz elaborata zapore), gradbiséa (iz
varnostnega naérta).

e Vsi popisi, predrauni, rekapitulacije za vsak posamezni zakljuéni del projekta in
skupna rekapitulacija - oboje vkljuéno z DDV morajo biti zajeti v posameznih
nacrtih, elaboratih v enovitem formatu v excelu (format in oblika vseh postavk
morata biti poenotena v celotnem dokumentu) in tudi skupaj v eni, lo¢eni mapi z
upostevanjem CEN NA ISTI DAN, MESEC in LETO. Tabelo celovite investicije se
vlozi kot zadniji list mape.

e V popisu del in predra¢unu je potrebno urediti vse matemati¢ne formule tako, da
se v primeru spreminjanja koli¢in v predradunu, avtomati¢no spreminja tudi
rekapitulacija predracuna in skupna rekapitulacija (na primer, ¢e je vrednost vseh
koli€in ni¢, mora biti ni€ tudi vrednost rekapitulacije).

e Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradniji cest.
V predradunu se navede datum veljavnosti cen.

20. Posebni pogoji za izvedbo
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z
8. odst. 18. &l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki stejejo kot vzdrzevalna dela v
javno korist, izvajajo pod prometom.

] 7.5 Planska doba

Za izradun prometne obremenitve se uposteva planska doba v skladu s 10.&lenom
pravilnika »Pravilnik o projektiranju cest«.
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7.6 Normalni precni profil

Normalni precni profil ceste se dologi v skladu s pravilnikom: »Pravilnik o projektiranju
cest«(Ur.L.RS. §t-91/2005).

Projektant mora v projekt priloZiti tipske preéne profile za vse ceste (drzavne, LC, JP),
ki morajo poleg podatkov iz 39. ¢lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati $e:

- sestavo voziS¢ne konstrukcije,

- komunalne vode,

- cestno razsvetljavo,

- kompletno konturo cestnih objektov,

- odvodni sistem ceste,

- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojece ceste.

8.0 RECENZIJA IN REVIZIJA

e Za potrebe pregleda bo projektant dostavil naroéniku 3 izvode projektne
dokumentacije, vkljuéno z elektronskim zapisom v pdf.

e Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah
naro¢nika in/ali vseh recenzentov/revidentov. Popravijeno in dopolnjeno projektno
dokumentacijo s stali§¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

e Na revidirano in recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolZzan pridobiti
izjavo revidenta in recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v
skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo oziroma poroéilo mora priloZiti v
vodilne mape projektne dokumentacije.

e Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 8 izvodov projektne
dokumentacije DGD in PZ| v papirnati obliki in 8 zgo&€enk z digitalnim zapisom (DGD
in PZI). Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v
katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopoinitve in popravke po zahtevah vodje
recenzije in/ali naro¢nika.

» Na zgoscCenkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene
mape s posameznimi nacrti, v katerih je:

- Tekst v formatu pdf,

- Risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- Popis del in predraun v formatu xIs (upoStevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri
gradniji cest)

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

¢ Loceno je treba predloZiti $e 3 izvode (mape) katastra z obmocjem posega in tabelo
odvzemov, gradbeno situacijo na katastrski podiagi in komunalno karto na katastrski
podlagi ter orto foto graficni prikaz s katastrsko situacijo z vrisanim varovalnim pasom
obtinske ceste, na kateri se bodo lahko naknadno oznadcile parcele oz deli parcel za
ugotavljanje javnega interesa (tudi v digitalnem zapisu v pdf. in nezaklenjeni obliki).

Ob izvedbi recenzije bo opravljena tudi revizija v skladu s predpisi o varnosti v
ZelezniSkem prometu.

Datum: 29.9.2021

Izdelovalec projektne naloge: Konzultant:
Aljaz Hude, univ. dipl. inZ. grad. Stane Stankovi¢, univ. dipl. inz. grad.
DRI upravljanje investicij d.o.o. lianje investicij d.o.o.

¢ —
Prilogi:

- pregledna situacija

- zapisnik terenskega ogleda
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Opomba :

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja doloéeni v skladu z
Zakonom o cestah, predvsem deleZi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na lokalni
promet pescev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev
itd. \

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkc;jl Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

1 f \'
vj\il | \*“-—n‘_\_ \
Karmen Praprotnik, mag. posl. ved N

o o 77 2 |
mag. Alenka Potré, univ. dipl. inz. grad. ‘f}’[ ’ /; qr‘p >3 /

Ales Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve: Zig: / A

Obéina Trebnje se s predlogom projektne naloge strinja:

Ime in priimek (s TISKANIMI CRKAMI)

Podpis:

Datum potrditve: Zig:
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Priloga - Pregledna situacija:

Gorenja
Nemska vas

Stefan pri
g

Slika 17: Pregledna situacija obmocja obdelave
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Priloga: Zapisnik terenskega ogleda
ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA

1. Naziv objekta in lokacija:

DGD in PZI I1zvennivojske navezave med R2-448/0220 Pluska—Trebnje in R3-652/1457 Moravée—
Catez—-Breza v Zidanem mostu

in

izvedbenega nacrta preureditve nivojskega prehoda regionalne Zelezniske proge &t. 80 d. m.—
Metlika—Ljubljana v km 99+339,50.

Lokacija — Zidani most - v ob¢ini Trebnje

2. Datum terenskega ogleda:
dne 30. 3. 2021, ob 12:00

3. Prisotni na terenskem ogledu:
Aljaz Hude, univ.dipl.inZ.grad., DRI upravljanje investicij d.0.0.

4. Opis objekta/ceste:

Regionalna cesta R3 652-1457 Moravée - Cate? — Breza predstavlja edino navezavo
severozahodnega dela Obcine Trebnje na avtocesto Ljubljana — Zagreb. Zadnji odsek regionalne
ceste (med km 15+100 in 16+100), ki poteka skozi naselja Stefan in Zidani most je neprimeren za
dejansko prometno obremenitev saj ne omogoéa prevoznosti za tovorna vozila. Prevoznost preko
mostu ez reko Temenico je omejena za vozila z najve¢jo dovoljeno nosilnostjo do 10 t.V &asu
ogleda, ki je bil izvajan izven urnih konic in v éasu pandemije, posebnosti v prometu ni bilo zaznati.

Fotodokumer?tacija s terenskega ogleda je vsebovana v projektni nalogi.
f y

Zapisal:

Aljaz Hude, univ.dipl.inZ.grad.

I

\
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