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Številka: 37154-3-2013 Št. projekta: 13-0001 
Datum: 14. 5. 2021 Naziv projekta: KOLE – Ureditev DKP v Savinjski 

regiji 
 
 
 

P R O J E K T N A   N A L O G A 
 

za izdelavo DGD in PZI za ureditev lokalne ceste z mostom čez Savinjo do naselja Loke 
ter navezava državne kolesarske povezave R24 Kamnik-Črnivec-Radmirje-Mozirje-

Šoštanj  
 

1.0 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 
Državna kolesarska povezava R24 Kamnik-Črnivec-Radmirje-Mozirje-Šoštanj poteka od 
Šoštanja do Paške vasi ter ob državni cesti R3-695/1458 do Soteske. V sklopu projekta »Ureditev 
DKP na območju mestne občine Velenje, občine Šoštanj, občine Šmartno ob Paki in občine 
Mozirje«, PZI, projektant JV Projekt d.d. Nova Gorica & ELEA iC d.o.o., november 2019, dop. 
januar 2021, je bila predvidena premostitev čez reko Savinjo na odseku 2.7 in nadaljevanje 
državne kolesarske povezave po desnem bregu reke Savinje po občinskih cestah skozi naselje 
Loke do občine Nazarje, vendar investitor ni uspel pridobiti pravice graditi (nasprotovanje 
lastnikov zemljišč), zato je bil odsek 2.7 označen kot neizvedljiv. Državna kolesarska povezava 
R24 Kamnik-Črnivec-Radmirje-Mozirje-Šoštanj zato do naselja Ljubija poteka ob državni cesti 
R1-255/1247 (km 2+330 do km 0+764). 

 

   
Obstoječe stanje 

 
2.0 PROSTORSKI AKTI NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU 
 
V fazi izdelave projekta »Ureditev kolesarske steze ob R1-225 in lokalne ceste z mostom do 
naselja Loke«, IZP, projektant BM BIRO, Bojan Mavri s.p., september 2020, je projektant Občino 
Mozirje zaprosil za izdajo lokacijske informacije. 
Predvidena gradnja poteka znotraj območja, kjer velja Odlok o lokacijskem načrtu ureditve 
Savinje skozi Mozirje od km 52+800 do 55+426 (Uradni list RS, št. 37/94) in Občinski prostorski 
načrt Mozirje (Uradni list RS, št. 46/15, tehnični popravek 105/15, 65/18).  
 



2 

 
Vir: PISO, občina Mozirje 

 
Predvidena gradnja lokalne ceste s površinami za pešce in kolesarje z mostom čez Savinjo 
poteka po namenski rabi K1 (najboljša kmetijska zemljišča), VC (Celinske vode), Gvc (vegetacija 
ob vodotokih) in PC (Površine cest). Na namenski rabi K1 glede na sedaj veljavni OPN ni 
dovoljena gradnja cest. Občina Mozirje bo tekom projektiranja izvedla tudi postopek spremembe 
OPN. 
 
3.0 PREDLOG REŠITVE 
 
Za zagotovitev zveznosti DKP R24 Kamnik-Črnivec-Radmirje-Mozirje-Šoštanj je potrebno 
poiskati nadomestno lokacijo mostu čez Savinjo z navezavo na projekt »Ureditev DKP na 
območju mestne občine Velenje, občine Šoštanj, občine Šmartno ob Paki in občine Mozirje«, PZI, 
projektant JV Projekt d.d. Nova Gorica & ELEA iC d.o.o., november 2019, dop. januar 2021. 
Potrebno je zgraditi lokalno cesto s površinami za pešce in kolesarke ter premostitev čez Savinjo 
(FAZA 2), ki bo zagotavljala zveznost državne kolesarske povezave R24, prav tako pa bo nova 
lokalna cesta s premostitvijo čez Savinjo služila potrebam domačinov kot nova povezava naselja 
Loke in državne ceste R1-255/1247. 
 
Ob državni cesti R1-255/1247 je od km 2+330 do km 0+764 na levi strani že sprojektirana 
dvosmerna kolesarska povezava R24. V km 1+020 je po projektni dokumentaciji »Ureditev 
kolesarske steze ob R1-225 in lokalne ceste z mostom do naselja Loke«, IZP, projektant BM 
BIRO, Bojan Mavri s.p., september 2020, predvideno križišče državne ceste R1-255/1247 ter 
nove lokalne ceste proti naselju Loke. Obravnavan odsek državne ceste R1-255/1247 se nahaja 
izven naselja, kjer ni omejitve.  

 
Opomba: Projektna naloga zajema samo FAZO 2, izgradnja priključka lokalne ceste na R1-
255/1247 in gradnja lokalne ceste s površinami za pešce in kolesarje ter most čez Savinjo. 
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V sklopu gradnje lokalne ceste za naselje Loke je potrebno urediti: 
- priključevanje nove lokalne ceste za Loke s prehodom za pešce in kolesarje na državno 

cesto R1-255/1247, 
- umirjevalne ukrepe ob vstopu v naselje, 
- levo zavijalni pas (kanalizirano križišče) v skladu z zaključki prometne analize križišča, 
- uvozni in izvozni radiji morajo biti dimenzionirani za tovorno vozilo, 
- izdelati javno razsvetljavo križišča, 
- priključitev nove lokalne ceste na obstoječo javno pot JP 767251, 
- navezavo na predvideno kolesarsko povezavo ob R1-255/1247 ter skozi naselje Loke, 
- zagotoviti stalno prevoznost državne ceste R1-255/1247 med gradnjo in v projektu 

upoštevati stroške zapor, ki bodo pri tem nastali, 
- ustrezno prikazati v komunalni karti obstoječe in nove komunalne vode in v primeru, da 

se z gradnjo posega v obstoječe vode, predvideti njihovo zaščito oz. prestavitev, za kar 
je potrebno izdelati načrt prestavitve, 

- v skladu s pravilniki ustrezno obdelati vse priključke/dovoze na obstoječe ceste, projekt 
mora vsebovati navezavo na obstoječe stanje, ki mora biti nazorno označena, 

- katastrski elaborat za območje projektne obdelave, 
- predvideti postavitev nove prometne opreme, 
- predvideti ureditev odvodnjavanja, 
- izdelati ustrezne geološke-geomehanske preiskave potrebne za določitev voziščne 

konstrukcije ter izdelati načrt dimenzioniranja voziščne konstrukcije, 
- DGD projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj ter gradbenega dovoljenja za izbrano 

varianto potrjeno s strani naročnika, 
- PZI projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje za izbrano varianto potrjeno s strani 

naročnika. 
 
V sklopu gradnje premostitve čez Savinjo je potrebno urediti:  

- lokalno cesto s površinami za pešce in kolesarje, 
- hidravlično hidrološko študijo, 
- vodnogospodarske ureditve tangiranega območja Savinje in vodnih jarkov, 
- izvesti ustrezne geološke-geomehanske preiskave ter izdelati geološko geomehanski 

elaborat s predlogi temeljenja, 
- statično analizo z dimenzioniranjem objekta, 
- DGD projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj ter gradbenega dovoljenja za izbrano 

varianto potrjeno s strani naročnika, 
- PZI projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje za izbrano varianto potrjeno s strani 

naročnika. 
 
Projektant na osnovi najnovejših dognanj stroke, tehničnih predpisov, standardov in tehničnih 
smernic, ugotovitev iz strokovnih podlag, zahtev iz projektne naloge ter pogojev mnenjedajalcev 
izdela idejno zasnovo z vsemi zahtevanimi vsebinami ter jo pošlje v potrditev naročniku (v 
elektronski in papirnati obliki). Idejno zasnovo je potrebno v celoti dopolniti oziroma spremeniti 
skladno z naročnikovimi smernicami oziroma zahtevami, prav tako je potrebno v skladu z 
naročnikovimi smernicami oziroma zahtevami izdelati dodatne preverbe, analize in statične 
izračune z namenom iskanja najugodnejše rešitve. 
 
Idejna zasnova mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in 
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov ter mora obsegati idejno zasnovo rekonstrukcije ceste 
z vsemi križišči, priključki, dovozi in dostopi, ustrezne rešitve glede vodenja prometa v času 
gradnje, ureditvijo površin za pešce in/ali kolesarje in načrt vodnogospodarskih ureditev vključno 
s hidravlično hidrološkimi, geodetskimi, geološko-geomehanskimi in drugimi zahtevanimi 
strokovnimi podlagami. 
 
Končna varianta mora tako upoštevati zahteve iz projektne naloge, projektne pogoje oz. mnenja, 
strokovne podlage ter navodila naročnika. V kolikor se vsem pogojem ne more zadostiti, je 
potrebno skupaj z naročnikom in/ali mnenjedajalci poiskati ustrezno rešitev. Po uskladitvi idejne 
zasnove lahko projektant prične z izdelavo DGD/PZI.  
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4.0 OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA 
 
4.1 Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca državne ceste (pristojne 
območne enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projektne pogoje in soglasja, ki 
se nanašajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upoštevati pri 
projektiranju. 
 
4.2 Obstoječa razpoložljiva projektna dokumentacija: 

- IZP št. 602/2020: Ureditev kolesarske steze ob R1-225 in lokalne ceste z mostom do 
naselja Loke, projektant BM BIRO, Bojan Mavri s.p., september 2020, 

- PZI št. 564/20: Ureditev kolesarske steze ob R1-225, odsek 1247 Mozirje-Soteska med 
predvidenim križiščem za naselje Loke in naseljem Ljubija, projektant Projektiva NVG 
d.o.o., september 2020, 

- PZI št. 602/2020: Ureditev kolesarske steze ob R1-225 in priključek lokalne ceste do 
naselja Loke, projektant BM BIRO, Bojan Mavri s.p., september 2020, 

- PZI št. 14865: Ureditev DKP na območju mestne občine Velenje, občine Šoštanj, občine 
Šmartno ob Paki in občine Mozirje, projektant JV Projekt d.d. Nova Gorica & ELEA iC 
d.o.o., november 2019, dop. januar 2021. 

 
5.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA 
 
5.1 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila za oblikovanje 
vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog 
formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih 
prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dok
umentacija/ 
 
5.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv 
Direkcije RS za infrastrukturo 
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za 
predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski 
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu: 
 
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dok
umentacija/ 
 
6.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU 
 
Projektant mora v skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve upoštevati vse prostorske 
akte, ki zadevajo obravnavano območje. Na projektno dokumentacijo mora pridobiti projektne in 
druge pogoje in mnenja. 
 
Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant 
oporekati v dogovoru z naročnikom. Če izstavljeni projektni in drugi pogoji niso v skladu z 
zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), 
je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. 
 
7.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV 
 
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte Smiselno je 
potrebno upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je 
izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje. Projektant 
mora pri projektiranju upoštevati Pravilnik o kolesarskih povezavah in Pravilnik o kolesarskih 
površinah. 
 
V kolikor se zakonodaja med projektiranjem spremeni, je potrebno uporabiti novo zakonodajo. 



5 

 
8.0 TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE 
 
8.1 Splošno 
 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju DGD in PZI. Skladno s projektno nalogo je 
potrebno izdelati vse spremljajoče projekte in ustrezne raziskave, ki so potrebne zaradi 
tehnologije gradnje in pogojene s projektnimi pogoji. 
 
Opisati skladnost s prostorskimi akti občine. 
 
Upoštevati je potrebno projektne pogoje in poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične rešitve 
skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehničnimi specifikacijami. 
 
Projektant mora naročnika obvestiti ter utemeljiti sleherno odstopanje od veljavne zakonodaje. 
 
Zasnova prepustov in premostitvenih objektov naj se načrtuje na osnovi hidravlično hidrološke 
analize, karakterističnega profila struge reke ali potoka, vodenja trase struge v območju posega 
v vodni svet in na podlagi hidravličnega profila odrtine pod objektom (razpon, kota spodnjega 
roba preklade konstrukcije). 
 
Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in načrtov (kot na primer elaborata dimenzioniranja vozišča, 
geološko geomehanskega poročila, …) si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne začasne zapore 
vozišča ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozišče, teren oziroma objekt povrniti v 
prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi specifikacijami (vse navedeno je 
potrebno upoštevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami zagotoviti ustrezna dovoljenja za 
izvajanje meritev in raziskav od lastnikov zemljišč in po potrebi pripraviti dokumentacijo za 
izvedbo raziskav. 
 
V ponudbeni ceni morajo biti zajeta vsa dela in stroški potrebni za popolno dokončanje vseh del 
po projektni nalogi oz. pogodbi. Stroški in dela, ki niso posebej specificirani v ponudbenem 
predračunu ali izhajajo iz veljavne zakonodaje ter ostali morebitni dodatni stroški povezani za 
izvedbo naloge, morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenega predračuna. 
 
Izdelati je potrebno skupno tehnično poročilo k projektni dokumentaciji ter tehnična poročila za 
posamezne dele projekta. V tehničnem poročilu je potrebno obrazložiti in utemeljiti eventualna 
odstopanja od dopustnih tehničnih rešitev v skladu z veljavno zakonodajo. V takšnem primeru je 
potrebno na podlagi ustreznih risb, tekstualne obrazložitve (v obliki dopisa) in izračuna stroškov 
(po potrebi) utemeljiti takšno odstopanje kot edino tehnično oziroma ekonomsko sprejemljivo 
rešitev. 
 
Za potrebe pridobitve vodnega soglasja/mnenja mora projektant izpolniti in v imenu naročnika 
tudi vložiti vlogo z vsemi potrebnimi prilogami za Sporazum o uporabi vodnega zemljišča. 
Projektant mora pri pridobivanju vloge sodelovati vse do njene pridobitve. 
 
Upravljalci vodov javne gospodarske infrastrukture, katerih vodi potekajo po vodnih zemljiščih, 
bodo morali skleniti pogodbo o ustanovitvi služnosti. Projektant koordinira pridobivanje služnosti 
upravljalcev komunalnih vodov, kateri potekajo po vodnih in priobalnih zemljiščih do podpisa 
pogodbe o služnosti (oz. do pridobitve dokončnega vodnega soglasja, kateri vsebuje tudi 
služnostne pravice). 
 
V projektu, ki je oddan v postopek recenzije/revizije, morajo biti vsi projektni pogoji in mnenja. V 
primeru molka organa je treba k projektu priložiti dokazilo (vročilnico), da je bilo za mnenje 
zaprošeno pred oddajo v recenzijo. V nasprotnem primeru se šteje, da je projekt za recenzijo 
nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen (pogodbena kazen se bo zaračunala kot da projekt 
še ni oddan). 
Projektant je dolžan v fazi projektiranja (DGD, PZI) obvestiti AKOS (Agencija za komunikacijska 
omrežja in storitve RS) in izpolniti obrazec na portalu ACOS. Obrazec se nahaja na spletni strani 
http://investicije.acos-rs.si/. 
 



6 

8.2 Podlage za projektiranje 
 
Geodetski načrt, ki vsebuje lokacijsko izboljšan zemljiški kataster, ni predmet te projektne naloge 
in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naročnika. 
 
8.3 Smernice za projektiranje 
 
Projektant mora pri izdelavi projektne dokumentacije smiselno upoštevati veljavni Pravilnik o 
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. 
 
- V tehničnem poročilu je potrebno opisati usklajenost projekta s prostorskimi akti, ki so 

navedeni v določitvah prostorskih aktov: 
o naziv prostorskega akta, oziroma aktov, ki veljajo na območju nameravane gradnje 

ter datum njegove objave in morebitnih sprememb, 
o zahteve, ki izhajajo iz prostorskega akta, po postavkah in v enakem vrstnem redu, 

kot izhaja iz določitev prostorskih aktov, 
o opis skladnosti projekta z zahtevami, ki izhajajo iz prostorskega akta. 

- Ob upoštevanju prostorsko izvedbenih pogojev, smernic ter projektnih pogojev je z namenom 
pridobitve vseh potrebnih mnenj potrebno poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične 
rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, tehničnimi predpisi, smernicami in 
specifikacijami. 

- Potrebno je ustrezno rešiti horizontalne in vertikalne elemente cest. Upoštevajo naj se 
minimalne predpisane zahteve v primeru, da jih obstoječa cesta nima. 

- V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstoječih ter predvidenih komunalnih 
vodov. Vse potrebne prestavitve in zaščite komunalnih vodov je potrebno ustrezno projektno 
obdelati. 

- V tekstualnem delu je potrebno obrazložiti eventualna odstopanja od dopustnih in 
uporabljenih tehničnih elementov. 

 
KAZALNIKI:  
V sklopu priprave projektne dokumentacije je potrebno vključiti tabelo z načrtovanimi ukrepi in 
podukrepi, izraženo s kazalniki. Tabela naj bo priložena tehničnemu poročilu. Tabela za vnos 
kazalnikov je dostopna na spletni strani DRSI (https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-
dokumentacija-in-projektiranje/). 
 
8.3.1 Geološko geomehansko poročilo za objekt  
 
Projektant mora pridobiti geološko in geomehansko poročilo o pogojih temeljenja objekta, ki mora 
obsegati ustrezne terenske in laboratorijske preiskave potrebne za določitev stabilnosti terena in 
nosilnosti temeljnih tal. Pred pričetkom izdelave preiskav mora geomehanik pridobiti in pregledati 
vso obstoječo dokumentacijo, ki je bila v preteklosti izdelana na obravnavanem območju in se 
nanaša na sestavo in druge lastnosti tal.  
V sklopu terenskih meritev morata biti izvedeni najmanj 2 sondažni vrtini, ki morata segati najmanj 
do globine 5 m pod koto temeljne konstrukcije 
Rezultati terenskih meritev SPT (na vsakih cca 5m vrtine), presiometer v zemljini ali hribini, 
dilatometer, krilna sonda, meritve nivoja podzemne vode …..) morajo podati natančne napetostno 
deformacijske razmere v temeljnih tleh tako, da bosta globina in način temeljenja strokovno 
upravičena.  
V geomehanskem laboratoriju se na najmanj štirih odvzetih vzorcih (obvezne fotografije vzorcev) 
posameznih slojev tal opravi vse potrebne klasifikacijske in napetostno-deformacijske preiskave 
(naravna vlaga, indeks konsistence, prostorninska teža, strižne karakteristike, sejalna analiza, 
modul stisljivosti itd.). 
Število in obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na dejansko stanje, vrsto temeljnih 
tal in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naročnika oziroma njegovega strokovnega 
nadzora. 
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8.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozišča s potrebnimi preiskavami 
 
Projektant mora izdelati elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije, ki naj predvidi 20 letno 
dobo trajanja voziščne konstrukcije. Podlaga za izdelavo elaborata so geotehnične raziskave 
voziščne konstrukcije. 
Za potrebe dimenzioniranja voziščne konstrukcije je potrebno izdelati vse potrebne preiskave za 
nedvoumno določitev stanja voziščne konstrukcije. Okvirni obseg preiskav in sestavnih delov 
elaborata: 
 

• Izvedba sondažnih jaškov oz. vrtin: vsaj 1 sondažna vrtina oz. razkop (na merodajnem 
mestu); odvzeti je potrebno vzorce zmesi kamnitih zrn nevezanega nosilnega sloja. 

• Vizualni pregled stanja celotne trase: stanje vozišča, stanje odvodnega sistema, opis 
geotehničnih značilnosti območja, detajlni popis jaškov in vrtin s foto dokumentacijo, detajlni 
popis poškodb na vozišču s fotodokumentacijo. 

• Terenske meritve: za ugotovitev CBR z dinamično ploščo oz. dinamičnim penetrometrom 
je potrebno izvesti meritve v vsaki vrtini oziroma razkopu in sicer na planumu nevezane 
nosilne plasti, na planumu posteljice in na planumu temeljnih tal. 

• Laboratorijske meritve: določitev kakovosti materialov nevezane nosilne plasti, zrnavost 
(količina finih zrn – 1 preiskava vzorca) ter značaj finih zrn (metilen modro – 1 preiskava 
vzorca), določitev kakovosti temeljnih tal CBR: 1 preiskava v vrtini. 

 
V poročilu je potrebno glede na rezultate raziskav podati mnenje ali je obstoječa nevezana nosilna 
plast glede na veljavne standarde, smernice in ostalo regulativo na tem področju primerna za 
vgrajevanje v voziščno konstrukcijo. Elaborat mora ustrezno zajeti tudi zasip objektov. Število in 
obseg preiskav se lahko smiselno prilagodi glede na stanje voziščne konstrukcije, vrsto temeljnih 
tal in glede na druge ugotovitve po predhodni potrditvi naročnika oziroma njegovega strokovnega 
nadzora. 
 
8.3.3 Študija optimalne ureditve križišča 
 
Na državni cesti R1-255/1247 se bo izvedlo novo trikrako križišče. Potrebno bo izdelati študijo 
optimalne ureditve križišča (kapacitetno analizo). Študijo variant z oceno stroškov izvedbe je 
potrebno izdelati za naslednji varianti: 
• varianta z ureditvijo kanaliziranega trikrakega križišča (levi zavijalni pas), 
• varianta z ureditvijo nekanaliniziranega trikrakega križišča. 
 
Preveriti je potrebno obstoječe stanje in podati predlog optimalne ureditve križišča, kateri mora 
temeljiti na: 
• izbrani metodologiji (kratek opis), 
• kriterijih za boljšo prepustnost, prometno varnost, optimalno vodenje prometa, nivo uslug 

na koncu planske dobe, dolžine kolon, zamude, ter ostalo na začetku in koncu planske 
dobe,  

• izračun križišča je potrebno podati v jutranji in popoldanski konici, 
• ocenjeni vrednosti gradnje. 
 
S študijo je potrebno zagotoviti varnost vsem udeležencem v prometu ter zagotoviti tekoče 
odvijanje prometa. Študijo variant projektant pošlje naročniku v pregled (v elektronski ali papirnati 
obliki). Po potrditvi izbire variante s strani naročnika, lahko projektant nadaljuje s projektiranjem. 
 
Podatke o prometu je potrebno povzeti iz najnovejše publikacije »Promet« in na podlagi štetja 
prometa na lokacijah predvidenih križišč, ki ga zagotovi projektant.  
 
8.3.4 Priključki 
 
Na obravnavanem območju se celovito uredi vse cestne priključke in križanja kolesarske 
povezave z obstoječo cestno infrastrukturo v skladu z veljavno zakonodajo.  
 
Priključke, dovoze, uvoze (do objektov, zemljišč, …) je potrebno višinsko in situativno obdelati v 
skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste, pri čemer je potrebno upoštevati tudi 
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zagotavljanje ustrezne pregledne razdalje. Obdelava naj se zaključi z navezavo na obstoječe 
stanje. 
 
Uvozne radije je potrebno prilagoditi merodajnim vozilom in zavijalne loke preveriti z dinamičnimi 
traktrisami merodajnega vozila (44. člen Pravilnika o projektiranju cest). Merodajno vozilo oceni 
projektant glede na promet na priključkih oz. glede na podatke, ki jih pridobi na občini. 
 
Na obravnavanem delu trase je potrebno urediti vse priključke, dovoze in dostope do parcel tudi 
za čas začasne ureditve kolesarskega prometa med gradnjo. 
 
8.3.5 Ukrepi za umirjanje prometa 
 
V območju obdelave predvidene ureditve kolesarske povezave je potrebno v skladu z veljavnimi 
tehničnimi specifikacijami skladno z novo gradbeno in prometno ureditvijo predvideti primerne 
ukrepe za umirjanje hitrosti v okviru območja mešanih površin in prečkanja javnih cest. 
 
8.3.6 Cestna razsvetljava 
 
Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora 
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet 
(PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, 
št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). 
 
Za cestno razsvetljavo je potrebno v sklopu izdelave projekta predvideti priključek na elektro 
energetsko omrežje in pridobiti soglasje za priključitev. 
 
8.3.7 Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov 
 
V primeru, da je smiselno, izvedljivo in upravičljivo, naj projektant načrtuje rešitve skladno z 
novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih odpadkov, ipd). 
 
8.3.8 Odvodnjavanje 
 
V območju predvidenih posegov je potrebno celovito urediti odvodnjavanje, kar mora biti 
prikazano na ustrezni grafični podlogi. Meteorno kanalizacijo je potrebno speljati izven vozišča – 
na kakšen način določi projektant glede na načelo učinkovitosti in ekonomičnosti. Pri tem mora 
predvideti vse potrebne objekte, ki jih zahteva način in izdelava odvodnjavanja ceste. 
Odvodnjavanje objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105. 
Sistem odvodnjavanja je potrebno uskladiti z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske 
vode iz javnih cest ter Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvodnjavanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo. 
Za odvodnjavanje meteornih vod ob pločniku je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati 
standardizirano kanalsko rešetko, vgrajeno v robnik pločnika. 
 
V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se nahajajo 
v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati jaške s fleksibilno ploščo. 
 
8.3.9 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI) 
 
Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravljalcev komunalnih vodov je potrebno izdelati 
projekte PZI zaščite oz. prestavitve komunalnih vodov ter nanje pridobiti vsa potrebna mnenja. 
 
Uskladiti je potrebno potek obstoječih in predvidenih vodov GJI ter izdelati načrt obstoječih in 
predvidenih vodov. Vrisati je potrebno tudi komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega 
projekta, vendar potekajo v območju obravnavane gradnje. V prečnem prerezu objekta je 
potrebno predvideti prostor za prehod instalacijskih in komunalnih vodov preko objekta oziroma 
potrebne rezerve: npr. cevi v robnih vencih.  
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V tehničnem poročilu ter na situaciji je potrebno prikazati območje prestavitve GJI, zaščite ter 
novogradnje GJI. Prav tako je potrebno v predračunskem elaboratu ločiti strošek prestavitve oz. 
zaščite in novogradnje. 
 
V kolikor so v projektnih pogojih oziroma soglasjih upravljavcev posamezne gospodarske 
infrastrukture (vodovod, itd.) podane posamezne zahteve, ki niso skladne z Zakonom o cestah, 
je projektant o tem dolžan pisno obvestiti naročnika oz. inženirja. V sodelovanju z naročnikom oz. 
njegovim inženirjem je dolžan pripraviti in posameznim izdajateljem projektnih pogojev oz. 
soglasij tudi posredovati dopis, s katerim izdajatelja projektnih pogojev o zahtevah, ki niso skladne 
z veljavno zakonodajo obvesti (Zakonom o cestah), saj takšne zahteve ne bodo upoštevane. 
Dopis se priloži v vodilno mapo k projektnim pogojem. 
 
8.3.10 Katastrski elaborat 
 
Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko 
izboljšan zemljiški kataster. Izdelava geodetskega načrta, ki vsebuje lokacijsko izboljšan zemljiški 
kataster, ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani 
naročnika. 
 
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in načrta parcelacije. 
 
a) katastrska tabela 
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemljišča, ki bodo predmet posega. Tabela 
mora vsebovati naslednje podatke: 

- zaporedna številka (1, 2, 3, …) 
- parcelna številka 
- katastrska občina (številka in naziv) 
- priimek, ime in naslov lastnika, delež 
- boniteta zemljišča 
- skupna površina parcele (v m2) 
- površina za cesto (v m2) 
- površina za pločnik (v m2) 
- površina za kolesarsko stezo (v m2) 
- površina (v m2) za ureditev avtobusnega postajališča z obodnim hodnikom in 

postajališčem 
- površina (v m2) za služnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s 

podatkom o dolžini in širini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti 
komunalnega voda (zgolj za tiste služnosti, ki so izven območja meje gradbene parcele) 

- površina (v m2) za začasno služnost, in sicer za vsak namen začasne služnosti posebej 
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,…) 

- površina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2) 
- ostanek površine zemljišča (v m2) 
- navedba etape gradnje. 

 

 
Katastrska tabela 

 
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na način, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo 
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljišču (torej na isti parcelni številki), navedeni v eni 
vrstici. V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več komunalnih vodov, se podatek o 
površini, dolžini in širini tega komunalnega voda vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 
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posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljišču predvidenih več začasnih 
služnosti, se podatek o površini začasne služnosti vpiše v ločen stolpec (stolpec se poimenuje po 
namenu posamezne začasne služnosti).  
 
V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in številko, datum ter izdelovalca 
projektne dokumentacije. 
 
b) katastrska situacija 
Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiškega 
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na 
vseh treh podlagah prikazano naslednje: 
- parcele lokacijsko izboljšanega zemljiškega katastra, 
- meja obstoječega cestnega sveta, 
- vrisana meja gradbenega posega, 
- meja varovalnega pasu ceste, 
- meja DPN, OPN ali OPPN, 
- meje občin, 
- meje katastrskih občin, 
- potek komunalnih vodov. 
 
Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije. 
 
Vsako tangirano zemljišče mora biti na katastrski situaciji obkroženo in oštevilčeno, pri čemer se 
mora številka ujemati z zaporedno številko iz katastrske tabele.  
 
V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).  
 
Po potrebi mora projektant naročniku predložiti risbe posameznih zemljišč za odkup oziroma za 
trajno ali začasno služnost, vse to na orto foto podlagi, ki vključuje katastrsko situacijo, mejo 
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate točk XY za izvedbo parcelacije. Risbe 
naročnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki služi kot podlaga za uvedbo 
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen 
prostorski načrt.  
 
Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski 
obliki.  
 
V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba 
upoštevati spremembo namembnosti zemljišč. Finančno nadomestilo le-tega je potrebno 
ovrednotiti in prikazati v tabelarični obliki ter končen znesek upoštevati v projektantskem 
predračunu.  
 
Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s 
pomočjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in ažurnega delovanja spletne aplikacije 
mora projektant po elektronski pošti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi 
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko pošto mora poslati v vednost vodji projekta in 
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne 
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta 
pošlje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavlja dokazilo o tem, da je 
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predložitvijo katastrskega elaborata v informacijski 
sistem za spremljavo odkupov. 
 
Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@lgb.si) poslati naslednje podatke: 

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta, in sicer v pdf formatu, 

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljišč, 

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje), 

- katastrska tabela,  
- katastrska situacija. 
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c) načrt parcelacije 
V sklopu katastrskega elaborata je treba ločeno izdelati še: 
o risbo načrta gradbenih parcel (načrt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji 
določijo in označijo (oštevilčijo, številke obkrožijo) lomne točke,  
o tabelo zakoličbenih/lomnih točk, v katero se vnese vse koordinate lomnih točk v 
državnem koordinatnem sistemu po zaporednih številkah označitve lomnih točk iz prejšnje 
alineje. Načrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoče novo določene zemljiško-katastrske 
točke prenesti neposredno v naravo. 
 
Načrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo 
izvedena skladno s pravnomočno odločbo o parcelaciji.   
 
8.3.11 Varnostni načrt 
 
V skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 
gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) je potrebno izdelati varnostni načrt za 
fazo priprave projekta, vključno z obveznim popisom del in predračunom. Koordinatorja za fazo 
priprave projekta zagotovi izbrani projektant. 
 
8.3.12 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
 
Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, 
št. 34/08) je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno 
izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno 
podlago. 
 
8.3.13 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča 
 
Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni 
list RS, št. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev 
z gradbišča. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni 
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago. 
 
8.3.14 Popis del in predračunski elaborat 
 
V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski 
predračun za vse sklope projekta. 
 
Popis del s projektantskim predračunom mora biti izdelan na nivoju PZI, to pomeni, da je primeren 
za izvedbo razpisa za gradnjo (vse količine morajo biti izračunane itd.). Izdelan mora biti čim bolj 
natančno glede količin in opisov, zajeta morajo biti vsa možna dela in stroški. Posebej je potrebno 
zajeti rušenje obstoječih delov objektov, prometno ureditev v času gradnje (stroški obvozov, 
prometnih oznak in zapor in podobno, stroški nadzora projektanta in geomehanika, stroški odlova 
rib). Popis del s količinami in predračun je potrebno izdelati v skladu s Posebnimi tehničnimi pogoji 
- opisi del TSC 09.000:2006, ki jih je potrdil tehnični odbor TO 09 na Direkciji Republike Slovenije 
za ceste na seji v decembru 2005 in predati na CD - obvezno v formatu programa Excel 
(prilepljene na platnice prvih rednikov vseh izvodov).  
 
Celoten popis del in predračunski elaborat je v osnovi potrebno ločiti v skladu z 48. členom 
Zakona o cestah. 
 
Popis del in predračun morata biti za vse sklope projekta (vse načrte) izdelana v enovitem 
formatu. Predračun za celoten projekt mora biti pripravljen v Excelu (vse v enem delovnem 
zvezku) z vsemi matematičnimi formulami tako, da se v primeru spreminjanja količin v 
predračunu, avtomatično spreminja tudi rekapitulacija predračuna (na primer, če je vrednost vseh  
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količin nič, mora biti nič tudi vrednost rekapitulacije). Sestavni del predračuna je tudi 
rekapitulacija, iz katere je razvidna vrednost celotne investicije vključno z DDV. 
 
Popisi del vseh sklopov morajo biti pripravljeni v enovitem formatu in z enotno glavo popisa, kot: 
 

št. 
postavke 

šifra 
postavke Opis postavke enota količina cena/enoto vrednost 

 
Vsaka postavka popisa mora zajemati elemente, ki so navedeni v glavi (št. postavke, šifra 
postavke, opis postavke, enota, količina, cena/enoto, vrednost).  
 
Popisi naj se pripravijo tako, da je VNOS cene na enoto omejen na dve decimalni mesti (funkcija 
»Preverjanje veljavnosti podatkov«), kar pa ni enako funkciji »Zmanjšanje števila decimalnih mest 
– Pokažite manj decimalnih mest. 
 
Hkrati naj bo stolpec vrednost  postavke zaokrožen s funkcijo »Round« na dve decimalni mesti.  
Pri izdelavi projektov in popisov del je potrebno upoštevati le veljavne oz. standardne postavke. 
Popisi del se dobijo na spletni strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. 
 
8.3.15 Ukrepi za varstvo dvoživk 
 
Na odseku državne ceste R1-225/1247 Mozirje-Soteska je v elaboratu Predlog ukrepov za 
zaščito dvoživk na cestah v upravljanju DRSI (CKFF, februar 2018) evidentirano prehajanje 
dvoživk. Elaborat je skupaj s Pojasnilom k elaboratu (CKFF, februar, 2018) dostopen v navodilih 
in gradivih za projektiranje in pripravo projektne dokumentacije na spletni strani DRSI  
 
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dok
umentacija/. 
 
Za potrebe načrtovanja vseh ustreznih ukrepov za prehajanje dvoživk je treba izvesti monitoring 
prehajanja dvoživk. Monitoring dvoživk za opredelitev trajnih ukrepov se obvezno izvaja v času 
spomladanskih selitev dvoživk v obsegu in načinu, da bodo zagotovljeni verodostojni podatki za 
načrtovanje vseh potrebnih ukrepov za prehajanje dvoživk. 
 
Projektant in izvajalec monitoringa na osnovi rezultatov monitoringa o prehajanju dvoživk skupaj 
poiščeta optimalne rešitve, ki so hkrati racionalne in prostorsko izvedljive. Pri teh rešitvah je 
potrebno upoštevati, da lahko predlagane ureditve segajo le do meje varovalnega pasu ceste. 
 
Predlagane rešitve trajnih ukrepov za zaščito dvoživk se skupaj z rezultati monitoringa posreduje 
na pristojno OE ZRSVN v potrditev z rokom za potrditev 21 dni od prejema. 
 
8.3.16 Hidravlično-hidrološka analiza z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami 
 
V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno za premostitveni 
objekt izdelati hidravlično - hidrološko analizo ter za poseg pridobiti vodno soglasje/mnenje. 
Potrebno je izdelati karte poplavne nevarnosti in karte erozijske nevarnosti, ki obravnavajo 
obstoječe in načrtovano stanje s predlogom potrebnih (omilitvenih) ukrepov za zagotovitev 
poplavne varnosti. 
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8.3.17 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje 
 

Projektirane rešitve morajo omogočiti stalno prevoznost ceste (in kolesarske povezave) med 
gradnjo. 
Izdelati je potrebno načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje za potrebe ocene 
stroškov, vključno s popisom del in projektantskim predračunom. Vrednost del je potrebno 
prikazati v skupni rekapitulaciji. V načrtu vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje je 
potrebno situativno obdelati prometne zapore v času gradnje, morebitne obvoze, oceno stroškov 
po postavkah. 
Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri 
upravljavcu ceste, temveč služi za bolj natančno oceno stroškov in preveritev samega tipa 
izvedbe vodenja prometa v času gradnje, kar je potrebno jasno navesti v tekstualnem delu načrta. 
 
8.3.18 Odstopanja v postopku načrtovanja 
 
V primeru morebitnih odstopanj katerih koli projektnih elementov glede na zakonodajo, mora 
projektant pripraviti argumentiran predlog vloge za izdajo dovoljenja (mnenja) za odstopanje v 
postopku načrtovanja na podlagi 6. odstavka 9. člena Zakona o cestah in ga posredovati 
naročniku. 
 
8.3.19 Posebni pogoji za izvedbo 

 
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 
18. čl. ZCes-1, če se rekonstrukcijska dela, ki štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, izvajajo 
pod prometom. 
 
8.4 Planska doba 
 
Plansko dobo se upošteva v skladu z veljavno zakonodajo. Pri računu prometnega volumna je 
potrebno upoštevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z realno rastjo prometa glede na podatke 
iz publikacij Promet iz preteklih let ter projektno hitrost, ki je za dane razmere ter prometno 
obremenjenost ceste racionalna. 
 
8.5 Normalni prečni profil 
 
Normalni prečni profil se določi v skladu s Pravilnikom o projektiranju cest in Pravilnikom o 
kolesarskih površinah. V projekt se priloži tipske prečne profile za vse odseke. V tipske prečne 
profile se poleg podatkov o 39. členu Pravilnika o projektiranju cest vrišejo še podatki o: 
- voziščni konstrukciji, 
- komunalnih vodih 
- konturah cestnih objektov. 
- odvodni sistem ceste, 
- vse bližnje objekte, oporne zidove, obstoječe ceste. 
 
8.6 Načrt premostitvenega objekta 
 
Naj obsega tehnično poročilo, gradbeno situacijo premostitvenega objekta in vodotoka, cestne, 
vodnogospodarske in geomehanske podlage objekta, načrt odvodnjavanja, vse potrebne tlorise, 
zakoličbeno situacijo, prereze objekta v ustreznih merilih in po zahtevah investitorja. Za jeklene 
konstrukcije je potrebno za vsako posamezno pozicijo izdelati tudi delavniške načrte. Izdelati je 
potrebno tudi opažne in armaturne načrte z detajli. V projektu morajo biti prikazane in detajlno 
opisane posamezne faze gradnje. 
 
V skladu z veljavno zakonodajo s področja graditve (Evrokodi) mora projektant upoštevati 
potrebno prometno obtežbo za klase objektov LM1 (load model 1). Vsi izračuni izdelani z 
računalniškimi programi morajo imeti ime in opis programa oziroma navedene podatke o 
programu. Razvidne morajo biti sistemske zasnove konstrukcij in privzeti robni pogoji, izpisi 
vhodnih podatkov in rezultatov, označene ali opisane morajo biti kombinacije obtežnih primerov 









 

 
 
 
Ponudnik:  ________________________________________________________ 
 
 
se z vsebino projektne naloge strinja. Strinjanje z njeno vsebino potrjuje odgovorna oseba 
ponudnika s podpisom. 
 
 
Odgovorna oseba ponudnika:   
 _________________________________ 
 (ime in priimek) 
 
      
 _________________________________ 
 (podpis ponudnika) 
 
Datum potrditve: ______________________ 
 
  ………………………. 
  (žig ponudnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


