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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI Ureditev G2-107/1274, Celje-Sentjur, od km 0.600-km 2.000 in IZP od km 2.000-
km 2.600, Kidri¢eva ulica v Celju

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA B

Kidri¢eva ulica v Celju predstavlja hrbtenico prometnih tokov mesta v smeri vzhod-zahod podobno kot
Mariborska cesta za smer sever-jug. Preko G1-5/1401 v Medlogu se navezuje na avtocestni priklju¢ek
Celje-zahod. Povezuje Celje z naselji oziroma kraji kot so Store, Sentjur, Lagko, Trnovlje...

vvvvv

Mariborsko cesto (K3) v km 3.242 je kategorizirana kot drzavna cesta G1-5/0370, Medlog-Celje, naprej
od krizi&a pa kot G2-107/1274, Celje-Sentjur. Od krizis¢a s Copovo v km 1.920, na G1-5, do krizis&a
s Kumerdejovo pri trgovini Harwey Norman (K1) v km 0.720, na G2-107 je urejena kot $tiripasovnica
Z logilnim pasom med smernimi vozi$ci. Kakor na Kidri¢evi tako tudi na Mariborski cesti je promet v

Ob levi strani predmetnega odseka se nahaja kompleks obratov tovarne Cinkarna, na desni strani pa
je urejeno obmocje objektov z razli¢nimi trgovskimi in logistiCnimi dejavnostmi, ki je preko vegjih
prikljuékov povezano z glavno cesto. V km 1.150 se nahaja trikrako semaforizirano krizis¢e (K2) za
potrebe obmodja logisti¢nih dejavnosti, v km 1.880 pa nesemaforizirano Stirikrako krizise (K3).
Slednje sluZi kat vzhodni dastop do kompleksa Cinkarne, uvaza 7a hencinski servis MO ter dostopa
do trgovine Hofer

Ohstojeci prikljuéki so urejeni po principu »desno-desno«: med km 0.840-km 0.930 sta urejena uvoz
in izvoz z bencinskega servisa Petrol, v km 1.000 priklju¢ek za trgovino OBl in v km 1.960 izvoz z
bencinskega servisa MOL.

Horizontalni potek ceste od K1 do K3 je premocrien, od K3 pa do konca odseka trasa poteka v desnem
radiju. Podobno se tudi viSinski potek ceste spremeni v K3. Niveleta ceste se rahlo dviguje proti vzhodu

vvvvv

752.

Med K1-K2 je normalni profil ceste naslednji: vozni pas 5.0 m ter lo¢ena izven nivojska povrsina za
pesce in kolesarje 3.0 m na desni strani; vozni pas 4.0 m, kolesarski pas 1.0 m in ploénik 0.7 m na levi
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strani. Med K2 in koncem odseka sta leva in desna polovica cesti§&a identi¢ni, kar pomeni da normalni
profil ima naslednje dimenzije: 2 x vozna pasova 4.0 m, obojestranska kolesarska pasova 2 x 1.0 m
in obojestranska ploénika 2 x 0.70 m. V obmodju krizi$¢ in priklju¢kov so dimenzije povrsin pescev in
krizis¢ lokalno prilagojene ureditvi le-teh.

Na zahodnem in vzhodnem kraku K1 se nahaja urejen par avtobusnih postajali$¢, naprej po trasi pa
8e med krizi8€i K2 in K3, v km 1.500 ter za krizi$¢em K4, v km 2.500, Se druga para avtobusnih
postajalis€. Na lokaciji avtobusnega postajalis¢a v km 1.500 se nahaja tudi prehod za pesce, ki je
dodatno opremijen z bi¢em.

Od zacetka obravnavanega odseka do km 2.000 cesta poteka skozi naselie. Omejitev hitrosti vzdolz
celotnega odseka je 70 km/h.

Vozié€e ima stredni pre€ni naklon. Odvodnjavanje je reSeno z obojestransko mrezo meteorne
kanalizacije z vtokom meteornih vod pod robnikom ali preko LTZ resetk. Od krizi§éa K2-K3 je ob desni
strani urejen odprti meteorni kanal vegjih dimenzij.

Ves odsek ceste v naselju je ustrezno opremljen z mrezo cestne razsvetljave.

Asfaltno vozi§te je videti v dobrem stanju, kar je verjetno posledica ustreznega odvodnjavanja.
Lokalno so vidna manj$a obmoc¢ja linijskih in mrezastih razpok, ki so deloma tudi sanirana.

PLDP v letu 2019 za glavno cesto G2-107 pa 16.236 vozil ($tevno mesto Celje-Teharje, v km 1.700).

[2.0 PREDLOG RESITVE

V skladu z ob&inskimi prostorskimi akti ter ob upostevanju vse veljavne tehniéne regulative se izdela
projektna dokumentacija PZl Ureditev G2-107/1274, Celje-Sentjur, od km 0.600-km 2.000 in
»razsirjen« IZP (z izdelavo pre¢nih profilov) od km 2.000-km 2.600.

V prvi fazi projektant na podlagi terenskih in prometnih razmer izdela 1ZP od km 0.600-km 2.600 za
katerega se opravi recenzijski pregled. Vsebina IZP, ki ga mora oddati v recenzijo je razvidna iz t¢.
8.0. 1zdelava PZI se nadaljuje po opravijeni recenziji in pridobljenem potrdilu o opravljeni recenziji na
reditve iz I1ZP.

Koné&na oblika projektne dokumentacije se izdela lo¢eno po posameznih pododsekih ceste oziroma
po fazah projekine dokumentacije. Predlagane resitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost,
hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene.

Izdela se naért razsiritve glavne ceste v §tiripasovnico.

Uredijo se obstoje€a krizi§¢a, kakor tudi prikljucki (geometrija, preglednost) skladno s Pravilnikom o
cestnih priklju¢kih na javne ceste. Naértuje se novo krozno krizi§¢e na kriziséu z regionalno cesto R3-
752/7208.

Izdelajo se ustrezne geolodko - geomehanske preiskave potrebne za dologitev temeljenja vozi§¢ne
konstrukcije, cestnih prepustov, izvedbo nasipnih in vkopnih brezin, podpornih konstrukcij ter razsiritve
nadvoza ¢ez Zeleznisko progo.

Izdela se elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije za potrebe zagotovitve nosilnosti in trajnosti
vozis¢ novih in obstojecih prometnih povrsin.

Izdela se hidrotehniéni elaborat za potrebe dimenzioniranja vseh objektov sistema odvodnjavanja
meteornih vod s cestid&a (cestni prepusti, odvodni jarki, odvod zalednih voda...). V sklopu elaborata
se izdelajo vsi potrebni H-H izraéuni za potrebe dimenzioniranja objektov.

Predvidi se ureditev odvodnjavanja povrsinskih in zalednih voda z vsemi potrebnimi objekti.
Nacrtujejo se cestni objekti (cestni prepusti, oporne in podporne konstrukcije, nadvoza ¢ez zeleznisko
progo).

V situacijo komunalnih vodov se vri$ejo vsi obstojeci in predvideni komunalni vodi ter izdelajo nadrti
prestavitve oziroma zasgite vodov, ki bodo prizadeti z ureditvijo ceste.

Predvidi se postavitev novih ali pa eventualna zamenjava po$kodovanih in dotrajanih prometnih
znakov in opreme.

Nacrtuje se nova cestna razsvetljava in semaforizacija krizi$¢.
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Zacetek obdelave obravnavanega odseka glavne ceste je od mostu ¢ez Hudinjo, v km 0.600, konec
obdelave pa se na vzhodnem kraku novega kroZnega kriZis¢a v km 2.600 naveZe na obstoje&o
dvopasovnico proti Sentjurju. PZ| se izdela od km 0.600- km 2.000, za izvozom z bencinske Crpalke
MOL, IZP pa za preostali del obravnavanega odseka.

| 3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1 Prometna $tudija in prometni model celjske regije ter prometno-ekonomsko vrednotenje
nacrtovanih ukrepov na mestnem obmodju Celja, PNZ d.o.o., Ljubljana, &t. projekta 19-871,
november 2020, po recenziji marec 2021,

3.2 IDP A1 Sentilj-Koper, AC prikljusek Celje-vzhod, Proteo d.o.0., Kranj, §t. projekta P-43/00, marec
2000, dopolnitev junij 2002,

3.3. Uredba o DLN za avtocestni priklju¢ek Celje vzhod in povezovalno cesto, UR..RS &t. 92/03,
26.09.2003),

3.4 Porotilo rednega pregleda nadvoza &ez Zeleznisko progo z dne 25.2.2020.

| 4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje vsebine
projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznagevanje in klasificiranja prilog formata A4
(tekstualnega in ratunskega znagaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafi¢nih prilog. Navodilo je
dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projektna dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

Izdelovalec projekine dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na nasiovu:

hitp://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci gradiva za prevzem/projektiranje projekina_dokumentaclja/

4.3 Navodila za izpolnjevanje tabele »KAZALNIKI«

Skladno z navodili DRSI na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/projektna-dokumentacija-
in-projektiranje/ se izpolni in priloZi tabela kazalnikov z navedbo naértovanega glavnega ukrepa in
obsega vseh podukrepov, ki so predmet izdelave projektne dokumentacije.

I 5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

Projektant mora pri projektiranju, skladno z veljavnim zakonom o graditvi objektov, upostevati temeljne
zahteve projektiranja.

Projektant mora na podlagi pooblastila investitorja, skladno z veljavnim zakonom o graditvi objektov,
pridobiti projektne pogoje in mnenja k projektni dokumentaciji, ki jo dolota predmetna projektna
naloga.

V projektu je potrebno povzeti pridobljene projektne pogoje, mnenja oz. soglasja, ki jih bodo podali
pristojni mnenjedajalci in opisati, kako so se le-ta upostevala pri izdelavi projekta.

Zahtevam soglasodajalcev po povetanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naro¢nikom. Prav tako, ¢e izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z
zakonodajo (npr. ni navedbe dolotila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je
projektant dolzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

5.1 Obvesc¢anje Agencije za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije (AKOS) o
naértovanih gradbenih delih

Skladno z 9.a &lenom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1, Ur.list RS $t.109/12, 110/13,
54/14, 81/15, 40/17) in Splo$nim aktom o preglednosti v zvezi z na¢rtovanimi gradbenimi deli in o
skupni gradnji gospodarske javne infrastrukture (Ur.list RS $t. 9/2018) je projektant dol2an v imenu
investitorja na portalu infrastrukturnih investicij AKOS ( http://investicije.akos-rs.si/ ) vpisati podatke o
nacrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v elektronska komunikacijska omreZja in
pripadajo¢o infrastrukturo, da izrazijo interes za vkljucitev elektronskih komunikacijskih omrezij in
pripadajoce infrastrukture v naértovanje oziroma za skupno gradnjo.




Projektant v obrazec vpi$e nameravane posege in lokacijo ter priloZi pregledno situacijo z oznaéeno
lokacijo posega v pdf formatu. Predvideno obdobje gradnje vpise po predhodnem posvetu z
Naro&nikom, oziroma njegovim konzultantom.

Oddani obrazec na portalu infrastrukturnih investicij AKOS projektant natisne in vioZi v projektno
dokumentacijo, ravno tako vse odzive operaterjev omrezja, katere nato predstavi Naro&niku in
konzultantu na rednih koordinacijah.

| 6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV ]

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehni¢ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo
Ministrstvo za promet od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant
pri svojem delu ustrezno upostevati.

| 7.0. TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE ]

[ 7.1 Splosno

* Opisati skladnost s prostorskimi akti obgine.

*  Pri projektiranju je potrebno ustrezno upostevati pogoje pristojnih nosilcev urejanja prostora in
upravljavcev komunalnih vodov ter poiskati strokovno ustrezne prometno tehniéne resitve skladne
z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in specifikacijami.

* Pri tehni¢nih resitvah je potrebno upostevati smernice iz prometne Studije, geolosko-
geotehni¢nega, hidrotehni¢nega in elaborata dimenzioniranja vozi§éne konstrukcije.

* Vsadela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo
biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

| 7.2 Podloge za projektiranje

Geodetski nacrt, ki je podlaga za projektiranje, izdela projektant, in sicer za celoten obravnavani odsek
od km 0.600-km 2.600. Geodetski natrt mora vsebovati lokacijski izbolj$an zemljidki kataster. 1zvedba
lokacijske izboljsave zemljiskega katastra ni predmet te projektne naloge. Lokacijsko izbolj$avo
zemljiskega katastra predhodno izvede naroé&nik.

Geodetski nacrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem naértu (Uradni list RS, &t.
40/2004) in drugimi veljavnimi predpisi in pravili stroke ter mora vsebovati tako grafiéni prikaz kot tudi
certifikat, ki ga mora potrditi pooblag&eni inZenir geodezije. Izdelan mora biti v drzavnem koordinatnem
sistemu. Projektant in geodet se ob narogilu geodetskega naérta glede na namen uporabe
geodetskega nacrta dogovorita, katere podatke naj vsebuje geodetski naért. Glede na dogovor med
projektantom in geodetom je geodetski na&rt opremljen z imeni vodotokov, ulic, hignih Stevilk, javnih
objektov, avtobusnih postajali$¢, uvozov k objektom, ipd. Prav tako so, glede na dogovor med
projektantom in geodetom, na njem z izmero prikazane vse odprtine obstojedih premostitvenih
objektov (vtoéni in iztoéni del) in tudi vsa vedja drevesa in ovire v bliZini vozi&&a. Geodetski naért mora
vsebovati ¢asovno in poloZajno usklajene podatke o reliefu, vodah, stavbah, gradbenih inZenirskih
objektih, komunalni infrastrukturi, podzemnih in nadzemnih komunalnih napravah/vodih, geodetskih
toCkah, rastlinstvu, zemljiskih parcelah in katastrskih ob&inah. Na geodetskem nagrtu se lahko
prikaZejo le tisti podatki, ki po kakovostih ustrezajo namenu uporabe geodetskega naérta. Geodetski
nacrt mora biti izdelan v 3D obliki, znamenom da omogoéa klasiéno 2D projektiranje in 3D modeliranje.

[ 7.3 Smernice za projektiranje

7.3.1 Geolosko—-geotehniéni elaborat
Izdela se geolosko — geotehnitni elaborat. Smiselno se povzamejo rezultati GG elaborata iz IDP (t&.
3.2) za obmocje ureditve krizisca K4.

Predvidijo se:

Terenske preiskave:
Za preveritev ustreznosti obstojece vozid&ne konstrukcije izvesti plitve vrtine (min 6 kom) premera 350
mm do globine 0,8 m skozi celotno debelino vozi$éne konstrukcije.




Za ugotovitve sestave in lastnosti rag€enih tal na obmodju predvidene razsiritve ceste izvesti izkope
sondaznih jaskov (min 12 kom).

Terenske preiskave izvesti vkljuéno z odvzemom vzorcev in meritvami CBR ali dinamié¢nega modula
Evd iz katerega se oceni CBR.

Za ugotovitev pogojev temeljenja raziiritve nadvoza &ez Zelezniko progo ter nasipa oziroma
podpornih zidov med K3 in K4 se izvedejo sondazne vrtine (min 4 kom, globine 8,00 m oziroma min
2,00 m v kompaktno podlago) z izvedbo SPT preiskav.

Laboratorijske preiskave:

Na vzorcih zemljin vzetih na lokacijah terenskih preiskav se izvedejo vse potrebne preiskave (sejalne
analize obstojece vozi§¢ne konstrukcije, dologitev konsisten&nih mej koherentnih plasteh, preiskave
strizne trdnosti...) za dologitev celovitega vpogleda v fizikalne lastnosti zemljin vzdolZ trase
predmetnega odseka ceste.

Vizualni pregled stanja celotne trase:

Izvesti je potrebno opis stanja vozi§¢a, odvodnega sistema, opis geotehniénih znadilnosti obmogja,
detajini popis sondaznih jaskov in vrtin ter detajini popis poskodb na vozi$éu oziroma cesti&&u
(poskodbe asfalta, pojav usadov) s fotodokumentacijo.

Geolosko — geotehnitni elaborat

Glede na rezultate vseh preiskav je potrebno izdelati geolosko - geotehni&ni elaborat o pogojih
rekonstrukcije ceste. Izvesti je potrebno podrobno inZenirsko-geoloko kartiranje in izdelati karto v
merilu 1:500 s pripadajo¢im geol. vzdolZznim profilom in ustreznim $tevilom karakteristiénih pregnih
profilov. Za pododsek od km 2.000-km 2.600 (faza I1ZP) se po potrebi predvidi obseg preiskav za
nadaljnjo fazo projektiranja.

Splosna nacela:

Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domagimi predpisi. Delovne metode
morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z nadeli varstva narave in
dobrega gospodarjenja.

Izvajalec geolosko geomehanskih raziskav je dolzan sodelovati z odgovornim vodjo projekta, tako v
rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemlji$¢, na katerih se bodo vrsile raziskave, je naloga izdelovalca
projekta.

Izdelovalec geotehnitnega elaborata mora zagotoviti tudi ustrezno pomiéno zadasno zaporo voziééa
ter po izvedenih meritvah vozi$¢e povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehniénimi
specifikacijami.

7.3.2 Elaborat dimenzioniranja vozi§é&ne konstrukcije
Glede na rezultate geolo$ko-geomehanskih preiskav in ob upostevanju prometnih podatkov se izdela
elaborat dimenzioniranja vozi§&ne konstrukcije.

7.3.3 Cesta, kriziS¢a, prikljuéki, parkiri$éa

Poiskati tehni¢no upravieno resitev razsiritve obstoje¢e dvopasovne v &tiripasovno cesto glede na
normativne zahteve projektiranja, geoloske, hidroloske in prostorske pogoje obstoje¢ega terena.

Pri izbiri KPP smiselno stremeti k uniformnosti in poenotenju $irin, skladno s KPP na obstojeéi trasi
Stiripasovnice.

Pododsek od km 0.600-km 2.000 (faza PZI):
Horizontaini in vertikalni potek trase mora biti skladen s potekom trase pred in za pododsekom.
Smiselno se ohranijo visine obstojecih prikljuékov.

Skladno z navodili za ureditev krizi$¢ iz prometne $tudije (t&. 3.1) se na novi tiripasovni cesti uredijo
semaforizirana krizi§¢a od K1-K3. Prometni reZim »desno-desno« na obstojecih prikljugkih se ohrani.

Pododsek od km 2.000-km 2.600 (faza |IZP):

Projektne resitve naj sledijo nagelom racionalnih posegov v prostor. Resitve se prikazejo na nivoju
»razsirjenega« IZP. Optimizira se horizontalni in vertikaini potek trase ceste, ki preko nadvoza pretka
Zeleznisko progo, na obeh straneh pa meji z obstojeéo prometno infrastrukturo. Predvideva se, da bo
umestitev nove trase glavne ceste tangirala parkiri§¢a Cinkarne na levi strani ter dovozno cesto
poslovne cone na desni strani. V pre¢nih profilih (raster 40 m) in situacijah se na nivoju IZP poleg
ceste prikazejo resitve preureditve sosednjega tangiranega obmoégja (deviacija dovozne ceste,

5



preureditev parkiris¢, ureditev nasipa oziroma morebitno varovanje brezin s podpornim zidom...).
Podporni zidovi se opi$ejo v tehniénem porocilu ter prikazejo v situacijah in preé&nih profilih.

Krizis¢e K4 je obdelano v sklopu IDP (t¢. 3.2) kot dvopasovno kroZno kriZi§ée s krakom navezovalne
ceste proti AC prikljutku Celje vzhod, za katero je sprejeta Uredba o DLN (t&. 3.3) in krakoma
dvopasovne glavne ceste. Smiselno se povzamejo resitve iz IDP in prometne $tudije (t&. 3.1) v kateri
je predlagana ureditev turbo kroZznega krizis¢a. Lego krizi§¢a optimizirati glede na zahteve DLN in
potekom trase glavne ceste.

Vsi prikljucki, kakor tudi vsi dovozi in uvozi do objektov in zemlji§kih parcel se viinsko in situativno
obdelajo. Obseg ureditve prikljutkov in njihove navezave na obstoje¢e stanje morajo biti v skladu z
normativi, ki dolo&ajo urejanje prikljuckov.

7.3.4 Povrsine za pesce in kolesarje

Predvidijo se ustrezne resitve ureditve povrsin za pesce in kolesarje vzdolz celotnega obravnavanega
odseka rekonstrukcije ceste od km 0.600-km 2.000 (faza PZI) in od km 2.000-km 2.600 (faza IZP).
Vodenje kolesarjev in pescev se uskladi s potrebami obgine.

7.3.5 Avtobusna postajali§ca

Skladno s tehni€nimi normativi za urejanje avtobusnih postajali¢ se ustrezno nagrtujejo obstojeta
postajalisCa glede na novo ureditev ceste. Preuci se moZnost prestavitve lokacij obstoje¢ih avtobusnih
postajalis¢ v km 1.500 in km 2.500 v obmocdje kriZis¢. Morebitne spremembe lokacij se uskladijo s
potrebami ob¢ine.

7.3.6 Ukrepi za umirjanje prometa
Ukrepi za umirjanje prometa niso predvideni.

7.3.7 Odvodnjavanje

Pododsek od km 0 600-km 2.000 (faza PZI):

Sprojektirajo se vsi potrebni objekti (koritnice, odvodni jarki, met. kanalizacija, drenaza, prepusti...) za
ureditev ustreznega odvodnjavanja meteorne vode s ceste in objektov. Uredi se tudi odvodnjavanje
vseh zalednih voda in podtalnice, ki bi ogroZala konstrukcijo ceste ali objektov.

Odvodnjavanje se nagelno zagotovi s pregnimi in vzdolZnimi nakloni vozi§éa. Vode s cestiséa se
odvajajo bodisi razpréeno &ez rob ceste, bodisi preko sistema meteorne kanalizacije. Ob robu vozi§&a
se predvidi ureditev vzdolZnih elementov odvodnjavanja (koritnica, jarek, mulda) in vto&nih jagkov.
Preko lovilcev olj in eventualnih zadrzevalnikov se meteorne vode odvedejo v recipiente (vodotoke,

grape...)

Na podlagi prispevnih povrsin in pri¢akovane koli¢ine padavin se izdela hidrolosko-hidravli¢no
dimenzioniranje vseh potrebnih objektov namenjenih odvodnjavanju.

Vse odpadne vode s cestnih povrsin morajo biti speljane in o&ig&ene na nadin kot to predvideva Uredba
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

Tehni¢ne resitve odvodnjavanja se izdelajo v skladu s pogoji Direkcije RS za vode.

Pododsek od km 2.000-km 2.600 (faza I1ZP):

Pritehni¢nih resitvah se poda resitev ustreznega odvodnjavanja obmod&ja spremenjene ureditve ceste.
Opise se obstoje¢e stanje odvodnjavanja ter se poda zasnova novega sistema odvodnjavanja
meteornih vod. Nov sistem odvodnjavanja se po potrebi uskladi z obstoje¢im omrezjem odvodnjavanja
meteornih vod.

Vse odpadne vode s cestnih povrsin morajo biti speljane in oti§&ene na nagin kot to predvideva Uredba
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo in Uredba o emisiji
snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

7.3.7.1 Pokrovi jaskov v vozi§éu
V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogode izogniti jaskom, katerih pokrovi se nahajajo v
obmogju kolesnih sledi v vozi§éu, je potrebno v projektnih resitvah na¢rtovati jaske s fleksibilno ploséo.
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7.3.7.2 Odvodnjavanje ob ploéniku preko robne (kanalske) resetke
Za odvodnjavanje meteornih vod ob ploéniku je potrebno v projektnih resitvah naértovati
standardizirano kanalsko re$etko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

7.3.8 Nadvoz €ez Zelezni$ko progo

Pododsek od km 2.000-km 2.600 (faza |1ZP):

Ocena stanja nadvoza iz zapisnika pregleda (t¢. 3.4):

Stanje mostu je dobro. Najvedje poskodbe so vidne na spodnji strani konstrukcije, kjer je plo&evina
mestoma mo¢no korodirana. Prav tako je vidna armatura v AB podpori. Mestoma prihaja do zamakanj
skozi razpoke v podporah. V krilih so razpokane rege v kamnitem zidu. Cesti§¢e je v dobrem stanju.
Kodificirana ocena stanja je 3.

Izdela se preliminarni pregled objekta, ki vsebuje:

- detajlni vizuelni pregled objekta s fotodokumentacijo stanja in karakteristi¢nih poskodb,

- ocena stanja in predlog sanacije,

- predlog potrebnih dopolnilnih terenskih in laboratorijskih preiskav za ugotovitev materialnega stanja
objekta,

- izdelava porocila o pregledu.

Izdela se IZP nacrt nadvoza €ez Zelezni$ko progo. Pri statiéni zasnovi in oblikovanju konstrukcije
nadvoza je potrebno stremeti k tehnologko racionalni, ekonomiéni in trajni resitvi. Preu¢i se moznost
razsiritve obstojedega nadvoza in se poda strokovna utemeljitev izbrane konstrukcije objekta.

7.3.9 Komunalni vodi

Pododsek od km 0.600-km 2.000 (faza PZI):

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev je potrebno izdelati naérte zascite oziroma prestavitve vseh
prizadetih komunalnih vodov (toplovod, vodovod, TK in KKS vodi) ter nanj pridobiti vsa potrebna
soglasja. V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati stanje obstojeéih in predvidenih komunalnih
vodov.

Plinovod: Izdela se naért zas¢ite oziroma prestavitve obstojetega plinovoda v dol2ini ~1400 m.
Vodovod: Izdela se naért zas¢ite oziroma prestavitve obstoje¢ega vodovoda v dol2ini ~1000 m.
Mesani meteorni vod: Izdela se naért zad¢ite oziroma prestavitve obstojetega me$anega meteornega
voda v dolzini ~1400 m.

Elektro vodi: [zdela se nacrt zad¢ite oziroma prestavitve obstojecih elektro vodov v dolZini ~1000 m.
TK in KKS vodi: I1zdela se nacrt zas¢ite oziroma prestavitve obstojecih TK in KKS vodov v dolZini ~
1400 m.

Daljnovod: po potrebi se izdela naért pre¢kanja (1x) zraénih vodov daljnovoda.

Pododsek od km 2.000-km 2.600 (faza IZP):

Izdela se zbirna situacija komunalnih vodov z vsemi obstojecimi in predvidenimi komunalnimi vodi.
Glede na pridobljene projektne pogoje za potrebe izvedbene projektne dokumentacije definirati dolZine
in vrsto vodov, ki jih bo potrebno prestaviti oziroma zaséititi.

7.3.10 Cestna razsvetljava

Pododsek od km 0.600-km 2.000 (faza PZ):

izdela se nacrt nove cestne razsvetljave in pripadajotega NN prikljutevanja na elektro energetsko
omreZje, za katerega se pridobi soglasje za prikljucitev.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora
ustrezati standardu SIST EN 13201, priporoé¢ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2
2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetiobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, &t. 81/07,
109/07, 62/10, 46/13).

vvvvv

Izdela se naért semaforizacije za treh predmetnih krizi$é.

Pri naCrtovanju semaforske opreme (semaforska naprava, semaforske glave, tipke za pesce...) je
treba upostevati »Zahteve za nove semaforske naprave« (v prilogi PN), Pravilnik o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah, najnovej$e nemske smernice RIiLSA ter zadnje stanje
tehnike. Semaforska oprema mora zagotavijati izvedbo samostojnih faz za leve zavijalce v primeru,
ko ima nasprotni prometni tok dva pasova za voZnjo naravnost. Semaforizirani prehodi za pe$ce

7



morajo biti opremljeni s tipkami za pesce z zvoéno signalizacijo za slepe in slabovidne (z moZnostjo
reguliranja glasnosti glede na velikost zunanjega hrupa). Semaforska naprava mora biti povezana s
sosednjimi semaforiziranimi kriZi&si s pomotjo optitne povezave za zagotovitev koordiniranega
delovanja. Prav tako je treba predvideti detekcijo vozil za najavo posameznih semaforskih faz (npr.
detekcija levih zavijalcev v &asu delovanja v koordinaciji) ali v ¢asu prometno odvishega delovanja
(npr. v noéen &asu).

Izdelava krmilnih programov je predmet druge projektne naloge, ki bo obravnavala predmetna krizig¢a
v sklopu sinhronizacije semaforiziranih krizig Kidrideve in Mariborske ceste.

7.3.12 Uporaba okolju prijaznih tehnologij In materialov
Projektant mora naértovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, Uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).

7.3.13 Katastrski elaborat

Pododsek od km 0.600-km 2.000 (faza PZ|):

Katastrski elaborat izdela projektant na podiagi Geodetskega natrta, ki vsebuje lokacijsko izboljsan
zemljiski kataster. Izvedba lokacijske izboljSave zemljiskega katastra ni predmet te projekte naloge,
saj lokacijsko izboljsavo zemljiskega katastra predhodno izvede naro&nik.

Katastrski elaborat je sestavijen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela

V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji&¢a, ki bodo predmet posega. Tabela mora

vsebovati naslednje podatke:

- Zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)

- parceina tevilka

- katastrska obé&ina (Stevilka in naziv)

- priimek, ime in naslov lastnika, dele2

- boniteta zemljista

- skupna povrina parcele (v m2)

- povriina za cesto (v m2)

- povréina za ploénik (v m2)

- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)

- povréina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali$éa z obodnim hodnikom in postajali§tem

- povrsina (v m2) za sluZnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s podatkom o dolZini
in irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti komunalnega voda (zgolj za tiste
sluznosti, ki so izven obmoéja meje gradbene parcele)

- povréina (v m2) za zatasno sluZnost, in sicer za vsak namen zacasne sluznosti posebej (npr. za
ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povréina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljigéa (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrska tabela je objavljena na spletni strani naroé&nika:

hitps www gov.sifzbirkefsloritve:‘groiei_(y_i_g--gg_rmtlgllaci{a-m:Q@_’Lektiramef_._v katastrski tabeli naj
bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljig&u (torej na isti parcelni Stevilki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemlji8&u predvidenih ve& komunalnih vodov, se podatek o povrsini,
dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpise v loden stolpec (stolpec se poimenuje po posameznem
komunalnem vodu). V primeru da Je na enem zemljig&u predvidenih ves zadasnih sluZnosti, se podatek
0 povrdini zatasne sluznosti vpise v loden stolpec (stolpec se poimenuje po namenu posamezne
zadasne sluZnosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in Stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljitkega katastra,
na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na vseh treh
podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izboljsanega zemljiskega katastra,

- meja obstojetega cestnega sveta,

- Vrisana meja gradbenega posega,



- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obéin,

- meje katastrskih obdin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemljis&e mora biti na katastrski situaciji obkroZeno in ostevilteno, pri éemer se mora
8tevilka ujemati z zaporedno &tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situacijl je potrebno vrisati vse komunaine vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro&niku predloZiti risbe posameznih zemljise za odkup oziroma za trajno
ali zatasno sluznost, vse to na orto foto podiagi, ki vkljuéuje katastrsko situacijo, mejo gradbenega
posega, vrisan varovalni pas in koordinate todk XY za izvedbo parcelaclje. Risbe narotnik potrebuje
za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podiaga za uvedbo postopka razlastitve
oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen prostorski nadrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno ovrednotiti
in prikazati v tabelari&ni obliki ter konéen znesek upostevati v projektantskem predradunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavijen informacijski sistem za spremijavo odkupov s pomodjo
spletne aplikacije. Za zagotavijanje popolnega in aZurnega delovanja spletne aplikacije mora
projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi upravijaveu spletne
aplikacije (to elektronsko po&to mora poslati v vednost vodiji projekta in konzultantu), in sicer v roku 8
delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva
prejema popolnih podatkov projektantu in vodji projekta poslie potrdilo o uvozu projekta v spletno
aplikacijo. To potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je projektant izpoinil svojo obveznost v zvezi s
predioZitvijo katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) posiati naslednje podatke:

* naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (totka 0.0 in togka 0.5 vodilne
mape), in sicer v pdf formatu,

* ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljise,

= ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del potrebno
pridobiti gradbeno dovoljenje),

» katastrska tabela,
» katastrska situacija.

c) naért parcelacije

V sklopu katastrskega elaborata je treba lodeno izdelati Se;

» risbo naérta gradbenih parcel (na&rt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji dolodijo
in oznatijo (osteviltijo, stevilke obkroZijo) lomne totke,

= tabelo zakolitbenih/lomnih to€k, v katero se vnese vse koordinate lomnih tok v drzavhem
koordinatnem sistemu po zaporednih &tevilkah oznaditve lomnih tock iz prej3nje alineje. Na&rt parcel
mara biti izdelan tako, da je mogoé&e novo dolotene cemljiSko-katastrske tocke prenesti neposredno
Vv naravo.

Naért parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo izvedena
skladno s pravnomoéno odloébo o parcelaciji,

Pododsek od km 2.000-km 2.600 (faza 1ZP):
Izdela se katastrski elaborat na nivoju IZP, in sicer katastrska situacija s tabelariénim prikazom
tangiranih parcel in povrain le-teh.

7.3.14 Popis del, predizmere in projektantski predratun

Pododsek od km 0.600-km 2.000 (faza PZI):

Izdela se popis del ter projektantski predratun za obravnavani odsek ceste. Predratunski elaborat se
pripravi v skladu s 47. &lenom Zakona o cestah.

9




Popis del oziroma projektantski predradun se izdela za posamezne faze izvedbe rekonstrukcije, in
sicer za vse sklope projekta s prikazom celotne vrednosti investicije. Loteno je potrebno prikazati vse
stroske povezane z odkupi in od$kodninami, spremembo namembnosti, projektantskim in
geomehanskim nadzorom, cesto, ploéniki, cestno razsvetljavo, rugitvami oz. prestavitvami in
komunainimi vodi, stroske izvedbe cestnih zapor (stroski obvozov, prometnih oznak, zapor in
podobno), strodke ureditve gradbi&ia, strogke deponij in drugo.

Popisi del s predizmerami in projektantski predratun morata biti &im bolj natanéna glede koli&in in
opisov, zajeta morajo biti vsa moZna dela in strodki. Obvezno se upostevajo TSC 09.000: 2006 Popisi
del pri gradnji cest.

Popisi del s predizmerami in projektantski predratun se predloZita v pisni in elektronski obliki. Vsi
popisi in predra&uni morajo biti zajeti v skupni mapi (cesta, objekti, komunala, idr).

Projektant mora zagotoviti enovit format popisov del ne glede na posamezne vsebine projekta
(posamezni delovni listi v eni datoteki). Predradun mora biti pripravijen v Excelu z vsemi matemati¢nimi
formulami tako, da se v primeru spreminjanja koli¢in v predratunu, avtomati&no spreminja tudi
rekapitulacija predraduna (na primer, &e Je vrednost vseh koli&in ni¢, mora biti ni¢ tudi vrednost
rekapitulacije). Poleg rekapitulacije za vsako posamezno zaklju¢eno vsebino projekta (npr. posebej za
objekt, posebej za cesto, posebej za komunalne vode, idr) je potrebno izdelati tudi skupno
rekapitulacijo in prikazati vrednost celotne

Pododsek od km 2.000-km 2.600 (faza 1ZP);
Izdela se popis del s predizmerami ter projektantskim predratunom na nivoju IZP, in sicer v skladu s
TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradniji cest.

7.3.15 Varnostni naért

Pododsek od km 0.600-km 2,000 (faza PZ|):

Varnostni nacrt mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravija pri delu
na zacasnih in premiénih gradbiscin, vkljuéno z obveznim popisom del in predradunom. Sestavni del
nacrta je tudi naért ureditve gradbig&a.

7.3.16 Naért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Pododsek od km 0.600-km 2.000 (faza PZ):

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z odpadki. V
primeru, da nacrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentzciji to strokovno utemeljiti
in navesti pravno podiago.

7.3.17 Elaborat za prepretevanje in zmanjgevanje emisije delcev z gradbi§éa

Pododsek od km 0.600-km 2.000 (faza PZ1)

Skladno z veljavno Uredbo o prepreCevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbig¢ (Uradni list
RS, 8t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepreevanje in zmanjSevanje emisije delcev z
gradbis¢a. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to
strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

7.3.18 Natrt za¢asne ureditve prometa med gradnjo

Pododsek od km 0.600-km 2,000 (faza PZI):

* Projektirane resitve morajo omogoditi stalno prevoznost ceste (in kolesarske povezave) med gradnjo.

* lzdelati je potrebno nagrt vodenja in zavarovanja prometa v &asu gradnje za potrebe ocene strogkov,
vkljuéno s popisom del in projektantskim predradunom. Vrednost del je potrebno prikazati v skupni
rekapitulaciji. V' na¢rtu vodenja in zavarovanja prometa v &asu gradnje je potrebno situativno obdelati
prometne zapore v &asu gradnje, morebitne obvoze, oceno strokov po postavkah.

* Natrt vodenja in zavarovanja prometa v &asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri
upravijavcu ceste, temvet sluzj za bolj natanéno oceno strogkov in preveritev samega tipa izvedbe
vodenja prometa v &asu gradnje, kar je potrebno jasno navesti v tekstualnem delu na&ra.

7.3.19 Ukrepi za varstvo dvozivk
Ukrepi za varstvo dvozivk niso predvideni.

7.3.20 Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8. odst. 18,

€. ZCes-1, &e se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrZevalna dela v javno korist, izvajajo pod
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prometom.

| 7.4 Planska doba )
Pri raéunu prometnega volumna je potrebno upostevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z realno
rastjo prometa glede na podatke iz $tevcev prometa iz preteklih let ter projektno hitrost, ki je za dane
razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.

| 7.6 Normalni preéni profill
PrikaZejo se vsi normalni preéni profili, ki so sestavni del projektnih resitev. Normalni pre¢ni profili
morajo poleg podatkov iz 39. &lena Pravilnika o projektiranju cest vsebovati $e;
- sestavo vozi$&ne konstrukcije,
- komunalne vode,
- cestno razsvetljavo,
- kompletno konturo cestnih objektov,
- odvodni sistem ceste,
- vse bliznje objekte, oporne zidove, obstojede ceste....,
- prometne znaki za vodenje prometa oz. druge vedje prometne znake.
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8.0 Recenzija

|

L]

Recenzijski pregled bo izveden v dveh fazah, in sicer najprej za nivo IZP od km 0.600-km 2.600 in
potem $e za nivo PZI od km 0.600-km 2.000.

Za potrebe recenzije 1ZP bo projektant dostavil naroéniku 3 izvode le-tega.

Odsek od km 2.000-km 2.600 se obdela na nivoju »razsirjenega« IZP (z izdelavo pre€nih profilov)
oziroma z vso vsebino, ki je zahtevana po projektni nalogi.

Vsebina IZP od km 0.600-km 2.000 mora vsebovati naért gradbenih konstrukcij ceste ter geolosko-
geotehni¢ni elaborat in elaborat dimenzioniranja vozi§¢ne konstrukcije.

Za potrebe recenzije PZI bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode le-tega.

Projektant je dolZzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroénika
oziroma nadzornega inZenirja in vseh recenzentov. Popravijeno in dopolnjeno projektno
dokumentacijo s stali$¢a do pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno
izjavo oziroma poro¢ilo mora priloziti v vodilne mape projektne dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant za odsek od 0.600-km 2.000 dostaviti 1
izvod IZP in 6 izvodov PZI, za odsek od 2.000-km 2.600 pa 4 izvode IZP, skupaj z zgo$&enkami
v digitalnem zapisu. PriloZiti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis,
v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje revizijske
in/ali recenzijske komisije, naro¢nika in nadzornega inzenirja.

Na zgo$€enkah se mora nahajati zapis celotnega projekta tako, da so na njih narejene mape s
posameznimi naérti, v katerih je:

- tekst v formatu pdf, docx

- risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,

- popis del in predra¢un v formatu xls,

Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.

Pripravil: Konzultant:
Eldar Fizovi¢, univ.dipl.inz.grad. Karmen Dedman, univ.dipl.inz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o. Vodja Projekta ceste 3

DRI upravijanje investicij, d.o.o.

PAAD N

Priloge:

-  pregledna situacija

-  fotodokumentacija

- zapisnik terenskega ogleda

-  zahteve za nove semaforske naprave
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Izjava ponudnika-naértovalca:
[zjavijamo, da smo seznanjeni z zahtevami In obsegom projektne naloge.

eereneaus i arben et e yarennsennonens Zig S, e

Datum Podpis |

N\

Komislja za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji publlke"' loyenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. in%. grad.

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved

Jure Pejanovi&, univ. dipl. inZ. grad

Ale$ Gedrih, InZ. grad.

Datum potrditve:

¢ -09- 202

Mestna obtina Celje se s prediogom strinja:

Datum Podpis

Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne
pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vea v projektu predvidena dela. V
kolikor je predvideno sofinancira nje, bodo deleZi sofinanciranja dolo&eni v skiadu z Zakonom
o cestah, predvsem delezi prometno-tehni&nih ureditev, ki se nana$ajo na lokalnl promet
pedcev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih In drugih zadev Itd.
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G2-107/1274, km 0.600

Pregledna situacija: G2-107/1274, od km 0.600-km 2.600

14

G2-107/1274, km 2.000

¢ez Hudinjo

G2-107/1274, km 2.600
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Slika 2: krizi$¢e K1 - pogled proti $entjurju

Slika 3: uvoz na bencinski servis Petrol - pogled proti Sentjurju
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Slika 5: prikljuéek »desno-desno« za OB - pogled proti Sentjurju

Slika 6: krizis&e K2 - pogled proti Sentjurju
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Slika 8: oprti meteorni kanal med K2-K3 - pogled proti Sentjurju
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Slika 9: kriZi$¢e K3 - pogled proti Sentjurju

Slika 10: izvoz z bencinskega servisa Mol - pogled proti Sentjurju
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Slika 12: krizi$¢e K4 - pogled proti Sentjurju
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Slika 13: konec obdelave odseka v km 2.600 - krak krizig¢a K4 proti Sentjurju
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ZAPISNIK TERENSKEGA OGLEDA
Naziv objekta in lokacija:
Ureditev G2-107/1274, Celje-Sentjur, od km 0.720-km 2.350, Kidri¢eva ulica v Celju

Datum terenskega ogleda: 5.4.2018

Prisotni na terenskem ogledu:
Eldar Fizovi¢... DRI upravljanje investicij d.o.o.

Opis objekta/ceste:

Kidri¢eva ulica v Celju predstavija hrbtenico prometnih tokov mesta v smeri vzhod-zahod podobno kot
Mariborska cesta za smer sever-jug. Preko G1-5/1401 v Medlogu se navezuje na avtocestni prikijusek
Celje-zahod. Povezuje Celje z naselji oziroma kraji kot so Store, Sentjur, Lagko, Trnovlje...

Gre za cesto, ki je namenjena tako lokalnemu kot regijskemu prometu. Od Medloga do kriziséa z
Mariborsko cesto (K3) vkm 3.242 je kategorizirana kot drzavna cesta G1-5/0370, Med log-Celje, naprej
od kriZista pa kot G2-107/1274, Celje-Sentjur. Od kriZis&a's Gopovo v km 1.920, na G1-5, do krizis&a
s Kumerdejovo pri trgovini Harwey Norman (K1) v km 0.720, na G2-107 je urejena kot &tiripasovnica
z lo€ilnim pasom med smernimi vozi&éi. Kakor na Kidrigevi tako tudi na Mariborski cesti je promet v
krizi&&ih urejen s semaforji.

Obravnavani odsek dvopasovne glavne ceste poteka od krizi§¢a K1 do obstojedega montaznega
kroZnega kriZi§¢a z regionalno cesto R3-762/7208, BukovZlak-Teharje v km 2.350 (K4).

Ob levi strani predmetnega odseka se nahaja kompleks obratov tovarne Cinkarna, na desni strani pa
je urejeno obmodje objektov z razliénimi trgovskimi in logisti¢nimi dejavnostmi, ki je preko vedijih
prikljuékov povezano z glavno cesto. V km 1.150 se nahaja trikrako semaforizirano kriZis¢e (K2) za
potrebe obmotja logistiénih dejavnosti, v km 1.880 pa nesemaforizirano Stirikrako krizis¢e (K3).
Slednje sluZi kot vzhodni dostop do kompleksa Cinkarne, uvoza za bencinski servis MOL ter dostopa
do trgovine Hofer.

Obstojedi priklju¢ki so urejeni po principu »desno-desno«: med km 0.840-km 0.930 sta urejena uvoz
in izvoz z bencinskega servisa Petrol, v km 1.000 prikljutek za trgovino OBI in v km 1.960 izvoz z
bencinskega servisa MOL.

Horizontalni potek ceste od K1 do K3 je premocrten, od K3 pa do konca odseka trasa poteka v desnem
radiju. Podobno se tudi visinski potek ceste spremeni v K3. Niveleta ceste se rahlo dviguje proti vzhodu
do krizis¢a K3, naprej od krizista pa nara&éa po nasipu, vse do nadvoza &ez Zeleznidko progo
(industrijski tir za Cinkarno). Za nadvozom se na haja Ze omenjeno kriZi§&e K4 z regionalno cesto R3-
752.

Med K1-K2 je normalni profil ceste naslednji: vozni pas 5.0 m ter lo&ena izven nivojska povrsina za
pesce in kolesarje 3.0 m na desni strani: vozni pas 4.0 m, kolesarski pas 1.0 m in plo&nik 0.7 m na levi
strani. Med K2 in koncem odseka sta leva in desna polovica cesti$ta identiéni, kar pomeni da normalni
profil ima naslednje dimenzije: 2 x vozna pasova 4.0 m, obojestranska kolesarska pasova2 x 1.0 m
in obojestranska plognika 2 x 0.70 m. V obmotju kriZi§¢ in prikljukov so dimenzije povrain pescev in
kriZis¢ lokalno prilagojene ureditvi le-teh.

Na zahodnem in vzhodnem kraku K1 se nahaja urejen par avtobusnih postajalis, naprej po trasi pa
8e med kriZi$¢i K2 in K3, v km 1.500 ter za krizis&em K4, v km 2.500, 8e druga para avtobusnih
postajalis¢. Na lokaciji avtobusnega postajalista v km 1.500 se nahaja tudi prehod za pesce, ki je
dodatno opremljen z bigem.

Od zatetka obravnavanega odseka do km 2.000 cesta poteka skozi naselje. Omeijitev hitrosti vzdol2
celotnega odseka je 70 km/h.
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Vozis¢e ima stresni preéni naklon. Odvodnjavanje je re§eno z obojestransko mreso meteorne
kanalizacije z vtokom meteornih vod pod robnikom ali preko LTZ resetk. Od kriZista K2-K3 je ob desni
strani urejen odprti meteomi kanal vedjih dimenzij.

Ves odsek ceste v naselju je ustrezno opremljen z mreZo cestne razsvetljave.

Asfaltno vozisée je videti v dobrem stanju, kar je verjetno posledica ustreznega odvodnjavanja.
Lokalno so vidna manj$a obmodja linijskih in mreZastih razpok, ki so deloma tudi sanirana.

PLDP v letu 2019 za glavno cesto G2-107 pa 16.236 vozil (§tevno mesto Celje-Teharje, v km 1.700).

Zapisal.
Eidar Fizovi¢, univ.dipl.in2. grad,
DRI upravijanje investicij d.o.o.
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Zahteve za nove semaforske naprave na drzavnih cestah H, GinR

e ohi§je z vsaj dvema lotenima deloma za posiuzevalni del in sistemski del semaforske
naprave; po potrebi se zagotovi dodaten prostor (elektro prikljuéek)

v kolikor je ohisje semaforske naprave kovinsko, mora vsebovati grelnik s termostatom,

modularna izvedba naprave, logeni funkcijski sklopi

enostavno in pregledno oZitenje

zmogljiv procesor za izvajanje najkompleksnejih algoritmov vodenja prometa,

moznost implementacije razli&nih prometno odvisnih algoritmov,

komunikacija s semaforsko napravo preko TCP/IP protokola,

glavni svetlobni dajalniki (rde&, rumen in zelen) morajo bitl v semaforski napravi prikljuéeni
logeno (logeni izhodi) od ostalih v isti smeri,

e nadzor vseh neodvisnih izhodov na izpad svetilnega elementa in na prisotnost tuje napetosti
z indikacijo napake; v primeru kritiéne napake (izpad glavnega rdetega signainega dajalca)
preide naprava na utrip rumene,

vklopna sekvenca iz utripa rumene na vse rdece

moznost priklopa detektorjev za detekcijo vozil

moznost priklopa detekcijskih kamer za detekcijo vozil

moznost priklopa tipk za najavo pescev oziroma drugih najav: viak, gasilci itd.,

moznost priklopa od$tevalinih glav in sicer paraleino preko serijske komunikacije (npr.

RS485), pri temer morajo biti od&tevalne glave adresirane,

¢ posluZevalna enota s prikazovalnikom, s katero lahko pooblas¢ena oseba ro&no upravija z

dologenimi funkcijami naprave,

 semaforska naprava mora imeti integrirano vso strojno opremo za navezavo na CUVP

(Center za upravijanje in vodenje prometa v Dragomlju - nadzorni center DRSI),

* moznost funkcionaine enote za vkiop znakov z notranjo ali zunanjo osvetlitvijo,

* moznost notne zatemnitve signalnih dajaicev (night dimming),

e proizvajalec mora pri vsaki novi napravi dodati $e novelirano dokumentacijo semaforske

naprave ter kontrolo lu¢i v DWG ali podobni obliki,
moznost daljinskega programiranja naprave,

¢ Zza zagotavijanje ustreznih varnostnih &asov med semaforskimi fazami, se mora krmilni

program odvijati na podlagi tabele varnostnih &asov,

» semaforska naprava mora imeti uro sinhronizirano s CUVP.

2 o & a g

Stanja, ki jih mora naprava znati generirati:
« Napake:

* prisotna napaka naprave,
kriti¢éna napaka naprave,
nekritiéna napaka naprave,
napaka na ratunalni§kem delu,
kriti€na napaka v tokokrogu,
napaka nekriticnega tokokroga,
izpad detektorja,
napaka na detektorskih vhodih,
napaka dodatnih vhodov (npr. viak, gasilci),
napaka dodatnih izhodov,
izpad ure,
izpad napajanja,
stanje komunikacije.

® = o ® ¢ 6 & O o °o o o

» Stanja semaforske naprave:
* nivo vodenja haprave (daljinsko, ro&no ...)
reZim delovanja naprave,
vklopljena no¢na zatemnitev signalnih dajalnikov,
stanje tokokroga,
stanje detektorja,

e e = o
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vrata semaforske omare (odprta/zaprta).

e Prometni podatki:

koda tekotega prometnega programa,

zamik zelene v tekotem prometnem programu,
dolzina cikla teko&ega programa,

Stevci prevozov vozil na vseh detektorjih,
$tevcl zasedenosti vozil na vseh detektorjih,

reset semaforske naprave,

Vkiop prometnega programa,

nastavitev reZima preklapljanja prometnih programov,

interval zajemanja detektorskih podatkov,

vkiop nivoja vodenja naprave,

omogotati daljinsko iz CUVP spreminjanje programa, dolZine cikla, posameznih faz
ter zamika,

Novelirano: januar 2020
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